Barierka ochronna wys. 110 cm,

z bortnica wys. 15 cm,
od strony eksploatacji obiektu
(drogi) zamknigcie tancuchem;

wykonanie ze stali gat. 0HI8N9

Obrukowanie zbiornika
kostka bet. wg cz. drogowej

PRZEKROJ A-A

Otwor roboczy 150x150 cm kryty wlazem

dwudzielnym pelnym ze stali gat. 0HI8N9
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sznur bentonitowy 25x25 mm

na obwodzie studni
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stalowe wzmocnienie krawedzi

tnacej

Barierka ochronna wys. 110 cm,

z bortnicg wys. 15 cm,

od strony eksploatacji obiektu

(drogi) zamknigcie tancuchem;
wykonanie ze stali gat. 0H18N9
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posadzka profilowana z zaprawy PCC

preparat gruntujacy
plyta zelbet. 30 cm, B35
2x papa na lepiku

beton podktadowy 30 cm B20

folia PE 0,4 mm
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Posadowienie zbiornika
wg cz. konstrukcyjnej
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Otwor roboczy 150x150 cm kryty wlazem
dwudzielnym pelnym ze stali gat. OHISN9

Uszczelnienie opaska bentonitowo-kauczukowa
i kitem trwale plastycznym.

UWAGI

1. Piaskowniki prefabrykowane bez dna przystosowane do zabudowania metoda
studniarska; wykonanie dna na budowie po osadzeniu prefabrykatow.
Elementy prefabrykowane zamawiane w zaktadzie prefabrykacji; kompletacja na podstawie
wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;.
Otwory dla osadzenia rur nalezy wycia¢ otwornica po osadzeniu prefabrykatow i wykonaniu

dna.

Nalezy zwroci¢ uwage na usytuowanie wlotu i wylotu rozne dla obu zbiornikow.
2. Przykrycie otworu roboczego wtazem stalowym dwudzielnym petnym;
materiat - stal nierdzewna gat. OH18N9.

3. Barierka ochronna wys. 110cm z bortnica, od strony drogi z zabezpieczeniem tacuchem;

materiat - stal nierdzewna gat. 0H18N9.
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSO6B BEZ ZGODY BPBK SP. Z 0.0. KATOWICE ZABRONIONE




