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PRZEKROJ A-A 1. Piaskowniki prefabrykowane bez dna przystosowane do zabudowania metoda

Barierka ochronna wys. 110 cm, Otwor roboczy 150x150 em kryty wlazem . . . . . ,
2 bortnica wys. 15 cm, dwudzielnym pelnym ze stali gat. min. AISI 316 studniarska; wykonanie dna na budowie po osadzeniu prefabrykatow.
M% m:.wi %m_g._o&mmwozwﬁc — Elementy prefabrykowane zamawiane w zaktadzie prefabrykacii; kompletacja na podstawie
rogl) zamknigcCie 1fancuchem; . . .
wykonanie ze stali gat. min. AISI 316 wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;.
_ 252,38 Rozwiazanie w DP oparto o ofertg i uzgodnienia z firma FABET Sp. z 0.0. w Slesinie.
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N T\ —h & : ww D L é 2. Otwory dla OmmmNoem rur sm_ﬁ\ wycla¢ otwornica po o.mmaNo:E prefabrykatow i wykonaniu
IS ISP LILS -\ dna oraz sprawdzeniu rzeczywistej Srednicy zewnetrznej rur.
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_ Nalezy zwroci¢ uwagg na usytuowanie wlotu i wylotu rozne dla obu zbiornikow.
S 3. Przykrycie otworu roboczego whazem stalowym dwudzielnym pelnym;
Obrukowanie zbiornika T material - stal nierdzewna gat. min. AISI 316. Sruby wklejane i elementy zlaczne ze stali
y
kostka bet. wg cz. drogowej . ;. . , . ..
4 kwasoodpornej A4. Zamowienie nalezy lokowac¢ w zakladzie prefabrykacji
w , “
5 o przykry¢ stalowych, np. Integra Gliwice.
N 4. Barierka ochronna wys. 110cm z bortnica, od strony drogi z zabezpieczeniem tacuchem;
] materiat - stal nierdzewna gat. min. AISI 316. Sruby wklejane 1 elementy ztaczne ze stali
g| rury kam. | 250.03 kwasoodpornej A4. w N
249,63 DN 800 |_v 2 5. Rozpatrywa¢ z czgSciami branzowymi.
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sznur bentonitowy 25x25 mm 2
na obwodzie studni =
MMM_%% e wzmocnienie krawedzi posadzka profilowana z zaprawy PCC wOmmaoM\ mmsmn MEQB.?
Al preparat gruntujacy wg cz. konstrukcyjnej
plyta zelbet. 30 cm, B37
2x papa na lepiku
beton podkladowy 30 cm B20
folia PE 0,4 mm
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; Uszczelnienie opaska bentonitowo-kauczukowa - 40-594 KATOWICE, ul. JGALLUSA 10
i kitem trwale plastycznym. BPBK tel.: 322589021  ww.bpbk-katowice.com  bpbk@bpbk-katowice.com
KATOWICE
ZNAK ZAMANIAJACEGO: | INWESTOR Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0.
A U/NZ0/82/V/12024 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 215
- ZNAK OPRACOWANIA: | INWESTYCJAR ozbudowa kolektora doptywowego na terenie przepompowni Sciekdw Rokitnica w Zabrzu
5678 A w ramach zadania pn.:  Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym w przepompowni Sciekdw Rokitnica w Zabrzu'
Barierka och 110 cm, DATA: OBIEKT: STADIUM_PROVEKTU
Zbormicawys. 15 cme 0720041, PIASKOWNIK PROJEKT
od strony eksploatacji obiektu TECHNICZNY
(drogi) zamknigcie tancuchem; \w SKALA: TYTUL RYSUNKU: NR RYS
wykonanie ze stali gat. min. AISI 316 1:50 PIASKOWNIK - rzut i przekroj T/05
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