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Podstawa  
opracowania 

1. Przepisy prawne Rozporządzenie MTBiGM  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
2. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark.Bytom   
3. Wizja lokalna połączona z wykonaniem 2 małośrednicowych otworów 
geotechnicznych. 
4. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Lokalizacja 
badań 

Lokalizacja terenu badań wg Mapy orientacyjnej (zał. r 1). Teren położony jest w 
województwie śląskim, w mieście na prawach powiatu Zabrze, na terenie 
przepompowni ścieków przy ul.Filtry. 

Opis terenu 
badań 

Teren badań jest niezabudowany i uzbrojony. Lokalizację projektowanej inwestycji 
wraz z lokalizacją wykonanych otworów geotechnicznych przedstawiono na załączonej 
Mapie dokumentacyjnej (zał. nr 2).  

Charakterystyka 
inwestycji i 
kategoria 
geotechniczna 

Projektuje się budowę piaskownika na kolektorze dopływowym. Zagłóębienie dna 
studni projektuje się na 5,0m. Na podstawie §4.3.ppkt 2. lit. a) Rozporządzenia 
MTBiGM  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć 
do II kategorii geotechnicznej. Przy czym zaznacza się, że zgodnie z §4.4. kategorię 
geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa 
projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu. 

Warunki 
geologiczne 

Podłoże geologiczne omawianego terenu do maksymalnej głębokości rozpoznania 
wynoszącej 7,0m zbudowane jest ze zwietrzałych glin zwałowych i piasków 
lodowcowych. 

Warunki wodne 

Podczas badań geotechnicznych pod koniec maja 2019r. nie stwierdzono występowania 
wody podziemnej. 
Warunki wodne dla projektowanej inwestycji, stwierdzone podczas wykonywania 
badań geotechnicznych są proste. 

Przydatność 
gruntów na 
potrzeby 
budownictwa 

Podłoże budowlane do maksymalnej głębokości rozpoznania wynoszącej 7,0 m budują 
grunty nośne. Posadawiać można bezpośrednio w gruncie.  
Warunki gruntowe są proste. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie zlecenia otrzymanego od Biura 

Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gallusa 10 lok.111 w 

Katowicach. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

z siedzibą przy ul. Gallusa 10 lok.111 w Zabrzu. 

Podstawę prawną opracowania stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu,Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych  ( Dz. U. z 2012r., poz. 463) zgodnie z którym  opracowanie  

zawiera opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, 

model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla 

każdej warstwy.  

 
2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA  

 

 W ramach zadania pn.: „Budowa piaskownika na kolektorze dopływowym w 

przepompowni ścieków w Zabrzu” projektuje się wykonanie studni pełniącej rle osadnika. Dno 

studni projektuje się posadowić na głębokości 5,0m. 

 Projektowana inwestycja znajdować się będzie w województwie śląskim, mieście na 

prawach powiatu Zabrze, na terenie przepompowni ścieków przy ul. Filtry. Lokalizację 

przedsięwzięcia przedstawiono na Mapie orientacyjnej w skali 1 : 25 000 (zał. nr 1). 

Projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej  

na podstawie §4.3.2. Rozporządzenia o którym mowa w rozdziale 1. przy czym zaznacza się,  

że zgodnie z §4.4. kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych 

części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu. 
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3. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC 

 
3.1. Badania terenowe 

 
Na potrzeby niniejszego opracowania, na podstawie otrzymanej od Zleceniodawcy mapy, 

w miejscu uzgodnionym ze Zleceniodawcą przeprowadzono badania geotechniczne gruntów. 

Miejsce badań zaznaczono na Mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1000 (zał. nr 2).  

Badania polegały na wykonaniu 2 małośrednicowych otworów geotechnicznych do 

głębokości 7,0 m każdy. Łącznie wykonano 14,0mb wierceń. 

Otwory wykonano wiertnicą mechaniczną, samochodową typu WSG-W, systemem 

obrotowym, "na sucho" tzn. bez użycia płuczki, przy użyciu świdrów spiralnych Ø 88mm.  

Podczas wiercenia grunty na bieżąco badano makroskopowo. Ocena makroskopowa 

polegała na oznaczeniu litologii gruntu, jego konsystencji, barwy, wilgotności oraz wstępnie 

genezy. Badania konsystencji gruntów wykonywano metodą wałeczkowania oraz przy użyciu 

narzędzi kieszonkowych: penetrometru tłoczkowego i ścinarki obrotowej. Prowadzono również 

obserwacje wystąpień wód gruntowych. W trakcie badań makroskopowych pobierano próbki 

gruntów bezpośrednio ze świdra (próbki z odspojenia) w celu dalszych badań w laboratorium. 

Jakość próbek była zgodna z PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Po odwierceniu otwory zasypano urobkiem. 

Rzędne wysokościowe punktów badawczych, w celu narysowania przekroju 

geotechnicznego przyjęto orientacyjnie w układzie lokalnym. 

 

3.2. Badania laboratoryjne 

 
W laboratorium Przedsiębiorstwa MORION Sp. z o.o. przy pracowni w Gliwicach  

na pobranych w terenie próbach przeprowadzono badania zgodnie z zaleceniami PN-88/B-04481 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Na jednej próbie kreślono granice konsystencji 

metodą Casagrande’a. Na jednej próbie określono skład granulometryczny metodą sitową. Wynik 

analizy sitowej przedstawiono w postaci wykresu, tzw. krzywa uziarnienia (zał. nr 6). Wyniki 

wszystkich analiz przedstawiono w tabeli (zał. nr 7). 
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA  

 
  Na podstawie wykonanych badań oraz z analizy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w 

skali 1 : 50 000 arkusz 910 Bytom, stwierdzono, że podłoże zbudowane jest z osadów 

lodowcowych. Osady te na badanym terenie są silnie zwietrzałe. Litologicznie reprezentowane 

przez twardoplastyczne gliny i pyły oraz piaski. Cały teren przykrywa warstwa nasypów. 

 

5. WARUNKI WODNE 

 
W trakcie wykonywanych badań  pod koniec maja 2019 r., do maksymalnej głębokości 

rozpoznania wynoszącej 7,0m nie stwierdzono występowania wód podziemnych. Należy mieć na 

uwadze, że maj 2019r. odnotowano bardzo wysoką sumę opadów. W związku z tym można 

stwierdzić, że wody opadowe infiltrujące w grunty znajdują drogę odpływu. Warunki wodne dla 

realizacji projektowanej inwestycji są korzystne. 

 

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 
  Wykonane prace pozwoliły na rozpoznanie podłoża do maksymalnej głębokości 8,5m.  

 Zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli w pierwszej kolejności grunty podzielono na warstwy, biorąc pod uwagę ich genezę oraz 

wykształcenie litologiczne. W ten sposób wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

I      –   nasypy; 

II    –   gliny; 

III  –   piaski. 

 

Warstwa I – to nasypy, w niniejszej dokumentacji umownie określone jako niebudowlane. 

Zbudowane są z mieszaniny gruntów mineralnych występujących lokalnie z domieszkami 

antropogenicznymi w postaci tłucznia. Są pozostałością po dawnym zagospodarowaniu terenu, na 

którym znajdowała się infrastruktura oczyszczalni ścieków. W otworze nr 1 stwierdzono warstwę 

zmurszałego betonu, prawdopodobnie jest to dno osadnika.  Z uwagi na różnorodny skład zarówno 

pod względem ilościowym jak i jakościowym nie określano wartości parametrów geotechnicznych 

warstwy. 
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Warstwa II  – to zwietrzeliny glin zwałowych, litologicznie  wykształcone jako gliny pylaste, 

gliny piaszczyste i pyły, do warstwy zaliczono również pospółkę gliniastą, przyjęto dla nich 

symbol geologicznej konsolidacji „C”. Na podstawie badań terenowych (wałeczkowania oraz 

badania przyrządami kieszonkowymi) i laboratoryjnych określono, że grunty te mają konsystencję 

twardoplastyczną i plastyczną. Dlatego podzielono je na dwie warstwy: 

warstwa IIa – obejmuje glinę pylastą o konsystencji plastycznej, określony 

laboratoryjnie stopie plastyczności I L=0,27; 

warstwa IIb  – obejmuje glinę pylastą, glinę piaszczystą, pył i pospółkę gliniastą o 

konsystencji twardoplastycznej, określony w terenie i uśredniony stopie 

plastyczności I L=0,10. 

 

Warstwa III  – obejmuje piaski średnie i grube, średniozagęszczone, o przyjętym stopniu 

zagęszczenia ID = 0,50.  

 

Wartości parametrów geotechnicznych określających fizyko-mechaniczne własności 

warstw geotechnicznych określono metodą B i C i zestawiono w tabeli (zał. nr 5), natomiast ich 

pionowy układ ilustrują załączone karty dokumentacyjne (zał. nr 3) a poziome rozprzestrzenienie 

przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zał. nr 4). Przekrój geotechniczny przedstawia 

model geologiczny, który wraz z tabela parametrów geotechnicznych (zał. nr 5 ) jest podstawa dla 

obliczeń projektowych. 

 

7. PODSUMOWANIE  

 

1. Projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do II kategorii  geotechnicznej. 

2. W wyniku wykonanych prac terenowych dokonano rozpoznania podłoża w obrębie 

projektowanej inwestycji do głębokości 8,5m. Warunki gruntowe zaliczono do prostych. 

3. Warunki wodne są proste.  

4. W poziomie projektowanego posadowienia znajda się grunty nośne. Można posadawiać na 

projektowanej głębokości, poniżej głębokości przemarzania, bezpośrednio na gruncie. 

5. Parametry geotechniczne do projektowania należy ustalić w dostosowaniu do norm 

projektowych (a zwłaszcza PN-80/B-03020) oraz z wykorzystaniem wartości cech fizyczno-
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mechanicznych gruntów zawartych w załączniku nr 5.  Ze względu na punktowy zakres badań, 

wartości parametrów mogą nieco odbiegać od podanych zgeneralizowanych wartości średnich.. 

6. W przypadku projektowania posadowienia w oparciu o inny system norm (Eurokod 7), 

parametry geotechniczne do projektowania należy ustalić zgodnie z zasadami podanymi  

w tej normie. 
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Zał.Nr: 3.1.

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Filtry

Miejscowość: Zabrze

Gmina: Zabrze

Województwo: sląskie

Obiekt: Budowa piaskownika

Zleceniodawca: BPBK sp. z o.o,.

Wiercenie: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.

Dozór geologiczny: mgr Agata Peła

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 99.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-05-31
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Zał.Nr: 3.2.
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1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA I KATEGORIA 

GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowana inwestycja polega na budowie piaskownika na kolektorze dopływowym w 

przepompowni ścieków w Zabrzu. Projektowaną inwestycję zaliczono do II kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

Zgodnie z §7.2.  i §10. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych  ( Dz. U. z 2012r. poz. 463) sporządzono niniejszy Projekt 

geotechniczny. 

 

2. OPIS I OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

Na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz nr 910 

Bytom oraz wykonanych badań geotechnicznych, określono, że podłoże do głębokości 7,0 m 

zbudowane jest z utworów stratygraficznie zaliczonych do plejstocenu. Model geologiczny 

przedstawiono na przekroju geotechnicznym, stanowiącym załącznik nr 4 Dokumentacji badań 

podłoża gruntowego. 

W dokumentowanym podłożu wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

I      –   nasypy; 

II    –   osady spoiste; 

III  –    piaski. 

Szczegółowy opis warstw przedstawiono w Dokumentacji badań podłoża gruntowego. 

 Warunki gruntowe należy uznać za proste. 

W trakcie wykonywanych badań  pod koniec maja 2019 r., do maksymalnej głębokości 

rozpoznania wynoszącej 7,0m nie stwierdzono występowania wody podziemnej. Warunki wodne, 

stwierdzone podczas badań terenowych dla realizacji projektowanej inwestycji są proste. 
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3. PROGNOZA ZMIAN WŁA ŚCIWO ŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO W 

CZASIE 

 

 Osady spoiste warstwy II , odsłonięte w wykopach, narażone na działanie czynników 

atmosferycznych takich jak intensywne opady i mróz – uplastyczniają się, a tym samym tracą 

swoje pierwotne parametry wytrzymałościowe (zmniejsza się ich nośność). Nie wolno dopuścić 

do gromadzenia się wody w wykopie ani ich przemarzania. Z tych też powodów roboty ziemne 

należy wykonywać w możliwie krótkim i suchym okresie. Można np. przewidzieć  

zabezpieczenie podłoża warstwą chudego betonu. 

 

4. OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW 

GEOTECHNICZNYCH 

 

 Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych gruntów poszczególnych 

warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 Dokumentacji badań 

podłoża gruntowego.  

 Podane parametry należy skorelować z Załącznikiem A do normy EN 1997-1:2004 

”Współczynniki częściowe i korelacyjne do stanów granicznych nośności oraz ich zalecane 

wartości” 

 

5. OKREŚLENIE CZ ĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW 

BEZPIECZEŃSTWA DLA OBLICZE Ń 

 

Norma PN-EN 1997-1: 2010 (Eurokod 7) przewiduje 3 podejścia obliczeniowe. Wyboru 

konkretnego z nich do obliczeń dokonuje Projektant na podstawie typu zagadnienia, sposobu 

szacowania  wartości  parametrów  do  obliczeń,  itp.  W  Polsce  rekomendowane  jest  tzw. 

podejście  drugie  (DA2).  W  podejściu  tym  wykorzystuje  się  zestawy  współczynników  

bezpieczeństwa A1 do oddziaływań i efektów oddziaływań, M1 do parametrów gruntowych  

oraz R2 do nośności podłoża. Wartości tych współczynników zestawiono w tab. 1. 
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Tabela 1. Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych 

  

 

Wielkość 

Symbol częściowego 

współczynnika 

bezpieczeństwa 

Wartość 

częściowego 

współczynnika 

bezpieczeństwa 

O
dd

zi
ał

yw
an

ia
 

Stałe Korzystne  

γG 
1,35 

Niekorzystne 1,0 

Zmienne Korzystne  

γQ 
1,5 

 

Niekorzystne 0 

P
ar

am
et

ry
 g

eo
te

ch
ni

cz
ne

 

 

Efektywny kąt tarcia  

wewnętrznego (do tg φ’)  

γφ’ 1,0 

Spójność efektywna   γc’ 1,0 

Wytrzymałość na ścinanie  

bez odpływu  

γcu 1,0 

Wytrzymałość na  

jednoosiowe ścinanie   

γqu 1,0 

Ciężar objętościowy   γγ 1,0 

N
oś

no
ść

  

po
dł

oż
a

 Nośność podłoża pod  

fundamentem  

γ R’V 1,4 

 

Opór przy przesunięciu   γ R’h 1,1 

 

6. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWA Ń OD GRUNTU I WODY GRUNTOWEJ 

 

Do  typowych  oddziaływań  gruntu  na  konstrukcje  budowlane  należy  zaliczyć  parcie  

gruntu  na  zagłębione  w  nim  elementy  konstrukcyjne.   

 

7. PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁO ŻA 

GRUNTOWEGO 

 

W przeprowadzonej analizie należy przyjąć model obliczeniowy podłoża gruntowego, 

oparty na modelu geologicznym podłoża opracowanym w formie przekroju geotechnicznego w  

ramach wykonanej Dokumentacji badań podłoża gruntowego. 
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Model obliczeniowy podłoża opisuje: 

- wymiary fundamentu i układ sił przekazywanych przez fundament na podłoże; 

- układ warstw, rodzaje gruntu i zwierciadło wody gruntowej; 

- parametry fizyczne i wytrzymałościowe gruntu. 

Powinien on uwzględniać sprawdzenie oporu granicznego podłoża wg normy EN 1997-1:2004. 

 

8. OBLICZENIE NO ŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁO ŻA GRUNTOWEGO 

ORAZ OGÓLNEJ STATECZNO ŚCI 

 

 Analizę pod kątem osiadań i nośności podłoża gruntowego proponuje się przeprowadzić  

w oparciu o założenia normy PN – 81/03020 Posadowienie bezpośrednie budowli, w korelacji z 

Załącznikiem F do normy EN 1997-1:2004. Nośność i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. 

 Poniżej określono współczynniki nośności (Nq), i (Nγ) dla warstw gruntów mineralnych, 

wydzielonych w podłożu, opisanych w Dokumentacji badań podłoża gruntowego: 

Tabela 2 Wartości współczynników nośności wg PN-80/B-03020 

 

Warstwa 

geotechniczna 

Współczynniki 

nośności 

Nd Nc Nb 

IIa14 3,59 10,37 0,48 

IIb16 4,34 11,63 0,72 

III33 26,09 38,64 12,22 

 

9. USTALENIE DANYCH NIEZB ĘDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA 

FUNDAMENTÓW 

 

Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów podano w Dokumentacji badań podłoża 

gruntowego w załączniku tabelarycznym nr 5 zawierającym wartości fizyko-mechanicznych  

parametrów warstw geotechnicznych.  
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10. SPECYFIKACJA BADAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA 

WYMAGANEJ JAKO ŚCI ROBÓT ZIEMNYCH I 

SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GEOTECHNICZNYCH 

 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża ewentualne przeszkody 

uniemożliwiające wykonanie robót ziemnych.  

  Ostateczny sposób przygotowania podłoża musi zostać uzgodniony przed przystąpieniem 

do prac, a poprawność jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika budowy, 

kierownika lub majstra robót, przy czym: 

- odbiór wykopu powinien dokonać uprawniony geolog; 

- należy przeprowadzić ocenę zgodności przyjętych w projekcie warunków gruntowych z 

rzeczywistymi warunkami zastanymi na budowie. 

 Roboty ziemne zaleca się wykonywać w okresie suchym. Odsłonięte podłoże należy 

bezwzględnie chronić przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przemarzaniem. 

  

11. OKREŚLENIE SZKODLIWO ŚCI ODDZIAŁYWA Ń WÓD 

GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBÓW 

PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGRO ŻENIOM 

 

Podczas badań terenowych, wykonanych pod koniec maja 2019r. do głębokości rozpoznania 

wynoszącej 7,0m nie stwierdzono wystąpień wód podziemnych. 
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12. OKREŚLENIE ZAKRESU NIEZB ĘDNEGO MONITOROWANIA 

WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTÓW 

SĄSIADUJACYCH I OTACZAJ ĄCEGO GRUNTU, NIEZBĘDNEGO 

DO ROZPOZNANIA ZAGRO ŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ W 

TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W 

CZASIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

 Monitoring obiektów budowlanych istniejących w najbliższym sąsiedztwie powinien 

obejmować geodezyjne pomiary osiadań.  

Na etapie budowy zaleca się prowadzić monitoring w wykopach celem sprawdzenia czy 

warunki geotechniczne określone w Dokumentacji badań podłoża gruntowego odpowiadają 

warunkom w wykopach. 

W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy podjąć natychmiastowe działania zaradcze.  

 W fazie budowy rodzaj działań interwencyjnych powinien każdorazowo uzgadniać 

Kierownik Budowy oraz Nadzór Geotechniczny.  

 Obiekt budowlany w czasie użytkowania powinien być poddawany przez właściciela lub 

zarządcę okresowej kontroli co najmniej raz w roku celem określenia jego technicznej 

sprawności. 

 


