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Podstawa
opracowania

1. Przepisy prawnRozporzdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianialkibiv budowlanych.
2.Szczegobtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 100 ark.Bytom

3. Wizja lokalna paiczona z wykonaniem 2 matednicowych otworow
geotechnicznych.

4. PN-81/B-03020Grunty budowlane. Posadowienie beaednie budowli.

Lokalizacja terenu badawg Mapy orientacyjnej(zat. r 1). Teren polmny jest W

tzzz:’izaqa wojewodztwie slaskim, w midgcie na prawach powiatu Zabrze, na terenie
przepompowngciekow przy ul.Filtry.
Opis terenu Teren badﬁ.jes'F niezabudowany i Eszrojony. L'okaliz«aq;'projektowalnej inwestyg
badan wraz z lokalizagj wykonanych otworow geotechnicznych przedstawicaaahczonej
Mapie dokumentacyjnégat. nr 2)
Projektuje s§ budowe piaskownika na kolektorze doptywowym. Zaghenie dna
studni projektuje gi na 5,0m. Na podstawie 84.3.ppkt 2. lit. Rpzporzdzenia
_Charakte"rystyka MTBiGISI Jz dnija ZE kwietnia 2012 r.pw sprawie§ustﬂg)geotechnicz)rzygh quarunkow
Inwestycji | posadawiania obiektéw budowlanygirojektowan inwestycg proponuje si zaliczy
kategoria do Il kategorii geotechnicznej Przy czym zaznaczacsize zgodnie z §4.4. kateger

geotechniczna

geotechniczy calego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlmyziici okresla
projektant obiektu budowlanego na podstawie hapetechnicznych gruntu.

Warunki
geologiczne

Podiaze geologiczne omawianego terenu do maksymalngyolgbéci rozpoznania

wynoszacej 7,0m zbudowane jest ze zwietrzatych glin zwaidw i piaskow
lodowcowych.

Warunki wodne

Podczas badiageotechnicznych pod koniec maja 2019r. nie stw@nd wys¢powania
wody podziemne.
Warunki_wodne dla projektowanej inwestycji, stwierdzone podcxagkonywania
bada geotechnicznycha proste.

Przydatnosé
gruntéw na
potrzeby
budownictwa

Podiaze budowlane do maksymalneglbkasci rozpoznania wynogzej 7,0 m buduwj
grunty négne. Posadawéamazna bezpérednio w gruncie.
Warunki gruntowe sa proste.

Gliwice, lipiec 2019r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na peastdecenia otrzymanego @&iura
Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0z siedzila przyul. Gallusa 10 lok.111 w
Katowicach.

Inwestorem przedsivziecia jestPrzedsibiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0,

z siedzily przy ul. Gallusa 10 lok.111 w Zabrzu.

Podstaw prawry opracowania stanoviRozporzdzenie Ministra Transportu,Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. pvasvie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanydDz. U. z 2012r., poz. 463) zgodnie z kton@aracowanie
zawiera opis metodyki polowych i laboratoryjnycldb@agruntow, ich wyniki i interpretagj
model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonyahaeéci danych geotechnicznych dla

kazdej warstwy.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | JEJ LOKALIZACJA

W ramach zadania pn.: ,Budowa piaskownika na Kolzle doptywowym w
przepompowniciekow w Zabrzu” projektuje siwykonanie studni petacej rle osadnika. Dno
studni projektuje giposadowd na gkbokasci 5,0m.

Projektowana inwestycja znajdoévaic bedzie w wojewddztwieslaskim, migcie na
prawach powiatu Zabrze, na terenie przepompowgiekdw przy ul. Filtry. Lokalizag
przedsgwziccia przedstawiono na Mapie orientacyjnej w skalb 000 (zat. nr 1).

Projektowan inwestycg proponuje si zaliczy¢ doll kategorii geotechnicznej
na podstawie 84.3.Rozporzdzeniao ktdrym mowa w rozdziale 1. przy czym zaznacza Si
ze zgodnie z 84.4. kategermeotechniczp catlego obiektu budowlanego lub jego poszczegdinych

czesci okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie bagatechnicznych gruntu.

Przedsiebiorstwo ,Morion” Sp. z 0.0.
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3. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH PRAC

3.1. Badania terenowe

Na potrzeby niniejszego opracowania, na podstawgymanej od Zleceniodawcy mapy,
w miejscu uzgodnionym ze Zleceniodawprzeprowadzono badania geotechniczne gruntdw.
Miejsce bada zaznaczono nislapie dokumentacyjney skalil : 1000 (zat. nr 2).

Badania polegaty na wykonani@ matagrednicowych otworéw geotechnicznych do
gtebokdsci 7,0 mkazdy. tacznie wykonand4,0mbwiercen.

Otwory wykonano wiertnig mechaniczg, samochodow typu WSG-W, systemem
obrotowym, "na sucho" tzn. bezyeia ptuczki, przy ayciu swidrow spiralnych @ 88mm.

Podczas wiercenia grunty na hjeo badano makroskopowo. Ocena makroskopowa
polegata na oznaczeniu litologii gruntu, jego katewcji, barwy, wilgotnéci oraz wstpnie
genezy. Badania konsystencji gruntéw wykonywanoodketvateczkowania oraz przyzyciu
narzdzi kieszonkowych: penetrometru ttoczkowegécinarki obrotowej. Prowadzono réwiie
obserwacje wysgpien wod gruntowych. W trakcie baflamakroskopowych pobierano prébki
gruntéw bezpérednio zeswidra (probki z odspojenia) w celu dalszych hada laboratorium.
Jaka¢ prébek byta zgodnaRN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne —iz2:
Rozpoznanie i badanie podégruntowegoPo odwierceniu otwory zasypano urobkiem.

Rzedne wysokéciowe punktéw badawczych, w celu narysowania pigekr

geotechnicznego prayp orientacyjnie w uktadzie lokalnym.

3.2. Badania laboratoryjne

W laboratoriumPrzedsebiorstwa MORION Sp. z 0.0.przy pracowni w Gliwicach
na pobranych w terenie prébach przeprowadzono ledgodnie z zaleceniarmN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntda jednej prébie k&ono granice konsystencji
metod, Casagrande’a. Na jednej probie gkvao skiad granulometryczny metpditowa. Wynik
analizy sitowej przedstawiono w postaci wykreswy.tkrzywa uziarnienia (zat. nr 6). Wyniki

wszystkich analiz przedstawiono w tabeli (zat. gir 7

Przedsiebiorstwo ,Morion” Sp. z 0.0.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych badaraz z analizyszczegoétowej Mapy Geologicznej Polski w
skali 1 : 50 000arkusz 910 Bytom stwierdzono,ze podiaze zbudowane jest z osadow
lodowcowych. Osady te na badanym tereniesifnie zwietrzate. Litologicznie reprezentowane

przez twardoplastyczne gliny i pyly oraz piaskiiyaaren przykrywa warstwa nasypow.

5. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywanych bada pod koniec maja 2019 r., do maksymalnejogkadsci
rozpoznania wynoszej 7,0m nie stwierdzono wygpowania woéd podziemnych. Nalemie¢ na
uwadze,ze maj 2019r. odnotowano bardzo wysakune opaddéw. W zwizku z tym mana
stwierdzt, ze wody opadowe infiltrace w grunty znajddj drog; odptywu. Warunki wodne dla

realizacji projektowanej inwestycjakorzystne.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wykonane prace pozwolity na rozpoznanie pgatdo maksymalnej glbokasci 8,5m.
Zgodnie z zalecenianpN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie besrednie
budowliw pierwszej kolejnéci grunty podzielono na warstwy, bigrpod uwag ich genez oraz
wyksztatcenie litologiczne. W ten sposob wydzieloastpujace warstwy geotechniczne:
| — nasypy,
I — gliny;
I — piaski.

Warstwa | — to nasypy, w niniejszej dokumentacji umownie ékmee jako niebudowlane.
Zbudowane $ z mieszaniny gruntow mineralnych wystijacych lokalnie z domieszkami
antropogenicznymi w postaci ttuczniaa fozostatécia po dawnym zagospodarowaniu terenu, na
ktorym znajdowata siinfrastruktura oczyszczaldciekdw. W otworze nr 1 stwierdzono wargtw
zmurszatego betonu, prawdopodobnie jest to dnonilsad Z uwagi na rinorodny sktad zaréwno
pod wzgkdem ilgsciowym jak i jakgciowym nie okrélano wartdci parametréw geotechnicznych

warstwy.

Przedsiebiorstwo ,Morion” Sp. z 0.0.
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Warstwa Il — to zwietrzeliny glin zwatowych, litologicznie \kgztatcone jako gliny pylaste,
gliny piaszczyste i pyly, do warstwy zaliczono rdein pospotke gliniast, przygto dla nich
symbol geologicznej konsolidacji ,C”. Na podstawbada terenowych (wateczkowania oraz
badania przyrmami kieszonkowymi) i laboratoryjnych okfeno, ze grunty te maj konsystengj
twardoplastyczai plastycza. Dlatego podzielono je na dwie warstwy:
warstwa lla — obejmuje glin pylast o konsystencji plastycznej, okleny
laboratoryjnie stopie plastyczém |, =0,27.
warstwa llb — obejmuje glin pylast, gling piaszczyst, pyt i pospoétk gliniast o
konsystencji twardoplastycznej, okieny w terenie i #éredniony stopie

plastycznéci |, =0,10

Warstwa Il — obejmuje piaskisrednie i grube,sredniozagszczone, o przgjym stopniu

zagszczenidp = 0,50.

Wartasci parametrow geotechnicznych olegacych fizyko-mechaniczne wihaséwm
warstw geotechnicznych okiteno metod B i C i zestawiono w tabeli (zat. nr 5), natomiagt
pionowy uktad ilustruyj zahczone karty dokumentacyjne (zat. nr 3) a pozioneprmoestrzenienie
przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat4nhr Przekroj geotechniczny przedstawia
model geologiczny, ktdry wraz z tabela parametréatgchnicznych (zat. nr 5) jest podstawa dla

obliczen projektowych.

/. PODSUMOWANIE

1. Projektowan inwestycg proponuje si zaliczy doll kategorii geotechniczne.

2. W wyniku wykonanych prac terenowych dokonano romaoia podiea w obebie

projektowanej inwestycji do gbokasci 8,5m. Warunki gruntowe zaliczono goostych.

3. Warunki wodne g proste.

4. W poziomie projektowanego posadowienia znajdageinty ngne. Ma@na posadawiana
projektowanej gibokaici, ponizej gkkbokasci przemarzania, bezp@dnio na gruncie.

5. Parametry geotechniczne do projektowania ayalastalt w dostosowaniu do norm

projektowych (a zwtaszcza PN-80/B-03020) oraz z avyistaniem wartei cech fizyczno-

Przedsiebiorstwo ,Morion” Sp. z 0.0.
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mechanicznych gruntéw zawartych w againiku nr 5. Ze wzglu na punktowy zakres bada
wartasci parametrow magnieco odbiegaod podanych zgeneralizowanych wécddrednich..

6. W przypadku projektowania posadowienia w oparcitniy system norm (Eurokod 7),
parametry geotechniczne do projektowanianalestalt zgodnie z zasadami podanymi

w tej normie.

Przedsiebiorstwo ,Morion” Sp. z 0.0.
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
1

Zab.Nr: 3.1.

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Filtry
Miejscowos¢: Zabrze
Gmina: Zabrze

Obiekt: Budowa piaskownika

System wiercenia: obrotowy

Zleceniodawca: BPBK sp. z 0.0,.
Wiercenie: Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0.0.

Rzedna: 99.00 m

Wojewddztwo: slaskie Dozér geologiczny: mgr Agata Peta Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-05-31
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1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA | KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja polega na budowie piaskkana kolektorze doptywowym w

przepompowngciekdw w Zabrzu. Projektowannwestycg zaliczono do |l kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z 87.2. i 81(Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustéda geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanyaghDz. U. z 2012r. poz. 463) spadzono niniejszy Projekt

geotechniczny.

2. OPIS | OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawieSzczegoétowej Mapy Geologicznej Polski w skali D 080,arkusz nr 910
Bytom oraz wykonanych badageotechnicznych, okéno, ze podiaze do gébokasci 7,0 m
zbudowane jest z utwordw stratygraficznie zaliczdmydo plejstocenu. Model geologiczny
przedstawiono na przekroju geotechnicznym, stagmoum zahcznik nr 4 Dokumentacji bada
podiaza gruntowego.

W dokumentowanym podio wydzielono nagpujace warstwy geotechniczne:
| — nasypy;
Il — osady spoiste;
I — piaski.
Szczegotowy opis warstw przedstawion®@ekumentacji badé podiaa gruntowego

Warunki gruntowe nalezy uznaé za proste

W trakcie wykonywanych bada pod koniec maja 2019 r., do maksymalnejpgkaici
rozpoznania wynogeej 7,0mnie stwierdzono wygpowania wody podziemnej. Warunki wodne,

stwierdzone podczas badierenowych dla realizacji projektowanej inwestygjproste.

Przedsiebiorstwo MORION Sp. z o.0.
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3. PROGNOZA ZMIAN WEA SCIWO SCI PODLOZA GRUNTOWEGO W
CZASIE

Osady spoiste warstwl , odstongte w wykopach, nav@ne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych takich jak intensywne opady i mroaplastyczniaj sig, a tym samym trac
swoje pierwotne parametry wytrzymésiowe (zmniejsza giich ngnaos¢). Nie wolno dopécic
do gromadzenia siwody w wykopie ani ich przemarzania. Z tych fowodow roboty ziemne
naleey wykonywa& w mazliwie krotkim i suchym okresie. Mama np. przewidzie

zabezpieczenie podita warstw chudego betonu.

4. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Wartasci charakterystyczne parametrow geotechnicznychntgw poszczegolnych
warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli stasuej zahcznik nr 5Dokumentacji bada
podiaza gruntowego

Podane parametry nale skorelowg& z Zahcznikiem A do normy EN 1997-1:2004
"Wspotczynniki czsciowe i korelacyjne do standw granicznychsmmci oraz ich zalecane

wartasci”

5. OKRESLENIE CZ ESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZE NSTWA DLA OBLICZE N

Norma PN-EN 1997-1: 2010 (Eurokod 7) przewidujeo8ggcia obliczeniowe. Wyboru
konkretnego z nich do oblicaedokonuje Projektant na podstawie typu zagadniespasobu
szacowania warfgci parametrow do obliche itp. W Polsce rekomendowane jest tzw.
podefcie drugie (DA2). W podsjiu tym wykorzystuje si zestawy wspotczynnikow
bezpieczéstwa Al do oddziatywai efektow oddziatywa, M1 do parametréw gruntowych
oraz R2 do ninosci podiaza. Wartdci tych wspoétczynnikdéw zestawiono w tab. 1.

3
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PROJEKT GEOTECHNICZNYha potrzeby inwestycji pn.: ,Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym w pa@pownisciekdéw w
Zabrzu

Tabela 1. Wartgi czesciowych wspétczynnikdéw bezpiecistwa do obliczeé geotechnicznych

Symbol czsciowego Warto ¢
wspotczynnika czesciowego
Wielkosé bezpieczéstwa wspotczynnika
bezpieczéstwa

State Korzystne 1,35

o Niekorzystne ve 1,0

g Zmienne | Korzystne 15

_'CE YQ

3 .

o Niekorzystne
Efektywny lat tarcia Yo 1,0

© wewrgtrznego (do tgp’)

g Spoéjna¢ efektywna Yo 1,0

§ Wytrzymata¢ nascinanie Yeu 1,0

g bez odptywu

f= Wytrzymata¢ na Yqu 1,0

% jednoosiowsescinanie

;“_‘ Ciezar obgtosciowy Yy 1,0
Nosnos¢ podiaza pod YRV 1,4

:§ ;g fundamentem

é -§_ Opodr przy przesunciu Y Rh 1,1

6. OKRESLENIE ODDZIALYWA N OD GRUNTU | WODY GRUNTOWEJ

Do typowych oddziatyw@a gruntu na konstrukcje budowlane mglezaliczy parcie

gruntu na zagbione w nim elementy konstrukcyjne.

1. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLO ZA
GRUNTOWEGO

W przeprowadzonej analizie nale przyja¢ model obliczeniowy podi@a gruntowego,
oparty na modelu geologicznym pozkoopracowanym w formie przekroju geotechnicznego w

ramach wykonandpokumentacji bad@podta@a gruntowego.

Przedsiebiorstwo MORION Sp. z o.0.
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Model obliczeniowy podtza opisuje:
- wymiary fundamentu i uktad sit przekazywanychgzzundament na podite;
- uktad warstw, rodzaje gruntu i zwierciadto wodwmgowej;
- parametry fizyczne i wytrzymatoiowe gruntu.

Powinien on uwzgldnia¢ sprawdzenie oporu granicznego padtevg normy EN 1997-1:2004

8. OBLICZENIE NO SNOSCI | OSIADANIA PODLO ZA GRUNTOWEGO
ORAZ OGOLNEJ STATECZNO SCI

Analiz¢ pod ktem osiada i nosnaosci podiaza gruntowego proponujeegsprzeprowadzi
w oparciu o zatgenia normy PN — 81/0302Rosadowienie bezpednie budowli w korelacji z
Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004. $¥has¢ | osiadania oblicza Konstruktor obiektu.

Ponizej okrelono wspoétczynniki nénosci (Nq), i (Ny) dla warstw gruntow mineralnych,

wydzielonych w podtau, opisanych wbokumentaciji badépodtaa gruntowego

Tabela 2 Wartéxi wspoétczynnikdw nénosci wg PN-80/B-03020

Wspotczynniki

Warstwa NOSNOsSCI

geotechniczna| Nd Nc Nb

llal4 3,59 | 10,37, 0,48
lIb16 4,34 | 11,63 0,72
33 26,09 | 38,64| 12,22

9. USTALENIE DANYCH NIEZB EDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
FUNDAMENTOW

Dane niezbdne do zaprojektowania fundamentow podanDakumentacji bada poditaa
gruntowegow zahczniku tabelarycznym nr 5 zawiegaym wartdci fizyko-mechanicznych

parametréw warstw geotechnicznych.

5
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10. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA
WYMAGANEJ JAKO SCI ROBOT ZIEMNYCH I
SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Przed przyspieniem do robot naky usurmé¢ z podiza ewentualne przeszkody
uniemaliwiajace wykonanie robot ziemnych.

Ostateczny sposob przygotowania padimusi zostauzgodniony przed przygiieniem
do prac, a poprawdé jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kieikanbudowy,
kierownika lub majstra robot, przy czym:

- odbidr wykopu powinien dokodaiprawniony geolog;
- nalezy przeprowadzi ocerr zgodndci przyjetych w projekcie warunkdéw gruntowych z
rzeczywistymi warunkami zastanymi na budowie.

Roboty ziemne zalecae¢siwykonywa w okresie suchym. Odstaite podice naley

bezwzgtdnie chronté przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przemarzaniem.

11. OKRESLENIE  SZKODLIWO SCI ODDZIALYWA N WOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGRO ZENIOM

Podczas badaterenowych, wykonanych pod koniec maja 2019r. idbakasci rozpoznania

wynoszcej 7,0m nie stwierdzono wygtien wod podziemnych.

6
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12. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZB EDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW
SASIADUJACYCH | OTACZAJ ACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO
DO ROZPOZNANIA ZAGRO ZEN MOGACYCH WYSTAPIC W
TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W
CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Monitoring obiektéw budowlanych istniglych w najbliszym gsiedztwie powinien
obejmowa& geodezyjne pomiary osiatla

Na etapie budowy zalecaggprowadz¢é monitoring w wykopach celem sprawdzenia czy
warunki geotechniczne oldlene w Dokumentacji bada podic¢a gruntowegoodpowiadaj
warunkom w wykopach.

W razie stwierdzenia nieprawidtodm nalezy podpé¢ natychmiastowe dziatania zaradcze.

W fazie budowy rodzaj dziadainterwencyjnych powinien Kalorazowo uzgadnéa
Kierownik Budowy oraz Nadzér Geotechniczny.

Obiekt budowlany w czasiezytkowania powinien by poddawany przez wdaiciela lub
zaradce okresowej kontroli co najmniej raz w roku celemreslenia jego technicznej

sprawngci.
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