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Rozbudowa kolektora doptywowego
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Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym
w przepompownisciekdw Rokitnica w Zabrzu

PROJEKT TECHNICZNY

Czes¢ ogolna i technologiczna
Czes¢ konstrukecyjna
Czes¢ drogowa

Catas¢ opracowania sktadaest nasgpujacych czsci brarzowych:

1) ogolnej i technologicznej,

2) konstrukcyjnej,

3) drogowej
zawartych we wspdlnej teczce,
oraz

4) elektrycznej w osobnym tomie
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Czes¢ technologiczna

rys. nr T/01 Orientacja

rys. nr T/02 Usytuowanie obiektow 1:250

rys. nr T/03 Profil podtiny przedhienia kanatu D315 do komory

zasuwowej KZ2 1:100/100

rys. nr T/04 Schemat studni kanalizacyjnej

rys. nr T/05 Piaskownik — rzut i przekrgj 1:50

rys. nr T/06 Komory zasuwowe KZ1 i KZ2 — rzutyrzpkroje,
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Czes¢ konstrukcyjna

KOMORA KZ1
rys. nr K/01 Komora KZ1 — rzuty 1:50
rys. nr K/02 Komora KZ1 — przekroje 1:50
rys. nr K/03 Fundament PF1 1:25
rys. nr K/04 Fundament PF1 - wykaz stali
rys. nr K/05 Zbrojenigcian SC0_1 SC0_2 1:20
rys. nr K/06 Zbrojeniécian SC0_3 SC0_4 1:25
rys. nr K/07 Zbrojeniécian wykaz — stali 1:25
rys. nr K/08 Strop PO_1 — rzuty 1:25
rys. nr K/09 Strop PO_1 - wykaz stali 1:25
KOMORA KZ 2
rys. nr K/11 Komora KZ2 — rzuty 1:50
rys. nr K/12 Komora KZ2 — przekroje 1:50
rys. nr K/13 Fundament PF1 1:25
rys. nr K/14 Fundament PF1 - wykaz stali
rys. nr K/15 Zbrojeniécian SC0_1 SC0O_2 1:20
rys. nr K/16 Zbrojenigcian SC0_3 SCO0_4 1:25
rys. nr K/17 Zbrojenidécian - wykaz stali 1:25
rys. nr K/18 Strop PO_1 —rzuty 1:25
rys. nr K/19 Strop PO_1 - wykaz stali 1:25
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rys. nr D/01 Plan sytuacyjny 1:250
rys. nr D/02 Przekroje konstrukcyjne i szczeg@yierzchni
drogowej 1:20, 1:50
rys. nr D/03 Przekroje konstrukcyjne i szczeg@yierzchni
chodnikowej 1:20, 1:50
rys. nr D/04 Profil podiny przykanalika Dz 160 mm PVC

Z wigczenia wpustu z odwodnienia liniowego 1:100/100
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego
pn. ,Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym
w przepompownisciekOow Rokitnica w Zabrzu

| CZESC OGOLNA

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor Zabrzaskie Przedsgbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Zabrzu
ul. Wolncéci 215, 41-800 Zabrze

1.2. Uzytkownik Zabrzaskie Przedsbiorstwo Wodocigow i Kanalizaciji
Sp. z 0.0. w Zabrzu
ul. Wolncéci 215, 41-800 Zabrze

1.3. Przepompownia Przepompownidciekdw Rokitnica w Zabrzu
ul. Filtry 1, 41-808 Zabrze

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznydaty rozbudowy kolektora
doptywowego w przepompowni Rokitnica o obiekty si@e, ktorych zadaniem jest ochrona
przepompowni, tj. krat i pomp przed uszkodzenieazaradmiernym odktadaniem piasku w
zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Projekt stanowicy przedmiot niniejszego opracowania dotyczy byan
technologicznej, konstrukcyjnej oraz drogowej, maittst brana elektroenergetyczna z uwagi
na jej specyfik stanowi przedmiot oddzielnego opracowania

Kompletny Projekt techniczny w zakresie rzeczowymejmuje nasjpujace elementy
podstawowe dwoch gjéw usytuowanych po obu stronach osi kolektora yemivego:

- dwa piaskowniki w formie osadnikéw o przeptywie arym,

- dwie komory zasuwowe zabudowane na istici@@n kolektorze doptywowym,

- rurociagi pofaczeniowe mgdzy projektowanymi obiektami sieciowymi,

- przedhzenie istniejcej kanalizacji z terenéw przemystowych,

oraz

- zasilanie zastawek z nggem elektrycznym zabudowanych w komorach zasuwowych

- uzupetnienie uktadu komunikacyjnegoggacz i chodniki w olabie projektowanych
obiektow.

3. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi umowa nr U/NZ0/82/1V/2024 zadn dnia 28 maja
2024r. zawarta mdzy Zabrzaskim Przedsibiorstwvem Wodoeigéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego Sp.@ w Katowicach.

4. Wykorzystane materiaty
Do niniejszego opracowania projektu technicznegokomystano co do zasady

dokumentagl opracowan w 2019 roku ktéra uzyskata decygj zatwierdzajca oraz udzielono

pozwolenie na budogvnr 1261/2019 akta sprawy Wb.6740.1235.2019 CGdD188351489 lecz z uwagi ha
COVID 19 realizacja rob6t budowlanych nie zostadacatkowana. W szczeg6ldoi dokonano stosownej
adaptacji projektu wykonawczego. Jako elementynistaostaty spoytkowane nagpujace n/w opracowania:

6
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* projekt budowlany oraz wykonawczy z 2019,

 Dokumentagi bada geotechnicznych podia wykonam w lipcu 2019r. przez
Przedstbiorstwo Morion Sp. z 0.0. z siedzilv Gierattowicach,

e may do celéw projektowych w skali 1:500 nr WG-i_6640614 2024,

» wykonane dodatkowe pomiary inwentaryzacyjne,

» archiwalry dokumentagj projektowa wykonar, przez HYDROSAN Sp. z 0.0.:
-z roku 2004 dotycxa budowy przepompowniciekdw Rokitnica i likwidaciji

oczyszczalni w Rokitnicy otrzymana do wdl od Inwestora.
» aktualne informacje od potencjalnych dostawcow vavagvanych materiatdw,
* uzgodnienia z Inwestorem.

5. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty d@wo-montaowe na terenie
przepompowniciekow Rokitnica zwjzane z rozbudoavkolektora doptywowego o obiekty
sieciowe; w zakresie:

* prace zwazane z wykonaniem dwoéch piaskownikow,

e prace zwizane z wykonaniem dwoch komér zasuwowych z wykaranfragmentéw
kinety, montaem zastawek i ich zasilania,

* monta& rurocagow faczacych nowe obiekty,

* prace zwazane z wyiczeniem z ruchu i demoriiam fragmentéw kolektora wewinz
komor i mkdzy komorami, z jednoczesnym uzupetnieniem kinet kemorach i
zaslepieniem wylotu/wlotu (dla prac wymagane dioeg/pompowaniéciekow),

» przedhzenie kanalizacji z terendw przemystowych.

Jako roboty wykaczeniowe naley wykona siggacz, chodniki oraz upardkowa teren —

niwelacja, obsianie trayv

Projektowany ukfad uwzglinia dwa rownolegte g9i — kazdy z piaskownikéw mie

pracowa niezalenie, jak i wspdlnie.

Opracowanie zawiera rozgzania technologiczne wraz z tabelarycznym zestaenen
wyrobéw budowlanych oparte o oferty obejaug zakres robot i dostawy, oraz rozzéania
konstrukcyjne i drogowe w pozostatychegzach.

Przylcza zasilania stanowbdrcbne opracowanie.

Na cat@d¢ projektu skiadaj sic poszczegllne ezci brarzowe, ktorych omowienie
podaje s; w punkcie 9 czsci ogolnej.

6. Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne ¢oace przedmiotem opracowania pzdme jest na terenie
przepompowni Rokitnica w dzielnicy Rokitnica, pray. Filtry 1, w miejscu dawnej
oczyszczalni, ktora ulegta likwidacji po decyzji islowania sciekbw z dzielnicy do
oczyszczalnBrodmigcie w Maciejowie.

7. Charakterystyka terenu lokalizacji inwestycji
7.1.  Warunki hydrogeologiczne

Dla potrzeb inwestycji wykonano dwa odwierty delgikasci 7,00m.

Podiaze geologiczne do gbokasci rozpoznania wynogzej 7,00m p.p.t. zbudowane
jest z osadow lodowcowych: silnie zwietrzatych glimwatowych litologicznie
wyksztatconych jako gliny pylaste, gliny piaszceyspyly, oraz piaskowrednich i grubych.
W czsci przypowierzchniowej do ok. 2,00m stwierdzono ypasiiebudowlany: grunty
mineralne z domiesaktucznia, zmurszaty beton.
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Podczas badageotechnicznych wykonywanych pod koniec maja 2008 stwierdzono
wystepowania wod podziemnych.

SzczegoOlowe parametry podé gruntowego podano w Dokumentacji badpodiaza
gruntowego — opracowanie firmy Morion ,Geotechniezmarunki posadowienia”.

Zgodnie z 84 rozpoedzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustéda geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, p82)4warunki geotechniczne podé
budowlanego nafsy uzna za proste z uwagi na:

* jednorodné¢ gruntdbw — zwietrzate gliny zwatowe i piaski lodowvee w ukiadzie
warstwowym,

* brak wystpowania w podtou gruntéw niengnych,

» brak wody gruntowej do gbokasci odwiertu,

natomiast projektowane zadanie inwestycyjne zatiozdo Il kategorii geotechnicznej.

Powierzchnia terenu uksztattowana zostala w trakmiac makroniwelacyjnych
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.

7.2.  Warunki gérnicze
Teren przepompowni nie podlega wptywom eksploatmjniczej.

8. Charakterystyka obiektu
8.1. Stan istniegcy

Na terenie dzialki zlokalizowanea obiekty zwazane z przepompownisciekow:
budynek krat z magazynem skratek odwodnionych, ratko czerpalny z pompami
zatapialnymi oraz budynki zaplecza techniczneduoshai.
Teren dziatki jest w petni zagospodarowany.

Scieki ogolnosptawne doprowadzane, %olektorem DN800 do koryta przed
budynkiem krat, a po kratach kierowane do zbiormkerpalnego.
Kilkuletnia eksploatacja obiektu wskazujge budowa instalacji maej na celu ochran
istniejacych uradzen jest zasadna.
Wszystkie media dogbne g z sieci wewgtrznych przepompowni.
Przedsiwzigcie zawiera s catkowicie w obgbie dziatki przepompowni. Lokalizagj
przedsgiwziccia przedstawiono na dmizonym do opracowania rysunku z usytuowaniem
obiektéw - rys. T/02.

8.2.  Stan projektowany

Projektowane rozwieanie przewiduje zabud@wna istniegcym kolektorze DN80O
komory zasuwowej rozdzielczej KZ2 kiegagj scieki na dwa piaskowniki twosze wraz z
rurociigami hczacymi dwa réwnolegte api technologiczne zbieggje s¢ w komorze
zasuwowej paiczeniowej KZ1 zabudowanej rowiiea istniegcym kolektorze.

Scieki kierowane bda na jeden lub drugi piaskownik przez zamkige /otwarcie
odpowiedniej zasuwy w komorze zasuwowej KZ2. Nieklgza s¢ pracy dwoch eigdw
jednoczénie.

Roboty wykonywane dga przy czynnym kolektorze doptywowym; po wykonaniu
robét odcinek midzy projektowanymi komorami zasuwowymi zostanieaggbny z ruchu i
zdemontowany.

Projektowane obiekty zlokalizowano w przexapcej czsci w terenie zielonym
(miejsce po zlikwidowanych poletkach osadowych eeeyalni), jedynie jeden z
piaskownikow wchodzi na teren uktadu drogowego.

W ramach przedsivzigcia przewiduje si
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1) wykonanie dwoch piaskownikow w formie osadnikdéwragptywie wirowym; zbiorniki
w ksztalcie walca ér. wewn. 3,00m i wysoki catk. 5,65m posadowione w gruncie,

2) wykonanie dwoéch komor zasuwowych wiedtkych zabudowanych na kolektorze
doptywowym DN800: komora rozdzielcza KZ2 i komoratgqezeniowa KZ1 z
zabudowanymi zastawkami z rgem elektrycznym na kolumnie,

3) wykonanie rurocigdw DN800 4czacych nowe obiekty sieciowe,

4) utozenie przewodow zasikgych nagdy czterech zastawek w komorach zasuwowych,

5) wytaczenie z ruchu i demortaodcinka kolektora doptywowego DN800 qdry
komorami zasuwowymi z Zkepieniem wylotu w KZ2/wlotu w KZ1,

6) przedhzenie kanalizacji D315 z terendéw przemystowych iaczenie do komory
zasuwowej rozdzielczej KZ2,

7) uzupetnienie uktadu komunikacyjnego: wykonaniegacza i chodnikbw w obbie
projektowanych obiektéw.

Wszystkie media dogbne g z sieci wewgtrznych przepompowni.

Przedstiwzigcie zawiera s catkowicie w obgbie dziatki przepompowni. Lokalizagj
przedsg¢wziccia przedstawiono na dmizonym do opracowania rysunku z usytuowaniem
obiektéw - rys. T/02.

9. Charakterystyka opracowan branzowych
9.1. Czs¢ technologiczna

Jest tematem niniejszego opracowania i obejmujevisgania technologiczne z
zestawieniem wyrobow budowlanych. Doktadny opisgede w czsci technologicznej.

9.2. Czs¢ konstrukcyjna
Jest tematem niniejszego opracowania i zawieraigagania obiektow kubaturowych.

9.3. Czs¢ drogowa
Jest tematem niniejszego opracowania i zawiera ezigmuzupetnienia ukiladu
komunikacyjnego.

9.4. Czsc¢ elektryczna
Stanowi odgbne opracowanie i obejmuje:
- rozdzielnig zasilajca — szafka RZK dla projektowanych rgdw zastawek,
- zasilanie rozdzielnicy RZK z rozdzielni pomp R0%/€az z doposaniem,
- zasilanie nagddw zastawek z rozdzielnicy RZK,
- ochrorg przed poraeniem padem elektrycznym,
- inne instalacje zgodnie z przepisami.

10. Zgodnd¢ z PB
Rozwizania § zgodne z projektem budowlanym.
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Il CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Opis przyjetego rozwigzania technologicznego
1.1. Zalazenia i warunki ogolne

Istniejace uradzenia technologiczne przepompowni, tj. kraty i pymwvymagas
ochrony przed uszkodzeniami i nadmiernyneyniem eksploatacyjnym wynikegym z
naptywu kanalizagj ogolnosptawa elementow o wikszym cgzarze, gabarytach,
wioknistasci oraz nadmiernej zawagt zawiesiny mineralnej (np. gruzu itp. utruda@jch
dziatanie kraty mechanicznej, oraz piasku odkkgmgo s¢ w zbiorniku czerpalnym
przepompowni) i przewidujp to przecgtne wymagania dotyaze prawidiowego
uzytkowania uradzen.
Przyjgto, zgodnie z uzgodnienianie zabezpieczeniengdizie piaskownik w formie osadnika
0 przeptywie wirowym.
Zawartg¢ piaskownikow odbierana ¢bzie wozem asenizacyjnym, przewoa do
oczyszczalni Mikulczyce i poddawana profesjonabi@pbce w wzle oczyszczalni.

1.2. Szczegotowy opis rozwzan projektowych
1.2.1. Opis ogolny
Zatozono budow dwoch réwnolegltych agow pracujcych niezalenie dzeki
mozliwosci wytaczenia piaskownika przez zam&oe zasuw usytuowanych w komorach
zasuwowych zlokalizowanych przed i za piaskownikamkolektorze doptywowym.
Projektuje s rozbudowe kolektora doptywowego o dwa agji, w skiad ktérych
wchodz nastpujace elementy:
1) dwa piaskowniki w formie osadnikbw o przeptywie airym, zbiorniki w ksztalcie
walca posadowione w gruncie,
2) dwie komory zasuwowe zabudowane na isticn kolektorze DN800 komora
rozdzielcza KZ2 i komora patzeniowa KZ1 z zabudowanymi zastawkami z qaion
elektrycznym na kolumnie, W/w negly winny charakteryzowa sic nastpujacymi

parametrami;
Naped elektryczny wieloobrotowy zmiennagtkosciowy - ON/OFF: SAV 10.2
Sterownik napdu AUMATIC dla nagdéw zmiennopgdkasciowych: ACV01.2
Zasilanie napdu: 3ph/380-480V/50-60Hz // AP 5231/24/KG-1
Rezim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:20Klaka A i B — wg normy PN-EN 22153
Pokczenie z armatgr F10 || AsTRx || 120 Nm || 12,0 - 120,0 min.1

3) rurociagi polaczeniowe DN800 nedzy nowymi obiektami,
4) przedhienie istniejcej kanalizacji D315 i wiczenie do komory zasuwowej rozdzielczej,
Rozwigzania oparto o otrzymane oferty techniczne.

1.2.2. Opis elementow sktadowych
1.2.2.1.Piaskownik

Zaprojektowano zbiornik w ksztalcie walca scednicy wewn.3,00m i wysokoi
catk.5,66m, technologicznej 5,05m kryty ptyz otworem eksploatacyjnym o wymiarach
1,50x1,50m, otwor kryty wkazem dwudzielnym ze stedirdzewnej i zabezpieczony barigrk
od strony drogi tacuch w celu umdiwienia swobody eksploatacyjnej. Wlot i wylétiekow
DN800 usytuowano tak, by wywaauch wirowy zwegkszapcy efektywnd¢ dziatania.
Cze$¢ zbiornika poniej wlotu DN800 o wysokéi 2,30m ma pojemrid ok.16,0 ni; z tego
przyjcto cz$¢ osadow o poj. 10,0m zaktadajc obstug wozem asenizacyjnym o #ej poj.
beczki; dno zbiornika wyprofilowane.
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Zbiornik kompletowany &dzie w zaktadzie prefabrykacji i przygotowany ddozdowy
metod, studni zapuszczanej. Otwory pod rury aglevycia¢ po ustabilizowaniu zbiornika i
doktadnym sprawdzeniu wymiarOéw rur; przewidzianoryruikamionkowe glazurowane
obustronnie; uszczelnienie prggp sznurem bentonitowo-kauczukowym oraz kitem lewa
plastycznym.

Rozwiyzanie zbiornika oparto o ofert konsultacje z firm Fabet Sp. z o.&lesin.

1.2.2.2.Komory zasuwowe

Na czynnym kolektorze doptywowym naje zabudowa komor zasuwow
rozdzielca KZ2 i komor zasuwow polaczeniova KZ1; srednia wysoké&¢ komory 2,76m.
Zaprojektowano komoryelbetowe wieloktne z przykryciem rozbieralnym, wykonywane ‘na
mokro’, w ktorych zamontowanectls zastawki kanatowe geienne pod kinet DN80O z
napzdem elektrycznym na kolumnie wyprowadzonym na ¢phpokrywows. Kolumna
montowana do ptytyrubami wklejanymi; stal A4. W plycie pokrywowej eay zabetonowa
dwa wiazy kanatowe @800 A1l5, Raianach osadgistopnie ztazoweeliwne montowane
srubami wklejanymi ze stali kwasoodpornej A4.ddfanie komory KZ1 osadeziprzegcie dla
przykanalika.

Przy odkrywaniu kolektora istnigjego i zabudowie szalunku nzjezwrécié uwag na
lokalizacg polaczen kielichowych istniejcego kolektora, przed betonowaniem na osadzenie
kroccoéw dostudziennych kamionkowych, szalowania otwoinaz innych elementéw do
wbudowania. Wymiary otworéw pod ruragi wydane w cz. konstrukcyjnej nale
dostosowa do parametréw Kizow.

W ostatniej fazie rob6t budowlano-momavych fragmenty kolektora w oldvie
komor zostam zdemontowane, wlot/wylot zkepiony, kineta wyksztalcona zgodnie z
kierunkiem rozdziatu/patzenia strugi. Odcinek kolektora ¢dzy komorami réwnig
przewidziany jest do demorma Wytyczne wykonania zawarto w cz. konstrukcyjnej.

Dla wykonania powyszych robot konieczne jest zatrzymanie przeptyaiakow. Proponuje
sie pompowanie ze studni 109 do 108, jak rowrz@budow rurocagéw w wykonanych
komorach; technologia wykonania wg #iwosci organizacyjnych 1 spetowych
Wykonawcy. Roboty wykonywa przy najmniejszych przeptywach i bezdeszczowej
pogodzie.

1.2.2.3.Rurocagi potaczeniowe

Piaskowniki i komory naley pofaczy¢ odcinkami rur kamionkowych DN800
dokiadnie pasufp osadzenie ki@éw/rur w scianach obiektow. Zaproponowano rury
kamionkowe KeraPro szkliwione kielichowe, montowarzeuszczekk krééce dostudzienne
Z powtoky zapewniajca przyczepnéé do betonu.

Nalezy sprawdzé zgodnad¢ specyfikacji elementéw z wymiarami ‘z natury’; \&zie
potrzeb naley zweryfikowa specyfikacg rur.

1.2.2.4.Przedtzenie kanalizacji z terendw przemystowych

Istniejacy kanat D315 naley przedhiy¢ od studni k154 wdczapc go do komory
KZ2. Nowe studnie kanalizacyjne typowe @1,00m katgphane przez Dostawicz kinet i
zabudowanymi prz&giami szczelnymi i stopniami ztazowymi, rury karzaltyjne kielichowe
PVC SN8 SDR34 W studni k154 i komorze KZ2 ngleamontowa przefcie szczelne
D315. Odejcie do istniegcego kanatu D315 nalg zalepi¢, natomiast kanat pozostaiwi

1.3. Dziatanie instalacji
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Piaskowniki leda pracow& w systemie 1+1, tj. jedenag pracujcy, drugi w stanie
przerwy technologicznej (czyszczenie, wo#enie z ruchu); czas pracy poszczegdlnych
ciagOw zostanie ok&bony w czasie eksploatacji; veginie zataono, ze wskanikiem bzdzie
stan napetnienia zbiornika do obstugi jednym kursamochodu asenizacyjnego.

Kazdej z zastawek zostat przypadkowany numer zvgzany z numerem piaskownika
i komory zasuwowe.

| tak:
ciag 1 piaskownik P1
zastawki: komora KZ1 zastawka KZ1 - 01
komora KZ2 zastawka KZ2 - 01
ciag 2 piaskownik P2
zastawki: komora KZ1 zastawka KZ1 - 02
komora KZ2 zastawka KZ2 - 02

Zgodnie z ustaleniami obstuga zastawejczna przez otwarcie/zamkwgie zastawki
przyciskiem na naglzie.

Praca cgu nr 1 lub nr 2, czyli piaskownika P1 lub P2 zmédna jest z otwarciem
przynalenych zastawek.

Szczegolna uwagnalery zwrdcic przy przeaczaniu cigow: najpierw nalgy uruchomé ciag
dotychczas nieczynny (pierwszy caly czas prdyuwvierapc zastawk na wylocie (KZ1), a
nastpnie na wlocie (KZ2). Po uruchomieniwagu i chwilowej pracy obumazna przysipi¢
do wylkczenia cigu dotychczas pracigego zamykac zastawk na wlocie (KZ2), a
nastpnie na wylocie (KZ1). Przed przygieniem do jakichkolwiek przg¢zen nalery
zawsze dokladnie sprawdziktory cag jest czynny. Nie mma dopuci¢ przypadkowego
zamkngcia przeptywu przez obaagi.

W czasie daych naptywéw deszczowych magracowa oba piaskowniki.

2. Obliczenia technologiczne
2.1. Zatazenia ogolne

Podstawowe obliczenia powierzchni piaskownika wykwm jak dla piaskownika o
ruchu wirowym, pojemni zbiornika wydano biac pod uwag mazliwosci eksploatacyjne
(poj. wozu asenizacyjnego).

2.2. Dane otrzymane od Zamawiajcego

Od Zamawigjcego otrzymano zestawienie przeptywow z okresutparzeia 2018 do
maja 2019r. zarejestrowanych na przeptywomierzaobciagow ttocznych.
Zaobserwowany przeptyw max wynosi 140&/m(pompownia gt. i pompownia olsejowa —
1200+200[n¥h]), tj. 389 I/s, warté srednia 33 I/s, min 25 I/s.

2.3.  Obliczeniowe piaskownika
Do obliczenia powierzchni piaskownika o ruchu gkiym przygto wg Kalbskopfa
mnaznik 2 dla @r uwzgkdniajcy czynm cze$é piaskownika:
A=2*Qsr/Vo 2*0,033/0,0135=5,18 fin
Vo - pedkos¢ opadania piasku w m/s
Przyjcto zbiornik osrednicy3,00 i powierzchni 7,07m

3. Wytyczne do opracowa branzowych
3.1. Czs¢ konstrukcyjna

W czeséci konstrukcyjnej naley ujac:
- wytyczne wykonania piaskownika,
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- komory zasuwowe,
- zabezpieczenia wykopdéw (wykop otwarty w terenidarigm, zabezpieczony od strony
drogi).

3.2. Czs¢ drogowa
W czgs$ci drogowej naley ujaé:
- drog eksploatacyja,
- obrukowanie/chodniki przy obiektach (obiekty podare wyniesione ponad teren
min.30cm).

3.3. Czsc¢ elektryczna
W czsci elektrycznej natiey ujac:
- zasilanie kablowe z pola rozdzielni wraz z nigitiym doposzeniem rozdzielni,
- szaflke rozdzielca obiektows,
- instalacg uziemiajca i wyrownawca,
- ochrorg przed poraeniem padem elektrycznym.
Sumaryczna moc na@gdéw — 1,6kW.

4, Zabezpieczenie przed korozj

Elementy lydace przedmiotem dostawy wykonanedip z materiatdw odpornych na
dziatanie podwyszonej korozyjngci.

Wszystkie rurocigi zaprojektowano z materiatdbw odpornych na kagozj PVC,
kamionki lub betonu C40/50 z dodatkiem polimeru.
Wszystkie stalowe elementy monbtave i mocugce naley wykona ze stali nierdzewnej
min. klasy AISI 316.

Elementy zelbetowe, mechaniczne, elektryczne maleeabezpieczyy wg zalecé
podanych w opracowaniach beamvych.

5. Wymagania BHP
Obiekty zaprojektowano zgodnie z oba@aujacymi przepisami.
Producent/dostawca wbudowywanych wyrobow budowlanygnien wykazé ich
dopuszczenie do stosowania na rynku i zgeééino aktualnie obowizujacymi przepisami
BHP.
W czasie eksploatacji oboywiuja:
1) “Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekshcji obiektow i urgdzen
gospodarki wodndeiekowej w gospodarce komunalnej”,
2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@6zesnia 1997r. (Dz.U. Nr
129/1997): wraz ze zmianami
oraz Rozporzdzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dndl listopada 2021 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpiéstaga i higieny pracy
Dz.U. Nr z 2021r., poz.2088
3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dn. 1.padziernika
1993r. (Dz.U. Nr 96/1993): wraz ze zmianami oraz
- poz. 437 - w sprawie bezpiecstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych,
- poz. 438 - w sprawie bezpieéstwa i higieny pracy w oczyszczalniaaiekow,
4) Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 200Be.U. Nr 259/2005):
- poz. 2173 - w sprawie zasadniczych wynadia srodkéw ochrony indywidualnej,
5) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 wrgea 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz 1488):
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- - w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy zwkzanej z wysfpowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych.

6. Wytyczne wykonania robot budowlano-montaowych i odbioru obiektu

Wykonawca zobowgzany jest uzgoddi czas i forme wykonywania robot z
Uzytkownikiem przepompowni. Ze wzglu na dowizywanie s¢ do obiektéw istniejcych,
obowiazuje pomiar rzdnych bezwzgidnych i wzgkdnych, poréwnanie pomiarow z
Dokumentagj Projektova, sporadzenie protokotu i - w razie z@ic, wniesienie rgdnych do
Dokumentacji. Powtorzenie pomiaru wymagane jestvgkonaniu kadych rob6t majcych
wptyw na dalsze roboty. Tyczenie obiektow rglavykonywa w oparciu o domiary do
istniejacych obiektow oraz wspokdne. Tyczenie naky wykona& szczegodlnie starannie
sprawdzajc wzajemne odlegkai.

Jezeli to konieczne, naly wykona przekopy kontrolne.

Obstug geodezyjn musi wykonywa grupa posiadaga uprawnienia.

Przy budowie konstrukcji i monta uradzen nalezy przestrzega Rozporadzenia
Ministra ) Rozporzdzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z drd listopada 2021 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie ogolnych przepisOw bezpiéstea i higieny pracy
Dz.U. Nr z 2021r., poz.2088.

oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych

Przy montau zastawki obovezuja bezwzgédnie wytyczne Producenta/Dostawcy.
Nalezy skoordynowa wykonanie robot zwizanych z demontam i rozbiérlg fragmentow
istniejacego kolektora.

W razie pojawienia si gruntow odbiegagrych wia&ciwosciami od opisu w dokumentacii,

nalezy powiadomé projektanta.

Dla odbioru obowjzuje préba szczelsoi

wg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych.

Dla odbioru robot naley przewidzié:

1) odbidr czsciowy - po zakéczeniu prob przewidywanych dla ruregow,

b) odbior kaicowy - po zakaczeniu prob przewidywanych dla gdzen.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

- zgodnad¢ wykonania montau urzdzea z projektem i dokumentagcjtechniczno-ruchow
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy deiggmi zmian i odsfpstw od
projektu,

- zgodnad¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BH&kie musi spetnia
obiekt.

Warunki, ktore naley zachowdé przy budowie i odbiorze obiektu musby¢ zgodne z

0gO0lnie obowdzujacymi

e “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboéudowlano-montzowych”

zawartymi w naspujacych czsciach branowych:

tom | - Budownictwo ogolne
tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe
tom llI - Konstrukcje stalowe
tom IV - Instalacje elektryczne
wyd. ARKADY,

koordynacja opracowania — Instytut Techniki Koralnej
*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecnéibzacyjnych — 9 zeszyt;
wyd. Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&., 2001r.
oraz instrukcjami szczegotowymi dostarczanymi praexiucentow i dostawcow.
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Powyzsze warunki techniczne zawiegggodstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano-montzowych i ich odbioru, umdiwiajace prawidtowe wykonanie i odbior tych
robét oraz ocepich jakaci.

Rurociqgi - wytyczne wykonania

Rurochgi nalezy uktad& zgodnie z rgdnymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Montaz przewodow z tworzyw sztucznych nayeprowadzé w temperaturze otoczenia
powyzej +5° C. Przy montau naley kontrolowa ustawienie i spasowanie elementdw.

W ziemi rurocagi ukiad& nalezy na podsypce piaskowej griod 20 cm z
wyprofilowaniem pod ruy dla kata [ = 90 i zagszczonej do 90 % w zmodyfikowanej skali
Proctora, przy prowadzeniu przez tereny zielonemda 95 % na tukach, do min. 98 % pod
ciagami komunikacyjnymi (do podbudowy drogi) i innyrprzeszkodami; ten stopie
zag:szczenia obowizuje rownie dla obsypki i zasypki rurogjéw. Podiae pod przewody
musi by przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-B0¥299.

Zasypywanie ruroggow i zagszczanie zasypki musi bywykonywane szczegOlnie
starannie, by unikag€ przemieszczania rur. Warsiwchronn rury naley wykon& z piasku
sypkiego drobno- lurednioziarnistego bez grud i kamieni wg PN-86/B-824Warstwa ta
musi by starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasybijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nale wykonywa warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego szalunku. Wykop ngleasypywa piaskiem warstwami nie grubszymizni
15-20 cm, do 30 cm ponad wierzch rury doktadnigajds kazda warstwe.

Dla odbioru kanalizacji obowzuje préba szczelsoi

wg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych.

7. Zestawienie podstawowych wyrobow budowlanych -ytyczne do zaméwié
Podstawowe wyroby budowlane zestawiono w@adnej tabeli.

Wykonanie elementéw sieci musi uwggihiac usytuowanie w terenie i kierunek pragty.

Przed ztaeniem zamowienia natg sprawdzt zgodnd¢ parametrow (szczegolnie ksztattek

kamionkowych) z warunkami po odkryciu kolektora.

Zastawka i nagd typu ,Auma” winny spetnia opisane w zestawieniu wymagania.

8. Uwagi i wnioski
Dokumentagj opracowano w oparciu o okiene oferty. W przypadku innych ofert
moze zag¢ konieczné¢ wprowadzenia pewnych zmian i korekt w PW, ktéreehauzgodné
z projektantem.
Instrukcja obstugi i eksploatacjetizie opracowana w ramach rozruchu.
Informacja dotycgca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony
zdrowia zostaty zakzone do PB.
Pytania dotyczce przygtych rozwhzan i urzadzen nalery kierowa do projektanta.
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Il CZ ESC KONSTRUKCYJNA

2.1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje adaptacje z dokumentacji 2 Znstrukcji piaskownika i
komor zasuw.

2.2.  Obchzenia konstrukcji

Ciezar wtasny konstrukcji

Obcizenia uytkowe:

Obciazenie wytkowe stropu 3,0 kN/fn

2.3. Warunki posadowienia i kategoria geotechniczna

Na terenie dziatki wykonano odwierty geotechniczte ustalenia struktury podta
gruntowego. Badania zawarto w opracowaniu geotezhgm. Grunty poriej projektowanej
gtebokasci posadowienia to piaskrednie oraz gliny pylaste plastyczne, gliny piagste.
Podiaze gruntowe warstwowe, w warstwach przypowierzchyiw grunt nienény o
Miazszasci ~2,0m. Poziomu wod gruntowych nie ustalono debgkasci wiercehn 7,0 m.
SzczegoOlowe parametry podé gruntowego podano w Dokumentacji badpodiaza
gruntowego.
Warunki posadowienia proste.
Kategoria geotechnicznaobiektu budowlanego - druga.
Warunki gruntowe — proste.
W projekcie przyto poziom posadowienia ptyty fundamentowe] na padtocodzimym —
piaskusrednim.
Poziom posadowienia 0,22 m od poziomu terenu.
komory zasuw ~3,0 m od poziomu terenu
oraz ~5,65 m dla piaskownika.
Szkody gornicze— nie wys¢puja wptywy eksploatacji gorniczej.

2.4.  Przyjete rozwigzania konstrukcyjne

Z bada wynika, ze po wykonaniu wykopow w poziomie posadowienia wjfyst
poditaze z piaskéwsrednich lub glin pylastych twardoplastycznych omgizasek gruby i
pospotka gliniasta.

2.4.1. Komory zasuw

W obszarze projektowanych robét nalewykona wykop szerokoprzestrzenny o
gkebokasci ok. 3,0m. Skarpy wykopu od strony drogi rglezabezpieczy szalunkami i
rozporami.
Projektuje s} dwie komory zasuw usytuowane na istogim rurocagu @800. Po wykonaniu
komor rurocig zostanie przeely, ascieki skierowane do nowych piaskownikow i ponownie
wiaczone do istnierego kolektora @800.
Projektuje st dwie zelbetowe komory zasuw. Komora KZ1 zbiorcza i KZZdnelcza.
Konstrukcja obu komor jest podobna.
Piyte dna naley wykon& pod istniegcym kolektorem @800, ktéry po wykonaniu komor
zostanie rozety.
W wykopie wykoné podktad betonowy gr. 10 cm z betonu B10 na podiéad folii PE.
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Na podktadzie betonowym utg¢ 1 warstwe papy na lepiku, a naginie wykona szalunek i
zbrojenie ptyty dna komory. Zbrojenie dna krawe dotem i g&r. Gruba¢ ptyty 30 cm. Z
pityty wystawt zbrojenie pionowe do pggzenia z murami komory.

Zbrojeniescian krzy:owe, obustronne.

Ztacza ptyty dennej z murami uszczeélmia obwodzie sznurem bentonitowym.

Ztacze przejcia kolektora przez mury komor uszczélna obwodzie sznurem bentonitowym.
Po wykonaniu komor wykoranalezy je przykryé ptytami stropowymi.

Piyty stropowe naley wykona na placu budowy w polilii komor. Po wysezonowaniu piyty
stropowe nalgy nasurné¢ na komory z gyciem dwigu.

Materiaty: beton B37, stal zbrojeniowe klasy A-1IIN np. B500SP, beton B30 do
wyprofilowania kinety na dnie komor.

Wszystkie stalowe elementy montave | mocujce zwhzane 2z Wwyposgniem
technologicznym lub azytkowym naley wykona ze stali nierdzewnej min. klasy AISI 316.

Izolacje: na gruncie utgy¢ folie¢ PE gr. 0,4 mm (podktad pod beton wyréwnawczy)

Na podktadzie wyréwnawczym wykofidzolacg poziomy - 1x papa asfaltowa, podktadowa
gr.>=3,0 mm na lepiku na zimno.

Po wykonaniu komor mury od zewtrz pokry¢ 2x izolach pionows z lepiku asfaltowego na
zimno.

Po wykonaniu komory natg przekierowé czasowaicieki z czynnego kolektora tak, by na
odcinku robét byt nieczynny.

Po przeiczeniu kolektora naky usumé jego odcinek pomedzy komorami KZ1 i KZ2 przez
przececie pila diamentow. W obu komorach zabudowaszalunki na otworach po
kolektorze.

Na obwodzie otworéw wkléiprety #10 1=500 co 25 cm, ghokas¢ wklejania 15cm.

Od zewntrz przytazy¢ szalunek do 2/3 wysokoi otworu i wykong& betonowanie betonem
B30 z dodatkami przyspiesaaymi wiazanie i uzupelni@ szalunek do petnego
zabetonowania otworow.

Wykona rowniez profilowanie na dnie komor kinet dléciekdw. Kinety wykona z
zastosowaniem betonu B30 z dodatkami przyspigsgai wiazanie.

Po zwhzaniu betonu uswud szalunki i ponownie uruchomiprzeptyw sciekow medzy
komorami zasuw.

2.4.2. Piaskowniki

Projektuje si prefabrykowane, betonowe piaskowniki wykonane wmie kregéw. Krag
podstawy naley uzbrot w ostrze stalowe.

Montaz piaskownika:

Wytyczy¢ na dnie wykopu szerokoprzestrzennego jpemee piaskownika.

Ustawi krag z ostrzem stalowym oraz sukcesywnie kolejrgikr

W celu uzyskania projektowanego poziomu posadowiestudnie piaskownika nale
opuszcza tzw. metod studniarsk przez wybieranie i usuwanie urobku gruntu spod
pierwszego kirgu. Po osignieciu projektowanego poziomu posadowienia dno wyr@mna
ubi¢, a nastpnie wykona dno.

Na gruncie utay¢ 1x folic PE i wyla& beton podktadowy B20 o grufm 30cm.

Po zwhzaniu betonu wykortaizolacje poziom z dwdch warstw papy na lepiku.

Na obwodzie wewgtrznym kregu utazy¢é sznur bentonitowy. Dno zazbéodotem i gog
siatkami #10 100/2100 mm i zé&ldetonem B37 o gruboi 30cm. Po zwizaniu betonu dno
zagruntowa i wyprofilowa¢ posadzk z zaprawy PCC.

17

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.w Katowicach



Rozbudowa kolektora doptywowego na terenie przeponapvni Rokitnica w Zabrzu w ramach zadania
pn. ,Budowa piaskownika na kolektorze doplywowym wprzepompownisciekéw Rokitnica w Zabrzu”
PROJEKT TECHNICZNY

IV CZESC DROGOWA

1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi dokumentacja w formie projekigkonawczego z

2019 oraz w kontekie w/w opracowania :

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja stanu istnigego dla potrzeb projektowych,

- uzgodnienia z Projektantami pozostatych tiran

- podkiady mapowe,

- projekt budowlany,

- obowizujace normatywy, przepisy i wytyczne,

- pomiary wtasne i wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kolektoratgapwego do przepompowni Rokitnica
w Zabrzu, polegara na dobudowie piaskownikéw i komér rozprowadeggh scieki. W zakresie
zamierzenia inwestycyjnego jest rowhstosowne dostosowanie ukladu komunikacyjnego aoy/ol
potrzeb technologicznych. Dotychczasowy uktad koikacyjny zaktadu zostanie uzupetniony o
dojazd i dojcie do piaskownikow. Powierzchnia dojazdowa zostiddsztattowana w formie gjacza,
ktory stuzy¢ bedzie do postoju samochodu typu ,Wuko” w czasie zegenia piaskownikéw lub
innego pojazdu serwisowego wg potrzeb.

Wymiary zasadnicze stanowiska&gacza wynosg 3,5x13,3m. Krawdzie w granicy z
istniepcym placem manewrowym zostaty wyagtone tukiem R3 oraz R6. Nawierzchnie stanowiska
zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Zakres projektu drogowego obejmuje réwinigawierzchnie chodnikowe zaprojektowane na calej
powierzchni ,wezta” piaskownikéw. Celem ich jest zapewnieniesdig do piaskownikow oraz komor
rozprowadzajcychscieki. Komory te wypossne eda w zasuwy z nagilem elektrycznym.

Spilyw wody opadowej projektujeesprzez wykonanie pochylenia poprzecznego i poutgo

w kierunku istniejcych nawierzchni drog zaktadowych.

Dodatkowo projekt obejmuje odbudewnawierzchni po zabudowie kabla zasit&go
zastawki.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji teamej w oparciu o kt@r nalery zrealizowa

roboty budowlane dla zapewnienia prawidtowej namdbni drog zaktadowych stacych do obstugi
nowoprojektowanego ,wzta” piaskownikéw. Przed wykonaniem nawierzchniengl zrealizowé

budowe zasadniczych obiektéw oraz rurggdw i przewoddéw uzbrojenia podziemnego kolidyich

z uktadem komunikacyjnym.

3. Opis stanu istniegcego
3.1.  Warunki drogowe

Obszar zamierzenia inwestycyjnego znajduje wi ogrodzonym terenie wewtnznym
przepompowni Rokitnica.
Istniefacy uktad drég zaktadowych zapewnia dpstkomunikacyjny do przepompowni i
budynkow obstugi technicznej. Stan ista@jch nawierzchni drég jest dostateczny do
obecnie wymaganej obstugi, projektuje @dynie uzupetnienie go o stanowisko dojazdu do
nowych obiektow.
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W sgsiedztwie projektowanych piaskownikéw obecny ukthdg zaktadowych sktadaesk
jezdni dojazdowej z kierunku bramy wjazdowej naeteraktadu oraz placu manewrowego
wokét budynku przepompowni. Jezdnia zaktadowa wrmigj planowanych prac ma szeréko
~9 m oraz nawierzchaiasfaltows. Plac manewrowy ma ksztalt zlny do trapezu o wym.
(40+36)/28 m, wewstrz ktorego umiejscowiony jest budynek przepompowni

Stan techniczny nawierzchni jest dostatecznie dobwyaliza wysokéciowa terenu olefego
zamierzeniem inwestycyjnym wskazuje, pochylenia podtne i poprzeczne nawierzchni
drogowych zapewniajodwodnienie do wpustow.

W miejscu projektowanego stanowiskagsicza jest obecnie pas ziemny pgoigty trawna.
W pasie drogowym znajdwjsic rézne sieci technologiczne. Ich rodzaj i lokalizacgstaty
zaznaczone na podktadzie mapowym. W trakcie roledtrzych naley zachowad ostraznosé.
Mimo wykonanej aktualizacji mapy nie mma wykluczy, iz w trakcie robot ziemnych
natrafi s¢ na niezidentyfikowany obiekt lub lokalizacja jedmdzie r&nita sk od tej
uwidocznionej na mapie, tym bardzief, w przesziéci w tym miejscu funkcjonowata
oczyszczalnia.

W rozpatrywanym obszarze brak jest oznakowaniarizgaji ruchu.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Analize warunkoéw gruntowych dokonano w oparciu o odwiestymiejscu projektowanego
wezta piaskownikow”. W rejonie projektowanych robdtogowych wystpuje grunt nasypowy
spowodowany tymze obszar podlegat w przes@o procesom inwestycyjnym i przebudowie. Dla
potrzeb projektowych w 2019 roku wykonano 2 gealege otwory badawcze oetpokasci 7,0 m.
Wynikiem analizy uzyskanych danycisastpujace wnioski:

1. Stwierdzone w wykonanych otworach grunty rodzimarahkteryzujce s¢ ogolnie
prostymi, lecz zmiennymi parametrami geotechnicznybasadniczo podie
gruntowe bezpgednio pontej nasypow budowlanych o aiszaci ~2 m buduj
gliny pylaste o konsystencji plastycznej przechwdz w gliny piaszczyste o
konsystencji twardoplastycznej. Msza¢ ich jest zmienna i zalegado gkbokdasci
od 2,7 do 4,5 m. Mej zalegaj piaskisrednie i grubgredniozageszczone.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

3. W kontelscie oddziatywania na nawierzchnie drogowe malezn&, iz z uwagi na
znaczm miazsza¢ w/w nasypow to ich parametry geotechniczegaloddziatywa na
zaprojektowane elementy ukiadu drogowego. Z uwagi zmienné¢ materiatu
wbudowanego w nasyp przed wykonaniem konstrukeji@achni drogowych naky
je stosownie dagcic | sprawdzé w kontelécie wymagéa okreslonych w normie PN-
S-02205. O ile wyniki pomiarow datyby wynik negatyyy naley wykon&
stabilizacg istniepcego podtaa i badania powtérzy

4. W otworach wody gruntowej nie stwierdzono. Tym samyarunki gruntowo wodne
dla projektowanych obiektéw drogowych nalelo prostych

5. Przy prostych warunkach gruntowo-wodnych obiekty ogbwe mana
zakwalifikowa do | kategorii geotechniczne.

Dokonano réwnig obserwacji powierzchniowej podczas wizji w tererdeuwagi na fakt,4
rejon zamierzenia inwestycyjnego jest eksploatowadykilku lat rownie na potrzeby transportu
technologicznego (w kontékie wptywu warunkéw gruntowych na stan nawierzchoiaz w miejscu
stanowiska/sigacza wczéniej wykonany zostanie kanat, ktory winien ¢byasypany gruntem

no
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niespoistym, to do dalszego rozwaia przygto za okoliczné¢ wystarczajca, to ze projektowane
konstrukcje nawierzchni zostagabezpieczone od niekorzystnych warunkow paadfth cm warstw
odcinafca z gruntu piaszczystego (wp>35).

4, Opis stanu projektowanego
4.1. Sytuacja

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej dla p@skikow zaprojektowano
stosown rozbudow istniepcego uktadu drég zakladowych o stanowiskg/acz dla poj.
typu ,Wuko” oraz powierzchnie chodnikewwokot projektowanych obiektow . W celu
okreslenia usytuowania jej powierzchni w planie sytuagy wyznaczono wspokgdnymi
dwa charakterystyczne punkty A i B ktore wytyezag linii kraweznika najazdowego
stanowicego grani¢ siegacza/dojazdu od stronyexe ,piaskownikéw”. Do w/w osi
bazowej AB podano domiary gtowne dla projektowangakwvierzchni.

Parametry dojazdu-stanowiskafgcza wynosg 3,5x13,3m. Wyokiglenie
kraweznika zaprojektowano promieniem Rém.

Do w/w czsci jezdne] zaprojektowano uzupetnienie o nawierighohodnika
umiejscowionego wokét projektowanych obiektéw tealoigicznych. W tym celu konieczne
byto zawezenie drogi w kierunku bramy wyjazdowej do szer.6)0 Skos zawzenia 1:3.
Miejsce whczenia skosu w istnigja krawedz wyokraglono R15. Rzut powierzchni
chodnikowej to praktycznie kwadrat 12x13,3m, kt@regvierzchotki po stronie
ptd./zachodniej wyokiglono tukiem R6.

Obszar odbudowy nawierzchni po zabudowie kabjpde szer 1,0 m od pompowni
w kierunku komory KZ1.

W rozwiazaniu sytuacyjnym okiono réwniez pochylenia gwarantage odwodnienie
projektowanych nawierzchni. Dodatkowo w granicynigfcej i nowej nawierzchni
asfaltowej oraz na odcinku wyakyenia R3,R6 oraz na prostym odcinku projektowanego
kraweznika na drodze dojazdowej zaprojektowano przyktaikowe odwodnienie liniowe,
by unikma¢ zabrudzenia drég zakladowych potencjalnymi odgcigkgpo czynnéci
opr&niania piaskownikéw z osadu. Przykrgmikowy ciek liniowy naley wykona ze
stosownie profilowanych prefabrykatéw betonowych19%30x30 cm. Odbiornikiem dla
odwodnienia liniowego dalzie wpust uliczny D400 z osadnikiem z ktorego wlgca do
niego woda zostanie przykanalikiem D160 z PVC skiemna do komory KZ1.

Rozwigzanie geometryczne pokazano na planie sytuacyjnyys—~D/01, na ktérym
réwniez podano charakterystycznextne.

4.2. Rozwjzanie wysokdciowe

Pochylenia przyto w oparciu o analiz wysokaciowa istniepcego terenu oraz
posadowienia projektowanych obiektow i najbliych obiektéw drogowych i odwodnienia.
Jednoczénie uwzgkdniono maliwa minimalizacg zmian w istniejcej nawierzchni. Takie
rozwiazanie w rezultacie prowadzi do ograniczenia rolést ekonomiczne.

Pochylenie podine jezdni stanowiska ¢gacza wynosi 0,5%. Nawdanie
wysokaciowe dokonano do pomiarow dostarczonych przez opvag geodezyjn.
Uksztaltowanie wysokaiowe opracowano réwniemapc na uwadze zachowanie poziomow
jezdni istniejce;.

4.3. Zestawienie powierzchni po przebudowie

Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na posnauzKR2 56,1 i
Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego podkggajenowacji 35,5 M
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej szare} gm 107,3 m

20

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.w Katowicach



Rozbudowa kolektora doptywowego na terenie przeponapvni Rokitnica w Zabrzu w ramach zadania
pn. ,Budowa piaskownika na kolektorze doplywowym wprzepompownisciekéw Rokitnica w Zabrzu”
PROJEKT TECHNICZNY

4.4. Nawierzchnia

Konstrukcg nawierzchni dla projektowanych jezdni opracowanazupc na
nastpujacych danych wyjciowych:

- analiz funkcjonalno-ruchowi ekonomiczig budowy cagu,
- informacg geologiczno-inyniersk dla terenu,
oraz wytycznych technicznych.

Uwzgledniajac charakter ruchu, warunek mrozoodpdeiao stan podtaga gruntowego
na terenie, jezdnia asfaltowa drég zaktadowych yenie budynkéw technologicznych
posiada konstrukejKR2.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu KR2:
5 cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego
5 cm - warstwa wizaca z betonu asfaltowego
25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneg8)(8tabilizowane mechanicznie

W celu uniknécia niekorzystnego wptywu podita gruntowego na projektowane
nawierzchnie zaprojektowano pod konstrakopwierzchni jezdni 15cm (chodnik 10 cm)
warstwe odcinajca z kwalifikowanego kruszywa o wspoétczynniku wp>38arstwa ta pehdi
bedzie jednoczénie rok odwodnienia wgibnego.

Nawierzchn¢ jezdni podlegajca renowacji, w pierwszej kolejpa nalezy sfrezowa na
sredni gt. 5+5cm, nagpnie oczyci¢ i zaimpregnowé& emulsy asfaltowa, by uzyska
wiasciwej ,,sczepn&¢” warstwy starej oraz nowej wyrownawczoakace).
Warstwe s$cieralm wykona wspoOlnie dla powierzchni podlegapj renowacji oraz
uzupetnieniu i odbudowie. Na granicy poszerzeraaegi nowej nawierzchni stosowaiatke
wzmacniagca ze stosownego geosyntetyku. Stosbwasag schodkowego odtwarzania dla
poszczegolnych warstw o zaktadzie szer.0,2 m.
W przypadku ubytkow w podbudowiedncych wynikiem rozbiorki istniecego krawznika
wypetnic je chudym betonem.
Uzupetnienie nawierzchni chodnika zaprojektowanoastpujacej konstrukciji:

8 cm - warstwdcieralna z kostki betonowej szarej

3 cm - podsypka piaskowa

15 cm - warstwa podbudowy kruszywo tamane (0-4&histmech
Ograniczenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykénabetonowym krawznikiem
najazdowym 12x25 osadzonym na tawie betonowej 15x8@orem, ograniczenie chodnika
obrzezem betonowym na tawie z kruszywa 0-20.
Teren ziemny korytarza robot budowlanych tglepodd& stosownej rekultywacii, tj.
niwelacji, zahumusowai obsia trawna.
Szczegoty konstrukcyjne podano na rys. D/02.

4.5. Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzone zost@oprzez spadki podine i poprzeczne
do cieku liniowego zlokalizowanego w granicy isjage] nawierzchni asfaltowe]
z nowoprojektowanymi nawierzchniami. Zasadniczo iodikiem wody opadowej
z odwodnienia liniowego daizie kolektor dolotowy, tj. komora KZ1, do ktérejtagzony
bedzie przykanalik z rury D160 PVC od wpustu deszozgavklasy D400 wbudowany w w/w
ciek. Ciek liniowy przykrawznikowy zaprojektowano ze stosownie wyprofilowanego
prefabrykatu betonowego o wymiarach 9/11x30x30, st/ppsadzi nalezy na studzience
@315 z PVC np. firmy Wavin. Konstrukcja wpustu zykanalika wg cgsci rysunkowej.
Dodatkowym celem zaprojektowania odwodnienia lirege jest unikricie zabrudzenia
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drog zaktadowych potencjalnymi odciekami z materiaguwanego z piaskownikow podczas
czynndaci serwisowych realizowanych samochodem typu wuko.

4.6. Organizacja ruchu

Z uwagi na faktze planowana przebudowa dotyczy jedynie zmiany naeimi na
terenie zaktadu zamlkgiego, nie przewiduje sizmiany elementéw istniggej organizaciji
ruchu.

5. Zalecenia wykonawcze

Podczas prac w pasie drogowym pracownicy winnihkamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaraczowym lubzoitym i zachowad szczegdéla ostraznosé.

Materialy zastosowane winny spelfiakryteria techniczne zgodne 2z R.M.G.P.
i B. z dnia 14.12.1994 r. w sprawie aprobat i kg technicznych dotyexych wyrobow
budowlanych.

Wszystkie roboty wynikage z zakresu niniejszego opracowania prowagmod
nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z przepisamP BH Rozporzdzeniem Ministra )
Rozporadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z @i listopada 2021 r. zmieniag
rozporadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstga i higieny pracy Dz.U. Nr z
2021r., poz.2088.) oraz warunkami wynd@jmi z ustalonego ruchu wewtnznego.

Roboty naley prowadz¢ w spos6b minimalizagy uckzliwo$¢ dla otoczenia.

Urzadzenia ayte do zabezpieczenia i oznakowania robot na drgumeinny by dobrze
widoczne i utrzymane w nalgtym stanie przez okres trwania robot.

Projektowane uzbrojenie podziemne przecicajprojektowane drogi powinno dywykonane
przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni.

Odwoz gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. Uwagi kaicowe

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem i stosowspecyfikac technicza.
W miejscu spodziewanej kolizji uzbrojenia sgizeh sieci podziemnych natg wykona
wykopy kontrolne. Wykopy wykortarecznie ze szczegddnostraznoscia. Po dokiladnej
lokalizacji uzbrojenia zabezpieazyje przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac
montaowych i wykaiczeniowych. Roboty ziemne prowaélzpod nadzorem aytkownikow
uzbrojenia.

Katowice, lipiec 2024
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SCHEMAT
USYTUOWANIA OBIEKTOW




DANE TECHNICZNE

Cisnienie rohocze: do 6miH,0 (szczelnost

wg PN-EN 12266-2, tab. A5,
klasa szczeinosci Cj, istnieje

mozliwesé wykonania do
10mH;QOna specjalne

zamowienie
Szerokodc zastawki od 150 de 4000, wykonania
[mm] powyze] 4000 na specjaine

zamowienie

Wysokosé zawieradia®  od 150 do 4000, wykonania
[mm] powyze] 4000 na specjalne

zamowienie

WMaterial. 1.4301, 1 4541, 1.4571,
Duplex fub inne

ZASTAWKA NASCIENNA
POD KINETE TYP MV-ZNK

- zastawke nascienna pod kinete sluzy do odcinania
lub reguizcii przeptywt i poziomu wody pitney,

chtodzgee;, rzecznel,  sciekdw  komunalnych,

arzemystowych iinnych,

- wyroznia sie mozliwoscia montazu na scianach
w kanalach o zacokrgglonym dinie zapewniajac
c2terostionne szezeinosé w obu kierunkach,

- dla zadanych parametrow pracy 1 miejsea
zabudowy  wykonywane $3 indywiduaine
obliczenia  konstrukcyjne metods  elementow
skoriczonych {MES),

— eglementy ze stali nierdzewnych sg w catosci
poddawane procesowi trawienia 1 pasywac)
metoda zanurzeniowa lub natryskows,

— napedy mogg by¢ montowane na kelumience
centralnej, odsunietej lub na ramie,

- zastawki +g testowane cisnieniowo w fabryce.

Naped: elektryczny, pneumaty:zny,
receny, reczry @ przekiadnia
Uszczelnienie: NBR, EPDM, Viton lub inne

multivalve




Zastawka typ MV-ZNK
Zastawka nascienna pod kinete z kolumienka centralng
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wg PN-B-10729:1999 = Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 124:2000

Studnia kanalizacyjna z elementéw prefabrykowanych z zabudowanymi przej$ciami szczelnymi i stopniami ztazowymi,
kompletowana przez Dostawce

1 | Numer studni; uwagi ‘—ANN SK1 SK2 . k1 mh. .
proj. komora ; s ; " istn., w terenie ziel., UWAGI
zabudowana na istn. ik ,_z terenia PR e zabudowana na
kanale DN800 Aelomym siclotym kanale D315
2 | Srednica studni - B 1,00 1,00 1.20
[ TR mnpm | 2523825008 252,08 25348 253,31
4 | Reedna dna studniD mnpm | 96524964 250,23 250,69 25091125007
5 | Rzgdna dna wiotu W1 I 250,18 25028 250,74 250,95
6 | Materiat i Srednica wlotu D1 PVC-U SN8 PVC-U SN8 PVC-U SN8 PVC-U SN8
m, mm D315 D315 D315 D315
7 mﬂNﬂQ:m QDN s_oﬁc <<N T o Nmo uNw Nmo vmo Nmo b#
8 | Materiat i $rednica wylotu D2 _ PVC-U SN8 PVC-U SN8 PVC
m, mm D315 D200 D315
9 | Rzedna dna wlotu bocznego W3 . - . .
m n.p.m.
10 | Materiat i Srednica wlotu bocznego D3 ) _ _
m, mm -
11 | Wysokos¢ studni H - _ 1,85 2,79 -
12 | Wiaz kanatowy zeliwny okragty DN600
Lo C250 C250
13 UWAGI Przed przystgpieniem do
Komora .Nm_uw.Mim Dotychczasowy wykonania kanalizacji
ﬂmmﬂ%mﬂm&o _ wylot D315 nalezy | nalezy ponownie
wytaczyé. sprawdzi¢ rzedne istn.
rys. T/06 studni.
Uwagi:

* wysokos¢ studni H przyjeto od dna wylotu do géry wiazu




Zestawienie wyrobéw budowlanych

Piaskownik na kolektorze doptywowym do przepompownéciekow Rokitnica
(wg rysunkow i ofert)

Wyszczegolnienie 3 Masa :L NI normy Producent Uwagi
jednost. catkowit lub katalogu Dostawca
2 3 4 | s 6 7 8
PIASKOWNIK
Zbiornik z elementéw prefabrykowanych, bez dna| kpl. Oferta i dobér firmy Kompletacja przez dostawoa
przystosowanych do zabudowy metiadudniarsk, 2 FABET Slesin podstawie dokumentacji
element dolny z ne@m tracym; projektowej: rys. T/05 i opisy
srednica zbiornika 3,00m zawarte w dokumentacji projektow
Wykonanie prefabrykatow: oraz oferta
- klasa betonu C40/50 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
- klasa ekspozycji XA3 wg jw.,
- nasikliwos¢ <5%,
- szczelné¢ W10 wg PN-88/B-06250,
- mrozoodporn& F150 wg jw.,
- wskaznik W/C<0,45
Wiaz dwudzielny peiny do moritaw otworze kpl. Oferta firmy INTEGRA | Montaz srubami wklejanymisruby
150x150cm weelbetowej ptycie pokrywowe;j 2 Gliwice i elementy zczne ze stali
piaskownika. kwasoodpornej A4.
Materiat: stal nierdzewna gat. AISI 316
Barierka ochronna wokoét witazu wys. 110cm z kpl. Montaz srubami wklejanymi do
bortnica; 3x200cm+tacuch 200cm 2 ptyty pokrywowej;sruby i elementy
Materiat: stal nierdzewna gat. AISI 316 zlaczne ze stali kwasoodpornej A4
KOMORY ZASUWOWE KZ1 | KZ2
Zastawka kanatowa DN800,%#&nna pod kingt z kpl. Oferta firmy Montaz zastawki kotwami
napdem elektrycznym pozycyjnym do moatana 4 MULTIVALVE Gliwice [wklejanymi dosciany komory.
kolumnie posadowionej na ptycie komory; Montaz kolumnysrubami
gtebokas¢ zabudowy ok. 2,76m. wklejanymi do ptyty pokrywowej
Wymagania: komory.
-odpornad¢ na zapiaszczanie i mechaniczne dziatanie Kotwy i sruby oraz elementy g¢zne
piasku oraz eliminacja elementéw wystajch ze stali kwasoodpornej A4.

(D

—



mogcych powodowé obwieszanie si
zanieczyszcae

-szczelné¢ obustronna na catym obwodzie,
-uszczelnienie wymienne.

Wykonanie materiatowe

-rama i zawieradto: stal kwasoodporna AISI 316,
-nakrtka: brz,

-uszczelka EPDM/NBR,

-kolumna: stal kwasoodporna AISI 316,

-zab. antykorozyjne: trawienie i pasywacja.
Naped prod. AUMA:

-elektryczny, wieloobrotowy zmiennogatkosciowy
(on/off), SAV 10.2, Sterownik ngdu AUMATIC
dla nagddw zmiennopgdkaosciowych: ACV01.2
Zasilanie nagdu: 3ph/380-480V/50-60Hz // AP
5231/24/KG-1

Rezim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-
1:2011 / klasa A i B —wg normy PN-EN 22153
Pokczenie z armatar F10 || ATRx || 120 Nm || 12,
-120,0 min.1

-moc zn.: 0,40kW,

-zabezpieczenie 1P68,

-klasa izolacji F, KS,

-2 tandemowe wykzniki kraacowe,

-2 wytaczniki momentowe,

-mechaniczny wskanik potazenia zastawki,
-termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika,
-grzatka antykondensacyjna,

-awaryjny napd reczny.

Sterowanie:

-lokalne z przyciskéw na ugdzeniu.

A=

W dostawie DTR wgz. polskim
wraz protokétem z prob szczeku

Rury i ksztattki z kamionki DN80O (KeraPro),
pofaczenia kielichowe, uszczelka K, system C

W komplecie (jeden gg technologiczny):

- 2x kréciec do zabudowy $cianie studni z powtak
zapewniajca przyczepnéé do betonu (GE)

| minimum 30cm,

kpl.

W(g katalogu

Keramo

Przed zaméwieniem nale
sprawdzt faktyczne diugéci
odcinkéw rurocigéw medzy
obiektami i poréwnéz wydarn,
specyfikacy rur.
Przewidziano przyetie rury




i

- 1x kréciec dostudzienny odptywowy (GA) I=75cm odptywowej z piaskownika.
- 1x kréciec dostudzienny doptywowy (GZ) 1=75cm
- 2x rura 1=200cm
3 Wiaz kanatowyzeliwny DN800 A15 kpl. wg ofert Do zabudowy w plycie pokrywowe
4 komory
4 Stopnie ztazowegeliwne (4x9szt.) do monta kpl. wg ofert
srubami wklejanymigruby ze stali gat. A4 (w 36
komplecie stopi@+2 sruby)
5 Przejcie szczelne PVC D160 do zabudowy w kpl wg ofert dla przykanalika
komorze KZ1 1
Il |PRZEDLU ZENIE KANALIZACJI D315 z TERENOW PRZEMYStOWYCH
1 Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC D315 SN8 m wg ofert
SDR34 osciance jednolitej,dczenie na uszczeik 31,55
gumowy
2 Studnia kanalizacyjnasednicy 1,00m z elementéw  kpl. wg ofert Kompletacja przez dostawta
prefabrykowanych, z zabudowanymi p&oggmi 2 podstawie dokumentacji
szczelnymi dla D315 i stopniami ztazowymi H=1,85 projektowej: rys. T/03, T/04 i
zeliwnymi, wlaz kanatowyzeliwny DN600 C250, H=2,79 zestawienie studni kanalizacyjnych.
obrukowany na szer. 30cm
3 Przejcie szczelne z PVC dla D315 do zabudowy w  kpl. wg ofert
studni k154 i komorze KZ2 2
IV [WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM DLA PRZYKRAWEZN IKOWEGO CIEKU ODWODNIENIA LINIOWEGO
1 Whpust deszczowy (zwiezenie) klasy D400 z kpl. wg ofert
osadnikiem typu K 1
2 Studzienka wpustowa D 315 kpl. wg ofert
1
3 Przykanalik - rury kanalizacyjne kielichowe z PVC m wg ofert
D160 SN8 SDR34 éciance jednolitej, 2,3
4 Ciek przykrawegnikowy odwodnienia liniowego z m wg ofert wg czsci drogowej
prefabrykatu 9/11/30x30 cm 27,3
Uwaga:

W materiatach réwnieuchwyty, uszczelki, podktadkiruby, szpilki.

1.
2. Proste odcinki ruroggow naley domierzy ,z natury”.
3. Wszystkie stalowe elementy moatave i mocujce zwhzane z wyposaeniem technologicznym lubzytkowym naley wykona ze stali kwasoodpornej min.

klasy AISI 316 (A4).



	2024 PT strona tytułowa.pdf
	2024 PT_OPIS Techniczny TKD.pdf
	2024 PT_OPIS Techniczny załaczniki.pdf
	Projekt 5678a załaczniki 29.pdf
	2024 PT_zestawienie. MATeriałów T do opisu.pdf

