PRZEKROJ TYPOWY

NAWIERZCHNIA SERWISOWA

NAWIERZCHNIA KR2+

PAS ZIEMNY NAWIERZCHNIA SERWISOWA JEZDNIA
: 13,30 —SZER ZMIENNA
kraweznik kraweznik
0,15 0,15
5 cm - w-wa Scieralna beton asfaltowy
6 cm - w-wa wiazaca beton asfaltowy -
kraweznik betonowy15/30 kraweznik betonowy najazdowy15/22 5 cm - w-wa Scieralna beton asfaltowy
25 cm - podbudowa z kruszywa famanego 6 cm - w-wa wiazaca beton asfaltowy
3 cm/ w-wa montazowa cem-piask 1:4 - L 3 cm/ w-wa montazowa cem-piask 1:4
stabilizowanego mechanicznie 0-63 20 cm - podbudowa z betonu chudego
15x30 fawa betonowa C16/20 z oporem — - 15x30 tawa betonowa C16/20 z oporem
15 cm - w-wa z kwalifikowanego kruszywa mineral - 15 cm - w-wa z kwalif. kruszywa mineral
10 cm /w-wa wyrownawcza z piasku 10 cm /w-wa wyrownawcza z piasku :
stabil. mech. wspétczynniku filtracji >8 m/dobe stabil. mech. wspét. filtracji >8 m/dobe
podioze gruntowe PN-S-02205:1998 podioze gruntowe PN-S-02205:1998
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I I
I I
. . I I
kraweznik najazdowy kraweznik zwykty (12 cm)
]
krawgznik bet jazdowy 15/22 20 < 120
raweznik betonowy najazdowy / > kraweznik betonowy 15/30 3 20 | ,
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@ T ) - UINZ0/82/V/2024 ul. Wolnosci 215 41-800 Zabrze
10 cm /w-wa wyrownawcza Z piasku 10 cm /w-wa wyrownawcza z piasku 0 ZNAK OPRACOWANIA INWESTYCJA:  Rozbudowa kolektora doplywowego na terenie przepompowni $ciekéw Rokitnica w Zabrzu
300 AL 300 w ramach zadania pn.: 'Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym w przepompowni $ciekdw
400 , 400 5678 A Rokitnica w Zabrzu'
DATA: osiek: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY STADIUM PROJEKTU
07.2024 Rozbudowa kolektora doptywowego na terenie przepompowni sciekow Rokitnica w Zabrzu - PROJEKT
piaskownik i komory BUDOWLANY
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Pawet Marzec
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSOB BEZ ZGODY BPBK SP. Z 0.0. KATOWICE ZABRONIONE




