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1. Studnie kanalizacyjne zamawiane w zaktadzie prefabrykacji; kompletacja na podstawie
dokumentacji projektowej. Nalezy zwroci¢ uwagg na usytuowanie wlotu i wylotu; elementy
___sor ol wyposazenia studni, tj. przejécia szczelne dla D315 1 stopnie ztazowe osadzone w prefabrykatach.
.,A. ,A Wiaz kanatowy Zeliwny D600 klasy C250 osadzony na pokrywie studni i obrukowany kostka bet.
na szer. 30cm.
2. Schemat studni kanalizacyjnej wg rys. T/04, zestawienie studni zawarto w opisie technicznym.
3. Posadowienie studni wg cz. konstrukcyjnej: ubita podsypka gr.10cm z suchej mieszanki
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k154 piaskowo-cementowe] (cement/piasek gruby jak 1:4).
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OZNACZENIE PROFILU: D315 2 o e oo e
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RZEDNA DNA KANALU 9% ie & a2 BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
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ZAGLEBIENIE DNA KANALU 2 i N S = 40-594 KATOWICE, ul. .GALLUSA 10
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2.50m 20.55m 8.50m Nz>x\z§.mwmw>wwmww INWESTOR: Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
p UNZO/82/V, 41-800 Zabrze, ul. Wolno$ci 215
SREDNICA, MATERIAL ; ; — i
Ru ry kanalizac yjne PVC D315 SN8 SDR34 [=31.55m ZNAK OPRACOWANIA: | INWESTYCJAR ozbudowa kolektora doptywowego na terenie przepompowni Sciekow Rokitnica w Zabrzu
w 8 3 8 8 e = 3 8 8 5678 A w ramach zadania pn.:  'Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym w przepompowni Sciekow Rokitnica w Zabrzu'
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