Obrukowanie komory kostka bet.
wg cz. drogowej

Istniejacy kolektor DN80O
z kamionki [DN800/Dz980]
- bez zmian

(LLiiidsiiiiiiziiiiiii i

B | istn. kamionka

DN 800 mm
Dz 980 mm

Przejscie szczelne
dla rury PVC Dz 160 mm
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Odcinek do demontazu
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zlgcze plyta-mur uszczelnione
sznurem bentonitowym

Otwor zamurowac

_r (zaslepi¢); wyk. wg cz.
kineta B30 piyta Zzelbet. 30 cm B37 konstr.

2x papa gr 3 mm na lepiku
Odcinek do rozbidrki beton podktadowy 10 cm B15

1x folia PE 0,4 mm
podtoze rodzime - piasek

PRZEKROJ B-B

Krociec dostudzienny kam.

osadzony przed betonowaniem ﬂy

Istniejacy kolektor DN80O

z kamionki [DN800/Dz980]
- bez zmian

Dz 980 mm

DN 800 mm

Uszczelnienie opaska bentonitowo-kauczukowa

i kitem trwale plastycznym.

Odcinek do demontazu
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Otwoér zamurowaé
(zaslepi¢); wyk. wg cz.
konstr.
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Obrukowanie komory kostka bet.

wg cz. drogowej

Uszczelnienie opaska bentonitowo-kauczukowa

i kitem trwale plastycznym.
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Przejscie szczelne dla rury PVC
Dz 160 mm - wlaczenia wpustu
z proj. drogi
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ztgcze ptyta-mur uszczelnione
sznurem bentonitowym

kineta B30 _rvgm Zelbet. 30 cm B37

2x papa gr 3 mm na lepiku
beton podktadowy 10 cm B15
1x folia PE 0,4 mm

podtoze rodzime - piasek
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Wriaz kanatowy Zeliwny DN8O0O klasy A15 06
2

(typu lekkiego) osadzi¢ w plycie

Istniejacy kolektor DN80O
z kamionki [DN800/Dz980]
- bez zmian

Odcinek do rozbiorki

Witaz kanatowy Zeliwny DN800 klasy A15
(typu lekkiego) osadzi¢ w ptycie

Odcinek do demontazu

Otwor zamurowaé
(zaslepic); wyk. wg cz.
konstr.
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....... Istniejacy kolektor DN80O
z kamionki [DN800/Dz980]
- bez zmian
Odcinek do demontazu
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Uszczelnienie opaska bentonitowo-kauczukowa
konstr.

i kitem trwale plastycznym.

1 _r 1
plyta zelbet. 30 cm B37
2x papa gr 3 mm na lepiku
beton podktadowy 10 cm B15
1x folia PE 0,4 mm
podtoze rodzime - piasek

PRZEKROJ B-B

Krociec dostudzienny kam.
osadzony przed betonowaniem

Kineta do wys. 20cm

Odcinek do rozbiorki

Istniejacy kolektor DN§0O

Odcinek do demontazu z kamionki [DN800/Dz980]

Obrukowanie komory kostka bet.
wg cz. drogowej

Odcinek do demontazu

Krociec dostudzienny kam.
osadzony przed betonowaniem J

Istniejacy kolektor DN§0O
z kamionki [DN800/Dz980]

istn. kamionkal

Krociec dostudzienny kam.

zlgcze _o_ﬁm-}cﬂ uszczelnione
sznurem bentonitowym

osadzony przed betonowaniem

kineta B30
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i kitem trwale plastycznym.
@ Przejscie szczelne dla D315
AN

osadzi¢ przed betonowaniem
@ 1z, osi 250.15

Otwor zamurowaé
(za$lepic); wyk. wg cz.
konstr.
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Uszczelnienie opaska bentonitowo-kauczukowa
i kitem trwale plastycznym.

plyta zelbet. 30 cm B37

2x papa gr 3 mm na lepiku
beton podktadowy 10 cm B15
1x folia PE 0,4 mm

podtoze rodzime - piasek

Krociec dostudzienny kam.
osadzony przed betonowaniem

Wtaz kanalowy zeliwny DN80O klasy A15
(typu lekkiego) osadzi¢ w plycie

T [DNS0omm | T
Dz 980 mm |

Uszczelnienie opaska bentonitowo-kauczukowa
i kitem trwale plastycznym.

Przejécie szczelne dla D315
osadzi¢ przed betonowaniem
rz. osi 250.15

Witaz kanatowy zeliwny DN800 klasy A15
(typu lekkiego) osadzi¢ w plycie

UWAGI

1. Komory zasuwowe zabudowane beda na istniejacym kolektorze DN800/Dz980 wykonanym
z kamionki (grubos¢ $cianki i wymiar kielicha przyjgto na podstawie materiatow katalogowych).
Zalozono, ze przez czas wykonywania nowych obiektow kolektor bedzie czynny.

2. Zastawki kanatowe DN800 pod kinete z napedem elektrycznym na kolumnie, wykonanie
specjalne odporne na zapiaszczanie;
material: stal nierdzewna min. AISI 316.
Sruby wklejane i elementy zlaczne ze stali kwasoodpornej A4

3. Rurociagi pofaczeniowe nalezy wykona¢ z kamionki DN800.

4. Rozpatrywac z czgSciami branzowymi.
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