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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia
Informacg sporadzono zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 /2003, poz@12e zm.) w zakresie
okreslonym dla projektanta - § 2 rozpadzenia.

Rozporadzenie opracowane na podstawie art.2la ust.3 usimewo budowlane

uwzgkdnia wymogi dyrektyw rady nr 89/391/EWG i nr 92 BWG.
Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia spardza kierownik budowy zgodnie z 83, 84, 85 i 86
poOWyzSzego rozporgzenia.

1.

4.

Nazwa i adres obiektu budowlanego oraz nazwa irestycji
Przepompownidciekow Rokitnica w Zabrzu
ul. Filtry 1, 41-808 Zabrze

Rozbudowa kolektora doptywowego na terenie przepongwni Rokitnica w
Zabrzu w ramach zadania

pn. ,Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym wprzepompownisciekow
Rokitnica w Zabrzu”

Inwestor
Zabrzaskie Przedsbiorstwo Wodocigoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Wolnasci 215, 41-800 Zabrze

Sporadzajacy informacje
BPBK Sp. z 0.0. K-ce mgr i Pawet Marzec

Zakres robot i przewidywana kolejnagé realizaciji
Zadanie pn. ,Budowa piaskownika na kolektorze daplyym w przepompowni

sciekow Rokitnica w Zabrzu” polega na:

1)

2)

wykonaniu dwéch piaskownikéw o przeptywie wirowymbiorniki prefabrykowane, w
ksztalcie walca dsrednicy wewn. 3,00m i wysokoi 5,65m posadowione w gruncie,
zapuszczane metgg@dtudniarsk,

wykonaniu dwéch komér zasuwowych wielpkych zabudowanych ‘na mokro’ na
kolektorze doptywowym DN800: komora rozdzielcza KiZ2omora padczeniowa KZ1 z
zabudowanymi zastawkami z r@em elektrycznym na kolumnie umiejscowionej na
ptycie komory,

wykonaniu rurocigbw DN800 z kamionkigczacych nowe obiekty sieciowe,

utozeniu przewoddw zasilggych cztery zastawki w komorach zasuwowych,

wytaczeniu z ruchu i demonta odcinka kolektora doptywowego DNB8O0O quizy
komorami zasuwowymi i w komorach, zskpieniem wylotu w KZ2/wlotu w KZ1 i
wykonaniu kinety (dla prac wymagane dlogg/pompowanidciekdw),

przedhzeniu kanalizacji D315 z terenéw przemystowych iasgleniu do komory
zasuwowej rozdzielczej KZ2,

uzupetnieniu uktadu komunikacyjnego: wykonaniegacza i chodnikow w obbie
projektowanych obiektow.
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W pierwszej kolejnéci nalezry wykona roboty przygotowawcze — pomiarowe, agzeniowe,
organizacyjne, dopiero potem prace budowlano-iasyghe i montaowe. Poszczegblne
elementy zadania nana wykonywa réwnoczénie zgodnie z Programem robat.

Program rob6t opracuje Wykonawca rob6t zgodnieasmymi déwiadczeniami i posiadanymi
mozliwosciami technicznymi.

Termin wykonywania poszczegdélnych robét musi bggodniony z @ytkownikiem.

5. Elementy zagospodarowania megre stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi
Inwestycja realizowanaghzie na terenie dolacej w ruchu przepompowni. Zagenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi magstanowe:
» otwarte wykopy,
« obiekty wypetniongciekami,
» uzbrojenie terenu: jak kable elektroenergetycziaé,vgodocagowa.

6. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace budowlano-morntawe nie wykraczaj poza standardowe czynito zwiazane z
procesem budowlanym. Szczegbétowy sposéb niontazdzer technologicznych okétaja ich
Dostawcy. Wszystkie wyroby budowlane muszposiadd dokumenty stwierdzage
dopuszczenie do wbudowania.

Na kadym etapie prowadzenia robo6t budowlanych szanych z realizagj omawianegj
inwestycji mog wyshpi¢ zagraenia wynikajce z:

» nieostranego postugiwania sinarzdziami kcznymi, elektrycznymi 4dz spalinowymi
(skaleczenia, sttuczenia itp. urazy),

» niezachowania uwagi przy obstudgedkéw transportowych i maszyn budowlanych
(najechanie przez samochdd, upadek na pracowsiéazawieszonego elementu
podnoszonego przezwig),

» braku ostrancici przy wykonywaniu prac budowlanych (np. przygeiee przez
element demontowany w nieodpowiednim momencie lubniewiaciwy sposob,
upadek z wysokii dochodzcej do siedmiu metréw),

» braku odpowiedniego zabezpieczenia koniecznego mkonywaniu robot w
wykopach.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci takich jak:

» elektroenergetyczne,

» telekomunikacyjne,

» wodochgowe i kanalizacyjne,

jest zwinzane z mgliwoscia ich uszkodzenia. IstniejeAgagraenie poraenia padem (w razie
przeckcia kabla energetycznego) oraz zalania i podmygikopu (w przypadku uszkodzenia
wodochgu lub kanalizaciji, #dz w razie ulewnego deszczu).

Wykonawcy zaleca si szczegdlnie staranne przygotowanie robot azanych z
wytaczeniem demontowanego odcinka kolektora: przygotoevapompowania, obggia,
odcinkow poiczeniowych. Roboty te nate wykonywa w czasie najmniejszych doptywow do
przepompowni sprawdzgj prognozy pogodowe ze wezdl na ogdélnosptawny charakter
kanalizaciji.
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7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Zgodnie z ,Planem bezpiear#wa i ochrony zdrowia” opracowanym przez wykonawc
robét wg 83 wymienionego rozpadzenia oraz zgodnie z obawujacymi przepisami BHP,
ppaz. i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Instruktaz pracownikow przed przygpieniem do realizacji robo6t szczegodlnie
niebezpiecznych powinien obejmogva
- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,
- zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia,
- zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegOllnie niebeapyed przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikémedkow ochrony indywidualnej oraz odzei
obuwia roboczego.
Wszyscy pracownicy bigcy bezpéredni udziat w prowadzeniu prac budowlanychdh
przebywajcy z innych wzgddow na placu budowy, muszyé wyposaeni w odpowiedni
sprzt ochronny, a zwlaszcza powinniywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
* gogle lub przytbice ochronne,
* hetmy ochronne,
* rekawice wzmocnione skay
» obuwie z wktadkami stalowymi chramymi palce stop,
* indywidualne pasy bezpiearstwa z linkami zabezpieczgymi — dla prac na
wysokdasciach.
Nalezy zwrdcié szczegbéla uwag na objdnienie wystpujacych zagraen podczas
prowadzenia robot w bezfrednim gsiedztwie gtbokich wykopdw.
Prace szczegolnie niebezpieczne naadmeniach lub w pohbiu uradzen energetycznych
nalezy prowadzé zgodnie z obowizujacymi zasadami.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie magzosiadéd odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowizek przedstawi zagraenia wynikagce w czasie prowadzenia prac
budowlanych i sposobach zachowania szczegodlnepzostci w miejscach, gdzie istnieje
grozba utratyzycia lub zdrowia i przygotowainstrukta na temat przestrzegania przepiséw
bhp oraz udzielania pierwszej pomocy.
Teren budowy Iub rob6t powinien dyw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysbkogrodzenia powinna wynd@si co
najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub ropdwvinny by wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych szgmabudowlanych. Szerod®d ciagu
pieszego jednokierunkowego powinna wyikpso najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m.
Dla pojazdéw uywanych w trakcie wykonywania rob6ét budowlanycheaglwyznaczy i
oznakow@ miejsca postojowe na terenie budowy. Szefoldrdg komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna Bydostosowana dozywanych srodkéw transportowych. Drogi
komunikacyjne dla wdzkdéw i taczek oraz pochylni@ ktérych dokonuje si recznego
przenoszenia etaréw, nie powinny mi& spadkéw wikszych nk 10%. Przejcia i strefy
niebezpieczne powinny byoswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lubkami
zakazu.
W czasie wykonywania rob6t miejsca niebezpiecznkzpaogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania robét w miejscadostpnych dla 0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nglewokot terenu robdt pozostawionych na czas
zmroku i w nocy, ustawibalustrady zaopatrzonedwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczneuzywane w trakcie robét powinny bymontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukproducenta oraz spetdiawymagania
okreslone w przepisach dotyageych systemu oceny zgodiwd Maszyny i inne urgdzenia
techniczne, podlegate dozorowi technicznemu, mp@y¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jeeli wystawiono dokumenty uprawnigge do ich eksploataciji.
Wykonawca, uytkujacy maszyny i inne uegizenia techniczne niepodlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢c organom kontroli dokumentaciechniczno—ruchowvlub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzer. Operatorzy lub maszyui maszyn budowlanych,
kierowcy wozkéw i innych maszyn o ngjzie silnikowym powinni posiadawymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszymihnych uradzex technicznych, ktore nie
posiadag kabin, powinny by zadaszone i zabezpieczone przed spagaji przedmiotami i
ostonkte w okresie zimowym.
Bezpdredni nadzor nad bezpieczsstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowzkow.
Przed przysipieniem do prac budowlanych Wykonawca albo inngbasayznaczona przez
wykonawe robot w porozumieniu z inwestoremda inspektorem nadzoru oraz kierownikiem,
powinien opracowaPlan Bezpieczéastwa i Ochrony Zdrowia.
Plan prac przed pogiiem prac budowlanych winien obejmatva

e ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

e ustalenie komunikaciji,

e uzgodnienie miejsca i formy poboru energii elektng oraz wody,

» odprowadzenigciekdéw lub sposob ich utylizaciji,

* urzadzenie pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienie gwietlenia,

e zapewnieniedczndci telefonicznej,

*  urzadzenie skladowisk materiatow i wyrobdw.

Prace szczegoOlnie niebezpieczne na admeniach lub w pobiu urzdzen
energetycznych natg prowadzé zgodnie z obowzujacymi zasadami obowkujacymi w
energetyce (dla okémnych robét wymagane jest pisemne polecenie).

Szczeglla uwag; nalery zwrdcié na prowadzenie prac przy czynnych agizeniach
energetycznych oraz przy wykonywaniu rob6t na wgsoich.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajce bezpieczg prace

Zgodnie z ,Planem bezpiedmtwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez
Wykonawe robot.

Nalezy pamgtac o wykonywaniu przekopdw kontrolnych w miejscachkdlizacji
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczeniu istoégo uzbrojenia, wyEzaniu linii
energetycznych na czas pracy pagsprz;tu. Nalezy starannie umoctj oznakowa i ogrodzt
wykopy. Na wypadek awarii lub wygiienia innych zagren nalezy przygotowa bezpiecza i
sprawn, komunikacg, poinformowa pracownikéw o drogach ewakuacyjnychéznaci.

W gestii Wykonawcy lgy posiadanie spetu do wentylacji obiektow i miernikow
stezenia gazow niebezpiecznych, w tym ochrony indywiideja— w miae potrzeb.

Przy budowie obiektow i monta uradzer nalezry przestrzega ) Rozporadzenie
Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4tbpada 2021 r. zmienigje
rozporadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiéstga i higieny pracy
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Dz.U. Nr z 2021r., poz.2088. oraz odpowiednich wdnkntacji techniczno-
ruchowych.

Obowigzuja réwniez:
1) “Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksghcji obiektéw i urgdzen
gospodarki wodndgeiekowej w gospodarce komunalnej”,

2) Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..\@ézesnia 1997r. (Dz.U.
Nr 129/1997 ze zm.):

3) Rozporzdzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z drd listopada 2021 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie ogolnych przepisOw bezpiéspga i
higieny pracy Dz.U. Nr z 2021r., poz.2088.

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dn.
1.p&dziernika 1993r. (Dz.U. Nr 96 /1993 z zm.):

- poz. 437 - w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych,

4) Rozporadzenie Ministra Energetyki z dn. 25.sierpnia 20{Bez.U. 2019 poz 1830

Z zm.): - w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach
energetycznych.

9. Warunki bezpieczéstwa pazarowego

Instalacja bdaca przedmiotem opracowania nie zmienia warunkéwpieezéstwa
pozarowego.

Obiekty, w ktérych zainstalowanea surzadzenia elektryczne, m@j mozliwosé
catkowitego odgjcia doptywu ps#du z zewgtrznej rozdzielni elektryczne;.

10. Uwagi

Wszystkie uradzenia musg mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim np. w
formie aprobat technicznych, certyfikatow itp.

Po utazeniu kabli i podiczeniu odbiorow naley wykona pomiary izolacji kabli oraz
pomiary skuteczriei ochrony przeciwpotaniowej.
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