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Piaskownik Zabrze Rokitnica rew2024

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym w przep ompowni $ciekéw Rokitnica w Zabrzu
1 Roboty drogowe
1.1/45100000-8 |Roboty rozbiérkowe drogowe
1.1. Rozebranie - jezdnia asfaltowa
1
1.1. Rozebranie warstw $cieralnej, wi azacej i podbudowy
1.1
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km frezowanie warstwy $cieralnej na gt.
1.1. 5cm
1
24.5+59.0+11.5 m?2 95.00
RAZEM 95.00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - war- |m
d.1./0101-02 stwa wigzaca 6cm
1.1.
1
48.0+24.0 m 72.00
RAZEM 72.00
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm (warstwa wazaca 6¢cm)
1.1.
1
81.0 m?2 81.00
RAZEM 81.00
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, |m?2
d.1./803-4 kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm - warstwa wigzgca dodatek za
1.1. 3cm
1
81.0 m?2 81.00
RAZEM 81.00
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - podbudowa z m2
d.1./0801-02 kruszywa 35cm
1.1.
1
70.0 m?2 70.00
RAZEM 70.00
6|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.1./1103-1 dowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadow-
1.1. czych
1
asfalt
81.0*0.06 1m3 4.86
materiat z podbudowy - kruszywo
70.0*0.35 1m3 24.50
RAZEM 29.36
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.1.|1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
1.1.
1
29.36 1m3 29.36
RAZEM 29.36
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.1./1103-5 dowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
1.1. ponad 1 km - dodatek za 4 km
1
Asfalt z frezowania
95.0*0.05 1m3 4.75
Asfalt z rozbiérki
81.0*0.06 1m3 4.86
materiat z podbudowy - kruszywo
70.0*0.35 1m3 24.50
RAZEM 34.11
9|Kalk. wlasna |Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - materiat z rozbioérki podbu- |t
d.1. dowy - kruszywo
1.1.
1
24.50*1.8 t 44.10
RAZEM 44.10
10|Kalk. wtasna |Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - odpady asfaltowe z rozbi6r- |t
d.1. ki drég
1.1.
1
(4.75+4.86)*2.4 t 23.06
RAZEM 23.06

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28232 Uzytkownik: BPBK sp z 0.0.




Piaskownik Zabrze Rokitnica rew2024 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.1. Rozebranie kraw eznikdw wraz z tawami
1.2
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1.|0813-01
1.1.
2
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1.1.
2
0.06*45 m3 2.70
RAZEM 2.70
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.1./1103-1 dowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadow-
1.1. czych
2
Beton
(0.15*0.30*45.0)+2.7 1m3 4.73
RAZEM 4.73
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.1.|1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
1.1.
2
4.73 1m3 4.73
RAZEM 4.73
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.1./1103-5 dowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
1.1. ponad 1 km - dodatek za 4 km
2
4.73 1m3 4.73
RAZEM 4.73
16|Kalk. wtasna |Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - materiat z rozbiérki podbu- |t
d.l. dowy - beton
1.1.
2
4.73*2.2 t 10.41
RAZEM 10.41
1.2 Roboty drogowe nowe
1.2.145100000-8 |Korytowanie
1
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- | m?2
d.1./0101-03 kosci jezdni i chodnikéw - koryto 51cm pod nawierzchnie asfaltowg KR-2
21
62.0 m?2 62.00
RAZEM 62.00
18|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2
d.1./0101-06 jezdni i chodnikéw - koryto 36cm pod nawierzchnie chodnikowg
21
107.3 m?2 107.30
RAZEM 107.30
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.1./1103-1 dowaniu - zatadowanie urobku z korytowania koparko-tadowarkg samochodéw
2.1 samowytadowczych
Urobek z korytowania
62.0*4*0.51+107.3*0.36 1m3 165.11
RAZEM 165.11
20|KNR 4-04 Wywiezienie urobku z korytowania z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|1 m3
d.1.|1103-4 dowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na
2.1 odl.1 km
165.11 1m3 165.11
RAZEM 165.11
21|KNR 4-04 Wywiezienie urobku z korytowania z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|1 m3
d.1./1103-5 dowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
2.1 odl.transportu ponad 1 km - dodatek za 4 km
165.11 1m3 165.11
RAZEM 165.11
22|Kalk. wtasna | Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - urobek z korytowania t
d.1.
21
165.11*1.8 t 297.20
RAZEM 297.20
1.2.145200000-9 |Nawierzchnia asfaltowa KR-2
2
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Piaskownik Zabrze Rokitnica rew2024

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. -V |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.2
56.1 m?2 56.10
RAZEM 56.10
24|/KNNR 6 Warstwa kwalifikowana o gr.10 cm - warstwa z kwalifikowanego kruszywa mi- |m?2
d.1./0104-03 neralnego stabil. mech. gr. warstwy 15cm
2.2
14.1 m?2 14.10
RAZEM 14.10
25/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego |m?2
d.1./0113-03 0-63mm stabilizowanego mechanicznie
2.2
56.1 m?2 56.10
RAZEM 56.10
26|KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1.|1005-07
2.2
56.1*2 m?2 112.20
RAZEM 112.20
27/KNNR 6 308-| Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warst- |m?2
d.1.|3 Wy po zageszczeniu 6 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, grubosé
2.2 warstwy 6cm
56.1 m?2 56.10
RAZEM 56.10
28|KNNR 6 309-| Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm - |m?2
d.1.|2 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
2.2
56.1 m?2 56.10
RAZEM 56.10
29|KNNR 6 309-| Dodatek za dalszy 1 km przewozu betonu asfaltowego ponad 5 km - dodatek |1t
d.1.|7 za 5km
2.2
15.54 1t 15.54
RAZEM 15.54
1.2.145200000-9 |Nawierzchnia z kostki brukowej - chodnik
3
30|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m?2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.3
107.3 m?2 107.30
RAZEM 107.30
31|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm - warstwa  |m2
d.1.|0106-05 odcinajaca z kruszywa mineralnego 10cm
2.3
107.3 m?2 107.30
RAZEM 107.30
32|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,2 stabilizowana mechanicznie gr. wars- | m?2
d.1./0113-01 twy 15cm
2.3
107.3 m?2 107.30
RAZEM 107.30
33|KNNR 6 Czyszczenie reczne nawierzchni nieulepszonej m2
d.1.|1005-01
2.3
107.3*2 m?2 214.60
RAZEM 214.60
34|/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0502-03 mentowo-piaskowej 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka nowa)
2.3
107.3 m?2 107.30
RAZEM 107.30
35/KNNR 6 Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - nawierzchnia z kostki m2
d.1.|1005-2
2.3
107.3 m?2 107.30
RAZEM 107.30
1.2.145200000-9 |Kraw eznik betonowy 15/25cm najazdowy
4
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
24
0.06*31 m3 1.86
RAZEM 1.86
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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28232 Uzytkownik: BPBK sp z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce piaskowej - krawez- |m
d.1.|0403-01 nik najazdowy
24
17+14 m 31.00
RAZEM 31.00
1.2./45200000-9 |Kraw eznik betonowy 15/30cm zwykty
5
38/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem utozona na warstwie wyréwnawczej z|ms3
d.1./0402-04 piasku 10cm
25
0.06*53.0 m3 3.18
RAZEM 3.18
39 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - krawez- |m
d.1.|0403-01 nik zwykty
25
Kraweznik wystajacy
50.0 m 50.00
Kraweznik obnizony
3.0 m 3.00
RAZEM 53.00
1.2./45200000-9 |Obrzeza betonowe
6
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej i fawie z kru- |m
d.1./0407-03 szywa 0-20, z wypetnieniem spoin piaskiem
2.6
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
1.2.145200000-9 |Profilowanie powierzchni gruntowych
7
41|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.|0501-01
2.7
87.5+43.0 m?2 130.50
RAZEM 130.50
42|/KNNR 1 Obsianie rozplantowanej ziemi m2
d.1.|0507-03 ana-
2.7|logia
130.5 m?2 130.50
RAZEM 130.50
1.3/45200000-9 |Odtworzenie rozebranych nawierzchni
43|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m?2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
44|KNNR 6 Warstwa kwalifikowana o gr.10 cm - warstwa z kwalifikowanego kruszywa mi- |m2
d.1./0104-03 neralnego stabil. mech. gr. warstwy 15cm
3
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
45|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1./0109-03
3
20.53 m?2 20.53
RAZEM 20.53
46| KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1.|1005-07
3
20.6 m?2 20.60
RAZEM 20.60
47|KNNR 6 308-|Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warst- |m?2
d.1.|3 Wy po zageszczeniu 6 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, grubosc
3 warstwy 6cm
20.6 m?2 20.60
RAZEM 20.60
48|KNNR 6 309-|Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm - |m?2
d.l1.|2 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
3
23.6 m?2 23.60
RAZEM 23.60
49|KNNR 6 309-|Dodatek za dalszy 1 km przewozu betonu asfaltowego ponad 5 km - dodatek |1t
d.1.|7 za 5km
3
Warstwa wigzaca
3.08 1t 3.08
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Podsypka i obsypka

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28232 Uzytkownik: BPBK sp z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Warstwa Scieralna
3.01 1t 3.01
RAZEM 6.09
14 Odwodnienie drogi
1.4./45200000-9 |Odwodnienie liniowe Sciek prefabrykowany przy istniej acej nawierzchni
1
50/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane na skarpach i dnie rowu pod konstrukcje umoc- |m?2
d.1./0102-02 ana-|nienia
4.1|logia
0.3*27.3 m?2 8.19
RAZEM 8.19
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.1./1103-1 dowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadow-
4.1 czych
Grunt z korytowania
8.19*0.20 1m3 1.64
RAZEM 1.64
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.1./1103-5 dowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
4.1 ponad 1 km - dodatek za 4 km
1.64 1m3 1.64
RAZEM 1.64
53|Kalk. wtasna | Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - urobek z korytowania t
d.1.
4.1
1.64*1.8 t 2.95
RAZEM 2.95
54|/KNNR 6 tawa gr. 10cm z kruszywa m2
d.1.|0113-05
4.1
8.19 m?2 8.19
RAZEM 8.19
55/KNR 2-31 tawa betonowa pod ciek przykraweznikowy - beton C12/15 m3
d.1.|0402-04
4.1
0.07*27.3 m3 191
RAZEM 1.91
56 KNR 2-31 Sciek betonowy prefabrykowany o wym. 30x10cm na podsypce cementowo m
d.1.|0606-03 piaskowej gr. 3cm
4.1
27.3 m 27.30
RAZEM 27.30
1.4. Przykanalik dz160mm z wpustem deszczowym
2
1.4.145100000-8 |Roboty ziemne
21
57/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. | m3
d.1.|0301-03 V)
4.2.
1
(1.58+1.65)/2*2.3*1.0 m3 3.71
RAZEM 3.71
58/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek za 4km
4.2.
1
3.71 m3 3.71
RAZEM 3.71
59|Kalk. wtasna | Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - urobek z wykopu t
d.1.
4.2.
1
3.71*1.8 t 6.68
RAZEM 6.68
60|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.1.|0313-01 lub obudowg pograzalng (kat gruntu I-1V)
4.2.
1
2*1.6*2.3 m?2 7.36
RAZEM 7.36
61 KNNR 1 608-|Podsypka i obsypka piaskowa 1m3
d.1.|2
4.2.
1
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28232 Uzytkownik: BPBK sp z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.16+0.20+0.30)*1.0*2.3 1m3 1.52
Minus rury
-3.14*0.08*0.08*2.3 1m3 -0.05
RAZEM 1.47
62|KNNR 1 318-| Zasypywanie wykopdéw szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do |m3
d.1.|3 3.0 m, grunt.kat.l-Ill
4.2.
1
V¢ wykopu
371 m3 371
Podsypka i obsypka
-1.52 m3 -1.52
RAZEM 2.19
1.4.145200000-9 |Roboty monta zowe
2.2
63|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk - rura z PVC-U (SDR34, SN8) m
d.1./1308-02 $r.160x4.7mm utozona w wykopie
4.2.
2
23 m 2.30
RAZEM 2.30
64|KNNR 4 Typowa studnia z tworzywa sztucznego $r.600mm z wpustem deszczowym 1 szt
d.1.|1417-2 ulicznym
4.2.
2
1 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.160 mm m
d.1.|0804-01
4.2.
2
23 m 2.30
RAZEM 2.30
2 Kanat dz315mm
2.1/45100000-8 |Roboty ziemne
66| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Il
1
Wykop gtéwny
((3.11+2.95)/2*8.5*1.1)+((2.95+2.49)/2*10.5*1.1)+((2.19+2.03)/2*10.1*1.1)+ 88.88
((2.03+2.11)/2*2.5*1.1)
Poszerzenia na studzienki
0.5*2.2*2*(3.07+2.09) 11.35
A (obliczenia pomocnicze) ========
100.23
70% robét mechanicznych
100.23*0.7 m3 70.16
RAZEM 70.16
67/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. |-l
1
30% robét recznych
100.23*0.3 m3 30.07
RAZEM 30.07
68/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.2.|0313-01 lub obudowg pograzalng (kat gruntu I-1V)
1
100.23/1.1*2 m?2 182.24
RAZEM 182.24
69|KNNR 1 608-|Podsypka i obsypka piaskowa 1ms3
d.2.|2
1
Podsypka i obsypka
(0.20+0.315+0.30)*1.1*28.55 1m3 25.60
Minus rury
(3.14*0.157*0.157)*28.55 1m3 221
RAZEM 27.81
70|KNNR 1 214-| Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- m3
d.2.|1 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagesz-
1 czanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-1l - grunt z odktadu
Ve wykopu
100.23 100.23
Podsypka i obsypka
-25.6 -25.60
Studzienki 1.0m bet
-(3.14*0.65*0.65)*(3.07+2.09) -6.85
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
67.78
Mechanicznie 70%
67.78*0.7 m3 47.45
RAZEM 47.45
71/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2.|0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll - grunt z odktadu
1
Recznie 30%
67.78*0.3 m3 20.33
RAZEM 20.33
72|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.2.|0221-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1 nowanej w hatdach; grunt kat. I-1l
100.23-67.78 m3 32.45
RAZEM 32.45
73|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek za 4km
1
32.45 m3 32.45
RAZEM 32.45
74| 1-1 Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - urobek z wykopu t
d.2.
1
32.45*1.8 t 58.41
RAZEM 58.41
2.2/45200000-9 |Roboty monta zowe
75/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - Rura z PVC m
d.2.|1308-05 dz315mm SN8 SDR34
2
31.55 m 31.55
RAZEM 31.55
76/KNNR 4 Przejscia przez Sciane istniejacej studzienki kanalizacyjnej - rurg dz315mm przej-
d.2.|2017-11 $cie
2
1 przej- 1.00
Scie
RAZEM 1.00
77/KNR 4-051 |Zaslepienie wlotéw dn 300mm w istniejacej studzience m3
d.2.|0402-06
2
(3.14*0.16*0.16*0.5)*2 m3 0.08
RAZEM 0.08
78 Typowa studzienka betonowa Dn 1000mm - gt.=2,79m - zakup, dostawa i mon-|kpl.
d.2.|wycena indy- |taz kompletnej studni
2|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79 Typowa studzienka betonowa Dn 1000mm - gt.=1,85m - zakup, dostawa i mon-|kpl.
d.2.|wycena indy- |taz kompletnej studni
2|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
2
31.55 m 31.55
RAZEM 31.55
3 Piaskowniki, komory KZ1 i KZ2 i rurociagit  aczace dn800mm
3.1/45100000-8 |Roboty ziemne
81 KNR 9-06 Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G62 wibromiotem HVB; gte- |m
d.3./0101-02 bokos$¢ whicia do 6 m, grunt kat. IIl - grodzice zabite do 6.0m (masa zabitych
1 grodzic 29016kg) - zuzycie 15%
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
82|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3.|0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Il
1
Wykop gtéwny
594.03 594.03
A (obliczenia pomocnicze) ========
594.03
80% robét mechanicznych
594.03*0.8 m3 475.22
RAZEM 475.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83|KNNR 1 Wykopy reczne w rejonie likwidowanego kanatu dn800mm m3
d.3./0310-02
1
20% robét mechanicznych
594.03*0.2 m3 118.81
RAZEM 118.81
84|KNNR 1 214-| Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- m3
d.3.|1 pbéw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagesz-
1 czanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-1l - grunt z odktadu
Ve wykopu
594.03 594.03
Komora KZ1
-39.05 -39.05
Komora KzZ2
-36.65 -36.65
Piaskowniki
-(28.13*2) -56.26
A (obliczenia pomocnicze) ========
462.07
Mechanicznie 80%
462.07*0.8 m3 369.66
RAZEM 369.66
85/KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.3.|0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll - grunt z odktadu
1
Recznie 20%
462.07*0.20 m3 92.41
RAZEM 92.41
86|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.3./0221-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1 nowanej w hatdach; grunt kat. I-1l
594.03-462.07 m3 131.96
RAZEM 131.96
87|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek za 4km
1
131.06 m3 131.06
RAZEM 131.06
88/ KNR 9-06 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G62 wibromiotem HVB; m
d.3./0102-02 gtebokos$¢ whicia do 6 m, grunt kat. Ill - $cianka zabita do 6m
1
3.25 m 3.25
RAZEM 3.25
89| 1-1 Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - urobek z wykopu t
d.3.
1
131.06*1.8 t 235.91
RAZEM 235.91
3.2/45100000-8 |Demonta z istniej acego kanatu dn800mm
90|KNR AT-17 |Ciegcie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;|m?2
d.3./0105-05 rurocigg dn800mm
2
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
91|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z kammionki o $rednicy nominalnej 800 mm m
d.3.|0319-07
2
11.8 m 11.80
RAZEM 11.80
92|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.3./1103-1 dowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadow-
2 czych
Kamionka
(0.15*0.30*45.0)+2.7 1ms3 4.73
RAZEM 4.73
93|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.3.|1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
2
4.73 1m3 4.73
RAZEM 4.73
94|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |1 m3
d.3./1103-5 dowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
2 ponad 1 km - dodatek za 4 km
4.73 1m3 4.73
RAZEM 4.73
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95|Kalk. wtasna | Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - kamionka t
d.3.
2
4.73*2.2 t 10.41
RAZEM 10.41
3.3 Komora KZ1
3.3./45200000-9 |Konstrukcja
1
96/ KNNR 4 Izolacja z folii z PE 0,4mm m2
d.3.|1511-1
3.1
15.0 m2 15.00
RAZEM 15.00
97 KNR 2-02 Podtoze z betonu B-10 grubosci 10cm 1m3
d.3.|1101-1
3.1
14.14*0.10 1m3 1.41
RAZEM 141
98/KNNR 4 Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza |m2
d.3.|1511-01 warstwa (papa asfaltowa na lepiku)
3.1
15.0 m2 15.00
RAZEM 15.00
99|KNNR 2 101-| Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych stop i ptyt fun- |1 m2
d.3.|2 damentowych - deskowania dna
3.1
13.80*0.30 1m2 4.14
RAZEM 4.14
100|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.3./0101-03
3.1
13.80*3.02+11.7*3.02 m2 77.01
RAZEM 77.01
101|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne plyt stropowych m2
d.3./0101-07
3.1
13.8*0.15 m2 2.07
RAZEM 2.07
102|KNNR 2 104-|Przygotowanie i montaz zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowy- (kg
d.3.|4 analogia | mi okragtymi zebrowanymi o srednicy do 14 mm - Zbrojenie pretami ze stali
3.1 AllIN #6-12mm
#6
2.89 kg 2.89
#10
103.46+221.17 kg 324.63
#12
276.91+798.42 kg 1075.33
RAZEM 1402.85
103|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej - Beton B37 m3
d.3./0610-01
3.1
Dno
3.821 m3 3.82
Sciany
9.216 m3 9.22
strop
1.91 m3 1.91
RAZEM 14.95
104|KNR 2-18 Wykonanie kinety m3
d.3./0609-04
3.1
4.2 m3 4.20
RAZEM 4.20
105|KNNR 4 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.3./1513-3 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
3.1
13.80*3.02 m2 41.68
RAZEM 41.68
106|KNNR 4 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.3.|1513-4 asfaltowego na zimno - kazda nastepna ( 1 warstwa)
3.1
41.68 m2 41.68
RAZEM 41.68
3.3./45200000-9 |Technologia
2
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107 | KNR-W 7-09 | Zakup dostawa i montaz: Zastawka kanatowa DN800, nascienna pod kinete, z |szt.
d.3./2618-16 napedem elektrycznym pozycyjnym do montazu na kolumnie posadowionej na
3.2 plycie komory; gteboko$¢ zabudowy ok. 2,76m.
Naped elektryczny wieloobrotowy zmiennopredko$ciowy - ON/OFF: SAV 10.2
Sterownik napedu AUMATIC dla napedéw zmiennopredko$ciowych: ACV01.2
Zasilanie napgdu: 3ph/380-480V/50-60Hz // AP 5231/24/KG-1
Rezim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B - wg
normy PN-EN 22153
Potgczenie z armaturg: F10 || AoTRx || 120 Nm || 12,0 - 120,0 min.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108 KNR-W 2-18 |Zakup, dostawa i montaz : Wtaz kanatowy Zzeliwny DN80O kl A15 szt
d.3./0529-02
3.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109 KNR-W 2-18 | Zakup, dostawa i montaz : Stopnie ztazowe Zeliwne (2x9szt.) do montazu $ru- |szt.
d.3./0529-04 bami wklejanymi, Sruby ze stali gat. A4 (w komplecie stopien+2 Sruby)
3.2
2*9 szt. 18.00
RAZEM 18.00
110|Kalk. wtasna |Zakup, dostawa i montaz - Przejscie szczelne dla rury PVC dz160mm (odwod- |szt
d.3. nienie drogi)
32
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.4 Komora KZ2
3.4./45200000-9 |Konstrukcja
1
111/KNNR 4 Izolacja z folii z PE 0,4mm m2
d.3./1511-1
4.1
13.5 m2 13.50
RAZEM 13.50
112/KNR 2-02 Podtoze z betonu B-10 grubosci 10cm 1m3
d.3./1101-1
41
13.20*0.10 1m3 1.32
RAZEM 1.32
113|KNNR 4 |zolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza |m?2
d.3.[1511-01 warstwa (papa asfaltowa na lepiku)
4.1
13.5 m2 13.50
RAZEM 13.50
114/KNNR 2 101- Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych stop i ptyt fun- |1 m2
d.3.]2 damentowych - deskowania dna
4.1
12.96*0.30 1m2 3.89
RAZEM 3.89
115/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.3./0101-03
4.1
12.96*2.83+10.97*2.83 m2 67.72
RAZEM 67.72
116/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych m2
d.3./0101-07
41
12.96*0.15 m2 1.94
RAZEM 1.94
117/KNNR 2 104-|Przygotowanie i montaz zbrojenie konstrukciji monolitycznych pretami stalowy- |kg
d.3.|4 analogia |mi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14 mm - Zbrojenie pretami ze stali
4.1 AllIN #6-12mm
#6
2.89 kg 2.89
#10
209.36+103.43 kg 312.79
#12
669.63+261.91 kg 931.54
RAZEM 1247.22
118/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej - Beton B37 m3
d.3./0610-01
4.1
Dno
3.559 m3 3.56
Sciany
8.686 m3 8.69
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strop
1.78 m3 1.78
RAZEM 14.03
119/KNR 2-18 Wykonanie kinety m3
d.3./0609-04
4.1
4.0 m3 4.00
RAZEM 4.00
120/ KNNR 4 I1zolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.3./1513-3 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
4.1
12.96*2.83 m2 36.68
RAZEM 36.68
121/KNNR 4 I1zolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.3./1513-4 asfaltowego na zimno - kazda nastepna ( 1 warstwa)
4.1
36.68 m2 36.68
RAZEM 36.68
3.4./45200000-9 |Technologia
2
122|KNR-W 7-09 |Zakup dostawa i montaz: Zastawka kanatowa DN800, nascienna pod kinete, z |szt.
d.3./2618-16 napedem elektrycznym pozycyjnym do montazu na kolumnie posadowionej na
4.2 pltycie komory; gteboko$¢ zabudowy ok. 2,76m.
Naped elektryczny wieloobrotowy zmiennopredko$ciowy - ON/OFF: SAV 10.2
Sterownik napedu AUMATIC dla napedéw zmiennopredko$ciowych: ACV01.2
Zasilanie napedu: 3ph/380-480V/50-60Hz // AP 5231/24/KG-1
Rezim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B - wg
normy PN-EN 22153
Potaczenie z armaturg: F10 || AoTRx || 120 Nm || 12,0 - 120,0 min.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123/ KNR-W 2-18 | Zakup, dostawa i montaz : Wtaz kanatowy zeliwny DN 800 kIl A1~ szt.
d.3./0529-02
42
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124 KNR-W 2-18 |Zakup, dostawa i montaz : Stopnie ztazowe zeliwne (2x9szt.) do montazu $ru- |szt.
d.3./0529-04 bami wklejanymi, $ruby ze stali gat. A4 (w komplecie stopien+2 $ruby)
42
29 szt. 18.00
RAZEM 18.00
3.5 Piaskowniki
3.5./45100000-8 Roboty ziemne
1
125/KNR 2-18 Zapuszczenie piaskownikéw $r. 3,0m na gtebokos$¢ 3,15m pias-
d.3./0614-04 kownik
5.1
2 pias- 2.00
kownik
RAZEM 2.00
126 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.3./0221-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
51 nowanej w hatdach; grunt kat. I-1l - urobek wydobyty podczas zapuszczania
3.14*1.58*1.58*3.15*2 m3 49.38
RAZEM 49.38
127/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek za 4km
5.1
49.38 m3 49.38
RAZEM 49.38
128| 11 Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - urobek z wykopu t
d.3.
5.1
49.38*1.8 t 88.88
RAZEM 88.88
3.5./45200000-9 |Konstrukcja
2
129/ KNNR 4 Izolacja z folii z PE 0,4mm m2
d.3./1511-1
52
9.1*2 m2 18.20
RAZEM 18.20
130/KNR 2-02 Podtoze z betonu B-20 grubosci 30cm 1ms3
d.3./1101-1
52
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(3.14*1.5*1.5*0.30)*2 1m3 4.24
RAZEM 4.24
131|KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza |m2
d.3./1511-01 warstwa (papa asfaltowa na lepiku)
5.2
9.1*2 m?2 18.20
RAZEM 18.20
132|KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - kazda na- |m2
d.3./1511-02 stepna warstwa
5.2
9.1*2 m?2 18.20
RAZEM 18.20
133|KNR-W 2-18 |Wykonanie ptyty zelbetowej gr. 30cm z betonu B-37, dozbrojonej siatkg ze stali|m3
d.3./0530-02 zebrowanej #12mm, 150x150mm (dotem i go6ra)
5.2
(3.14*1.5*1.5*0.30)*2 m3 4.24
RAZEM 4.24
134|KNR-W 2-02 |Posadzka profilowana z zaprawy PCC m2
d.3.|1127-05
5.2
7.06*2 m?2 14.12
RAZEM 14.12
135|KNR 2-02 Zakup, dostawa i montaz: Barierka ochronna wokét wtazu wys. 110cm z bortni- | kpl
d.3.|1214-5 cg; 3x200cm-+tancuch 200cm Materiat: stal nierdzewna gat.0H18N9 (304)
5.2
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
3.5./45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz  e$ci oraz roboty
3 w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
136|Kalkulacja  |Zakup, dostawa i montaz : Zbiornik z elementéw prefabrykowanych, bez dna, |kpl.
d.3.|dostawcy i  |przystosowanych do zabudowy metoda studniarska, element dolny z nozem
5.3|wykonawcy |tnacym;
Srednica zbiornika 3,00m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
137|Kalkulacja  |Zakup, dostawa i montaz : Zbiornik z elementéw prefabrykowanych, bez dna, |kpl.
d.3.|dostawcy i |przystosowanych do zabudowy metoda studniarskg, element dolny z nozem
5.3|wykonawcy |thacym;
$rednica zbiornika 3,00m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.6/45200000-9 |Ruroci agi taczace dn800mm
138/KNNR 4 Zakup dostawa i montaz : Rury i ksztattki z kamionki DN800mm potgaczenia kpl
d.3.|1307-07 kielichowe, uszczelka K, system C
6 W komplecie (jeden ciag technologiczny):
- 2x krociec do zabudowy w Scianie studni z powtokg zapewniajaca przyczep-
nos¢ do betonu (GE) | minimum 30cm,
- 1x krociec dostudzienny odptywowy (GA) 1=75cm
- 1x kréciec dostudzienny doptywowy (GZ) |=75cm
- 2x rura 1=200cm
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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Nazwa Jm | llosc

2

1. Zastawka kanalowa DN80O, nascien- kpl =~ 4.00
na pod kinetg, z napedem elektrycz-
nym pozycyjnym do montazu na ko-
|lumnie posadowiongj na ptycie
|kom0ty gtebokos¢ zabudowy ok. 2,

. |?6m - |

2.|Stopnie zlazowe zeliwne do montazu |k pl | 36.00
| srubami wklejanymi, $ruby ze stali gat. | ‘
A4 (w komplecie stopieri+2 sruby) |

w

. Barierka ochronna wokot wiazu wys.  [kpl | 2.00
'110cm z bortnicg; 3x200cm+aricuch
200cm Materiat: stal nierdzewna

\gat.O0H18N9 (304) |

.| Zbiornik z elementéw prefabrykowa- ~ kpl
inych bez dna, przystosowanych do

|zabudowy metoda studniarska, ele-

{ment dolny z nozem tngcym;
|érednica zbiornika 3,00m

S

5. Wiaz dwudzielny petny do montazu w |kpi . 2.00
otworze 150x150cm w zelbetowej ply- |
cie pokrywowej piaskownika. Materiat:
_stal nierdzewna gat.0H18NS (304) = .
6. Rury i ksztattki z kamionki DN800mm kpl | 2.00
\polgczenia kielichowe, uszczelka K, |
|system C \
.W komplecie (jeden cigg technolo- }
Iglczny) ‘
|=2x kréciec do zabudowy w $cianie
studni z powtoka zapewniajaca przy-
czepnosé do betonu (GE) | minimum
30cm, |
- 1x kréciec dostudzienny odptywowy
(GA) I=75cm
- 1x kréciec dostudzienny doptywowy
(GZ) 1I=75cm
= L-_2x rura 1=200cm’ o
7 \Wiaz kanatowy zeliwny 800 kl A15 szt | 4.00

‘Przeiécie szczelne dia rury PVC szt 1.00
|dz160mm | | ]
9. Zaprawa PCC - |Kg 4.00
10. Kruszywo famane 0-31.2mm It | 3412
11. Kruszywo tamane 0-20mm t | 065
12. Kruszywo famane 0-63mm t | 2973
13. Kruszywo t | 185

14. Rura z PVC dz315mm SN8 SDR34 m | 31.55
'15. Siatka zbrojeniowa ze stali zebrowej # m2 |
| 12mm, oczko 150x150mm | )
16. Studzienka betonowa Dn1000mm - kpl. | 1.00
__komplet, gt. 2,79m L

17. Studzienka betonowa Dn1000mm - kpl. 1.00
komplet, gt. 1,85m ;

18. Olej napedowy (paliwo technologicz- kg 2.39
|

ne) = 1 SN e
| 18. Asfalt drogowy kg 67.73
20 'Lepik asfaltowy stos.na zimno kg |231.16
21 grodznce stalowe G62 kg 14352.40
22. pale szalunkowe stalowe It ; 0.13

i 1

| ) ‘
23. klamry ciesielskie kg | 22.75
24. acetylen techniczny rozpuszczony ikg 0.04

25.|tlen techniczny sprezony m3 | 022

Moo ARA A1 4 07 A candaue 90999 | ndbaumil. RDAK en 7 A A



Piaskownik Zabrze Rokitnica rew2024

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L | Nazwa [Jdm | Hosé
p.
26. tasma dylatacyjna z PCW (nr 4) /m | 0.04
_f"i'.‘ipiasek ' m3 1 5425
L
28. Kwalifikowanego kruszywo mineraine im3 | 5.92
|0 wspotczynniku filtracji >8 m/dobg | |
29 |piasek pod lawy m3 | 242
\ |
30. piasek uszlachetniony m3 | 878
31. piasek m3 0.34
N . sl
32. cement portlandzki zwykly bez dodat- 't } 0.03
kéw 35 ‘
. L
33. cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.14
'kow 35' ’
34. cement portlandzki 35 zwykly bez do- 't | 1.26
idatkéw‘ !
\ . |
35. Sclek betonowy prefabrykowany o szt. | 90.91
iwym. 30x10cm \
|
36. obrzeza betonowe 30x8 cm “m 12,00
"37.‘}Kostka brukowa bezfazowa 8 cm,sza- |m? | 109.45
ra - - ! -
38.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m | 54.06
‘cm
39, krawezniki drogowe betonowe 15x25 m  31.00
cm
40.ilepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- kg ! 98.38
|wany na gorgco | |
! |
41. roztwor asfaltowy do gruntowania Ekg T 14.01
42. papa asfaltowa z powloka mineralizo- m2 | 74.64
iwana odmiany 250, 315, 450 |
43_ papa asfaltowa izolacyjna im2 | 104
| |
44, Beton zwykly z kruszywa naturainego |m? = 2.81
| ' B-10 } !
45. Beton zwykly z kruszywa naturalnego ' m?3 4.37
~ |B-20 ) )
46./mieszanka betonowa m3 524
e i
47, Chudy beton 'm3 417
| 48. masa betonowa z kruszywa naturalne- m3 009
igo |
{ \
| H
49.|Beton B25 . m3 | 836

Nnrma PRO Wersia 4. 37 Nr serviny: 28232 Uzytkownik: BPBK sp z 0.0.




Piaskownik Zabrze Rokitnica rew2024

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa | Jm | llosé
P ||
50. Beton B37 mé | 33.88
|| , —
51, iBeton c12/15 m3 1 1.99
SQ.Faprawa cementowa M 7 m3 ‘ 0.08 qi
1 | 1
53.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 | 028 |
54. deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl ima 0.59
| : S - ]
55. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill 'm3 0.44
56. Deski iglaste obrzynane gr.25mm kLIl m3 | 0.02
57. Deski iglaste obrzynane gr.38mm kLIl m3 0.02 |
58.|Rura z PVC-U (SDR34, SN8) m 2.30
~ |$r.160x4.7mm - |
59. | bale iglaste obrzynane nasycone jm3 | 0.20
gr.50-64 mm kLIl ‘
60. drewno iglaste, okragle nasycone na | md 0.17
istemple
61. Piasek sredni _im3 | 223
62.Woda' mé | 237
63. woda z rurociggy’ m3 1.25
64. woda m3 | 1.98
85. woda z rurociggu” o m 0.22
66.woda ) md | 6.99
|
67. woda" ~ m3 | 024
68. 'woda™ m3 1.61
69. woda™" m? | 088
| [
70. Beton asfaltowy na warstwe wigzacg |t 11.45
71. drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01
72. nasiona traw kg 1.57
73. Stal zbrojeniowa A-lIIN kg 2665.97
74. Beton asfaltowy na warstwe $cieraing 't 10.16
75. Typowa studnia kanalizacyjna z two-  kpl 1.00
rzywa sztucznego $r. 600mm z wpus- |
‘tem deszczowym- komplet r
76. Folia z PE 0,4mm i m2 | 49.04
77. tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.22
| 78./materialy pomocnicze R
79. materialy pomocnicze' | sl
80. materiaty pomocnicze™ -
81. materialy pomocnicze" ]

Norma PRO Wersfa 4.37 Nr seryjny: 28232 Uzytkownik: BPBK sp 2 0.0.
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