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Rozbudowa kolektora doptywowego na terenie przepompowni sciekdw Rokitnica w Zabrzu w ramach zadania pt.
” Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym w przepompowni $ciekdw Rokitnica w Zabrzu ”
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego
branzy elektrycznej

1 Dane ogodlne
Nazwa inwestyciji: Rozbudowa kolektora doptywowego na terenie przepompowni

Sciekow Rokitnica w Zabrzu w ramach zadania pn. ” Budowa
piaskownika na kolektorze doptywowym w przepompowni $ciekow

Rokitnica w Zabrzu ”

lokalizacja: Przepompownia $ciekéw ROKITNICA w Zabrzu ul. Filtry 1,
41-808 Zabrze

Inwestor: Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Zabrzu ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze

Uzytkownik: Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Zabrzu ul. Wolnos$ci 215, 41-800 Zabrze

Opracowanie: Projekt wtechniczny: branza ELEKTRYCZNA
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2 Inwestycja

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe instalacji majgcej na celu ochrone
pomp przepompowni ROKITNICA przed nadmiernym obcigzeniem zawiesing mineralng.

3 Stan istniejacy

W pomieszczeniu rozdzielni znajduje sie istniejgca rozdzielnica R03/2 z wolng przestrzenig
pod zabudowe nowego roztgcznika bezpiecznikowego dla projektowanych zasuw.
W sgsiadujgcych pomieszczeniach istnieje czesciowo trasa kablowa, ktérg mozna wykorzystaé.
Rozdzielnica R03/2 wykonana jest w uktadzie TN-S.

4 Stan projektowany

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zasilania dla projektowych zasuw
w komorze nr.1 (KZ1) i komorze nr.2 (KZ2).

Do opracowania projektu wykorzystano:
e Dokumentacje badan geotechnicznych podtoza wykonang w lipcu 2019r. przez
Przedsiebiorstwo Morion Sp. z 0.0. z siedzibg w Gierattowicach,
e aktualng mape do celdw projektowych w skali 1:500 wykonang przez firme Ustugi
Geodezyjne i Kartograficzne GEOTOM Tomasz Kobielarz z siedzibg w Zabrzu,
ul. Ludwiki Wawrzynskiej 3/6, 41-813 Zabrze,
¢ archiwalng dokumentacje projektowg wykonang przez HYDROSAN Sp. z 0.0.:
-z roku 2004 dotyczgcg budowy przepompowni sciekdw ROKITNICA i likwidacji
oczyszczalni w Rokitnicy,
¢ aktualne informacje i oferty od potencjalnych dostawcow elementow instalacji,
e uzgodnienia z Inwestorem.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z projektami wykonawczymi pozostatych
branz.

4.2 Opis poszczegdblnych rozwigzan technicznych

4.2.1 Szafka RZK

Szafka RZK jest to rozdzielnica zasilajgca dla projektowanych zasuw. Zasilanie szafki
realizowane bedzie z rozdzielni pomp R03/2 z wykorzystaniem kabla YKY5x4mm? . Szafka
wykonana bedzie ze stali nierdzewnej o stopniu IP66 oraz zostanie posadowiona na stelazu
przykreconym do sSciany bocznej projektowanej komory zasuw KZ2 ( miejsce montazy wskazano
na planie sytuacyjnym). Sposdb montazu nalezy dopasowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym podczas
realizacji zadania. Wymiary oraz elewacje szafki pokazano na rysunku za schematami
elektrycznymi.

Z rozdzielnicy RZK zasilane bedg cztery zasuwy dwie w komorze KZ1 i dwie w komorze
KZ2. Kable zasilajgce do poszczegdlnych zasuw nalezy prowadzi¢ bezposrednio w ziemi
natomiast podejScie pod zasuwe nalezy wykonaé w rurce ostonowej odpornej na UV i warunkKi
atmosferyczne.
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4.2.2 Zasilanie szafki RZK

Zasilanie szafki realizowane bedzie z rozdzielni pomp R03/2 z wykorzystaniem kabla
YKY5x4mm?. W zwigzku z powyzszym w rozdzielnicy R03/2 nalezy zabudowaé roztgcznik
bezpiecznikowy ktory nalezy doposazy¢ o wkladki bezpiecznikowe gG 20A. Kabel zasilajgcy
nalezy prowadzi¢ w rurce elektroinstalacyjnej RL32 od pomieszczenia rozdzielnic przez
pomieszczenia sgsiadujgce az do miejsca wskazanego na planie sytuacyjnym w ktérym nalezy
zej$¢ kablem do ziemi. Nastepnie trase kabla prowadzi¢ gruncie w rurze ostonowej @ 110mm az
do szafki RZK.

4.2.3 Zasilanie zasuw

Zasuwy zasilane bedg z szafki RZK z wykorzystaniem kabla YKY4x2,5mm?. Trase kabli
pokazano na planie sytuacyjnym. Kable nalezy prowadzi¢ bezposrednio w ziemi natomiast
podejscie pod zasuwe nalezy wykona¢é w rurce ostonowej odpornej na UV i warunki
atmosferyczne.

Podstawowe parametry zasilania:

e Un=3x400V
o f=50Hz
e P=0,4kW

4.2.4 Uklad sterowania zasuw

Zasuwy sterowane bedg lokalnie z przyciskow zlokalizowanych na napedzie elektrycznym
napedu.
Opis dziatania uktadu oraz algorytmy pracy zostaty okreslone w branzy technologiczne;.
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5 Informacje techniczne

5.1 Zasady ukiadania linii kablowych

Trase kablowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektu oraz z
uwzglednieniem zasad technicznych:

e kable powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne i
szkodliwe wptywy czynnikow zewnetrznych, aby zapewni¢ niezawodnosc¢
eksploataciji linii i dostep do kabli w czasie eksploataciji.

e liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzgdzeniami na trasie oraz liczba
przejs¢ przez sciany, stropy i inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza.

e prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem lub
pozarem nalezy ograniczy¢ do kabli zasilajgcych urzadzenia w tych
pomieszczeniach lub strefach, jak rowniez nalezy spetni¢ warunki okreslone
w odrebnych przepisach.

e w przypadku utozenia kabla w ziemi, trasa kabla powinna by¢ wyznaczona
wzdtuz drég, ulic lub przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych.

e linie rezerwowe zaleca sie prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.

Trasy kablowe projektuje sie w zaleznosci od potrzeb z wykorzystaniem rur PVC a
takze bezposrednio w ziemi. Instalacja powinna by¢ wykonana kablami miedzianymi o
odpowiednich przekrojach uwzgledniajgcych obcigzalnos¢ dilugotrwatg, dopuszczalny
spadek napiecia, wytrzymato$¢ mechaniczng oraz ochrone przeciwporazeniowg i
pozarowg. Ukfad sieci instalacji ma by¢ TN-S (z wydzielonym przewodem ochronnym PE)
i obejmowac ma wszystkie wewnetrzne linie kablowe i linie kablowe zasilajgce urzgdzenia.

Trasa powinna by¢ tak prowadzona, aby byta tatwo dostepna na catej dtugos$ci oraz
nie byta narazona na dziatanie czynnikbw o temperaturze wyzszej od temperatury
otoczenia.

Odcinki tras elektrycznych nalezy prowadzi¢ bez tgczen na trasie. Jezeli nie mozna
tego unikng¢, poszczegolne odcinki nalezy tgczyc¢ listwami zaciskowymi umieszczonymi w
puszkach przelotowych.

Trasy kabli w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
prowadzi¢ rurach ostonowych.

Nalezy unika¢ prowadzenia tras obwoddéw pomiarowych razem z innymi trasami
obwoddw elektrycznych lub w ich poblizu.

Przepusty w $cianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ a w przypadku
przechodzenia przez strefy pozarowe odpowiednio zabezpieczy¢ z wykorzystaniem
certyfikowanych mas uszczelniajgcych.

Przejscia pod drogami oraz skrzyzowania z innymi sieciami nalezy wykonac¢ w rurach
ochronnych grubosciennych z twardego PVC stosowane w trudnych warunkach
terenowych;

Kable uktada¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Wszystkie kable i przewody na swojej trasie muszg posiadaé, co 10 m, oznaczniki
okreslajace:
e numer ewidencyjny linii,
e typ kabla,
e znak uzytkownika kabla,
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e rok utozenia

5.1.1 Kablei przewody nN zasilajgce

Rodzaje kabli:

e Kable elektroenergetyczne typu YKY z zytami miedzianymi na napiecie 1kV.
Przekrdj zyt dobrany do obcigzenia. Przekréj minimalny 2,5 mm?.

e Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla zyty
ochronnej kombinacja barw zéttej i zielonej.

5.2 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

W projektowanych instalacjach 230/400V 50Hz zastosowano nastepujgce srodki ochrony:
e Ochrona podstawowa — ochrona przed dotykiem bezposrednim
o lzolacja czesci czynnych,
o Bariery ochronne w pomieszczeniach wydzielonych, dostepnych tylko dla
uprawnionych oséb dozoru i ruchu elektrycznego;
o Umieszczanie czesci czynnym poza zasiegiem reki;
e Ochrona przy uszkodzeniu — ochrona przed dotykiem posrednim
o Samoczynne wylgczenie zasilania (wylgczniki nadprgdowe, bezpieczniki
topikowe)
o Separacja elektryczna
e Potgczenia uziemiajgce i wyrbwnawcze
Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TNS zasilanie urzadzen 1 — fazowych nalezy
wykonaé¢ przewodem 3 zytlowym (L, N, PE), zasilanie urzgdzeh 3 — fazowych nalezy
wykonac¢ przewodem 5-cio zytowym (L1, L2, L3, N, PE).

UWAGA:

Przewdd neutralny N peini role przewodu roboczego i nie wolno go tgczy¢ z
zaciskami ochronnymi aparatow i urzgdzen elektrycznych.

Przewdd ochronny PE nalezy przytgczy¢ do zacisku ochronnego urzgdzenia oraz
potgczy¢ z zaciskiem ochronnym PE w szafie.

5.3 Montaz

Przed montazem urzadzeh i konstrukcji nalezy opracowaé szczegdtowy plan
montazu uwzgledniajgcy srodki i sprzet, ktorymi dysponuje wykonawca. Nalezy réwniez
w/w plan skoordynowaé¢ z wykonawstwem elementéw bedgcych przedmiotem projektu
budowlano i wykonawczego, elektrycznego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych elementéw wyposazenia technologicznego

powinny by¢ zakonczone prace konstrukcyjno-budowlane oraz winien by¢ dokonany ich
odbidr techniczny.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ wg czesci rysunkowej opracowania oraz
wytycznych producentéw urzgdzen. Zaleca sie montaz wszystkich urzgdzen i instalaciji
towarzyszacych zleci¢ jednostkom specjalistycznym lub wykona¢, co najmniej pod
nadzorem przedstawicieli producentéw lub dostawcow.

5.4 Warunki BHP

Wszystkie roboty zwigzane z montazem urzadzeh i instalacji winny byc¢
przeprowadzone z zachowaniem obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. Poza ogoélnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
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montazowych, ziemnych, transportowych i obstudze sprzetu mechanicznego, catosc¢ robot
wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci prace budowlano-
montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

5.5 Ochrona pozarowa

Wszystkie przejscia instalacji przez sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
zapewniajgcy zachowanie odpornosci ogniowej sciany lub stropu przez ktéry przechodzi
instalacja. Otwory przez ktére przechodzg korytka i listwy kablowe powinny umozliwiac
montaz uszczelnienia p.poz. o szerokosci 40mm dookota korytka. Do zabezpieczen
przepustéw uzywacC wyltgcznie atestowanych wyrobéw. Wykonanie uszczelnien moze
wykonac¢ wytgcznie specjalistyczna firma legitymujgca sie stosownym certyfikatem.

5.6 Uwagi koncowe
¢ Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentaciji.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

¢ Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
kohncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢
utrzymanie zatozonych parametrow.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

e Wykonawca winien uwzgledni¢ okolicznos¢ pracy na czynnym obiekcie i
podejmowaé wszelkie dziatania ograniczajgce wptyw budowy na prace
oczyszczalni.

e W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg
wszystkie uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w
projektach wykonawczych poszczegdinych branz.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji powinny by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

¢ Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w
projekcie.

e  Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych
robét nieujetych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru
Autorskiego.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego namierzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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Nie wyklucza sie, ze w miejscach projektowanych obiektow mogg istnie¢ nie
zinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostatosci fundamentéw, sieci,
urzadzen nalezy usungc¢ przed wykonaniem projektowanych obiektow.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac

niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

e Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych, o tozsamych

lub nie nizszych parametrach.

e Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robot

opracowanym przez Wykonawce.

e W przypadku odkrycia elementéw instalacji elektrycznej nieobjetych niniejszym

projektem, a wymagajgcych wymiany w celu zapewnienia poprawnego i

bezpiecznego funkcjonowania obiektu, ich wymiana zostanie zrealizowania w

ramach odrebnego zadania nieobjetego niniejszg dokumentacja.
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6 Obliczenia elektryczne

6.1 Bilans mocy

6.2 Dobor zabezpieczen
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6.3 Dobor kabli
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7 Zestawienie materiatow

L.p | Nazwa | Opis | llos¢ | Jedn
Rozdzielnice i szafki
Rozdzielnica zastawek kanatowych.
1 RZK Wyposazenie zgodne z listg materiatowa za schematami elektrycznymi. 1 kpl
+ stelaz montazowy
+ materiaty montazowe
L.p Nazwa Opis llos¢ |Jedn
Rozbudowa rozdzielni pomp R03/2
roztgcznik roztgcznik bezpiecznikowy z sygnalizacjg przepalenia wktadek podstawa
1 . . 1 szt
bezpiecznikowy 63A | 63A
wktadki . . .
2 . . wktadki bezpiecznikowe gG 20A 3 szt
bezpiecznikowe
L.p Nazwa Opis llos¢ |Jedn
Trasa kablowa - R03/2 do RZK - linia zasilajgca
1 rura ostonowa @ 110 rura ostonowa do kabli, karbowana, niebieska, dwuscienna 110/25 20 m
2 RL32 rurka elektroinstalacyjna @ 32mm. 30 m
3 ztaczka do rur ztaczka do rur RL32 - zgodnie z zapotrzebowaniem 1 kpl
4 uchwyt do rur uchwyt zamykany do rurki instalacyjnej RL32 30 szt
rzepust przy zejsciu linii kablowej do ziemi
> przepust \F/)vykc?nan:/)z Zurijzmocnionej wyLonanej z PE-HD 1 kel
6 uszczelnlenlle do atestowana masa do uszczelniania przepustow 1 kpl
przepustow
7 mater'la’ry zgodnie z zapotrzebowaniem 1 kpl
montazowe
8 folia folia ostrzegawcza koloru niebieskiego dla kabli do napiecia 1kV 1 kpl
Uwaga! Przed ostatecznym zamdéwieniem nalezy dokona¢ domiar z natury.
L.p Nazwa Opis | llos¢ | Jedn
Konstrukcja wsporcza dla szafki RZK
1 ceownik materiat pod stelaz dla szafki RZK 7 m
Ceownik perforowany ze stali kwasoodpornej 40x55mm
Materiaty montazowe ( kotki, kotwy, sruby nakretki, podktadki, komplety
materiaty $rub zamkowych, ceowniki montazowe , ksztattki, klamry do mocowacé do
2 . . S . . . . 1 kpl
montazowe konstrukcji, uchwyty wsporniki, Srodki antykorozyjne, peszle itd.) - zgodnie
z zapotrzebowaniem
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8 Informacja BIOZ

8.1 Zakres prac

e wykonanie zasilania dla projektowych zasuw w komorze nr.1 (KZ1) i komorze nr.2
(KZ2).

8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Obecnie przez teren objety opracowaniem przebiegaja:
¢ instalacje gazociggowe,
¢ instalacje wodociggowe,
¢ instalacje kanalizacji sanitarnej,
¢ instalacje kanalizacji deszczowej,
¢ instalacje cieptociag,
¢ instalacje energetyczne,
¢ instalacje teletechniczne.
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8.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (w przypadku normalnej
eksploataciji):

W zakresie projektowanych prac wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

Podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z wykonywaniem linii kablowych moga
wystgpi¢ zagrozenia wynikajace z technologii prowadzenia prac. Najwiekszym zagrozeniem przy
tego typu pracach jest porazenie pradem elektrycznym. Porazenie prgdem elektrycznym moze
nastgpi¢ w momencie:

e przygotowania miejsca pracy w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych;

e wykonywania prac na czynnych urzgdzeniach (sieci kablowe) (wymagany plan BIOZ);

e podczas wykonywania wykopdw w miejscach skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych

elementéw uzbrojenia podziemnego (wymagany plan BIOZ).

Dodatkowo istniejg nastepujgce zagrozenia wynikajgce z wykonywanych prac:

e potrgcenia przez samochod (wymagany plan BIOZ)
ryzyko przygniecenia podczas prac zwigzanych z posadowieniem urzgdzen
transportu recznego i mechanicznego cigzkich elementow konstrukcyjnych i maszyn,
wykonywanych prac na terenie inwestycji w trakcie funkcjonowania instalacji i urzgdzen
nieobjetych zakresem prac projektowych,
zwigzanych z upadkiem z wysokosci podczas wykonywania instalaciji.

8.5 Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie prac przepisami BHP, prace szczegodlnie
niebezpieczne na urzgdzeniach lub w poblizu urzgdzeh energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (dla okreslonych robét
wymagane jest pisemne polecenie wydane przez prowadzgcego eksploatacje urzgdzen
energetycznych, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do wydania w/w polecenia pracy).
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych i sposobach zachowania szczegdlnej ostroznosci w miejscach,
gdzie istnieje grozba utraty zycia lub zdrowia i przygotowac instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP oraz udzielania pierwszej pomocy.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

Prace przy wykonywaniu linii elektrycznych nalezy wykonywaé w stanie beznapieciowym przy

odpowiednim zabezpieczaniu przed zatgczeniem napiecia (otwarcie i zabezpieczenie

odpowiedniego wytgcznika oraz zamieszczanie tablicy informacyjnej ,,Nie zatagczaé — pracuja
ludzie”.

Strona 15/17



Rozbudowa kolektora doptywowego na terenie przepompowni sciekdw Rokitnica w Zabrzu w ramach zadania pt.
” Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym w przepompowni $ciekdw Rokitnica w Zabrzu ”
PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy opracowaé plan BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktérym winny
byC okreslone techniczne i organizacyjne $rodki zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wyszczegolnionym w opisie, jak rowniez umozliwiajace bezpieczng i sprawng komunikacje i
ewakuacje na wypadek awarii lub innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do prac elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze wykonywania
prac podmiot, w ktdérego zakresie obstugi znajdujg sie projektowane linie kablowe i uzyskaé
warunki wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w rozporzgdzeniach:

e Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych,

e Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Wszystkie prace nalezy wykonywaé przy udziale nie mniej niz dwéch oséb. Wszyscy
pracownicy wykonujgcy czynnosci przy montazu lub obstudze instalacji i urzadzen elektrycznych
muszg posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowych ,E” lub ,D”, uprawniajgce do
wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych o
napieciu znamionowym do 1kV.

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z zarzgdcg terenu i obiektéw zasady wykonywania
robét pod wzgledem czasowym i ewentualnego wylgczenia pradu oraz zabezpieczenia miejsc
wykonywania prac dla osob trzecich.

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych lub ogrodowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Obszar pracy z uzyciem dzwigéw
nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznaczy¢, a prace wykonywac¢ zgodnie z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigow.

Srodki techniczne i organizacja pracy przy wykonywanych pracach:

e Organizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgodnieniu z pozostatymi brygadami

o Wykazanie bezpiecznych drég komunikacji

e Lokalizacja srodkéw pierwszej pomocy — apteczka

e Sposobu prowadzenia prac — prace reczne z uzyciem sprzetu mechanicznego

e Usytuowanie barierek, znakéw ostrzegawczych, pomostéw

o Bezpieczenstwo w pracach transportowych — reczne przemieszczanie kabli, obuddéw i

osprzetu

e Zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych i mechanicznych

e Prace pomiarowe (ogledziny, pomiary)

e Prace na wysoko$ci (spos6b zabezpieczenia)

e Praca na rusztowaniach (odbiér konstrukcji rusztowania, przeglady)

e Praca sprzetu transportowego, mechanicznego (zagrozenia od czesci wirujgcych, wolnych

elementow ciezkich).

8.7 Badania instalacji elektrycznych

W ramach badan odbiorczych instalacji kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do
eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom, pomiarom i prébom, zgodnie z wymaganiami
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podanymi w PN-EN 60364-6-61, w celu sprawdzenia czy zostata wykonana zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm i przepisow.
Ogledziny instalacji powinny obejmowac w szczegdlnosci sprawdzenie:

Sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

Doboru urzadzenh i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,

Umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji,
Oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tagcznikéw, zestykdéw i podobnych elementéw,
Poprawnosci potgczen przewodow,

Dostepu do urzadzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

Stanu urzadzen (braku widocznych uszkodzen wptywajgcych ba pogorszenie
bezpieczenstwa).

8.8 Pomiary i préby instalacji powinny obejmowac:

Sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw potgczen
wyréwnawczych gtownych i dodatkowych,

Pomiary rezystanciji izolacji przewodow instalacji elektrycznej,

Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

Pomiary rezystancji izolacji podtég i scian (w wypadku stosowania ochrony przez
izolowanie stanowiska),

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania,
Prébe biegunowosci,

Prébe wytrzymatosci elektryczne;j,

Prébe dziatania (rozdzielnic, sterownic, napeddw, zabezpieczen, blokad itp.)

Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi,

Sprawdzenie ochrony przed spadkiem napigcia (zanikiem lub nadmiernym obnizeniem).

8.9 Uwagi koncowe

Budowe linii kablowych nN nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wyznaczenie tras
projektowanej linii kablowej.

Kable po utozeniu w wykopie, przed ich zasypaniem, nalezy podda¢ inwentaryzaciji
geodezyjnej.

Przepusty kabli przez $ciany konstrukcyjne stacji nalezy uszczelni¢ zgodnie z
wymaganiami producenta okreslonymi w DTR staciji.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z
wymaganiami zaktadu energetycznego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ inwestorowi w formie DWG oraz
aktywnych PDF wraz z aktualizacjg list materiatowych.

Dla wszystkich sterownikéw, w ktérych nastepowaty zmiany (dodano lub usunieto sygnaty)
nalezy dokonac¢ aktualizacji wejs¢ i wyjs¢ sterownika zgodnie z wytycznymi inwestora.
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