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Istniejacy kolektor DN80O
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Odcinek do demontazu

kineta B30

Odcinek do rozbiorki

zlgcze plyta-mur uszczelnione
sznurem bentonitowym

Otwor zamurowac
(zaslepic); wyk. wg cz.

\_
_r piyta zelbet. 30 cm B37 konstr.

2x papa gr 3 mm na lepiku

beton podktadowy 10 cm B15

1x folia PE 0,4 mm

podtoze rodzime - piasek

PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ C-C w
Obrukowanie komory kostka bet. _ .
252,38 _

wg cz. drogowej
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ztacze ptyta-mur uszczelnione

Uszczelnienie opaska bentonitowo-kauczukowa sznurem bentonitowym

i kitem trwale plastycznym.

kineta B30 _r_u;:m Zelbet. 30 cm B37

2x papa gr 3 mm na lepiku
beton podktadowy 10 cm B15
1x folia PE 0,4 mm

podtoze rodzime - piasek
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Istniejacy kolektor DN80O
z kamionki [DN800/Dz980]
- bez zmian
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zlacze vgm-_‘__cq uszczelnione
sznurem bentonitowym

Otwor zamurowac
(zaSlepic); wyk. wg cz.

Uszczelnienie opaska bentonitowo-kauczukowa
konstr.

i kitem trwale plastycznym.
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_rngm zelbet. 30 cm B37
2x papa gr 3 mm na lepiku
beton podktadowy 10 cm B15
1x folia PE 0,4 mm
podtoze rodzime - piasek
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Obrukowanie komory kostka bet.
wg cz. drogowej

Krociec dostudzienny kam.
osadzony przed betonowaniem
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Istniejacy kolektor DN800
z kamionki [DN800/Dz980]

istn. kamionkal
| N o0 wm |
Dz 980 mm

Krociec dostudzienny kam.
osadzony przed betonowaniem
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zlgcze vgm-_‘__cq uszczelnione
sznurem bentonitowym

Uszczelnienie opaska bentonitowo-kauczukowa
i kitem trwale plastycznym.

_rngm zelbet. 30 cm B37
2x papa gr 3 mm na lepiku
beton podktadowy 10 cm B15
1x folia PE 0,4 mm
podtoze rodzime - piasek

kineta B30
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1. Komory zasuwowe zabudowane beda na istniejacym kolektorze DN800/Dz980 wykonanym
z kamionki (grubos¢ $cianki i wymiar kielicha przyjgto na podstawie materiatow katalogowych).
Zalozono, ze przez czas wykonywania nowych obiektow kolektor bedzie czynny.
2. Zastawki kanatowe DN800 pod kinete z napedem elektrycznym na kolumnie, wykonanie
specjalne odporne na zapiaszczanie;
material: stal nierdzewna OH18NO.
3. Rurociagi potaczeniowe nalezy wykona¢ z kamionki DN800.
4. Rozpatrywac z czgsciami branzowymi.
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Krociec dostudzienny kam. ) ) Krociec dostudzienny kam.
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Wtaz kanatlowy DN800 klasy A15 _
. . typu lekkiego) osadzi¢ w plycie
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