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PROJEKT BUDOWLANY PREAMBULA

Rozbudowa kolektora doptywowego
na terenie przepompowni Rokitnica w Zabrzu w ramachzadania
pn. ,Budowa piaskownika na kolektorze doptywowym
w przepompownisciekoOw Rokitnica w Zabrzu”

Kt. 5678a

1. Dane ogodlne

1.1. Inwestor Zabrzaskie Przedsgbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Zabrzu
ul. Wolnasci 215, 41-800 Zabrze

1.2. Uzytkownik Zabrzaskie Przedsgbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Zabrzu
ul. Wolnasci 215, 41-800 Zabrze

1.3.  Przepompownia Przepompownidciekdw Rokitnica w Zabrzu
ul. Filtry 1, 41-808 Zabrze

1.4. Przedmiot i cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie zgody adminigmagyna realizag inwestycji.
Projekt stanowi uaktualnienie projektu z 2019 rdkidry uzyskat decyzjzatwierdzajca oraz
udzielono pozwolenie na budewnr 1261/2019 akta sprawy Wb.6740.1235.2019 CG ID
spr:198351489 lecz z uwagi na trudcio wynikajajce z COVID 19 realizacja robo6t
budowlanych nie zostata zapatkowana. Z uwagi na faktziobecnie w/w trudngei ustaty
Inwestor zamierza przygii¢c do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego cequiuje
koniecznd¢ uzyskania aktualnego pozwolenia na buelow sensie technicznym projektowane
rozwiazania techniczne pozosiapez zmian w kontekie rozwhzan projektowych z 20109.
Uaktualnienie projektu polega na analizie obecrnsigau faktycznego ze stanem zawartym w
projekcie z 2019 roku szczegdlnie w kordgk zagospodarowania oraz obemijacych
przepisow PB. Poniewaobszar planowanych robot budowlanych oraz ich iadglmania
znajduje si na terenie zakladu stanawego teren Oczyszczalétiekéw we wiadaniu jedynie
Inwestora , to istotnym w w/w analizie jest kwestlidualndci map do celéw projektowych.

W zakresie technicznym przedmiotem opracowaniagegekt budowlany obejmagy
rozbudowe kolektora doptywowego w przepompowni Rokitnica lmekty sieciowe, ktorych
zadaniem jest ochrona przepompowni, tj. krat i pgrged uszkodzeniem oraz nadmiernym
odktadaniem zawiesiny mineralnej (piasku) w zbikuntzerpalnym przepompowni.
Rozbudowa obejmuje nagpujace elementy podstawowe:

1) dwie przegtbione studnie osadniki o przeptywie wirowym citame dalej jako piaskowniki,
usytuowane po obu stronach osi kolektora,

2) dwie komory zasuwowe zabudowane na kolektorze eaphym,

3) rurociagi taczace wymienione obiekty sieciowe,

4) przedtzenie istniejcej kanalizacji z terendw przemystowych
oraz:
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5) zasilanie zastawek z nggem elektrycznym zabudowanych w komorach zasuwowych

6) uzupetnienie uktadu komunikacyjnego.

Podstaw opracowania jest umowa nr U/NZ0/82/V/2024 z dr8antaja 2024r. zawarta guizy
Zabrzaskim Przedsbiorstwem Wodoceigdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. a Biurem Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Katowicach.

Na projekt budowlany sktadagic nastpujace czsci:
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany

Plan BIOZ — informacja
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Kserokopie uzgodniei dokumentéw str.12
Kserokopie uprawnieprojektantéw i przynalaosci do lzby: str.16

Oswiadczenia projektantoéw i sprawdaeych w myl art.20 usép 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019, .0b86) z pén. zmianami
str.27

I CZ ESC GRAFICZNA

str.  nrrys.
31 A1 Orientacja
32 A/02 Projekt zagospodarowania terenu rgza zbiorcza 1:500
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania i potrzeba realizacji zadaia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest tom | Projektu budoedm, tj. Projekt
zagospodarowania terenu, obejanyj rozbudow kolektora doptywowego w przepompowni
Rokitnica o obiekty sieciowe.
Potrzeba rozbudowy kolektora wynika z koniecgamn@chrony uradzex przepompowni, tj. krat
I pomp przed uszkodzeniami i nadmiernyniyaiem eksploatacyjnym wynikagym z naptywu
kanalizacy ogoélnosptawa elementéw o wakszym cezarze, gabarytach, widknisi oraz
nadmiernej zawartgi zawiesiny mineralnej (np. gruzu itp. utruda@jch dziatanie kraty
mechanicznej oraz piasku odktagtaggo st w zbiorniku czerpalnym przepompowni)zni
przewidup to przecgtne wymagania dotyaze prawidtowego tytkowania urzadzen.

2. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty
Podstaw opracowania stanowi:

e umowa nr U/NZO0/82/V/2024 z dnia 28 maja 2024r. zasvamidzy Zabrzaskim
Przedsibiorstwem Wodoaigow i Kanalizacji Sp. z 0.0. a Biurem Projektéw Budhictwa
Komunalnego Sp. z 0.0. w Katowicach.

» projekt z 2019 roku, ktory uzyskat decyzatwierdzajca oraz udzielono pozwolenie na
budowe nr 1261/2019 akta sprawy Wb.6740.1235.2019 CGpi188351489

Wykorzystane materiaty:

« Dokumentacja bada geotechnicznych podta wykonana w lipcu 2019r. przez
Przedstbiorstwo Morion Sp. z 0.0. z siedzilv Gierattowicach,

 mapa nr WG-l_6640 1 614 2024 do celéw projektowyatkali 1:500

» archiwalna dokumentacja projektowa wykonana przé®ROSAN Sp. z 0.0.:

-z roku 2004 dotycxra budowy przepompowniciekdw Rokitnica i likwidaciji
oczyszczalni w Rokitnicy (otrzymana do wgl od Inwestora),

« wykonane dodatkowe pomiary inwentaryzacyjne,

» aktualne informacje od potencjalnych dostawcow vabagvanych materiatow,

e uzgodnienia z Inwestorem.

3. Zawartos¢ projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu sklagaaisci opisowej i cgsci rysunkowe.
Zakres i formaszgodne z wymaganiami zawartymi w rozpmzeniu Ministra Rozwoju i
technologii w sprawie szczego6towego zakresu i fopmjektu budowlanego (jednolity tekst
Dz.U.2022, poz.1679) oraz w ustawie Prawo budowtadeia 07.07.1994r. z pd. zmianami
(jednolity tekst Dz.U.2024, poz.725).
Na planszy zbiorczej przedstawiono istaeg i projektowane obiekty.

4. Zakres techniczny zadania inwestycyjnego
Zakres zadania obejmuje rozbudowolektora o dwa @gi po obu stronach osi
kolektora, na ktore sktadaesi
1) wykonanie dwoch przeghionych studni osadnikow o przeptywie wirowym ciamych
dalej jako piaskowniki; zbiorniki w ksztatcie walcasrednicy wewn. 3,00m i wysokoi
catkowitej 5,65m posadowione w gruncie,
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2) wykonanie dwoéch komér zasuwowych wiedtkych zabudowanych na kolektorze
doptywowym DNB800: komora rozdzielcza KZ2 i komoraotggzeniowa KZ1 z
zabudowanymi zastawkami z r@iem elektrycznym na kolumnie,

3) wykonanie rurocigdbw DN80O0 4czacych nowe obiekty sieciowe,

4) utozenie przewodow zasikgjych napdy czterech zastawek w komorach zasuwowych,

5) wytaczenie z ruchu i demort@dcinka kolektora doptywowego DN800 ¢gdzy komorami
zasuwowymi z zdepieniem wylotu w KZ2/wlotu w KZ1,

6) przedhzenie kanalizacji D315 z terendw przemystowych iaczknie do komory
zasuwowej rozdzielczej KZ2,

7) uzupetnienie ukfadu komunikacyjnego: wykonaniegacza i chodnikbw w obbie
projektowanych obiektow.

5. Opis stanu istniegcego terenu lokalizacji zadania inwestycyjnego
5.1. Lokalizacja

Zadanie inwestycyjne ¢dace przedmiotem opracowania pobdme jest na terenie
przepompowni Rokitnica w zabnzskiej dzielnicy Rokitnica, przy ul. Filtry 1, w mgzu
dawnej oczyszczalni, ktéra ulegta likwidacji po ggc budowy przepompowni i skierowania
sciekéw z dzielnicy do oczyszczalfiédmiescie w Maciejowie.

5.2.  Mapa do celéw projektowych, dziatka i jej starprawny

Z uwagi na fakt,4 celem aktualizacji projektu z 2019 jest uzyskast@sownej zgody
organu architektonicznego na realizazamierzenia inwestycyjnego, to istotnym zagadeieni
bylo przeanalizowanie w kont&ke stanu faktycznego aktuaked mapy do celow
projektowych opracowanej na potrzeby w/w projekilapa w 2019 roku zostata wykonana
przez firng Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne GEOTOM Tomasablelarz z siedzipw
Zabrzu, ul. Ludwiki Wawrzgskiej 3/6, 41-813 Zabrze

ZWazywszyze :

-co do zasady przepisy nie oklega cezury czasowej dla aktuakwd mapy do celéw
projektowych

-oraz fakt, ¥ teren zamierzenia inwestycyjnego przez caly czh@l9 i w catéci
stanowit wieczyste zytkowanie Inwestora oraz pozostaje nadal,

-oraz Inwestor €wiadczyt Projektantowi ze w w/w okresie nie podejmowaadnych
czynnaci wplywajacych na zmia@ zagospodarowanie terenu oraz nie posiada wiegzyikib
inny mogt w tym czasie dokobamian w zagospodarowaniu

to wydatoby sj zasadne i racjonalne uzZna/w mag; za aktualn-

W celu dochowania natgte] starannéci w analizie sprawdzenia czy nie wysity zmiany w
kontelkscie zagospodarowania terenu z 2019 w zasobaddlia geodezyjnego Projektant
poréwnat zgodn& mapy WG_6640 1 569 2019 z aktuamam nr WG-1.6642.1.686.2024
pozostajca w zasobach wodka geodezyjnego UM. W trakcie analizy stanu @bw map
stwierdzono rozbinosé. W zwiazku z tym, mimo z nie wystpity faktyczne zmiany w
zagospodarowaniu terenu Projektant nie mogt éiznenapa z dokumentacji z 2019 r nie budzi
watpliwosci w kontelécie stosownej aktualdoi oraz zachodzi konieczéb powtdrnego
opracowania map do celéw projektowych

Aktualna mapg do celéw projektowych przekazat Inwestor w oparcuoperat
geodezyjnye WG _6640 1 614 2024 MDCP2

Omawiane zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane daialce w peni
zagospodarowanej i obejmuije:
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Obreb ewid.: Rokitnica, jedn. rej. 247801_1.0007.G2(#8n. ewid. 247801_1, oy ewid.
247801 _1.0007 (Rokitnica)] Numer dziatki219/12
Wiasciciel: Gmina Miejska Zabrze
Uzytkowanie wieczyste: Zabraskie Przedsbiorstwo Wodocigoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Teren dziatki obgjty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrggo miasta

Zabrze dla terenéw patonych mgdzy ulicami: Ofiar Katynia i Witosa, zatwierdzonym
uchwah nr LX/785/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dn. 8 lipda 2010r., i oznaczony jako
21.KS wg 87 czyli jako przeznaczenie terenow:
KS — Tereny obiektow i ugdzen infrastruktury technicznej systemu oczyszczaniakow
oraz 21. jako numer jednostki funkcjonalnej planu.
W 823. ust.2 okrdono zasady ochrony i ksztattowania tadu przestregno terenu KS:

1) ,dopuszcza si lokalizacg innych ni wymienione wyej sieci, obiektow i urgzen

infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza silokalizacg obiektow matej architektury, wdzen sanitarnych;

3) dopuszcza sgilokalizacg urzadzen reklamowych zgodnie z ustaleniami 833 ust.4.”
W rozdziale 5 okrdono zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeninfrastruktury
technicznej. 826.ust.4
,Dopuszcza s zmiarg przebiegu istnigcych sieci infrastruktury technicznej w przypadkh i
remontu, przebudowy lub innych wgdbw technicznych.”
W rozdziale 9 podano ustalenia szczegétowe dlagsteh funkcjonalnych planu.
856.ust.2 .3)
.,dopuszcza si lokalizack obiektéw budowlanych zwkanych =z funkcjonowaniem
przepompowngciekow.”
Biorac powysze pod uwag zadanie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym eian
zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze.

5.3. Ustalenia dotycgce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkowraz débr
kultury wspétczesnej

Wg informacji zawartej w planie zagospodarowaniazdziat 6. 832.) teren
zainwestowania nie jest @ity ochrory w zakresie jak w tytule.

5.4.  Warunki gornicze
Teren przepompowni nie podlega wptywom eksploatmjniczej.

5.5. Polaenie i morfologia terenu

Pod wzgédem geograficznym teren patmny jest w makroregionie WynaSlaska.
Pod wzgédem uksztattowania stanowi w przylgniu ptaszczyza tagodnie opadaga w
kierunku potoku Rokitnickiego. Powierzchnia tereunksztaltowana zostata w trakcie prac
makroniwelacyjnych zwizanych z zagospodarowaniem terenu po likwidacjiysmzzalni i
budowie przepompowni.

5.6.  Warunki hydrogeologiczne

Dla potrzeb inwestycji wykonano dwa odwierty delgikasci 7,00m.

Podtae geologiczne do ¢gbokasci rozpoznania wynogeej 7,00m p.p.t. zbudowane
jest z osaddéw lodowcowych: silnie zwietrzatych gtiwatowych litologicznie wyksztatlconych
jako gliny pylaste, gliny piaszczyste i pyly, or@iaskow srednich i grubych. W cZci
przypowierzchniowej do ok. 2,00m stwierdzono nasypbudowlany: grunty mineralne z
domieszlg ttucznia, zmurszaty beton.
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Podczas bada geotechnicznych wykonywanych pod koniec maja 20I8e stwierdzono
wystepowania wod podziemnych.
SzczegOlowe parametry podép gruntowego podano w Dokumentacji bhadpodiaza
gruntowego — opracowanie firmy Morion ,,Geotechnigzmarunki posadowienia”.

Zgodnie z 84 rozposzizenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatkrskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U.2012, poz.463 zzmoOzmianami) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw ldamych, warunki geotechniczne
podiaza budowlanego natg uzn& za proste z uwagi na:
» jednorodné¢ gruntdw — zwietrzate gliny zwatowe i piaski lodowee w ukfadzie

warstwowym,

* brak wystpowania w podtou gruntdw nienénych,
e brak wody gruntowej do ghokasci odwiertu,
natomiast projektowane zadanie inwestycyjne zatiozwo Il kategorii geotechnicznej.

5.7. Uzbrojenie dziatki
Teren jest w petni zagospodarowany.
Na terenie przepompowni wygluje si€ kanalizacyjna, ruroggi zwigzane z funkcjonowaniem
przepompowni i obiektéw towarzygzych oraz inne rodzaje sieci:
wodochgowa, elektroenergetyczna, teletechniczna.
Proponowane rozwzania nie kolidyj z istniepcymi sieciami.
Nie przewiduje si zadnych zmian w przebiegu istrieych sieci zewgtrznych i przyhczy.

5.8. Komunikacja

Dojazd do obiektu zapewnia istrey uktad komunikacji wewgtrznej przepompowni
— drogi i place o nawierzchni asfaltowe;.
Dojazd z zewatrz od ul. Ofiar Katynia i ul. Boczndo uradzonego wjazdu od ul. Filtry.

5.9. Zela
Dziatka obsiana jest traywwyskpuja pojedyncze nasadzenia ziekeniska zimozielory
oraz orzechem wioskim.

6. Istniejace obiekty na terenie dziatki

Na w peini zagospodarowanym terenie dziatki zld@liane g obiekty zwhzane z
przepompowni sciekdédw: budynek krat z magazynem skratek odwodribnyzbiornik
czerpalny z pompami zatapialnymi oraz budynki zegdetechnicznego i obstugi.

Scieki ogolnosptawne z dzielnicy doprowadzaaeslektorem DN80O do koryta przed
budynkiem krat, a po kratach kierowane do zbiormikerpalnego i ttoczone do przepompowni
Maciejow i dalej do oczyszczalSrodmigcie.

Kilkuletnia eksploatacja przepompowni wskazuje,budowa obiektéw sieciowych maych
na celu ochrogistniepcych uradzen jest zasadna.

7. Ogolny opis projektowanych rozwizan obiektow bedacych przedmiotem PB
7.1. Dane ogblne

Projektowane rozwkanie przewiduje zabudawna istniegcym kolektorze DN80O
komory zasuwowej rozdzielczej KZ2 kiesagj scieki na dwa piaskowniki twosze wraz z
rurociaigami hczacymi dwa réwnolegte agi technologiczne zbieggie sé w komorze
zasuwowej paiczeniowej KZ1 zabudowanej rowiiea istniejgcym kolektorze.
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Scieki kierowane bda na jeden lub drugi piaskownik przez zamiie /otwarcie odpowiedniej
zasuwy w komorze zasuwowej KZ2. Nie wykluczapgiacy dwoch eigoéw jednoczénie.
Roboty wykonywane dmla przy czynnym kolektorze doptywowym; po wykonanaldt

odcinek medzy projektowanymi komorami zasuwowymi zostanie awgybny z ruchu i

zdemontowany.

Zakres robot budowlano-moritavych:

» prace zwazane z wykonaniem dwoch piaskownikow,

» prace zwizane z wykonaniem dwoch komor zasuwowych z wykarmanfragmentow
kinety, montaem zastawek i ich zasilania,

e monta rurochagdéw faczacych nowe obiekty,

* prace zwiazane z wyczeniem z ruchu i demoream fragmentow kolektora wewtnz
komor i miedzy komorami, z jednoczesnym uzupetnieniem kinkbmorach i z&8epieniem
wylotu/wlotu (dla prac wymagane obeije/pompowanigciekdow),

» przedizenie kanalizacji z terendw przemystowych.

Jako roboty wykaczeniowe naley wykona siegacz, chodniki oraz upardkowa teren —

niwelacja, obsianie trayv

7.2. Nawpzanie do punktéw statych
Projektowane obiekty sieciowe dawano do obiektow istniggych, dla punktow
charakterystycznych wydano wsp@ine.

7.3. Projektowane rozwjzania
7.3.1. Piaskowniki

Zaprojektowano dwa zbiorniki z elementow prefabrykaych osrednicy wewn. 3,00m
I wysokasci catkowitej 5,65m, agci osadowej 2,30m, posadowione w gruncie 5,35nt.[Zp.
wzgleddw eksploatacyjnych obiekty svyniesione 20+30cm ponad teren.
Scieki doprowadzane i odprowadzangrsrochgiem DNSOO.
7.3.2. Komory zasuwowe

Na kolektorze doptywowym zabudowane zogtkomory zasuwowe: rozdzielcza KZ2 i
pofaczeniowa KZ1; srednia wysok& komory 2,76m, wyniesienie nad teren ok.30cm.
Zaprojektowano komoryelbetowe wykonywane ‘na mokro’, w ktérych zamontaedxda
zastawki kanatowe geienne DN80O z naglem elektrycznym na kolumnie. W ostatnie fazie
robét budowlano-montawych fragmenty kolektora w odlsie komor zostanzdemontowane,
wlot/wylot zalepiony, kineta wyksztatcona zgodnie z kierunkieradziatu/podczenia strugi.
7.3.3. Rurochgi taczace

Nowe obiekty na sieci pat¢zone lgda krétkimi odcinkami rur kanalizacyjnych DN80O.
7.3.4. Przedizenie kanalizacji D315 z terendéw przemystowych

W celu ugcia wszystkichsciekdw doptywajcych do przepompowni konieczne jest
wydtuzenie kanatu D315 z terendédw przemystowych. Nowy meki kanatu o diugi
0k.35,00m, w tym dwie studnie zatomowe, wprowadeki do komory zasuwowej KZ2.
7.3.5. Zasilanie napdow zastawek

Zasilanie napdow (Auma) zastawek realizowane edizie, poprzez rozdzielrgc
zasilapca dla projektowanych zastawek, z rozdzielni pompkalazowanej w budynku
technicznym przepompowni.
7.3.6. Uktad komunikacyjny

Istniejacy uktad komunikacyjny zostanie rozbudowany dla #dimeenia prawidtowej
eksploatacji nowych obiektéw sieciowych. Zaprojekamo odcinek drogi o nawierzchni
asfaltowej (sigacz) oraz nawierzchnchodnikowa w obrebie obiektow.
9
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8. Uzbrojenie terenu

Stan istnigjcy zasadniczo pozostaje bez zmian.
Dla potrzeb nowych rozwran konieczna jest rozbudowa odcinka kolektora dopiyego w
dolnej czsci miedzy studna k109 a k108, przedhenie kanatu z terendéw przemystowych,
potozenie kabli zasilajcych.

9. Uksztattowanie i zazielenienie terenu

Poza zmianami zwzanymi z rozbudow uktadu komunikacyjnego nie przewiduje si
zmian w uksztattowaniu i zazielenieniu terenu. Bd&ananiu robét drogowych teren zostanie
zniwelowany i przywrocony do stanu poprzedniegmlsiany traw.
10. Zestawienie powierzchni projektowanych

Bilans elementéw now projektowanych

Lp. Nazwa obiektu Pow. zzabudowy Uwagi
[m]
1.| Obiekty sieciowe projektowane 41,70
2.| Powierzchnie utwardzone
projektowane:
- chodniki 107,30
- drogi KR2 56,1

11.  Warunki higienicznosanitarne

Nowe obiekty nie zmieniajdotychczasowych warunkow higienicznosanitarnych dl
zatogi przepompowni. Istnieje mlovos¢ korzystania z wzta znajdujcego st w budynku
obstugi, odlegté¢ nie przekracza 50,0m.

12. Bilans zuywanych mediéw i produkowanych odpadéw
Zuzycie energii elektrycznej do obstugi zastawek zecdem elektrycznym dulzie
znikome. Szacuje size zmiana cigow odbywa sie bedzie co trzy tygodnie, co przy mocy
0,40kW dla jednej zastawki i pracycknej przez 20min/mc, daje zcie ok. 4,0kW/rok.
Media pobieranedala z sieci wewntrznej przepompowni stanoggej wkasné¢ Inwestora.
Rozbudowa kolektora o nowe obiekty sieciowe i ikhpoatacja nie spowoduje zmian
w bilansie odpaddéw istnigjej przepompowni, nagii jedynie przemieszczenie punktu
odbioru.
Czes¢ ‘skratek’, tj. elementy o wkszym cezarze, gabarytach, widknisim, zamiast z kanatu
doptywowego do krat, dgla odbierane z obiektu na sieci (piaskownika) rozhwalzego
kolektora doptywowego.
Zawiesina mineralna dotychczas usuwana ze zbiorodeapalnego przepompowni, co jest
czynnacia konieczm dla utrzymania normalnej eksploatacji i obiektu mychu przy
nadmiernym obarzeniu zawiesia minerala, bedzie odbierana z obiektu na sieci
rozbudowanego kolektora doptywowego.
Zawartg¢ piaskownikow odbierana ebzie wozem asenizacyjnym, przewoa do
oczyszczalni Mikulczyce i poddawana profesjonatit@pbce w wzle oczyszczalni.

13. Potencjalne oddziatlywanie nowych obiektow n&odowisko
Nie przewiduje si oddziatywania nowych obiektow sieciowych gnadowisko.
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Inwestycja nie wykazuje wdaiwosci, ktére mogtyby 4 zaliczy do przedsiwzie¢, o
ktorych mowa w rozpogglzeniu Rady Ministrow z dn. 9.11.2010r. w sprawizeps¢wzigé
mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (jedn. tekst Dz.U.2016, poz.71).

14.  Wplyw inwestycji nasrodowisko

Realizacja inwestycji nie zmieni dotychczasowych rum&déw srodowiskowych,
natomiast przyczyni si do poprawy stanu ugdzen przepompowni, a WC POWWSzy
niezawodnét ich pracy oraz poprawi jaké obstugi.

Inwestycja nie stwarza zagmh dla srodowiska naturalnego, a ewentualnie czasowe
wystapienie pewnych elementéw yeliwosci moze wystpié¢ tylko w trakcie jej realizacji.
Zastosowane materiatya :eutralne dlasrodowiska w zakresie ktoryma szaprojektowane.
Podczas realizacji robot budowlanych zeowystpi¢ lokalny, krétkotrwaly wzrost emis;ji
zanieczyszcze do powierza. Jednak nieedzie on znacgy i nie wplynie na pogorszenie
jakosci powietrza. W obszarze budowy, podczas prowadzemac budowlanych, me
nasgpi¢ wzrost poziomu natenia hatasu zweany z prag maszyn budowlanych oraz ruchem
pojazdow cgzarowych. Nie bdzie on jednak znaczny i wysi na obszarze ogrodzonego
zaktadu. Dodatkowo Wykonawca dejo stara, aby ucazliwosci zwigzane z budow dla
srodowiska byty minimalizowane.

Po zrealizowaniu przedsvzigcia stan powietrza atmosferycznego pozostanie bez
zmian, réwnie bez zmian do poziomu istnagego pozostanie klimat akustyczny.
Stansrodowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu pozostagezmian.

W kontelkscie w/w okoliczndgci projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptyw
nasrodowisko wzadnym zakresie (gleba, powietrze, woda).

15.  Warunki bezpieczdéstwa pazarowego

Niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodniemad wzgtdem ochrony
przeciwpaarowej w myl rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projdkidowlanego pod wzglem ochrony
przeciwpaarowej (Dz.U.2015, poz.2117).

Projektowane obiekty sieciowe nie zmienigjotychczasowych warunkéw ochrony
ppaz.; strefy paarowe, obcizenie ogniowe oraz warunki ewakuacji pozastag¢z zmian, w
ramach inwestycji niedala realizowane obiekty i strefy zagiane wybuchem.

Ogolna ochrona przeciwparowa jest realizowana poprzez:

- istniejacy uktad komunikacyjny zapewnigy dojazd samochodu parniczego od ul. Ofiar
Katynia,
- punkty poboru wody dla celéw ppotj. istniepce hydranty.

16. Usytuowanie projektowanych obiektéw sieciowycha dzialce

Wszystkie projektowane obiekty ®biektami sieciowymi, ktorych lokalizacja zamyka
sig¢ w granicach terenu przepompowni.

Ich usytuowanie dostosowano do istaggigo cagu technologicznego bige pod uwag
optymalizacg w zakresie wykorzystania przeznaczonego na tertecehu i zabezpieczenie
wiasciwych warunkéw uytkowania. Projektowane obiekty zlokalizowano w gwazajacej
czesci w terenie zielonym (miejsce po zlikwidowanychlgikach osadowych oczyszczalni),
jedynie jeden z piaskownikoéw wchodzi na teren ultdcbgowego.

Dostaw energii elektrycznej i wody pitnej zapewniggtniepce sieci wewegtrzne.
Zagospodarowanie dziatki spetnia warunki rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznyckjrjapowinny odpowiad&abudynki i ich
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usytuowanie (Dz.U.75/2002, poz.690 zzpozm. w tym Dz.U.2024, poz.474) oraz warunki
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

17. Bezpieczastwo konstrukcji

Obiekty podziemne oraz elementy rueggiw zostaly zaprojektowane zgodnie z
obowizujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymizyalapcymi speiné
wymagania rozpoggdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d(@r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr
75/2002, poz. 690 z pn. zm. w tym Dz.U.2024, poz.474).
Biorac pod uwag zakres prac budowlanych, stan istpogeh konstrukcji nie budzi obaw co do
ich n&nasci czy cech aytkowych.

18.  Ochrona interes6w 0s6b trzecich
Planowana inwestycja prowadzonagdbie wyhcznie na ogrodzonym terenie
przepompowni.

19. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Oddziatywanie instalacji przepompowni zamykag¢ sw granicach ogrodzenia
przepompowni.

20.  Warunki realizacji inwestycji - wnioski
Realizacja przedsiziccia:

1) zapewni ochrogiurzadzen przepompowni i utatwi jej eksploatacj

2) zamyka st w obszarze terenu przepompowni,

3) nie zmienia sposobu wykorzystania terenu: obiekijade przedmiotem PBasobiektami
infrastruktury technicznej,

4) nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych staddardrodowiska na terenach
przylegtych - oddzialywanie przepompowni i projektmych obiektow sieciowych nie
wykracza poza jej ogrodzenie,

a uchzliwosci zwiazane z realizagj ;3 przemijagce i nie spowodygj trwatych zmian w

srodowisku.

W trakcie realizacji Wykonawca jest zobawany do spetnienia warunkoéw ochrony gleby,

drzewostanu, zagospodarowania i utylizacji odpadgadnie z obowizujacymi przepisami.
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