
Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno

TABELA PARAMETRÓW ŁUKÓW

wierzchołek zwrot α R T z Ł i PP posz

lp lewy/prawy grad m m m m % m m2

W1 prawy 10,79 400 33,96 1,44 67,79 daszek 2%

W2 lewy 0,75 0 0,00 0,00 0,00 daszek 2% 0,00

W3 prawy 0,45 0 0,00 0,00 0,00 daszek 2% 0,00

W4 lewy 0,45 0 0,00 0,00 0,00 daszek 2% 0,00

W5 prawy 19,08 253 38,18 2,86 75,82 daszek 2%

W6 lewy 25,89 200 41,22 4,20 81,33 spadek jednostr. 2 % 2 x 0,15 20m / 20m 30,40

W7 lewy 0,40 0 0,00 0,00 0,00 daszek 2% 0,00

W8 prawy 23,06 200 36,60 3,32 72,44 spadek jednostr. 2% 2 x 0,15 20m / 20m 27,73

W9 lewy 1,63 0 0,00 0,00 0,00 daszek 2% 0,00

W10 lewy 0,13 0 0,00 0,00 0,00 daszek 2% 0,00

W11 prawy 48,03 70 27,72 5,29 52,81 spadek jednostr. 5 % 2 x 0,45 20m / 20m 65,53
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