PREZYDENT MIASTA tODzZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 todi

tédz, dnia 08.11.2022r.
DEK-O$R-1.6220.92.2021

DUPLIKAT decyzji Nr 83/U/2022
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
z dnia 08.11.2022r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ust. 1 pkt 1, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm., zwana dalej ustawa OOS) oraz na
podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 34, 37, a takze § 3
ust. 2 pkt 3 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 i 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (j.t. Dz. U.
z 2019r. poz. 1839 ze zmianami, zwanym dalej rozporzadzeniem 00s), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000,
zwanej dalej k.p.a) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2021r. Miejskiego Przedsiebiorstwa
Oczyszczania tddz Sp. z 0.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 todz

Prezydent Miasta todzi ustala:

$rodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewziecia (w wariancie inwestorskim) pn.
~t0dzkie Centrum Recyklingu”(...)” w todzi przy ul. Zamiejskiej 1 na dziatkach o nr ew. 144/21,
144/27, 144/28, 144/29, 144/30,144/34, 144/35, 144/37, 144/38, 144/39 w obrebie P-32,
55/13, 83/14, 84/5, 84/11, 84/13 w obrebie P-31, 57/28, 57/31, 57/32, 57/33, 57/34, 57/35
w obrebie P-34 oraz 1/16, 2/50, 2/51, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/14 oraz 1/18 w obrebie G-21
i jednoczesnie:

I. Okresla:
I.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia (w wariancie inwestorskim):
Planowane przedsiewzigecie polega na budowie Centrum Recyklingu w todzi, ktére swym
zakresem obejmie:
— instalacje sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych,
— instalacje sortownia odpaddéw zebranych selektywnie (tworzyw sztucznych, papieru,
szkta),
— instalacje przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych,
— instalacje fermentacji bioodpadéw zebranych selektywnie wraz zinstalacjg

przygotowania wsadu, weztem uzdatniania i wykorzystania biogazu oraz instalacjg
odwadniania pofermentu,
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instalacje tlenowego przetwarzania odpadéw biodegradowalnych wraz z instalacjg
doczyszczania kompostu,

instalacje wytwarzania RDF,

instalacje oczyszczania powietrza z poszczegélnych proceséw przetwarzania odpadéw,
punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK).

Przedsiewziecie obejmie rozbiérke i przebudowe istniejgcych obiektéw znajdujacych sie na
terenie obecnie funkcjonujacej sortowni odpaddéw tworzyw sztucznych i stacji przetadunkowej
zmieszanych odpadow komunalnych. Przewidziano demontaz istniejagcych instalacji, montaz
nowych instalacji w istniejacej hali technologicznej oraz budowe nowych obiektow
technologicznych wraz z kompletng infrastrukturg towarzyszaca, niezbedna do prawidtowego
funkcjonowania zaktadu.

1.2. Istotne warunki korzystania ze sSrodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uiytkowania przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

|.2a Faza realizacji:

1.

Celem przygotowania terenu przedsiewziecia pod realizacje planowanego Centrum
Recyklingu, usunac nalezy odpady zalegajgce na tym terenie (w postaci hatdy). Sposéb
rozbiorki hatdy odpaddw dostosowac do charakteru odpaddéw w niej zgromadzonych.

. Grunt odstoniety po rozebraniu ww. hatdy, majacy stanowi¢ podtoie pod budowe

nowych obiektéw przedsiewziecia, podda¢ badaniom w celu okresienia jego stanu
zanieczyszczenia. W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do realizacji robdt,
wykonac remediacje gruntu na miejscu (in-situ) lub zebrac grunt i przekazac jako odpad
o kodzie 17 05 03*uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. W miejsce
zebranego materiatu, dostarczy¢ ziemie spetniajacg wymagania jakosciowe oraz
wymagania zwigzane z posadowieniem planowanych obiektéw.

. W przypadku wystapienia pylenia - prowadzi¢ zraszanie rozbieranej hatdy odpadéw,

przy czym minimalizowa¢ zuzycie wody do zraszania, aby nie powstawaty odcieki
mogace przedostac sie do gruntu.

W przypadku wystgpienia pylenia - prowadzi¢ zraszanie przesiewania odpadéw
wydobytych z ww. hatdy. Ewentualne przesiewanie odpadéw prowadzié na terenie
utwardzonym i szczelnym.

. Odpady z rozbieranej hatdy gromadzi¢ na terenie utwardzonym i szczelnym,

zlokalizowanym w obrebie istniejgcego zaktadu. Odpady wrazliwe na czynniki
atmosferyczne gromadzi¢ pod przykryciem (np. plandekami).

. Wydobyte z hatdy odpady przekazywa¢ do zagospodarowania uprawionym

podmiotom.

. Odpady powstajace w fazie realizacji magazynowaé w wydzielonej cze$ci placu budowy

w pojemnikach, kontenerach lub luzem na odpowiednio przygotowanym, szczelnym
podfozu, odpowiednio do rodzaju i struktury odpadu. Nastepnie przekazywaé
je uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Urzad Miasta todzi

Departament Ekologii i Klimatu

Woydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tel.{042) 6384711
92-326 tddi, al. marsz. J. Pitsudskiego 100 fax.(042) 6384747



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

W fazie realizacji zapewni¢ sorbenty Ilub inne materiaty ograniczajace
rozprzestrzenianie sie substancji ropopochodnych w przypadku ich ew. wyciekéw.
Przedsigwzigcie zaprojektowac i zrealizowad w taki sposéb, by ograniczy¢ skale wycinki
do niezbgdnego minimum, tj. wycia¢ te drzewa i krzewy, ktére koliduja
z projektowanymi elementami przedsiewzigcia i nie da sig zastosowaé rozwigzan
technicznych umozliwiajacych pozostawienie ich w terenie. Wycinke drzew ograniczy¢
do nastepujgcej maksymalnej skali: maksimum 70 szt. drzew, do 592 szt. drzew
w kepach oraz do 575 m? krzewdw, zgodnie z wykazem zamieszczonym w dokumencie
pn. ,Inwentaryzacja przyrodnicza terenu MPO t6d:Z przy ul. Zamiejskiej 1”,
stanowiacym zatgcznik do raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na
srodowisko. Wycinke przeprowadzi¢ poza sezonem legowym i rozrodczym ptakéw,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wtacznie. Dopuszcza sie wycinke drzew
w terminie od 15 sierpnia do 15 paZdziernika, jednakze planowana wycinke nalezy
poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyza ornitologiczng stwierdzajaca brak zasiedlenia
ptakow w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci drzewa
planowanego do usuniecia. Nadzér ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym
winien zbada¢ kazde drzewo pod katem obecnosci czynnych gniazd i wstrzymac
wycinke do czasu trwatego opuszczenia gniazda lub wystapi¢ o stosowng derogacje do
organu ochrony przyrody.

Docelowq liczbe drzew i krzewéw przewidzianych do wycinki (z zastrzezeniem pkt 9
niniejszej decyzji) oraz szczegdtowy zakres kompensacji z tego tytutu zostanie
okredlony w postepowaniu dot. wydania zezwolenia na wycinke drzew i krzewéw
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
22022, poz. 916 ze zm.). Nalezy w tym miejscu podkresli¢, iz sktad gatunkowy Inwestor
dobierze adekwatnie do panujgcych warunkéw siedliskowych. Zaleca sie takze w czeéci
dobra¢ gatunki drzew ikrzewédw wytwarzajace suche owoce, by w okresie zimy
stanowity pozywienie dla ptakdw, a latem miejsca legowe. Nasadzenia nalezy wykona¢
zgodnie z dobra praktykg ogrodniczy. Zapewnié¢ péiniejszg pielegnacje zieleni na
terenie objgtym inwestycja. Materiatem nasadzeniowym powinny by¢ drzewa
w postaci wyrosnigtych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzen roéliny
winny mie¢ prawidtowo uksztattowany system korzeniowy oraz korone. Sadzonki nie
moga by¢ pokaleczone oraz posiada¢ oznak chorobowych.

Narazone na uszkodzenia drzewa rosnace w bliskiej odlegtosci od wjazdéw na teren
budowy, obtozy¢ deskami i geowtékning celem zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem
mechanicznym.

Prace ziemne w obrebie bryty korzeniowej drzew prowadzié¢ recznie.

W poblizu pni drzew nie magazynowaé materiatéw budowlanych oraz nie prowadzi¢
manewrow ciezkim sprzetem.

Prowadzi¢ kontrole otwartych wykopéw przed ich zasypaniem pod katem
wystepowania w nich zwierzat.

Bezposrednio przed rozbidrka obiektéw mogacych stanowié potencjalne siedlisko
gatunkow chronionych zwierzat, naleizy dokona¢ kontroli przez specjaliste ornitologa
lub chiropterologa na obecnos¢ zasiedlenia przez gatunki chronione zwierzat (w tym
w szczegolnoéci ptaki, nietoperze). W przypadku koniecznosci wykonania prac
mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umysinego
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

ptoszenia lub niepokojenia lub mogacych mie¢ inny negatywny wptyw na gatunki
chronione nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrebnymi.

W zwigzku ze znajdujgcym sie gniazdem sierpowki na krzewie nr 39 przeznaczonym
do wycinki oraz gniazdem grzywacza znajdujagcym sie na drzewie w kepie F,
planowanymi do wycinki, w ramach rekompensacji zniszczenia siedlisk, zamontowa¢
p6tki legowe dla sierpowki (zamontowane na wys. 3 — 6 m) w ilosci 3 szt. oraz pofki
legowe dla grzywacza (zamontowane na wys. 3 —7 m) w ilosci 3 szt. Pétki legowe maja
byé drewniane i przymocowane do drzew znajdujacych sie na terenie MPO téd?Z przy
ul. Zamiejskiej 1. P6tki legowe kontrolowa¢ pod wzgledem technicznym nie rzadziej niz
co dwa lata. W miare potrzeby dokonywac ich naprawy lub wymieni¢ na nowe.
Czyszczenie potek prowadzi¢ po zakoiczeniu okresu legowego ptakow (po 1 wrzesnia,
a przed 1 marca).

Kontrolowaé w fazie realizacji stan techniczny pracujacych maszyn i urzadzen.

W fazie realizacji wode do celéw budowlanych oraz socjalno-bytowych pobierac
z przytacza wodociggowego na terenie budowy.

Scieki bytowe w fazie realizacji gromadzi¢ w zbiornikach przenosnych toalet
i przekazywac specjalistycznym podmiotom, zajmujgcym sie ich obstuga.

Na czas prowadzenia robét zwigzanych z przebudowa kolektora POLESIE 15 na odcinku
kolidujgcym z nowymi obiektami zaktadu, zapewni¢ ciggtos¢ odprowadzania $ciekdw
transportowanych tym przewodem. W tym celu wykorzysta¢ istniejacy kanat
deszczowy (przelewowy) oraz row otwarty, petnigcy funkcje kanatu obiegowego dla
potrzeb eksploatacyjnych kolektora POLESIE 15. Przed przekierowaniem do niego
$ciekow z kolektora POLESIE 15, réw ten zabudowad rurami DN2000 mm na catej
dtugosci. Przetaczenie sciekdw wykonaé w komorze potaczeniowej kolektora na trasie
pomiedzy lotniskiem z planowanym Zaktadem. Dalej $cieki kierowac kolektorem
w zabudowanym rowie. Po przebudowie kolektora POLESIE 15 i powrotnym
przetaczeniu przeptywu $ciekow do kolektora sciekowego, w warunkach normalnej
eksploatacji, zabudowanym kanatem DN 2000 mm przyjmowac i transportowac¢ wode
opadowg tak jak do tej pory.

Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatéw budowlanych i odpadéw
oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy
zorganizowac na terenie utwardzonym na terenie przedsiewziecia.

Energie elektryczng na etapie realizacji pobierac z sieci elektroenergetyczne;j.

We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych
nalezy zapewni¢ dostepnos¢ sorbentow, wiasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do
potencjalnego zagrozenia, moggcego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkow wystagpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowac¢ ewentualne
zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Powierzchnie wykopdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a roboty
w wykopach nalezy wykonywa¢ w jak najkrotszym czasie.

Nalezy ograniczy¢ w maksymalny sposéb czas ewentualnych odwodnien wykopow
budowlanych i stosowa¢ metody ograniczajace ich zasieg; wody z ewentualnych
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

36.

odwodniert wykopdw, przed odprowadzeniem do $rodowiska, nalezy podczyscié

z zawiesiny.

Powstajagce w trakcie budowy odpady nalezy zbieraé¢ i magazynowaé w sposéb

selektywny, ze wstepnym wyodrebnieniem odpadéw nadajacych sie do odzysku,

z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym réwniez z odpadami innymi niz

niebezpieczne.

Teren gromadzenia odpadéw nalezy wyposazy¢ w sprzet umozliwiajacy szybka

likwidacje skutkéw awaryjnego wycieku wytworzonych odpadéw.

W ramach przedsigwzigcia wykona¢ przytacze, taczace istniejacy system spalania gazu

sktadowiskowego, z projektowanym weztem oczyszczania i wykorzystania biogazu.

Po wykonaniu planowanego wezta biogazu, podfaczyé do niego rurociag gazu

sktadowiskowego. Gaz sktadowiskowy wykorzystywaé w ten sam sposéb, co biogaz

powstajacy w procesie fermentacji, tj. kierowa¢ go do uzdatniania (usuniecie
siarkowodoru, siloksanéw oraz wilgoci) i spala¢é w wezle kogeneracji, celem
wytworzenia energii elektrycznej oraz cieplnej. Gaz sktadowiskowy opcjonalnie

w sytuacjach awaryjnych kierowac¢ do spalenia w projektowanej pochodni biogazu.

Konstrukcje bioreaktoréw instalacji tlenowego przetwarzania, systemu ujmowania

i gromadzenia odciekéw z tlenowego przetwarzania oraz odciekdw z odwadniania

pofermentu, wykona¢ jako szczelne.

Bioreaktory tlenowego przetwarzania odpaddéw oraz fermentacji wykonaé z betonu

specjalistycznego, odpornego na dziatanie zwigzkéw zawartych w masie

przetwarzanych odpadow.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie beda przetwarzane i magazynowane odpady,

wykonac szczelne posadzki.

Na wylotach kominowych z instalacji oczyszczania powietrza z poszczegdlnych

proceséw przetwarzania odpadéw, wykonaé krééce umozliwiajgce pobér prébek

oczyszczonego powietrza w razie zaistnienia takiej koniecznosci.

Wykona¢ nastepujace miejsca poboru prébek sciekéw:

— studzienka zbiorcza kanalizacji $ciekéw sanitarnych — przed odprowadzeniem
do zewnetrznej kanalizacji,

— studzienka zbiorcza kanalizacji przemystowej ($ciekéw z mycia posadzek) — przed
odprowadzeniem do zewnetrznej kanalizacij,

— punkt odbioru sciekéw przemystowych ze zbiornika $ciekow (odcieki z tlenowego
przetwarzania oraz odcieki z instalacji oczyszczania powietrza — przed wywozem
do oczyszczalni $ciekéw.

— punkt odbioru ze zbiornika odciekdw (w przypadku nie spetnienia wymagan
dla nawozéw - odcieki z odwadniania osadéw pofermentacyjnych) — przed
wywozem do oczyszczalni Sciekéw.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wystepowania w ktérymkolwiek
miejscu zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu przekraczajacym okreslone
prawem normy, podczas realizacji inwestycji powinna byé¢ wykonana remediacja
zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiazujacych norm dla
substancji powodujacych ryzyko w glebie lub ziemi po wczeéniejszym uzgodnieniu
warunkéw remediacji z RDOS w todzi.
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37.

38.

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na terenach innych niz wskazane
powyiej, na przedmiot o cechach zabytku nalezy wstrzymaé¢ wszelkie roboty
budowlane, teren udostepni¢ do badan archeologicznych, oznaczyé i zabezpieczy¢
przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, a takie powiadomi¢ o tym fakcie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

Roboty ziemne, w tym niwelacje terenu w celu realizacji przedsiewziecia prowadzi¢
nalezy w sposob, ktéry nie spowoduje zmiany kierunku i natezenia odptywu
znajdujacych sie na przedmiotowym gruncie wod opadowych lub roztopowych ani
kierunku odptywu wdd ze Zrédet ze szkoda dla gruntéw sasiednich. Reasumujac — prace
ziemne nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu rzednych wysokosciowych terenéw
sgsiednich.

I.2b Faza eksploataciji:

1.

10.

Wode w fazie eksploatacji do celéw technologicznych i porzadkowych, pobierad
z przytacza do miejskiej sieci wodociggowe;j.

. W celu zmniejszenia zuzycia wody w instalacji kompostowni/stabilizacji tlenowej,

do nawilzania masy przetwarzanych odpaddéw w pierwszej kolejnosci wykorzystywac
odcieki z tego procesu (gromadzone w zbiorniku odciekéw), a nastepnie wode ze
zbiornika woéd opadowych ppoi. Wode wodociggowa wykorzystywaé dopiero w
przypadku niedostatku wody z tych zrddet lub w przypadku awarii uktadu podawania
wody odciekowe;j.

. Scieki socjalno-bytowe w fazie eksploatacji odprowadzaé za pomocg wewnetrznej

kanalizacji sanitarnej do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

. Powstajgce w fazie eksploatacji $cieki z utrzymania czystosci i porzadku, odprowadza¢

do miejskiej kanalizacji na warunkach uzgodnionych z zarzadca sieci. Na koncu ww.
sieci kanalizacji wykona¢ studzienke zbiorcza do pomiaru ilosci i jakosci Sciekow.

. Scieki z procesu kompostowania gromadzié¢ w szczelnym zbiorniku o poj. min. 250 m?,

a nastepnie wykorzystywa¢ do nawadniania kompostowanych odpadéw. Nadmiar
Sciekdw wywozi¢ taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie.

. Scieki z procesu biosuszenia gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku o poj. min. 250 m?3

i wywozi¢ taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie.

. Scieki z procesu stabilizacji gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku o poj. min. 250 m3,

a nastepnie wykorzystywa¢ do nawadniania stabilizowanych odpadéw. Nadmiar
Sciekdw wywozié taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie Sciekdw.

. Odcieki z oczyszczania powietrza (poptuczyny z ptuczek oraz scieki z biofiltrow)

kierowaé do bezodptywowego zbiornika o poj. min. 250 m3, a nastepnie wywozi¢ na
oczyszczalnie Sciekow taborem asenizacyjnym.

. W zbiornikach sciekdéw przemystowych (przy stanowiskach czerpalnych) prowadzi¢

pomiar ilosci i sktadu odbieranych sciekéw.

Zapewni¢ zamkniety obieg wody w planowanej myjce két i podwozi. W trakcie
normalnej jej eksploatacji nie odprowadzaé sciekdéw do kanalizacji, tylko gromadzic je
w zbiorniku buforowym i wykorzystywac¢ ponownie do mycia kolejnych pojazdéw.
W przypadku wystapienia awarii myjki, zbiornik buforowy oprdinia¢ wozem
asenizacyjnym, a powstate sScieki wywozi¢ na oczyszczalnie Sciekow.
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Odcieki z odwadniania osadéw pofermentacyjnych gromadzi¢ w dwéch szczelnych
zbiornikach, kazdy o poj. 2500 m3. Po spetnieniu warunkéw utraty statusu odpadéw,
kwalifikowac je jako nawdz lub Srodek poprawiajacy wtasciwosci gleby. W przypadku
nie spetnienia tych wymagan, kwalifikowa¢ je jako odpad o kodzie 19 06 03 i wywozi¢
taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie sciekdw.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz dachéw planowanych

obiektow, odprowadzaé¢ do planowanych zbiornikéw o tacznej poj. min. 1200 m3

(po uprzednim podczyszczeniu w planowanym uktadzie podczyszczania, sktadajgcym

sig z osadnika i separatora substancji ropopochodnych lub zespotu takich urzadzer)

i wykorzystywa¢ na terenie przedsiewziecia m.in. do celéw porzadkowych,

technologicznych oraz do pielegnacji zieleni. Nadmiar tych wéd kierowaé zgodnie

z zapisami m.p.z.p. do odbiornikéw zewnetrznych:

— rowu zrzutowego z dawnej Stacji Oczyszczania Sciekéw , Lublinek”,

— istniejacego kanatu deszczowego #1000 mm odprowadzajacego wody deszczowe
z ul. Lotniskowej,

— istniejacego kanatu deszczowego @1400 mm - 300 mm zrealizowanego dla
potrzeb odwodnienia terenéw na pétnoc od ul. Pieniste;j.

Zbiorniki oleju napedowego nalezy wykona¢ jako naziemne, dwuptaszczowe, odporne

na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV, posadowione na ptycie

fundamentowej, uszczelnionej folig PCV lub PE, ze spadkami w kierunku wpustow

kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem do separatora substancji ropopochodnych i

dalej do zbiornika ppoz.; zbiorniki nalezy wyposazyé w system monitorujgcy poziom

oleju w zbiorniku i czujnik wycieku oleju do przestrzeni miedzy ptaszczami.

Teren stacji paliw (miejsce napetniania zbiornikéw oraz tankowania pojazdow)

zostanie wydzielony hydraulicznie (uksztattowanie nawierzchni oraz odwodnienia

liniowe) od pozostatego terenu zaktadu; wody opadowe ujete z tego terenu, przed
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zostang poddane procesowi oczyszczania

w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych.

Zaktad nalezy wyposazyé w sorbenty wtasciwe w zakresie ilodci i rodzaju do

potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

W miarg motliwosci odpady przyjmowane do przetwarzania bezposrednio poddawaé

przetwarzaniu.

W planowanych zasobniach magazynowaé nastepujace rodzaje odpaddéw

przeznaczonych do przetwarzania:

— odpady papieru i tektury — w zasobni papieru w istniejacej hali technologicznej
o catk. poj. 445 Mg, umozliwiajacej min. 3 dobowy czas przetrzymania,

— odpady szkfa — w zasobni szkta w istniejacej hali technologicznej o catk. poj. 390
Mg, umoilwiajacej min. 5 dobowy czas przetrzymania,

— odpady wielkogabarytowe - w zasobni odpadéw wielkogabarytowych
w istniejacej hali technologicznej o catk. poj. 290 Mg, umozliwiajacej min. 3
dobowy czas przetrzymania,

— odpady tworzyw sztucznych — w zasobni w instalacji sortowania tworzyw
sztucznych o catk. poj. 435 Mg, umozlwiajacej min. 3 dobowy czas przetrzymania,

— odpady ulegajace biodegradacji — w zasobni odpadéw bio w instalacji
przygotowania bioodpadoéw do fermentacji o catk. poj. 510 Mg,
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— zmieszane odpady komunalne — w zasobni w instalacji sortowania odpaddéw
zmieszanych o catk. poj. 1152 Mg, umozlwiajagcej min. 2 dobowy czas
przetrzymania.

Odpady przetworzone na poszczegdlnych liniach technologicznych, kierowaé

do odpowiednich miejsc ich magazynowania, a nastepnie przekazywac do dalszego

zagospodarowania uprawnionym podmiotom:

—~ paliwo alternatywne— w silosach magazynowych RDF (preRDF), hali odbioru
odpadow, wydzielonych boksach magazynowych w hali magazynowej lub wiacie
magazynowej

— wytworzony kompost magazynowac¢ w magazynie kompostu (wydzielonym w hali
magazynowej) lub wiacie magazynowej,

— wydzielone frakcje surowcowe magazynowaé¢ w wydzielonych boksach w hali
magazynowej lub wiacie magazynowej,

Balast po stabilizacji tlenowej (19 05 99) przekazywaé uprawnionym podmiotom
do sktadowania na skfadowisko odpaddéw. Ewentualnie krotkotrwale magazynowaé
w hali (w boksach logistycznych) instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw.
Wijazd i wyjazd pojazdow dostarczajacych i odbierajacych odpady z terenu
planowanego przedsiewziecia, odbywac sie ma przez punkt ewidencji odpadéw.
Odpady biodegradowalne po doczyszczeniu kierowa¢ do planowanej instalacji
fermentacji z wykorzystaniem technologii dynamicznej o przeptywie poziomym.
Wytwarzany w ww. procesie fermentacji biogaz magazynowac w zbiornikach biogazu
(zintegrowanych ze zbiornikami odciekow).
Wytwarzany biogaz kierowa¢ do uzdatniania (odsiarczenie, odwodnienie, usuniecie
siloksanéw) i spala¢ nastepnie w weile kogeneracji, celem wytworzenia energii
elektrycznej oraz cieplnej. W trakcie normalnej pracy instalacji (bez standéw
awaryjnych) biogaz spala¢ w gazogeneratorze. W przypadku awarii gazogeneratora,
biogaz spala¢ w kotle gazowo-olejowym, stanowigcym awaryjne Zrédio ciepta dla
instalacji (proceséw technologicznych oraz celéow socjalnych) — bez wytwarzania
energii elektrycznej. W przypadku braku mozliwosci spalenia biogazu w
gazogeneratorze, biogaz spala¢ awaryjnie w pochodni biogazu (w przypadku
nadprodukcji biogazu, lub na czas przerw serwisowych i konserwacyjnych, jesli biezaca
produkcja biogazu przekroczy mozliwosci magazynowe projektowanego zbiornika
biogazu). Pochodnia pracowa¢ ma tylko w sytuacjach awaryjnych i stuzy¢ ma
bezpiecznemu wypalaniu biogazu bez produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Przefermentowane frakcje biologiczne poddawaé odwodnieniu, a otrzymane

odwodnione osady pofermentacyjne, zmiesza¢ z materiatem strukturalnym i kierowa¢

do tlenowego przetwarzania w instalacji kompostowania.

Odcieki powstajagce z odwodnienia przefermentowanych odpadéw magazynowacd

w dwoch planowanych zbiornikach odciekow.

Przekompostowane odwodnione osady pofermentacyjne kierowa¢ do wezta

waloryzacji i doczyszczania kompostu. Gotowy produkt handlowy w postaci kompostu

kierowa¢ do wezta magazynowania.

Powstajgce w ramach przedsiewziecia odpady balastowe przeznaczone

do unieszkodliwienia w procesie D5, przekazywac do uprawnionych odbiorcéw.
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Do przetwarzania w procesie R13 i R12 w instalacji przygotowania odpadéw BIO

do fermentacji (obiekt 04), kierowa¢ odpady o kodach 20 01 08 i 20 03 02 w facznej

ilosci do 35 000 Mg/rok. Ww. odpady magazynowaé w zasobni odpadéw w obiekcie
nr 4 —luzem i w workach.

Nastegpujaco postepowac z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpadow w procesie R12:

— 191202, 15 01 04 — magazynowaé w hali magazynowej produktow przetwarzania
lub w wiacie magazynowej, w boksach lub kontenerach (magazyn
surowcow/wiata magazynowa), a nastgpnie przekazywa¢ do odzysku
uprawnionym odbiorcom,

— 191204, 1501 02 — magazynowac w zasobni odpadéw zmieszanych, a nastepnie
kierowac do przetwarzania na instalacji przetwarzania odpaddéw zmieszanych,

— ex 20 01 08, tj. odpady kuchenne ulegajace biodegradacji (nie nadajace sie do
procesu fermentacji kierowa¢ do kompostowania wraz z przefermentowanymi
odwodnionymi odpadami na terenie zaktadu,

— 2001 08, 20 03 02 - kierowa¢ do fermentacji termofilowej na terenie zaktadu.

Do przetwarzania w procesie R13 i R12 w instalacji sortowania tworzyw, kierowac

odpady o kodach: 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 99,

20 03 99; 19 12 04; 15 01 02 — w ilosci do 30 000 Mg/rok. Ww. odpady magazynowa¢é

luzem i w workach w zasobni odpadow.

Nastgpujaco postepowac z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpadéw w procesie R12:

— 1912 12 (Balast z sortowania oraz frakcje <40mm) — kierowa¢ do przetwarzania
na terenie zaktadu na instalacji wytwarzania RDF,

— 191202,150104,191203,1501 04,19 12 04,1501 02; 15 01 05 — magazynowa¢
w hali magazynowej produktéw przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
boksach lub kontenerach (magazyn surowcéw/wiata magazynowa), a nastepnie
przekazywaé do odzysku uprawnionym odbiorcom.

Do przetwarzania w procesie R13 i R12 w instalacji sortowania odpadéw zmieszanych,

kierowac odpady o kodach 20 03 01, 20 01 99, 20 03 99; 19 12 12 (balast z linii odpadéw

wielkogabarytowych), 19 12 04 i 15 01 02 (folia z linii przygotowania odpadéw BIO), 19

12 12 (balast z linii doczyszczania szkta), 19 12 12 (frakcja ciezka oraz lekka z instalacji

doczyszczania kompostu) ~— w ilosci do 120 000 Mg/rok. Ww. odpady magazynowa¢

luzem i w workach w zasobni odpaddw.

Nastegpujaco postepowaé z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpaddéw w procesie R12:

— 19 12 12 (pozostatos¢ po sortowaniu ) — kierowaé do biosuszenia na terenie
zaktadu (bez magazynowania),

— 191202,1501 04,1912 03, 1501 04, 1912 04/1501 02, 19 12 01, 1501 01 —
magazynowa¢ w hali magazynowej produktéow przetwarzania lub w wiacie
magazynowej, w boksach lub kontenerach (magazyn surowcéw/wiata
magazynowa), a nastepnie przekazywa¢ do odzysku uprawnionym odbiorcom.

Do przetwarzania w procesie R13 i R12 w instalacji sortowania papieru, kierowa¢

odpady o kodach 20 01 01, 15 01 01 — w ilosci do 31 000 Mg/rok. Odpady te

magazynowac luzem i w workach w zasobni odpaddw.
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Nastepujgco postepowaé z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpaddéw w procesie R12:

— 19 12 12 (Frakcja <50mm), 19 12 12 (balast po sortowaniu) — kierowaé¢ do
biosuszenia na terenie zaktadu (bez magazynowania),

— 1912 01/15 01 01 (karton, papier), 19 12 03, 1501 04, 1912 02, 1501 04, 19 12
04,1501 02 —magazynowac w hali magazynowej produktéw przetwarzania lub w
wiacie magazynowej, w boksach lub kontenerach (magazyn surowcéw/wiata
magazynowa), a nastepnie przekazywac do odzysku uprawnionym odbiorcom.

Do przetwarzania w procesie R13 i R12 w instalacji sortowania szkta, kierowac¢ odpady

o kodach 20 01 02, 15 01 07 (do 16 000 Mg/rok). Odpady te magazynowaé luzem

i w workach w zasobni odpadéw.

Nastepujaco postepowac z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpadow w procesie R12:

— 19 12 12 (balast po sortowaniu) — magazynowac¢ w zasobni instalacji sortowania
odpaddéw zmieszanych, a nastepnie przetwarza¢ na terenie zaktadu w instalacji
sortowania odpadéw zmieszanych.

- 191202,150104, 1912 03, 15 01 04, 19 12 05, 15 01 07— magazynowac w hali
magazynowej produktow przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w boksach lub
kontenerach (Magazyn surowcow/wiata magazynowa), a nastepnie przekazywaé
do odzysku uprawnionym odbiorcom.

— 19 12 04, 15 01 02 - magazynowaé¢ w zasobni instalacji sortowania tworzyw
sztucznych i przetwarza¢ na terenie zaktadu w instalacji przetwarzania tworzyw
sztucznych.

Do przetwarzania w procesie R13 i R12 na linii przetwarzania odpadéw

wielkogabarytowych, kierowa¢ odpady o kodzie 20 03 07 w ilosci do 20 000 Mg/rok.

Odpady te magazynowad luzem w zasobni odpadow.

Nastepujaco postepowac z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpadéw w procesie R12:

- 19 12 12 (fr.<30mm powstata w wyniku rozdrabniania odpadow
wielogabarytowych) — kierowaé do przetwarzania na terenie zaktadu w instalacji
wytwarzania RDF (bez magazynowania),

— 191212 (fr. balastowe <40mm) — magazynowac¢ w zasobni instalacji sortowania
odpadow zmieszanych, a nastepnie przetwarza¢ na terenie zaktadu w instalacji
przetwarzania odpaddw zmieszanych,

— 19 12 02, 15 01 04, 19 12 03, 15 01 04 — magazynowaé¢ w hali magazynowej
produktow przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w boksach lub kontenerach
(magazyn surowcdw/wiata magazynowa, a nastepnie przekazywaé¢ do odzysku
uprawnionym odbiorcom.

Do przetwarzania w procesie R12 w instalacji wytwarzania RDF, kierowa¢ odpady

o kodach: ex 19 05 01 (po biosuszeniu), 19 12 12 (balast zinstalacji sortowania

tworzyw, balast z linii sortowania tworzyw sztucznych - frakcja < 40mm, preRDF

z instalacji odpaddéw wielkogabarytowych) w ilosci sumarycznie 85 000Mg/rok. Nie

magazynowa¢ ww. odpadéw przed podaniem na instalacje.

Nastepujaco postepowac z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpadéw w procesie R12:
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— 191210 (paliwo alternatywne), ex 19 12 12 (mieszanina rozdrobnionych tworzyw
sztucznych, tekstylidw, z niewielkim udziatem frakcji organicznej, zanieczyszczenia
wpostaci  srodkéw higienicznych, z  niewielkim  udziatem  frakgj
biodegradowalnych) — magazynowaé w silosach RDF, krétkoterminowo w hali
odbioru odpadéw (ob. 13), opcjonalnie (awaryjnie) w hali magazynowania
produktéw przetwarzania, a nastepnie przekazywaé do odzysku uprawnionym
odbiorcom,

— 191212 (mieszanina drobnych frakcji zmieszanych odpadéw komunalnych, w tym
frakcji organicznej, tworzyw sztucznych, tekstyliow, metall, nle nadajace sie
do energetycznego wykorzystania) — kierowaé bezposrednio do stabilizacji
tlenowej prowadzonej na terenie zakfadu,

— 191202,150104, 19 12 03, 15 01 04, 19 12 05, 15 01 07- magazynowaé w hali
magazynowej produktow przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w boksach lub
kontenerach (magazyn surowcédw/wiata magazynowa), a nastepnie przekazywac
do odzysku uprawnionym odbiorcom.

Do przetwarzania w procesie R3 w instalacji fermentacji dynamicznej, kierowaé odpady

o kodach 20 01 08, 20 03 02 — do 30 000 Mg/rok (nie magazynowa¢ tych odpadéw

przed podaniem na instalacje).

Powstajace w wyniku przetwarzania ww. odpadéw w procesie R3 odpady o kodzie

190604 kierowa¢ bezposrednio na instalacje odwadniania  osaddéw

pofermentacyjnych.

Do przetwarzania w procesie R12 w instalacji odwadniania osadéw

pofermentacyjnych, kierowa¢ odpady o kodzie 19 06 04, o ktérych mowa powyzej, a

takie odpady o kodzie 19 05 01 (materiat strukturalny). Nie magazynowa¢ tych

odpadoéw przed podaniem na instalacje.

Nastgpujaco postepowad z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpaddéw w procesie R12:

— 19 06 04 (wraz z materiatem strukturalnym) kierowa¢ bezposrednio do instalacji
kompostowania na terenie zaktadu (ew. krétkotrwale magazynowaé w budynku
odwadniania w kontenerach stuzacych do ich transportu — w niewielkiej ilosci
przez okres kilku godzin do napetnienia kontenera,

— 19 06 03 (powstajagce w przypadku braku mozliwoéci wytworzenia nawozu,
tj. wytwarzany do czasu uzyskania dopuszczenia do wprowadzania do obrotu
srodka polepszajacego witasciwosci gleby lub nawozu organicznego), w iloéci
do 10 500 Mg/rok magazynowaé w zbiornikach odciekéw (ob. 7) i wywozi¢
na oczyszczalnig $ciekow, zgodnie z uzyskanymi warunkami od zarzadcy
oczyszczalni Sciekow,

W sytuacji wytwarzania nawozu ptynnego w ww. instalacji odwadniania osadéw

pofermentacyjnych, magazynowa¢ go w zbiorniku odciekéw i przekazywaé

do rolniczego wykorzystania.

Do przetwarzania w procesie R3 w instalacji biosuszenia, kierowaé odpady o kodzie

1912 12: z instalacji odpaddéw zmieszanych, frakcje <50 mm z instalacji sortowania

papieru, balast z instalacji sortowania papieru —tacznie nie wigcej niz 100 000 Mg/rok.

Nie magazynowa¢ ww. odpaddw przed podaniem na instalacje.

Powstajagce w wyniku przetwarzania ww. odpadéw w procesie R3 odpady o kodzie
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ex 19 05 01 kierowa¢ do przetwarzania na terenie zaktadu w instalacji do wytwarzania
RDF (bez ich magazynowania).

Do przetwarzania w procesie R3 w instalacji kompostowania, kierowa¢ odpady
o kodach: 19 06 04 (wraz z materiatem strukturalnym), ex 20 01 08, tj. odpady
kuchenne ulegajace biodegradacji (nie nadajgce sie do procesu fermentacji). Nie
magazynowac tych odpadéw przed podaniem ich na instalacje.

Powstajgce w wyniku przetwarzania ww. odpadow w procesie R3 odpady o kodzie
19 05 03, kierowa¢ do przetwarzania (w procesie R12) na instalacji doczyszczania
kompostu na terenie zaktadu.

Nastepujaco postepowaé z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania
odpadow o kodzie 19 05 03 w instalacji doczyszczania kompostu:

— 19 12 12- magazynowal w zasobni instalacji sortowania odpadow
zmieszanych,

a nastepnie przetwarzaé na terenie zaktadu na instalacji sortowania odpadow
zmieszanych,

— 19 12 02, 15 01 04 - magazynowa¢ w hali magazynowej produktéw
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w boksach lub kontenerach
(magazyn surowcdw/wiata magazynowa), a nastepnie przekaza¢ do odzysku
uprawnionym podmiotom.

Kompost wytwarzany w instalacji doczyszczania kompostu (do 14 520 Mg/rok),
spetniajgcy warunki utraty statusu odpadu, magazynowa¢ w magazynie kompostu.
Do przetwarzania w procesie D8 w instalacji stabilizacji, kierowac odpady o kodzie 19
12 12 (z inst. wytwarz. RDF) w ilosci do 26 000 Mg/rok. Nie magazynowaé tych
odpaddéw przed podaniem na instalacje.

Powstajgce w wyniku przetwarzania ww. odpadéw w procesie D8 odpady o kodzie
190599 (do 25 000 Mg/rok), magazynowa¢ w hali magazynowej produktéw
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w boksach lub kontenerach {magazyn
surowcow/wiata magazynowa). Odpady te przekazywa¢ do uprawnionych
podmiotow celem zdeponowania na sktadowisku odpadéw lub wykonania warstw
przesypowych lub rekultywacji sktadowiska odpadow.

Zapewnic szczelno$¢ wszystkich obiektéw oraz uktaddw sieci i rurociagow.

Procesy magazynowania oraz przetwarzania odpadéw prowadzi¢ w zamknietych
halach.

Minimalizowa¢ zuzycie wody wodociggowej do proceséw technologicznych, a takze
minimalizowac ilo$¢ wytwarzanych sciekdw przemystowych.

Minimalizowac ruch pojazdéw po terenie przedsiewziecia.

Stosowad urzadzenia o mozliwie niskiej mocy akustycznej.

Wykonywa¢ prace ucigzliwe akustycznie takie jak dowdz odpaddéw na teren Zaktadu
i odbiér odpadéw po przetworzeniu oraz odbiér kompostu w godzinach pory
dziennej.

Monitoring jakosci Sciekow przemystowych, zgodnie z umowa na odprowadzanie
Sciekdw przemystowych do oczyszczalni, prowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium zgodnie z wymaganiami uzyskanego w tym zakresie pozwolenia
wodnoprawnego.

62. Prowadzi¢ biezgca, wzrokowa kontrole stanu urzadzen kanalizacyjnych, posadzki
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w halach technologicznych oraz zewnetrznych terenéw komunikacyjnych.
Przeprowadzac kontrole i przeglady eksploatacyjne urzadzen stuzacych oczyszczaniu
wod deszczowych.

W fazie eksploatacji pielegnowaé drzewa rosngce wzdtuz granic terenu
przedsigwzigcia, stanowigce zielen izolacyjng. Uszczegdtawiajac: w  trakcie
eksploatacji przedsiewzigcia nalezy zapewni¢ stosownga opieke i pielegnacje drzew
i krzewdw znajdujgcych sie na terenie przedsiewziecia, a osobniki posadzone
w ramach nasadzen zastepczych, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach
bezdeszczowych podlewad, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego.
Terminy i czestotliwos¢ podlewania dostosowaé do aktualnych warunkéw
hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzié¢ tak,
by dostarcza¢ drzewom tygodniowa minimalng dawke wody wg. wzoru: 20 litréw
na osobnik + 20 litréw na kazde 2,5cm piersnicy drzewa. Dopuszcza sie takze
stosowanie podziemnych i naziemnych systemdédw nawadniania zapewniajgcych
ww. skutek;

Wykonac zieleh zorganizowana w czeéci potudniowo-zachodniej terenu zaktadu —
obecnie niezagospodarowanej.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji realizacyjnej o ktérej mowa w art.

72

ustawy oos, nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania dotyczace ochrony

srodowiska:

Zaprojektowac nastepujace instalacje przetwarzania odpadéw:

— linig przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych o wydajnosci do 20 000
Mg/rok,

— linig doczyszczania szkta o wydajnosci do 16 000 Mg/rok,

— linig sortowania papieru i tektury o wydajnosci do 31 000 Mg/rok,

— linig sortowania tworzyw sztucznych o wydajnosci do 30 000 Mg/rok,

— linig przygotowania frakcji bio do fermentacji o wydajnosci do 35 000 Mg/rok,

— linig przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci
do 120 000 Mg/rok,

— wezet fermentacji (bio) o wydajnosci do 30 000 Mg/rok,

— linig doczyszczania kompostu o wydajnosci do 20 000 Mg/rok,

— wezet tlenowego przetwarzania o tacznej wydajnosci do 135 000 Mg/rok (w tym:
linie blosuszenia o wydajnosci do 100 000 Mg/rok, linie kompostowania o
wydajnosci do 26 000 Mg/rok, linie stabilizacji o wydajnosci do 26 000 Mg/rok),

— instalacje wytwarzania RDF o wydajnosci do 85 000 Mg/rok.

Zaprojektowaé murowany punkt ewidencji odpadéw (ob. 01) o pow. do ok. 50 m?
i wysokosci do ok. 5 m, wyposazony w dwie wagi samochodowe, budynek wagowego
oraz szlabany umozliwiajgce kontrole ruchu. Dla tego budynku zaprojektowaé
niezbgdne instalacje: m.in.: wodociaggows, c.w.u. i c.0., kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji ~ deszczowej, zasilania  elektrycznego,  wentylacji grawitacyjne;j
i mechanicznej, stabopradowa, odgromowsa, wyréwnawczg i ochronna, monitoring
wizyjny.
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Zaprojektowaé przebudowe istniejacej hali technologicznej — budynku sortowni
z zapleczem technicznym (ob. 02). W hali tej zaprojektowa¢ zasobnie odpaddéw
wielkogabarytowych, odpadéw szkta oraz odpadéw papieru i tektury. W hali tej
zaprojektowaé linie przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych (o wydajnosci
do 20 000 Mg/rok), linie sortowania szkta (o wydajnosci do 16 000 Mg/rok), linie
sortowania papieru itektury (o wydajnosci do 31 000 Mg/rok), a takze instalacje
towarzyszace, m.in.: wodociggowa, c.w.u. i c.0., kanalizacji przemystowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego, oswietlenia wewnetrznego
i zewnetrznego, wentylacji technologicznej podtaczonej do uktadu oczyszczania
powietrza, wentylacji ogdlnej, zabezpieczenia p.poz., monitoringu wizyjnego
stabopradowa, odgromowa, wyrownawczg i ochronna.

Dla linii sortowania papieru i tektury zaprojektowaé m.in. rozrywarke do workdw, sito
dwupoktadowe, separator metali zelaznych, niezelaznych, separatory optyczne, prase
belujaca, uktad przenosnikdw transportowych.

Dla linii sortowania szkta zaprojektowaé¢ m.in. rozrywarke do workdéw, bunkier
zatadowczy, separator folii, separatory metali zelaznych, separatory palcowe,
rozdrabniacz, separator metali niezelaznych, wezet doczyszczania szkta, uktad
przenos$nikdw transportowych.

Dla linii przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych zaprojektowa¢ m.in.
rozdrabniacz wstepny, separator metali zelaznych, separator balistyczny, separator
optyczny, uktad przenosnikéw transportowych.

Zaprojektowaé hale instalacji sortowania tworzyw sztucznych — ob. 03 o konstrukcji
stalowe], pow. do ok. 3150 m? i wys. do ok. 12 m. W hali tej zaprojektowac instalacje
sortowania tworzyw sztucznych o wydajnosci do 30 000 Mg/rok, a takze instalacje
towarzyszace, m.in.: wodociggowa, c.w.u. i ¢.0., kanalizacji przemystowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego, wentylacji technologicznej
podtaczonej do uktfadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogdlnej, zabezpieczenia
p.poz., monitoringu wizyjnego, stabopradowe, odgromowa, wyréwnawcza i ochronng,
automatyki i sterowania.

Dla instalacji sortowania tworzyw sztucznych zaprojektowa¢ m.in. rozrywarke do
workéw, separator frakcji przestrzennych, separator balistyczny, separatory metali
zelaznych, separator metali niezelaznych, prase frakcji materiatowych, separatory
optyczne, uktad przenosnikéw transportowych.

Zaprojektowa¢ hale instalacji przygotowania odpadéw bio do fermentacji — ob. 04
o konstrukcji zelbetowej, pow. do ok. 1870 m? i wys. do ok. 12 m. W hali tej
zaprojektowac¢ instalacje przygotowania odpadéw bio do fermentacji o wydajnosci do
35 000 Mg/rok, zasobnie odpaddéw oraz instalacje towarzyszace, m.in.: wodociggowa,
c.w.u. i c.0., kanalizacji przemystowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
zasilania elektrycznego, wentylacji technologicznej podfaczonej do uktadu
oczyszczania powietrza, wentylacji ogodlnej, zabezpieczenia p.poi.,, monitoringu
wizyjnego, stabopradowa, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng, automatyki
i sterowania.

Dla instalacji przygotowania bioodpadéw do fermentacji zaprojektowa¢ m.in.
rozrywarke do workdéw, separator folii, separatory metali zelaznych, rozdrabniacz,
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przesiewacz, separator balistyczny, separator materii organicznej od opakowan,
mieszacz, uktad przenosnikdw transportowych.

Zaprojektowac instalacje fermentacji o wydajnosci do 30 000 Mg/rok, w postaci
zelbetowych reaktorow —pow. do ok. 880 m?2 Instalacje wyposaiy¢é w system
buforowy, uktad dozowania zwigzkéw zelaza, mieszalnik, uktad transportowy, uktad
odprowadzania przefermentowanych odpadow. Komory  fermentacyjne
zaprojektowac jako podtuine, zelbetowe z dachem zelbetowym lub stalowym, kazda
o0 pojemnosci czynnej do ok. 1200 m3.

Zaprojektowac hale instalacji odwadniania osadéw pofermentacyjnych — ob. 06
o konstrukcji murowanej, pow. do ok. 480 m? i wysokoéci do 10 m. W hali tej
zaprojektowac instalacje odwadniania osadéw pofermentacyjnych, sktadajaca sie z:
rozdrabniacza materiatu strukturalnego, mieszacza, dwdch pras $limakowych, wiréwki.
W obiekcie zaprojektowa¢ instalacje towarzyszace, m.in.: wodociagowa, c.w.u. i c.o.,
kanalizacji przemystowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilania
elektrycznego, wentylacji technologicznej podfaczonej do ukftadu oczyszczania
powietrza, wentylacji ogdlnej, zabezpieczenia p.poz., monitoringu wizyjnego,
stabopradows, odgromowa, wyréwnawczg i ochronna, automatyki i sterowania. Dla
instalacji zaprojektowac takze wezet cieplny — kociot.

Zaprojektowac¢ dwa zelbetowe, czeéciowo zagiebione, szczelne zbiorniki odciekéw
(kazdy o poj. ok. 2500 m3) oraz dwa zbiorniki biogazu (kazdy o poj. 1000 m?) z
kompletnym wyposazeniem — ob. 07 o pow. do ok. 660 m2. Zbiorniki biogazu
zaprojektowac na koronie kazdego zbiornika na odcieki. Zaprojektowaé dla tego
obiektu m.in. dmuchawy biogazu, dmuchawy powietrza, bezpiecznik cieczowy
Zaprojektowac dla nich takze instalacje towarzyszace, m.in.: biogazowa, $ciekéw
technologicznych, kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego, systemow
teletechnicznych, automatyki i sterowania, odgromowa, wyréwnawczg i ochronna,
monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowa¢ posadowiony na fundamencie wezet uzdatniania i wykorzystania
biogazu o wydajnosci min. 380 Nm3/h. Zaprojektowa¢ dla niego odsiarczalnie biogazu,
ww. zbiorniki biogazu (zintegrowane ze zbiornikami odciekéw), stacje schtadzania oraz
stacje podgrzewania biogazu, wezet ssawno-ttoczny, filtry siloksanéw, odwadniacze
sieciowe, zespdt kogeneracyjny o wydajnosci 380 m3/h, pochodnie awaryjna
o wydajnosci spalania biogazu ok. 500 m3/h.

Zaprojektowac halg instalacji sortowania odpadéw zmieszanych — ob. 09 o konstrukcji
stalowej o pow. do ok. 5395 m?, wys. do ok. 14 m. W hali tej zaprojektowa¢ instalacje
sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci do 120 000 Mg/rok,
wyposazong m.in. w: rozrywarki workdw, separatory frakcji przestrzennych, metali
zelaznych i niezelaznych, balistyczne, sita bebnowe, prase belujaca oraz uktad
przenosnikéw transportowych. Dla hali tej zaprojektowa¢ zasobnie ww. odpadéw oraz
instalacje towarzyszace, m.in.: wodociagowa, c.w.u. i c.0., kanalizacji przemystowe;j,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego, wentylacji
technologicznej podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogélnej,
zabezpieczenia p.poz., monitoringu wizyjnego, stabopradowa, odgromowa,
wyrdwnawczg i ochronng, automatyki i sterowania.
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Zaprojektowac instalacje tlenowego przetwarzania odpadoéw (ob. 10) w postaci
22 zelbetowych reaktorow, hali manewrowej w konstrukcji stalowej oraz stalowych
korytarzy technologicznych, o tagcznej wydajnosci do 135 000 Mg/rok, w tym: instalacje
biosuszenia o wydajnosci do 100 000 Mg/rok, instalacje kompostowania o wydajnosci
do 26 000 Mg/rok oraz instalacje stabilizacji tlenowej o wydajnosci do 26 000 Mg/rok.
Dla instalacji zaprojektowac: podfoge napowietrzajacy zlokalizowang w posadzce
komér, uktad transportu powietrza, system wymiennikdw umozliwiajagcych odzysk
ciepta z powietrza poprocesowego i ogrzanie powietrza swiezego, wentylatorow
napowietrzajacych (dla kazdego reaktora zaprojektowac indywidulany wentylator);
wentylatory oraz ukfad transportu powietrza zlokalizowa¢ w korytarzu
technologicznym, znajdujgcym sie za reaktorami. Dla instalacji reaktoréw
technologicznych zaprojektowad instalacje wentylacyjng, kanalizacyjng, wodociggowa.
Dla korytarzy technologicznych zaprojektowac instalacje: kanalizacji przemystowej,
deszczowej, wodociggowej do celdéw porzadkowych, wentylacyjng, zabezpieczenia
ppoz., elektryczng, stabopradowe, odgromowa, wyréwnawcza i ochronng,
wyposazenia technologicznego, monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowa¢ hale instalacji wytwarzania RDF o wydajnosci do 85 000 Mg/rok — ob.
11 o konstrukcji stalowej, pow. do ok. 1000 m? i wys. do ok. 12 m. W hali tej
zaprojektowac instalacje sktadajgca sie z separatoréw (frakcji drobnej, powietrznych,
metali Zelaznych iniezelaznych, szkta), rozdrabniaczy, prasy belujgcej i uktadu
przenosnikéw transportowych. Dla ww. obiektu zaprojektowaé instalacje
towarzyszace m.in.: kanalizacje przemystowg, deszczowa, wodociggowg do celéw
porzgdkowych, wodociggowa do celéw p.poz., wentylacji technologicznej podtaczonej
do uktadu oczyszczania powietrza, zabezpieczenia p.poi. w tym zabezpieczenia
urzadzen technologicznych w tym wezta rozdrabniania, elektryczna, stabopradowe,
odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, wyposazenia technologicznego, monitoringu
wizyjnego.

Zaprojektowad hale instalacji doczyszczania kompostu o wydajnosci do 20 000 Mg/rok
- ob. 12 o konstrukcji zelbetowej, pow. do ok. 775 m? i wys. do ok. 12 m. Dla ww.
instalacji zaprojektowaé sita oraz wezet doczyszczania. Zaprojektowac¢ dodatkowo
instalacje towarzyszace, m.in.: kanalizacje przemystowa, sanitarng i deszczows,
wodociggowa do celéw porzadkowych i sanitarnych, wodociggowa do celéw p.pozi.,
wentylacji technologicznej podfaczonej do uktfadu oczyszczania powietrza,
zabezpieczenia p.poz., elektryczng, stabopradowe, odgromowa, wyréwnawczg i
ochronng, wyposazenia technologicznego, monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowaé hale odbioru odpadéw — ob. 13 o konstrukcji zelbetowej, pow.
do ok. 1000 m? i wys. do ok. 12 m. Dla hali tej zaprojektowa¢ instalacje towarzyszace,
m.in.: kanalizacje przemystowa, sanitarng i deszczowa, wodociggowa do celéow
porzadkowych, wodociggowa do celéw p.poz., wentylacji technologicznej podtaczonej
do uktadu oczyszczania powietrza, zabezpieczenia p.poz., elektryczna, stabopradowe,
odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, wyposazenia technologicznego, monitoringu
wizyjnego.

Zaprojektowac hale instalacji oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadéw
zmieszanych — ob. 14 o konstrukgcji stalowej, pow. do ok. 300 m? i wys. do ok. 12 m.
Dla instalacji tej zaprojektowaé m.in. wentylatory o tacznej wydajnosci 100 000 m3/h,
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instalacje odpylania, instalacje katalitycznego oczyszczania powietrza, filtr weglowy,
uktad odprowadzania oczyszczonego powietrza, instalacje kanalizacji przemystowej,
sanitarnej ideszczowej, wodociggowa do celdw porzadkowych i sanitarnych,
wodociggowa do celéw ppoz., c.w.u., wentylacji ogélnej, ogrzewania (zabezpieczenie
przed zamarzaniem urzadzern wodnych), zabezpieczenia ppoz, elektryczng,
stabopradowe, odgromowg, wyréwnawczg i ochronna, monitoringu wizyjnego.
Zaprojektowac hale instalacji oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadéw
selektywnie zebranych — ob. 15 o konstrukcji stalowej pow. do ok. 225 m?2i wys. do 12
m. Dla instalacji te] zaprojektowac m.in. wentylatory o facznej wydajnosci ok. 150 000
m3/h, instalacje odpylania, instalacje katalitycznego oczyszczania, filtr weglowy, uktad
odprowadzenia oczyszczonego powietrza, instalacje: kanalizacji przemystowej,
sanitarnej ideszczowej, wodociggowa do celéw porzadkowych i socjalnych,
wodociggowa do celéw ppoz., c.w.u., wentylacji ogéinej, ogrzewania (zabezpieczenie
przez zamarzaniem urzadzedh wodnych), zabezpieczenia ppoz, elektryczna,
stabopradowe, odgromowa, wyrownawczg i ochronna, wyposazenia
technologicznego, monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowac hale instalacji oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania
odpaddw — ob. o konstrukcji stalowej 16a, pow. do ok. 312 m? i wys. do ok. 12 m.
Zaprojektowac dla niej m.in. wentylatory o tgcznej wydajnoséci ok. 130 000 mi/h,
ptuczke chemiczng, instalacje dozowania kwasu do ptuczek chemicznych, zbiornik na
poptuczyny z ptuczki, filtr z wegla aktywnego, uktad transportu powietrza, uktad
odprowadzania powietrza do atmosfery. Dodatkowo zaprojektowaé dla tego obiektu
instalacje towarzyszace, m.in.: kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowe;j,
wodociggowa do celéw technologicznych, porzadkowych i sanitarnych, wodociggowa
do celéw ppoz., c.w.u., wentylacji, zabezpieczenia ppoz., elektryczna, stabopradowe,
ogrzewania, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng, monitoringu wizyjnego.

Na dachu komér instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw, zaprojektowaé biofiltr
instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw, skiadajacy sie ze ztoza, rusztu
podtrzymujacego zloze oraz uktadu nawadniania — ob. 16b o konstrukcji zelbetowe;,
pow. do ok. 1330 m?, wys. do 2,5 m, wyposazony w wentylatory o tacznej wydajnosci
ok. 130000 m3/h. Ponadto zaprojektowa¢ instalacje: energetyczna, wodociggowa,
kanalizacji technologiczne;j.

Zaprojektowac hale instalacji oczyszczania powietrza z wezfa fermentacji — ob. 17a
o konstrukcji stalowej, pow. do ok. 200 m?, wys. do ok. 12 m. Zaprojektowa¢ dia niej
wentylatory o facznej wydajnosci ok. 30 000 m3/h, ptuczke chemiczna, zabezpieczenie
ptuczki przed ujemnymi temperaturami, instalacje dozowania kwasu do ptuczek
chemicznych, zhiornik na poptuczyny z ptuczki, filtr z wegla aktywnego, uktad
transportu powietrza, uktad odprowadzania powietrza do atmosfery, instalacje, m.in.:
kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej, wodociggowa do celéw
technologicznych, c.w.u., wodociagowa do celéw ppoz., wentylacji, zabezpieczenia
ppoz., elektryczng, stabopradowe, ogrzewania, odgromowa, wyréwnawczg i
ochronng, monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowac zelbetowy biofiltr instalacji oczyszczania powietrza z wezta fermentacjj,
wyposazony w ztoze, ruszt podtrzymujacy ztoze oraz uktad nawadniania — ob. 17b o
pow. do ok. 310 m?, wys. do ok. 2 m. Zaprojektowa¢ dla niego instalacje oswietlenia,
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wodociggowa, kanalizacji technologicznej. Zaprojektowac takze wentylatory o tacznej
wydajnoéci ok. 30 000 m3/h.

Zaprojektowaé hale magazynowg produktéw przetwarzania — ob. 18 o konstrukgji
7elbetowo-stalowej, pow. do ok. 2800 m?, wys. do ok. 12 m. Zaprojektowa¢ dla niej
instalacje, m.in.: kanalizacji przemystowe], deszczowej, wodociggowej do celow
porzadkowych i ppoz, wentylacji ogdlnej, zabezpieczenia ppoz., elektryczng,
stabopragdowe, odgromowa, wyréwnawczg i ochronna, monitoringu wizyjnego.
Zaprojektowaé wydzielenie w tej hali boksy magazynowe odpadédw w konstrukg;ji
zelbetowej, o wysokosci do 6 m.

Zaprojektowaé budynek garazowo-warsztatowy — ob. nr 19 o konstrukcji stalowej,
pow. do ok. 960 m?, wys. do ok. 8 m. Zaprojektowac dla niego instalacje, m.in.:
kanalizacji deszczowej, przemystowej, sanitarnej, elektryczna, oswietlenia,
ogrzewania, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng, wentylacji, system odciggu spalin,
wodociggowa do celéw porzadkowych, sanitarnych, przeciwpozarowych.
Zaprojektowaé remont zaplecza socjalnego — ob. 20 o pow. do ok. 504 m2.
Zaprojektowac zaplecze biurowe — ob. 21 o konstrukcji murowanej, pow. do ok. 280
m2, wys. do ok. 12 m. Zaprojektowa¢ dla niego instalacje, m.in. kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociggowa, odgromowg, wyréwnawcza i ochronna, energetyczng,
stabopradowg, c.w.u, c.o0., wentylacji, klimatyzacji, monitoringu wizyjnego.
Zaprojektowaé stacje paliw — ob. 23 o pow. do ok. 13 m? i wys. do ok. 2,5 m.
Zaprojektowaé¢ dla niej 4 naziemne dwuptaszczowe zbiorniki posadowione na
fundamentach, kazdy o poj. do 5 m? oraz instalacje, m.in. energetyczng, kanalizacji,
telewizji przemystowej. Ponadto zaprojektowa¢ dla niej system grzewczy pozwalajacy
na utrzymanie wilasciwej gestosci oleju przy bardzo niskich temperaturach, czujnik
wycieku do przestrzeni miedzy ptaszczami, system monitorujagcy poziom oleju w
zbiorniku, wtaz rewizyjny, dystrybutor oleju napedowego.

Zaprojektowaé myjke két i podwozi (modut myjni posadowiony na fundamencie) — ob.
24 o pow. do ok. 54 m? i wysokosci do 2 m. Zaprojektowa¢ dla niej zbiornik wody i
osadu, przenosnik zgarniajagcy usuwajacy osad na zewnatrz do kontenera, pompe
przystosowang do ttoczenia wody zanieczyszczonej, demontowalne boczne burty,
burty i dysze odporne na korozje. Dodatkowo zaprojektowac dla niej instalacje, m.in.:
wodociggowa, energetyczng, oswietlenia, kanalizacji przemystowej, monitoring
wizyjny.

Zaprojektowaé wewnetrzng wage samochodowa — ob. 25 o pow. do ok. 64 m?,
Zaprojektowaé dla niej instalacje m.in. zasilania elektrycznego, stabopradowe,
monitoring.

Zaprojektowac wiate magazynowg — ob. 26 o konstrukcji zelbetowo-stalowej, o pow.
do ok. 3000 m?, wys. do 12 m. Zaprojektowaé dla niej instalacje, m.in.: kanalizacji
przemystowej, deszczowej, wodociggowej do celéw porzadkowych, ppoz.,
zabezpieczenia ppoz., elektryczna, odgromowa, wyrdwnawczg i ochronng,
monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowaé dwa silosy magazynowe RDF (w konstrukcji zelbetowej lub stalowej
posadowione na fundamencie) o tacznej poj. do 3000 m? - ob. 27 o pow. do ok. 300
m2. Zaprojektowaé dla nich instalacje odpylania i instalacje zabezpieczenia przed
pozarem.
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Zaprojektowac ziemne, uszczelnione zbiorniki ppoz, wyposazone w rurociagi ssawne
oraz zabezpieczenia przed dostepem zerujgcego ptactwa — ob. 28 o pow. do ok. 670
m?  Zaprojektowa¢ dla nich instalacje m.in.:  kanalizacji deszczowej, wody
wodociggowej.
Zaprojektowa¢ wykonanie nowego ukfadu drég i placéw manewrowych, sieci
migdzyobiektowych,  sieci  wodociggowej,  kanalizacyjnej,  teletechniczne;j,
elektroenergetycznej, grzewczej i in.
Zaprojektowac rozbidrke m.in. istniejacych bokséw magazynowych (zasieki), wiaty
garazowe], portierni kontenerowej, magazynu $rodkow dezynfekcyjnych, wag
elektronicznych, brodzika dezynfekcyjnego, kabiny WC, kontenera odgazowania
z pochodnig, kontenerowej stacji paliw, kontenera wagowego, kontenera na agregat.
Zaprojektowac remont lub przebudowe istniejacego zjazdu z ul. Zamiejskiej (zaleznie
od stanu technicznego).
Zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng w postaci paneli fotowoltaicznych wraz
z inwerterami i falownikami oraz uktadem wprowadzania energii do sieci zewnetrznej
za posrednictwem przytacza. Ww. instalacjg zaprojektowaé na dachach ob. Nr 03, 04,
09, 10, 11, 18, 19, 26.
Po zakoriczeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsiewziecie bedzie
zrodtem emisji hatasu w porze dziennej i nocne;.
Docelowe rozwiagzania uktadu komunikacyjnego dla projektowanego tCR dwa
wjazdy/wyjazdy z ul. Zamiejskiej i T. Softyka. Na terenie nie przewiduje sie parkingow
dla samochodéw ciezkich.
Zrédtami hatasu beda:

a) przejazdy samochodéw oraz operacje roztadunku/zatadunku

b) projektowane zewnetrzne 7rédta hatasu

Skorygowany A Czas emisji, h
A , | Wysokos¢ poziom mocy
Zrédto llos¢
npt akustycznej Lwa, Pora Pora
dB dzienna nocna
wylot spalin 1 9 <95,0 8 1
hodni
p?c odnia 1 8,6 <95,0 1 %
biogazu
tylacj
wentylacja 12 7,0 <65,0 8 1
warsztatu
wentylacja hali
magazynowej
gazynowey 8 10,5 <70,0 8 1
produktéw
przetwarzania
centrala 2 10,5 <50,0 8 1
wentylacyjna
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zaplecza
biurowego

centrala
wentylacyjna
zaplecza
socjalnego

2 10,5 <50,0 8 1

silniki mieszadet
komér 8 9,5
fermentacyjnych

<50,0 8 1

Ze wzgledu na ochrone srodowiska przed hatasem terenéw normowanych akustycznie, podane wartosci

poziomdéw mocy akustycznej sq wartosciami maksymalnymi i dotyczq parametru akustycznego urzqdzen
w wykonaniu fabrycznym lub urzqdzern o wyiszych parametrach z zastosowaniem dodatkowych
zabezpieczen akustycznych.

c) projektowane/modernizowane obiekty kubaturowe

1zolacyjnosé

Poziom cisnienia
akustycznego A

Czas emisji, h

Obiekt ngzzdgkrg\ga w odlegtosci 1 m od
- przegrod pora Pora dzienna | Pora nocna
Sciennych/dachu dzienna/nocna, dB
Hala -
>
technologiczna ZCIe;nZ;Zd_B“dB/ <110/- 8
(wytwarzanie RDF) achu=
hala  sortowania
$ciennych >24dB/
t <85/- 8 -
worzyw dachu=24dB 85/
sztucznych
hala wytwarzania | $ciennych >24dB/ <85/- 3 )
RDF dachu>24dB B
hala  sortowania
, $ciennych >24dB/
d <85/- 8 -
odpadow dachu>24dB 85/
zmieszanych
hala odbioru | $ciennych >42dB/
. <85/- 8 a
odpadow dachu>34dB 85/
hala
przygotowania $ciennych >42dB/
< - -
odpadow bio do | dachu>34dB <100/ 8
fermentacji
hala instalacji
tlenowego $ciennych >42dB/
< < 1
przetwarzania dachu>34dB <100,0/<95,0 8
odpadéw
hala doczyszczania | $§ciennych >42dB/
< - 8 -
kompostu dachu>34dB 100/
hala instalacji | $ciennych >42dB/
odwadniania dachu>34dB <90,0/- 8
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osaddéw
pofermentacyjnych
zespot $ciennych >24dB/
< <
kogeneracyjny dachu>24dB <105,0/<105,0
hala przetwarzania | , .
X sciennych >24dB/
dpad < <
° pa ow dachu=>24dB 95,0/<95,0
zmieszanych
hala przetwarzania | , .
. Sciennych >24dB/
dpad < <
odpadow dachuz=24dB 95,0/<95,0
selektywnych
hala tlenowego | , .
. $ciennych >24dB/

t < <
prze wlarzanla dachu>24dB 95,0/<95,0
odpadow
hala
przygotowania $ciennych >24dB/

< <
wsadu do | dachu>24dB <95,0/<95,0
fermentacji

. $ciennych >42dB/

traf < <
stacja trafo dachu>34dB <65,0/<65,0

43. Zaprojektowa¢ zespét kogeneracyjny, wyposazony w obudowe diwiekochtonna
o izolacyjnosci akustycznej min. 24 dB.
Zaprojektowac nastepujace punktowe emitory zanieczyszczer do powietrza:

44,

45.

poziomy/zadaszony emitor hali przetwarzania zmieszanych odpaddéw
komunalnych, ktérego wylot o srednicy ok. 1 m, umieszczony bedzie na wys. min.
15 mn.p.t,

poziomy/zadaszony emitor hali przetwarzania odpadéw selektywnie zebranych
i instalacji wytwarzania RDF, ktérego wylot o $rednicy ok. 1 m, umieszczony bedzie
na wys. min. 15 m n.p.t.,

poziomy/zadaszony emitor tlenowego przetwarzania odpaddéw, ktérego wylot
o $rednicy ok. 1 m, umieszczony bedzie na wys. min. 12 m n.p.t.,
poziomy/zadaszony emitor wezta fermentaciji, ktérego wylot o érednicy ok. 0,7 m,
umieszczony bedzie na wys. min. 12 m n.p.t.,

12 wywietrzakow budynku warsztatowo-garazowego, ktérych wyloty o $rednicy
ok. 0,2 m, umieszczone beda na wys. min. 7,0 m n.p.t.,

dwa emitory wylotéw spalin z zespotu kogeneracyjnego, ktdrego
poziome/zadaszone wyloty o $rednicy ok. 0,2 m, umieszczone beda na wys. min.
9,0 mn.p.t,

pionowy, otwarty emitor wylotu spalin z pochodni biogazowej, ktérego wylot o
srednicy ok. 1,43 m, umieszczony bedzie na wys. min. 8,6 m n.p.t.

W celu usuniecia kolizji istniejacego kolektora POLESIE 15 z nowoprojektowanymi
obiektami Zaktadu, zaprojektowa¢ likwidacje istniejgcego kolektora na odcinku ok. 600
mb (od istniejgcej studni nr 5 do projektowanej studni nr 1) oraz zaprojektowa¢
wykonanie nowego odcinka kolektora sciekowego, o dtugosci ok. 615 mb z
przesunigciem trasy jego przebiegu wzdtuz granicy planowanego Zaktadu.
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Zaprojektowaé zabudowe istniejgcego rowu (zlokalizowanego po poétnocnej stronie
Zaktadu, stanowigcego obecnie otwarty row umocniony piytami zelbetowymi), na
odcinku ok. 440 mb w granicach terenu planowanego Zaktadu (na dz. 144/21, 144/34,
obr P-32, 55/13, 84/5 obr. P-31, 1/16 obr. G-21) oraz na odcinku ok. 330 mb poza
terenem zaktadu (dz. 1/14, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 obr. G-21, 84/11 obr. P-31) oraz na
odcinku 70 mb na terenie sasiedniego lotniska (dz. 1/18 obr. G-21, 84/13 obr. P-31).
Zabudowe na terenie zaktadu wykona¢ z rur zelbetowych $2000 mm, a poza terenem
zaktadu oraz na terenie lotniska z rur GRP 2000 mm.

. Zaprojektowac przebudowe istniejacej studni 5 dla potrzeb wiaczenia nowego

kolektora z rur zelbetowych. Nowy odcinek kolektora na odcinku 1 — 5 poprowadzi¢
docelowo pod nawierzchnig wewnetrznej drogi technologicznej. W punkcie nr 1
zaprojektowad nadbudowe nowej studni kierunkowej z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych.

Zaprojektowaé wezet biogazu o wydajnosci do 3 000 000 Nm?3/rok (tj. 800 kw).
Zaprojektowac instalacje oczyszczania powietrza hali przetwarzania zmieszanych
odpaddéw komunalnych oraz instalacje oczyszczania powietrza hali przetwarzania
odpaddw selektywnie zebranych i instalacji wytwarzania RDF, o skutecznosci usuwania
pytu min. 90 % oraz skutecznos¢ usuwania zwigzkdw odorowych min. 90%.
Zaprojektowad instalacje oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania odpaddéw
oraz instalacje oczyszczania powietrza z wezta fermentacji, zapewniajgce minimalng
efektywnos¢ w zakresie podstawowych wskainikdw: stezenie pytlu w powietrzu
oczyszczonym — max. 0,5 mg/Nm3, skuteczno$¢ usuwania zwigzkéw odorowych —
min. 90%.

Zaprojektowaé nowe zbiorniki wéd opadowych i ppoz, o tacznej poj. min. 1200 m3,
Zaprojektowac( je jako obiekty ziemne, uszczelnione na dnie i skarpach do wysokosci
zapewniajgcej utrzymanie statych zasobéw wody ppoz. w iloéci min. 400 m3. Powyzej
tego poziomu zaprojektowac skarpy chionne z przelewem do istniejacego kanatu
przebiegajgcego przez teren przedsiewziecia.

Do podczyszczania powstajacych wod opadowych i roztopowych, zaprojektowac uktad
podczyszczania, sktadajacy sie z osadnika i separatora substancji ropopochodnych
0 min. przepustowosci nominalnej ok. 44 I/s.

Do gromadzenia $ciekéw z procesu kompostowania zaprojektowaé szczelny zbiornik
0 poj. min. 250 m3,

Do gromadzenia S$ciekéw z procesu biosuszenia zaprojektowaé szczelny zbiornik
0 poj. min. 250 m3.

Do gromadzenia sciekdw z procesu stabilizacji zaprojektowaé szczelny zbiornik
0 poj. min. 250 m3,

Do gromadzenia odciekdw z oczyszczania powietrza (poptuczyny z ptuczek oraz scieki
z biofiltréw), zaprojektowaé szczelny, bezodptywowy zbiornik o poj. min. 250 m3.

Z uwagi na jednakowy sposéb zagospodarowania sciekdw, dopuszcza sie mozliwosé¢
gromadzenia $ciekdw z proceséw biosuszenia oraz odciekdéw z oczyszczania
z oczyszczania powietrza we wspdélnym zbiorniku bezodptywowym.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:
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— Oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania pozwolenia na budowe,
— Postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.
IV. Realizacja przedsiewzigcia wymaga zastosowania materiatow z atestem.
V. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania wszelkich innych uzgodnier, opinii
czy decyzji, wydawanych na podstawie odrebnych przepiséw prawa.
VI. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie przesadza o realizacji przedsiewziecia.
VII. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsiewzigcia pn. ,tddzkie Centrum Recyklingu”(..)” w todzi przy
ul. Zamiejskiej 1 na dziatkach o nr ew. 144/21, 144/27, 144/28, 144/29, 144/30,144/34,
144/35, 144/37, 144/38, 144/39 w obrebie P-32, 55/13, 83/14, 84/5, 84/11, 84/13 w obrebie
P-31,57/28,57/31,57/32,57/33,57/34,57/35w obrebie P-34 oraz 1/16, 2/50, 2/51, 1/5, 1/6,
1/7, 1/8, 1/14 oraz 1/18 w obrebie G-21 wszczgto na wniosek z dnia 28.05.2021r. Miejskiego
Przedsigbiorstwa Oczyszczania £0d? Sp. z 0.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 £4dz. Do wniosku
przedtozono Raport Oddziatywania Przedsiewziecia na Srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie zostalo zakwalifikowane przez Prezydenta Miasta todzi
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko, dla ktérych
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko jest obligatoryjne, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47, a takze do przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 34, 37, 62, a takze § 3
ust. 2 pkt 3 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 i 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. poz.
1839 ze zm.)

Dla przedmiotowego terenu obowiazuje plan zagospodarowania przestrzennego przyjety
uchwata nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w todzi z dnia 02.06.1993r. dla czesci obszaru miasta
potoZonej w rejonie Lublinka, zmienionego uchwata nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w todzi
z dnia 20.02.2002r. Przedmiotowe przedsiewziecie nie narusza ustalefi ww. plan
zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na fakt, ze przediozony wniosek oraz zataczona dokumentacja wymagaty uzupetnien,
pismem z dnia 10.06.2021r. Inwestor zostat wezwany do przeanalizowania wniosku zaréwno
pod katem kwalifikacji przedsiewziecia, jak réwniez m.in. do ztozenia wyjasnien z zakresu
oddziatywan akustycznych, na $rodowisko przyrodnicze itp. W dniu 30.07.2021r. Inwestor
zwrocit si¢ z proshba o wydtuzenie terminu wskazanego ww. wezwaniu na przedtozenie
uzupetnienia. Tut. organ przychylit sie¢ do prosby Inwestora pismem z dnia 03.08.2021r.
Pismem z dnia 30.08.2021r. Inwestor ponowit prosbe, o wydiuzenie terminu ztozenia
odpowiedzi do 15.09.2021r. W dniu 10.09.2021r. wplyneto stosowne uzupetnienie
dokumentacji.
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Dokumentacja po wniesieniu uzupetnie spetniata wymagania merytoryczne, w zwiazku
z powyzszym pismem z dnia 15.09.2021r. zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw. W tym miejscu nalezy zaznaczyé, iz ¢ ,, Strong
postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, ktéremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci
znajdujgcej sie w obszarze, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie w wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawce, z zastrzezeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten
rozumie sie:
1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar
znajdujqcy sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu;,
2) dziatki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia
zostalyby przekroczone standardy jakosci Srodowiska, lub
3) dziatki znajdujqce sie w zasiegu znaczqcego oddziatywania przedsiewziecia, ktére moze
wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.
Co wiecej, zgodnie z art. 28. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm., zwanej dalej KPA) . ,strong jest kazdy,
czyjego interesu prawnego lub obowiqgzku dotyczy postepowanie albo kto iqda czynnosci
organu ze wzgledu na swdj interes prawny lub obowigzek”. Biorac powyisze, pod uwage tut.
organ , (...) jest zobowigzany z urzedu ustali¢, kto ma w danej sprawie interes prawny lub
obowigzek. Wywigzanie sie z tego obowigzku jest rownoznaczne z prawidiowym ustaleniem
kregu stron postepowania, korzystajgcych z petni przystugujgcych im uprawnien o charakterze
materialnoprawnym, procesowym i mieszanym. Uchybienia organu w tym zakresie moga
polegac zaréwno na pominieciu osoby, ktdra ma w sprawie interes prawny, jak i na uznaniu za
strone osoby, ktéra takiego interesu nie ma. Przektadajgc powyisze, tut. organ ustalit krag
stron postepowania na podstawie zataczonej mapy ewidencyjnej oraz zatagczonych wypiséw
z rejestu gruntéw. Liczba stron w przedmiotowym postepowaniu wynosita ponizej 10.

W dniu 28.09.2021r. Port Lotniczy tédz im. Wihadystawa Reymonta Sp. z o0.0., ul. Gen. S.
Maczka 35, 94-328 t6dz —bedacy strong w przedmiotowym postepowaniu zwrdcit sie z prosba
o przestanie kopii dokumentéw zwigzanych z postepowaniem administracyjnym
przedmiotowej sprawy. Prezydent Miasta todzi pismem z dnia 30.09.2021r. odnidst sie do
prosby Strony, jednoczesnie przywotujac art. 73 § 1i 73 § 2 k.p.a. Strona ztozyta swoje uwagi
na pismie (data wptywu do tut. organu 29.10.2021r.), ktére niezwtocznie organ przestat do
Inwestora pismem z dnia 04.11.2021r. w celu dokfadnego wyjasnienia stanu faktycznego oraz
do zatatwienia sprawy, majac na wzgledzie interes spoteczny i stuszny interes obywateli.
W dniu 17.11.2021r. Inwestor w sposob wyczerpujgcy odnidst sie do uwag Strony. Pismem
z dnia 19.11.2021r. organ poinformowat Strone o ww. odpowiedzi petnomocnika Inwestora.

Realizujac ustawowy obowiazek wynikajacy wprost z art. 77 ustawy 00S, organ prowadzacy
postepowanie pismem z dnia 15.09.2021r. wystapit o uzgodnienie/zaopiniowanie warunkéw
realizacji ww. przedsiewziecia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, do
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi, Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz do Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwa tédzkiego - zgodnie
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z art. 77 ustawy OO0S jezeli jest przeprowadzana ocena oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach organ witasciwy do
wydania tej decyzji zasiega opinii organu wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, jezeli planowane
przedsiewziecie kwalifikowane jest jako instalacja, o ktérej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem z 23.09.2021r. znak:
WO00S$.4221.128.2021.DKr wezwat (za poérednictwem Prezydenta Miasta todzi) do
uzupetnienia Raportu w zakresie uwag okreslonych w ww. piémie. W dniach: 30.09.2021r. oraz
04.10.2021r. wptynety stosowne uzupetnienia. Odpowiednio pismem z dnia 11.10.2021r. tut.
organ przestat przedtozone uzupetnienie do ww. RDOS w todzi. Stanowisko Inwestora
w sprawie ubiegania sie o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 zostato przestanie do RDOS w todzi przy pismie z dnia 14.10.2021.

Jednoczesnie tut. organ po szczegStowej analizie zataczonego uzupetnienia Raportu
Oddziatywania Przedsiewzigcia na Srodowisko pismem z dnia 27.09.2021r. wezwat ponownie
Inwestora do zfozenia dodatkowych wyjasnieri, uzupetnien w zakresie oddziatywania
akustycznego.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w todzi pismem z 07.10.2021r. znak:
PPIS.ZNS.9022.4.104.2021.742.MK wezwat (za posrednictwem Prezydenta Miasta todzi) do
uzupetnienia Raportu w zakresie uwag okreslonych w ww. piémie. W dniach: 26.10.2021r.,
29.10.2021r. oraz 03.11.2021r. 30.09.2021r. wptynety uzupetnienia. Pismem z dnia
05.11.2021r. rozestat uzupetnienie do organéw uzgadniajacych/opiniujacych przedmiotowe
przedsiewziecie.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu pismami z dni:
19.10.2021r., 18.11.2021r., 17.12.2021r., 18.01.2022r. zawiadomit tut. organ, iz dotrzymanie
terminu ustawowego wydania opinii w przedmiotowej sprawie nie jest mozliwe z uwagi na
znaczny stopieri skomplikowania sprawy, a wydanie uzgodnienia nastqpi nie pézniej niz:
odpowiednio do dnia 19 listopada 2021r., do dnia 20 grudnia 2021r., do dnia 19 stycznia
2022r., do dnia 18 lutego 2022r. W dniu 19.11.2021r. wptyneto do tut. organu postanowienie
Marszatka Wojewddztwa todzkiego, w ktérym wyznaczyt nowy przewidywany termin na
wydanie opinii realizacji przedmiotowego przedsiewziecia ti. do dnia 25.02.2022r.
Odpowiednio pismami tut. organ zawiadamiat Inwestora o niezatatwieniu sprawy w terminie,
ze wzgledu na brak zgromadzenia petnego materiatu dowodowego w sprawie.

W dniu 26.11.2021r. do tut. organu wpltyneto zapytanie Inwestora ,(...) czy zostata wydana
Jjakakolwiek decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla obszaru oddziatywania
planowanego przedsiewziecia pn. ,tédzkie Centrum Recyklingu” przy ul. Zamojskiej 1 w todzi,
okreslonego w przedtoionym raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko {(...)” -
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzedu Miasta
todzi dokonat weryfikacji prowadzonych postgpowan pod katem informacji, o udostepnienie
jakich wniesiono i przy pi$mie z dnia 01.12.2021r. udzielit odpowiedzi.
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Pismem z dnia 03.10.2021r. Fundacja ,GRAND AGRO FUNDACIA OCHRONY SRODOWIOSKA
NATURALNEGO” z siedziba przy ul. Makowskiej 142, 06-300 Przasnysz, wystapita o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu wymagajacym udziatu spoteczeristwa na prawach
strony zwigzanym z wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia, zataczajac ,Statut Fundacji” i Krajowy Rejestr Sadowy.
Zgodnie z trescig § 7 pkt 1 ,Statutu Fundacji” ¢t ,Nadrzednym celem Fundacji jest Ochrona
Srodowiska, {...)”. Fundacja materialnie i organizacyjnie wspiera opracowania
i wdrozenia w zakresie technologii zbierania, segregowania, kompostowania i utylizacji
odpadéw w tym komunalnych, produkcji biogazu oraz oczyszczania wszelkicgo rodzaju wéd w
tym odmulanie jezior, kanatéw, rzek i dziatalnosci na morzu (§ 7 pkt 2 ,Statutu Fundacji”).
Zgodnie réwniez z trescig § 7 pkt 3 ,Statutu Fundacji” — Fundacja realizuje swoje cele poprzez
ot ,CZynny udziat w postepowaniu, w ktérym wydawane sq decyzje ingerujgce w srodowisko
naturalne (Srodowisko naturalne tworzy sie dzieki wspétdziataniu wielu czynnikow takich jak
Swiatto, gleba, woda, powietrze, a takze roslin i zwierzgt”. Zgodnie z art. 44 ustawy 00sS -
organizacje ekologiczne, ktére powotujgc sie na swoje cele statutowe, zgfoszq chec
uczestniczenia w okreslonym postepowaniu wymagajqcym udziatu spofeczeristwa, uczestniczq
w nim na prawach strony, jezeli prowadzq dziatalnos¢ statutowq w zakresie ochrony
Srodowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesiecy przed dniem wszczecia tego
postepowania. Na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. — Organizacja spofeczna moze w sprawie
dotyczqcej innej osoby wystepowac z Zzgdaniem dopuszczenia jej do udziatu w postepowaniu,
jezeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes
spofeczny”. Przektadajac powyisze w dniu 02.11.2021r. Prezydent Miasta todzi wydat
postanowienie w sprawie dopuszczenia do udziatu w postepowaniu organizacji spotecznej
Fundacji ,GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY SRODOWIOSKA NATURALNEGO” z siedzibg przy
ul. Makowskiej 142, 06-300 Przasnysz. O postanowieniu zawiadomiono wszystkie Strony
postepowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem z 10.11.2021r. znak:
WO008$.4221.128.2021.DKr.3 wezwat (za posrednictwem Prezydenta Miasta todzi) do
uzupeinienia Raportu w zakresie uwag okreslonych w ww. piSmie. Przy pidmie z dnia
15.11.2021r. organ przestat wezwanie do Inwestora. Do dnia 20.12.2021r. Inwestor wydtuzyt
termin udzielenia odpowiedzi, a nastepnie do dnia 31.01.2022r. Nastepnie pismem z dnia
26.01.2022r. do dnia 11.02.2022r.

Marszatek Wojewoddztwa todzkiego, jako organ wiasciwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego dla przedmiotowego przedsiewziecia zaopiniowat negatywnie warunki
realizacji ww. przedsiewziecia — pismo z dnia 08.12.2021r. znak: SRI1.7220.72.2021.KM.

Majac powyzsze na uwadze w dniu 11.02.2022r. Inwestor przedtozyt ujednolicong wersje
Raportu Odziatywania Przedsiewziecia na Srodowisko uwzgledniajacy zaréwno uwagi
Marszatka Wojewoddztwa tédzkiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w todzi. W tym miejscu nalezy wyraznie zaznaczy¢, iz pierwotny zakres wniosku ulegt zmianie
tj. o przebudowe kolektora sciekowego POLESIE 15. W zwigzku z powyiszym tut. organ
dokonat analizy formalnej wniosku i ustalit nowy krag stron w niniejszym postepowaniu.
Strony o zaistniatym fakcie zostaty poinformowane o zmianie zakresu wniosku pismem z dnia
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02.03.2022r. W niniejszym postepowaniu ma zastosowanie art. 74 ust. 3f ustawy OOS —
nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze, na
ktdry bedzie oddziatywa¢ przedsiewzigcie, nie stanowi przeszkody do wszczecia i prowadzenia
postgpowania oraz wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomien o
decyzjach i innych czynnosciach organu oséb, ktdrym przystuguja prawa rzeczowe do
nieruchomosdci o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje sie przepis
art. 49 k.p.a. Realizujac ustawowy obowigzek wynikajacy wprost z art. 77 ustawy 0OS, organ
prowadzacy postepowanie pismem z dnia 02.03.2022r. wystgpit ponownie
0 uzgodnienie/zaopiniowanie warunkéw realizacji ww. przedsiewziecia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w todzi, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa tédzkiego. Dla przedmiotowego terenu obowigzuje plan
zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwata nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w todzi
z dnia 02.06.1993r. dla czesci obszaru miasta potozonej w rejonie Lublinka, zmienionego
uchwaty nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w todzi z dnia 20.02.2002r. Przedmiotowe
przedsigwzigcie nie narusza ustaleri ww. plan zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiednio pismami z dni: 07.03.2022r. znak: W00S5.4221.128.2021.DKr.4, 06.05.2022r.
znak: WOO$.4221.128.2021.DKr.6, 05.07.2022r. znak: WO00S$.4221.128.2021.DKr.7
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi zawiadomit tut. organ, iz dotrzymanie
terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunkéw realizacji dla planowanego
przedsiewzigcia nie jest mozliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej,
a takze koniecznosc¢ doktadnego przeanalizowania raportu ........ , a przewidywany termin
wydania orzeczenia koriczgcego postepowanie nastgpi w przewidywanym terminie
odpowiednio do: 9 maja 2022r., 6 lipca 2022r., 5 wrzesnia 2022r.

W dniu 29.03.2022r. z dokumentacja sprawy zapoznata sie jedna ze Stron, na te okolicznoé¢
organ sporzadzit adnotacje stuzbowa znajdujaca sie w aktach sprawy.

Marszatek Wojewodztwa tddzkiego, jako organ wilaiciwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego dla przedmiotowego przedsiewziecia w postanowieniu z dnia 04.04.2022r.
poinformowat, ze przewidywany termin na wydanie opinii to 29 lipca 2022r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem z 07.06.2022r. znak:
W00S$.4221.128.2021.DKr.5 wezwat (za posrednictwem Prezydenta Miasta todzi) do
uzupetnienia Raportu w zakresie uwag okreslonych w ww. piémie. Przy piémie z dnia
11.04.2021r. organ przestat wezwanie do Inwestora. Jednoczeénie réwniez Marszatek
Wojewodztwa toédzkiego, pismem z 14.04.2022r. znak: SRIII.7220.7.2022.KM wezwat (za
posrednictwem Prezydenta Miasta todzi) do uzupetnienia Raportu w zakresie uwag
okreslonych w ww. pismie. Przy pismie z dnia 20.04.2022r. organ przestat wezwanie do
Inwestora. W dniu 07.07.2022r. wptyneto uzupetnienie. Pismem z dnia 08.07.2022r. organ
rozestat  uzupetnienie do organdw  uzgadniajacych/opiniujagcych  przedmiotowe
przedsiewziecie.
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W toku prowadzonego postgpowania, tut. organ omytkowo uwzglednit nieruchomos¢
oznaczong numerem ewidencyjnym 105/5 w obrebie P-32 w terenie planowanej inwestycji.
Przedmiotowa omytka nie miata wptywu na merytoryczne rozpoznanie sprawy, a organy
uzgadniajace/opiniujace zostaty o zaistniatym fakcie poinformowane.

Podczas prowadzenia przedmiotowego postepowania tut. organ uzyskat:

— Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia
30.08.2022r. znak: WO00S$.4221.128.2021.DKr.8 uzgadniajace realizacje
przedsiewziecia i okreslajace nastepujace warunki zaréwno na etapie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwziecia, jak rowniez w zakresie dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji realizacyjnej, o ktérej mowa w art. 72 ustawy OOS.

— Opinie sanitarne Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi
z dni:

o (02.12.2021r. znak: PPIS.ZNS.9022.4.104.2021.910.MK, w ktoérej to ustalit
warunki  realizacji przedmiotowego  przedsiewziecia ~w  ramach
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, w
zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych;

e 24.03.2022r. znak: PPIS.ZNS.90281.104.2021.195.MK, w ktérej to ustalit
warunki  realizacji  przedmiotowego  przedsiewziecia w  ramach
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, w
zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych;

e 22.07.2022r. znak: PPIS.ZNS.90281.104.2021.545.MK (po zmianie zakresu
wniosku), w ktérej to ustalit warunki realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia w ramach przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko, w zakresie wymagan higienicznych i
zdrowotnych;

— Postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Poznaniu z dni:
e 27.01.2022r. znak: PO.RZ$.4360.103.2021.KS uzgadniajgce wWw.
przedsiewziecie w inwestorskim wariancie;
e 11.03.2022r. znak: PO.RZS$.4360.103.2021.KS uzgadniajgce WW.
przedsiewziecie w inwestorskim wariancie;
e 01.08.2022r. znak: PO.RZ5.4360.103.2021.KS (po zmianie zakresu wniosku)
uzgadniajgce ww. przedsiewziecie w inwestorskim wariancie.

— Pismo Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa todzkiego z dnia 21.07.2022r. znak:
SRI11.7220.7.2021.KM w ktérym to zaopiniowat pozytywnie warunki realizacji ww.
przedsiewziecia ujete w przedtozonym do ww. organu Raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko.

Realizujagc obowigzek zapewnienia udzialu spoteczeristwa w podejmowaniu decyzji
wymagajacych takiego udziatu, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy 00S, Prezydent Miasta
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todzi ogltoszeniem zawiadomit o przeprowadzaniu procedury oceny oddzialywania na
srodowisko projektowanego przedsigwzigcia oraz o mozliwosci zapoznawania sie
z dokumentacjg sprawy i sktadania w formie pisemnej, ustnej uwag i wnioskéw do tresci
raportu, w terminie 30 dni. Przedmiotowe ogtoszenie ukazato sie w prasie lokalnej w dniu
07.09.2022r. Jednoczesnie zostato opublikowane na stronie BIP Urzedu Miasta todzi.

W toku prowadzenia postepowania na tym etapie z udziatem spoteczenstwa nie zostaty
zgtoszone zadne uwagi i wnioski, w terminie wskazanym w obwieszczeniu. W toku
prowadzenia procedury zwigzanej z wydaniem niniejszej decyzji nie zgtosity sie osoby, ktére
wyrazityby che¢ zapoznania si¢ z dokumentacja w ramach udziatu spoteczefstwa.

W dniu 30.09.2022r. Inwestor przediozyt pismo z prosbg o sprostowanie postanowienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia 30.08.2022r. znak:
W00$.4221.128.2021.DKr.8 uzgadniajace realizacje przedsiewziecia i okre$lajace warunki
zarowno na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia. Organ
niezwtocznie przekazat podanie organowi przy pismie z dnia 03.10.2022r. W dniu 04.10.2022r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi wydat stosowne postanowienie.

Pismem z dnia 07.10.2022r. tut. organ zawiadomit Strony o zebranych dowodach w sprawie
na podstawie art. 10 § 1 KPA. Dodatkowo, organ zawiadomit o zebranych dowodach w sprawie
poprzez publiczne obwieszczenie (dotyczy nieruchomosci o nieuregulowanych stanach
wtascicielskich). W dniu 17.10.2022r. z dokumentacja sprawy zapoznata sie jedna ze Stron, na
te okoliczno$c¢ organ sporzadzit adnotacje stuzbowa znajdujaca sie w aktach sprawy.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw, organ
opierat si¢ na informacjach zawartych w Raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, jego uzupetnieniach oraz na opiniach ww. organéw, zgodnie z ktorymi:

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie Centrum Recyklingu w todzi, ktére swym
zakresem obejmie: instalacje sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych, instalacje
sortownia odpaddéw zebranych selektywnie (tworzyw sztucznych, papieru, szkta), instalacje
przetwarzania odpadow wielkogabarytowych, instalacje fermentacji bioodpadéw zebranych
selektywnie wraz zinstalacjg przygotowania wsadu, weztem uzdatniania i wykorzystania
biogazu oraz instalacja odwadniania pofermentu, instalacje tlenowego przetwarzania
odpadow biodegradowalnych wraz zinstalacja doczyszczania kompostu, instalacje
wytwarzania RDF, instalacje oczyszczania powietrza z poszczegdlnych proceséw przetwarzania
odpadéw, punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK). Przedsiewziecie
obejmie rozbidrke i przebudowe istniejacych obiektéw znajdujacych sie na terenie obecnie
funkcjonujacej sortowni odpadéw tworzyw sztucznych i stacji przetadunkowej zmieszanych
odpadow komunalnych. Przewidziano demontaz istniejacych instalacji, montaz nowych
instalacji w istniejacej hali technologicznej oraz budowe nowych obiektéw technologicznych
wraz z kompletng infrastrukturg towarzyszacg, niezbedng do prawidtowego funkcjonowania
zaktadu. Maksymalne wydajnosci planowanych instalacji uwzgledniono w punkeie IlI niniejszej
decyzji. W punkcie tym uwzgledniono takze planowane obiekty w ramach przedsiewziecia.
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Wijazd i wyjazd pojazdéw dostarczajacych i odbierajagcych odpady z terenu planowanego
centrum recyklingu odbywat sie bedzie przez planowany punkt ewidencji odpadéw.

Powierzchnia catkowita Zaktadu wynosi 126 361 m?, a jej zagospodarowanie obecnie stanowig
obiekty zwigzane z prowadzong dziatalnoscig zwigzang z gospodarowaniem odpadami. Bilans
powierzchni zabudowy terenu Zaktadu wedtug stanu istniejacego: istniejace obiekty
budowlane — 10 802 m? (ok. 8,77 %), pow. terendw utwardzonych (place, drogi, chodniki) —
25 717 m? (ok. 20,35 %), tereny zielone — 89 842 m? (ok. 71,1 %).

Bilans powierzchni zabudowy terenu Zaktadu wedtug stanu projektowanego: obiekty
budowlane (budynki, budowle)—ok. 42 197m? (ok. 33,39%), drogi i place manewrowe —ok. 32
136 m? (ok. 25,43 %), tereny biologicznie czynne — ok. 52 028 m? (ok. 41,17 %). Planowane
zmiany w zagospodarowaniu terenu: wzrost terenu zabudowy pod obiekty budowlane
0 31 395 m? (wzrost o ok. 24,8%), wzrost powierzchni zajetej przez drogi, place, chodniki o 6
419m? (wzrost o ok. 5,0%), zmniejszenie powierzchni terenéw biologicznie czynnych
0 37 714m? (spadek o ok. 29,9%).

Bilans terenu po realizacji przedsiewziecia przedstawia sie nastepujaco:

Zaktadana powierzchnia
zabudowy
Lp. Obiekt Numer obiektu
[m?]
1 Punkt ewidencji odpadéw 01 ok. 50 (budynek wagowego)
2 Istniejaca hala technologiczna 02 6980
Linia sortowania tworzyw
3 sztucznych 03 ok. 3150
Linia przygotowania frakcji bio
4 do fermentaciji 04 ok. 1870
5 Instalacja fermentacii 05 ok. 880
Instalacja odwadniania osadéw
6 pofermentacyjnych 06 ok. 480
07 ok. 330
7 I :
Zbiornik odciekow 07 ok 330 =]
8 Wezet biogazu 08 ok. 65
Instalacja sortowania odpadow
9 zmieszanych 09 ok. 5395
Instalacja tlenowego
10 przetwarzania odpadow 10 ok. 7900
11 Instalacja wytwarzania RDF 11 ok. 1000
Instalacja doczyszczania
12 kompostu 12 ok. 775
13 Hala odbioru 13 ok. 1000
Instalacja oczyszczania
14 | powietrza z hali przetwarzania 14 ok. 300
odpaddéw zmieszanych
Instalacja oczyszczania
powietrza z hali przetwarzania
15 odpadéw selektywnie 15 ok. 225
zbieranych
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Instalacja oczyszczania
16 powietrza z tlenowego 16a ok. 312
przetwarzania odpadéw
17 Biofiltr instalacji tlenowego 16b ok. 1330 (na dachu instalac;ji
przetwarzania odpadéw tlenowego przetwarzania)
18 Iqstalaqa oczyszczania 173 ok 200
powietrza z wezta fermentaciji
19 Blofl_ltr instalacji oczyszczania 17b ok 310
powietrza z wezta fermentaciji N
20 Hala magazynowa 18 ok. 2800
21 | Budynek warsztatowo garazowy 19 ok. 960
22 Zaplecze socjalne 20 ok. 504
23 Budynek biurowy 21 ok. 280
24 PSZOK 22 ok. 1550
25 Stacja paliw 23 ok. 13
26 Myjnia két i podwozi 24 ok. 54
27 Waga samochodowa 25 ok. 64
wewnetrzna
28 Wiata magazynowa 26 ok. 3000
29 Silosy RDF 27 ok. 300
30 Zbiorniki p.poz. 28 ok. 670
Razem powierzchnia nowego
31 zagospodarowania (w tym = ok. 42 197
obiekty przebudowywane)
32 Drogi i place manewrowe - ok. 32136
Istniejgce zagospodarowanie _
33 dodatkowe 450
34 Zielen - ok. 52 028
Obiekty istniejace,
35 Razem nowoprojektowane, 126 361
drogi i zielen.

Istniejacy wjazd i wyjazd na teren zaktadu z ul. Zamiejskiej, zaleznie od stanu technicznego
zostanie wyremontowany lub przebudowany.

Planowany zakres prac w odniesieniu do poszczegélnych obiektow istniejacych:
przebudowa/remont/nowe wyposaienie technologiczne budynku sortowni odpadéw z
zapleczem socjalnym (ob. 02), rozbiérka bokséw magazynowych (zasieki), rozbiérka wiaty
garazowej, przebudowa/rozbudowa budynku socjalno-biurowego (ob. 20), rozbiérka portierni
kontenerowej, przebudowa/rozbudowa rozdzielni NN, rozbidrka magazynu S$rodkow
dezynfekcyjnych, rozbiérka wag elektronicznych, przebudowa strézéwki (ob. 31), rozbidrka
brodzika dezynfekcyjnego, kabiny WC, kontenera odgazowania z pochodnia, kontenerowej
stacji paliw, rozbiérka/przebudowa parkingu i placu manewrowego, rozbiérka kontenera
wagowego, przebudowa wiat do magazynowania surowcéw wtérnych (ob. 22) na PSZOK,
przebudowa/rozbudowa stacji trafo, rozbiérka kontenera na agregat, remont/rozbudowa
placdw i drég komunikacyjnych, remont/rozbudowa ogrodzenia, przebudowa infrastruktury
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podziemnej (w tym kolektory kanalizacji DN2500; DN1400; DN2000). Przebudowa/rozbudowa
budynku socjalno-biurowego polega¢ bedzie na remoncie budynku i dostosowaniu ilosci i
wielkoéci pomieszczern do zapotrzebowania personelu zatrudnionego po realizacji
przedsiewziecia. Rozdzielnia NN zostanie przebudowana w zakresie niezbednym dla potrzeb
zaktadu. Przebudowa strézéwki obejmie remont i dostosowanie obiektu do potrzeb zaktadu.
Rozbidrka/przebudowa parkingu i placu manewrowego obejmie dostosowanie w miare
mozliwosci do docelowego uktadu komunikacyjnego zaktadu. W razie braku mozliwosci ich
dostosowania do wymagan po rozbudowie, przewiduje sie ich rozbidrke i wykonanie nowych
placédw i parkingdw. Istniejaca wiata do magazynowania surowcdw wtérnych bedzie
przebudowana na PSZOK. W przypadku braku mozliwosci jej dostosowania do wymagan
PSZOK, zostanie ona rozebrana, a w jej miejscu powstanie PSZOK. Ponadto na terenie PSZOK
wykonane zostanie pomieszczenie, umozliwiajace przeprowadzenie napraw i przywrocenie
funkcjonalnosci dostarczonych do PSOZK odpaddéw z grupy odpaddéw wielkogabarytowych.
Zwrdcié uwage nalezy, ze realizacja PSZOK zwolniona jest z wymogu uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. Planuje sie takze rozbudowe/przebudowe istniejacej
stacji transformatorowej. Wyposazona zostanie ona w dwa transformatory, kazdy o mocy
2500 kVA. Przystosowana zostanie ona do podfaczenia instalacji fotowoltaicznej oraz
kogeneratordéw. W zakresie remontu/przebudowy placéw i drég komunikacyjnych przewiduje
sie dostosowanie istniejacych dréog wewnetrznych i placéw technologicznych oraz parkingéw
i chodnikow w zakresie dostosowania do nowego uktadu obiektow zaktadu, a takze remontu
zniszczonych nawierzchni. Przewiduje sie koniecznos¢ przebudowy istniejgcej infrastruktury
podziemnej w zakresie dostosowania do nowego uktadu technologicznego i komunikacyjnego
zaktadu. W ramach sieci miedzyobiektowych wykonane zostang nastepujace uktady
techniczno-technologiczne: sieci kanalizacyjne (przemystowa, sanitarna, deszczowa), sie¢
wody wodociggowej (na cele socjalne, technologiczne i ppoz.), sie¢ biogazu oraz kondensatu,
sieci cieptownicze, sie¢ elektroenergetyczna, sieci stabopradowe. Istniejacy kontener
odgazowania z pochodnig zostanie rozebrany po realizacji nowego wezta biogazu i wtaczeniu
gazu sktadowiskowego do nowej sieci biogazowej wraz z nowa pochodnia.

W przebudowanej istniejgcej hali technologicznej (ob. 02), znajdowad sie beda: linia
przetwarzania odpaddw wielkogabarytowych, linia sortowania szkta, linia sortowania papieru
i tektury. W hali tej planuje sie: demontaz istniejagcego wyposazenia technologicznego, remont
i wymiane uszkodzonych elementow konstrukcyjnych instalacji, itp., wykonanie elementéw
konstrukcyjnych instalacji technicznych niezbednych do montazu nowego wyposazenia
technologicznego, zmiana lokalizacji bram i drzwi, montaz nowego wyposazenia
technologicznego oraz instalacji, wykonanie elementéw zasobni odpadow o wys. scian min.
5,0 m, wykonanie wezta sanitarnego dla pracownikéw, wyposazenie obiektu w instalacje
wewnetrzne.

W postaci nowych hal technologicznych i obiektéw wybudowane zostana: instalacja
sortowania odpaddw zmieszanych, instalacja sortowania tworzyw sztucznych, Instalacja
przygotowania bioodpadéw do fermentacji, instalacja fermentacji, instalacja odwadniania
pofermentu ze zbiornikiem odcieku, wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu, instalacja
tlenowego przetwarzania odpaddéw (biosuszenie, stabilizacja tlenowa, kompostowanie
pofermentu), instalacja wytwarzania paliwa alternatywnego RDF, wraz z silosami
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magazynowymi RDF, dedykowane instalacje oczyszczania powietrza (z hali przetwarzania
odpadéw zmieszanych, z hali przetwarzania odpadéw selektywnie zebranych, z tlenowego
przetwarzania odpadow, wraz z biofiltrem, a takie z wezta fermentacji), hala odbioru
odpadéw, hala magazynowania produktéw przetwarzania, wiata magazynowa odpadéw,
PSZOK, punkt ewidencji odpadéw wraz z wagami najazdowymi, infrastruktura towarzyszaca,
obejmujaca: budynek garazowo-warsztatowy, stacje paliw, zaplecze socjalne, zaplecze
biurowe, myjke két i podwozi, trafostacje, zbiorniki wody deszczowej i p.poz., zbiorniki
sciekow technologicznych, drogi i place wewnetrzne, sieci migdzyobiektowe, ogrodzenie itp.

Do planowanego Centrum Recyklingu trafia¢ beda nastepujace strumienie odpadéw, ktére po
ich zewidencjonowaniu (pomiar masy odpadéw dowozonych) zostang skierowane
na poszczegolne odrebne instalacje przetwarzania:

— odpady komunalne zmieszane — skierowane zostang na linie sortowania odpadéw
zmieszanych, gdzie poddane zostang mechanicznemu rozdzieleniu na frakcje
materiatowe (handlowe), w tym: tworzywa sztuczne, papier, tetrapak, metale zelazne
i metale niezelazne, oraz frakcja drobna i balast po sortowaniu, ktére zostana
skierowane do instalacji biosuszenia. Podczas procesu biosuszenia, w wyniku rozktadu
materii organicznej w warunkach tlenowych, nastepowa¢ bedzie odparowanie wody z
odpaddw (redukcja do <20%). Odpady po procesie biosuszenia skierowane zostana do
wezta wytwarzania paliwa alternatywnego RDF, gdzie poddane zostang sortowaniu w
celu podzielenia na:

— frakcje wysokoenergetyczne (RDF) stanowigce produkt przetwarzania (kcal >
16MJ/kg, wilgotnosé <20%),

— szkto wydzielone z frakgji ciezkiej kierowane do zbytu,

— frakcje balastowe kierowane do dalszego przetwarzania na instalacji stabilizacji
tlenowej,

— metale zelazne i niezelazne kierowane do zbytu;

— odpady tworzyw sztucznych zbierane selektywnie — skierowane zostana na oddzielna
instalacje¢ mechanicznego sortowania tworzyw sztucznych, gdzie wydzielone zostang
nastgpujace frakcje handlowe: PP, PET (z rozdziatem na kolory), PS, PP, PE, metale
zelazne i niezelazne. Pozostatos¢ po sortowaniu tworzyw sztucznych skierowana
zostanie do wezta wytwarzania RDF celem dalszego przetworzenia w kierunku paliwa
alternatywnego;

— odpady papieru zbierane selektywnie — skierowane zostang na oddzielna instalacje
sortowania papieru i tektury, gdzie wydzielone zostang nastepujace frakcje handlowe:
karton, papier biaty, papier kolor. Ponadto w wyniku funkcjonowania instalacji
powstawac bedzie strumien frakcji tworzyw sztucznych, stanowiagcych zabrudzenia
makulatury (tzw. przypadkowe wrzuty), ktére kierowane beda do odzysku do
odbiorcéw zewnetrznych oraz frakcje balastowe, ktére zostang skierowane do wezta
biosuszenia, gdzie zostang wiaczone w cigg technologiczny wytwarzania paliwa
alternatywnego;

— opady szkta zbierane w sposob selektywny — skierowane zostana na linie sortowania
szkta, gdzie w wyniku mechanicznego przetwarzania wydzielone zostang zabrudzenia
oraz nastapi rozdziatlu otrzymanej sttuczki szklanej na szklo kolorowe oraz szto
bezbarwne. W wyniku funkcjonowania linii powstawaé¢ beda réwniez metale
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(wydzielane jako zabrudzenia) i frakcje balastowe kierowane na linig sortowania
odpaddéw zmieszanych oraz frakcje tworzyw sztucznych (wydzielane jako zabrudzenia),
ktére zostana skierowane nalinie sortowania selektywnie zbieranych tworzyw
sztucznych;

odpady biodegradowalne zbierane selektywnie — skierowane zostang do wezta
przygotowania odpaddéw do fermentacji. W wyniku doczyszczenia i ujednolicenia
sktadu, z odpadéw wydzielone zostang frakcje stanowigce zabrudzenia, tj.: metale
(produkt handlowy), frakcje tworzyw sztucznych (gtéwnie worki foliowe, w ktérych
frakcja bio jest gromadzona, kierowane na linie przetwarzania odpadéw zmieszanych,
zabrudzenia innego typu (kamienie, gatezie, inne frakcje nie nadajace sie do
fermentacji, kierowane do procesu tlenowego przetwarzania). Odpady bio po
przygotowaniu, poddane zostang procesowi fermentacji z wykorzystaniem technologii
dynamicznej o przeptywie poziomym, w wyniku, ktérego nastepowac bedzie rozktad
materii organicznej w warunkach beztlenowych. Produktem procesu fermentacji beda
przefermentowane frakcje odpadéw (poferment) oraz biogaz. Poferment poddany
zostanie odwadnianiu, a nastepnie, po zmieszaniu z materiatem strukturalnym,
kierowany bedzie do tlenowego przetwarzania w instalacji kompostowania.
Powstajacy w wyniku odwodnienia odciek bedzie magazynowany w zbiorniku
odciekéw i stanowié¢ bedzie produkt - nawdz ptynny (po spetnieniu okreslonych
wymagan) lub odpad o kodzie 19 06 03 przekazywany do oczyszczalni sciekéw. Podczas
kompostowania przefermentowane odpady poddawane beda tlenowemu procesowi
rozktadu frakcji organicznych, w wyniku ktérego powstawaé bedzie kompost
kierowany do wezta waloryzacji i doczyszczania kompostu, gdzie wydzielane beda
frakcje zabrudzen (wtaczane do instalacji sortowania odpadéw zmieszanych), frakcje
metali oraz nastgpi odzysk materiatu strukturalnego, w celu jego ponownego
wykorzystania. Gotowy produkt handlowy w postaci kompostu zostanie skierowany do
wezfa magazynowania i dalej, jako certyfikowany produkt przetwarzania, do
odbiorcéw zewnetrznych.

Biogaz kierowany bedzie do uzdatniania (odsiarczenie, odwodnienie, usunigcie
siloksandw) i spalenia w weile kogeneracji w wyniku czego wytwarzana bedzie energia
elektryczna oraz cieplna;

odpady wielkogabarytowe — skierowane zostang na instalacje przetwarzania odpaddéw
wielkogabarytowych, gdzie poddawane beda procesowi rozdrobnienia oraz
wydzielania frakcji nienadajgcych sie do wykorzystania w celach energetycznych.
W wyniku funkcjonowania instalacji powstawac bedzie surowiec do wytwarzania
paliwa alternatywnego (preRDF), kierowany do wezta wytwarzania RDF, metale
zelazne iniezelazne stanowigce produkt handlowy oraz balast, kierowany do
przetworzenia na linii sortowania odpadéw zmieszanych.

Rodzaje i iloéci odpadéw kierowane do przetwarzania w planowanych instalacjach
przetwarzania odpadéw, uwzgledniono w punkcie Il niniejszego postanowienia. W punkcie
tym uwzgledniono takze rodzaje odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania odpadow
ha poszczegdlnych instalacjach oraz podano sposéb dalszego postepowania z nimi.
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Zadaniem planowanego punktu ewidencji odpadéw (ob. 01) bedzie prowadzenie ewidencji
ilosciowej i jakosciowej odpaddw dostarczanych na teren zaktadu. Wyposazony on bedzie w
wagi samochodowe —2 kpl. (waga wjazdowa oraz waga wyjazdowa, wykonane jako najazdowe
wagi, zabudowane w pasie drogi wjazdowej na teren zaktadu, z rama fundamentows
i zelbetowym pomostem wagowym, na przygotowanym odpowiednio podtozu). Dodatkowo
wyposazony zostanie w wolnostojacy budynek (o wymiarach w rzucie ok. 12 x 4 m) -
przewiduje sie wyniesienie budynku ponad powierzchnie terenu o ok. 1,0 m, w celu
poprawienie logistyki punktu ewidencji iumozliwienie bezkolizyjnej obstugi pojazdéw
cigzarowych dowozacych odpady. W budynku wydzielone beda: pomieszczenie biurowe
(stanowisko pracy obstugi wag wraz z wyposazeniem komputerowym), pomieszczenie
ochrony, aneks kuchenny, WC. Budynek wyposazony bedzie w komplet instalacji (wod.-kan.,
c.0., c.w.u,, zasilania, oswietlenia, sterowania, odgromows itp.). Punkt ewidencji wyposazony
zostanie takze w szlaban, umozliwiajacych kontrole ruchu (wjazd/wyjazd z zaktadu, przejazd
dla samochodéw osobowych, wjazd/wyjazd do PSZOK podtaczone do systemu automatycznej
kontroli ruchu).

W istniejacej hali technologicznej (ob. 2 o pow. 6980 m?), zlokalizowane bedg nastepujace linie
przetwarzania odpadow:

— linia przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych, skfadajaca sie z nastepujacych
elementdéw: rozdrabniacza wstepnego (wolnoobrotowego) separatora metali
zelaznych, separatora balistycznego (wydzielajacego frakcje: ciezka toczaca sie, lekkg —
ptaska, drobng <40mm), separatora optycznego NIR (wydzielajacego frakcje niepalna
i zanieczyszczenia), ukfad przenosnikéw transportowych;

— linia sortowania szkta, sktadajaca sie z: rozrywarki do workéw z zasobnikiem (o
pojemnosci ok. 12 m* wyposazonym w ruchoma podtoge), bunkier zatadowczy,
separator folii, separator metali zelaznych, separator palcowy (sito palcowe
wydzielajace frakcje 2D i 3D), rozdrabniacz (zapewniajacy rozdrobnienie sttuczki
szklanej do frakcji 50 mm), separator metali zelaznych, separator metali niezelaznych,
separator palcowy (sito palcowe, umotzliwiajagce wydzielanie frakcji podsitowej
o granulacji 0 - 50 mm), wezet doczyszczania szkta (1 kpl), uktad przenoénikéw
transportowych;

— linia sortowania papieru i tektury, wyposaiona w: rozrywarke do workéw
z zasobnikiem (opoj. ok. 20 m3 wyposazonym w ruchoma podtoge), sito
dwupoktadowe, separator metali zelaznych, separator metali niezelaznych, pozioma
praseg belujaca (wyposazona w automatyczny uktad wigzania), separatory optyczne NIR
(4 kpl.), uktad przenosnikéw transportowych,

W powyzszym obiekcie znajdowac sie beda zasobnie: odpadéw wielkogabarytowych,
odpadéw szkta, odpadéw papieru i tektury. Wyposazenie techniczne hali stanowi¢ beda
instalacje: wodociagowa, c.w.u. i c.0., kanalizacji przemystowe], sanitarnej, deszczowej,
zasilania  elektrycznego, oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, wentylacji
technologicznej podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza, wentylagji ogolne;j,
zabezpieczenia p.poz. monitoringu wizyjnego, stabopradowe, odgromowa, wyréwnawcza i
ochronna. W powyzszym obiekcie zlokalizowane bedg takze: wezet rozdrabniania RDF oraz
instalacja doczyszczania frakcji cigzkiej z odpadéw zmieszanych (wysuszonych).
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Istniejaca hala technologiczna zostanie poddana gruntownej modernizacji i przebudowie,
w zakres ktorej wchodzi¢ bedzie: demontaz istniejagcego wyposazenia technologicznego,
remont i wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych instalacji, itp., wykonanie
elementéw konstrukcyjnych i instalacji technicznych niezbednych do montaiu nowego
wyposazenia technologicznego, zmiana lokalizacji bram i drzwi, montaz nowego wyposazenia
technologicznego oraz instalacji, wykonanie elementéw zasobni (wysokos¢ Scian oporowych
min. 5,0 m), wykonanie wezta sanitarnego dla pracownikdw, wyposazenie obiektu w
kompletne instalacje wewnetrzne (wod.-kan., wentylacja technologiczna podlaczona do
uktadu oczyszczania powietrza, wentylacja ogélna, p.poi., elektryczna, sterownicza,
odgromowa) oraz monitoring wizyjny. Wyposazona bedzie takze w wezet sanitarny dla
pracownikow. Obiekt wyposazony bedzie takze w stosowne systemy zabezpieczenia ppoz.

Planowana linia przetwarzania odpadéw  wielkogabarytowych (o  wydajnosci
do 20 000 Mg/rok) pracowaé bedzie na dwie zmiany i umozliwia¢ bedzie rozdrobnienie
odpadow wielkogabarytowych z wydzieleniem ewentualnych surowcéw wtérnych. Odpady
wielkogabarytowe przed podaniem na linie technologiczng zgromadzone zostana w zasobni
odpaddw. Przed zatadunkiem odpaddédw na linie nastapi reczne wycigganie drewna, ktére
bedzie materiatem handlowym, wydzielony manualnie materiat skierowany zostanie do
kontenera usytuowanego w zasobni odpadéw. Zatadunek odpadéw na linie technologiczng
odbywal sie bedzie przy uzyciu tadowarki kotowej. Pierwszym etapem procesu bedzie
zatadunek odpadow na rozdrabniacz, gdzie nastapi ich rozdrobnienie. Nastepnie odpady beda
transportowane kolejno na separator metali zelaznych i niezelaznych gdzie wydzielone beda
metale, ktére zostang skierowane do kontenera. Dalej, przy pomocy separatora balistycznego
nastgpi rozdziat odpaddw na frakcje <40mm, 2D oraz 3D. Odpady metali Zzelaznych powstajace
na linii przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych bedg trafiaty do miejsc buforowych w
obrebie linii. Miejsca buforowe metali wydzielanych na liniach bedg miaty posta¢ matych
konteneréw (max. 2,0 m3), ktére nastepnie przy uzyciu wézkéw widtowych transportowane
beda do magazynu surowcow (ob. 18) lub wiaty magazynowej (ob. 26) gdzie bedja
magazynowane do czasu uzbierania ilosci ktérej transport bedzie optacalny. Frakcja wieksza
(2D) wstepnie rozdrobniona, kierowana bedzie na rozdrabniacz korcowy, gdzie nastgpi
zmielenie odpaddéw i produktem finalnym bedzie odpad o wielkosci 0-30 mm w postaci RDF,
ktéry bedzie transportowany do boksu i dalej skierowany na instalacje do wytwarzania RDF,
jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego. Frakcja 0-30 mm przewidziana jest
jedynie do chwilowego buforowania przez maksymalnie 1 godzine pracy linii. Frakcja ta bedzie
w miare mozliwosci podawana bezposrednio do instalacji wytwarzania RDF. Boks na frakcje 0-
30mm bedzie stanowit miejsce buforowe w celu chwilowego technologicznego przetrzymania.
Frakcja 3D bedzie transportowana na separator optyczny, gdzie wydzielona bedzie frakcja
niepalna oraz zanieczyszczenia, a pozostaty strumien odpadéw skierowany zostanie na
rozdrabniacz koricowy, gdzie nastgpi zmielenie odpadéw i produktem finalnym bedzie odpad
o wielkosci 0-30 mm w postaci RDF, ktéry bedzie transportowany do boksu i dalej skierowany
na instalacje do wytwarzania RDF, jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego.
Odpady frakcji <40 mm stanowia drobne zanieczyszczenia, ktore poprzez separator
balistyczny zostang wytaczone z procesu i beda skierowane do kontenera jako balast, skad
nastepnie trafig do przerdbki wspdlnie ze strumieniem odpadéw zmieszanych.
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Linia sortowania szkta (o wydajnosci do 16 000 Mg/rok) pracowaé bedzie na dwie zmiany
i umotzliwiac¢ bedzie doczyszczenie zbieranych w sposéb selektywny odpaddéw szkta (worek
zielony) celem uzyskania produktéw handlowych. Odpady szklane zbierane selektywnie (tzw.
»zielony worek”), przed podaniem na linig technologiczng gromadzone beda w zasobni
odpaddéw. Zatadunek na linig technologiczng odbywaé sie bedzie przy uzyciu tadowarek
kotowych. W przewazajacej mierze odpady te sg zbierane w kontenerach zbiorczych i
workach, zatem pierwszym etapem procesu dla odpadéw zebranych w kontenerach bedzie
ich roztadunek do bunkra, natomiast dla odpadéw zebranych w workach mechaniczne
rozerwanie i oproznienie wrozrywarce workéw z separatorem folii. Wydzielone folie
kierowane bedg na linie sortowania tworzyw. Bunkier sttuczki szklanej jest urzadzeniem i
stanowi element wyposazenia technologicznego, umozliwiajgcy réwnomierne podawanie
odpadd6w na linie. Jest to dostosowany do obciazer zwigzanych z przesypywaniem sie sttuczki
szklanej przenosnik bunkrowy zapewniajacy réwnomierne dozowanie odpadéw na linie
technologiczna. Nastepnie strumieri odpadéw, poprzez separator magnetyczny wydzielajgcy
metale Zzelazne, trafi na podajnik wibracyjny, ktérym bedzie podawany na przesiewacz
palcowy, ktérego zadaniem jest podziat strumienia na sttuczke szklang i petne opakowania
szklane (butelki, stoiki). Frakcja 3D (opakowania petne) kierowana bedzie na kruszarke szkia,
ktora rozdrobni materiat do frakcji 35 mm. Nastepnie obie frakcje poddawane beda separacji
metali zelaznych oraz niezelaznych. Wydzielone metale skierowane zostana do konteneréw
magazynowych. Metale zelazne iniezelazne powstajace na linii sortowania szkta beda
chwilowo przetrzymywane w matych kontenerach (max. 2,0 m3) w obrebie linii i w miare
mozliwoéci na biezaco transportowane przy pomocy wdézkéw widtowych do magazynu
surowcow lub wiaty magazynowej. Kolejne sito palcowe oddzieli materiat nierozdrabniany
(balast) od sttuczki szklanej stanowiacej produkt. Balast z sortowania szkta bedzie kierowany
do strumienia odpadéw zmieszanych. Sttuczka szklana dodatkowo bedzie podawana na
separator umozliwiajacy rozdziat uzyskanego surowca na frakcje szkta bezbarwnego oraz szkta
kolorowego. Rozdzielone szkto trafi do stacji zatadunku konteneréw, stanowigcej ukiad
przenosnikéw wyposazonych w napedy rewersyjne, umozliwiajace zatadunek konteneréw w
petnej objetosci. Dzieki zastosowaniu uktadu przenoénikéw rewersyjnych i/lub obrotowych
mozliwe jest usypywanie materiatu na catej powierzchni kontenera co umozliwia jego
doktadne wypetnienie materiatem. W stacji zatadunku mozliwe bedzie czasowe
magazynowanie odpadéw szkta w kontenerach (o poj. max. 30 m3) lub bedy one
przetransportowane na biezaco (po wypetnieniu kontenera) przy uiyciu samochodéw
hakowych do magazynu surowcéw/wiaty magazynowe;j.

Linia sortowania papieru i tektury (o wydajnosci do 31 000 Mg/rok) pracowag bedzie na dwie
zmiany i przeznaczona jest do sortowania zbieranych w sposéb selektywny odpaddw papieru
(niebieski worek) na frakcje handlowe. Papier i karton zbierane selektywnie (tzw. ,niebieski
worek”), przed podaniem na linig technologiczng zgromadzone zostang w zasobni odpaddow.
Zatadunek na lini¢ odbywat sig bedzie przy uzyciu tadowarki kotowej. W przewazajgcej mierze
odpady te sg zbierane w workach, zatem pierwszym etapem procesu bedzie mechaniczne
rozerwanie i oproznienie workow oraz preselekcja w kabinie, w ktdrej wydzielane bedg duze
kartony oraz frakcje mogace zaktécié prace linii technologicznej. Nastepnie strumien odpadéw
podany bedzie na dwupoktadowe sito kaskadowe, ktorego zadaniem jest odseparowanie
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frakcji drobnej oraz frakcji tarasujacych, tj. o zbyt duzych gabarytach dla automatycznego
procesu sortowania. Frakcja srednia (50 — 300 mm) z sita dwupoktadowego poddana bedzie
separacji metali zelaznych oraz niezelaznych, po czym bedzie transportowana na uktfad
separatorow optycznych. Odpady metali zelaznych i niezelaznych powstajgce na linii
przetwarzania papieru i tektury beda trafiaty do miejsc buforowych w obrebie linii. Miejsca
buforowe metali wydzielanych na liniach bedg miaty postaé matych konteneréw (max. 2,0 m3),
ktére nastepnie przy uzyciu wozkéw widtowych transportowane beda do magazynu surowcéw
(ob. 18) lub wiaty magazynowej (ob. 26) gdzie bedg magazynowane do czasu uzbierania ilosci
ktérejtransport bedzie optacalny. Pierwszy separator optyczny w sposéb pozytywny wydzielaé
bedzie tworzywa sztuczne, ktére nastepnie trafig do prasy belujgcej. Pozostaty strumien
trafia¢ bedzie na kolejny separator optyczny, ktéry pozytywnie wydzieli karton. Wydzielony
karton bedzie transportowany do przenosnika bunkrowego, skad trafia¢ bedzie do prasy
belujacej, a pozostaty strumien odpaddéw bedzie kierowany do separatora optycznego, ktéry
w sposdb pozytywny wydziela¢ bedzie papier, ktéry trafiac bedzie na kolejny separator celem
rozdzielenia na papier kolorowy i biaty. Wydzielony papier oraz balast posortowniczy beda
transportowane do odpowiednich przenosnikéw buforowych, skad beda podawane na prase
belujaca. Frakcja >300mm (tarasujgca) kierowana bedzie do przenosnika buforowego i dalej
na linie prasowania. Natomiast frakcja drobna <50 mm wraz z balastem po sortowaniu na
separatorach optycznych beda kierowane do instalacji biosuszenia. Kocowym etapem
przetwarzania odpaddéw papieru i tektury bedzie belowanie zmagazynowanych w boksach
surowcow przy uzyciu automatycznej, poziomej prasy belujacej. Przewiduje sie zastosowanie
réwniez by-passu prasy, przez wykonanie przesypu umozliwiajgcego skierowanie odpadow do
kontenera.

W planowanej hali o pow. do ok. 3150 m?i wysokosci do 12 m (ob. 03), zainstalowana zostanie
sortownia tworzyw sztucznych o wydajnosci do 30 000 Mg/rok (stuzaca do prowadzenia
procesu wydzielania mechanicznego poszczegéinych rodzajéw tworzyw sztucznych oraz
metali ze strumienia odpaddéw zbieranych w sposéb selektywny —tzw. 26tty worek), sktadajaca
sie z: rozrywarki do workéw z zasobnikiem (o poj. ok. 20 m3, wyposazonym w ruchoma
podioge), separatora frakcji przestrzennych do separacji ze strumienia odpadéw
wychodzgcego z rozrywarki workéw odpady foliowe wieksze od rozmiaru A3, separatora
balistycznego (wydzielajacy frakcje: 2D, 3D, frakcje 0-40 mm), separatora metali zelaznych
(frakcja 0-40mm), separatora metali zelaznych (frakcja 3D), separatora metali niezelaznych
(frakcja 3D), prasy frakcji materiatowych (wyposazonej w automatyczny uktad wigzania),
separatoréw optycznych NIR (7 kpl.), uktadu przenosnikédw transportowych. Obiekt
wyposazony bedzie w instalacje: wodociggowg, c.w.u. i c.0., kanalizacji przemystowej,
sanitarne] i deszczowej, zasilania elektrycznego, wentylacji technologicznej podfaczonej do
uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogélnej, zabezpieczenia p.poz., monitoringu
wizyjnego, stabopradowych, odgromowej, wyrownawczej i ochronnej — automatyki i
sterowania. Obiekt posiadat bedzie min. cztery bramy wjazdowe do zasobni. Wysokos¢ $cian
oporowych zasobni odpadéw min. 5 m. Obiekt wykonany bedzie w konstrukcji stalowe;.
Instalacja bedzie pracowata na dwie zmiany. Obiekt wyposazony zostanie w stosowne systemy
zabezpieczenia p.poz. oraz wykonany zostanie w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.
Bedzie takze posiadat monitoring wizyjny oraz wezet sanitarny dla pracownikéw. Odpady
tworzyw sztucznych i metalowe zbierane selektywnie (tzw. ,26tty worek”) oraz odpady
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kierowane na te linie dodatkowo, z linii doczyszczania szkta (folia) przed podaniem
gromadzone beda w zasobni odpaddw. Zatadunek odpadéw na linie odbywaé sig bedzie przy
uzyciu tadowarki. W przewazajacej mierze odpady dozowane na linie beda zbierane w
workach, zatem pierwszym etapem procesu bedzie mechaniczne rozerwanie i opréznienie
workéw. Strumier odpaddéw trafi w pierwszej kolejnosci na separator frakcji przestrzennych,
przy uiyciu ktérego wydzielane beda folie, kartony itp. Wydzielone na tym etapie frakcje
tarasujgce beda transportowane bezposrednio do kabiny sortowania. Pozostaty strumien
odpadéw poddany bedzie separacji balistycznej, gdzie w jednym kroku technologicznym
zostanie podzielony na trzy frakcje: ptaska —lekka (2D — gtéwnie ptaskie kawatki folii), toczaca
sig — ciezkg (3D — butelki, opakowania po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe,
opakowania wielomaterialowe orazmetale zelazne), drobng 0-40 mm (drobne
zanieczyszczenia). Frakcja 2D z separatora balistycznego bedzie podawana na separator
optyczny NIR 6, ktéry pozytywnie wydziela¢ bedzie folig, ktéra kierowana bedzie do magazynu
surowcow. Pozostaty strumier zmieszanych frakcji ptaskich 2D bedzie podawany na separator
NIR 7, ktory wydziela¢ bedzie pozytywnie PET, kierowany do magazynu surowcéw. Pozostaty
strumien stanowi¢ bedzie balast, ktory nastepnie trafiaé bedzie do instalacji wytwarzania
paliwa alternatywnego RDF. Frakcja drobna (0-40 mm) kierowana bedzie w obszar dziatania
separatora metali zelaznych, ktére trafia¢ beda do kontenera, a nastepnie do magazynu
surowcow. Pozostaty strumien bedzie kierowany do kontenera, a nastepnie na instalacje
wytwarzania paliwa alternatywnego. Frakcja toczaca sie 3D z separatora balistycznego jest
najwazniejszg frakcjg z punktu widzenia odzysku surowcéw, poniewaz zawiera najwiecej
materiatow cennych dlarecykleréw. Strumied 3D trafi na szereg separatoréw
optopneumatycznych. W pierwszej kolejnosci, na separatorze NIR 1 wydzielany bedzie
pozytywnie strumien PET, ktéry trafia¢ bedzie do wezta rozdziatu PET na kolory. W weile
wydzielone zostana: PET bezbarwny, PET niebieski, PET zielony, PET mix, itp. Strumien
pozostaty po NIR 1 kierowany bedzie do separatoréw NIR 3 + NIR 5, gdzie nastapi pozytywne
wydzielenie kolejno: PE, PP, PS. Wydzielone pozytywnie surowce trafia¢ beda do
przenosnikéw bunkrowych i dalej na linig prasowania i belowania surowcéw. Pozostatoéé po
sortowaniu na separatorach NIR trafi na linie balastu — wezet separacji metali — separator
metali zelaznych oraz separator metali niezelaznych. Balast po separacji trafiaé¢ bedzie do
doczyszczania manualnego w kabinie i dalej do instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego,
a wydzielone metale zelazne i niezelazne do magazynu surowcéw. Wszystkie wydzielone na
linii frakcje tworzyw poddane zostang prasowaniu i belowaniu w celu optymalizacji przestrzeni
magazynowej oraz zmniejszenia kosztéw transportu.

W planowanej hali o pow. do ok. 1870 m? i wysokosci do 12 m o konstrukcji zelbetowej
(ob. 04), znajdowac sie bedzie instalacja przygotowania odpadéw BIO do fermentacji
(o wydajnosci do 35 000 Mg/rok), ktéra sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementdéw:
rozrywarki do workdw (o poj. buforowej min. 20 m3), separatora folii, separatora metali
zelaznych (frakcja podsitowa), rozdrabniacza (frakcja nadsitowa) z mozliwoécia rozdrabniania
zgrubnego (<30 mm) idoktadnego (<100 mm), separatora metali zelaznych (frakcja
podsitowa), przesiewacza, separatora balistycznego, separatora materii organicznej od
opakowan, mieszacza (z zasobnikiem o poj. min. 15 m? oraz przenosnikiem odbierajacym i
urzadzeniem wazacym ilos¢ odpadéw podawanych do zasobnika), uktadu przenoénikéw
transportowych. Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje: wodociggowa, c.w.u. i
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c.0, kanalizacji przemystowej, sanitarnej, deszczowej, zasilania elektrycznego, wentylacji
technologicznej podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogdlne;j,
zabezpieczenia p.poz., monitoringu wizyjnego, staboprgdowe, odgromowg, wyrdwnawczg i
ochronng, automatyki i sterowania. W obiekcie zapewnione zostang min. trzy bramy
wjazdowe do zasobni. Instalacja pracowal bedzie na jedna zmiane. Wysokos$¢ $cian
oporowych zasobni odpadéw wyniosg min. 5 m. Obiekt wyposazony zostanie w stosowne
systemy zabezpieczenia p.poz. oraz wykonany zostanie w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej. Ponadto obiekt zostanie wyposazony w monitoring wizyjny oraz wezet sanitarny dla
pracownikow. Bioodpady z selektywnej zbiérki kierowane beda do modutu przygotowania
wsadu do fermentacji, gdzie bedg rozdrabniane oraz wydzielana z nich bedzie frakcja inertna
i elementy przeszkadzajgce (kamienie, metale i inne frakcje nie nadajace sie do fermentacji),
ktére niekorzystnie wptywaja na przebieg procesu, a takze przyspieszajg zuzycie instalacji.
Ponadto ze strumienia bioodpaddw wydzielane bedga frakcje twarde (kamienie, szkto itp.), aby
zabezpieczy¢ komore przed kolmatacjq oraz rurociagi przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Selektywnie zbierane odpady biodegradowalne, w celu umoiliwienia réwnomiernego
dozowania na instalacje bedg czasowo magazynowane w zasobni bioodpadéw wykonanej w
formie zelbetowego zasieku ze szczelng posadzka, wyposaionej w system ujmowania
odciekdéw. Pojemnos¢ zasobni umozliwia¢ bedzie zmagazynowanie $redniego strumienia
odpaddw przez okres 3 dni. Selektywnie zebrane bioodpady, w przewazajacej mierze beda
zbierane w workach, zatem pierwszym etapem procesu bedzie mechaniczne rozerwanie
i opréznienie workéw na rozrywarce do workédw. Nastepnie strumien odpaddéw zostanie
skierowany w obszar dziatania separatora folii. Wydzielone folie trafia¢ beda do kontenera, a
pozostaty strumien w obszar dziatania separatora metali zelaznych. Wydzielone metale beda
kierowane do kontenera, natomiast pozostatos¢ bedzie kierowana do przesiewacza
rozdzielajgcego strumien odpaddéw na frakcje drobng (<60 mm lub <80 mm w zaleznosci od
wymagan instalacji fermentacji) i oraz frakcje nadsitowg(>60 mm lub >80 mm). Frakcja
nadsitowa transportowana bedzie do rozdrabniacza. Rozdrobniony materiat wraz z frakcja
drobng z przesiewacza trafia¢ beda do separatora balistycznego, w ktérym nastepowac bedzie
wydzielenie frakcji inertnych (zanieczyszczen), ktére kierowane beda do kontenera i dalej do
instalacji kompostowania. Frakcja doczyszczonych bioodpaddw po separatorze balistycznym
trafia¢ bedzie do wezta fermentacji. Dodatkowo odpady z targowisk przywozone do zaktadu
beda dozowane do planowanego separatora materii organicznej od opakowan, ktéry umozliwi
wydzielenie opakowan i skierowanie pozostatego strumienia odpadéw do instalacji
fermentacji.

Planowang instalacje fermentacji (ob. 05 o pow. do ok. 880 m?) stanowi¢ bedg zelbetowe
reaktory, wyposazone w: system buforowy, uktad dozowania zwigzkéw zelaza, mieszalnik,
uktad transportowy, komore fermentacyjng, uktad odprowadzenia przefermentowanych
odpadéw. Pojemno$é czynna pojedynczej komory wyniesie ok. 1200 m3. Instalacja fermentacji
bedzie pierwszg instalacjg ciggu technologicznego, ktéry ma na celu wytworzenie
ustabilizowanego tlenowo kompostu oraz dobrej jakosci biogazu. Fermentacja odpadow
biodegradowalnych zebranych selektywnie prowadzi do uzyskania biogazu jako produktu
fermentacji metanowe] oraz materiatu pofermentacyjnego, podlegajacego nastepnie
odwadnianiu, w celu rozdziatu na frakcje statg (19 06 04) oraz frakcje ciekta (ptynny nawédz
organiczny lub, w przypadku braku mozliwosci uzyskania statusu produktu, odpad o kodzie 19
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06 03). Frakcja stata bedzie kierowana nastepnie do procesu tlenowego przetwarzania w
kompostowni, gdzie wytworzony zostanie ustabilizowany kompost, ktéry po doczyszczeniu
stanowi¢ bedzie produkt - petnowartosciowy kompost. Przygotowany do procesu materiat
transportowany bedzie przy pomocy przenosnikéw lub alternatywnie przy pomocy tadowarki
do modutu fermentacji beztlenowej. Pierwszym elementem tego modufu jest system
buforowy, ktéry moze opiera¢ sig o zbiornik zelbetowy i automatyczng suwnice chwytakowa
lub z ruchomym dnem. Oba rozwigzania zapewniaja automatyczne, ciagte zasilanie komory
fermentacyjnej. Zbiornik buforowy instalacji fermentacji stanowi¢ bedzie zelbetowy zasiek o
pojemnosci zapewniajacej zgromadzenie ok. 300 Mg odpadéw przeznaczonych do
fermentacji. Bedzie on wyposazony w suwnicg (lub ruchome dno), stanowiaca element
instalacji fermentacji, umozlwiajacy zatadunek wsadu do komory fermentacyjnej. Wysokogé
scian zbiornika wyniesie ok. 3,5 — 4,0m. Ze zbiornika buforowego materiat transportowany
bedzie do mieszalnika, ktéry zapewni homogenizacje przygotowanej biofrakcji orazjej
ujednorodnienie wraz z woda oraz zwigzkami zelaza dodawanymi do odpadéw w celu
zmniejszenia zawartosci siarkowodoru w biogazie. Zwiazki zelaza dodawane do mieszaniny
odpadéw kierowanych do fermentacji zapewnia minimalizacje powstawania siarkowodoru i
jego ilosci w wytwarzanym biogazie. Produktem procesu fermentacji, oprocz pofermentu,
bedzie biogaz, ktéry w gidwnej mierze sktada sig z metanu (45-60%) oraz dwutlenku wegla (40
— 55%). Jednym z niepozadanych sktadnikéw biogazu, ktéry wplywa niekorzystnie, m.in. na
urzadzenia spalajace biogaz, powodujac ich korozje jest siarkowoddr (H2S), ktérego stezenie
w biogazie moze dochodzi¢ nawet do 3000 ppm. W celu minimalizacji powstawania tego
zwigzku do procesu fermentacji dodaje sie zwigzki zelaza (tlenki zelaza lub wodorotlenki
zelaza), ktére maja zazadanie wigzaé¢ siarke elementarng ograniczajac powstawanie
siarkowodoru i tym samym minimalizowaé jego zawarto$¢ w wytwarzanym biogazie.
Wymieszany materiat bedzie wttaczany rurociggiem do komory fermentacyjnej przy pomocy
pompy ttokowej. W czasie przettaczania bedzie on podgrzewany i zaszczepiany
recyrkulowanym fermentatem. Reaktor do procesu suchej fermentagji dynamicznej
wyposazony bedzie w podtuzny wat mieszajacy zapewniajacy réwnomierne przemieszanie
oraz przemieszczanie sig materiatu w komorze. Mieszadto wolnoobrotowe oraz cylindryczny
ksztatt dna komory beda zapobiega¢ sedymentacji oraz wyeliminuja tzw. martwe strefy
bedace poza zasiggiem mieszania materiatu. Wolne mieszanie zawartoéci reaktora uéredni j€j
sktad, polepszy odgazowywanie oraz uniemozliwi odkfadanie sie ciezszych sktadnikéw na dnie.
Warunki termofilowe w reaktorze zapewnione beda przez zastosowanie ogrzewania
wymiennikami ciepta wewnatrz komory. Ponadto zwarta konstrukcja zapewnia minimalizacje
strat ciepta obiektu. Proces termofilowy w komorze prowadzony bedzie przez okoto 15+20
dni. Po tym okresie przefermentowane odpady zostang odgazowane, usuniete z reaktora i
skierowane do instalacji odwadniania osadéw pofermentacyjnych, a nastepnie do
kompostowania. Ttokowy przeptyw materiatu sprawia, ze bakterie nie beda zatrzymywane w
reaktorze, dlatego $wieze porcje odpadéw beda zaszczepiane przez zawracanie czesci
strumienia odpaddw przefermentowanych. W celu zbuforowania iloéci odpadéw stuzacej do
dozowania do komory w trakcie braku pracy wezta przygotowania przewidziano zasobnik w
formie zelbetowego boksu wyposazonego w suwnice lub w formie buforu z ruchomga podtfoga.
Zaszczepianie $wiezych odpadéw odbywaé sie bedzie w mieszalniku. Materiat wsadowy
wttaczany bedzie rurociggiem z mieszalnika do reaktora za pomoca pompy ttokowej. Ta sama
pompa uzywana bedzie do zaszczepiania materialu wsadowego bakteriami poprzez
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recyrkulacje pofermentatu. Proces fermentacji dynamicznej prowadzony bedzie w reaktorach
poziomych, wykonanym w formie zelbetowej komory skfadajgcej sie z prefabrykowanych
segmentow, o przepustowosci tacznej ok. 30 000 Mg/rok. Proces fermentacji termofilowej, w
planowanej technologii bedzie procesem ciggtym, tj. o statym przeptywie przez reaktor (nie
jest to proces szarzowy), stad specyfikacja jednorazowego wsadu z punktu widzenia
technologii jest niemozliwa. Sciany reaktora wykonane zostana jako wielowarstwowe,
podioga izolowana. Komora ogrzewana bedzie przy pomocy wymiennikow ciepta
zainstalowanych w reaktorze. W celu mieszania materiatu zainstalowane bedzie mieszadto
osiowe wolnoobrotowe, ktére wyeliminuje zjawisko rozwarstwiania i powoduje
homogenizacje materiatu w komorze. System mieszania zapobiegnie rdwniez wystapieniu
nadcisnienia. topatki mieszadta beda stale przerywaé i miesza¢ powierzchnie styku faz
materiat/biogaz. Instalacja dystrybucji ciepta zlokalizowana bedzie w obudowie kontenerowej
przy reaktorze. System buforowy (bunkier zelbetowy zapewniajacy pojemnosé min. 300 Mg
odpaddéw wyposazony w suwnice zatadowczg), umozliwiat bedzie podawania odpadéw do
komory fermentacyjnej w sposéb maksymalnie rownomierny (niezaleznie od intensywnosci
procesu przygotowania biofrakcji). Uktad dozowania zwigzkow zelaza bedzie dozowat takie
zwigzki (np. wodorotlenek zelaza) celem minimalizacji stezenia H2S w wytwarzanym biogazie.
Mieszalnik stuzyt bedzie do mieszania Swieiych odpaddéw z materiatem zaszczepiajacym
(odciek lub przefermentowane odpady odprowadzane z komory), wodga, zwigzkami zelaza itp.
Uktad transportowy zapewniac bedzie transport przygotowanych odpadéw z mieszalnika do
komory fermentacyjnej. Komora fermentacyjna bedzie zelbetowa (mozliwy stalowy dach),
podtuzna pozioma. Wyposazona bedzie w szereg elementéw zapewniajacych ciggtosé¢ oraz
stabilnos¢ procesu min.: system mieszania (mieszadfo podtuzne, lub mieszadta poprzeczne);
system ogrzewania (ogrzewane $ciany lub system rurociggédw wewnatrz komory), system
ujmowania i doprowadzenia biogazu, system odprowadzenia przefermentowanych odpadéw,
systemy bezpieczenstwa, itp. Czas przetrzymania wyniesie 12 — 20 dni, temperatura procesu
ok. 52-56°C. Pojemno$¢ catkowita komory ok. 1 500 m3. Ukfad odprowadzenia
przefermentowanych odpaddéw z komory fermentacyjnej do instalacji odwadniania, stanowié
bedzie uktad pomp (slimakowych, perystaltycznych itp.) oraz uktad rurociggéw
umozliwiajgcych przetransportowanie odpadéw do wezta odwadniania. Prowadzona bedzie
fermentacja sucha (28-38% s.m.).

W planowanej murowanej hali odwadniania osadéw pofermentacyjnych o pow. do ok. 480 m?
i wysokosci do ok. 10 m (ob. 06), zlokalizowana bedzie instalacja odwadniania osaddéw
pofermentacyjnych, w skfad ktérej wchodzi¢ beda: rozdrabniacz materiatu strukturalnego,
mieszacz, prasy Slimakowe (2 szt.), wiréwka. Przefermentowane odpady opuszczajace komore
fermentacyjng cechuja sie wilgotnoscig ponad 70%. Celem ich dalszego zagospodarowania
oraz zoptymalizowania gospodarki wodnosciekowej instalacji, przefermentowane osady
poddawane beda odwadnianiu. W hali odwadniania zainstalowany zostanie rowniez mieszacz
przefermentowanych odpaddw z materiatem strukturalnym w celu przygotowania ich
do kompostowania. Odwodnione osady pofermentacyjne cechowaé sie bedg zawartoscig
suchej masy w granicach 40+45% i bardzo rozdrobniong struktura. W celu zapewnienia
optymalnego napowietrzania odpadow w trakcie ich kompostowania, konieczne bedzie ich
wymieszanie z materiatem strukturalnym, zapewniajagcym optymalng strukture (porowatosc)
materiatu do jego kompostowania. Standardowo dla tego typu instalacji jako materiat
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strukturalny stosowane beda zrebki drewniane pozyskane z pielegnacji zieleni (parkéw itp.),
alternatywnie moze by¢ wykorzystywana réwniez inny stosunkowo suchy materiat organiczny,
np. stoma. Materiaf strukturalny, po procesie kompostowania danej partii odpadéw, w wyniku
przesiewania bedzie odzyskiwany i wykorzystywany ponownie do mieszania z kolejna partia
odpadéw przefermentowanych i odwodnionych. Z uwagi na znaczacg wilgotno$¢ oraz warunki
stanowigce o podwyiszonej korozyjnosci atmosfery wewnatrz hali, zostanie ona
zabezpieczona przed dziataniem tych warunkéw korozyjnych. Ponadto obiekt zostanie
wyposazony w komplet instalacji (wodociggowa, c.w.u. i c.0., kanalizacji przemystowej,
sanitarnej, deszczowej, zasilania elektrycznego, wentylacji technologicznej podtaczonej do
uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogélnej, zabezpieczenia p.poz., monitoringu
wizyjnego, stabopradowe, odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, automatyki i sterowania.
Obiekt wyposazony bedzie takze w wezet sanitarny. W celu odwaniania osadu
pofermentacyjnego zainstalowane zostang prasy élimakowe lub/i wirdwki. Urzadzenia
odwadniajace zapewnig uzyskanie zawartoci suchej masy pofermentu na poziomie min. 45%.
Osad odwodniony z pras bedzie trafia¢ bezposrednio do instalacji mieszania z materiatem
strukturalnym, odciek z pras kierowany bedzie do zbiornika buforowego stanowiacego
zasobnik wiréwki. Zasobnik wiréwki stanowié bedzie zelbetowy zbiornik o pojemnosci ok. 60
m? zlokalizowany w hali instalacji odwadniania stanowiacy bufor technologiczny dla
rownomiernego obcigzenia wirdwki. Cze$¢ odciekdw z prasy bedzie recyrkulowana do
mieszalnika instalacji fermentacji celem zaszczepienia wsadu oraz korekty wilgotnosci.
Nadmiar odciekéw kierowany bedzie do dalszego przetwarzania na wiréwkach, gdzie zostanie
pozbawiony suchej masy do poziomu max. 3,0%. Placek odwodnieniowy z wiréwki bedzie
kierowany do odwodnionych osadéw pofermentacyjnych z prasy i dalej do mieszalnika
z materiatem strukturalnym lub bezposrednio do mieszalnika. Odciek z wiréwki skierowany
zostanie do zbiornika buforowego (obiekt nr 07). Poza wyposazeniem technologicznym w
obiekcie przewidziano lokalizacje wydzielonego wezta cieplnego, umozliwiajacego odbidr
ciepta z gazogeneratoréw oraz w razie potrzeby z awaryjnego zrédta — kotta przewidzianego
do lokalizacji réwniez w weile cieplnym. Przewidziano zastosowanie kotta dwupalnikowego
na biogaz i na olej opatowy. Przewidziany do realizacji kociof cieplny bedzie petnit réwniez
funkcje Zrédfa ciepta na czas rozruchu komory fermentacyjnej. W ramach realizacji wiezta
cieplnego przewidziano wykonanie magazynu na paliwo (olej) zapewniajacego mozliwosé
zgromadzenia paliwa na min. 5 dni roboczych z uwzglednieniem maksymalnych odbioréw
ciepta przez kociot awaryjny.

Do magazynowania odciekéw z procesu odwadniania osadéw pofermantacyjnych, planuje sie
dwa zelbetowe zbiorniki odciekéw (czesciowo zagtebione w terenie) — 2 x 330 m? kazdy
(ob.07). Pojemno$¢ kazdego zbiornika wyniesie 2500 m3. W zbiornikach odcieku
zamontowane zostang mieszadta zapobiegajgce sedymentacji czastek statych zawartych w
odciekach. Zbiorniki wykonane zostang jako monolityczne, jednokomorowe, cylindryczne
zbiorniki zelbetowe zamknigte, wykonany ze zbrojonego betonu hydrotechnicznego
gwarantujacego jego szczelnos¢ oraz izolowany termicznie. Na koronie kazdego zelbetowego
zbiornika odciekdw, wykonany zostanie zbiornik biogazu o pojemnosci ok. 1 000 m3, z
kompletnym opomiarowaniem ci$nienia, napetnienia oraz zabezpieczeri przed nad- i
podcisnieniem. Gtéwne wyposazenie technologiczne stanowié¢ beda: dmuchawa/y biogazu,
dmuchawa/y powietrza, szafka sterownicza, bezpiecznik cieczowy, sterowanie zdalne i
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lokalne. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: biogazowa, Sciekdw technologicznych,
kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego, systeméw teletechnicznych, automatyki i
sterowania, odgromowa, wyrdownawczg i ochronna, monitoring wizyjny. Wykonana zostanie
takze instalacja wodociggowa. Instalacja odciekdw stuzy¢ bedzie do odbioru odciekow z
fermentacji (nawozu) zgromadzonych w zbiornikach. Odcieki te bedg odbierane przy uzyciu
beczkowozdéw i wykorzystywane jako nawdz, lub wywozone na oczyszczalnig sciekéw (zgodnie
z uzyskanymi warunkami) jako odpad 19 06 03. Do instalacji przetwarzania odpadéw
biodegradowalnych zbieranych w sposéb selektywny trafia¢ bedg zbierane w sposéb
selektywny bioodpady stanowigce w gléwnej mierze reszki zywnosci.

Zastosowano rozwigzanie umozliwiajagce zagospodarowanie powstajgcych w  wyniku
odwadniania przefermentowanych odpadéw odciekéw w sposéb dwukierunkowy:

— w przypadku gdy jako$¢ dostarczanych odpadéw (ich zanieczyszczenie) nie bedzie
pozwalata na uzyskanie petnowartosciowego produktu jakim jest ptynny nawédz
wytwarzane w procesie odwadniania osadéw pofermentacyjnych odcieki stanowiace
odpad o kodzie 19 06 03 przetransportowane zostang wozami asenizacyjnymi do
utylizacji na oczyszczalni Sciekdw (zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami z zarzadca
oczyszczalni),

— w przypadku gdy jako$¢ dostarczanych odpadéw bedzie zadowalajaca
przeprowadzona zostanie procedura przekwalifikowania powstajacych odciekéw z
odpadu o kodzie 19 06 03 na nawdz w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2019/1009 zdn. 05.06.2019r. ustanawiajace przepisy
dotyczace udostepniania na rynku produktow nawozowych UE, zmieniajace
rozporzadzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylajace
rozporzgdzenie (WE) nr 2003/2003.

W celu umozliwienia ich odbioru ze zbiornika przewiduje sie realizacje punktu czerpalnego,
wyposazonego miedzy innymi w szybkoztacze oraz tace ociekowsa zabezpieczajacy przed
przedostaniem sie ewentualnych wyciekdw do S$rodowiska (powstajacych przy
podtgczaniu/odtgczeniu przewoddéw). Taca ociekowa bedzie podiaczona do kanalizacji
Sciekow technologicznych.

Planowany wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu (ob. 08) bedzie posiadat pow. do ok. 65
m? oraz wydajno$é min. 380 Nm3/h. Urzadzenia beda posadowione na fundamencie.
Wyposazenie tego obiektu stanowi¢ beda: odsiarczalnia biogazu, zbiornik biogazu
(zintegrowany ze zbiornikiem odciekéw - odrebny obiekt), pochodnia awaryjna, stacja
schtadzania oraz stacja podgrzewania biogazu, wezet ssawno-ttoczny, filtry siloksandw,
odwadniacze sieciowe, zespét kogeneracyjny. llo$¢ wytwarzanego biogazu rocznie do 3 000
000 Nm3/rok, sprawno$é zespotu kogeneracyjnego: cieplna — min 42,5%, elektryczna — min.
41,8%. Przewiduje sie zastosowanie zespotu kogeneracyjnego w obudowie kontenerowej
diwiekochtonnej, do zabudowy na zewnatrz, o mocy elektrycznej ok. 800 kW. Mozliwe jest
zastosowanie jednej jednostki lub zespotu dwéch jednostek kogeneracyjnych. Odprowadzanie
spalin bedzie nastepowato wylotem kominowym, o wysokosci ok. 9 m i érednicy ok. 0,2 m.
Wszystkie elementy instalacji posadowione bedg nafundamencie. W obrebie wezta
wykonana zostanie réwniei pochodnia biogazu o wydajnoéci ok. 500 Nm3/h, do jego
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awaryjnego wypalenia, w sytuacjach awaryjnych, np. nadprodukcja biogazu, przekroczenie
zdoInoéci magazynowej zbiornika biogazu w czasie przerwy serwisowej lub konserwacyijne;
zespofu kogeneracyjnego. Do wezta uzdatniania i wykorzystania biogazu doprowadzony
zostanie rowniez gaz sktadowiskowy, ujmowany z kwatery sasiedniego sktadowiska.
Poczatkowo udziat biogazu pochodzacego z kwatery sktadowiska bedzie wiekszy i bedzie malat
w miarg naturalnego wygaszania proceséw biologicznego rozktadu odpadéw zdeponowanych
w kwaterze. Natomiast ilos¢ biogazu pochodzacego z procesu fermentacji poczatkowo bedzie
mniejsza, i bgdzie rosta w miare wzrostu ilosci odpadéw kierowanych do tego procesu, zgodnie
z prognoza wieloletnia. taczna ilos¢ biogazu kierowanego do uzdatniania i energetycznego
wykorzystania bedzie mniej wiecej stata i nie przekroczy zaktadanych 3 000 000 Nm3/rok.

W celu uzdatnienia biogazu wytworzonego w procesie fermentacji, umozliwiajacego jego
dalsze, energetyczne wykorzystanie w jednostce kogeneracyjnej, przewidziano wykonanie
instalacji uzdatniania biogazu, opartej o:

— odsiarczalnig biogazu — usuniecie siarkowodoru na drodze chemicznej poprzez
wigzanie i przeksztatcenie w sole zelaza,

— zbiornik biogazu (zintegrowany ze zbiornikiem odciekéw) -~ magazynowanie
wytworzonego biogazu,

— pochodnia awaryjna — awaryjne, automatyczne spalanie nadmiaru wytworzonego
biogazu,

— stacja schtadzania oraz stacja podgrzewania biogazu — odwadnianie poprzez
schtadzanie biogazu ponizej punktu rosy oraz jego pdiniejszy podgrzew do
wymaganych parametrow,

— wezet ssawno-ttoczny — podniesienie cisnienia w sieci biogazu do wartoséci wymagane;j
przez odbiorniki biogazu,

— filtry siloksanéw — usuniecie siloksanéw na drodze adsorpcji na weglu aktywnym,

— odwadniacze sieciowe — umozliwiajace usuniecie kondensatu z rurociggéw biogazu,

— zespot kogeneracyjny — wytworzenie energii cieplnej i elektrycznej poprzez spalenie
wytworzonego biogazu.

W planowane;j hali o konstrukcji stalowej, pow. do ok. 5395 m?i wysokoéci do 14 m (ob. 09),
znajdowac sig bedzie instalacja sortowania odpadéw zmieszanych o wydajnosci do 120 000
Mg/rok). Bedzie ona miata za zadanie przetworzenie catego strumienia odpadéw zmieszanych
W sposéb umozliwiajacy uzyskanie strumienia do dalszego przetwarzania biologicznego wraz
z odzyskiem surowcéw oraz frakcji wysokoenergetycznych. Skfada¢ si¢ ona bedzie z:
rozrywarki do workédw (2 kpl., kazdy o poj. buforowej min. 20 m3), separatora frakcji
przestrzennych (2 kpl.), sita bebnowego (2 kpl. rozdzielajace strumieri odpadéw na frakcje: 80
mm; 80-340 mm i >340 mm), separatora metali zelaznych (<80 mm) -2 kpl., separatora metali
niezelaznych (<80 mm ~ 2 kpl.), separatora balistycznego wydzielajacego frakcje ciezka-
toczacy sig, frakcjg lekka-ptaska oraz frakcje drobng 0-40 mm (2 kpl.), separatoréw optycznych
NIR (9 kpl.), separatora metali zelaznych (>80 mm) — (1 kpl.), separatora metali niezelaznych
(>80 mm) —1kpl.), prasy belujacej (1 kpl.) wyposazonej w automatyczny uktad wigzania, uktad
przenosnikéw transportowych. Obiekt ten wyposazony bedzie w instalacje: wodociggowsa,
c.w.u. i c.o., kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej, zasilania elektrycznego,
wentylacji technologicznej podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogoélne;j,
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zabezpieczenia p.poi., monitoringu wizyjnego, stabopragdowych, odgromowej, wyréwnawcze;j
i ochronnej, automatyki i sterowania. Obiekt posiadat bedzie min. 5 bram wjazdowych do
zasobni. Wysokos¢ $cian oporowych zasobni min. 5,0 m. Obiekt wyposazony zostanie w
stosowne systemy zabezpieczenia p.poi. oraz wykonany bedzie w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej. Ponadto obiekt zostanie wyposazony w monitoring wizyjny oraz wezet
sanitarny dla pracownikéw. Instalacja pracowaé bedzie na dwie zmiany. W ramach tej
instalacji przewiduje sie dwie linie technologiczne. Odpady zmieszane (wraz z dodatkowo
kierowanymi na linie: balastem z linii doczyszczania szkta, balastem 2z linii odpaddéw
wielkogabarytowych, zabrudzeniami wydzielonymi z frakcji bio w wezle przygotowania do
fermentacji, frakcjg ciezka i lekka z instalacji doczyszczania kompostu), przed podaniem na
linie technologiczng gromadzone beda facznie w zasobni odpadéw. Zatadunek odpadéw na
linie odbywaé sie bedzie przy uzyciu tadowarek kotowych. Z uwagi na ilo$¢ odpaddw
zmieszanych zastosowane zostang dwa ciggi zatadunku. Pierwszym etapem procesu bedzie
mechaniczne rozerwanie i oprdznienie workéw na dwoch urzadzeniach dedykowanych
do przeprowadzenia procesu rozrywania i otwierania workéw. Odpady wytwarzane na innych
liniach zaktadu przeznaczone do przetwarzania na linii sortowania odpaddw zmieszanych beda
wytadowywane w zasobni odpaddw zmieszanych i tgcznie z odpadami zmieszanymi (w tym
w workach) beda dozowane na linie technologiczng do rozrywarek workéw. Strumien
odpaddw nastepnie trafia¢ bedzie w pierwszej kolejnosci na separatory frakcji przestrzennych
(2 szt.), przy uzyciu ktorych wydzielone zostang folie, kartony itp. Wydzielone na tym etapie
frakcje tarasujgce bedg transportowane do kabiny sortowania. Pozostate strumienie odpadow
poddawane bedga separacji na sitach bebnowych (2 szt.) na frakcje: <80 mm; 80-340 mm i >340
mm. Frakcja drobna <80mm z sit bebnowych kierowana bedzie do separacji metali: kolejno na
separator metali zelaznych i separator metali niezelaznych. Frakcja ta po separacji metali
bedzie kierowana do biosuszenia (wraz z balastem z linii). Wydzielone metale zelazne i
niezelazne trafig do kontenera, a nastepnie do magazynu surowcdw. Frakcja gruba >340 mm
skierowana zostanie do kabiny doczyszczania (sortowniczej) wraz z frakcjami przestrzennymi
wydzielonymi przed sitem. Natomiast wydzielona na sitach bebnowych frakcja srednia 80-340
mm, poddana zostanie separacji na separatorach balistycznych (2 szt.), gdzie strumienie
zostang podzielone na frakcje: ptaska — lekka (2D — gtéwnie ptaskie kawatki folii), toczacq sie —
ciezka (3D - butelki, opakowania po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe, opakowania
wielomateriatowe oraz metale zelazne), drobng 0-40 mm (drobne zanieczyszczenia). Frakcja
drobna kierowana bedzie do separacji metali (razem z frakcjg <80 mm po sitach bebnowych).
Frakcja 2D trafiaé bedzie na separatory optopneumatyczne NIR (NIR 7, NIR 8), na ktdrych
bedzie wydzielana pozytywnie folia — kierowana do przenos$nika bunkrowego i dalej na linie
prasowania i belowania odpadéw. Pozostato$¢ po przejsciu przez separatory NIR, trafiac
bedzie w obszar dziatania separatora NIR 9, na ktédrym nastepowaé bedzie pozytywne
wydzielanie papieru i kartonu. Pozostatos¢ po NIR 9, stanowi¢ bedzie balast kierowany do
instalacji biosuszenia. Wydzielony papier kierowany bedzie do przenosnika bunkrowego i dalej
na linie prasowania i belowania odpadoéw. Frakcja 3D z separatoréw balistycznych kierowana
bedzie do separatorow optopneumatycznych (NIR 1; NIR2), na ktorych pozytywnie
wydzielany bedzie PET, ktéry z obu separatoréw kierowany bedzie do wezta rozdziatu na
kolory, w ktérym nastgpi rozdziat tej frakcji materiatowej na: PET bezbarwny, PET niebieski,
PET zielony, PET mix. Pozostaty strumien odpaddéw po separacji PET na NIR 1 oraz NIR 2, trafiac¢
bedzie na szereg separatoréw NIR (NIR 4, NIR 5, NIR 6), na ktérych pozytywnie wydzielane
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beda kolejno: PE, PP, PS; HDPE, Tetrapack. Wydzielone surowce trafia do przenosnikéw
bunkrowych i dalej na linie prasowania i belowania surowcéw, przewiduje sie zastosowanie
by-passu prasy przez wykonanie przesypu umozliwiajacego skierowanie odpaddéw
bezposrednio do kontenera. Pozostaty po sortowaniu balast bedzie kierowany do separacji
magnetycznej, kolejno: separatora metali zelaznych oraz separatora metali niezelaznych.
Doczyszczony z metali balast pozostaly po sortowaniu wraz z frakcjg <80 mm oraz balastem z
2D, beda kierowane do instalacji biosuszenia. Wydzielone metale zostana skierowane do
kontenera, a nastepnie do magazynu surowcow.

W ramach instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw o wydajnosci 135 000 Mg/rok o pow.
do ok. 8172 m? (ob. 10) przewiduje sie 22 zelbetowe reaktory technologiczne
(20 procesowych, 2 logistyczne) oraz hale manewrowa (wykonana pomiedzy reaktorami)
w konstrukcji stalowej i korytarze technologiczne w konstrukgji stalowej. Zaktadana wysokosé
maksymalna architektoniczna hali manewrowej wyniesie do 13 m, wysokog¢ maksymalna
architektoniczna korytarzy technologicznych wyniesie do 7,5 m, a maksymalna wysokos¢
architektoniczna komér do 7,5 m (+ wys. biofiltra na dachach komér — ok. 2,5 m). Dtugosé
reaktoréw wyniesie do 33 m, szeroko$¢ do 7 m. Reaktory wykonane beda z zastosowaniem
betonu o wysokiej odpornosci na siarczany. Instalacja tlenowego przetwarzania odpaddéw
dedykowana bedzie przeprowadzeniu nastepujacych proceséw technologicznych:

— biosuszenia frakcji balastowych (frakcja <80 mm oraz balast po sortowaniu frakcji >80
mm) z odpadéw komunalnych zmieszanych, frakcji <50 mm z instalacji sortowania
papieru, balastu z instalacji sortowania papieru,

— kompostowania przefermentowanej frakcji bio zbieranej w sposéb selektywny,

— stabilizacji frakcji balastowych z instalacji wytwarzania RDF.

Wydajnos¢ instalacji biosuszenia nie przekroczy 100 000 Mg/rok, kompostowania 26 000
Mg/rok, stabilizacji 26 000 Mg/rok, przy czym tacznie wydajnosc¢ tych instalacji nie przekroczy
135 000 Mg/rok.

Proces tlenowego przetwarzania odpadéw prowadzony bedzie w instalacji wyposazonej
w system bioreaktoréw, posiadajacej system ujmowania odciekéw, odoréw, uktadu dysz
napowietrzania oraz uktad nawadniania.

Wyposazenie reaktoréw stanowi¢ beda: podtoga napowietrzajaca zlokalizowana w posadzce
komor, uktad transportu powietrza, system wymiennikéw umozliwiajacych odzysk ciepta z
powietrza poprocesowego i ogrzanie powietrza $wiezego, wentylatoréw napowietrzajgcych
(kazdy reaktor posiada¢ bedzie indywidualny wentylator). Wentylatory oraz ukfad transportu
powietrza zlokalizowane zostang w korytarzu technologicznym, znajdujgcym sie za
reaktorami. Reaktory technologiczne wyposazone zostang w instalacje: wentylacyjna,
kanalizacyjng, wodociaggowa. Korytarze technologiczne wyposazone zostang natomiast w
nastepujace instalacje: kanalizacji przemystowej, deszczowej, wodociagowej do celéw
porzadkowych, wentylacji, zabezpieczenia p.poz., elektrycznej (oswietlenie, zasilanie
obiektdw technologicznych), stabopradows, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng,
wyposazenia technologicznego. Z kolei hala manewrowa wyposazona bedzie w nastepujace
instalacje: kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej, wodociggowag do celdw
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porzadkowych, wodociggowa do celéw p.poz., wentylacji technologicznej podtaczonej do
uktadu oczyszczania powietrza, zabezpieczenia p.poz., elektryczng (oswietlenie, zasilanie
obiektéw technologicznych), stabopradowa, odgromows, wyréwnawcza i ochronng,
wyposazenia technologicznego, monitoringu wizyjnego. Reaktory posiadaé bedg 22 bramy (po
1 szt. na kazdy reaktor). Hala manewrowa posiadac bedzie brame wjazdowga, umozliwiajaca
wjazd oraz wyjazd pojazdow odbierajacych poszczegdine rodzaje odpadow.

Korytarze technologiczne wykonane zostang w celu zlokalizowania uktadu transportowego
powietrza wraz z wentylatorami. Parametry korytarzy: wymiary w $wietle scian: 2 x ok. 80,6 x
4 m, wys. czynna: ok. 5,5 m. Bedg one wyposazone w komplet instalacji (wod.-kan., wentylacja
technologiczna podtaczona do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacja ogélna, wentylacja
podtaczona do uktadu oczyszczania powietrza, p.poz., elektryczna, sterownicza, odgromowa)
oraz monitoring wizyjny oraz wyposazenie technologiczne w postaci wentylatoréw dla kazdej
z komor reaktoréw tlenowego przetwarzania odpadow.

Hala manewrowa zostanie zrealizowana pomiedzy reaktorami. Parametry hali: wymiary
w $wietle $cian: ok. 95,5 x 25,6 m, wys. czynna ok. 11 m, wyposazona w brame wjazdowa
umozliwiajacg wjazd oraz wyjazd pojazdéw odbierajgcych poszczegélne rodzaje odpaddw.
Hala manewrowa wyposazona bedzie w komplet instalacji (wod.-kan., wentylacja
technologiczna podtaczona do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacja ogélna, wentylacja
podtaczona do uktadu oczyszczania powietrza, p.poz., elektryczna, sterownicza, odgromowa)
oraz monitoring wizyjny oraz wyposazenie technologiczne.

Ponadto instalacja tlenowego przetwarzania wyposazona zostanie w ukfad automatycznego
zatadunku, ktérego wydajnos¢ wynosi¢ bedzie min. 40 Mg/h.
Kazdy z 22 reaktoréw wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:
— napowietrzania/odprowadzenia odciekow - odpowiedzialna za dostarczenie
odpowiedniej ilosci powietrza oraz odprowadzenia nadmiaru odciekéw
— nawadniania — odpowiedzialna za uzupetnienie niedoboru wody w stabilizowanych/
kompostowanych odpadach,
— brame wjazdowg umozliwiajgca wytadunek komory przy uzyciu tadowarki,
— instalacje:
— wentylacyjng — w tym instalacje napowietrzania komér oraz instalacje
odprowadzenia powietrza poprocesowego,
— kanalizacyjng — odprowadzenie odciekow z komér,
— wodociggowa — w celu zraszania wsadu,
— niezbedng aparature kontrolno-pomiarowa.

Napowietrzanie wsadu odbywac sie bedzie przez wttaczanie powietrza do bioreaktoréw od
dotu pryzmy, poprzez kanaty napowietrzajgce umiejscowione w posadzce wzdtuz reaktordw.
Kazda z komér wyposazona bedzie we wtasny system wentylacji, ktéry bedzie mégt by¢
obstugiwany i kontrolowany niezaleznie od innych tuneli. Na uktad gospodarki powietrzem
sktadad sie bedzie:

— podtoga napowietrzajaca zlokalizowana w posadzce komér,

— uktad transportu powietrza,
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— system wymiennikéw umozliwiajacych odzysk ciepta z powietrza
poprocesowego i ogrzanie powietrza swiezego
— wentylatory napowietrzajace (kazdy reaktor posiadaé bedzie indywidualny
wentylator), wentylatory oraz uktad transportu powietrza zlokalizowane
zostang w korytarzu technologicznym, znajdujacym sie za reaktorami.
Ujmowane z reaktoréw powietrze poprocesowe kierowane bedzie do instalacji oczyszczania
powietrza zlokalizowanej w obiektach 16a i 16b.

Przewidziany do realizacji system nawadniania odpadéw wykorzystywany bedzie wytacznie
dla proceséw kompostowania i stabilizacji. Nie bedzie wykorzystywany w procesie biosuszenia
odpadow.

Zastosowany system nawadniania zapewniaé bedzie rozdzielenie gospodarki wodno-
sciekowej procesu kompostowania oraz procesu stabilizacji, co dotyczy zaréwno systemu
ujecia odciekdw jak réwniez nawadniania, oraz optymalizacje zuzycia wody i ilodci
powstajacych sciekdw, dzieki wykorzystaniu do nawadniania nastepujacych Zrédet
wody/odciekéw (wg ponizszej kolejnosci): odcieki, wody opadowe gromadzone w zbiornikach
retencyjnych (w przypadku niewystarczajacej iloéci odciekéw), woda wodociggowa (w
przypadku niewystarczajacej ilosci odciekéw i wéd opadowych). llogé koniecznej do
dozowania wody, do poszczegdinych komér, okresla¢ bedzie program sterujacy stanowigcy
element dostawy technologicznej.

Poddawane procesowi biosuszenia odpady transportowane beda przenosnikami z instalacji
sortowania odpadow zmieszanych i przy uzyciu uktadu automatycznego zatadunku zostang
zatadowane do komér biosuszenia. W wyniku intensywnego napowietrzania nastepowac
bedzie intensywny proces rozktadu materii organicznej w warunkach tlenowych, a w
konsekwencji réwniez uwalnianie ciepta i samoogrzewanie sie zgromadzonych w reaktorach
odpadoéw. Sterowanie uktadem napowietrzania umozliwiaé bedzie nagrzanie zgromadzonych
w reaktorach odpadéw do temperatury nawet 80°C, w wyniku czego nastepowac bedzie
proces odparowania zgromadzonej w odpadach wody. W celu optymalizacji procesu oraz
umozliwienia jego intensywnego przebiegu, zastosowany zostanie uktad odzysku ciepta
procesowego w postaci wymiennikow ciepta odzyskujacych energie cieplng z powietrza
poprocesowego, ktora bgdzie wykorzystywana do ogrzewania powietrza $wiezego przed
wprowadzeniem do reaktoréw. Proces biosuszenia (od momentu zatadunku do wytadunku)
trwac bedzie ok. 10 dni. Po tym czasie wilgotno$¢ odpadéw bedzie redukowana do wartoéci
<20%.

Proces kompostowania/stabilizacji tlenowej przebiega¢ bedzie w warunkach umiarkowanej
intensywnosci procesu rozktadu materii organicznej, w temperaturze ok. 55°C. W celu
utrzymania optymalnej wilgotnosci procesu (zwtaszcza w przypadku kompostowanych
odpadéw) odpady bedg okresowo zwilzane odciekami, woda ze zbiornika wéd opadowych lub
wod3 wodociggowa. W wyniku napowietrzania nastepowac bedzie stopniowy rozktad materii
organicznej, ktoéry trwa¢ bedzie odpowiednio: w przypadku kompostowania — 5 tygodni
(maksymalna optymalizacja procesu celem zwiazania substanciji biogennych w komposcie); w
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przypadku stabilizacji tlenowej frakcji balastowych — 2 tygodnie (maksymalizacja
intensywnosci rozktadu organicznego).

W celu optymalizacji procesu kompostowania przewiduje sie okresowe przerzucanie
materiatu przy uzyciu tadowarki (miedzy komorami). Podczas cyklu kompostowania odpady
powinny zostaé przerzucone minimum 2 razy (nie liczac zatadunku i roztadunku odpaddw).
Po procesie kompostowania odpady beda transportowane przy uzyciu tadowarki na instalacje
doczyszczania kompostu.

Odpady po procesie stabilizacji bedg tadowane na pojazdy transportu kotowego i wywozone
na sktadowisko odpaddéw (balast). Proces kompostowania przebiega¢ bedzie w zelbetowych
zamknietych reaktorach, w systemie szarzowym. Jednorazowa masa odpaddéw zgromadzona
w reaktorach dedykowanych do kompostowania w analizowanym okresie perspektywicznym
wynosi¢ bedzie ok. 2 500 Mg odpaddéw (wraz z materiatem strukturalnym). Do procesu
kompostowania odpaddéw ulegajacych biodegradacji, zebranych selektywnie nie beda
dodawane zadne substancje umozliwiajace lub przyspieszajace kompostowanie. Proces ten
nie bedzie stanowit procesu fizyko-chemicznego przetwarzania odpadéw.

Parametry procesu kompostowania: czas kompostowania — 5 tygodni w zamknigtych
reaktorach z wymuszonym napowietrzaniem, temperatura procesu 35— 65°C w zaleznosci od
fazy procesu, sposéb napowietrzania — ci$nieniowy (nadmuch przez podtoge
napowietrzajaca), wilgotnos¢ produktu <45%.

Do biosuszenia kierowane bedg odpady o kodzie 19 12 12 (z instalacji odpadéw zmieszanych,
frakcja <50 mm z instalacji sortowania papieru, balast z instalacji sortowania papieru). Do
stabilizacji tlenowej kierowane bedg odpady odpady o kodzie 19 12 12 z instalacji wytwarzania
RDF. Do kompostowania kierowane bedg odpady o kodzie 19 06 04 — przefermentowane
odpady z beztlenowego rozktadu odpadéw komunalnych (wraz z materiatem strukturalnym),
a takze odpady o kodzie ex 20 01 08 wydzielone na linii przygotowania frakcji BIO do
fermentacji, nienadajace sie do fermentacji.

Sktad oraz struktura odpadéw trafiajgcych do przetworzenia w planowanym Zaktadzie,
w okresie perspektywicznym bedzie ulegat zmianom, wynikajgcym zaréwno ze zmian
zwigzanych z rozwojem selektywnej zbiérki odpaddw (zmiany kierunkowe, dtugookresowe)
jak réwniez roczng nierdwnomiernoscia dostaw odpaddéw (zmiany cykliczne, okresowe). W
zwigzku z powyzszym iloé¢ reaktoréw dedykowanych odpowiednio do prowadzenia procesu
biosuszenia, kompostowania i stabilizacji bedzie zmienna zaréwno w okresie roku jak i w
dtuzszej perspektywie.

W planowanej hali wytwarzania RDF o konstrukcji stalowej, pow. do ok. 1000 m? i wysokosci
do ok. 12 m (ob. 11), zlokalizowana bedzie instalacja wytwarzania RDF o wydajnosci do 85 000
Mg/rok. Obiekt wyposazony zostanie w stosowne systemy zabezpieczenia ppoz.
oraz wykonany zostanie w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Instalacja bedzie miata
za zadanie wydzielenie szkta i metali oraz frakcji balastowych ze strumienia wysuszonych
odpadéw oraz komponentu do paliwa alternatywnego (preRDF) po procesach sortowania
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poszczegolnych grup odpadéw. Instalacja zapewni doprowadzenie preRDF do optymalnej
w magazynowaniu i gotowej do przekazania odbiorcom postaci. Bedzie pracowaé na dwie
zmiany i posiadac bedzie dwie linie technologiczne. Instalacja sktada¢ sie bedzie z: separatora
frakcji drobnej, separatora powietrznego (2 kpl.), separatora metali zelaznych (frakcja ciezka)
— 2 kpl., separatora metali zelaznych (frakcja lekka) — 2 kpl., separatora metali niezelaznych
(frakcja lekka) — 2 kpl., separatora szkfa (1 kpl.), rozdrabniacza (2 kpl.), prasy belujacej (1 kpl.,
wyposazonej w automatyczny uktad wigzania), uktadu przenosnikéw transportowych.

Czgs¢ wyposazenia technologicznego zostanie zlokalizowana w istniejacej hali technologiczne;j
(obiekt nr 02), a czes¢ w projektowane] hali wytwarzania RDF. W istniejacej hali
technologicznej przewidywana jest lokalizacja: separatora metali zelaznych frakcji ciezkiej
wydzielonej na separatorze powietrznym, separatora szkta, rozdrabniaczy oraz prasy belujacej
wraz z uktadem przenosnikéw niezbednych do transportu do tych urzadzen. Pozostate
wyposazenie instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego przewidziane jest do lokalizacji
w planowanej hali wytwarzania RDF.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje: kanalizacji przemystowej, deszczowej,
wodociggowej do celdw porzadkowych, wodociaggowej do celéw p.poz., wentylacji
technologicznej podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza, zabezpieczenia p.poz. (w tym
zabezpieczenia urzadzen technologicznych w tym wezta rozdrabniania), elektryczna
(oswietlenie, zasilanie obiektéw technologicznych), stabopradowa, odgromowa,
wyréwnawczg i ochronng, wyposazenia technologicznego, monitoringu wizyjnego. Obiekt
posiadat bedzie jedng brame wjazdowa. Materiat wsadowy do procesu stanowi¢ beda
wysuszone odpady zinstalacji biosuszenia (wilgotnoéé <20 %), preRDF z linii sortowania
tworzyw i linii przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych. W pierwszej kolejnosci odpady
po biosuszeniu trafia¢ beda do bunkra zatadowczego (przenosnik umozliwiajacy réwnomierne
podawanie odpaddw na linie), a nastepnie na separator frakcji drobnej (<20 mm) skad frakcja
<20 mm kierowana bedzie bezposrednio do stabilizacji tlenowej, natomiast strumieri >20 mm
kierowany bedzie na linie doczyszczania i rozdrabniania RDF. Balast z linii sortowania odpadéw
tworzyw sztucznych oraz odpadéw wielkogabarytowych bedzie dozowany bezposrednio do
rozdrabniacza, po ktérym materiat bedzie prasowany na prasie belujacej lub trafi do siloséw
magazynowych. Przewidziano realizacje dwdch ciggdw technologicznych doczyszczania i
rozdrabniania RDF. W separatorze powietrznym strumief odpadéw rozdzielony zostanie na
dwie frakcje: cigzka stanowiaca w gtéwnej mierze frakcje balastowa, lekka stanowiacq
komponent do produkcji paliwa RDF. Wydzielona frakcja ciezka trafia¢ bedzie w obszar
dziatania separatora metali zelaznych, a nastepnie do separatora szkta. Wydzielone metale
oraz szkto kierowane beda do kontenera i dalej do magazynu surowcéw, natomiast pozostaty
strumien frakeji cigzkiej bedzie kierowany do stabilizacji (wraz z frakcjg <20 mm). Frakcja lekka
wydzielona na separatorze powietrznym trafiaé bedzie kolejno w obszar dziatania separatora
metali zelaznych i niezelaznych. Wydzielone metale transportowane beda do kontenera, a
nastgpnie do magazynu surowcéw. Pozostaty po separacji strumieri odpaddéw trafi do
rozdrabniacza (20/30 mm), po ktérym materiat bedzie prasowany na prasie belujacej lub do
silosdw magazynowych. Tak przygotowany materiat trafia¢ bedzie do magazynu RDF i dalej do
odbiorcéw. Przewiduje sig zastosowanie bypasséw rozdrabniacza koricowego jak réwniez
prasy, co umozliwi dostosowanie wtasciwosci wytwarzanego RDF do wymagar odbiorcy. Z
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uwagi na wydajnos¢ instalacji przewiduje sie zastosowanie dwdch linii technologicznych
przygotowania paliwa alternatywnego.

Instalacja doczyszczania kompostu (o wydajnosci do 20 000 Mg/rok) zlokalizowana bedzie w
planowanej hali o konstrukcji zelbetowej, pow. do ok. 775 m?i wys. do ok. 12 m (ob. 12). Jej
celem bedzie doczyszczenie kompostu przez usunigcie pozostatych metali zelaznych i balastu
oraz odzyskanie materiatu strukturalnego do procesu kompostowania. Bedzie ona pracowaé
na jedna zmiane. Instalacja sktadad sie bedzie z : sita <20 mm (2 kpl. z zasobnikiem o poj. ok.
3 m3, do rozdziatu kompostu na frakcje: >80 mm, 20-80 mm, <20 mm), wqzta doczyszczania
(zapewniajacego usuniecie z frakcji drobnej (0-20 mm) zanieczyszczert mineralnych (szkta i
kamieni wiekszych niz 2 mm) oraz frakcji lekkiej (zanieczyszczen z tworzyw sztucznych). Obiekt
wyposazony bedzie w nastepujace instalacje: kanalizacji przemystowej, sanitarnej i
deszczowej, wodociggowyg do celéw porzadkowych i sanitarnych, wodociggowa do celéw
p.poz., wentylacji technologicznej podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza,
zabezpieczenia p.poz., elektryczng (oswietlenie, zasilanie obiektow technologicznych),
stabopragdowsg, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng, wyposazenia technologicznego,
monitoringu wizyjnego. Obiekt posiada¢ bedzie 6 bram wjazdowych (umozliwiajgcych wjazd
oraz wyjazd pojazdéw odbierajacych odpady i kompost). Kompost w pierwszej kolejnosci
trafia¢ bedzie do bunkra zasypowego (przenosnik umoizliwiajacy rédwnomierne podanie
odpaddéw na linie), a nastepnie na sito, na ktérym wydzielany bedzie materiat strukturalny,
ktéry zawracany bedzie do instalacji kompostowania. Nastepnie ze strumienia wydzielane
beda metale zelazne na separatorze metali, ktére kierowane bedg do kontenera i dalej do
magazynu surowcow. Nastepnie kompost trafia¢ bedzie na uktad doczyszczania kompostu,
gdzie wydzielany bedzie balast (frakcja ciezka) oraz frakcje lekkie, kierowane wspélnie do
instalacji przetwarzania odpaddéw zmieszanych. Doczyszczony kompost transportowany
bedzie do magazynu, a nastepnie do odbiorcow.

Hala odbioru odpadéw (ob. 13) wykonana bedzie w konstrukcji zelbetowej. Posiada¢ ona
bedzie pow. do ok. 1000 m?, i wys. do ok. 12 m. Wyposazona zostanie w szczelng betonowa
posadzke oraz instalacje: kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej, wodociggowaq
do celéw porzadkowych, wodociggowg do celow p.poz.,, wentylacji technologicznej
podigczonej do uktadu oczyszczania powietrza, zabezpieczenia p.poz., elektryczna
(o$wietlenie, zasilanie obiektow technologicznych), stabopradowa, odgromowa,
wyréwnawcza, ochronng, wyposazenia technologicznego, sterowniczg, monitoringu
wizyjnego. Obiekt posiadat bedzie pie¢ bram wjazdowych. Obiekt ten umozliwi odbidr
odpaddw wytwarzanych na linii technologicznej (RDF oraz frakcje handlowe papieru). W
obrebie hali znajdowat sie bedzie takze tymczasowy magazyn wytwarzanego RDF. Obiekt
wyposazony zostanie w systemy zabezpieczenia ppoz. oraz wykonany zostanie w
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. W obiekcie wykonane beda boksy magazynowe,
wydzielone scianami oporowymi o wysokosci min. 5 m.

Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpaddéw zmieszanych zlokalizowana
zostanie w planowanej hali o konstrukcji stalowej, o pow. do ok. 300 m?, wys. do ok. 12 m (ob.
14). Hala ta przylega¢ bedzie do hali instalacji sortowania odpaddéw zmieszanych. Instalacja
sktadaé sie bedzie z: wentylatoréw o tacznej wydajnosci ok. 100 000 m3/h, instalacji odpylania,
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instalacji katalitycznego oczyszczania powietrza, filtra weglowego, szafki zasilajaco
sterowniczej, uktadu odprowadzenia powietrza oczyszczonego (komin o wysokosci ok. 15 m,
srednicy wylotu ok. 1,0 m), podkonstrukcji, instalacji elektrycznej, wodociggowej,
kanalizacyjnej wg rozwiazar dostawcy technologii. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:
kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej, wodociaggowa do celéow porzadkowych
i sanitarnych, wodociggowa do celéw p.poz, C.W.U, wentylacji ogélnej, ogrzewania
(zabezpieczenie przed zamarzaniem urzadzen wodnych), zabezpieczenia p.poz., elektryczna
(oswietlenie, zasilanie obiektéw technologicznych), stabopradowa, odgromowa,
wyréwnawczg i ochronng, wyposazenia technologicznego, monitoringu wizyjnego. Obiekt
zostanie wyposazony w bramg wjazdowa umozliwiajaca wjazd oraz wyjazd pojazdéw do prac
serwisowych i naprawczych. Filtr powietrza zlokalizowany bedzie w poblizu hali oczyszczania
powietrza z mechanicznego przetwarzania.

Oczyszczanie powietrza w ramach tej instalacji oparte bedzie na nastepujacych procesach
jednostkowych:

— odpylaniu powietrza ujetego z odciggdw miejscowych,

— oczyszczaniu katalitycznym catego strumienia powietrza ujetego z zasobni odpaddéw —
proces usuwania zwigzkéw odorowych, w tym amoniaku i siarkowodoru oraz LZO.
Instalacja dziata na zasadzie fotoutleniania lotnych zwigzkéw organicznych, poprzez
zastosowanie promieniowania UV o wysokiej intensywnoéci i ozonu. Utlenianie
fotochemiczne wspierane jest przez specjalne katalizatory,

— oczyszczaniu na weglu aktywnym catego strumienia powietrza ujetego z hal
technologicznych, dziatajacym na zasadzie adsorpcji zanieczyszczeri na powierzchni
wegla aktywnego.

Zastosowany system oczyszczania powietrza pozwoli na uzyskanie skutecznosci oczyszczania:
skutecznos¢ usuwania pytu — min. 90%, skutecznos$é usuwania zwigzkéw odorowych — 90%.

Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadéw selektywnie zebranych,
zlokalizowana bedzie w ob. 15 o konstrukji stalowej, pow. do 225 m2i wys. do 12 m. Instalacja
sktadac sig bedzie z: wentylatoréw o tacznej wydajnosci ok. 150 000 m3/h, instalacji odpylania,
instalacji katalitycznego oczyszczania, filtra weglowego, szafki zasilajaco sterowniczej, uktadu
odprowadzenia powietrza oczyszczonego (komin o wys. ok. 15 m, érednicy wylotu ok. 1,0 m),
podkonstrukeji, instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej wg rozwiazar dostawcy
technologii. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: kanalizacji przemystowej, sanitarnej
i deszczowej, wodociggowa do celéw porzadkowych i socjalnych, wodociggowa do celéw
p.poz., C.W.U., wentylacji ogélnej, ogrzewania (zabezpieczenie przed zamarzaniem urzadzen
wodnych), zabezpieczenia p.poz., elektryczng (oéwietlenie, zasilanie obiektow
technologicznych), stabopragdowa, odgromowa, wyréwnawcza i ochronna, wyposazenia
technologicznego, monitoringu wizyjnego.

Oczyszczanie powietrza w ramach tej instalacji oparte bedzie na nastepujacych procesach
jednostkowych:

— odpylaniu powietrza ujetego z odciagdw miejscowych,
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— oczyszczaniu katalitycznym catego strumienia powietrza ujetego z zasobni odpadow —
proces usuwania zwigzkédw odorowych, w tym amoniaku i siarkowodoru oraz LZO.
Instalacja dziata na zasadzie fotoutleniania lotnych zwiazkéw organicznych, poprzez
zastosowanie promieniowania UV o wysokiej intensywnosci i ozonu. Utlenianie
fotochemiczne wspierane jest przez specjalne katalizatory,

— oczyszczaniu na weglu aktywnym calego strumienia powietrza ujetego z hal
technologicznych, dziatajgcym na zasadzie adsorpcji zanieczyszczenh na powierzchni
wegla aktywnego.

Zastosowany system oczyszczania powietrza pozwoli na uzyskanie skutecznosci oczyszczania:
skuteczno$é usuwania pytu — min. 90%, skuteczno$¢ usuwania zwigzkéw odorowych — 90%.
Obiekt zostanie wyposazony w brame wjazdowa umozliwiajgca wjazd oraz wyjazd pojazdow
do prac serwisowych i naprawczych. Filtr powietrza zlokalizowany bedzie w poblizu hali
oczyszczania powietrza z mechanicznego przetwarzania.

Instalacja oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania odpadéw, zlokalizowana bedzie
w ob. 16a o konstrukcji stalowej, pow. do 312 m?2 i wys. do 12 m. Sktada¢ sie ona bedzie
z: wentylatora biofiltra o wydajnoéci ok. 130 000 m3/h, ptuczki chemicznej (usuwanie NHa
oraz korekta wilgotnosci), instalacji dozowania kwasu do ptuczek chemicznych, zbiornika
na poptuczyny z ptuczki, szafy zasilajacej i sterowniczej, filtr z wegla aktywnego, uktadu
transportu powietrza, uktadu odprowadzenia oczyszczonego powietrza do atmosfery (komin
o wys. ok. 12 m, érednicy wylotu ok. 1,0 m), innych elementdéw niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania instalacji. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: kanalizacji przemystowej,
sanitarnej i deszczowej, wodociggowa do celéw technologicznych, porzadkow3 i sanitarng,
wodociggowa doceléw p.poz.,, CWU, wentylacji, zabezpieczenia p.poz., elektryczng
(o$wietlenie, zasilanie obiektéw technologicznych gniazd remontowych 0,23 oraz 0,4 kV),
stabopradowa, ogrzewania (zapewniajgca temperature min. +5 2C — zabezpieczenie przed
zamarzaniem urzadzert wodnych), odgromowa, wyréwnawcza i ochronng, wyposazenia
technologicznego, monitoringu wizyjnego. Obiekt zostanie wyposazony w brame wjazdowa
umozliwiajgcg wjazd oraz wyjazd pojazdéw do prac serwisowych oraz dostarczajacych
reagenty chemiczne. Do instalacji tej trafia¢ bedzie powietrze poprocesowe z instalacji
tlenowego przetwarzania odpadéw, hali manewrowej oraz hali doczyszczania kompostu.
Powietrze ujete z ww. obiektéw w pierwszej kolejnosci kierowane bedzie na ptuczke
chemicznag, w ktérej usuwane beda zwiazki amoniaku oraz prowadzona bedzie korekta
wilgotnosci powietrza. Powietrze po ptuczce odprowadzane bedzie na biofiltr, gdzie na ztozu
biologicznym usuwane bedg zwigzki organiczne odorogenne. W celu finalnego oczyszczenia
powietrza przed skierowaniem do atmosfery, w trzecim stopniu oczyszczania powietrze
poddawane bedzie procesowi filtracji na weglu aktywnym. Nastepnie odprowadzane bedzie
do atmosfery przy uzyciu komina wylotowego, o ktérym mowa powyzej. Zastosowany uktad
oczyszczania powietrza zapewniaé bedzie nastepujace efekty: skutecznos¢ usuwania pytu —
min. 90%, skuteczno$¢ usuwania zwigzkéw odorowych — 90%.

Biofiltr instalacji tlenowego przetwarzania odpadow (ob. 16b) posiadat bedzie pow.
min. ok. 1330 m? i wys. do ok. 2,5 m. Wykonany bedzie w konstrukcji zelbetowej i
zlokalizowany zostanie na dachu komér instalacji tlenowego przetwarzania odpadow. Sktadaé
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si¢ bedzie on ze ztoza biofiltra, rusztu podtrzymujgcego ztoze, uktadu nawadniania ztoza.
Wyposazony bedzie instalacje: energetyczna, oswietlenia zewnetrznego oraz gniazd
remontowych, wodociggowa (uktad nawilzania zloza), kanalizacji technologicznej
(odprowadzenie odciekéw), monitoring wizyjny. Biofiltr stanowit bedzie jeden z trzech stopni
oczyszczania powietrza z tej czedci zaktadu. Powietrze po procesie oczyszczania w ptuczce
chemicznej przettaczane bedzie na ztoze biofiltra - do przestrzeni pomiedzy posadzka biofiltra,
a rusztem utrzymujgcym ztoze biologiczne. Pod wptywem wytworzonego przez wentylatory
cisnienia powietrze przeplynie przez ztoze biofiltra, gdzie bedzie poddane biologicznemu
oczyszczeniu, a nastgpnie zostanie odprowadzone na ostatni etap oczyszczania na weglu
aktywnym,

Instalacja oczyszczania powietrza z wezta fermentacji zlokalizowana bedzie w ob. 17a
o konstrukcji stalowej, pow. do ok. 200 m? i wys. do 12 m. Skfada¢ sie ona bedzie z:
wentylatora biofiltra o wydajnosci ok. 30 000 m3/h, ptuczki chemicznej (usuwanie NH4 oraz
korekta wilgotnosci), zabezpieczenie ptuczki przed ujemnymi temperaturami, instalacji
dozowania kwasu do ptuczek chemicznych, zbiornika na poptuczyny z ptuczki, szaf zasilajgcych
i sterowniczych, filtra zwegla aktywnego, ukfadu transportu powietrza, uktadu
odprowadzenia oczyszczonego powietrza do atmosfery (komin o wys. ok. 12 m i $rednicy
wylotu ok. 0,7 m), instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej wg rozwiazar
dostawcy technologii. Wyposazony bedzie w instalacje: kanalizacji przemystowej, sanitarnej i
deszczowej, wodociggowa do celéw technologicznych, C.W.U., wodociggowa do celéw p.poz.,
wentylacji, zabezpieczenia p.poz., elektryczng (oéwietlenie, zasilanie obiektow
technologicznych  gniazd remontowych), stabopradowa, ogrzewania (zapewniajaca
temperatureg min. +5 2C), odgromowa, wyrdéwnawczg iochronna, wyposazenia
technologicznego, monitoringu wizyjnego. W instalacji tej oczyszczane bedzie powietrze
ujmowane z hali przygotowania odpadéw oraz hali odwadniania osadu fermentacyjnego,
przed jego odprowadzeniem do atmosfery. Obiekt zostanie wyposazony w brame wjazdowa
umozliwiajacg wjazd oraz wyjazd pojazdéw serwisowych oraz dostarczajacych reagenty
chemiczne. Powietrze z uktadu wentylacji hali przygotowania odpadéw oraz hali odwadniania
osadu fermentacyjnego w pierwszej kolejnosci kierowane bedzie na ptuczke chemiczng, w
ktdrej usuwane bedg zwiazki amoniaku oraz prowadzona bedzie korekta wilgotnosci
powietrza. Powietrze po pfuczce odprowadzane bedzie na biofiltr, gdzie usuwane beda
organiczne zwiazki odorogenne. W celu finalnego oczyszczenia powietrza przed skierowaniem
do atmosfery w trzecim stopniu oczyszczania powietrze poddawane bedzie procesowi filtracji
na weglu aktywnym. Nastepnie odprowadzone zostanie do atmosfery przy uzyciu komina
wylotowego. Zastosowany system oczyszczania powietrza pozwoli na uzyskanie skutecznosci
oczyszczania: skuteczno$¢ usuwania pytu — min. 90%, skutecznosé usuwania zwigzkéw
odorowych — 90%.

Biofiltr instalacji oczyszczania powietrza z wezta fermentacj wykonany zostanie w konstrukgji
zelbetowej i stanowic bedzie ob. 17b. o pow. do ok. 310 m?, wys. do ok 2 m. Sktadaé sie bedzie
ze zfoza biofiltra, rusztu podtrzymujacego ztoze i uktadu nawadniania ztoza. Wypoasozony
bedzie w instalacje: energetyczna, oswietlenia zewnetrznego oraz gniazd remontowych,
wodociggowqa (uktad nawilzania zfoza), kanalizacji technologicznej (odprowadzenie
odciekéw). Biofiltr stanowit bedzie jeden 2z trzech stopni oczyszczania powietrza
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poprocesowego zinstalacji fermentacji (hala przygotowania oraz hala odwadniania).
Powietrze po procesie oczyszczania w ptuczce chemicznej przettoczone zostanie na ztoze
biofiltra - do przestrzeni pomigdzy posadzka biofiltra a rusztem utrzymujgcym ztoze
biologiczne. Pod wptywem wytworzonego przez wentylatory cisnienia powietrze przeptynie
przez ztoze biofiltra, gdzie bedzie poddawane biologicznemu oczyszczeniu, a nastgpnie
zostanie odprowadzone na ostatni etap oczyszczania na weglu aktywnym.

Hala magazynowa produktow przetwarzania (ob. 18) wykonana bedzie w konstrukcji
zelbetowo-stalowej, ze szczelng posadzky. Posiadaé bedzie pow. do ok. 2800 m?
wys. do ok. 12 m. Wyposazona bedzie w instalacje: kanalizacji przemystowej odprowadzajace;j
écieki z posadzki obiektu, kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z dachu
obiektu, wodociggowa do celéw porzadkowych, wodociggowa do celéw p.poz., wentylacji
ogblnej, zabezpieczenia p.poz., elektryczng (oswietlenie, zasilanie  obiektéw
technologicznych), stabopragdowg, odgromowg, wyrdwnawcza i ochronna, wyposazenia
technologicznego, monitoringu wizyjnego. Obiekt posiadat bedzie min. 4 bramy wjazdowe.
Obiekt ten zapewni zmagazynowanie surowcow wtornych, wydzielonych na liniach
technologicznych, paliwa alternatywnego (RDF) oraz kompostu przed ich odbiorem przez
podmioty zewnetrzne. Wewnatrz hali wydzielone zostana boksy magazynowe o wysokosci do
ok. 6,0 m (o konstrukcji zelbetowej). Obiekt wyposazony zostanie w stosowne systemy
zabezpieczenia p.poz. oraz wykonany bedzie w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. W
celu umotzliwienia oddzielnego magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpadéw wewnatrz
hali wydzielone zostang boksy magazynowe w konstrukcji zelbetowej o wysokosci $cian
oporowych ok. 6,0 m. Odpady magazynowane w planowanej hali magazynowej beda
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi poprzez konstrukcje hali — zadaszenie,
wydzielenie $cianami oporowymi, a powyzej Sciany w konstrukcji stalowej. Hala magazynowa
zostanie dodatkowo obudowana z uwagi na planowane magazynowanie kompostu, ktéry
moze stanowié pokarm dla ptactwa. W celu ograniczenia do minimum, z uwagi na sasiedztwo
lotniska, bytowania ptactwa na terenie zaktadu wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia dla
magazynu kompostu.

Budynek garazowo-warsztatowy (ob. 19) wykonany bedzie w konstrukgji stalowej (z lekka
obudowa z ptyt warstwowych), bedzie posiadat pow. do ok. 960 m? i wys. do ok. 8 m.
Umozliwiat on bedzie przechowywanie oraz prowadzenie prac konserwacyjnych sprzetu
mobilnego, stanowigcego wyposazenie zaktadu. W obiekcie tym znajdowac sie beda
stanowiska garazowe, warsztatowe, stanowisko mycia pojazdéw, wezet sanitarny (WC),
magazyn $rodkéw chemicznych oraz czesci tatwo zuzywajacych sie, zaplecze socjalne dla
mechanikow. Wysoko$¢ pomieszczen garazowych wynosic bedzie ok. 6,0 m. Budynek zostanie
wykonany jako parterowy. Obiekt ten wyposazony bedzie w instalacje: kanalizacji deszczowej,
przemystowej (odwodnienie posadzek), sanitarnej (odprowadzajacej scieki bytowe z wezta
sanitarnego), elektryczng (oswietlenia wewnatrz obiektu, oswietlenia zewnetrznego obiektu,
gniazda wtykowe 0,4 kV + gniazda jednofazowe), ogrzewania, stabopradowa (telewizji
przemystowej), odgromowsa, wyréwnawczg i ochronng, wentylacji, wentylacji stanowisk
remontowych, wentylacji stanowisk tadowania akumulatoréw, system odciggu spalin,
wodociggowa do celéw porzadkowych, sanitarnych, przeciwpozarowych. Obiekt posiadat
bedzie min. cztery bramy wjazdowe. W obiekcie znajdowad sie bedy cztery stanowiska
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remontowe, wyposazone w kanaly obstugowe (stanowiska rezerwowe), umozliwiajace
przeprowadzenie doranych napraw pojazdéw. Stanowiska te beda wydzielone w obrebie
garazu, ogrzewane i wyposazone w niezbedne wyposazenie techniczne. W warsztacie nie bedg
prowadzone prace lakiernicze. W jednym stanowisku zorganizowane zostanie miejsce
umozliwiajgce umycie pojazdéw kotowych.

Zaplecze socjalne (ob. 20) o pow. do ok. 504 m? i wys. do ok. 10 m, bedzie wyposazone
w instalacje: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggows, odgromowa, wyroéwnawczg
i ochronng, energetyczng, stabopradowa, c.w.u., C.O., wentylacji, klimatyzacji, monitoringu
wizyjnego. Zlokalizowane ono zostanie przy istniejacej hali technologicznej, z ktéra bedzie
funkcjonalnie pofaczone. Zaplecze zapewni zaspokojenie potrzeb w zakresie sanitarnym
(szatnie, suszarnie, umywalnie) oraz socjalnym (pomieszczenia przygotowania positku,
jadalnie) dla wszystkich pracownikéw produkcyjnych. W ramach przedsiewziecia planuje sie
rozbudowg istniejgcego zaplecza socjalnego, w celu jego dostosowania do nowych potrzeb
zaktadu i planowanego zatrudnienia. Obiekt wykonany bedzie jako dwukondygnacyjny. W
ramach zaplecza socjalnego przewidziano szatnie brudne, szatnie czyste, stotéwke, wezty
sanitarne, biura technologéw i dyspozytoréw oraz pomieszczenie techniczne z weztem
cieplnym, zapleczem porzadkowym, magazynem $rodkdw czystosci, pralnig odziezy robocze;.
Sterownia (z widokiem na linie technologiczne) zlokalizowana bedzie w istniejacej hali
technologiczne;.

Zaplecze biurowe dla administracji zarzadzajacej projektowanym zaktadem (ob. 21) bedzie
wykonane jako murowane, pow. do ok. 280 m?i wys. do ok. 12 m. Stanowi¢ je bedzie budynek
administracyjno-socjalny. Wyposazone bgdzie w instalacje: kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowa, odgromowa, wyréwnawczg i ochronna, energetyczna, stabopradowa, c.w.u. ,
c.o., wentylacji, klimatyzacji, monitoringu wizyjnego. W obiekcie wykonane zostang
pomieszczenia: na parterze — przedsionek, komunikacja, biuro, biuro interesantéw, sala narad
i szkoleri, aneks kuchenny, archiwum, pomieszczenie gospodarcze, WC meski, WC damski,
serwerownia; na | pigtrze — komunikacja, biura (ok. 7 pomieszczen), biuro (sekretariat), biuro
dyrektora, biuro kierownika dziatu, biuro z-cy kierownika, aneks kuchenny, WC damski, WC
meski, pokdj narad.

W ramach przedsigwzigcia planuje sie¢ budowe PSZOK (ob. 22). Przy budynku znajdowa¢ sie
bedzie parking dla samochodéw osobowych pracownikéw i klientéw zaktadu, dla autobusu
orazdla roweréw i motocykli. Dodatkowo przewidziano min. 3 stanowiska tadowania
samochodéw elektrycznych. Dodatkowo przewiduje sie realizacje punktu ,drugie zycie
odpadéw”, obejmujacego dwa stanowiska umoiliwiajace przeprowadzenie napraw
uszkodzonych elementéw przywozonych do PSZOK. W ramach PSZOK wykonane zostana place
manewrowe, rampy oraz wezet sanitarny dla obstugi oraz osob dostarczajgcych odpady.
PSZOK wyposazony bedzie w instalacje m.in.: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacje
wodociggowa, odgromowa, energetyczng, monitoringu wizyjnego.

Planuje sie stacje paliw (ob. 23) o pow. do ok. 13 m2i wys. do ok. 2,5 m. Petni¢ ona bedzie
funkcje przechowywania oleju napedowego na cele wiasne zaktadu. W ramach stagji
wykonane bedj cztery naziemne, dwuptaszczowe zbiorniki magazynowe paliwa, wykonane z
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PE, kazdy o poj. do 5 m3. Zbiorniki zamontowane beda na ptycie fundamentowej, uszczelnionej
folig, ukierunkowang ze spadkami w kierunku wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, wraz
z uktadem dystrybucji (podajniki paliwa). Zbiorniki wyposazone beda w system grzewczy
(pozwalajacego na utrzymanie whasciwej gestosci oleju przy bardzo niskich temperaturach),
czujnik wycieku do przestrzeni miedzy ptaszczami, system monitorujacy poziom oleju w
zbiorniku (z przekazem sygnatéw do Centralnej Dyspozytorni Zaktadu), wiaz rewizyjny, kréciec
do napetniania zbiornika, dystrybutor oleju napedowego z pomiarem ilosci wydanego paliwa.
Obiekt ten wyposazony bedzie w instalacje: m.in. energetyczng (w tym oswietlenia obiektu),
kanalizacji deszczowcej z scparatorem substancji ropopochodnych, stabopradowa (telewizji
przemysfowej), monitoringu wizyjnego. Obszar w poblizu stacji paliw (miejsce napetniania
zbiornika oraz tankowania pojazddw) zostanie wydzielony hydraulicznie (uksztattowanie
nawierzchni oraz odwodnienia liniowe) od pozostatych drég i placow. Wody opadowe ujete z
tego obszaru, przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zostang poddane procesowi
oczyszczania w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych. Obszar ten bedzie
posiadat powierzchnie 100 m?2. Minimalna przepustowos$¢ obliczeniowa separatora substancji
ropopochodnych powinna wynosi¢ 1,188 I/s. Przepustowos$¢ nominalna zalecana wyniesie 1,5

I/s.

Dla utrzymania w czystos$ci taboru ciezarowego transportujacego odpady, przewiduje sie
wykonanie myjki két i podwozi samochodéw ciezarowych (ob. 24), o pow. do ok. 54 m?i wys.
ponizej 2 m. Modut myjni posadowiony bedzie na fundamencie. Myjnia ta sktadac si¢ bedzie
ze zbiornika wody i osadu (pozwalajagcego na skuteczne zdekantowanie substancji
mineralnych), przenoénika zgarniajacego (usuwajgcy osad na zewnatrz do kontenera o poj.
min. 0,5 m3 bedacego w zakresie dostaw), pompy przystosowanej do ttoczenia wody
zanieczyszczonej, demontowalnych bocznych burt (w celu mycia pojazdéw niegabarytowych),
konstrukcji nosnej, burt i dysz odpornych na korozje. Obiekt planuje si¢ wyposazy¢ w
instalacje: wodociggowg (z punktem czerpalnym i weiem do napetniania myjni),
energetyczna, o$wietlenia zewnetrznego, kanalizacji przemystowej (mozliwos¢ opréznienia
zbiornika na wode), monitoringu wizyjnego obiektu. Planowana myjka przeznaczona bedzie
gtéwnie do mycia pojazddw pustych, po ich roztadowaniu na terenie zaktadu. W ramach tego
obiektu w poziomie drogi zagtebiona zostanie myjnia automatyczna (dysze spryskujgce po
bokach i od spodu pojazdu). Obieg wody bedzie zamkniety (z flokulacjg celem oczyszczenia
wody), ubytki wody beda automatycznie uzupetniane. Myjka wyposazona bedzie w system
sygnalizacji i sterowania ruchem

Do wazenia poszczegdlnych partii odpaddw transportowanych wewnatrz zaktadu (pomiedzy
poszczegbélnymi instalacjami oraz miejscami magazynowania), planuje sie wykonanie
wewnetrznej wagi samochodowej (ob. 25) z prefabrykowang rama fundamentowa i
zelbetowym pomostem wagowym, w wersji wyniesionej na przygotowanym odpowiednio
podtozu. Powierzchnia wagi wyniesie do 54 m?2. Wyposazona bedzie ona w instalacje: zasilania
elektrycznego, stabopradowe (odczyt pomiaréw), monitoring.

W celu umozliwienia magazynowania poszczegdinych rodzajéw odpadéw, bedacych
produktem przetwarzania, lub w przypadku wystapienia awarii ktérejs z instalacji rowniez
odpaddéw dostarczanych do zaktadu, przewidziano realizacje wiaty magazynowej (ob. 26), o
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konstrukcji zelbetowo-stalowej, pow. do ok. 3000 m? i wys. do ok. 12 m. Wyposazona ona
bedzie w instalacje: kanalizacji przemystowej (odprowadzenie $ciekéw z posadzki wiaty),
deszczowej (odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachu), wodociggowej do celéw
porzadkowych, wodociggowej do celdw p.poz., zabezpieczenia p.poz., elektrycznej
(oswietlenie), odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej, monitoringu wizyjnego. Komunikacja
zapewniona bedzie przez przestrzenie pomigdzy elementami konstrukcyjnymi. Wiata
wyposazona bedzie w szczelng betonowa posadzke, wyposazong w uktad ujmowania ew.
odciekéw ze skierowaniem ich do szczelnego zbiornika $ciekéw przemystowych. Odpady
powstajace w wyniku przetwarzania, magazynowane pod planowang wiatg magazynowa beda
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi poprzez zadaszenie wiaty oraz wydzielenie
miejsca magazynowania murem oporowym.

Wytwarzane w zaktadzie paliwo alternatywne RDF bedzie mogto byé prasowane w planowanej
prasie lub tymczasowo magazynowane w projektowanych silosach magazynowych RDF(ob.
27). Silosy te umotzliwia¢ beda tymczasowe magazynowanie RDF w iloici odpowiadajacej
planowanej dzienniej ilosci wytwarzanego paliwa. Silosy umotzliwia¢ beda jednoczeénie szybki
zatadunek pojazd6w odbierajacych paliwo, wyposazonych w naczepy typu walkingfloor. Silosy
te posiadac beda pow. do ok. 300 m? i wys. do 25 m. Planuje sie wykonanie 2 kpl siloséw
o konstrukcji zelbetowej lub stalowej, posadowione na fundamencie, o tacznej poj. czynnej
min. 3000 m® Ze wzgledu na zagrozenie wybuchem zastosowane zostang odpowiednie
urzadzenia odcigzajace i zabezpieczajace w postaci otworu w stropodachu z klapa eksplozyjna,
otworu w gornej czgsci sciany (pod stropodachem) z klapami eksplozyjnymi, oraz konstrukji
silosu uwzgledniajacej oddziatywanie wyjatkowe wywotane wybuchem. Silosy magazynowe
RDF wykonane beda jako szczelne zbiorniki, ktére nie beda stanowi¢ zrédta emisji do
powietrza (w tym emisji pytéw). Zatadunek bedzie realizowany poprzez zamkniete
(obudowane) przenosniki, bezposrednio do siloséw. Zasyp siloséw podfaczony bedzie do
uktadu dla odpylania istniejacej hali technologicznej — obiektu nr 02 (instalacja oczyszczania
powietrza hali przetwarzania odpadéw selektywnie zebranych). Odbiér zmagazynowanego
RDF bedzie realizowany poprzez uktad wspoétpracujacy z naczepag typu walking-floor, a
stanowisko odbioru RDF zsiloséw bedzie wydzielone $cianami wykonanymi w konstrukcji
lekkiej, co stanowi skuteczne zabezpieczenie wysypu z siloséw przed emisjg pytow.
Zabezpieczania przed wybuchem, m.in. w postaci otworu w stropodachu z klapg eksplozyjna
oraz otworu w gornej czesci Sciany (pod stropodachem) z klapami eksplozyjnymi, w
normalnych warunkach bedzie szczelnie zamknigte nie dopuszczajac do emisji z wnetrza
obiektu. Zadziatanie zabezpieczenia bedzie miato miejsce jedynie w sytuacji awaryjnej
wystapienia warunkéw wybuchowych wewnatrz obiektu. Ponadto ze wzgledéw uzytkowych
silos wyposazony bedzie w: drzwi w wejsciu do silosu oraz drzwi do oprézniania awaryjnego,
drzwi wziernikowe na réinych poziomach silosu, drabing wejsciowa na dach z ostong
ochronng wraz ze spocznikami przy drzwiach wziernikowych, balustrady dookofa zbiornika
na stropodachu, lej zsypowy z regulowang zasuwa do grawitacyjnego zsypu na przenoéniki
wygarniajagce zamontowane w dolnej komorze siloséw, uktad pomiarowy zapewniajacy
rejestracje: wilgotnosci, temperatury, wypetnienia, instalacje odpylania, instalacje
zabezpieczenia p.poz.

Urzad Miasta todzi
Departament Ekologii i Klimatu

~~Wydziat Ochrony $rodowiska I Rolnictwa T tel.(042) 6384711
92-326 tédi, al. marsz. J. Pitsudskiego 100 fax.(042) 6384747



60

Planuje sie takze ziemne i uszczelnione zbiorniki p.poz. o pow. do ok. 670 m? Wyposazone
beda one w rurociaggi ssawne oraz zabezpieczenie przed dostepem ptactwa zerujacego.
Planowane instalacje dla nich to instalacja: kanalizacji deszczowej, wody wodociagowe;j.

Planuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej w postaci paneli fotowoltaicznych
zamontowanych na dachach obiektéw: hali linii sortowania tworzyw sztucznych (ob. nr 3), hali
linii przygotowania frakcji bio do fermentacji (ob. nr 4), hali instalacji sortowania odpadéw
zmieszanych (ob. nr 9), hali instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw (ob. nr 10), hali
instalacji wytwarzania RDF (ob. nr 11), hali magazynowej (ob. nr 18), budynku warsztatowo
garazowego (ob. nr 19), wiaty magazynowej (ob. nr 26). taczna moc instalacji wyniesie ok.
1,68 MW. Wyprodukowana energia bedzie wprowadzana do sieci zewnetrznej za
posrednictwem przytacza dla wytwércdw energii, bilansowana ze zuzyciem energii pobranej z
sieci i rozliczana jako energia wytworzona ze Zrédet odnawialnych.

Uzgodnienie z zarzadcg drég w zakresie przystosowania i mozliwosci przenoszenia obcigzen
zwigzanych z ruchem komunikacyjnym obstugujacym teren planowanego zaktadu, zatagczono
do raportu. Wskazane w uzgodnieniu obcigzenie ruchem stanowi maksymalne przewidywane
obcigienie, jakie wystgpi na etapie eksploatacji przedsiewzigcia, tj.: ruch pojazdow
osobowych: byto 60 poj./16h — planowane 90 poj./16h, ruch pojazdéw ciezkich bylo 185
poj./16h —planowane ok. 200 poj./16h. W czasie realizacji przedsiewziecia obcigzenie ruchem
komunikacyjnym zwigzanym z jego realizacjag nie przekroczy obcigzenia ruchem jakie
wystepowaé bedzie podczas jego eksploatacji. Obcigzenie ruchem na drogach lokalnych w
trakcie realizacji przedsiewziecia stanowi¢ bedzie sume ruchu zwigzanego z eksploatacjg
obecnego zaktadu oraz ruch zwigzany z realizacjg planowanego przedsiewziecia, tj.: ruch
pojazdéw osobowych: 60 poj./16h + ok. 20 + 30 poj./16h, ruch pojazdow cigzkich: 185
poj./16h+ ok. 10 + 15 poj./16h Ponadto na terenie przedsiewziecia bedg pracowaé maszyny
budowlane, ktére dojadg lub zostang dowiezione na teren budowy jednokrotnie i opuszcza go
dopiero po zakonczeniu swoich prac (m.in. koparki, dZwig itp.), nie beda one poruszac sie
regularnie po drogach publicznych poza terenem zaktadu w trakcie prowadzonych prac.

W ramach przedsiewziecia planuje sie takze przebudowe kolektora sciekowego POLESIE 15.
Kolektor ten przebiega przez caly teren planowanego zaktadu i bedzie on kolidowat
z planowanymi obiektami. Zakres prac zwigzanych z przebudowa odcinka kolektora POLESIE
15 znajdujacego sie w obszarze planowanego Zaktadu, wymagat bedzie tymczasowego
przekierowania $ciekdédw sanitarnych do istniejacego rowu obiegowego, znajdujacego sie
po pétnocnej stronie istniejacej sortowni. Aby wykluczy¢ oddziatywanie sciekéw komunalnych
na glebe oraz srodowisko wodne oraz majac na uwadze przyszte zagospodarowanie terenu
sortowni, wykonana zostanie zabudowa istniejagcego rowu na catej dtugosci w granicach
terenu planowanego Zaktadu oraz poza terenem zaktadu i na terenie sasiedniego lotniska.
Stan techniczny istniejagcego rowu (otwartego kanatu) jest nastepujacy:

— na terenie planowanego Zaktadu (odcinek o ditugosci ok. 430 m) oraz na terenie
lotniska (odcinek o dtugosci ok. 70 m), dno i skarpy zabezpieczone sg azurowymi
ptytami zelbetowymi, w otworach ptyt wyrastajg samosiejki drzew i krzewoéw,

— poza terenem planowanego Zaktadu na odcinku od ogrodzenia obiektu do ul. lkara
(odcinek o dtugosci ok. 320m), réw jest w stanie naturalnym bez umocnien, na catej
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dtugosci, w korycie rosng samosiejki drzew i krzewdw i zalegajg powalone obumarte
pnie drzew.

W celu usunigcia kolizji istniejgcego kolektora z nowoprojektowanymi obiektami Zaktadu,
przewiduje sig likwidacje istniejacego kolektora na odcinku ok. 600 mb oraz wykonanie
nowego odcinka kolektora sciekowego, o dtugosci ok. 615 mb z przesunieciem trasy jego
przebiegu wzdtuz granicy planowanego Zaktadu. Istniejacy réw zlokalizowany po pétnocnej
stronie Zakfadu, stanowiacy obecnie otwarty réw umocniony ptytami zelbetowymi, zostanie
zabudowany rurami zelbetowymi na odcinku ok. 430 mb w granicach Zaktadu oraz rurami GRP
na odcinku ok. 390 mb poza granicami planowanego Zaktadu i w obszarze lotniska. Na trasie
oraz w miejscach zmiany kierunku zostang zabudowane studnie prefabrykowane. Istniejaca
studnia 5 zostanie przebudowana — dla potrzeb wiaczenia nowego kolektora z rur
zelbetowych. W punkcie nr 1 (poczatek nowego kolektora) nadbudowana zostanie nowa
studnia kierunkowa z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Nowy odcinek kolektora na
odcinku 1-5 bedzie przebiegat docelowo pod nawierzchnig wewnetrznej drogi technologicznej
na terenie obiektu.

Na czas prowadzenia robét zwigzanych z przebudows kolektora POLESIE 15 na odcinku
kolidujagcym z nowymi obiektami Zaktadu, konieczne bedzie zapewnienie ciggtosci
odprowadzania $ciekéw transportowanych tym przewodem. Do tego celu wykorzystany
zostanie istniejacy kanat deszczowy (przelewowy) oraz réw otwarty, petniacy funkcje kanatu
obiegowego dla potrzeb eksploatacyjnych kolektora POLESIE 15. Majac na uwadze rodzaj
transportowanych Sciekéw, ze wzgledow sanitarnych, przed przekierowaniem do niego
sciekow z kolektora POLESIE 15, réw ten zostanie zabudowany rurami DN2000 mm na catej
dtugosci. Przefgczenie sciekdw wykonane zostanie w komorze potfaczeniowej kolektora na
trasie pomigdzy lotniskiem z planowanym Zaktadem. Dalej $cieki poptyng kolektorem w
zabudowanym rowie. Po przebudowie kolektora POLESIE 15 i powrotnym przetaczeniu
przeptywu $ciekéw do kolektora $ciekowego, w warunkach normalnej eksploatacji,
zabudowany kanat DN 2000mm bedzie przyjmowat i transportowat wode opadowa tak jak do
tej pory.

Dodatkowo w ramach przedsiewziecia wykonana zostanie kompletna infrastruktura
towarzyszaca, w tym m.in.: trafostacja, sieci migdzyobiektowe (kanalizacja deszczowa,
sanitarna, przemystowa, sie¢c wodociagowa, elektro energetyczna, AKPiA oraz monitoringu
wizyjnego, sieci CO, i in.), zbiorniki wody deszczowej z funkcjg p.poz, zbiorniki $ciekow
technologicznych (odciekéw z kompostowni, poptuczyn z biofiltréw) oraz zbiornik odciekdéw z
odwadniania pofermentu, drogi i place manewrowe, ogrodzenie, inne elementy niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania Zaktadu, w tym przytacza do sieci zewnetrznych.

Odpady przyjmowane do przetwarzania po dowiezieniu i zewidencjonowaniu odpadéw
zostang wytadowane i zmagazynowane w zasobniach odpadéw, stanowiagcych miejsca
magazynowania odpaddw, o ktérych mowa w punkcie Il niniejszego postanowienia. Zasobnie
beda miaty na celu umotliwienie zmagazynowania niewielkiej ilosci odpadéw (kilkudniowy
czas przetrzymania) celem wygtadzenia pikéw wynikajacych z nieréwnomiernoéci dostaw
oraz umozliwienia usuniecia awarii linii bez koniecznosci wstrzymywania przyjmowania
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odpaddéw. Przewidziano realizacje zasobni dla nastepujacych instalacji: w ob. 02 - zasobnia dla
linii przetwarzania odpaddéw wielkogabarytowych, linii doczyszczania szkta oraz linii
sortowania papieru i tektury, w ob. 03 — zasobnia dla linii sortowania tworzyw sztucznych, w
ob. 04 — zasobnia dla linii przygotowania frakcji bio do fermentacji, w ob. 09 — zasobnia dla
instalacja sortowania odpadéw zmieszanych. Wszystkie zasobnie zlokalizowane beda
wewnatrz hal technologicznych. W kazdej z zasobni odpady przeznaczone do przetwarzania
beda magazynowane wspdlne, luzem lub wworkach na szczelnej posadzce. Zasobnie
odpadéw beda wykonane w formie zelbetowych zasiekéw o wysoko$ci muréw oporowych ok.
4-5 m powyzej posadzki, ze szczelng posadzka oraz ujmowaniem ewentualnych odciekéw do
kanalizacji przemystowe;.

Odpady przetworzone na poszczegdlnych liniach technologicznych skierowane zostanag
do odpowiednich miejsc ich magazynowania, przed ich przekazaniem do dalszego
zagospodarowania poza teren instalacji. Dotyczy to paliwa alternatywnego, kompostu, frakcji
surowcowych, balastu stabilizacji tlenowej. Miejsca ich magazynowania uwzgledniono w
punkcie Il niniejszego postanowienia.

Przekazanie odpadéw do dalszego zagospodarowania, poza terenem projektowanego
Zaktadu, zaréowno odpadow wytworzonych w wyniku proceséw przetwarzania, jak i
pozostatych odpadow eksploatacyjnych, bedzie ewidencjonowane.

Planuje sie nastepujace miejsca magazynowania odpadéw wytwarzanych w wyniku
przetwarzania:

— wiata magazynowa odpadéw (ob. 26) — przeznaczona do magazynowania
poszczegblnych rodzajéw odpadow bedacych produktem przetwarzania, lub w
przypadku wystgpienia awarii ktores z instalacji réwniez do magazynowania odpadéw
dostarczanych do Zaktadu,

— hala odbioru odpadéw (ob. 13) — tymczasowy magazyn wytwarzanego RDF oraz
odpaddéw wytworzonych na linii sortowania papieru i tektury,

— silosy magazynowe RDF o facznej poj. czynnej min. 3 000 m? (2 kpl.) — przeznaczone
do magazynowania wytworzonego paliwa alternatywnego RDF.

— hala magazynowa produktéw przetwarzania (ob. 18) — przeznaczona do
magazynowania wydzielonych na liniach technologicznych surowcédw wtornych,
paliwa alternatywnego (RDF) oraz kompostu przed ich odbiorem przez podmioty
zewnetrzne,

— zbiornik odciekéw i biogazu — przeznaczone magazynowania odciekéw pochodzacych
z procesu odwadniania osaddw pofermentacyjnych. Odcieki nie beda stanowity
odpadu, jednak w sytuacji, gdy dana partia nie bedzie nadawata sie do
zakwalifikowania jako nawdz ptynny, beda one magazynowane w zbiornikach jako
odpad o kodzie 19 06 03 i wywozone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekéw
(zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami z zarzadcy oczyszczalni). Przewidziano dwa
zbiorniki zelbetowe ze zbrojonego betonu hydrotechnicznego gwarantujacego ich
szczelnosé, izolowane termicznie, zamkniete, czesciowo zagtebione w terenie, kazdy o
obj. ok. 2 500 m3. W kazdym zbiorniku zamontowane beda mieszadta zapobiegajgce
sedymentacji czastek statych zawartych w odciekach. Na koronie kazdego zelbetowego
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zbiornika odciekdw, wykonany zostanie zbiornik biogazu. Obiekty wyposazone w
kompletne instalacje (wodociagowa p.poz., Sciekdw technologicznych, kanalizagji
deszczowej, elektryczna, teletechnicznych systeméw automatyki, sterowania i
transmisji danych, odgromowa, wyréwnawcza i ochronna) oraz objete monitoringiem
wizyjnym,

Gtownym  czynnikiem decydujagcym o moiliwosci  zagospodarowania  produktéw
przetwarzania odpaddw powstajgcych w wyniku zaplanowanego uktadu technologicznego jest
jakos¢ odpadéw dostarczanych do przetworzenia (doktadnosé selektywnej zbiorki, czystoéé
substratéw poddawanych przetworzeniu). Z uwagi na brak wplywu na ten czynnik,
zastosowano rozwigzanie umozliwiajgce zagospodarowanie powstajgcych w  wyniku
odwadniania przefermentowanych odpadéw odciekéw w sposéb dwukierunkowy:

— w przypadku gdy jakos¢ dostarczanych odpadéw (ich zanieczyszczenie) nie bedzie
pozwalata na uzyskanie petnowartosciowego produktu jakim jest ptynny nawoéz
wytwarzane w procesie odwadniania osadéw pofermentacyjnych odcieki stanowigce
odpad o kodzie 19 06 03 i przetransportowane zostang wozami asenizacyjnymi do
utylizacji na oczyszczalni $ciekéw (zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami z zarzadca
oczyszczalni),

— w przypadku gdy jako$¢ dostarczanych odpadéw bedzie zadowalajaca
przeprowadzona zostanie procedura przekwalifikowania powstajacych odciekéw z
odpadu na naw6z w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2019/1009 z dn. 05.06.2019r. ustanawiajace przepisy dotyczace udostepniania na
rynku produktéw nawozowych UE, zmieniajace rozporzadzenia (WE) nr 1069/2009 i
(WE) nr 1107/2009 oraz uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 2003/2003.

Po uruchomieniu instalacji pojete zostang dziatania majace na celu zbadanie produktéw
procesu technologicznego m.in. odcieku z odwadniania celem weryfikacji jego wtasciwosci
pod katem zawartosci zanieczyszczen, oraz wlaéciwosci nawozowych celem mozliwogci jego
zakwalifikowania jako produkt nawozowy, lub $rodek poprawiajacy wiasciwosci gleby na
podstawie pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W raporcie podano, ze poza zasobniami i miejscami magazynowania odpadéw, poszczegdlne
frakcje odpadéw beda chwilowo gromadzone w ciggu technologicznym w réznego rodzaju
kontenerach, czy przeno$nikach buforowych (bunkrowych). Niemniej ich objeto$¢ nie bedzie
przekracza¢ 30 m?, a czas gromadzenia nie bedzie przekraczat kilku godzin.

Zasobnia odpadéw wielkogabarytowych bedzie posiadata catk. poj. 290 Mg, odpaddéw szkta
catk. poj. 290 Mg, a odpadéw papieru i tektury catk. poj 445 Mg. Wydzielone one beda
scianami Zelbetowymi. Maksymalna masa odpadéw, ktére moga by¢ magazynowane w tym
samym czasie, w ww. zasobniach, wynosi: 240 Mg dla zasobni odpaddw wielkogabarytowych,
320 Mg dla zasobni szkfa oraz 372 Mg dla zasobni papieru i tektury. Maksymalna wysokoé¢
sktadowania w zasobni odpadow wielkogabarytowych oraz zasobni papieru i tektury to 4 m, z
kolei w zasobni szkta wartos¢ ta wyniesie 3 m. Zasobnia tworzyw sztucznych wydzielona takze
bedzie Scianami Zelbetowymi i posiada¢ bedzie catk. poj. 435 Mg. Maksymalna masa
odpaddw, ktére moga by¢ magazynowane w tym samym czasie w ww. zasobni, wynosi 360
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Mg. Maksymalna wysokos¢ sktadowania odpadéw w zasobni wyniesie 4 m. Catk. poj. zasobni
linii przygotowania frakcji bio do fermentacji wyniesie 510 Mg. Bedzie ona wydzielona
$cianami zelbetowymi. Maksymalna masa odpadéw, ktére mogg by¢ magazynowane w tym
samym czasie w ww. zasobni, wynosi 420 Mg. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania odpadoéw
w zasobni wyniesie 4 m. W zasobni odpadéw wielkogabarytowych odpady beda
magazynowane luzem na szczelnej posadzce, w pozostatych ww. zasobniach odpady beda
magazynowane w workach oraz luzem na szczelnej posadzce. W obiekcie 5 planuje sie zbiornik
buforowy, ktéry zostanie wydzielony scianami zelbetowymi (transport odbywat si¢ bedzie
suwnicg) o catk. poj. 1750 Mg, co odpowiada takze maksymalnej masie odpaddw, ktére moga
by¢ magazynowane w tym samym czasie. Zasobnia odpadéw zmieszanych posiada¢ bedzie
catk. poj. 1152 Mg. Bedzie ona wydzielona $cianami zelbetowymi. Maksymalna masa
odpaddw, ktére moga by¢ magazynowane w tym samym czasie w tej zasobni wyniesie 960
Mg. Maksymalna wysokos$¢ sktadowania odpadéw w zasobni wyniesie 4 m. Odpady
magazynowane bedg tutaj w workach oraz luzem na szczelnej posadzce. Pojemnosé miejsca
magazynowania odpadow w obiekcie 13 wyniesie 5513 Mg, co odpowiada takze maksymalnej
masie odpaddéw, ktére moga by¢ magazynowane w tym samym czasie. Planuje sie
magazynowania odpadéw w tym obiekcie w postaci sprasowanych bel na szczelnej posadzce,
w miejscu wydzielonym $cianami zelbetowymi (do wys. 4 m). Dodatkowo przewiduje sie
magazynowanie odpadéw luzem w kontenerach (w automatycznej stacji zatadunku do wys.
2,5 m). W ob. 18 wydzielone zostang boksy magazynowe o poj. 10500 Mg (przy pomocy
przestawnych blokéw betonowych), co odpowiada takze maksymalnej masie odpadow, ktére
moga by¢ magazynowane w tym samym czasie. Odpady bedg tu magazynowane w postaci
sprasowanych bel oraz luzem w boksach na szczelnej posadzce. Maksymalna wysokos$¢
sktadowania odpadow w zasobni wyniesie 5 m. W ob. 26 wydzielone zostang boksy
magazynowe o catk. poj. 10500 Mg (przy pomocy przestawnych blokéw betonowych), co
odpowiada takze maksymalnej masie odpadéw, ktére moga by¢ magazynowane w tym samym
czasie. Odpady bedg tu magazynowane w postaci sprasowanych bel oraz luzem w boksach na
szczelnej posadzce. Maksymalna wysokos¢ sktadowania odpadéw w zasobni wyniesie 5 m.
Pojemnos¢ silosow magazynowych (ob. 27) wyniesie 3000 Mg, co odpowiada takie
maksymalnej masie odpadoéw, ktére moga by¢ magazynowane w tym samym czasie. Zbiornik
odciekdéw posiadat bedzie catk. poj. 5000 Mg, co odpowiada takze maksymalnej masie
odpaddw, ktére mogg by¢ magazynowane w tym samym czasie.

Obecnie na terenie zaktadu funkcjonujg dwie instalacje: instalacja sortowania selektywnie
zbieranych odpadéw tworzyw sztucznych oraz papieru (linia sortowania zlokalizowana w
istniejacej hali technologicznej), stacja przetadunkowa odpadéw zmieszanych zlokalizowana
w istniejgcej hali technologicznej. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie w istniejgcej
hali (ob. 02) nowych instalacji. W zwigzku z powyiszym, istniejace wyposazenie hali
technologicznej (linia sortowania) zostanie zdemontowane i zastgpione nowymi instalacjami.
Harmonogram realizacji przedsiewziecia bedzie zorganizowany w taki sposéb, aby zachowana
zostata ciggtosé przyjmowania i przetwarzania odpadéw kierowanych obecnie do istniejgcego
Zaktadu, tj. demontaz istniejacej instalacji nastapi dopiero, gdy instalacja dedykowana do
sortowania odpaddéw tworzyw sztucznych oraz instalacja sortowania odpadéw zmieszanych
bedg zrealizowane (w nowych obiektach). W trakcie realizacji przedsiewziecia utrzymana
zostanie ciggtos¢ przyjmowania i przetwarzania odpadow w Zaktadzie. Realizowane beda w
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pierwszej kolejnosci nastepujace nowe obiekty: instalacja sortowania odpadéw zmieszanych
(ob nr 09) wraz z instalacja oczyszczania powietrza (ob. nr 14), wezet ewidencji odpadéw (ob.
nr02), wiata magazynowa produktow przetwarzania (ob. nr 26), hala magazynowa produktéw
przetwarzania (ob. nr 18), zbiorniki ppoz., budynek warsztatowo garazowy (ob. nr 19),
budynek administracyjny (ob. nr 21), stacja paliw (ob. nr 23), inne elementy niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania wyzej wymienionych obiektéw oraz Zaktadu. Nastepnie
wprowadzona zostanie zmiana w sposobie organizacji pracy zaktadu tj. odpady zbierane w
sposob selektywny tj. odpady tworzyw sztucznych (z6tty worek), odpady papieru i tektury
(niebieski worek) zostang sklerowane do przetwarzania w zrealizowanej hali dedykowanej
docelowo do przetwarzania odpadéw zmieszanych (obiekt nr 09). Dodatkowo w zasobni hali
nr 09 zorganizowana zostanie stacja przetadunkowa odpaddéw komunalnych zmieszanych. Po
zrealizowaniu powyzszych czynnosci, funkcjonujace w istniejacej hali sortowania (obiekt nr
02) instalacje bedg mogty zosta¢ wytaczone z uzytkowania i by¢ zdemontowane, umotzliwiajac
tym samym realizacje w ich miejscu docelowych uktadéw technologicznych. Po dokonaniu
powyzszych czynnosci moiliwe bedzie zrealizowanie pozostatych elementéw Centrum
Recyklingu. Powyisze dziatania wymaga¢ beda uzyskania odrebnych pozwolen sektorowych
(ewentualnie zmian obowigzujgcych pozwolen) umozliwiajacych funkcjonowanie zaktadu w
trakcie realizacji instalacji w istniejacej hali. Pozwolenia umozliwia¢ beda przetwarzanie
odpadéw tworzyw sztucznych i papieru na linii docelowo przeznaczonej dla odpadéw
zmieszanych, oraz organizacje stacji przetadunkowej odpadéw zmieszanych w zasobni
Instalacji sortowania odpadéw zmieszanych (obiekt nr 09). Ponadto wprowadzona zostanie
zmiana w obowiazujacym pozwoleniu zintegrowanym w zakresie sposobu magazynowania
odpadéw, tj. istniejacy plac magazynowy na ziemig i odpady obojetne zostanie zlikwidowany,
istniejacy magazyn w istniejacej hali sortowni zostanie przeniesiony do nowej hali instalacji
sortowania odpadéw zmieszanych (obiekt 09), istniejacy magazyn odpadéw wytwarzanych
zostanie przeniesiony do nowej wiaty magazynowej produktéw przetwarzania (obiekt 26),
istniejacy magazyn w wiacie warsztatowo-garazowej przeniesiony zostanie do nowej wiaty
magazynowej produktéw przetwarzania (obiekt 26) na czas realizacji obiektu nowego
budynku warsztatowo garazowego (obiekt nr 19), ktéry bedzie stanowit docelowy magazyn
obecnie zorganizowany w istniejgcej wiacie warsztatowo garazowe;.

Faza realizacji polegac bedzie takze na rozbiérce hatdy odpaddéw, zesktadowanych na terenie
przewidzianym pod przedsiewzigcie. Usuniecie odpadéw znajdujacych sie na terenie
przedsigwzigcia, stanowi¢ bedzie przygotowanie terenu pod budowe planowanego
przedsigwzigcia. Usunigcie odpadéw zostanie poprzedzone szczegétowsy analiza ich skiadu,
tak aby mozna je bylo zagospodarowaé kwalifikujac je do wtasciwych kodéw odpadéw.
Objgtos¢ hatdy odpadéw wynosi ok. 94 tys. m3. Oddziatywanie na $rodowisko zwiazane z
rozbiorka hatdy zesktadowanych na terenie przewidzianym pod przedsiewziecie odpadéw
zwigzane bedzie przede wszystkim z oddziatywaniem w zakresie hatasu, powodowanym przez
pracujacy sprzet budowlany (koparki, spycharki, tadowarki, transport wydobytych odpadéw)
oraz emisja zwigzang ze spalaniem paliw w tych maszynach. Hatda odpadéw zostanie poddana
rozbidrce przed przystapieniem do realizacji przedsiewziecia. Zgromadzone do tej pory
odpady zostaty ,zabezpieczone” warstwa ziemi i tak pozostawione. W okresie minionych 26
lat, zgromadzone tu odpady w naturalny sposéb ulegty procesom biologicznego rozktadu i
zostaty zmineralizowane. Stad, na etapie wydobycia odpadéw nie przewiduje sie powstawania
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emisji charakterystycznych dla proceséw biologicznego rozktadu, w tym emisji odorowych.
Rozbiérka hatdy prowadzona bedzie z wykorzystaniem maszyn budowlanych (np. koparka,
spycharka, tadowarka). Ponadto wykorzystywane beda pojazdy ciezarowe do transportu
wydobytych odpadéw do miejsc ich dalszego zagospodarowania. Sposéb rozbidrki istniejgcej
hatdy odpaddw zostanie dostosowany do charakteru odpadéw jakie s sktadowane. Obecnie
trwajg badania majace na celu okreslenie wtasciwosci odpadéw zesktadowanych w hatdzie.
Po zakonczeniu badarn i okredleniu wtasciwosci odpaddéw zostanie dobrany proces
technologiczny pozwalajacy na zminimalizowanie oddziatywania na srodowisko. Jednym z
rozwazanych kierunkéw jest przesianie odpaddéw na sicie mobilnym na biezaco
i systematycznie w trakcie rozbierania hatdy, celem wydzielenia frakcji drobnych inertnych
oraz pozostatych frakcji ktére zostang zdeponowane na sktadowisku. Ostateczny sposdb
postepowania z zalegajgcymi odpadami bedzie moiliwy do okreslenia po zakonczeniu
prowadzonych badan. Gtéwng substancjg jaka emitowana bedzie do powietrza podczas
rozbiérki hatdy odpadéw bedg pyty unoszone w zwigzku z wydobyciem odpadéw,
odspajaniem fragmentéw hatdy i ich przesiewaniem. Bedg to gtéwnie pyly wiekszych frakcji
(PM 10 i wiecej). Ponadto, w zwigzku z pracg sprzetu budowlanego wystapi okresowe
oddziatywanie w zakresie hatasu. Zaréwno oddziatywanie na jako$¢ powietrza jak i
oddziatywanie w zakresie hatasu, bedzie miato charakter krotkotrwaty, zanikajacy po
zakoriczeniu robét i nie spowoduje statych zmian w jakosci tych elementéw Srodowiska. Grunt
odstoniety po rozebraniu hatdy odpaddéw, majacy stanowic¢ podfoze pod budowe nowych
obiektéw Zaktadu zostanie poddany badaniom w celu okreslenia jego stanu zanieczyszczenia.
Badania gruntu wykonane beda zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5
wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz. U. poz. 1395). W sytuacji przekroczenia w glebie dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen,
przed przystgpieniem do realizacji robdt wykonana zostanie remediacja gruntu na miejscu (in-
situ) lub zebranie gruntu i przekazanie go (jako odpad o kodzie 17 05 03*) do odzysku firmie
posiadajacej stosowne zezwolenia. W miejsce zebranego materiatu dostarczona zostanie
ziemia spetniajaca wymagania zaréwno jakosciowe jak i wymagania zwigzane
z posadowieniem projektowanych obiektéw.

Przewiduje sie zastosowanie rozwigzan minimalizujgcych oddziatywanie etapu rozbiérki hatdy
zesktadowanych odpadoéw, obejmujacych w szczegdlnosci: zraszanie rozbhieranego fragmentu
hatdy (ilos¢ wody zostanie zminimalizowana, tak aby nie powstawaty odcieki mogace
przedostac sie do gruntu), zraszanie odpadéw poddawanych przesiewaniu, unikanie pracy
sprzetu budowlanego na biegu jatowym, wytaczanie silnikow maszyn niewykorzystywanych
w danym momencie do pracy, wykorzystywanie wytacznie maszyn sprawnych technicznie,
spetniajacych odpowiednie normy w zakresie emisji i jakosci spalin. Odpady z rozbieranej
hatdy beda gromadzone na terenie utwardzonym i szczelnym, zlokalizowanym w obrebie
istniejacego Zaktadu, w przypadku odpadéw wrazliwych na oddziatywanie warunkow
atmosferycznych — pod przykryciem np. plandekami. Ewentualne przesiewanie odpadow
prowadzone bedzie na terenie utwardzonym i szczelnym (sposob postepowania z odpadami
zostanie okreslony po zakonczeniu obecnie prowadzonych badan). Wydobyte odpady beda
przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania, zaleznie od ich rodzaju, podmiotom
posiadajagcym stosowne uprawnienia do gospodarowania danego rodzaju odpadami.
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Drzewa i krzewy porastajace hatde zostang usuniete na podstawie uzyskanej decyzji
zezwalajacej na usuniecie drzew i krzewow. Zastosowane zostana dziatania minimalizujace
i kompensujace, zgodnie ze wskazaniami inwentaryzacji przyrodniczej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych i rozbiérkowych powstawaé beda odpady:

Kod Faza bud s

o aza budo

s Opis i YW1 likwidacji

odpadu [4 Mg

Odpady inne niz niebezpieczne

1701 01 Odpadylbetonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i 25 000 150 000
remontow

170202 |Szkto

170203 Tworzywa sztuczne

170405 |Zelazo i stal 15 50

17 04 07 Mieszaniny metali 5 5

1704 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 7 20

17 05 04 Gleb? i z'iemia, w tym kamienie, inne niz 50 30,0
wymienione w 17 05 03

17 06 04 Ma.teria{y izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 s 20
01i17 0603

17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz 20 50

wymienione w 17 08 01

Zmieszane odpady z budowy, remontdw i
170904 demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 10 25
170902i17 0903

Odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08

080112 1 1
0111
Odpady niebezpieczne
1203 01* | Wodne ciecze myjace 0,5
1301 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne 0,5
1301 13* |Inne oleje hydrauliczne 0,5 1,5

Opakowania zawierajace pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

1501 10* 0,5 5

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
1502 02* | wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone 1 2
substancjami niebezpiecznymi

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementow wyposazenia
zawierajace substancje niebezpieczne

1701 06* 1,5 5
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Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
17 09 03* | (w tym odpady zmieszane) zawierajace 1 5
substancje niebezpieczne
2001 13* | Rozpuszczalniki 0,5 2

Odpady powstajace w wyniku rozbidrki hatdy odpadéw

Kody odpaddéw jakie zostang wydobyte w wyniku
rozbiorki hatdy z lat 90 ubieglego wieku, zostang
okreslone na podstawie ekspertyzy okreslajacej jej
sktad morfologiczny.

Z uwagi na fakt, ze zmagazynowane/zesktadowane
zostaty tu odpady komunalne, przewiduje sie| 94 000m?3
powstawanie odpadéw grupy 20 - odpady tj. ok. C
komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi| 108 100 Mg
selektywnie oraz odpaddw z grupy 19 — odpady z
instalacji i urzgdzen stuzacych zagospodarowaniu

Grupa 19
Grupa 20

odpadéw, zoczyszczalni Sciekéw oraz z
uzdatniania wody pitnej i wody do celéw
przemystowych

Odpady powstajgce w fazie budowy oraz rozbiérki gromadzone beda w wydzielonej czesci
placu budowy/rozbiérki w pojemnikach, kontenerach Ilub luzem na odpowiednio
przygotowanym, szczelnym podtozu, odpowiednio do rodzaju i struktury odpadu. Nastepnie
przekazywane beda firmom specjalistycznym w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Sposoby
zabezpieczenia magazynowanych odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji i likwidacji
przedsiewziecia, przed rozprzestrzenianiem poza miejsca magazynowania obejmuja:
magazynowanie w kontenerach i pojemnikach, nie doprowadzajac do ich przepetnienia; w
przypadku odpadéw drobnych, mogacych by¢ rozwiewane przez wiatr i powodowa¢ pylenie —
magazynowanie pod przykryciem (plandekami lub siatkami) lub w pojemnikach zamykanych,
w przypadku odpadéw wrazliwych na wilgo¢ lub reagujacych z wodg — magazynowanie w
zamykanych pojemnikach; w przypadku odpadéw mogacych powodowaé emisje substancji
zanieczyszczajgcych do powietrza (np. substancji zapachowych) — pod przykryciem lub w
pojemnikach/kontenerach zamykanych; odpady niewrazliwe na czynniki atmosferyczne oraz
nie powodujace ryzyka emisji gazow i pytdw (np. wieksze elementy z betonu, gruz betonowy,
szkto, tworzywa sztuczne, wieksze elementy metali, gleba i ziemia), moga by¢ magazynowane
luzem, jedynie na szczelnym utwardzonym podtozu.

Ucigzliwo$¢ akustyczna podczas realizacji przedsiewziecia spowodowana bedzie przede
wszystkim pracujagcym sprzetem budowlanym, w szczegblnosci praca koparek/tadowarek,
maszyn za pomocq ktérych prowadzona bedzie rozbidrka obiektow istniejacych oraz budowa
nowych obiektéw i przebudowa obiektéw i infrastruktury istniejacej oraz ruchem pojazdéw
ciezkich dowozacych materiaty i urzadzenia na teren budowy. Dodatkowo wykorzystywane
bedg drobniejsze sprzety budowlano-montazowe takie jak mtoty pneumatyczne, wiertarki,
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wkretarki czy sprezarki natryskowe itp. Caty proces budowy trwa¢ bedzie ok. 24 — 36 miesiecy.
Najwigksze natezenia hatasu nastepowa¢ bedzie podczas prac rozbidrkowych oraz w zwiazku
z dowozeniem materiatdow budowlanych, maszyn i urzadzen wyposazenia technologicznego,
przewidywanego do montazu w ramach przedsiewziecia. Wiekszo$¢ wyposazenia stanowié
bedg urzadzenia ,gotowe do pracy”, tzn. po ich dowiezieniu montaz/ustawienie i podtaczenia
do niezbednych sieci zasilania itp. trwa¢ powinien nie dtuzej niz kilka dni do kilku tygodni i nie
bedzie powodowat ucigzliwosci akustycznych. Roboty oraz dostawy wyposazenia instalacji
beda wykonywane jedynie w porze dziennej, aby zaktécenia powodowane przez pracujacy
sprzet i transport byly jak najmniej uciazliwe dla otoczenia. Ucigzliwosci zwigzane z faza
realizacji/likwidacji przedsiewzigcia, okreéla sie jako krétkotrwate i zanikajace po zakorczeniu
robot. W fazie realizacji/likwidacji nie przewiduje sie wystgpienia odczuwalnych zmian klimatu
akustycznego na terenach najblizej zlokalizowanej zabudowy mieszkaniowe]. Roboty
prowadzone beda przy wykorzystaniu sprzetu spetniajagcego normy w zakresie
dopuszczalnego poziomu hatasu. Roboty budowlane, w szczegélnosici roboty generujace
znaczne obcigzenie hatasem, jak praca ciezkiego sprzetu, wykopy, rozbidrki, roztadunek
konstrukcji stalowych itp. prowadzone bedg jedynie w porze dziennej, w godzinach 6.00 —
22.00. Unikana bedzie praca sprzetu na biegu jatowym, kiedy nie jest on wykorzystywany
do prowadzenia robdt. Zapewnione zostanie utrzymania ogrodzenia i istniejacej zieleni
petniacych funkcje izolacyjne, w tym ttumiace hatas pochodzacy z terenu budowy.

Na etapie realizacji prowadzi¢ nalezy monitoring stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, majacy na celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia srodowiska np. poprzez wycieki
olejow z maszyn i urzadzen oraz poprzez nadmierne emisje do powietrza czy tez emisje hatasu.
Praca maszyn oraz sprzetu budowlanego powodowaé bedzie takie emisje pytu i
zanieczyszczen do powietrza. Emisja ta ustanie réwniez po zakoriczeniu prac. W fazie realizacji
stosowany bedzie sprzet sprawny technicznie. Ponadto na terenie budowy nalezy zapewni¢
dostgpnos¢ materiatéw filtracyjnych i sorbentéw, ktére zabezpiecza grunt w razie zaistnienia
awarii sprzgtu skutkujacej wyciekiem substancji niebezpiecznych. Roboty budowlane nie beda
powodowaty istotnego zapotrzebowania na wode do celéw budowlanych. Beton do
wykonania wszelkich obiektéw betonowych, posadzek itp. dostarczony bedzie na teren
budowy pojazdami z betoniarkag. Woda do celéw budowlanych bedzie wykorzystywana
jedynie do pielegnacji betonu i nawierzchni drogowych w trakcie wigzania masy oraz w
niewielkim stopniu do roztwarzania masy (m.in.cementowej) dla drobnych robét
budowlanych i wykoriczeniowych. Zapotrzebowanie na wode do celéw budowlanych wyniesie
do 3 m3/d. Ponadto w trakcie prowadzenia robét wykorzystywana bgdzie woda do celéw
socjalno-bytowych w ilosci ok. 3 m3/d. Zasilanie w wode do celéw budowlanych i socjalno-
bytowych odbywac sie bedzie z przytacza wodociggowego na terenie budowy. lloé¢ éciekdw
bytowych w fazie realizacji bedzie réwna w przyblizeniu ilosci pobranej wody do tych celéw.
Scieki te beda gromadzone w zbiornikach przenosnych toalet iodbierane przez firme
specjalistyczng zajmujaca sie ich obstuga. Prowadzenie prac budowlanych nie bedzie
stanowito Zrédta powstawania Sciekéw przemystowych. Do wykonania robét budowalnych
wykorzystywany bedzie wytacznie sprzet i maszyny sprawne technicznie, spetniajace normy w
zakresie emisji hatas oraz emisji spalin. Na placu budowy na terenie utwardzonym wyznaczony
zostanie teren postojowy dla maszyn i sprzetu budowlanego oraz ich tankowania. Naprawy
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sprzetu i maszyn budowlanych, o ile beda konieczne, nie bedg wykonywane na terenie
budowy.

W fazie eksploatacji woda zuzywana bedzie do celéw: sanitarnych, technologicznych
(kompostowanie/stabilizacja tlenowa, uktady oczyszczania powietrza, myjnia kot i podwozi),
porzadkowych (mycie hal technologicznych). Przewiduje sie zatrudnienie na poziomie
12 pracownikéw biurowych oraz 153 pracownikéw produkcyjnych. Przewidywane
zapotrzebowanie na wode w fazie eksploatacji wyniesie 14 532 m3/rok. Myjnia két i podwozi
stanowié¢ bedzie kompletna instalacje, wyposazong m. in. w zbiornik buforowy sciekéw o poj.
do 10 m?3 (stanowiacy bufor wody wykorzystywanej do mycia przejezdzajacych przez myjke
pojazdéw). Woda uzywana do mycia pojazdéw bedzie wykorzystywana w obiegu zamknigtym
—ilos¢ zuzywanej do tego celu wody jest znikoma i wynika jedynie z ubytkéw w zwigzku z wodg
pozostaty na mytej powierzchni két i podwozi. Roczne zapotrzebowanie na wode dla tego typu
urzadzenia wyniesie ok. 25 m3. Scieki powstajace w wyniku mycia pojazdéw, trafig do
zbiornika buforowego $ciekdw, przez tace ociekowg stanowigcg element myijki, skad bedg
czerpane ponownie do mycia kolejnych pojazdéw. W trakcie normalnej eksploatacji
urzadzenia nie planuje sie odprowadzenia sciekéw do kanalizacji. W przypadku wystapienia
awarii myjki, a co za tym idzie koniecznos¢ oprdznienia zbiornika buforowego, bedzie to
nastepowad przy uzyciu wozu asenizacyjnego, a Scieki bedg wywozione na oczyszczalnie
$ciekéw. Zaopatrzenie w wode, zaréwno do celdw socjalnych jaki celéw technologicznych i
porzadkowych realizowane bedzie z przytgcza do miejskiej sieci wodociggowe].

Na etapie realizacji przedsiewziecia, w zwigzku z funkcjonowaniem obecnego zaktadu
powstawaé bedg niewielkie ilosci Sciekdw przemystowych stanowiacych odcieki z proceséw
sortowania odpadéw i $cieki porzadkowe istniejacych obiektow. Scieki te w trakcie
prowadzenia robét, tak jak do tej pory odprowadzane beda do kanalizacji.

llosci Sciekdw powstajagcych w zwigzku w funkcjonowaniem przedsiewziecia bedzie
odpowiada¢ zapotrzebowaniu na wode, odpowiednio do celéw socjalnych, porzadkowych
i technologicznych (Scieki przemystowe) oraz wielkosci opadéw atmosferycznych adekwatnie
do powierzchni utwardzonych i powierzchni dachéw obiektow. Do ich gromadzenia
i odprowadzania wykorzystana zostanie w czesci istniejgca i rozbudowana infrastruktura w
tym zakresie, tj. sie¢ kanalizacji deszczowej, technologicznej i kanalizacji sanitarnej.

Zrédtem powstawania $ciekdw przemystowych w fazie eksploatacji beda: instalacje
oczyszczania powietrza, instalacja tlenowego przetwarzania odpadoéw (biosuszenie,
kompostowanie, stabilizacja tlenowa), odwadnianie przefermentowanych odpadéw (w
przypadku braku mozliwosci certyfikacji), Scieki z utrzymania czystosci i porzagdku w miejscach
przetwarzania — tacznie do 25 700 m3/rok. Scieki socjalno-bytowe powstajace w fazie
eksploatacji odprowadzane bedg za pomoca wewnetrznej kanalizacji sanitarnej do kanalizacji
zewnetrznej, za posrednictwem przytgcza do sieci miejskiej kanalizacji. Instalacja zakoriczona
bedzie studzienka zbiorcza, umozliwiajgca wykonanie pomiaru ilosci i sktadu Sciekéw przed
odprowadzeniem do zewnetrznej kanalizacji. Scieki z utrzymania czystosci i porzadku
odprowadzane bedg do kanalizacji miejskiej, za posrednictwem ktérej trafig na oczyszczalnie
Sciekow.

Urzad Miasta todzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tel.(042) 6384711
92-326 to6di, al. marsz. J. Pitsudskiego 100 fax.(042) 6384747



71

Powstajace w instalacji tlenowego przetwarzania odcieki zostang zagospodarowane w sposéb
nastepujacy:

— Scieki z procesu kompostowania — kierowane do wydzielonego zbiornika, skad beda
czerpane do nawadniania kompostowanych odpadéw. Nadmiar $ciekéw
transportowany bedzie na oczyszczalnie sciekéw przy uzyciu wozéw asenizacyjnych,

— Scieki z procesu biosuszenia — kierowane do wydzielonego zbiornika, skad beda
transportowane na oczyszczalnie sciekow przy uzyciu wozéw asenizacyjnych,

— $cieki z procesu stabiliacji — kierowane do wydzielonego zbiornika, skad beda czerpane
do nawadniania stabilizowanych odpadow. Nadmiar $ciekéw transportowany bedzie
na oczyszczalnig sciekdw przy uzyciu wozéw asenizacyjnych.

Odcieki z oczyszczania powietrza stanowigce $cieki przemystowe, beda kierowane
do zbiornika bezodptywowego, skad beda wywozone na oczyszczalnie $ciekdw przy uzyciu
wozOw asenizacyjnych.

Odbidr zgromadzonych w zbiornikach odciekéw odbywaé sie bedzie poprzez stanowisko
czerpalne wyposazone w szybkoztacza z tacg ociekowa odprowadzajacg ewentualne wycieki
do kanalizacji przemystowej.

Dodatkowo przewidziano realizacje w powyiszych zbiornikach (przy stanowiskach
czerpalnych) pomiar ilosci i sktadu odbieranych $ciekéw. Przewidziano na korcu sieci
kanalizacji przemystowej ($cieki z utrzymania czystosci i porzadku) na terenie Zaktadu, przed
odprowadzeniem do sieci zewnetrzne] zlokalizowaé studzienke zbiorcza wyposazong w
pomiar ilosci i sktadu sciekdw.

Odcieki z catego procesu fermentacji powstawaé beda wytacznie w weile odwadniania
przefermentowanych odpadéw. Ewentualne odcieki z instalacji przygotowania wsadu s3 ujete
w Sciekach porzadkowych, a z uwagi na prowadzenie procesu w szczelnej komorze
fermentacyjnej, w samej komorze, podczas procesu fermentacji nie beda powstawac odcieki.

Jak podano w raporcie, ilo$¢ sciekdw powstajacych w instalacji oczyszczania powietrza jest
wigksza niz, zapotrzebowanie na wode dla tych instalacji. Wynika to z tego, ze $cieki z procesu
oczyszczania powietrza w instalacji wyposazonej w system ,ptuczka + Biofiltr + wegiel
aktywny” powstajg w wyniku:
— usuwania z powietrza amoniaku w ptuczce chemicznej — w wyniku tego powstawac
beda scieki przemystowe sktadajace sie z gtéwnie wodnego roztworu siarczanu amonu.
Scieki te beda magazynowane w zbiorniku éciekdw technologicznych i wywozone
na oczyszczalnig $ciekéw zgodnie z przeprowadzonymi uzgodnieniami z zarzadca
oczyszczalni. Do powstawania tych sciekéw w gtéwnej mierze bedzie wykorzystywana
woda wodociagowa. Stezenie roztworu siarczanu amonu w $ciekach przemystowych
z ptuczki chemicznej bedzie wynosito w zaleznosci od rozwiazan technologicznych
przyjetych przez dostawce urzadzenia od 2 do maksymalnie 10%. Dodatkowo w
zwigzku z faktem, ze sciek z ptuczki chemicznej bedzie posiadat postaé ptynna
oraz charakteryzowac sie¢ bedzie parametrami jak dla $ciekéw przemystowych
zakwalifikowano go jako sciek przemystowy, a nie jako odpad.
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— w wyniku wykraplania sie wody z transportowanego powietrza. Scieki te trafig wraz
ze Sciekami z ptuczki do zbiornika buforowego i zostang przetransportowane
na oczyszczalnie $Sciekdw wozami asenizacyjnymi na podstawie przeprowadzonych
z zarzadcg oczyszczalni Sciekow uzgodnien.

W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie zbiornikow na scieki przemystowe,
do ktorych trafia¢ bedg scieki z: instalacji oczyszczania powietrza (poptuczyny z ptuczek
oraz Scieki z biofiltréw), a takze odcieki z instalacji tlenowego przetwarzania (gtéwnie procesu
kompostowania). Sumaryczna iloéé tych $ciekdw wynosié bedzie ok. 8 700 m3/rok. Planowane
zbiorniki $ciekow przemystowych zapewnia¢ bedg minimum 10 dniowy czas przetrzymania, a
ich pojemnos$¢ wynosié bedzie min. 250 m3.

Dodatkowo planuje sie wykona¢ dodatkowe zbiorniki na odcieki powstajace w procesie
odwadniania osadéw pofermentacyjnych, ktére zgodnie z celami wnioskodawcy beda
certyfikowane jako nawdz. Pojemnoéé zbiornikdow odciekéw wynosié¢ bedzie 2 x 2 500 m3
i umozliwia¢ bedg zmagazynowanie odciekdw przez okres min. 6 miesiecy dla docelowej
wydajnosci instalacji (tj. okres w roku, kiedy nie prowadzi sie nawozenia pdél).

W raporcie podano, ie ze wzgledu na charakter $ciekéw stezenia substancji
zanieczyszczajacych nie bedg przekraczaé stezen okres$lonych w zataczniku nr 1
do rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcéw Sciekéow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych. Scieki porzadkowe (z utrzymania czystoéci i porzadku w miejscach
przetwarzania mechanicznego i magazynowania odpaddéw) powstawac beda nieregularnie, w
czasie okresowego sprzatania i mycia hal technologicznych czy magazynowych — $rednio 1-2
razy w miesigcu. Na odprowadzanie sciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
innego podmiotu Uzytkownik planowanego Zaktadu bedzie zobowigzany uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne - na etapie rozruchu instalacji. Wnioskodawca zobowigzany bedzie do
uzyskania warunkéw technicznych przytaczenia do sieci oraz warunkow odbioru Sciekow
przemystowych, wydawanych przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w todzi.

Na poczatku funkcjonowania instalacji konieczne bedzie monitorowanie poszczegdlnych
strumieni $ciekdéw przemystowych, w celu potwierdzenia dotrzymania pozioméw emisji
powigzanych z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutéw
posrednich do odbiornika wodnego, w zakresie: sciekdéw przemystowych, cieczy z procesu
fermentacji. Po okresie wstepnej eksploatacji i zebraniu szeregu badan, na ich podstawie
mozliwe bedzie weryfikowanie wykazu strumieni sciekdw i okreslenie, czy metale i metaloidy
stanowia rzeczywiscie substancje istotne. Jezeli badania wykaia state niskie stezenia ww.
substancji w poszczegdlnych strumieniach $ciekéw, bedg mogty zosta¢ uznane za substancje
nieistotne, a zakres i czestotliwo$¢ monitorowania zostanie dostosowany do rzeczywistego
sktadu $ciekdw powstajacych na etapie eksploatacji przedmiotowego zakfadu.

W celu zapewnienia zasobow wody do celdw p.poz. oraz buforowania ujmowanych wéd
opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i dachéw projektowanych obiektéw,
przewidziano wykonanie nowych zbiornikdw wéd opadowych i p.poz., jako obiekty ziemne,
uszczelnione na dnie i w skarpach do wysokosci zapewniajacej utrzymanie statych zasobow
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wody p.poz. w ilosci min. 400 m3. Powyzej tego poziomu skarpy beda wykonane jako chtonne,
z przelewem do istniejacego kanatu przebiegajacego przez teren inwestycji (zgodnie z
zapisami m.p.z.p.). Zbiorniki wéd opadowych i p.poz. powinny zapewnié pojemno$¢ taczna
min. 1 200m3. Bedg to zbiorniki projektowane. Nadmiar wéd opadowych ponad pojemno$é
ww. zbiornikéw, kierowany bedzie zgodnie z zapisami m.p.z.p., do odbiornikéw zewnetrznych:
rowu zrzutowego z dawnej Stacji Oczyszczania Sciekéw “Lublinek”, istniejacego kanatu
deszczowego @ 1000 mm odprowadzajacego wody deszczowe z ul. Lotniskowej, istniejacego
kanatu deszczowego @ 1400 mm — 300 mm zrealizowanego dla potrzeb odwodnienia terenéw
na pétnoc od ul. Pienistej. Row zrzutowy Stacji Odwadniania Sciekéw ,Lublinek” wchodzi w
sktad miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Pierwotnie byt to réw, ktérym odprowadzane byty
do rzeki Ner oczyszczone mechanicznie w oczyszczalni ,,Lublinek” $cieki ogélnosptawne. Po
przekierowaniu sciekéw do Grupowej Oczyszczalni Sciekéw i wylgczeniu w zwigzku z tym z
eksploatacji Oczyszczalni ,,Lublinek” ww. réw zrzutowy zostat zakwalifikowany jako element
miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

Przed odprowadzaniem wéd opadowych i roztopowych do planowanych zbiornikéw wéd
opadowych i ppoz., beda one podczyszczane w planowanym osadniku i separatorze substangji
ropopochodnych, o facznej minimalnej przepustowosci nominalnej ok. 44 I/s. Ze wzgledu
na rozlegly teren zakfadu oraz rozciagnieta sie¢ drég i placéw wewnetrznych dopuszcza sie
zastosowanie jednego lub kilku uktadéw podczyszczania wéd opadowych i roztopowych, o
tacznej ww. minimalnej przepustowosci.

W raporcie wskazano, ie w ramach przygotowania przedsiewziecia, Wnioskodawca
przeprowadzit szereg uzgodnien z gestorami sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, majacych
na celu potwierdzenie mozliwosci zaopatrzenia w wode planowanego Zaktadu z miejskiej sieci
wodociggowej oraz przyjecie Sciekow przemystowych wytwarzanych w zwigzku z planowang
dziatalno$cig. W ramach przeprowadzonych uzgodnien uzyskano zapewnienie o mozliwoéci
zaopatrzenia planowanego przedsigwzigcia w wode z miejskiej sieci wodociggowe;j.
Dodatkowo w celu potwierdzenia mozliwoéci odprowadzenia $ciekéw do miejskiej
oczyszczalni Sciekéw przeprowadzono uzgodnienia z zarzadca oczyszczalni  $ciekow,
przedstawiajgc zatozenia odnosnie sktadu jak i jakosci $ciekéw jakie planuje sie odprowadzaé
z terenu planowanego Centrum Recyklingu. W wyniku uzgodnier uzyskano zapewnienie o
mozliwosci  odprowadzenia $ciekéw przemystowych oraz bytowo gospodarczych
powstajacych naterenie planowanego Centrum Recyklingu do Grupowej Oczyszczalni Sciekéw
w todzi, z zastrzezeniem, ze Scieki przemystowe nie bgdq odprowadzane do kanalizacji, tylko
beda musiaty by¢ transportowane na teren oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. W zwigzku z
powyzszym w ramach przedsiewzigcia nie planuje si¢ wykonania podczyszczalni $ciekéw. Dla
okreslonych wartosci stezen i tadunkéw zanieczyszczen uzgodniono warunki ich przyjecia do
oczyszczalni sciekdw w todzi. Na odprowadzanie $ciekéw przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych innego podmiotu Uzytkownik planowanego Zaktadu bedzie zobowigzany
uzyskac pozwolenie wodnoprawne - na etapie rozruchu instalacji.

Teren Zaktadu graniczy: od pétnocy — z terenami leénymi, za ktérymi, w odlegtoéci ok. 250 m
znajduje sig zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (przy ul. Zamiejskiej); od potudnia —
zterenem sktadowiska odpaddw oraz dalej pasem startowym lotniska; od wschodu -

Urzad Miasta todzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rulnictwa tel.(042) 6384711
92-326 todz, al. marsz. J, Pitsudskiego 100 fax.(042) 6384747



74

terenami le$nymii dalej portem lotniczym im. W. Reymonta; od zachodu -z terenami lesnymi,
za ktorymi, w odlegtosci ok. 670 m znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (przy
ul. Bystrej).

Podczas eksploatacji ucigzliwos¢ w zakresie hatasu powodowana bedzie w szczegdlnosci praca
maszyn takich jak rozdrabniarki, wentylatory (zlokalizowane w halach) oraz hatasem
pochodzgcym od ruchu kotowego dowozacego i odbierajgcego odpady i produkty z terenu
Zaktadu. Jednostka kogeneracyjna zlokalizowana bedzie w wezle uzdatniania i wykorzystania
biogazu, w obudowie kontenerowej z wyciszeniem. Pojazdy poruszac sie beda zaréwno po
halach technologicznych jak i po terenie zewnetrznym. W fazie eksploatacji Zrédtem hatasu
beda zatem przede wszystkim zrodta hatasu typu budynek (hale technologiczne) oraz liniowe
zZrédta hatasu zwigzane z obstugg komunikacyjng. Biofiltry zlokalizowane na dachu
kompostowni oraz przylegle do hali przygotowania wsadu do fermentacji, nie bedg stanowity
zrédta hatasu (cata instalacja, wraz z wentylatorami biofiltrow zlokalizowana bedzie w hali
odpowiednio instalacji oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania odpaddéw oraz
instalacji oczyszczania powietrza z wezta fermentacji), w biofiltrach zlokalizowane bedzie
jedynie ztoze biologiczne. W korytarzach technologicznych za bioreaktorami instalacji
tlenowego przetwarzania odpaddéw zlokalizowane beda wentylatory napowietrzajace.
Budynek garazowo-warsztatowy wyposazony bedzie w wywietrzaki dachowe. Przy komorach
fermentacji zainstalowane beda silniki napedowe mieszadet. 1zolacyjno$¢ akustyczng $cian
obiektow stanowiacych Zrédta hatasu typu budynek, przyjeto odpowiednio do materiatéw
konstrukcyjnych z jakich zostang wykonane, tj.: dla obiektéw murowanych, zelbetowych:
izolacyjnos¢ $cian 42dB, izolacyjnos¢ dachu 34dB(A), dla obiektéw w konstrukcji lekkiej,
stalowej: izolacyjno$¢ s$cian 24dB, izolacyjnos¢ dachu 24dB(A). Pozostate obiekty
projektowane oraz istniejagce/przebudowywane, niebedace irédtami hatasu, uwzgledniono
jako budynki ekrany. Obiekty technologiczne przetwarzania odpaddéw ob. nr 02, 03, 04, 05, 06,
09,10, 11, 12, 13 nie bedg posiadaty wentylacji ogélnej. Catos¢ powietrza wentylowana bedzie
na dedykowane instalacje oczyszczania powietrza. Maksymalne parametry akustyczne Zrédet
hatasu uwzgledniono w punkcie Il niniejszego postanowienia.

W raporcie podano, ze wykresy izofon wyznaczajacych réwnowazny poziom hatasu 50dB
w porze dnia, wykraczajg nieco poza granice zaktadu w kierunku pétnocno-zachodnim
i potudniowo-wschodnim. Natomiast w porze nocy, zasieg stref oddziatywania hatasu o
poziomie >40dB(A) wykracza poza granice terenu zaktadu w kierunkach potudniowo-
wschodnim i w pétnocno-zachodnim. Tereny objete zasiegiem izofon o poziomach 250dB w
porze dnia i240dB w porze nocy stanowig obszar lesny, teren sktadowiska odpadéw i
znajdujacego sie dalej na potudniowy-wschod pasa startowego lotniska. Nie s to tereny
objete ochrong przed hatasem, a zasieg tych izofon znajduje sie w znacznej odlegtosci do
najblizej zlokalizowanych terendéw chronionych przed hatasem. Emisja hatasu bedzie
niezauwazalna w codziennym odczuciu i nie wptynie na komfort zycia mieszkancéw oraz na
mozliwos¢ i komfort korzystania z terendw rekreacyjno-wypoczynkowych. Przeprowadzona
analiza oddziatywania w zakresie hatasu potwierdza, ze dotrzymane bedg standardy w
zakresie dopuszczalnych poziomow hatasu wsrodowisku dla najblizszych terendow
chronionych akustycznie.
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Ochrona przed nadmiernym hatasem powinna zosta¢ przede wszystkim uwzgledniona
na etapie projektowania oraz dobierania maszyn i urzadzen jakie wykorzystywane beda
podczas eksploatacji instalacji. Nalezy zapewnic¢ taki dobér urzadzen oraz ich rozktad w planie
sytuacyjnym, aby urzadzenia najgtosniejsze, w miare mozliwosci lokalizowaé w centralnej
czesci zaktadu tak, aby pozostate obiekty/hale izolowaly te najgtoéniejsze obszary.
Minimalizacja oddziatywan w zakresie hatasu na etapie uzytkowania przedsiewziecia oparta
bedzie o wtlasciwy sposéb prowadzenia eksploatacji poszczegdlnych instalacji, z
uwzglednieniem zapobiegania powstawaniu zbednych emisji hatasu, np. poprzez: odpowiedni
dobér sprzetu ruchomego, tadowarki, samochodéw dowozacych odpady do przetwarzania
oraz wykorzystywanie ich w porze najbardziej korzystnych godzin dnia; zamykanie okien, bram
obiektéow, w ktorych pracuje sprzet emitujacy hatas (rozdrabniarki, wentylatory itp.);
okresowe sprawdzanie i czyszczenie przewodéw uktadu napowietrzania bioreaktoréw oraz
uktadéw odprowadzania powietrza na dedykowane instalacje oczyszczania powietrza, w celu
unikania oporéw przeptywu; odpowiednig logistyke dowozu odpadéw i ich odbioru,
minimalizujaca ilos¢ transportujacych samochodéw oraz wykonywanie tych czynnosci w
najkorzystniejszych warunkach —w porze dziennej. Urzadzenia stanowiace zrédta hatasu, takie
jak: wentylatory instalacji oczyszczania powietrza, linie technologiczne przetwarzania
odpadéw, rozdrabniacze itp., zlokalizowane bedg wewnatrz hal technologicznych, ktérych
sciany i dach stanowi¢ beda skuteczne przegrody akustyczne, eliminujace nadmierng emisje
hatasu do srodowiska. Parametry izolacyjnosci écian i dachu poszczegdlnych obiektéw
uwzgledniono w punkcie Il niniejszego postanowienia. Wykonywanie prac uciazliwych
akustycznie takich jak dowdz odpadéw na teren Zaktadu i odbidr odpaddw po przetworzeniu
oraz odbiér kompostu, odbywa¢ sig bedq w porze dziennej, aby odczucie hatasu byto jak
najmniej uciazliwe. Praca instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw odbywaé sie
bedzie takze w porze dziennej.

Wszystkie linie technologiczne przetwarzania odpadéw zlokalizowane beda w dedykowanych
halach technologicznych. Powietrze z poszczegélnych hal kierowane bedzie na dedykowane
instalacje oczyszczania powietrza z hal przetwarzania odpadéw zmieszanych, instalacje
oczyszczania powietrza z hal przetwarzania odpaddw selektywnie zebranych, instalacje
oczyszCzania powietrza z tlenowego przetwarzania odpaddw, instalacje oczyszczenia
powietrza z wezta fermentacji. Instalacje oczyszczania powietrza beda jedynymi miejscem
wprowadzania powietrza ujmowanego z poszczegélnych procesdéw przetwarzania odpadoéw
do atmosfery. Beda zatem jedynymi zrédtami emisji pochodzacych z przetwarzania odpadow
na terenie Zakfadu. Procesy przetwarzania odpadéw nie beda zrédiem emisji
niezorganizowanej. Dodatkowo na terenie zaktadu znajdowat sie bedzie réwniez budynek
garazowo-warsztatowy, gdzie odbywaé sie beda biezace przeglady i naprawy taboru,
obejmujace przede wszystkim wymiane czeéci lub podzespotéw. Nie beda prowadzone prace
zwigzane z lakierowaniem. Ponadto, dodatkowym Zrédtem emisji do powietrza bedzie zespot
kogeneracyjny, w ktérym spalany bedzie biogaz wytwarzany w procesie fermentacji odpadéw
zielonych zebranych selektywnie. Jako$¢ powietrza w otoczeniu planowanego przedsiewziecia
ksztattowana jest gtéwnie przez: ruch komunikacyjny odbywajacy sie ulicami stanowigcymi
dojazd do portu lotniczego oraz funkcjonowaniem tego portu, lokalne rozproszone zrédia
takie jak kottownie zaktadéw przemystowych oraz gospodarstw domowych, pracujace dla
celéw grzewczych i cieptej wody uzytkowej, eksploatacjg sasiedniego sktadowiska balastu. W
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otoczeniu planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja inne zaktady, o zblizonej dziedzinie
dziatalnodci, czy tei ktérych dziatalno$é skutkowataby emisja do powietrza substancji
mogacych powodowaé kumulowanie sie oddziatywann z planowanym przedsiewzigciem.
Biogaz ujmowany z sasiedniego sktadowiska odpaddéw bedzie kierowany do wezta uzdatniania
i wykorzystania biogazu w projektowanym zaktadzie, stad emisja z tego zrddta jest juz
uwzgledniona w ramach projektowanego wezta biogazowego. Uwzgledniono kumulacje
oddziatywarn w zakresie emisji spalin z obstugi logistycznej sktadowiska.

Sasiednie sktadowisko odpadéw planowane jest do wytaczenia i poddania rekultywaciji
do czasu uruchomienia planowanego przedsiewziecia. W zwigzku z faktem, ze wydajnos¢
poszczegbinych proceséw przetwarzania odpadéw bedzie sie zmieniaé, w okresie
perspektywicznym, w miare rozwijania sie selektywnej zbiérki odpadéw, do analizy i obliczen
w zakresie emisji do powietrza przyjeto sytuacje najbardziej niekorzystna, tj. prace wszystkich
instalacji przetwarzania odpadéw z maksymalnym obcigzeniem, przez caty rok, tj. z
obcigzeniem najwyiszym jakie poszczegdlne instalacje osiaggng w rozpatrywanym okresie
perspektywicznym.

W fazie eksploatacji wystepowaé bedzie emisja zanieczyszczen do powietrza z procesow
produkeyjnych oraz obstugi komunikacyjnej. Zrédtem tej emisji bedzie instalacja oczyszczania
powietrza hali przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Zrédto E1). Do ukfadu
oczyszczania powietrza tej hali, kierowany bedzie caty strumieri powietrza odcigganego z
wnetrza hali. Oczyszczanie powietrza w tej instalacji oparte bedzie na: odpylaniu powietrza
ujetego z odciggéw miejscowych, oczyszczaniu katalitycznym catego strumienia powietrza
ujetego z zasobni odpaddw, oczyszczaniu na weglu aktywnym catego strumienia powietrza
ujetego z hal technologicznych. Dla instalacji tej projektuje sig zadaszony/poziomy emitor w
postaci wylotu kominowego o $rednicy ok. 1 m i wysokosci h = 15 m n.p.t. Urzadzenia
stosowane do odpylania powietrza z odciggdw miejscowych stanowi¢ beda filtry tkaninowe,
bedace elementem instalacji do oczyszczania powietrza z mechanicznego przetwarzania
(instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadéw zmieszanych, instalacja
oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpaddéw selektywnie zebranych). Filtry
tkaninowe zminimalizujg emisje pytu. Proces oczyszczania katalitycznego prowadzony bedzie
w instalacji oczyszczania katalitycznego wchodzgacej w sktad instalacji oczyszczania powietrza
z hali przetwarzania odpadéw zmieszanych oraz instalacji oczyszczania powietrza z hali
przetwarzania odpadow selektywnie zebranych. Instalacje katalitycznego oczyszczania
zapewnig usuwanie zwigzkéw odorowych, w tym amoniak i siarkowodoru oraz pozostatych
substancji charakterystycznych dla przetwarzania odpadéw (merkaptanéw, octan etylu itp.).
Instalacja dziata na zasadzie fotoutleniania zwigzkéw organicznych, poprzez zastosowanie
promieniowania UV o wysokiej intensywnosci. Utlenianie fotochemiczne wspierane jest przez
specjalne katalizatory. Instalacje katalitycznego oczyszczania nie beda zrédtem emisji ozonu.
Instalacje pracowac beda w uktadzie zamknietym. Podczas katalitycznego oczyszczania moze
wytworzy¢ sie ozon (nie jest on dodawany jako reagent), jednak z uwagi na fakt, ze jest on
gazem nietrwatym nie bedzie sie przedostawat poza reaktor. Instalacja oczyszczania powietrza
z przetwarzania odpaddéw zmieszanych zapewni minimalng efektywnosé w zakresie
podstawowych wskaznikéw: skutecznos¢ usuwania pytu — min. 90%, skuteczno$¢ usuwania
zwigzkéw odorowych — min. 90% Uktad oczyszczania pracowaé bedzie w sposéb ciggty. W
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analizie emisji zwigzanej z przetwarzaniem odpadéw komunalnych zmieszanych
uwzgledniono réwniez substancje charakterystyczne dla biologicznego przetwarzania
odpaddow. Czas magazynowania zmieszanych odpaddéw komunalnych w zasobni oraz ich
przetworzenia na linii technologicznej nie bedzie przekraczat 2-3 dni, zatem proces
naturalnego rozktadu zawartej w zmieszanych odpadach komunalnych czesci organicznej
moze sig rozpoczac, jednak bedzie to jedynie poczatkowa faza rozktadu, podczas ktérej emisja
substancji bedzie niewielka. Nie mozna zatem uzna¢, ze wielkoé¢ emisji substancji zwigzanych
z rozktadem biologicznym bedzie wtym przypadku jednakowa jak dla biologicznego
przetwarzania odpadow (kompostowania). Przygotowanie | zatadunek odpadéw na instalacje
mechanicznego przetwarzania odpaddw zmieszanych oraz ich wewnetrzny transport, bedzie
wymagac ruchu maszyn napedzanych silnikami spalinowymi wewnatrz hali. Dostawy
odpadéw do przetwarzania realizowane beda do hali dostaw za posrednictwem taboru
kotowego, a zatadunek do poszczegdlnych zasobni odbywat sie bedzie z wykorzystaniem
tadowarek kotowych. Odbior odpadéw przetworzonych z hali odbywac sie bedzie za pomoca
tadowarek kotowych lub wézkéw widtowych zapewniajacych zatadunek na tabor kotowy oraz
przewoz do miejsc magazynowania odpadéw przetworzonych (wiata magazynowa, hala
magazynowania produktow przetwarzania). Emisjg ze spalania paliw w zwiazku z dostawami i
odbiorem odpadéw uwzgledniono jako emisje niezorganizowana z transportu i obstugi
komunikacyjnej przedsiewziecia.

Kolejnym Zrédtem emisji zanieczyszczeh do powietrza bedzie instalacja oczyszczania
powietrza hali przetwarzania odpadéw selektywnie zebranych i instalacji wytwarzania RDF (E
2). Hale w ktorych prowadzone bgdzie mechaniczne przetwarzanie odpadéw zebranych
selektywnie oraz hala instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego RDF, posiadaé bedzie
wspdlny uktad oczyszczania powietrza, do ktérego kierowany bedzie caty strumieri powietrza
odcigganego z wnetrza hali (instalacja oczyszczania powietrza z przetwarzania odpadow
selektywnie zebranych). Oczyszczanie powietrza w instalacji oparte bedzie na: odpylaniu
powietrza ujgtego z odciggéw miejscowych, oczyszczaniu katalitycznym catego strumienia
powietrza ujgtego z zasobni odpadéw, oczyszczaniu na weglu aktywnym catego strumienia
powietrza ujgtego z hal technologicznych. Wprowadzanie substancji do powietrza odbywaé
si¢ bedzie za posrednictwem zadaszonego/poziomego emitora, stanowigcego wylot
kominowy o érednicy ok. 1 m i wysokosci h = 15 m n.p.t. Urzadzenia stosowane do odpylania
powietrza z odciaggéw miejscowych stanowic¢ beda filtry tkaninowe. Instalacje katalitycznego
oczyszczania zapewnia usuwanie zwigzkdw odorowych, w tym amoniaku i siarkowodoru oraz
pozostatych substancji charakterystycznych dla przetwarzania odpadéw (merkaptandw,
octanu etylu itp.). Instalacja oczyszczania powietrza zapewni taka sama minimalna
efektywnosc jak w przypadku instalacji oczyszczania odpadéw zmieszanych, tj. skutecznoéé
usuwania pytu — min. 90%, skuteczno$¢ usuwania zwigzkdéw odorowych — min. 90%. Uktad
rowniez pracowac bedzie w sposéb ciagly. Proces mechanicznego przetwarzania odpadéw
zebranych selektywnie oraz wytwarzania paliwa alternatywnego RDF powodowaé bedzie
przede wszystkim emisje pytéw. Jednak, tak jak odpady zmieszane, frakcje zebrane
selektywnie zawierajg réwniez niewielki udziat organiki. Z uwagi na fakt, ze w odpadach
zebranych selektywnie, w znacznej mierze znajduja sie opakowania po produktach
spozywczych zawierajacych ich resztki, réwniez w tym wypadku, nie moina wykluczy¢
obecnosci czesci organicznych, ktére podczas kilkudniowego procesu magazynowania w
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zasobni i przetwarzania na linii technologicznej moga ulega¢ stopniowemu naturalnemu
rozktadowi powodujgc emisje niewielkich ilosci substancji charakterystycznych dla proceséw
biologicznego przetwarzania odpaddw. Przygotowanie i zatadunek odpaddw na poszczegdlne
instalacje mechanicznego przetwarzania odpadéw zebranych selektywnie oraz ich
wewnetrzny transport, bedzie wymagac ruchu maszyn napedzanych silnikami spalinowymi
wewnatrz hali. Stad poza emisja z proceséw przetwarzania odpaddw wystapi réwniez emisja
zwigzana ze spalaniem paliw. Emisja ze spalania paliw w zwigzku z dostawami i odbiorem
odpadoéw uwzgledniona jest jako emisja niezorganizowana z transportu i obstugi
komunikacyjnej przedsiewziecia.

Kolejnym Zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie emisja z tlenowego
przetwarzania odpadéw (E 3). Emisja ta z wnetrza obiektéw instalacji tlenowego
przetwarzania odpaddéw zwigzana bedzie z prowadzeniem proceséw biologicznego
przetwarzania odpadéw oraz ruchem maszyn napedzanych silnikami spalinowymi: tadowarek
kotowych wewnatrz hali manewrowej oraz hali doczyszczania kompostu. Hale, w ktérych
prowadzone bedzie tlenowe przetwarzanie odpadéw oraz doczyszczanie kompostu
podtaczone bedg do wspdlnej instalacji oczyszczania powietrza z biologicznego przetwarzania
odpadéw. Oczyszczanie powietrza w instalacji oparte bedzie o: ptuczke chemiczng z
dozowaniem kwasu (usuwanie NHs oraz korekta wilgotnosci), biofiltr, filtr z wegla aktywnego.
Wprowadzanie substancji do powietrza odbywac sie bedzie poprzez ww. instalacje
oczyszczania powietrza, za posrednictwem zadaszonego/poziomego emitora, stanowigcego
wylot kominowy o $rednicy ok. 1 m i wysokosci 12 m n.p.t. Powietrze nie bedzie wprowadzane
do atmosfery bezposrednio z biofiltra (stanowigcego odrebny obiekt), gdyz po przejsciu przez
ztoze biologiczne, bedzie ono ujmowane i kierowane dalej na filtr z wegla aktywnego, skad po
oczyszczeniu zostanie w catosci wyprowadzone opisanym wyzej wylotem kominowym
instalacji. Instalacja oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania odpadow zapewni
minimalng efektywno$¢ w zakresie podstawowych wskaznikéw: stezenie pytu w powietrzu
oczyszczonym — max. 0,5 mg/Nm3 (warto$é gwarantowana przez dostawce), skutecznosé
usuwania zwigzkéw odorowych — min. 90% Catos¢ powietrza z tlenowego przetwarzania
odpadow (tgcznie biosuszenie, stabilizacja tlenowa, kompostowanie), kierowana bedzie do
dedykowanej procesom tlenowego przetwarzania odpadow instalacji oczyszczania powietrza
i wyprowadzana do atmosfery za posrednictwem jednego wspédlnego wylotu kominowego.
Przygotowanie i zatadunek odpadéw do tlenowego przetwarzania oraz ich wewnetrzny
transport (pomiedzy bioreaktorami oraz halg doczyszczania kompostu), bedzie wymagaé
ruchu maszyn napedzanych silnikami spalinowymi wewnatrz tych hal. Stad wewnatrz tych
obiektéw, poza emisja z procesdw biologicznych wystgpi réwniez emisja zwigzana
ze spalaniem paliw.

Nastepnym Zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie emisja z wezta fermentacji
(E4). Emisja zwigzana bedzie z prowadzeniem procesu oraz ruchem maszyn napedzanych
silnikami spalinowymi: tadowarki kotowej wewnatrz hali przygotowania odpadéw do
fermentacji. Hala przygotowania odpadow do fermentacji oraz instalacja odwadniania
pofermentu podigczone beda do wspdlnej instalacji oczyszczania powietrza z wezta
fermentacji. Komory fermentacyjne nie beda podtgczone do ww. instalacji, poniewaz biogaz
w nich powstajacy, bedzie ujmowany i kierowany do wezta uzdatniania i energetycznego
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wykorzystania biogazu — nie bedzie oczyszczany w przedmiotowej instalacji. Oczyszczanie
powietrza w instalacji dedykowanej dla wezta fermentacji oparte bedzie o: ptuczke chemiczna
z dozowaniem kwasu (usuwanie NH3 oraz korekta wilgotnosci), biofiltr, filtr z wegla
aktywnego. Wprowadzanie substancji do powietrza odbywaé sie bedzie, poprzez ww.
instalacj¢  oczyszczania  powietrza z  wezta  fermentacji,  za posrednictwem
zadaszonego/poziomego emitora, stanowigcego wylot kominowy o $rednicy ok.0,7 m i
wysokosci 12 m n.p.t. Powietrze nie bedzie wprowadzane do atmosfery bezposrednio
z biofiltra (stanowigcego odrebny obiekt), gdyz po przejiciu przez ztoze biologiczne, bedzie
ono ujmowane i kierowane dalej na filtr z wegla aktywnego, skad po oczyszczeniu zostanie w
catosci wyprowadzone opisanym wyzej wylotem kominowym instalacji. Ww. instalacja
oczyszczania powietrza zapewni minimalng efektywno$¢ w zakresie podstawowych
wskainikow: stezenie pytu w powietrzu oczyszczonym - max. 0,5 mg/Nm3 (wartoéé
gwarantowana przez dostawce), skuteczno$é usuwania zwigzkéw odorowych — 90%.
Przygotowanie odpadéw biodegradowalnych prowadzone w hali instalacji przygotowania
bioodpadéw do fermentacji oraz odwadnianie osadéw pofermentacyjnych w hali instalacji
odwadniania bedzie wymagac ruchu maszyn napedzanych silnikami spalinowymi wewnatrz
hal — tadowarki kotowej. Stad poza emisjg z proceséw przetwarzania odpadéw wystapi
rowniez emisja zwigzana ze spalaniem paliw. Obstuga wezta fermentacji bedzie zwigzana z
praca tadowarki kotowej, ktora stuzyé bedzie do transportu odpadéw przygotowanych w
wezle do modutu fermentacji beztlenowej. tadowarka porusza¢ sie bedzie pomiedzy
obiektami, w terenie zewnetrznym, stad emisja zwigzana ze spalaniem paliw z tego zrédta
zostata uwzgledniona jako emisja niezorganizowana ze #rédta liniowego w dalszej czesci
opracowania.

Kolejnym Zrédtem emisji bedzie budynek warsztatowo-garazowy (W 1). Préby silnikowe
realizowane w ramach przegladéw oraz napraw prowadzonych w warsztacie stanowié beda
zrodto emisji pochodzacych ze spalania paliw. Beda sie one odbywaé na stanowiskach
warsztatowych. Warsztat z garazem bedzie wyposazony w 12 szt. wentylatoréw, umieszonych
na dachu (na réwnej wysokosci), na poziomie ok. 7 m. Ich wyloty posiada¢ beda srednice ok.
0,2 m. Zanieczyszczenia z prob silnikowych odprowadzane beda przez 12 wywietrzakéw,
stanowigcych emitory o jednakowych parametrach, ulokowane na jednej wysokoéci, blisko
siebie.

Wystepowac bedzie takie emisja liniowa (ruch komunikacyjny, praca tadowarek na terenie
zewnetrznym, kt6ra obejmowac bedzie: dowdz odpadéw do przetwarzania, odbidr odpadéw
przetworzonych, wytworzonego kompostu oraz odciekéw z pofermentu, dojazdy
samochodow osobowych (pracowniczych), prace tadowarek, wézkéw widtowych pojazdéw
hakowych obstugujacych teren zewngtrzny. Pojazdy poruszajace sie po terenie zaktadu beda
spetniaty wymagania co najmniej normy EURO V dla silnikéw Diesla.

Nastgpnym Zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie emisja ze spalania biogazu z
fermentacji. Wytwarzany biogaz bedzie spalany w celach energetycznych w instalacji
kogeneracji. Biogaz spalany bedzie w nastepujacych urzadzeniach:
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— gazogeneratorze (stanowigcym podstawowy element zasilany biogazem — w trakcie
normalnej pracy instalacji, tzn. bez stanéw awaryjnych, catos¢ biogazu spalana bedzie
w tym urzadzeniu),

— kotle gazowo-olejowym stanowigcym awaryjne irédto ciepta dla instalacji) — w
przypadku awarii gazogeneratora, biogaz bedzie spalany w tym kotle celem
wytworzenia ciepta koniecznego dla proceséw technologicznych oraz celéw socjalnych
(wowczas bez wytwarzania energii elektrycznej),

— pochodni biogazu stanowigcej element pozwalajagcy na awaryjne spalenie
wytwarzancgo biogazu (w przypadku braku moziliwosci jego spalenie w
gazogeneratorze) — jest to element zabezpieczajacy instalacje przed nadmiarem
biogazu w przypadku braku jego odbioru do energetycznego wykorzystania (np. w
czasie przerw serwisowych gazogeneratora).

Podczas normalnej pracy instalacji nie planuje sie spalania biogazu w innych urzadzeniach (np.
palnikach) niz w gazogeneratorze. Zainstalowany kociot dwupalnikowy biogaz/olej, pracowat
bedzie wymiennie z gazogeneratorem, a nie réwnoczesnie, stad dla obu tych urzadzen
przyjeto jedno irédto emisji (Al). Planuje sie wylot/wyloty spalin na wysokosci ok. 9 m,
poziomy/zadaszony o srednicy ok. 0,2 m. Zesp6t kogeneracyjny pracowaé bedzie $rednio do
ok. 8 400 h/rok, a pozostate 15 dni przewidziane jest na przerwy serwisowe i konserwacyjne.
Planuje sie zespét kogeneracyjny o mocy 800kW, sktadajacy sie z jednej jednostki lub zespotu
dwéch jednostek kogeneracyjnych, w obudowie kontenerowej z wyciszeniem. Zespét zasilany
bedzie biogazem wytworzonym w wyniku fermentacji odpadéw biodegradowalnych
zebranych selektywnie oraz biogazem sktadowiskowym doprowadzonym do wezta
uzdatniania i wykorzystania biogazu naterenie planowanej instalacji. llos¢ biogazu
wykorzystywanego energetycznie wyniesie ok. 3 000 000 Nm3/rok, godzinowa wydajnosé
instalacji wyniesie ok. 380m3/h. Emitor (A 1), stanowi zrddto zastepcze dla wylotu lub wylotéw
spalin z zespotu kogeneracyjnego.

Planowana pochodnia biogazu o wydajnosci 500 Nm3/h (A 2) stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
na wypadek nadprodukcji biogazu, lub na czas przerw serwisowych i konserwacyjnych, jesli
biezagca produkcja biogazu przekroczy mozliwosci magazynowe projektowanego zbiornika
biogazu. Pochodnia pracowac bedzie tylko w sytuacjach awaryjnych, przez czas ok. 100 h/rok
i sfuzy¢ bedzie bezpiecznemu wypalaniu biogazu bez produkcji energii elektrycznej i ciepinej.
Emitor A 2, stanowi wylot spalin z pochodni biogazowej, na wysokosci 8,6 m, wylot pionowy
otwarty o $rednicy ok. 1,43 m, ptomien ukryty (ostona).

Przeprowadzona analiza wykazata, ze eksploatacja zaktadu po realizacji przedsiewziecia wraz
z jego obsfuga logistyczng, nie spowoduje przekroczen wartosci odniesienia, ani pozioméw
dopuszczalnych substancji gazowych w powietrzu. Dla zadnej substancji gazowej emitowanej
wzwigzku z eksploatacjg przedsiewziecia nie bedzie wystepowaé przekroczenie
dopuszczalnych stezen sredniorocznych.

W odniesieniu do pytu PM 2,5 obecny stan jakosci powietrza wypetnia catg dyspozycyjnosc
dopuszczalnego stezenia Sredniorocznego. Jednak z uwagi na fakt, ze w planowanym zaktadzie
zastosowano nowoczesne i efektywne urzgdzenia eliminujace emisje pytu, jego oddziatywanie
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w tym zakresie bedzie minimalne i nie bedzie przyczyniac sie do pogorszenia jakosci powietrza
wrejonie zaktadu. Obecny stan jakosci powietrza, wypetniajagcy w catoéci wartoéé
dyspozycyjng $redniorocznego stezenia pytu PM2,5 uwzglednia funkcjonowanie obecne;j
instalacji do przetwarzania odpaddw, nieposiadajacej tak nowoczesnych urzadzen
odpylajacych i redukujacych emisje w tym zakresie, jak instalacje projektowane. Z uwagi na
fakt, ze w zwigzku z budowa nowych instalacji, wytaczone z pracy zostang obecne obiekty i
instalacje, a w ich miejsce zastosowane zostang nowoczesne, wysokoefektywne urzadzenia,
w tym instalacje odpylajace, nalezy sie spodziewaé poprawy jakoéci powietrza w tym zakresie.
W raporcie przedstawlono opis i poréwnanie wielkoéci emisji pytu przed i po realizacji
przedsigwzigcia. Emisja pytu z projektowanego zaktadu bedzie nizsza niz emisja pytu z obecnie
funkcjonujacego zaktadu.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze eksploatacja instalacji objetych niniejszym
przedsigwzigciem, nie bedzie wywieraé¢ ponadnormatywnego oddziatywania na érodowisko w
zakresie emisji substancji gazowych i pylowych do powietrza, w tym nie spowoduje
oddziatlywania odorowego. Srednioroczne stezenia substancji odorowych (amoniak,
siarkowodér, aceton, octan etylu, merkaptany) sa znacznie ponizej ich progédw wyczuwalnoéci.
Stezenia jednogodzinowe merkaptanéw okresowo moga przekraczaé wartosci progu
wyczuwalnosci. Sytuacja ta bedzie mie¢ miejsce sporadycznie i bedzie wystepowaé w
granicach terenu zaktadu, sasiedniego sktadowiska odpadéw oraz czesciowo wystapi¢ moze w
obszarze lasu przylegajacego do planowanego zaktadu od strony pétnocno-wschodniej. Nie
bedzie oddziatywac na najblizsze zabudowania mieszkalne. Poréwnanie wielkosci emisji pytu
PM2.5 po realizacji planowanego przedsiewzigcia i na obecnym etapie, potwierdzajace, ze nie
wystgpia przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska w zwigzku z wysyceniem tta
zanieczyszczen dlatego zanieczyszczenia. Budowa Centrum Recyklingu zastapi istniejaca
instalacje, a wielkos¢ emisji pytow z nowej instalacji bedzie nizsza niz emisja pytow z instalacji
wytaczanej z uzytku. Nastapi zatem poprawa jakosci powietrza w tym zakresie.

Dziatalnos¢  planowanego  Zaktadu, z uwzglednieniem rozwigzarn technicznych
minimalizujgcych emisje do powietrza, nie spowoduje przekroczenia wartosci odniesienia,
ani dopuszczalnych pozioméw dla substancji w powietrzu. Projektowane rozwiazania
ograniczajace mozliwos¢ emisji w postaci zamkniecia wszystkich proceséw technologicznych
przetwarzania odpadéw w dedykowanych halach, z odprowadzeniem powietrza z ich wnetrza
do oczyszczania na dedykowane uktady oczyszczania powietrza, oraz catkowite
wyeliminowanie emisji niezorganizowanej z proceséw technologicznych, sa wystarczajgce i
nie zachodzi koniecznos¢ stosowania dodatkowych dziatah i rozwigzarn minimalizujacych
wplyw przedsiewziecia na ten element $srodowiska.

Rozwigzania planowane do zastosowania w zakresie ochrony przed emisjg do powietrza
zanieczyszczen zwigzanych z dziatalnodcig stanowi¢ beda instalacje oczyszczania i
dezodoryzacji powietrza ujmowanego z poszczegélnych proceséw przetwarzania odpadéw, w
tym:
— instalacja oczyszczania powietrza z przetwarzania odpaddéw zmieszanych -
oczyszczanie powietrza oparte bedzie na nastepujacych procesach jednostkowych:
odpylaniu powietrza ujetego z odciaggdw miejscowych, oczyszczaniu katalitycznym
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catego strumienia powietrza ujetego z zasobni odpaddéw, oczyszczaniu na weglu
aktywnym catego strumienia powietrza ujetego z hal technologicznych. Instalacja
oczyszczania powietrza wyposazona bedzie m.in. w wentylatory, o tacznej wydajnosci
ok. 100 000 m?/h, instalacje odpylania, instalacje katalitycznego oczyszczania, filtr
weglowy, wylot oczyszczonego powietrza;

— instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadéw selektywnie zebranych
— oczyszczanie powietrza oparte bedzie na nastepujacych procesach jednostkowych:
odpylaniu powietrza ujetego z odciggdw miejscowych, oczyszczaniu katalitycznym
catego strumienia powietrza ujetego z zasobni odpaddéw, oczyszczaniu na weglu
aktywnym catego strumienia powietrza ujetego z hal technologicznych. Instalacja
wyposazona bedzie m.in. w wentylatory, o tacznej wydajnosci ok. 150 000 m3/h,
instalacje odpylania, instalacje katalitycznego oczyszczania, filtr weglowy, wylot
0Czyszczonego powietrza;

— instalacja oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania odpaddéw wraz z
biofiltrem — oczyszczanie powietrza ujetego z instalacji tlenowego przetwarzania
odpadow, hali manewrowej oraz hali doczyszczania kompostu, oparte bedzie na
nastepujacych procesach jednostkowych: oczyszczaniu na mokro w ptuczce
chemicznej — usuwanie amoniaku, oczyszczaniu na ztozu biologicznym, oczyszczaniu
na weglu aktywnym. Instalacja oczyszczania powietrza wyposazona bedzie m.in. w
urzadzenia: ptuczke chemiczng (usuwanie NHs oraz korekta wilgotnosci), wentylator o
wydajnosci ok. 130 000 m3/h, instalacja dozowania kwasu do ptuczek chemicznych,
zbiornik na poptuczyny, szafy zasilajgce i sterownicze, biofiltr o wydajnosci ok. 130 000
m3/h (jako osobny obiekt), filtr z wegla aktywnego, wylot powietrza oczyszczonego.
Powietrze po procesie oczyszczania w ptuczce chemicznej przettaczane bedzie na ztoze
biofiltra. Pod wptywem wytworzonego przez wentylatory cisnienia powietrze
przeptynie przez ztoze biofiltra, gdzie bedzie poddane biologicznemu oczyszczeniu, a
nastepnie zostanie odprowadzone na ostatni etap oczyszczania na weglu aktywnym, i
skierowane do kominowego wylotu powietrza oczyszczonego;

— instalacja oczyszczania powietrza z wezta fermentacji wraz z biofiltrem — oczyszczanie
powietrza ujetego z hali przygotowania odpadéw i hali odwadniania osadu
pofermentacyjnego, oparte bedzie na nastepujacych procesach jednostkowych:
oczyszczaniu na mokro w ptuczce chemicznej - usuwanie amoniaku, oczyszczaniu
na ztozu biologicznym, oczyszczaniu na weglu aktywnym. Instalacja oczyszczania
powietrza wyposazona bedzie m.in. w urzadzenia: ptuczke chemiczng (usuwanie NH,4
oraz korekta wilgotnosci), wentylator o wydajnosci ok. 30000 m3/h, instalacja
dozowania kwasu do ptuczek chemicznych, zbiornik na poptuczyny, szafy zasilajgce i
sterownicze, biofiltr o wydajnosci ok. 30 000 m3/h (jako osobny obiekt) filtr z wegla
aktywnego, wylot powietrza oczyszczonego. Powietrze po procesie oczyszczania w
ptuczce chemicznej przettaczane bedzie na ztoze biofiltra. Pod wptywem
wytworzonego przez wentylatory cisnienia powietrze przeptynie przez ztoze biofiltra,
gdzie bedzie poddane biologicznemu oczyszczeniu, a nastepnie zostanie
odprowadzone na ostatni etap oczyszczania na weglu aktywnym, i skierowane do
kominowego wylotu powietrza oczyszczonego.

Dodatkowe zapewniona bedzie optymalna organizacja logistyki dowozu odpadéw
do przetwarzania i odbioru odpadéw przetworzonych, w sposéb zmierzajacy do minimalizacji
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ilosci kurséw i maksymalnego wykorzystania pojemnosci tadunkowe; kazdego pojazdu
dowoigcego iodbierajgcego odpady. Prowadzona bedzie réwniez biezagca kontrola
prowadzonych proceséw oraz sprawnosci urzadzen i instalacji stuzacych do oczyszczania
powietrza.

Mozliwos¢ buforowania nieréwnomiernych dostaw odpadéw, w zasobniach w zamknietych
halach technologicznych zapewnia, ze instalacje beda pracowaé z mniej wiecej réwnomiernym
obciazeniem przez caly rok, réwnomiernym éredniogodzinowym obciazeniem poszczegblinych
instalacji. Ze wzgledu na fakt ,zamknigcia” caftego procesu kompostowania odpaddw
oraz zastosowanie rozwigzan ograniczajacych uciagzliwo$é odorowa (zaréwno z procesu
mechanicznego przetwarzania odpadéw jak i z proceséw biologicznych), nie bedzie
wystgpowac oddziatywanie chwilowe zwigzane np. z odkrywaniem i przerzucaniem kom postu.
W ramach przedsigwzigcia zapewniono minimalizacje wytwarzania odpadéw, oraz
maksymalny motzliwy stopien odzysku odpadéw przetwarzanych w projektowanych
instalacjach. Zwiekszenie stopnia odzysku odpadéw materiatowych i surowcowych oraz
niemal petny odzysk odpadéw biodegradowalnych, bedzie skutkowaé zmniejszeniem ilosci
odpaddw kierowanych do unieszkodliwiania (minimalizacja wptywu odpadow na srodowisko).

W raporcie podano, ze planowany proces biosuszenia bedzie procesem biologicznego
przetwarzania odpaddw, przebiegajagcym w warunkach tlenowych, z udziatem bakterii
tlenowych, zapewniajacych rozktad substancji organicznych zawartych w odpadach. Odpad
wytworzony w procesie biosuszenia kierowany bedzie do instalacji wytwarzania RDF, skad
odpady przekazywane bedg nastgpnie do odzysku w procesie R1, tj. przez ich energetyczne
wykorzystanie. Stad biosuszenie zakwalifikowano jako proces odzysku R3.

W planowanym PSZOK przyjmowane bedg odpady dostarczane przez mieszkancéw z terenu
obstugiwanego przez zaktad, z podgrup: 20 01, 20 02,2003,1501,1709,17 08, 17 06, 17 04,
17 03, 17 02, 17 01, 16 80, 16 06, 16 02, 16 01. Przyjmowane odpady magazynowane beda
pod zadaszeniem, selektywnie, w kontenerach. Zgromadzone w PSZOK odpady, z podgrup 20
01, 20 02, 20 03, 15 01, tj. odpady ktdrych przetwarzanie jest przewidziane w projektowanym
Centrum Recyklingu, beda kierowane do przetwarzania w instalacjach planowanego
przedsigwzigcia. Pozostate odpady, tj. z grup 17 i 16, beda przekazywane do odbiorcow
zewngtrznych posiadajacych stosowne pozwolenia na zbieranie i gospodarowanie tego
rodzaju odpadami.

W zwigzku z eksploatacjg instalacji wytwarzane beda odpady zwigzane z jej obstugg, serwisem
i konserwacja, takie jak zuzyty sprzet, zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy,
zuzyte oleje i smary oraz opakowania po nich. Wytwdérca tych odpaddéw bedzie podmiot
zewnetrzny zapewniajacy serwis i konserwacje urzadzen i linii technologicznych.
Prognozowang ilos¢ i rodzaj tych odpadéw: 13 01 11* (do 2,0 Mg/rok), 13 02 06* (do 2,0
Mg/rok), 13 02 05* (do 2,0 Mg/rok), 13 02 08* (do 10,0 Mg/rok), 16 02 13* (do 0,5 Mg/rok),
16 02 14 (0,5 Mg/rok), 15 02 03 (0,2 Mg/rok), 15 02 02* (3,0 Mg/rok), 15 01 10* (1,0 Mg/rok),
1501 11* (1,0 Mg/rok), 16 06 01* (0,2 Mg/rok), 16 06 05 (0,2 Mg/rok), 16 01 07*(5,0 Mg/rok)
— magazynowanie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w hali magazynowej
produktow przetwarzania, a nastepnie przekazane uprawnionym podmiotom. Odpady o
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kodzie 16 01 03 (10,0 Mg/rok) — magazynowane w boksach lub kontenerach lub luzem, w hali
magazynowej produktdw przetwarzania i przekazywane uprawnionym, podmiotom. Odpady o
kodach: 2001 01i 1501 01 (0,2 Mg/rok) — magazynowane w zasobni odpaddw linii sortowania
odpaddéw papieru (ob. 02) i przekazane do odzysku w odpowiednich liniach przetwarzania
odpadéw na terenie zaktadu. Odpady o kodach 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05 (0,30 Mg/rok) —
magazynowane w zasobni odpaddéw linii sortowania odpaddéw tworzy sztucznych (ob. 03) i
przekazane do odzysku w odpowiednich liniach przetwarzania odpadéw na terenie zaktadu.
Odpady o kodach: 2001 02 i 15 01 07 (0,10 Mg/rok) — magazynowane w zasobni odpadéw linii
sortowania odpadéw szkta (ob.02) i przekazane do odzysku w odpowiednich liniach
przetwarzania odpaddéw na terenie zaktadu. Odpady o kodach 20 01 40 i 15 01 04 (0,50
Mg/rok) — magazynowane w boksie magazynowym metali, zlokalizowanym w hali
magazynowania surowcow (ob. 18) i przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania do
odbiorcéw zewnetrznych. Odpady o kodzie 15 01 10* (0,10 Mg/rok) — magazynowane w
szczelnych kontenerach w hali magazynowania produktéw przetwarzania i przekazane do
odzysku lub unieszkodliwiania do odbiorcéw zewnetrznych. Odpady o kodzie 20 03 01 (250
Mg/rok) — magazynowane w pojemnikach lub kontenerach w poszczegdlnych obiektach, w
ktérych przewidziana jest praca i pobyt obstugi i przekazane do odzysku lub unieszkodliwia
poza terenem zaktadu. Odpady zwigzane z serwisem, obstugg i konserwacja instalacji beda
wytwarzane przez podmiot zewnetrzny, zapewniajgcy serwis i konserwacje instalacji. Odpady
te nie stanowia odpaddw wytwarzanych przez Wnioskodawce. Natomiast odpady zwigzane z
pracg ludzi, stanowigce odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie beda
wytwarzane tylko w obiektach socjalnych, nie stanowigcych elementu instalacji przetwarzania
odpaddw.

Wiasciwe przygotowanie odpadéw przyjmowanych do poszczegdlnych instalacji jest jednym
z najistotniejszych elementéw wptywajacych na jako$¢ prowadzonego w instalacji procesu, w
szczegblnosci w przypadku proceséw biologicznych (fermentacja, kompostowanie,
biosuszenie, biostabilizacja). W tym celu przewidziano odpowiednie instalacje: przygotowania
wsadu do fermentacji, przygotowania instalacje doczyszczania kompostu celem uzyskania jak
najbardziej warto$ciowego produktu. Odpady przewidziane do biosuszenia zostang
odpowiednio przygotowane na instalacji sortowania odpaddéw zmieszanych, a odpady
kierowane do biostabilizacji przygotowane zostang na instalacji doczyszczania kompostu
(zanieczyszczenia kompostu wydzielone w tej instalacji). Kolejng metodg minimalizacji ilosci
odpaddw i ich oddziatywania na srodowisko jest stata kontrola prowadzonych proceséw pod
wzgledem zarédwno wydajnosci i czasu pracy poszczegélnych instalacji mechanicznego
przetwarzania, dobierana adekwatnie do biezacej ilosci dostarczanych odpadéw danego
rodzaju oraz poprzez kontrole parametrow proceséw biologicznych (temperatury, wilgotnosci
itp.). Nadzér nad parametrami przebiegajgcego procesu daje mozliwosé natychmiastowego
dostosowania intensywnosci aktywnego napowietrzania bioreaktoréw adekwatnie do
intensywnosci zachodzacego procesu kompostowania/biosuszenia/biostabilizacji.
Zapewnienie odpowiednich warunkéw procesu jest krytyczne dla ich wtasciwego przebiegu i
wytworzenia warto$ciowego kompostu oraz, w przypadku biosuszenia i biostabilizacji,
odpadéw pozbawionych wtasciwosci odorowych, bedacych materiatem nadajacym sie do
dalszego przetwarzania i nie stwarzajagcym zagrozenia dla srodowiska. Odpady beda
magazynowane w obiektach specjalnie do tego celu zaprojektowanych. Ograniczaniem
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uciazliwosci powstajacych na terenie instalacji odpadéw jest przed wszystkim zapewnienie
mozliwosci ich wtasciwego gromadzenia, magazynowania w odpowiednich pojemnikach i
kontenerach ograniczajacych mozliwosé dostepu np. dzikich zwierzat czy wptywu warunkéw
atmosferycznych (np. opady, wiatr) oraz przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania firmom
specjalistycznym, posiadajacym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dziatalnoéci w
zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadéw danego typu oraz wpis do rejestru w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Powyisze zapewniono
poprzez magazynowanie odpadéw wylgcznie w obiektach zamknietych, zadaszonych, z
ograniczeniem dostgpu dla oséb postronnych, co jednoczenie zapewni eliminacje dostepu
dzikich zwierzat. Na terenie Zaktadu wykonany zostanie wizyjny system kontroli miejsca
magazynowania odpaddw.

W ramach przedsigwziecia nie bedg przetwarzane odpady niebezpieczne.

Zasilanie energetyczne odbywaé sie bedzie z zewnetrznej sieci elektroenergetyczne;j,
zapotrzebowanie na wode zapewnione z zewnetrznej sieci wodociaggowe;.

Na terenie przedsiewzigcia nie wystepujg chronione gatunki roélinnosci. Zadrzewienia
pefnigce obecnie role zieleni izolacyjnej wzdtuz granic terenu przedsiewziecia zostana
pozostawione i zapewnione zostanie utrzymanie ich funkcji. Pozostaly obszar obecnie
niezabudowany, a podlegajacych zabudowie w wyniku realizacji niniejszego przedsiewziecia
porosnigty jest roslinnoscia segetalng o niskiej wartosci przyrodniczej. Jej likwidacja nie
spowoduje strat przyrodniczych. Teren przedsigwzigcia stanowi obecnie w znacznej czesci
teren utwardzony, zabudowany obiektami zwigzanymi z gospodarka odpadami. W jego w
otoczeniu wystgpuja tereny lesne oraz, od strony potudniowej, sktadowisko odpadéw. Lasy
otaczajace teren przedsigwzigcia od strony pétnocnej i zachodniej to lasy bedace w zarzadzie
Skarbu Panistwa (Lasy Paristwowe), natomiast od strony wschodniej znajduje sie obszar laséw
miejskich. Oba obszary lesne petnig funkcje ochronng, m.in. izolacyjng dla prowadzonej tu
dziatalnosci zwigzanej z gospodarka odpadami. Wystepujaca na terenie przedsiewziecia
ro$linnos¢ czgsciowo, w obszarze pétnocno-wschodnim terenu przedsiewziecia, ma charakter
urzadzony — s3 to formy roélin kultywarowych, posadzonych w celach ozdobnych m.in.
zywotniki, jatowce itp. Na tym obszarze wystepuja réwniez trawniki, ktére regularne sg
koszone. Na pozostatym obszarze, w czesci potudniowo-zachodniej terenu przedsiewziecia,
obecnie niezagospodarowanej, wystepuje zieler segetalna, rozwijajaca sie chaotycznie w
wyniku naturalnych proceséw rozsiewu i rozrostu roélin. Teren przedsiewziecia przewidziany
pod planowang zabudowe jest w znacznej czesci zabudowany i/lub utwardzony. Miejscowo
wystepujg pojedyncze drzewa i grupy drzew i krzewéw, rosngce w terenie wewnetrznym.
Koncepcja zagospodarowania terenu przedsiewzigcia uwzglgdnia konieczno$¢ maksymalnego
ograniczenia wycinki drzew, jednak nie ma mozliwosci jej catkowitego unikniecia. Przewiduje
sig, ze zostang dokonane nasadzenia kompensacyjne w innymi miejscu terenu
przedsigwzigcia. W rejonie przedsiewzigcia nie wystepujg zarejestrowane stanowiska
monitoringu siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslinnosci chronionej, ani gatunkéw zwierzat.
Na terenie przedsigwzigcia nie stwierdzono obecnosci, ani $ladéw bytowania chronionych
gatunkow zwierzat, dla ktérych realizacja przedsigwzigcia mogtaby stanowié zagrozenie. Teren
przedsigwzigcia jest ogrodzony, co uniemozliwia dostep dzikich zwierzat, zamieszkajgcych
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sasiednie lasy. Na terenie przedsiewzigcia wystepuja pospolite gatunki awifauny (gawrony,
gotebie miejskie). Gatunki ptakéw nie sq ptoszone przez przejeidzajace pojazdy na terenie
zaktadu - przyzwyczaity sie do specyfiki jego funkcjonowania, co nie zmieni sie po realizacji
przedsiewziecia. Tym samym przedsiewziecie nie bedzie stanowic zagrozenia dla fauny tego
obszaru. Wycinka drzew i krzewéw przeprowadzona zostanie poza okresem legowym ptakéw
oraz przeprowadzona zostanie w zakresie niezbednym do realizacji przedsiewziecia. Drzewa
rosngce blisko wjazddw na teren budowy, narazone na uszkodzenia zostang obtozone deskami
i geowtdkning, w celu zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem mechanicznym. Prace ziemne w
obrebie bryty korzeniowej drzew beda prowadzone recznie. Przewidziano pozostawienie i
pielegnowanie w fazie eksploatacji drzew rosnacych wzdtuz granic ternu przedsiewziecia,
stanowigcych zielen izolacyjng. Przewidziano takie pielegnacje i koszenie obszaréw
zorganizowanej zieleni trawnikowej, a takie wykonanie zieleni zorganizowanej w czesci
potudniowo-zachodniej terenu Zaktadu, obecnie niezagospodarowane;j.

W halach technologicznych oraz w miejscach magazynowania odpaddéw zastosowane beda
szczelne posadzki. Bioreaktory instalacji tlenowego przetwarzania odpaddw oraz instalacji
fermentacji odpadéw wykonane bedy jako szczelne. Procesy przetwarzania odpadéw
oraz magazynowanie odpadow przed ich przetwarzaniem prowadzone bedg w zamknigetych
halach, eliminujagc mozliwos¢ kontaktu odpadéw z opadami atmosferycznymi. Prowadzone
bedzie szczelne gromadzenie odciekéw z procesu tlenowego przetwarzania odpaddéw i ich
ponowne wykorzystanie do nawilzania odpadéw przetwarzanych w tej instalacji (stabilizacja
tlenowa, kompostowanie). Prowadzone bedzie takze szczelne gromadzenie odciekéw z
odwadniania pofermentu i ich przekazanie jako nawéz do wykorzystania w rolnictwie (w
przypadku braku mozliwosci wykorzystania odciekéw jako nawédz, zostang one wywiezione na
oczyszczalnie Sciekdéw przy uzyciu wozdéw asenizacyjnych. Wody opadowe i roztopowe z
nawierzchni komunikacyjnych, ujmowane beda wewngtrzzaktadowa siecig kanalizacji
deszczowej, wyposazong w uktad podczyszczania, redukujacy zawarto$¢ zawiesin i substancji
ropopochodnych do wartosci ponizej 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych, przed ich odprowadzeniem do zbiornika wdd opadowych i p.poz.
Podczyszczone wody zgromadzone w tych zbiornikach beda wykorzystywane m.in. do celéw
porzadkowych, technologicznych oraz do pielegnacji zieleni. Bioreaktory tlenowego
przetwarzania odpaddéw oraz bioreaktory fermentacji wykonane zostang z wysokiej klasy
betonu specjalistycznego, odpornego na dziatanie zwigzkéw zawartych w masie
fermentowanych i kompostowanych odpadéw.

Odcieki z procesu tlenowego przetwarzania ujmowane bedga z bioreaktoréw przez kanaty
wykonane w posadzce bioreaktoréw i gromadzone w zbiornikach na odcieki, skad zostang
ponownie wykorzystane w procesie, a nadmiar (o ile wystgpi) zostanie skierowany do
kanalizacji zewnetrznej, na podstawie stosownej umowy na wprowadzenie S$ciekow
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych, zawartej z gestorem sieci, oraz wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie. Nie ma mozliwos$ci przedostania sie odciekéw
technologicznych do srodowiska. Odcieki z odwadniania pofermentu beda gromadzone w
szczelnym zbiorniku odciekéw. Sprzet obstugujacy instalacje, m.in. tadowarki kotowe, pojazdy
hakowe, ciggniki rolnicze pracowaé beda wewnatrz hal technologicznych oraz poruszajac sie
po zewnetrznych terenach utwardzonych. Tereny utwardzone bedg wyposazone w system
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kanalizacji deszczowej, ujmujacy wszelkie wody opadowe z terenéw komunikacyjnych, po
ktérych beda porusza¢ sie pojazdy. Zaktad wyposazony bedzie w érodki mechaniczne i
chemiczne (sorbenty) do likwidacji iograniczenia rozprzestrzeniania sie substancji na
powierzchni ziemi mogacych powstaé w wyniku ewentualnych wyciekéw substancji z maszyn,
urzadzen i pojazddw obstugujacych poszczegdlne instalacje.

Na terenie Zaktadu wszystkie preparaty stanowigce zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-
wodnego (np. kwas stosowany w ptuczkach chemicznych) beda magazynowane
w przystosowanych pomieszczeniach, w szczelnych pojemnikach i/lub zbiornikach, dzieki
czemu nie bedg stanowity zagrozenia dla Srodowiska, i nie spowodujg pogorszenia jego stanu,
np. poprzez wydostanie sie do srodowiska w sposéb niekontrolowany.

Przed dokonaniem odbioru koricowego i przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonac tzw. rozruch technologiczny, podczas ktérego stopniowo nalezy dazy¢ do uzyskania
przez instalacje zaktadanej mocy przerobowej i prowadzié¢ badania jakosciowe produktéw
(odpadéw przetworzonych, kompostu), majace na celu potwierdzenie skutecznoéci dziatania
instalacji oraz zapewni¢ jej bezkolizyjne funkcjonowanie w $rodowisku.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie stanowi¢ zaktadu o zwiekszonym ryzyku, ani zaktadu o
duzym ryzyku wystgpienia awarii. Zapobieganie awariom polega¢ przede wszystkim na
dziataniach prewencyjnych, obejmujacych prowadzenie biezacej obserwacji, oceny stanu
technicznego oraz konserwacji i serwisu poszczegdlnych maszyn, urzadzen i instalacji oraz ich
eksploatacji zgodnie z instrukcja obstugi i DTR przekazanymi przez ich producentéw. Awarie
jakie moga wystapi¢ w fazie eksploatacji to awaria zasilania, awaria elementéw wyposazenia
linii technologicznych, awarie mechaniczne instalacji, rozszczelnienie zbiornika oleju
napgdowego, pozar. Planowane, nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne w
znacznym stopniu  eliminuja ryzyko wystapienia niebezpiecznej sytuacji awaryjne;.
Zabezpieczeniem na wypadek awarii zasilania bedzie zespét kogeneracyjny zasilany biogazem
z fermentacji oraz awaryjny agregat pradotwdrczy. Urzadzenia te zapewnia podtrzymanie
zasilania  kluczowych instalacji. W momencie kiedy wystapi zatrzymanie zasilania z
podstawowego przytacza, zaktad przejdzie na zasilanie ze zrédet awaryjnych.

W trakcie eksploatacji gléwnym zabezpieczeniem przed negatywnymi oddziatywaniem bedzie
prowadzenie proceséw przetwarzania odpaddéw w zamknietych halach technologicznych,
ograniczajacych do minimum uciazliwos¢ odorowg i emisje zanieczyszczer do atmosfery. Cata
instalacja tlenowego przetwarzania odpadéw, hala przygotowania wsadu do fermentagji
oraz pozostate hale technologiczne gdzie prowadzone bedzie mechaniczne przetwarzanie
odpaddw zostang zhermetyzowane i podfaczone do dedykowanych uktadéw oczyszczania.
Uktady te zapewnig oczyszczenie powietrza z substancji odporowych oraz pozostatych
substancji zanieczyszczajacych gazowych i pytowych do parametréw zgodnych z wymaganiami
konkluzji BAT. Szczelne powierzchnie betonowe w miejscach przetwarzania odpadéw,
szczelny ukfad ujmowania i gromadzenia odciekéw z odwadniania osadu pofermentacyjnego
oraz szczelny system ujmowania odciekdw z tlenowego przetwarzania odpadéw zapewnia, ze
zaden strumien Sciekdw nie bedzie stanowit zagrozenia dla érodowiska gruntowo-wodnego.
Gospodarka wodno-$ciekowa Zaktadu zostata zorganizowana w sposéb zapewniajacy zaréwno
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zminimalizowanie zapotrzebowania na wode wodociggowa jak i minimalizacje ilosci
wytwarzanych $ciekéw przemystowych. Wody opadowe gromadzone beda w zbiorniku wéd
opadowych i wykorzystywane naterenie Zaktadu do prac porzadkowych, celéw
technologicznych oraz pielegnacji zieleni. Jedynie nadmiar kierowany bedzie do miejskiego
systemu kanalizacji. Przewidziany uktad gospodarowania wodami opadowymi zapewnia
lokalne retencjonowanie wod opadowych, pozwalajace na co najmniej czesciowe zatrzymanie
ich w miejscu wystapienia opadu iprzywrdcenie do obiegu hydrologicznego. W fazie
eksploatacji stosowane beda urzadzenia o mozliwie niskiej mocy akustycznej lub w
obudowach minimalizujgcych hatas.

W raporcie podano, ze dziatalnos¢ prowadzona do tej pory na terenie zaktadu
nie powodowata konfliktéw spotecznych. Na przestrzeni lat 2013-2016 toczyto sie
postepowanie wyjasniajace, zwigzane ze skargami mieszkafcéw dotyczacymi pojawieniem sie
uciagzliwoéci odorowej. W wyniku wyjasnien stwierdzono, ze ucigzliwosci byly wynikiem
niekontrolowanej emisji gazu sktadowiskowego z pobliskiego sktadowiska odpaddw, co byto
spowodowane awarig uktadu ujmowania i spalania biogazu. W 2015 r. usunieto awarie i
doprowadzono uktad ujmowania biogazu do stanu prawidiowego dziatania. Od tamtej pory,
nie wptynety zadne skargi lub protesty zwigzane z funkcjonowaniem zaktadu oraz sktadowiska.
Przedsiewziecie zwigzane bedzie likwidacja obecnie funkcjonujacej instalacji sortowni
odpadéw i punktu przetadunkowego odpadéw komunalnych, ktére ze wzgledu na swoéj stan
techniczny oraz brak nowoczesnych zabezpieczen w postaci uktadéw dezodoryzacji, moga by¢
obecnie Zrédtem ucigzliwosci. W ich miejsce wybudowany zostanie nowoczesny zaktad, gdzie
procesy magazynowania i przetwarzania zebranych odpadéw beda realizowane wytacznie w
zamknietych halach technologicznych, z zapewnieniem dezodoryzacji wszystkich strumieni
powietrza pochodzgcego z obiektédw, gdzie odpady beda przetwarzane. Wyeliminuje to
gtéwng potencjalng przyczyne niezadowolenie spoteczerstwa w odniesieniu do tego typu
przedsiewzieé. Budowa nowego zaktadu zapewni minimalizacje ucigzliwosci zwigzanych z
przetwarzaniem odpaddw, jakie mogty wystepowac do tej pory. Obecnie funkcjonujacy zaktad
nie posiada rozwigzan ograniczajgcych emisje do Srodowiska, w tym instalacji biofiltracji i
dezodoryzacji powietrza, co z pewnosciag moze mie¢ negatywny wptyw na komfort zycia
okolicznych mieszkancow. Planowane przedsiewziecie zapewni maksymalny stopien redukcji
emisji zanieczyszczern do powietrza poprzez zastosowanie wielostopniowych uktadéw
oczyszczania powietrza, dobranych odpowiednio do poszczegdlnych proceséw przetwarzania.
Wszystkie procesy przetwarzania oraz magazynowanie odpadéw prowadzone bedy w
zamknietych halach, z ujmowaniem powietrza zanieczyszczonego i jego oczyszczaniem,
odpylaniem i dezodoryzacja. Zastosowane rozwigzania w tym zakresie, zapewniaja, ze nie
wystapi oddziatywanie odorowe na tereny mieszkalne oraz wyeliminowane zostanie obecne
oddziatywanie Zaktadu. Lokalizacja wszystkich instalacji w halach technologicznych zapewni
réwniez minimalizacje oddziatywan w zakresie hatasu. Eliminuje to mozliwo$¢ powstania
uzasadnionych konfliktéw spotecznych na tym tle. Miejsca magazynowania i przetwarzania
odpadow bedg wyposazone w posadzki szczelne, zapewniajace, ze zadne odcieki nie beda
przedostawaty sie do gruntu. Magazynowanie odpadéw bedzie prowadzone w zadaszonych
obiektach, co eliminuje wptyw warunkéw atmosferycznych na odpady i mozliwos¢
wyptukiwania z nich zanieczyszczen. Powyzsze rozwigzania zapewniajg, ze dziatalnos¢ zaktadu
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nie wplynie negatywnie na $rodowisko gruntowo-wodne oraz nie powoduje ryzyka
zanieczyszczenia wod gruntowych i podziemnych.

Na terenie planowanym pod zabudowe nie wystepujg cenne przyrodniczo gatunki roslinnosci,
w zwigzku z czym nie zostang zniszczone stanowiska chronione roélin, grzybdw i siedlisk
przyrodniczych. W zwigzku z planowang zabudowg i wycinka drzew i krzewdw, wykonane
zostang nasadzenia kompensacyjne, a kompensacja za zniszczenie siedlisk legowych ptakow
nastapi poprzez wprowadzenie budek lub skrzynek legowych w ilosci adekwatnej do ilosci
utraconych miejsc legowych. Natezenie ruchu pojazdéw przewozacych odpady wzroénie
bardzo nieznacznie w stosunku do stanu obecnego, tj. z ok. 185 poj. w ciggu dnia do ok. 200.
Bedzie to wzrost niezauwazalny, srednio o 1-2 pojazdéw w ciggu godziny pory dziennej. Nie
planuje sie transportu odpadéw w godzinach nocnych. Planowane przedsiewziecie
charakteryzuje sige znacznie wyzszym stopniem zabezpieczania $rodowiska, niz obecnie
funkcjonujaca tu instalacja przetwarzania odpadéw. Celem przedsiewziecia jest
wyeliminowanie potencjalnych oddziatywarh postrzeganych przez spofeczedstwo jako
ucigzliwe, oraz jednoczesne zapewnienie wtasciwej, wymaganej dla obstugiwanego obszaru
gospodarki odpadami, w tym zapewnienie maksymalnego odzysku odpaddw i minimalizacja
iloci odpadow kierowanych do unieszkodliwiania przez sktadowanie. Planowane Centrum
Recyklingu wpisuje sie w zatozenia planistyczne dotyczace obszaru przedsiewziecia oraz
terenow otaczajacych, okreslonych w m.p.z.p.

Na wylotach kominowych z instalacji oczyszczania powietrza z poszczegélnych proceséw
przetwarzania odpadéw przewidziano wykonanie kréécéw umozliwiajacych pobdr prébek
powietrza oczyszczonego.

Monitoring jakosci $ciekéw przemystowych prowadzony bedzie zgodnie z umowa
na odprowadzanie $ciekdw przemystowych do oczyszczalni, przez akredytowane
laboratorium, zgodnie z wymaganiami uzyskanego w tym zakresie pozwolenia
wodnoprawnego. Przewiduje sie monitoring w zakresie oddzialywania na $rodowisko
gruntowo-wodne, obejmujacy biezaca, wzrokowa kontrole stanu urzadzen kanalizacyjnych,
stanu posadzki w halach technologicznych oraz zewnetrznych terendw komunikacyjnych.
Przewiduje sie takie badanie jakosci $ciekdw przemystowych odprowadzanych do sieci
kanalizacji zewnetrznej i dalej do oczyszczalni $ciekdéw (okresowo — analiza parametréw
jakosciowych $ciekéw zgodnie z zawarta umowa na ich odprowadzanie oraz uzyskanym
pozwoleniem wodnoprawnym w tym zakresie). Prowadzone bedg kontrole i przeglady
eksploatacyjne urzadzen stuzacych oczyszczaniu wéd deszczowych. Przewidziano realizacje
nastgpujacych miejsc poboru probek sciekéw: studzienka zbiorcza kanalizacji $ciekéw
sanitarnych — przed odprowadzeniem do zewnetrznej kanalizacji, studzienka zbiorcza
kanalizacji przemystowej (sciekéw 2z mycia posadzek) — przed odprowadzeniem
do zewnetrznej kanalizacji, punkt odbioru $ciekdow przemystowych ze zbiornika $ciekéw
(odcieki z tlenowego przetwarzania oraz odcieki z instalacji oczyszczania powietrza — przed
wywozem do oczyszczalni Sciekéw, punkt odbioru ze zbiornika odciekéw (w przypadku nie
spefnienia wymagan dla nawozéw — odcieki z odwadniania osadéw pofermentacyjnych) —
przed wywozem do oczyszczalni $ciekdw. Proces fermentacji, kompostowania oraz
biosuszenia i biostabilizacji tlenowej odpadéw, prowadzone bedy w bioreaktorach
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betonowych, w petni zamknietych, z bramg umozliwiajagca wjazd tadowarki w celu zatadunku
i wytadunku odpaddw po procesie.

W raporcie przedstawiono spetnienie wymagan wynikajacych z konkluzji BAT dotyczacych
najlepszych dostepnych technik w odniesieniu do przetwarzania odpadéw. M.in. wdrozony
zostanie system zarzadzania Srodowiskowego, opracowane i wdrozone zostang procedury
charakterystyki odpaddéw i procedury poprzedzajace ich odbiér. Opracowany i wdrozony
zostanie takze systemu zapewniajagcy mozliwosé Sledzenia lokalizacji i ilosci odpadow w
zaktadzie, a takze system zarzgdzania jakoscig odpadow z przetworzenia. Prowadzony bedzie
wykaz strumieni $ciekéw i gazow odlotowych zgodnie z wymaganiami BAT. Zaktad bedzie
wyposazony w system monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadow. Prowadzone
bedzie monitorowanie kluczowych parametréw procesu istotnych z punktu widzenia emisji do
wody, w tym:

— stan i skfad odciekdw z procesu tlenowego przetwarzania odpadéw — monitorowanie
w miejscu, w ktérym emisja opuszcza instalacje, przed wprowadzeniem do systemu
zewnetrznej kanalizacji, okresowo — w zakresie wskaznikow BZTs, ChZT, zawiesina
ogblna, azot og., fosfor og., OWO — 1 raz w miesigcu, lub zgodnie z uzyskanym
na péiniejszym etapie pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie sciekdw
do urzadzen kanalizacyjnych bedgcych witasnoscig innego podmiotu oraz umowa na
odbior ww. sciekow;

— rejestracja ilosci odprowadzanych $ciekéw przemystowych (przeptyw sciekéw) do
urzadzen kanalizacyjnych bedgcych wtasnoscig innego podmiotu — monitorowanie w
miejscu, w ktorym emisja opuszcza instalacje, przed wprowadzeniem do systemu
zewnetrznej kanalizacji ogdlnosptawnej —kazdorazowo przy wprowadzaniu sciekéw do
punktu zlewnego, srednio 2 razy w miesigcu.

Monitoring $ciekdow prowadzony bedzie zgodnie z wymaganiami odbiorcy $ciekéw
oraz warunkami uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie sciekéw
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych bedacych wtasnoscig innego podmiotu.

W zaktadzie wprowadzony bedzie monitoring emisji zorganizowanych do powietrza
z czestotliwoscig zgodng z BAT —dla nastepujgcych substancji/parametréw zgodnie z normami
EN: pyt z proceséw mechanicznego przetwarzanie odpadow, HzS — z procesow biologicznego
przetwarzania odpaddow, NH3 z procesow biologicznego przetwarzania odpaddéw, odory
z procesow biologicznego przetwarzania odpadéw — opcjonalnie, zamiennie z HS i NHj,
catkowite LZO z proceséw mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw zmieszanych -
1 raz na 6 miesiecy.

W obiektach wrazliwych odczuwana bedzie dokuczliwos¢ odorowa, ze wzgledu na
zastosowane rozwigzania eliminujgce emisje zanieczyszczen do powietrza, w tym substancji
odorowych. Plan zarzadzania odorami zostanie opracowany tylko w przypadku wystgpienia
takiej uciazliwosci, na etapie eksploatacji przedsiewziecia, pomimo zastosowanych rozwigzan
ograniczajacych emisje do powietrza, w tym emisje odoréw. W instalacji, prowadzony bedzie
monitoring rocznego zuzycia wody, energii i surowcéw (kwas do ptuczki chemicznej)
oraz roczne wytwarzanie pozostatosci (odpadéw przetworzonych, kompostu) i Sciekow. W
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celu zapobiegania i ograniczania emisji odoréw, stosowane beda nizej wymielone techniki,
zgodne z BAT: minimalizowanie czasu magazynowania odpadéw (odpady przyjmowane do
przetworzenia beda magazynowane w zamknigtych halach, w dedykowanych zasobniach,
przez 2-5 dni, zaleznie od rodzaju odpadu), optymalizowanie przetwarzania tlenowego oraz
beztlenowego (fermentacja selektywnie zebranych odpadéw zielonych) — poprzez
monitorowanie i kontrolowanie kluczowych parametréw procesu, t.j. wilgotno$é¢ wsadu,
temperatura, napowietrzanie (w instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw).

W celu zapobiegania i ograniczania emisji rozproszonych do powietrza, w szczegélnosci pytu,
zwigzkdw organicznych i odoréw, w ramach BAT stosowane bedg nizej opisane techniki
zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczegdlnosci emisji pytu, zwiazkéw
organicznych i odorow.

— przetwarzanie i magazynowanie wszystkich odpadéw w zamknietych obiektach
(zasobniach w halach instalacji przetwarzania poszczegdlnych rodzajéw odpadéw,
obudowanej wiacie magazynowej, hali odbioru odpadéw, hali magazynowej
produktéw przetwarzania oraz silosach RDF, zaden strumienn odpadéw nie bedzie
magazynowany czy przetwarzany na otwartym terenie;

— we wszystkich halach technologicznych i reaktorach instalacji biologicznego
przetwarzania odpaddow utrzymywane bedzie state niewielkie podciénienie,
zapewniane przez uktady wyciggowe powietrza do odpowiednich instalacji
oczyszczania powietrza, dzieki czemu, nie ma mozliwosci wydostania sie emisji
niezorganizowanych z obiektéw przetwarzania odpadéw poza uktad oczyszczania
powietrza;

— cate powietrze zanieczyszczone ujmowane bedzie z wnetrza hal przetwarzania
odpaddw i kierowane na dedykowane instalacje oczyszczania powietrza. Powietrze
ujmowane bedzie przez uktady wyciggowe z hal technologicznych, w ktérych procesy
przetwarzania odpadow stanowia zrédta emisiji.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi BAT 14 stosowane bedg m.in. minimalizacja liczby
ewentualnych Zrédet emisji rozproszonych, poprzez: lokalizacje wszystkich instalacji i
proceséw w halach technologicznych, z ktérych powietrze ujmowane bedzie i kierowane do
oczyszczania w dedykowanych instalacjach oczyszczania powietrza. Lokalizacja tych instalacji
przylegle do miejsc z ktérych powietrze bedzie oczyszczane pozwala na zminimalizowanie
dtugosci rurociggdw, zmniejszenie liczby potaczeri. Wprowadzone zostanie ograniczenie
predkosci ruchu kotowego na terenie zaktadu, a magazynowanie odpadéw odbywac sie bedzie
w miejscach obudowanych i zadaszonych, eliminujacych emisje rozproszone. Stosowane beda
szczelne potaczenia i zawory na przewodach ujmujgcych i transportujacych powietrze
zanieczyszczone. Stosowany bedzie wysokiej jakoéci beton konstrukcyjny do wykonania
bioreaktoréw, odporny na korozje, przewody powietrza ztowonnego wykonane z materiatéw
odpornych na korozje, np. wysokiej jakosci stal nierdzewna. Stosowane beda takze powtoki
antykorozyjne na wyposazeniu technologicznych wykonanym ze stali lub stosowanie stali
odpornej na korozje w miejscach narazonych. Prowadzone bedzie odsiarczanie i uzdatnianie
biogazu przed jego skierowaniem do energetycznego wykorzystania w jednostce
kogeneracyjnej. Nawilzanie kompostowanych i stabilizowanych tlenowo odpadow
nastgpowac bedzie automatycznie, sterowane przez system komputerowy. Zapewni to
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