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optymalizacje warunkéw prowadzenia procesu, tym samym redukujac ich potencjat odorowy
oraz eliminujac emisje pytu z tego procesu. W trakcie eksploatacji prowadzona bedzie
regularna obstuga techniczna obejmujaca: regularng kontrole systeméw wyciggowych,
uktadéw oczyszczania powietrza oraz bram wjazdowych do hal technologicznych. Uktad
przestrzenny kazdej instalacji zaprojektowano tak, aby zapewniony byt dostep do wszystkich
urzadzen i instalacji wymagajacych obstugi lub urzadzen, w ktérych moga potencjalnie
wystepowac nieszczelnosci. Posadzki w halach technologicznych oraz elementy transportowe
bedy poddawane regularnym zabiegom porzadkowym poprzez czyszczenie nasucho, a w
przypadku silniejszych zabrudzen réwniez sptukiwanie i mycie, a scieki z tego procesu bgdg
odprowadzane do kanalizacji zewnetrznej zgodnie z uzgodnieniem z ich odbiorca.

Biogaz uzyskany w procesie fermentacji bedzie wykorzystywany w jednostkach
kogeneracyjnych w celu wytworzenia energii elektrycznej (OZE), jedynie w sytuacjach
wyjatkowych, (np. rozruch, przeglady serwisowe kogeneratoréw, awarie), ze wzgledéw
bezpieczeristwa oraz ograniczania emisji gazoéw cieplarnianych kierowany bedzie do spalenia
w pochodni biogazowej. Zapewniony zostanie systemu odzysku gazu o wystarczajacej
wydajnosci, okreslonej na podstawie obliczen bilansowych prognozowanej ilosci
wytwarzanego biogazu. Uktad bedzie wyposazonych w odpowiednie zawory bezpieczeristwa
o wysokim poziomie integralnosci. System biogazowy, jako caty uktad od miejsca ujecia
biogazu z fermentacji, przez uktad uzdatniania i wykorzystania biogazu bedzie opomiarowany,
pod wzgledem przeptywdw oraz jakosci biogazu, i bedzie podlegat biezgcemu bilansowaniu i
zaawansowanej kontroli procesu.

Planowana pochodnia biogazowa zostata przewidziana z uwzglednieniem optymalizacji jej
wysokosci wylotu oraz predkosci wylotu spalin, dla zapewnienia spetnienia wymagan w
zakresie wielkosci emisji do powietrza. Ponadto spalanie wspomagane bedzie powietrzem, a
wylot spalin odpowiednio obudowany. Pochodnia stuzy¢ bedzie jedynie efektywnemu
spalaniu nadwyzek biogazu i pracowac bedzie jedynie w sytuacjach awaryjnych, gdy nie ma
mozliwosci energetycznego wykorzystania biogazu. Praca pochodni bedzie monitorowana pod
wzgledem ilosci gazu doprowadzanego do spalania w niej. Rejestrowanie przypadkéw spalania
biogazu w pochodni obejmie zaréwno czas trwania jak i liczbe przypadkéw jej zadziatania, co
pozwoli na ilosciowe okreslenie emisji oraz ewentualne podjecie dziatan w celu zapobiegania
spalaniu biogazu w pochodni w przysztosci. Potencjalne zrédta hatasu, tj. linie technologiczne,
wentylatory kompostowni, wentylatory wyciggowe instalacji oczyszczania powietrza,
zlokalizowane bedg wewnatrz hal technologicznych. Urzadzenia beda na biezaca
kontrolowane i konserwowane. Drzwi, bramy i okna pomieszczern technologicznych beda
zamykane. Prace konserwacyjne instalacji przeprowadzane beda wewnatrz hali przy
zamknietych bramach. Procesy prowadzone wewnatrz hal technologicznych, prowadzone
beda przy zamknietych bramach. Przewidziano zastosowanie mozliwie cichych urzadzen, o
mozliwie niskiej mocy akustycznej (silniki napedowe, sprezarki, wentylatory i.in.).
Przewidziano zastosowanie wyttumienia hatasu oraz redukcje wibracji dla urzadzen poprzez
ich obudowy i zastosowanie podstaw antywibracyjnych. Urzadzenia zlokalizowane bedg
wewnatrz hal technologicznych lub w obudowie kontenerowej z wyciszeniem (zespoty
kogeneracyjne). Optymalizowane bedzie zuzycie wody do czyszczenia powierzchni —
w pierwszej kolejnosci czyszczenie na sucho (zmiatanie) zamiast polewania woda. Przewiduje
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si¢ recyrkulacje wody na cele technologiczne, poprzez wykorzystanie w pierwszej kolejnoéci
odciekow z tlenowego przetwarzania odpadéw oraz zgromadzonych podczyszczonych waéd
opadowych do nawilzania masy odpadéw kompostowanych i stabilizowanych tlenowo. W
pozostatych procesach woda nie jest wykorzystywana. Wszystkie posadzki w pomieszczeniach
technologicznych i miejscach magazynowania odpadéw wykonane zostang jako szczelne,
wyposazone w odwodnienia, ze skierowaniem ewentualnych odciekdw do kanalizacji
wewnatrzzaktadowej. Procesy przetwarzania i magazynowania odpadéw prowadzone beda
w zadaszonych halach lub wiacie magazynowej lub silosach magazynowych RDF,
z zadaszeniem. Segregacja sciekdw -— $cieki wytwarzane w zakfadzie beda ujmowane
oddzielnie (Scieki przemystowe, socjalno-bytowe, wody opadowe i roztopowe),
podczyszczane (wody opadowe i roztopowe) lub recyrkulowane do procesu technologicznego
(odcieki z tlenowego przetwarzania odpadéw-odcieki ze stabilizacji, kompostowania).
Nadmiar sciekéw z tlenowego przetwarzania - odciekdw ze stabilizacji i kompostowania, $cieki
z procesu biosuszenia oraz $cieki z oczyszczania powietrza wywozone bedg wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalnie $ciekédw. Scieki socjalno- bytowe odprowadzane beda do
kanalizacji zewnetrznej. Nadmiar wdéd opadowych i roztopowych kierowany bedzie do
zewnetrznej sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Scieki z utrzymania czystoéci i porzadku
odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej, za posrednictwem ktérej trafig na oczyszczalnie
$ciekdw”. Zakfad posiadaé bedzie odrebng infrastrukture ujmujaca poszczegdlne strumienie
sciekéw przemystowych, odciekow, $ciekéw socjalno-bytowych oraz wéd opadowych
i roztopowych. Odpowiednio wykwalifikowany personel bedzie przeprowadzat kontrole pod
katem ewentualnego wystepowania wyciekéw. W razie potrzeby niezwiocznie zostana
podjete prace zmierzajagce do usunigcia przyczyny i skutkéw wycieku. Zbiornik wéd
opadowych i roztopowych pozwoli na ich zbuforowanie, a w przypadku nadmiaru wéd beda
one kierowane do zewnetrznych urzadzeri kanalizacyjnych (kanalizacja miejska lub wywéz
wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni), co zabezpieczy uktad przed przelaniem.

Caty teren zaktadu bedzie ogrodzony. Wjazd i wyjazd beda strzezone (istniejaca Strézéwka).
Przewidziano wykonanie w kazdym obiekcie przetwarzania oraz magazynowania odpaddéw
systemu detekcji pozaréw, sygnalizacji p.poz., wyposazenie ochronne p.poi., ponadto
naterenie Zaktadu znajdowa sie beda zbiorniki wody p.poz. Zapewniony bedzie
automatyczny system zraszajacy w obiektach przetwarzania i magazynowania odpaddéw na
wypadek pozaru, atakie zabezpieczenie przeciwwybuchowe siloséw magazynowych RDF,
poprzez urzgdzenia odcigzajace i zabezpieczajagce w postaci otworu w stropodachu z klapa
eksplozyjna, otworu w gdrnej czgsci sciany (pod stropodachem) z klapami eksplozyjnymi, oraz
konstrukcje silosu uwzgledniajaca oddziatywanie wyjatkowe wywotane wybuchem.

Kazdorazowo, w przypadku wystapienia awarii lub incydentu, przypadek taki bedzie
odnotowany w dzienniku ewidencji awarii, incydentéw i zmian procedur. W dzienniku tym
zapisywane beda rédwniez wnioski z przeprowadzanych okresowo inspekcji wewnetrznych
prowadzonych w ramach systemu zarzadzania $Srodowiskowego. W sytuacji wystapienia awarii
lub incydentu, prowadzone beda procedury zapewniajace identyfikacje przyczyn wystapienia
awarii lub incydentu, sposobu reagowania na dang sytuacje oraz efektywnosci tej reakcji, co
daje mozliwos¢ ich wyeliminowania w przysztosci lub opracowania bardziej efektywnych
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procedur reagowania w celu zabezpieczenia $rodowiska przed emisjami zwigzanymi z
sytuacjami awaryjnymi lub incydentami.

Przewidziano recyrkulacje powietrza o niskiej zawartosdci zanieczyszczen ujetego z hali
manewrowej instalacji tlenowego przetwarzania oraz hali doczyszczania kompostu, i
skierowanie go do instalacji biosuszenia, do wykorzystania w procesie tlenowego
przetwarzania odpadow jako powietrze Swieze do procesu, z ktdrego nastepnie powietrze
poprocesowe jest ujmowane ioczyszczane jest w dedykowanej instalacji oczyszczania
powietrza.

Poszczegdlne linie do przetwarzania odpadéw wchodzace w sktad zaktadu beda tak
skonfigurowane, ze awaria jednej linii nie wptynie na prace pozostatych linii. Kazda z nich
bedzie funkcjonowa¢ samodzielnie i niezaleznie od pozostatych. W przypadku awarii
poszczegdlnych linii bedacych czescig zaktadu, mozliwe jest czasowe magazynowanie
odpaddow przeznaczonych do przetworzenia na danej linii do czasu przywrécenia jej
sprawnosci. W celu zabezpieczenia $rodowiska na wypadek wycieku zbiornik oleju
napedowego wykonany zostanie jako dwuptaszczowy z systemem monitorujgcym poziom
oleju w zbiorniku z przekazem sygnatéw do Centralnej Dyspozytorni Zaktadu, czujnikiem
wycieku do przestrzeni miedzy ptaszczami, co pozwoli na niemal natychmiastowe wykrycie
ewentualnej awarii i podjecie czynnosci naprawczych. Zbiornik zostanie zamontowany na
ptycie fundamentowej, uszczelnionej folig PCV lub PE, ze spadkami w kierunku wpustéw
kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem do separatora substancji ropopochodnych i dalej do
zbiornika ppoz. Wszystkie obiekty narazone na istotne ryzyko pozaru zostang wyposazone w
odpowiednie srodki i instalacje zabezpieczajace na wypadek pozaru, sprzet bhp i p.poz. oraz
zapewniona zostanie wymagana podaz wody do celéw gasniczych w postaci zbiornika wody
p.poz. na terenie Zaktadu. Zaréwno sposéb magazynowania jak i dopuszczony rodzaj i ilos¢
magazynowanych odpaddw, zostang uzgodnione i okreslone w odpowiedniej dokumentac;ji
przeciw pozarowej - operat pozarowy. Zastosowane metody zabezpieczenia
przeciwpozarowego zaktadu stanowiag: system antypoiarowy wyposazony w czujniki
wykrywajace dym i/lub termowizyjne, zapewnienie dostepnosci wody do celéw gasniczych,
podreczne wyposazenie p.poz. obejmujgce gasnice reczne, koce gasnicze i in., operat
przeciwpozarowy okreslajgcy dopuszczalne warunki magazynowania odpadow, wykonany
przez podmiot posiadajgcy uprawnienia w zakresie p.poz. i zatwierdzony przez Komendanta
Strazy Pozarnej przed oddaniem instalacji do uzytkowania.

W obszarze, na ktéry przedsigwzigcie bedzie oddziatywad, nie s planowane ani realizowane
przedsiewziecia, dla ktorych wydano decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. W
raporcie o0o$ przeanalizowano mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywan zinstalacjami i
przedsiewzieciami istniejgcymi w obszarze na jaki niniejsze przedsiewziecie bedzie
oddziatywa¢ (m.in. sasiednie sktadowisko odpaddw). Nie wystapi oddziatywanie
skumulowane, poniewaz istniejgcy zaktad zostanie przebudowany i bedzie funkcjonowat jako
jeden nowoczesny zaktad przetwarzania odpadéw. Kumulacji podlega¢ beda oddziatywania
zwigzane 2z sasiednim skfadowiskiem odpadow. Przewidziano wykorzystanie gazu
sktadowiskowego ujmowanego z kwatery sktadowiska w wezle uzdatniania i wykorzystania
biogazu projektowanego przedsiewziecia. Kumulacji podlega¢ bedzie oddziatywanie w
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zakresie hatasu i emisji do powietrza zwigzane z obstuga logistyczna kwatery sktadowiska. W
sasiedztwie planowanego Centrum Recyklingu, w obszarze jego oddziatywania nie wystepuja
zaktady przemystowe wywierajace oddziatywania na $rodowisko w zakresie jaki mogtby
powodowac ich kumulowanie sig. W otoczeniu zaktadu wystepujg inne przedsiebiorstwa
i zaktady, jednak o innym charakterze dziatalnosci i nie powodujace emisji mogacych
kumulowac sig z oddziatywaniem planowanego przedsiewziecia, w tym: port lotniczy, warsztat
samochodowy, baza transportowa i magazynowa.

Podczas likwidacji przedsiewzlecla gtéwnym czynnikiem ryzyka bedzie odpowiednie
gospodarowanie powstajacymi odpadami budowlanymi. Wszystkie tego typu odpady beda
gromadzone na terenie rozbiérki w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko przed ich
oddziatywaniem, a nastepnie przekazywanie uprawnionym podmiotom. Projekt likwidacji
instalacji powinien przewidywaé opréinienie wszystkich instalacji i bioreaktoréw z
przetwarzanych odpadéw, po zakoriczeniu procesu przetwarzania w kazdej linii dla ostatniej
przyjetej partii odpadéw. Sposéb dalszego zagospodarowania odpadéw przetworzonych oraz
uzyskanego kompostu powinien by¢ jednakowy jak podczas normalnej eksploatacji. Kompost
wytworzony w trakcie wytaczania instalacji z dziatalnoéci, powinien spetnia¢ tozsame
wymagania i zostac zagospodarowany w taki sam sposéb jak podczas eksploatacji instalacji.
Rowniez pozostate odpady, w tym odpady tworzyw sztucznych, szkta, papieru i odpady
wielkogabarytowe po przetworzeniu w trakcie wytaczania instalacji, powinny spetniaé
parametry jakosciowe tak jak podczas normalnej eksploatacji. Poza odpadami wytworzonymi
w instalacji w wyniku prowadzonego procesu, rozbidrka instalacji zwiazana bedzie przede
wszystkim z ponownym powstawaniem odpadéw budowlanych, ktérych charakterystyka
zblizona bedzie do odpadéw powstajacych podczas realizacji. Magazynowane one beda w
wydzielonym miejscu na terenie placu rozbidrki i przekazane uprawionym podmiotom.
Drugim strumieniem odpadéw beda demontowane maszyny i urzadzenia pracujace w
instalacjach technologicznych. Jednostki sprawne, nadajace sie do dalszego uzytku moga byc
sprzedane narynku wtérnym. Natomiast jednostki uszkodzone w trakcie eksploatacji lub
demontazu zostang przekazane do unieszkodliwiania lub odzysku. Unieszkodliwianie tego
strumienia odpaddw realizowane bedzie przez firme posiadajaca stosowne zezwolenia na
gospodarowanie odpadami danego typu. Przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci
oraz form gospodarowania odpadami demontaz urzadzer nie wptynie negatywnie na
srodowisko oraz nie spowoduje jego zanieczyszczenia. W tym etapie nie przewiduje sie
znacznych oddziatywar na jakos¢ powietrza atmosferycznego. Na tym etapie przewiduje sie
wytaczenie gtdwnych irédet emisji i hatasu zwigzanych z eksploatacjq instalacji (brak
przetwarzania odpad6w i wytaczenie instalacji oczyszczania powietrza). W celu wykonania
robot rozbidrkowych i demontazowych konieczna bedzie praca sprzetu budowlanego. Sprzet
ten powinien spetnia¢ wymagania odpowiednich norma w zakresie emisji hatasu i spalin.
Emisje beda krétkotrwate, o matym zasiggu terytorialnym, zanikajace po zakoriczeniu robét
oraz nie beda wprowadza¢ statych zmian w $rodowisku. Faza likwidacji przedsiewziecia nie
bedzie powodowa¢ zagrozenia dla érodowiska gruntowo-wodnego.

Biorac pod uwage usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem moiliwego zagrozenia
dla sdrodowiska w szczegblnoéci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczenia sig¢ $rodowiska odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw
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przyrodniczych i krajobrazowych — uwzgledniajagcym: obszary wodno-btotne oraz inne
obszary o plytkim zaleganiu wdd podziemnych, obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne uje¢ wdéd i obszary ochronne zbiornikéw waéd srédladowych, obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody oraz ochrone prawng ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840), tut. organ
informuje co nastepuje:

W rejonie przedsiewziecia nie wystepuja zabytki, stanowiska archeologiczne oraz korytarze
ekologiczne. Z uwagi na potozenie przedsiewziecia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka
wystgpienia transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. Nie przewiduje sig, aby
eksploatacja instalacji byta Zrédtem wystapienia powainej awarii, czy tez katastrofy
budowlanej i naturalnej.

Stwierdzi¢ nalezy, ze przy zastosowaniu przyjetych zaloien i rozwigzan technicznych,
przedsiewziecie nie spowoduje przekroczenia obowigzujacych standarddéw jakosci Srodowiska
i nie powinno negatywnie oddziatywac na zdrowie ani zycie ludzi.

Teren objety przedsiewzieciem potozony jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916). W
odlegtosci ok. 0,3 km od terenu planowanego przedsiewziecia, potozony jest Zespot
przyrodniczo-krajobrazowy Miedzyrzecze Neru i Dobrzynki, a w odlegtosci ok. 3,5 km od
terenu przedsiewziecia, potozony jest rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie. Najblizej
potozonym obszarem Natura 2000 wzgledem planowanego przedsiewziecia, jest potozony w
odlegtosci ok. 16,3 km specjalny obszar ochrony siedlisk Grady nad Linda PLH100022.

Nalezy stwierdzié, ze z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale przedsiewziecia oraz odlegtos¢
nie bedzie miato ono znaczacego negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty
ochrony, integralnos¢ obszaréw i spéjnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac takze na pozostate formy ochrony przyrody.

Analizujac rodzaj i skale mozliwego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia z
wynikajace 2 zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéry
przedsiewziecie moie oddzialywaé, transgranicznego charakteru oddziatywania
przedsiewziecia na poszczegdine elementy przyrodnicze, wielkosci i ztozonosci
oddziatywania, z uwzglednieniem obcigienia istniejgcej infrastruktury technicznej,
oddziatywania w fazie budowy beda zwigzane z krétkotrwaty emisja hatasu do srodowiska,
emisjq zanieczyszczen do powietrza, wytwarzaniem odpadoéw, tut. organ informuje, iz jak
wynika z tresci Raportu zasieg przestrzenny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
bedzie miat zasieg lokalny, mato znaczacy i odwracalny. Potozenie obiektu wyklucza jego
transgraniczne oddziatywanie na srodowisko. Informacje zawarte w przedtozonym Raporcie
pozwalajg wykluczy¢ mozliwos¢ wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci
i nie przewiduje sie, ze eksploatacja obiektow spowoduje znaczne obcigzenia infrastruktury
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technicznej. Zaréwno oddziatywanie obiektu w fazie jego budowy jaki i eksploatacji nie
spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Przedsiewzigcie potozone jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 401 —
Niecka tédzka. GZWP nr 401 ma charakter porowo-szczelinowy. Poziom zbiornikowy tworza
piaski, zwiry i stabo zwigzte piaskowce kredy dolnej. Podatnos¢ zbiornika na antropopresje
zostata okreslona na przewazajacym obszarze jako $rednio i mato podatny, lokalnie podatny,
bardzo podatny. W rejonie terenu inwestycji nie wyznaczono stref ochrony bezposredniej lub
posredniej uje¢ wod, ani obszaréw ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych. Teren, na
ktorym zlokalizowane jest przedsigwzigcie nie lezy w granicach obszaréw szczegélnego
zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Ustalono, ze planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej czesci wéd
podziemnych (jcwpd) o kodzie PLGW600072 oraz w granicach jednolitej czesci wdd
powierzchniowych (jewp) Ner do Dobrzynki o kodzie PLRW600017183229 oraz w niewielkim
fragmencie w granicach jcwp Ner od Dobrzynki do Zalewki o kodzie PLRW600020183235.

Zgodnie z obowiazujacym ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz.
U.z2016r. poz. 1967) jcwpd PLGW600072 charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym oraz
dobrym stanem chemicznym i jest niezagrozona osiggnieciem celéw érodowiskowych. Dla
jewpd PLGW600072 w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
okreslono nastepujace cele srodowiskowe: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilosciowy.
Termin osiagniecia celu srodowiskowego dla tej jcwpd okreslono na 2015 r., nie wskazano
odstgpstw od osiaggniecia celéw $rodowiskowych. Zasoby jewpd PLGW600072 podlegaja
ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celéw zaopatrzenia ludnosci w wode do picia.
Jewp Ner do Dobrzynki o kodzie PLRW600017183229 posiada status silnie zmienionej czeéci
wod, jej stan jest zty. Celem srodowiskowym dla tej jewp jest dobry potencjat ekologiczny oraz
dobry stan chemiczny. Zgodnie z oceng ryzyka nieosiagniecia celu $rodowiskowego jcwp
PLRW600017183229 zostata okreslona jako zagroiona. Termin osiggniecia celu
srodowiskowego okreslono na 2027 r. ze wzgledu na brak mozliwoéci technicznych. W zlewni
jewp nie zidentyfikowano presji mogacej byé przyczyna wystepujacych przekroczen
wskaZnikow jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegétowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidtowego zaplanowania dziatari naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiagniecia
dobrego stanu zapewni realizacja dziatari na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy
danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogtebionej analizy presji pod
katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robodt
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz
opracowanie krajowego programu renaturalizacji wéd powierzchniowych.

Podobnie jewp Ner od Dobrzynki do Zalewki o kodzie PLRW600020183235 posiada status
silnie zmienionej czesci wod, jej stan jest zty. Celem $rodowiskowym dla tej jewp jest dobry
potencjat ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Zgodnie z oceng ryzyka nieosiagniecia celu
srodowiskowego jecwp PLRW600020183235 zostata okreslona jako zagrozona. Termin
osiagnigcia celu srodowiskowego okreslono na 2027 r. ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych. W zlewni jewp wystepuje presja komunalna. W programie dziatan zaplanowano
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dziatanie obejmujace przeglad pozwole, majace na celu szczegétowe rozpoznanie
i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiagniecie wskaZnikéw zgodnych
z wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dia wdrozenia tego
dziatania, nastepnie konkretnych dziata naprawczych, atakze okres niezbedny aby wdrozone
dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt by¢é osiggniety do roku 2027.

Biorac powyzsze pod uwage oraz:

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Poznaniu w ktorym to stwierdzit ¢yt Ze wzgledu na szczegétowy opis planowanej do
zastosowania technologii oraz stosowanych srodkéw majgcych na celu zmniejszenie
ucigzliwosci dla Srodowiska, w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem, nie
stwierdzono koniecznosci ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko, w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji,
o ktdrych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, pod warunkiem
jednak, ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku
do wymagan okreslonych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
w raporcie o oddziafywaniu na srodowisko bedgcym podstawq jej wydania. Wobec
powyzZszego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji”,

— Opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi w ktérej to
stwierdzit o (...) Z punktu widzenia wymagar higienicznych i zdrowotnych Paristwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w todzi nie widzi przeciwwskazan do realizacji
inwestycji, pod warunkiem zatrzymania wszelkich ucigzliwosci zwigzanych z
prowadzonq dziatalnosciq w granicach terenu inwestycji”,

— Opini¢ Marszatka Wojewddztwa todzkiego w ktérej to stwierdzit, iz o , (...)
Wykazane w dokumentach rozwiqzania dotyczqce sposobu wyposazenia i utrzymania
obiektdw i instalacji oraz rozwiqzania technologiczne, S$rodki zapobiegajgce i
zmniejszajgce oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko w fazie eksploatacji wraz
z monitoringiem, dotyczqce przedsiewziec juz istniejgcych, jak rowniez przedsiewziecia
planowanego do realizacji, zapewniajq w dostateczny sposéb realizacje celéw
zwigzanych z ochrong sSrodowiska. Tym samym uzasadnialg pozytywnq opinie
Marszatka Wojewddztwa todzkiego dla planowanego przedsiewziecia, pod warunkiem
realizacji przedsiewziecia zgodnie z zaftoZeniami przedstawionymi w raporcie
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Ponadto zaktad jest | bedzie
zobligowany do monitoringu wprowadzanych substancji i energii do $rodowiska na
podstawie przepisow odrebnych, co dodatkowo powinno przyczynié sie do dotrzymania
standardow jakosci Srodowiska”. Jednoczesnie, organ zwrécié uwage organowi
wilasciwemu do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, aby w tej
decyzji wskazal, na podstawie art. 82 ust. 1 lit. ¢ ustawy 00§, koniecznosé
uwzglednienia w projekcie budowlanym:
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* lokalizacji stanowisk pomiarowych dla emitordw, tak aby ich usytuowanie
byto zgodne z obowigzujacymi metodykami wykonywania pomiaréw
wielkosci emisji gazow i pytéw.

* rozwigzan technologicznych gwarantujgcych skutecznos¢ oczyszczania
powietrza z instalacji zgodnie z zatozeniami opisanymi w raporcie.

Prezydent Miasta przychylit sie do ww. prosby, tym samym w punkcie Il uwzglednit
ww. zagadnienia.

— Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi w ktérym to
stwierdzit ¢y (...) Informacje zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko sq na tyle szczegotowe, aby oceni¢ oddziatywanie planowanego
przedsiewziecia na srodowisko. Majqc powyisze na uwadze nie wskazano potrzeby
przeprowadzenia ponownej oceny oddziafywania na $rodowisko. Planowane
przedsiewzigcie po zrealizowaniu zgodnie 2z zaproponowanymi w raporcie
0 oddzialywaniu na Srodowisko rozwigzaniami techniczno-technologicznymi
i organizacyjnymi, nie bedzie stwarzato zagrozenia dla srodowiska” jak rowniez

kryteria okreslone w ustawie OOS, dotyczace rodzaju, charakteru, usytuowania i skali
oddziatywania inwestycji na S$rodowisko, organ prowadzacy postepowanie ustalit
$rodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewziecia (w wariancie inwestorskim) pn.
~t0dzkie Centrum Recyklingu”(...)” w todzi przy ul. Zamiejskiej 1 na dziatkach o nr ew. 144/21,
144/27, 144/28, 144/29, 144/30,144/34, 144/35, 144/37, 144/38, 144/39 w obrebie P-32,
55/13, 83/14, 84/5, 84/11, 84/13 w obrebie P-31, 57/28, 57/31, 57/32, 57/33, 57/34, 57/35
w obrebie P-34 oraz 1/16, 2/50, 2/51, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/14 oraz 1/18 w obrebie G-21
i jednoczesdnie okreslit rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia (w wariancie inwestorskim)
oraz istotne warunki korzystania ze s$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze  szczegllnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich, co zostato stwierdzone niniejsza decyzja.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy OOS decyzje dofacza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w ust.1, oraz zgtoszenia o ktédrym mowa w ust.1la. Ziozenie wniosku lub
dokonanie zgtoszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stafa sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b. Ztozenie wniosku lub
dokonanie zgftoszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta wniosek
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktdry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od
organu, ktory wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji,
stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia okre$lone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 90 ust. 1,
jezeli byto wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na
temat stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajgcych z  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1,
jezeli byto wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, sktada sie do organu nie
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wczesniej niz po uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stata sie ostateczna.

Zgodnie réwniez z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOS wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robét
budowlanych — wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U.z 2021r. poz. 2351 ze zmianami). W art. 72 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca przewidziat
odstepstwa od tej zasady. Wedtug art. 72 ust. 2 pkt la, wymogu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje sie m.in. w przypadku zmiany decyzji,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, a wiec decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robdt budowlanych,
polegajagcych na  zmianie  zatwierdzonego projektu budowlanego  dotyczacej
charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego, w szczegélnosci: kubatury,

powierzchni zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji, oraz
charakterystycznych parametréw drogi w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa
drogowego — ktére, co wazine nie spowodujg zmian uwarunkowan okreslonych

w wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Oznacza to, ze zmiana uprzednio
wydanego pozwolenia na budowe dotyczaca charakterystycznych parametréow obiektu
budowlanego, jest dopuszczalna bez uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
o ile nie dojdzie do zmian uwarunkowari okreslonych w wydanej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Biorgc powyzsze pod uwage istotne jest to, aby zmiana
charakterystycznego parametru nie wptyneta na zmiane uwarunkowari okreslonych
w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach okresla warunki realizacji
przedsiewziecia, ale i warunki jego pdiniejszej eksploatacji, co zostato wskazane powyzej.
Art. 136a ustawy 00S wskazuje, ze jezeli przedsiewziecie jest realizowane lub zrealizowane, a
podmiot w zwiazku z realizacjg, eksploatacjg lub likwidacja tego przedsiewziecia narusza
warunki, wymogi oraz obowigzki, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie fazy
realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5 008, okreélone w decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach,
podlega administracyjnej karze pienieznej, tj. karze w wysokosci od 5000 zt do 1 000 000 zt.
Kare pieniezna, w drodze decyzji, wymierza Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
w todzi, biorac pod uwage liczbe i wage stwierdzonych naruszen, co wynika wprost z ww. art.
136a ust. 3 ww. ustawy 00S. Powyisze podyktowane jest réwniez treécig art. 2 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o inspekcji Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1070 ze
zmianami) z ktérego wynika, iz do zadan Inspekcji Ochrony Srodowiska nalezy wykonywanie
zadan okreélonych w ustawie OOS.

Pouczenie

Od decyzji stuzy Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w todzi, wniesione za
posrednictwem Prezydenta Miasta todzi, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Stronom przystuguje prawo do zrzeczenia sig prawa do wniesienia odwotania w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotania. W przypadku zrzeczenia sie¢ w formie o$wiadczenia prawa do wniesienia odwotania

przez ostatnig ze stron postepowania, d_ecvfz]a staje sig.ostateczna i prawomocna.
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Fundacja »GRAND AGRO FUNDACIA OCHRONY SRODOWISKA NATURALNEGO”
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-
2]
ﬁ
>

AT
Vil

—

Wydziat Gospodarki Komunalnej — Departament Pracy, Edukacji i Kultury, Urzad Miasta todzi

Do wiadomoéci:

1.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi

ul. Traugutta 25

90-113 £6d?

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w todzi

ul. Przybyszewskiego 10

93-189 todz

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wéd Polskich w Poznaniu
ul. Chiebowa 4/8

61-003 Poznan

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa tédzkiego w todzi
ul. Pitsudskiego 8

90-051 tddz
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Decyzja zawlera 102 strony.
Sprawe prowadzi: gléwny specjalista Malwina Macherzyriska tel. (042) 638 47 79

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta todzi. Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnosci urzedowych. Macie
Paristwo prawo do dostepu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usuniecia danych, wniesienia sprzeciwu i cofniecia

wyrazonej zgody, na zasadach okreslonych w ogdinym rozporzqdzeniu. Klauzula informacyjna jest dostepna na stronie www.bip.uml.lodz.p!
pod kazdq ze spraw realizowanych przez Urzqd Miasta todzi.
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