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0/2 Sala Konferencyjna
8.7 W/m2
Em: 543 lx

0/3 Klatka schodowa
6.4 W/m2
Em: 233 lx

0/1 Korytarz
6.6 W/m2
Em: 214 lx
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0/6 Sala Biblioteka 1

10.2 W/m2
Em: 618 lx

0/5 Sala Biblioteka 2
9.9 W/m2
Em: 601 lx
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0/4 Magazyn
5.4 W/m2
Em: 302 lx
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Legenda

LUG LIGHT FACTORY 060141.5L05.315 1911 LUGCLASSIC LED 

LUG LIGHT FACTORY 300101.00014 CALLA LB LED  1200lm,  IP65 biały

Thorn 96627775 OMEGA C LED2800-830 HF R400 [STD]
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LUG LIGHT FACTORY 300101.00014B CALLA LB LED 350 ED 2AW

600x600 p/t ED 4400lm/830 PLX IP44 biały

1200lm/840 z 3h oświetleniem awaryjnym M IP65 biały

3

Thorn 96627775 OMEGA C LED2800-830 HF R400 [STD]3AW

z 3h obwodem awaryjnym

Łącznik dwubiegunowy, 

Czujnik ruchu i obecności SERVODAN 41-701
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L Oprawa kierunkowa PRIMOS CT LED 3h, naścienna.
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Oprawa dodatkowa, regulacyjna LED 10W montowana na ścianie 4

dobór wg wystroju wnętrza
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HYBRID ORBIT ROAD LED 2W (oświetlenie awaryjne) 3h moduł awaryjnyAW

AW
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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
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Oprawa kierunkowa PRIMOS DW CT LED 3h,

jednostronna lub dwustronna, nasufitowa lub zwieszana.
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