Lokalizacja projektowanych nadprozy stalowych — skala 1:100 Zestawienie profil oI

S N T4 ~— 1 Uwaga: PRZED WYKONANIEM KAZDEGO Z PRZEBIC ORAZ MONTAZEM NADPROZY
NALEZY POTWIERDZIC POPRZEZ SZCZEGOFOWE ODKRYWKI CHARAKTER | FUNKCJE
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! Zestawienie profili stalowych . P
! . masa Tgcznd DANEGO ELEMENTU KONSTRUKCYUNEGO A TAKZE PRZEKROJ SCIANY. W /PRZYPADKU
) 3x IPE 160 — : Lp. Nazwa elementu dlugos [mm] | masa [kg/m] | ilos¢ [szt] [kq] WYSTAPIENIA INNEGO UKLADU WARSTW SCIANY, NALEZY PRZEPROWADZIC
z L=410 cm / ! T | Dwiteownk | PE 160 | 4100 158 3 194 34 KONSULTACUE, Z PROJEKTANTEM W CELU ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA
| ] "
o _W e i RAZEM [kg]:194.3400 ALTERNATYWNEGO

Kolejnost prac przy montazu nadprozy
1.Przygotowanie belek nadprozowych. Kazda z belek skfada sie z trzech
dwuteownkow IPE, ktdre po osadzeniu w murze zostang zespolone
w jedng belke przez pofqczenia Srubowe.
2.[cbezpieczenie cze¢scl stropu poprzez tymezasowe podstemplowanie
_ ) CZ65C Sciany w miejscu przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych.
Widok z gory — skala 1: 20 przeznaczono J.Jesli po wykonaniu odkrywek gdrma czest Sciany jest skruszona, zniszczona
do likwidacj Jx PEIE0 bgdz wykazuje oznaki korozji nalezy fragment Sciany pod bezposrednie
________________________________________________________ ufozenie belek wyku¢, a nastepnie przemurowat z cegly pefnej na
zaprawie cementowe] na wysokoS¢ min. 4 warstw cegief. Prace nalezy
przeprowadzic etapowo dla strony wewnetrzne] i zewnelrznej Sciany.

4 Wykonanie poziome] bruzdy z jednej strony $ciany nosnej na gfebokos¢ 1/2
grubosci Sciany, bezposrednio pod dolng powierzchnie stropu (dla
istniejgeych otwordw, ktore zostang poszerzane nalezy usungt czgsc
istniejgceqo nadproza). W nastepne] kolejnosci nalezy wykona¢ podiewki
grubosci ok. 5 cm na murze pod oparcie obu koicow belek.

5.0sadzenie pierwszego 7 profili. Nalezy zagwarantowad min. 25 cm dfugosé
aparcia beki stalowe] na murze.

6.Wyklinowanie 1 wypemienie przestrzeni migdzy profilami a Sciang “sing”

7aprawgq
cementowg — szybkowigzqeq, najlepiej typu gotowego np. firmy ATLAS,
: . CERESIT lub rownowazne
Widok z boku skala 1:20 < b _ 1.Po osiggnieciu odpowiednie] wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy
I wykonanie podlewki od drugie] strony Sciany w celu umieszczenie
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|1 " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | h | " | " | " | " | " | " | ! | ! | " | " | " FI 8.Polqezenie ze sobq trzech czesci belek srubami M20 tworzqe zespolong belke
nadprozowg

I L] L L L] L L L L] L L I 9. Wypetnienie przestrzeni miedzy powstafg belkg a pozostafq czescig Sciany nad
o ® ® ® @ ® @ 8| - nig "sing” zaprawg cementowg — jw.
U o T 22 ] 10.Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiednie] wytrzymafosci (min. tydzien lub wg
. [ ! [ . zaleceri producenta) moina przystgpic do rozebrania $cion murowanych
: | | dewk t dek t | | : pad projektowany otworr. Wszelkie prace wyburzeniowe powinny byt
. | ! | ! po eWgrO gefcﬂn:” owo poewgfgw " | " | . wykonywane elektronarzedziami.
L _V_ 300 _,_ ) 3900 czgsc sciany ) _; 30D _V_ o
| 4 7 . pIZe2naczona 7 . !

A do likwidacj B

Przekra] A-A — skda 1:20 Przekrd] B-B - skala 1:20
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