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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt instalacji elektrycznej dla zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa czesci parteru budynku Zespotu Szkot w
Debrznie (adaptacja sal lekcyjnych) na biblioteke.”

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest utozenie instalacji elektrycznej niskiego napiecia oraz wykonanie instalacji
okablowania strukturalnego w oparciu o kabel U/UTP kat. 6 i gniazda nieekranowane RJ45 w
przebudowywanej czesci budynku Zespotu Szkét w Debrznie przy ul. Krélewskiej 8 w Debrznie.

W zakres robot budowlanych wchodzi:

a) Roboty przygotowawcze:

« wytyczenie trasy przewoddw elektrycznych kablowych i strukturalnych wewnatrz budynku,
* usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotdéw utrudniajgcych prowadzenie robét montazowych,
« przygotowanie stref dla sktadowania materiatéw.

b) Roboty zasadnicze:

* budowe nowych tras kablowych,

* wykucie otwordw w $cianach pod puszki elektryczne,

* budowe gniazd uzytkownikdw,

* likwidacje istniejgcych tras kablowych,

+ przygotowanie $cian pod utozenie przewodow (wykucie bruzd),

+ uktadanie kabili,

* demontaz starych i montaz nowych opraw, tablic, osprzetu elektrycznego,

+ terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym,

« wykonanie instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych, uktadanie przewoddéw, montaz gniazd
wtykowych,

« wykonanie instalacji elektrycznej zasilania oSwietlenia podstawowego i awaryjnego, uktadanie przewoddw,
montaz opraw oswietleniowych itgcznikdw,

* montaz rozdzielnicy elektrycznej,
* prace wykonczeniowe,
« wykonanie badan i pomiaréw po montazowych.
c) Roboty koncowe:
* montaz czasowo zdemontowanych przedmiotdéw utrudniajgcych prowadzenie robét montazowych,
* prace porzadkowe,

« kontrola jakosci wykonanych Robdt.

1.3. Informacje o terenie budowy

1.3.1. Istniejacy obiekt

Prace budowlane prowadzone bedg w budynku Zespotu Szkét w Debrznie przy Debrznie przy ul. Krdlewskiej 8 w
Debrznie..
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1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania realizacji robdt, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét budowlanych.

1.3.3. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do:

« prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami przepisdéw oraz norm obowigzujgcych w zakresie
ww. obiektdw oraz uzgodnien z jednostkami nadzorujgcymi ze strony Inwestora,

* zapoznania sie z obiektem Zespotu Szkoét, gdzie bedg prowadzone roboty budowlane oraz protokolarnego
odbioru placu budowy,

« utrzymania porzadku na terenie placu budowy,

« sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

1.3.4. Zabezpieczenie 0s6b trzecich

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

1.3.5. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich niezbednych dziatan, ktérych celem jest unikniecie
jakichkolwiek emisji zanieczyszczenia do Srodowiska wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych.
Wymagane jest stosowanie sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy.

1.3.6. Warunki bezpiecznej pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw BHP w trakcie realizacji inwestycji, w szczegdlnosci
zobligowany jest do wykluczenia prowadzenia prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy oraz bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa, w tym odziez ochronng dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.3.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Jezeli przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje koniecznosc¢ zajecia pasa drogowego, a w ramach
tego — prowadzenia czynnosci powodujgcych ograniczenie widocznosci na drodze badz tez wprowadzenia zmian
w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych, albo tez zajecie pasa bedzie wywiera¢ wptyw na ruch
drogowy, zajmujacy pas drogowy, przed planowanym zajeciem pasa, obowigzany jest ztozy¢ wniosek do
zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, obejmujgcy rowniez projekt organizacji ruchu.

1.3.8. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Zakres robdt nie wymaga sporzadzenia projektu zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami
wyszczegdlnionymi w dalszej czesci specyfikacii.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcag i projektantem.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Instalacja elektryczna - kompletna sie¢ przewoddw i urzadzen elektrycznych stuzaca rozdziatowi i odbiorowi
energii elektryczne;.

Rozdzielnica — zespdt urzadzen elektrycznych zlokalizowany w jednym miejscu stuzgcy do rozdziatu energii
elektryczne;.

Gtowny wytgcznik p.poz. — wytgcznik zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku, stuzgcy do awaryjnego
wytgczenia zasilania w energie elektryczng w razie powstania niebezpieczefistwa pozaru w budynku.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym lub kilka kabli
jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i faczace
zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie — folia utozona nad kablem w celu ostrzezenia a przez to ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
z gory.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czesé rzutu poziomego linii kablowe;j
przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linia kablowg, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i wyrobdéw

Przy wykonywaniu robdt mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie ich wymagan
podstawowych, okreslonych przez ustawe Prawo Budowlane (art. 5 ust. 1 pkt. 1 z pézn. Zm.). Wykonawca jest
odpowiedzialny za spetnienie wymagan okreslonych przez ustawe Prawo Budowlane (art. 10) dotyczgcych
wszystkich materiatow, elementéw budowlanych, urzadzen wbudowanych, montowanych lub zainstalowanych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji inwestycji materiatow, ktorych jakos¢ zostata
potwierdzona odpowiednimi certyfikatami jakos$ci wyrobu, aprobatami technicznymi lub Swiadectwami badan
laboratoryjnych.

3.2. Kable i przewody

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, oraz aparatury i urzadzen posiadajgcych
znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni stopien ochrony IP, stosownie do miejsca jego zamontowania.

Stosowane materiaty i urzadzenia powinny zapewnic¢ warunki do prawidtowego wykonania powierzonych robét
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.



Temat: Przebudowa czesci parteru budynku Zespotu Szkét w Debrznie (adaptacja sal lekcyjnych) na biblioteke. str.

Adres: 77-310 Debrzno, ul. Krélewska 8 6
dz.nr ewid. 108

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczaé ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru technicznego.

3.3. Rozdzielnica elektryczna

Planuje sie montaz rozdzielnicy RB zlokalizowanej w korytarzu pom. 0/1.

Rozdzielnice nalezy wykonac¢ w Il klasie ochronnosci lub izolacji réwnowaznej, w wykonaniu podtynkowym,
przeznaczone do montazu aparatury modutowej montowanej na szynie typu. Rozdzielnice wyposazy¢ w
aparature tagczeniows, sygnalizacyjng i zabezpieczajaca.

3.4. Oprawy oswietleniowe

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe umozliwiajgce spetnienie wymagan normy PN-EN 12464-1 w
szczegdlnosci dla sali konferencyjnej i sal biblioteki. Oprawy powinny by¢ przystosowane do ukfadu sieci TN-S
oraz zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowa. Stosowac oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronnosci. Oprawy
powinny zapewni¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow
Srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, w petnym zakresie narazeni oraz posiadac¢ stosowne do nich
zabezpieczenia.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta Swiatta. Nalezy je wyposazy¢ w zrédta
Swiatta oraz elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia oraz wykonywanych w nim
czynnosci, w sposob zapewniajgcy ochrone przeciwolénieniowa.

Oprawy awaryjne nalezy wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego wyposazony w akumulator o czasie
podtrzymania min. 1h. Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy.

3.5. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny musi spetnia¢ wymagania aktualnych norm i przepiséw prawnych. Osprzet powinien
zapewni¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Osprzet powinien by¢ przystosowany do uktadu sieci TN-S oraz
zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg. Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkdéw srodowiskowych, w
ktorych zostang zamontowane, w petnym zakresie narazeni oraz posiadac¢ stosowne do nich zabezpieczenia.
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji
osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio: podtynkowy, natynkowy i dostosowany do
przekrojéw i srednic przewododw, rurek, uchwytoéw stosowanych podczas robét.

Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

3.6 Okablowanie strukturalne

llo$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Zamawiajgcego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna
lokalizacja powinna by¢ ustalona z Wykonawcg okablowania przed rozpoczeciem prac.

Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6

(komponenty)/ Klasa E (wydajnos¢ catego systemu) w wersji nieekranowanej;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metréw;

Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6,

Punkty logiczno-elektryczne PEL zaprojektowano na zestawach instalacyjnych w z modutami gniazd 2xRJ45 kat.6
oraz gniazdami 2x2P+Z z blokada.

3.7. Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane nalezy uktadaé wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w
sposob umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych materiatéw oraz uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.
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3.8. Jakos¢ materiatow

Wymagane jest, aby wszystkie elementy sktadowe pod wzgledem jakosci spetniaty wymagania podane w
odpowiednich aktach normatywnych i powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty jakosci i atesty. Zgonie z
wymaganiami, przewody, kable, rozdzielnice, aparatura tgczeniowa, zabezpieczajaca i sygnalizacyjna, gniazda
wtykowe oraz dodatkowy osprzet elektryczny powinny spetnia¢ miedzy innymi nastepujgce warunki:

* nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen izolacji i obuddw, wgniecen oraz pekniec,

« powinny by¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu oraz nawg producenta,

« powinny by¢ oznaczone szeregiem, Srednica, przekrojem itp.,

« powinny by¢ oznakowane datg produkcji oraz obowigzujgcg norma.

3.9 Zamienne stosowanie materiatow.

Osprzet i materiaty pomocnicze zastosowane do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w
specyfikacji technicznej. Zastosowanie do wykonania instalacji innego osprzetu niz wymienione w specyfikacji
technicznej dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych urzadzen lub
podwyzszenia wczesniej przewidywanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptywa niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdét. Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego sprzetu musi zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie. Sprzet uzyty do
wykonywania robdt, bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania prac winien miec
przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym oraz statej gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu, maszyn i urzadzen. Narzedzia niegwarantujgce zachowanie warunkow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatdow oraz stan drég. Liczba srodkéw
transportéw powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym
umowa z inwestorem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszystkie wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
oraz innych parametréw technicznych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania na biezgca oraz na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez ruch jego pojazdéw na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg z inwestorem, za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz poleceniami inwestora. Nastepstwem jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w prowadzeniu robdt, jesli zostanie to wymagane przez inspektora, bedzie niezwtoczna poprawa btedu przez
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wykonawce na wtasny koszt. Polecenia inspektora nalezy wykonywaé w czasie nie dtuzszym niz przez Niego
wyznaczony, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6.2. Montaz instalacji elektrycznej

Montaz urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzagdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

6.2.1 Roboty przygotowawcze

Trasowanie - zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewodow na Scianach budynku;

- mechaniczne wykonanie otwordéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.2.2 Linie zasilajace, sposdb uktadania.

- konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu drabinek kablowych nalezy mocowac w sposdb
trwaty, uwzgledniajgc warunki technologiczne, w jakich bedzie pracowata dana instalacja,

- na zainstalowanych konstrukcjach i uchwytach nalezy uktadac przewody wielozytowe i kable w zaleznosci od
wymagan okreslonych w projekcie,

- przy mocowaniu konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg mocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzglednié¢
nosnos¢ tych konstrukcji, aby byty spetnione wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggdw instalacyjnych,

- faczenie ze sobg odcinkdéw prostych korytek lub drabinek kablowych nalezy wykonac za pomoca tgcznika
systemowego okreslonego przez producenta konstrukcji,

- miejsca przecie¢ drabinek kablowych nalezy zabezpieczyé przed korozjg oraz zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkowania.

- instalacje na uchwytach nalezy uktadac¢ tam, gdzie nie mozna stosowac drabinek i korytek kablowych a istniejg
warunki do mocowania uchwytdéw do konstrukcji budynku

- odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

- 0,5 m dla przewoddw wielozytowych

- 1,0 m dla kabili.

- drabinki kablowe nalezy montowac tak, aby ciagi przebiegaty po liniach réwnolegtych lub prostopadtych do
podtogi,

- sposéb mocowania drabinek kablowych nie powinien obcigzac stropdw pomieszczen —tam gdzie jest to
mozliwe winien by¢ wykonany do $cian danego pomieszczenia.

- instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach,

- przejscia przez Sciany stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych
(ostonowych),

- przejscia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy na granicy stref pozarowych nalezy uszczelni¢ zaprawa
ognioodporng, posiadajgcg wtasng aprobate ITB, o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz dany strop lub dana
$ciana, przez ktérg wykonano przepust,

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych,

- tuki i zgiecia przewoddw powinny by¢ nie mniejsze niz podane przez producenta,

- do puszek wprowadzacé tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki,

- pokrycie przewodow warstwg tynku winno wynosié¢ co najmniej 5 mm,

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingc w luzny krazek i wtozyé do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt
itp., bez stosowania oston w postaci rur.
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6.2.3 Roboty instalacyjno-montazowe urzadzen

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniaé bezkolizyjnosc z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawed? po otynkowaniu sciany
byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otwordow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych przewodow.

6.2.4 Potaczenia elektryczne przewoddw

Nalezy stosowac nastepujgce zasady:

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

- do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

- dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzerh mechanicznych.

- konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

- potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi (potgczenia ptaskownika uziemiajgcego) nalezy wykonac za
pomocy spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owiniecie tasmg,

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywacd w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

6.2.5 Podejscia i podtaczanie odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonac¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Miejsca potgczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytagczenia odbiornikow sg wykonywane w
zasadzie jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i
nieulegajacym zadnym przesunieciom. Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania
o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. Przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane
do odbiornikdw musza by¢ chronione.

6.2.6 Uktadanie przewodow i kabli

Wymagania ogdlne dotyczgce robot

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koricach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na
liscie adresowej. Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez Sciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa
lub odpowiednio obudowane. Trasy przewoddw kabelkowych sposdb utozenia w kazdym przypadku muszg
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zapewniac tatwosc¢ ich wymiany. Minimalny przekréj zyt przewodzgcych przewodow kabelkowych dla obwodow
oswietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwoddw gniazd wtykowych i obwoddw sitowych 2.5mm2 Cu.

Poziom izolacji przewodow kabelkowych -750V. Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzgce
wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt
zgodna z wymaganiami t.j.

- przewdd ochronny PE - kolor z6ttozielony

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brgzowy, czarny

Uktadanie przewoddéw typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

- Przygotowanie bruzd

- Rozwiniecie przewodu kabelkowego

- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

- Odmierzenie i ciecie

- Zamocowanie przewodu do podtoza

- Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikdw

6.2.7 Montaz opraw

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow,

- Przygotowanie podtoza,

- Zamocowanie uchwytow,

- Rozpakowanie oprawy,

- Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych,
- Otwarcie i zamkniecie oprawy,

- Obciecie i obrobienie kofcéw przewodow,

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,

- Zamontowanie oprawy i podtgczenie,

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.),
Zasadnicze czynnosci przy montazu zrédet Swiatta:

- Zdjecie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp. z oprawy,

- Wyjecie zrddta $wiatta z opakowania,

- Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametréw,
- Zamontowanie zrédta Swiatta w oprawie,

- Sprawdzenie $wiecenia oprawy,

6.2.8 Demontaz isthiejgcej instalacji

Istniejgce instalacje elektryczne — zabezpieczenia obwodow, oprawy oswietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny,
przewody elektryczne nalezy zdemontowac. Materiat z demontazu nalezy uktada¢ w przeznaczonym do tego
celu pomieszczeniu. Sciany w miejscach starych przebiegéw tras kablowych oraz w miejscach po przekuciach,
przewiertach itp. nalezy wypetnic tynkiem, gtadzig szpachlowg i dwukrotnie przemalowacé farbg emulsyjng na
powierzchni przekraczajgcej naprawiang o min 10cm. Kolor farby emulsyjnej nalezy dobra¢ do koloru istniejgce;j
na danej powierzchni.

6.2.9 Montaz rozdzielnicy

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen dostarczonymi przez producenta tych urzadzen.

- kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep,

- kable przytgczone do rozdzielnicy powinny by¢ mocowane do wspornikdw kablowych, a nastepnie
wprowadzane na zaciski listwowe lub aparatowe.

- do przytaczenia kabli do rozdzielnic nalezy stosowac osprzet dostarczony przez producenta rozdzielnic,
zachowujgc dopuszczalne odstepy izolacyjne zgodnie z przepisami.
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- stosowac system oznaczen kabli, przewoddw, aparatdw i urzadzen oraz potgczet wewnetrznych rozdzielnic i
szaf,

- rozdzielnie nalezy wyposazac zgodnie z projektem oraz instrukcjg montazowa producenta obudowy,

- przed montazem aparatury nalezy w obudowie powiercié niezbedne otwory a po wierceniu dokfadnie
wyczyscié i zabezpieczy¢ krawedzie,

- aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta,

- potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz fabrycznych
mostkéw faczeniowych.

- na aparatach wykonac opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy,

- rozdzielnie przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem
warunkéw meteorologicznych,

-rozdzielnice nalezy potaczony z punktem uziemionym budynku,

- wszystkie obudowy rozdzielni nalezy wyposazy¢ w drzwi zamykane na zamek.

Zasilanie rozdzielnicy bedzie odbywad sie z istniejgcej rozdzielnicy wskazanej przez osobe odpowiedzialng z
ramienia Inwestora.

6.2.10 Ogdlne zalecenia dla systemdw okablowania strukturalnego budynku

Punkt Dystrybucyjny (PD) umozliwja krosowanie przebiegdéw poziomych do portdw sprzetu aktywnego lub do
przebiegdw pionowych. PD powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90 metrow.
PD zawierajacy przytagcza zewnetrzne systemowe powinien zawieraé zaréwno przytgcza do innych PD jak te
przytacza do sprzetu zlokalizowanego poza PD. PD powinny by¢ podzielone na logiczne sekcje grupujgce
potaczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje mogg by¢ wielkosci pojedynczego panela lub tez mogg
sktadac sie z wielu rack'ow. Sekcje powinny by¢ umieszczone w rack'ach tak, aby minimalizowa¢ dtugosé
wystepujgcych skrosowan.

Kable wchodzgce i wychodzgce do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny skrecad tagodnie

(minimalny promien skretu = promien zgiecia powinien wynosi¢ 4-krotnos$¢ srednicy dla kabla

UTP). Instalujac kable nalezy zawsze sprawdzac czy nie sg naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu.
Jezeli kable znajdujg sie na otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno
owijac kabli dookota rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od sztukowan,
zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w
infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajgce na wspdtdzielonym wykorzystywaniu kanatu
transmisyjnego (np. rozdzielanie par) muszg by¢ robione poza infrastrukturg statg systemu okablowania.

Kable stosowane w roznych celach (np. zasilajgce energia elektryczng i informatyczne) nie powinny by¢
umieszczane w tych samych wigzkach.

Punkt dystrybucyjny PD powinien by¢ potgczony z punktem uziemionym budynku (wymagania jak

dla sieci elektrycznej).

Sposéb prowadzenia kabli — okablowanie poziome

Okablowanie potgczeniowe do gniazd komputerowych znajdujgcych sie w poszczegdlnych pomieszczeniach
rozprowadzone jest z Punktu Dystrybucyjnego (PD-1) umieszczonego w pomieszczeniu nr 0/1 budynku. Kable
pod sufitem prowadzone bedg w korytach kablowych mocowanych do $cian oraz na zawiesiach sufitowych.
Zejscia do poszczegdlnych gniazd w rurach ochronnych pod tynkiem. Kable wchodzg i odchodza od swojego toru
pod kgtami prostymi. Wszystkie kable poprowadzone sg réwnolegle lub prostopadle do pomieszczen. Zachowac
promienie giecia. W pomieszczeniach biurowych nalezy kable zaterminowac gniazdem modularnym typu RJ45.
Wszystkie cztery pary skretki zaterminowac w gniazdach RJ-45. Punkt Dystrybucyjny (PD-1) znajdujacy sie w
pomieszczeniu nr 0/1 potgczony bedzie z istniejgcej instalacji wskazanej przez osobe odpowiedzialng za
okablowanie strukturalne z ramienia Inwestora. Zachowac promienie giecia kabla zgodnie z zaleceniami
producenta. Konce kabla swiattowodowego zaterminowac w gniazdach na panelach i oznaczy¢.

6.2.11 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wszystkie przepusty kablowe przez stropy i $ciany pomieszczen o odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢
zaprawg ogniochronnag Hilti w klasie odpornosci ogniowej El 120 typu CP636 lub przy mniejszych przepustach
pianka ogniochronng w klasie odpornosci ogniowej El 120 typu CP620.
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6.2.12 Potaczenia wyrownawcze

W celu wyrdwnania potencjatéw projekt ujmuje objecie wszystkich projektowanych i istniejgcych urzadzen
siecig potgczen wyrdwnawczych.

Potaczenia wyréwnawcze urzadzen projektowanych muszg byé w sposdb trwaty potgczone z uktadem potaczen
wyrownawczych istniejgcych.

7. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot budowlanych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt. Kontrola jakosci obejmowac bedzie nastepujgce badania:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

-prawidtowos¢ montazu urzadzen elektrycznych oraz dodatkowego osprzetu,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen i stykow elektrycznych.

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

- odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,

- w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

- prawidtowego umieszczania schematodw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

- prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

- prawidtowosci doboru urzadzen i srodkdw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkdw srodowiskowych, w
jakich pracuja),

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej

7.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien wykonaé badania ciggtosci przewoddéw elektrycznych oraz
ogodlnego stanu zewnetrznego materiatu przygotowanego do wykorzystania w czasie wykonywania inwestycji.

7.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

 sprawdzenie wytyczenia trasy przewodow elektrycznych,

 sprawdzenie prawidtowosci montazu rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury tgczeniowej, zabezpieczajace;j
oraz sygnalizacyjnej,

« sprawdzenie prawidtowosci montazu gniazd wtykowych,

« pomiar ciggtosci zyt przewoddw i kabli elektroenergetycznych oraz stanu ich izolacji,

« sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

7.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot

Po zakonczeniu robot nalezy w ramach préob montazowych wykonaé nastepujgce czynnosci:
 wizualne sprawdzenie stanu urzadzen elektrycznych,

« sprawdzenie ciggtosci przewodow i kabli elektrycznych,

 wizualne sprawdzenie prawidtowosci zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej:
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sprawdzenie stanu obuddéw urzadzen, sprawdzenie stanu izolacji przewodow i kabli,
sprawdzenie stanu potgczen oraz ciggtosci zyt przewoddw i kabli elektrycznych,
« wykonanie pomiardw elektrycznych:

- Sprawdzenie poprawnosci potgczen

- Sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z lista adresowa

- Pomiar rezystancji izolacji obwoddéw

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Pomiar natezenia os$wietlenia

- Badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych

- Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa

- Sprawdzenie opasek kablowych

- Pomiar rezystancji zyt kabla

- Pomiar rezystancji izolacji kabla

- protokdt z pomiaru testowego okablowania U/UTP

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczng. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek btad badz przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub w specyfikac;ji
technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiary robdt bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
korncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub
zmiany wykonawcy robdét. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wszystkie obmiary bedg liczone
w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi
bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Nalezy stosowac jednostki uktadu SI. W przypadku
zestawu gniazd wtykowych oraz rozdzielnic wraz z osprzetem stosuje sie jednostke 1 komplet. Wszystkie
urzadzenia oraz sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt powinny zostaé zaakceptowane przez
inspektora. Wymagane jest, aby wykonawca dostarczyt urzadzenia pomiarowe oraz posiadat wszystkie
wymagane $wiadectwa legalizacji. Nalezy utrzymywac dobry stan urzadzen pomiarowych przez caty okres
trwania robdét budowlanych.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Ogdlne wymagania odbioru robot

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Z odbioru robdt ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢
protokdt. Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg uziomy utozone przed zasypaniem.

9.2. Odbidr techniczny kohcowy

Odbidr techniczny koricowy jest to odbidr wszystkich odcinkdw zasilania wraz z kompletami stanowisk opraw
o$wietleniowych, gniazd, montazu rozdzielnic po zakoriczeniu ich budowy oraz przed przekazaniem do
eksploatacji. Przy odbiorze korncowym wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentdw:

« wszystkich dokumentéw odnosnie odbioréw czesciowych, odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu

itp.,
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« wszystkich protokotéw badan i préb po montazowych,

« Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcédw materiatéw i wyrobow.

Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzié¢:

+ zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami,
« dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji dokumentowej,

« aktualnos$¢ dokumentacji oraz wprowadzenie zmian i uzupetnien,

« protokoty badan i préb po montazowych,

« aktualnos$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN 12464-1 Swiatfo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

- PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

- PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

- PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
- PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

- PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewododw i kabli.

- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych

w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-86/E-05003/01-03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

- PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania

i badania.

- PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

- PN-1EC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364 —3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

- PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN-61300-1:2000 Swiattowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury testow

i pomiaréw. Postanowienia ogdlne i przewodnik.

- PN-EN 186260:2000 Specyfikacja typu: Ztgcza do swiattowodow i kabli Swiattowodowych Typu S.C.
- PN-EN 55022:2000 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Urzadzenia informatyczne.
Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.

- PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - instalacje elektryczne.

- Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury faczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
(Dz.U.Nr81zdn.26.11.1990r.)
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- Zarzgdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinna odpowiadac¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21z 1969 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138) z pézn. zmianami.

Cztuchow, 09.03.2021r.




