INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z okablowaniem
strukturalnym w przebudowywanej czesci Zespolu Szkol w
Debrznie

Lokalizacja: Miejscowosé: Debrzno

Gmina: Debrzno
Powiat: Czluchow
Wojewodztwo: pomorskie

Branza: Elektryczna

Zespol Szkot w Debrznie

Inwestor: 77-310 Debrzno, ul. Krélewska 8

Projektant branzy elektrycznej:

Upr. nr GP-KZ-7342/178/93
na podst. §2, ust.2, pkt.2, §13,
ust.1,
pkt.4, lit. d w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

Ryszard Organiak



Temat: Przebudowa czesci parteru budynku Zespotu Szkét w Debrznie (adaptacja sal lekcyjnych) na biblioteke. str.

Adres: 77-310 Debrzno, ul. Krolewska 8 2
dz.nr ewid. 108

I. Zakres robét.
Zakres robot objetych projektem obejmuje w kolejnosci wykonania:
a) Roboty elektroinstalacyjne:
1.Wykonywanie bruz pod instalacje elektryczne
. Montaz koryt kablowych, rurek PCV
. Uktadnie przewodu zasilajgcych w budynku
. Montaz rozdzielni
. Montaz opraw o$wietleniowych
. Montaze gniazd wtykowych
. Montaz instalacji strukturalne;
. Podlaczanie instalacji elektrycznych
. Wykonanie pomiaréw elektrycznych
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Il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejacy budynek Zespotu Szkot w Debrznie

lll. Istniejace elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa.
- Rury wodno-kanalizacyjne w budynku

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét budowlanych.
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac pod napigciem;
- zagrozenie przy roztadunku bebnow z kablami;
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla,
- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem prac przy pomocy elektronarzedzi,
- wysitek fizyczny.

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji zadan kierownik robot lub brygadzista zespotu
powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. W czasie instruktazu nalezy oméwi¢ szczegdtowo
nastepujace kwestie techniczne:

1. Zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ.

2. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia w zakresie BHP 1 aktualne badania lekarskie.

3. Zakres robot przewidzianych w danym dniu do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem

prac stwarzajacych zagrozenie.

4. Zapozna¢ pracownikow z dokumentacja dotyczacg zakresu robot .

5. Zwroci¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na unikni¢cie mogacych wystapi¢ w czasie prac

zagrozen.

6. Sposob postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze szczegdlnym uwzglednieniem

stosowania zabezpieczen i sSrodkow ochrony pracy przy poszczegolnych rodzajach pracy.

7. Sposob postgpowania przy wystapieniu wypadku przy pracy.

8. Elektronarzedzia i sprzg¢t powinien posiada¢ odpowiednig ochrong przeciwporazeniowa i

posiada¢ znak bezpieczenstwa B zgodnie z PN-85/B08 400/02. Kazdorazowo przed
rozpoczgciem prac nalezy sprawdzaé stan wtyczek i przewodow zasilajacych elektronarzgdzia.
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Uwagi:

Do prac instalacyjno-montazowych uzywa¢ materiatow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem branzowych, planem BIOZ i
obowigzujacymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

VI.Roboty ziemne.

VIL.

Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego.

VIll. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania roboét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia Ilub w
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

1.

b)
9)
d)
€)
g)

h)

)

Calos¢ robot wykonac zgodnie z przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz
zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej,

W czasie prowadzenia robdt zapewni¢ wlasciwa organizacje robot oraz wyposazenie w Srodki
techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu, w tym:

wyznaczy¢ osob¢ do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi,

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacych pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi, oraz oddziatywaniem szkodliwych i ucigzliwych czynnikow,
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

zapewnic tgczno$¢ telefoniczna na terenie budowy,

wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,

wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i wyposazy¢ w drabing umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ w razie powstania zagrozenia,

w poblizu miejsca prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy w tym: szelki, drabiny itp.;

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalen w planie BIOZ.
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Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia ,,planu
bioz”.

Opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien zosta¢ uzgodniony z inwestorem
przed przystapieniem do wykonywania robot.

Projektant branzy elektrycznej:
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Ryszard Organiak

Chojnice, 09.03.2021r.



