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1.0 Opis techniczny.

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej na wykonanie instalacji
wewnetrznej w przebudowywanej czesci budynku Zespotu Szkét w Debrznie, gm. Debrzno dz. Nr
ewid. 108.

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt zmian opracowano w oparciu o:

e obowigzujace przepisy i normy branzowe,

e projekt architektoniczno-budowlany przebudowywanej czesci,

e uzgodnienia miedzybranzowe i z inwestorem,

e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
e PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne.

1.3 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje:

e Wewnetrzne linie zasilajace,

e Rozdzielnica RB

e Instalacja oswietlenia podstawowego i oswietlenia awaryjnego,

e Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

e Instalacja gniazd 230V/400V oraz urzadzen technicznych,

e Instalacje sieci strukturalnej wraz z punktem dystrybucyjnym PD-1
e Ochrona przeciwporazeniowa,

e Ochrona przeciwprzepieciowa,

e Ochrona przeciwpozarowa.

1.4 Zasilanie przebudowywanej czesci.

Zasilanie przebudowywanej czesci odbywac sie bedzie z istniejgcej instalacji zalicznikowej ka-
blem YKY 5x10mm? z istn. rozdzielnicy. Moc przytgczeniowa jest wystarczajgca na pokrycie zapotrze-
bowania w energie elektryczng rozbudowywanej czesci w budynku Zespotu Szkét w Debrznie.

1.5 Rozdzielnica RB

Wskutek przebudowy Zespotu Szkét w Debrznie zaprojektowano dodatkowo rozdzielnice RB.
Lokalizacja i wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z rys. E1-E3.

Na potrzeby zasilania wszystkich odbioréw oraz zapewnienia zasilania awaryjnego projektuje
sie rozdzielnice wnekowa RB typu BF-U-3/72-P. Kabel uktada¢ na korytkach podwieszonych pod sufi-
tem w przestrzeni miedzy stropowej oraz pod tynkiem.

1.6 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacja o$wietlenia podstawowego obejmuje oswietlenie przebudowywanej czesci budynku
Zespotu Szkét w Debrznie. Instalacje oswietlenia wykonaé zgodnie z zatgczonym rys. nr E-2. Stosowac
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przewody o napieciu izolacji 450/750V typu YDYzo 3x1,5mm?. Przewody uktada¢ w korytkach kablo-
wych typu Baks umocowanych na zawiesiach sufitowych w przestrzeni miedzy sufitowej. Obwody dla
oswietlenia podstawowego wyprowadzone bedg z rozdzielni RB zgodnie z przyjetym podziatem stref
zasilania. Dodatkowo w pom. 0/1 Korytarz projektuje sie oprawy na wysiegniku regulowanym. Typ
opraw nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem w oparciu o wystrdj wnetrza. Dobdr opraw oswietleniowych
typ, ilos¢, IP, oraz rozmieszczenie przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznej rys. nr E2.

Zataczanie opraw oswietleniowych odbywac sie bedzie:
- w pomieszczeniach korytarza, sterowane bedg czujnikami ruchu i obecnosci typu SERVODAN 41-
701.
- w pozostatych pomieszczeniach oswietlenie sterowane bedzie wtgcznikami lokalnymi.
Osprzet wytgcznikowy nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. Natezenie oswietlenia przy-
jete wg. Normy PN-EN 12464-1 zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen. Instalacje oswietlenia pod-
stawowego przedstawiono na zatgczonych rys. nr E2.

1.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w czesci obejmujgcej przebu-
dowe budynku Zespotu Szkét w Debrznie zaprojektowano na drodze ewakuacyjnej oprawy z modu-
tem zasilania awaryjnego (3h). Zasilanie opraw przewidziano z obwoddéw jak dla oswietlenia podsta-
wowego. Rozmieszczenie opraw z modutem zasilania awaryjnego przedstawiono na zatgczonych rys.
nr E2.

Przewidziane do montazu oprawy spetniajg jednoczesnie funkcje oswietlenia podstawowego i
awaryjnego. Dodatkowo projektuje sie podswietlane znaki kierunkowe. Dla oswietlenia ewakuacyj-
nego nalezy zastosowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz
wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy zastosowac wytgcznie atestowane oprawy LED. Oprawy
osSwietlenia ewakuacyjnego z piktogramami beda zataczane automatycznie poprzez zastosowanie
baterii z modutem zatgczajgcym w chwili zaniku napiecia. Oprawy zasili¢ przewodami YDYzo
3x1,5mm?. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych oraz kierunkowych nalezy wykonaé zgodnie z zatg-
czonymi rys. nr E2.

1.8 Instalacja zasilajaca 230V.

Instalacje gniazd 230V nalezy wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? o napieciu izolacji
450/750V. Przewody uktadaé w korytach kablowych typu Baks w przestrzeni miedzy sufitowej (sufit
podwieszany), oraz pod tynk w miejscach doprowadzenia do gniazd. Osprzet podtynkowy stosowac o
IP20, montowanych na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki.

Przewidziane obwody dla gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia, wyprowadzone beda z roz-
dzielnic zgodnie z przyjetym podziatem stref zasilania. Rozmieszczenia gniazd 230V ogdlnego prze-
znaczenia pokazano narys. nr E3.

1.9 Instalacja sieci logicznej

Dla instalacji komputerowej projektuje sie wykonanie okablowania strukturalnego sktadajace-
go sie z instalacji informatycznej oraz wydzielonej sieci instalacji elektrycznej gniazd wtykowych 230V.
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1.10 Instalacja okablowania strukturalnego

W przebudowywanej czesci budynku Zespotu Szkét w Debrznie instalacje okablowania struk-
turalnego zaprojektowano o punkt dystrybucyjny (PD1) zlokalizowany w pom. 0/1 Korytarz zamon-
towany pod sufitem.

Szafke PD1 zasili¢ z rozdzielni RB przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

Modernizowana czes¢ budynku zostanie wyposazona w nowy uktad okablowania strukturalnego wy-
konany zostanie w kategorii 6A kablami typu U/FTP. Okablowanie poziome prowadzone bedzie z sza-
fy lokalnego punktu dystrybucyjnego PD1 w pomieszczeniu nr 0/1 Korytarz do projektowanych punk-
téw elektryczno-logicznych (PEL) zlokalizowanych w pomieszczeniach przebudowywanej czesci zgod-
nie z rys E2.

Okablowanie strukturalne do zestawdw gniazdowych nalezy wykona¢ przewodem U/FTP 4x2x0,5 kat.
6A. Pofagczenia strukturalne do punktu elektro-logicznego nalezy wykona¢ na korytkach kablowych
stalowych f-my BAKS montowanych w przestrzeni miedzy sufitowej, a w pomieszczeniach biurowych
do PEL w rurce gietkiej f-my Legrand. PEL bedzie sie sktadat z gniazd komputerowych (wktadki modu-
larne RJ-45) oraz gniazd zasilajgcych 230V typu DATA z blokada uniemozliwiajaca wtozenie nieautory-
zowanej wtyczki (bez klucz) zamontowanych w obudowach (puszkach) p/t.

Gniazda w pomieszczeniach zamontowac na wysokosci 20 cm od podtogi. PEL opisa¢ w uzgodnieniu z
administratorem sieci (uzytkownika).

Rozmieszczenie PEL przedstawiono na zat. rys. nr E2. llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazédwek
Inwestora, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg prac
przed rozpoczeciem robot.

1.11 Punkt dystrybucyjny PD1.

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do projektowanego
punktu dystrybucyjnego PD1 wykonanego w postaci szafy dystrybucyjnej wiszgcej o wysokosci 6U.
Projektowang szafe nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem EA4.

1.12 SSP.

Na potrzeby przebudowy Zespotu Szkot projektuje sie system sygnalizacji pozaru w oparciu o
centrale systemu sygnalizacji pozaru adresowalng np. POLON 4200 z dwoma akumulatorami 2 x 12V,
17 Ah. Centrala zostanie zlokalizowana na parterze w korytarzu pom.0/1. Linie zasilajgce centralke z
sieci 230V/50Hz wykonaé przewodem HDGs 3 x 2,5mm2, natomiast z baterii akumulatoréw przewo-
dem YDY 2 x 4mm?2. Centrale zasila¢ sprzed wytgcznika gtdwnego. Zasilanie awaryjne stanowig bate-
rie akumulatoréw bezobstugowych, 2 x 12V o pojemnosci 17 Ah, zapewniajgca prawidtowg prace
systemu wykrywania pozaru w stanie dozorowania w ciggu minimum 30 godzin bez zasilania podsta-
wowego oraz po uptywie tego czasu minimum 0,5 godziny w stanie alarmowania. W celu uzyskania
nalezytej ochrony przeciwpozarowej zastosowany jest po stronie odbiorczej uktad sieciowy z rozdzie-
leniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN, na przewdd ochronny PE i neutralny N. Ochrona
przed porazeniem prgdem elektrycznym realizowana jest przez samoczynne wytgczenie napiecia w
uktadzie sieci. Do trzeciej zyty przewoddow podtgczona jest obudowa. Centrale sygnalizacji pozarowej
wykonaé w postaci szafki i mocowanej na Scianie. Drzwi, na ktorych znajdujg sie elementy sygnaliza-
cyjne i manipulacyjne zamykane beda na zamek. W lewej gérnej czesci drzwi znajduje sie duzy wy-
Swietlacz tekstowy. W srodkowej czesci drzwi znajdujg sie gtéwne elementy obstugowe centrali - kla-
wiatura i diody Swiecgce, informujgce o stanie centrali. Gtéwne uktady elektroniczne centrali zbudo-
wane sg w postaci modutéw mocowanych do drzwi i tylnej sciany obudowy. Na dole obudowy jest
miejsce na umieszczenie w centrali dwdch akumulatoréw zasilania rezerwowego - 2 x 12V, 17 Ah. Ze
wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego, szczegdlnie zagrozenia ludzi i wartosci, dobrano rodzaj
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ochrony za pomoca czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Instalacja wyposazona be-
dzie w adresowalne optyczne czujki pozarowe szeregu 40 typu DOR-4043, reczny ostrzegawczy (przy-
cisk) pozarowy wnetrzowy ROP-4001M. Linie dozorowe wykonaé kablami YnTKSYekw 1x2x1. Wpro-
wadzenie przewoddw do czujek i przyciskéw zostawi¢ wolne na dtugos¢ ok.0,2m; do listew zacisko-
wych (osprzet rozdzielczy) - 0k.0,5m; do centrali sygnalizacji pozarowej 0,4-1,0m. Przewody, przecho-
dzace przez Sciany lub stropy, nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach). Przy skrzyzo-
waniach, jesli nie mozna ich unikngé, przewody nalezy ostaniac rurka. Przepusty w $cianach i stropach
wykonaé w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementdw budowlanych przez ktére
przechodzg. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 fi od instalacji silno-
pragdowych 230/400 V.

W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej nie przewiduje sie przekazania sygnatu alarmowe-
go za posrednictwem urzgdzenia transmisji alarmu do alarmowego centrum odbiorczego jednostki
ratowniczo-gasniczej PSP.

Instalacje sygnalizacji pozarowe]j przedstawiono na rys. E6. Schemat instalacji sygnalizacji pozarowej
pokazano na rys. nr E7.

1.13 Instalacja sieci 230V wydzielonego zasilania gniazd komputerowych

Zasilanie gniazd 230V zlokalizowanych w PEL wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm? uktada-
nymi:
- korytkach kablowych metalowych f-my BAKS montowanych w przestrzeni miedzy sufitowej (sufit
podwieszany), a w pomieszczeniach biurowych do PEL w rurce PCV gietkiej f-my Legrand p/t. lub w
posadzce.
Przewidziano wyprowadzenie obwoddéw do zasilania wydzielonych gniazd 230V komputerowych (PEL)
z rozdzielnicy RB. Catosc instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z zat. rys. nr E1 —E3.

1.14 Gtéwne trasy kablowe.

Jako systemy nosne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej nalezy zastosowaé koryta ka-
blowe metalowe z przegrodg KGJ300H50/3 umocowanych na zawiesiach sufitowych firmy BAKS, w
przestrzeni miedzy sufitowej. Metalowe korytka kablowe nalezy pofaczy¢ z szyng wyréwnawczg: Jeze-
li dtugos¢ segmentu nie przekracza 20mb nalezy go uziemi¢ na poczatku i na koncu, Jezeli dtugosc
przekracza 20mb potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonywaé co 15mb do 20mb. Zastosowac zaciski
systemowe producenta tras kablowych. Potgczenia szyny wyrdwnawczej zabezpieczy¢ wazeling tech-
niczng, przy potaczeniach skrecanych zastosowac podktadki rozetowe. Uktad tras koryt pokazano na
zat. rys. nr E3. W celu umozliwienia prawidtowej eksploatacji instalacji elektrycznej nalezy w miejscu
tatwo dostepnym wykonac wtazy do przestrzeni miedzy sufitowe;.

1.15 Ochrona przeciwporazeniowa.

Rozdzielnica RB zaprojektowana w uktadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest o szybkie wytgczniki réznicowo-prgdowe o
pradzie réznicowym A=30mA o odpowiedniej charakterystyce dla danego urzadzenia (np. dla kompu-
teréw typu A).

1.16 Ochrona przeciwpozarowa.

Ochrona ppoz. dla proj. przebudowy budynku Zespotu Szkét w Debrznie realizowana jest w
oparciu o zamontowany w rozdzielnicy RB roztacznik gtowny LN1-63 z wyzwalaczem wzrostowym
firmy EATON do zdalnego odtgczania energii elektrycznej uruchamiany za pomocg przycisku p.poz.



Temat: Przebudowa czesci parteru budynku Zespotu Szkét w Debrznie (adaptacja sal lekcyjnych) na biblioteke. str.

Adres: 77-310 Debrzno, ul. Krélewska 8 7
dz.nr ewid. 108

zlokalizowanego w korytarzu w poblizy drzwi wejsciowych. Projektowany przycisk p.poz. f-my SPA-
MEL zlokalizowany przed wejsciem budynku nalezy potaczyé z istn. przyciskami p.poz.

1.17 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W przebudowywanym budynku zastosowano trzystopniowy ukfad ochrony przepieciowej w
oparciu o ochronniki f-my EATON. W rozdzielni RB Il stopien ochrony przepieciowej. Natomiast w
punktach elektryczno-logicznych (PEL) zastosowaé Ill stopien ochrony przepieciowej.

1.18 Warunki wykonania i odbioru.

Wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po za-
konczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

- opornosci uziemienia uziomu,

- opornosci izolacji kabli i przewodow,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczenn wyrownawczych.

Roboty elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych branz.

1.19 Uwagi koricowe.

e Roboty wykonac zgodnie z projektem oraz obowiqzujqcymi przepisami PBUE i PN/E.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowe.

e Kierowanie robotami naleZzy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

e Po zakoriczeniu prac dokonac¢ odbioru koncowego przez inwestora.

o Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie zmian nazwy firmowe materiatow sq
przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow,
elementow wykonawczych oraz dostaw urzqdzen. W procesie realizacji mozina
zastosowac rozwiqzania, materiaty, urzqdzenia firm rownorzednych technicznie o
parametrach rownowazinych pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie
gorszego niz przewotany w dokumentacji.
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Zestawienie materiatow podstawowych

Cztuchdw, 09.03.2021r.

Zestawienie podstawowych materiatéow
Opis | Typ | Producent | llos¢
Rozdzielnice
1. | Rozdzielnica RB wg schematu ideowego E5 1 kpl.
2. | Punkt dystrybucyjny PD1 wg rys. E4 1 kpl.
Instalacje w przebudowywanej czesci Zespotu Szk6t w Debrznie
1. | Przewdd YDY 3x1,5 mm2 800 mb
2. | Przewdd YDY 3x2,5 mm2 400 mb
3. | Przewdd YDY 5 x10 mm2 30 mb
4. | Korytka kablowe KGJ100H50/3 BAKS 24 szt
5. | Korytka kablowe z przegroda KGJ300H50/3 BAKS 18 szt
6. | Oprawa LUG CALLA LB LED 11W, z modutem AW LUG 2 szt
7. | Oprawa LUG CALLA LB LED 11W, LUG 4 szt
8. | Oprawa LUGCLASSIC LED 40w, LUG 40 szt
9. | Oprawa THORN OMEGA CIRCULAR, 33W THORN 3 szt
10. | Oprawa THORN OMEGA CIRCULAR, 33W z modutem AW THORN 3 szt
11. | Oprawa na wysiegniku regulowanym 10W - 4 szt
12. | Oprawa awaryjna Hybryd Orbit Road Hybryd 1szt
13. | Oprawa kierunkowa PRIMOS DW CT LED 3h 2 szt
14. | Oprawa kierunkowa PRIMOS CT LED 3h 1szt
15. | Czujnik ruchu i obecnosci SERVODAN 41-701 3 szt
16. | Wytaczniki 2 —bieg. p/t 4 szt
17. | Gniazda podwdjne z bolcem uziemiajacym p/t 7 szt.
18, Punkt elektryczno logiczny 2 gniazda 230V i 2 gniazda 8 kpl.
RJ45
Instalacja SSP
1. | Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 Polon Alfa 1 szt
2. | Czujka optyczna 2 szt
3. | Reczny ostrzegacz pozarowy 1 szt
4. | Przewdd HDGs 3x1,5mm? 20 mb
5. | Przewod YnTKSYekw 3x1,5mm? 50 mb
6. | Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu SPAMEL 1 szt
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2.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Obliczenie pradu obcigzenia szczytowego dla proj. zalicznikowej instalcji kablowej.

2.1.1. Rozdzielnica RG do RB w przebudowywanej czesci Zespotu Szkét
Ps=11,90 kW

Un=0,4 kV

cosd = 0,95

P 11900

lobl = =
V3*Unx*cosg /3 *400%*0,95

= 18,084

Przyjeto w istn. rozdzielnicy zabezpieczenie dla zalicznikowej instalacji kablowej zabezpieczenie
D02/gG 40A.

Dobdr kabla dla zalicznikowej instalacji kablowej (RG do RB)

Przyjmuje sie kabel 5xYKY 10mm?
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