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Podstawa opracowania
Podstawa wykonania niniejszego opracowania byto:
—  zlecenie Inwestora — Gminy Debrzno;
—  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
— ustalenia z Inwestorem;
—  mapa zasadnicza;
— inwentaryzacja obiektu;
—  wizja lokalna;
—  warunki techniczne;

—  Polskie Normy i przepisy budowlane.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy czesci parteru budynku Zespotu Szkét w Debrznie
(adaptacja sal lekcyjnych) na biblioteke. Adres inwestycji: 77-310 Debrzno, ul. Krélewska 8, dz. nr ewid. 108.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Teren opracowania potozony jest w Debrznie, przy ul. Krélewskiej 8 i obejmuje dziatke numer ewidencyjny 108.
Przedmiotowy teren jest ptaski, zagospodarowany, miejscami utwardzony. Nieutwardzone obszary terenu pokryte sg
zielenig niskg — trawnikami. Na terenie istniejg budynki Zespotu Szkét w Debrznie. Na terenie dziatki znajduja sie tez zielence
i zadrzewienia — wszystkie, przeznaczone s3 do zachowania. Tereny utwardzone uzytkowane sg jako, dojscia, dojazdy,
parkingi dla aut osobowych.

Dla przedmiotowego obszaru obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwatg
nr XLVI1/300/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 lutego 2006 .

Dziatka nr ewid. 108 na ktdrych projektowana jest inwestycja, znajduja sie na terenie objetym kartg terenu 14.UP.
Obszar ten przeznaczony jest zgodnie ze wskazang kartg na teren Ustug Publicznych (w tym przypadku jest to szkota).

Od strony potudniowo-zachodniej teren przylega do dziatki ewidencyjnej nr 94 — droga gminna. Od strony
pétnocno-wschodniej do dziatki objetej opracowaniem przylega takze droga powiatowa (dz. nr ewid. 7), z ktérej odbywa sie
wjazd na dziatke. Od strony pdtnocno-zachodniej do analizowanego obszaru przylegajg pozostate dziatki zwigzane
z Zespotem Szkot (dz. nr 109 i 209/1) oraz dziatki nr 107/1 i 107/4 na ktérych znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.

Wejscia na dziatke istniejgce, bez zmian, z przebiegajacych przy terenie opracowania drég publicznych. Wjazd na
dziatke z jednej z nich — drogi powiatowej, dz. nr 7 (od strony pétnocno-wschodniej).

3. Zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje zadnych istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu — projektuje sie wytgcznie pochylnie dla
0s6b niepetnosprawnych w obrebie wejscia od frontu budynku.

Gtowny wijazd i wejscie na teren dziatki z drogi publicznej (ul. Miodowej, dz. nr ewid. 7) — istniejgce, bez zmian,
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie dziatki nr ewid. 108 nie przewiduje sie
nowych stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych. Planuje sie wykorzystanie istniejgcego parkingu na 17
stanowisk postojowych.

Na terenie opracowania przewiduje sie wykorzystanie istniejagcego miejsca gromadzenia odpaddéw statych
wydzielonego szczelng ostong. Odprowadzenie wody deszczowej z dachdw, placdw i parkingéw istniejagce — do sieci
kanalizacji deszczowej. Teren dziatki uzbrojony jest w wode, kanalizacje sanitarng, prad, telekomunikacje oraz c.0. Na terenie
dziatki nie przewiduje sie wycinki drzew czy innych elementdw zielonych.

Inwestycja nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie
narusza praw osob trzecich, wynikajacych z jej usytuowania oraz projektowanej funkcji.

4. Zestawienie powierzchni
powierzchnia zabudowy budynku Zespotu Szkét 3.371,93 m?

powierzchnia wewnetrzna czesci bud. obj. opracowaniem 257,71 m?
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5. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej

Teren dziatki nie lezy w strefie ochrony archeologicznej. Na terenie opracowania znajduje sie budynek oswiaty
wskazany przez wojewddzkiego konserwatora zabytkdw do ochrony aktem prawa miejscowego — Szkota Podstawowa z 1907r.

6. Informacja na temat wptywu eksploatacji gorniczej

Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze;j.

7. Informacja na temat charakterystyki ekologicznej

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w projekcie budowlanym
zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od standardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granica,
i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Zaproponowane
w projekcie rozwigzania techniczne ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na srodowisko do granic opracowania.

A.l.7.1. Faza budowy

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowadzi sie gtéwnie do hatasu
zwigzanego z robotami budowlano — montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robdt nie jest oceniany przez normy
i specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska.
Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w porze nocnej.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch pojazdéw
dowozacych materiaty budowlane, pracownikdw i prace malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z uwagi
na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatéw budowlanych, w/w Zrédta powinny mie¢ niewielki wptyw
na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim
oddziatywaniem do ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji obiektu,
wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy beda praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robdt na wody podziemne i powierzchniowe powinien ograniczy¢ sie do
niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Moga to by¢
réznego rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowaé poprzez odpowiedni nadzér nad praca tego urzadzenia a ewentualne oddziatywanie bedzie powierzchowne.
Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie beda prowadzone roboty budowlano
— montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokonywania wycinki drzew ani dewastacji istniejacej zieleni o
charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych moga by¢ szkodliwe lub uciazliwe dla pracownikéw wykonujacych
poszczegélne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone do minimum poprzez odpowiednie
zabezpieczenia wynikajace z przepiséw BHP i odpowiednig organizacje robaét.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, powinny by¢ odpowiednio wykorzystane lub wywozone
na sktadowisko odpaddw.
A.l.7.2. Wplyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwo$¢ inwestycji nie wystgpi poza dziatkg bedaca
we witadaniu Inwestora.
A.l.7.3. Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nim emitoréw nie bedzie powodowac przekroczen obowigzujgcych wartosci
stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestycji.
A.l.7.4. Wptlyw na klimat akustyczny

Projektowane przedsiewziecie wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza szczegdélnej emisji hatasow i wibracji, nie powoduje podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu
projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego
typu obiektow.

A.l.7.5. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Scieki sanitarne odprowadzane bedg bezposrednio do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana inwestycja,
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nie bedzie wptywata negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

A.l.7.6. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe

Budynek nie wptynie w zaden sposdb na drzewostan, powierzchnie ziemi, ani glebe.

A.l.7.7. Wptyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu w ramach, jak i poza granicami dziatki.

Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe
otoczenia. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajobrazu.

8. Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiory przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Podczas prowadzenia prac bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow BHP oraz ppoz.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie prac wykonawczych

® Roboty budowlane nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
pracami budowlanymi.

® Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Nie wolno zatrudniaé pracownikow
do danych robét jezeli osoby te posiadajg przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

® Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np. dZzwigéw, podnosnikdw, itp., jak
rowniez urzgdzen takich jak spawarki moze by¢ powierzone tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych
przed odpowiednig komisjg kwalifikacyjna.

® Pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie oraz zabezpieczenia takie
jak kaski, okulary (w przypadku ciecia, wiercenia), maski ochronne, fartuch, rekawice (w przypadku spawania), szelki
i pasy narzedziowe (w przypadku prac na wysokosci).

® Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé. Ogrodzenie wykonac tak, aby nie stwarzato zagrozenia oraz aby
istniat wygodny dostep dla transportu dostarczajgcego materiaty budowlane. Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ min.
1,8 m.

® Sktad materiatdw wykona¢ w miejscu i w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia.

® Rusztowania powinny byé przystosowane do przenoszenia obcigzert wymaganych przy wykonywanych na nich robotach,
powinny posiada¢ wystarczajgcg powierzchnie roboczg oraz powinny by¢ wykonane tak, aby praca na nich nie
wymagata nadmiernego wysitku. W przypadku rusztowan systemowych musza one spetnia¢ wymogi normowe.

® Wszelkie roboty impregnacyjne, malarskie, itp. w pomieszczeniach przeprowadzaé przy zapewnieniu odpowiedniej
wentylacji.

® Na placu budowy nalezy stosowaé zabezpieczenia barierkami lub pokrywami (tymczasowymi) dla wykopdw, itp.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2010.243.1623 z pdZin. zmianami),
dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu. Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2010.239.1597 z pdzn. zmianami) dotyczace:

a) zacieniania — projektowana inwestycja nie ogranicza doptywu Swiatta stonecznego do budynkéw istniejgcych
na sasiednich dziatkach; istniejgce budynki nie ograniczajg doptywu $wiatta do projektowanego obiektu.

b) ochrony przeciwpozarowej — projektowany obiekt usytuowany jest zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

c) odlegtosci lokalizowania innych elementow zagospodarowania — Na istniejagcym terenie zagospodarowania nie
zlokalizowano i nie zaprojektowano charakterystycznych elementdw takich jak: studnie, oczyszczalnie $ciekdw,
zbiorniki na gaz.

Nie przewiduje sie, aby obiekt budowlany zgodnie ze swojg charakterystykg powodowat powstawanie wiekszej
ilosci odpadow. Na terenie dziatki istnieje szczelna ostona pojemnika na odpadki usytuowana w przepisowych odlegtosciach
od budynkoéw i granicy dziatki.

Wozieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drég
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publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z pdz. zmianami), Ustawq z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
Ustawgq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

a) ochrony przed hatasem - Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetniaja warunki §2 Rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku
(Dz.U.Nr120, poz.826 ze zmianami).

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie ochrony przyrodniczej, wptywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w
strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; w systemie ekologicznych
obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach parkéw i rezerwatéw
przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda prowadzone w
otoczeniu zabytku;

c) odlegtosci od krawedzi jezdni — obiekt usytuowany jest w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi drég publicznych
zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115 z pdézn. zmianami).

d) odlegtosci od uje¢ wody — obiekt usytuowany jest w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody, w odlegtosci wiekszej
niz okreslona w §31 warunkow technicznych

e) zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — Prace zwigzane przebudowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw
na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla cztowieka.
Ich stezenie nie przekroczy standarddw, jakosci srodowiska. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z Rozporzqdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdw, w ktorych wprowadzanie gazéw lub pytéw do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) i nie przekraczaja standardéw emisyjnych
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz.U.2011.95.558).

f) oddziatywania na Srodowisko gruntowo-wodne — Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje
szczegblnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektéw nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym planem.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektéw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska
i wod podziemnych analizowanego terenu.

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego z utwardzenia parkingdw (ruchu) do 1000m? wody opadowe wprowadzane s3 do sieci kanalizacji deszczowe;j.
Wody opadowe z utwardzen i dachéw odprowadzane s takze do sieci kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem §28 WT —
z zakazem odprowadzania wdd opadowych na dziatki sgsiednie.

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — projektowana przebudowa nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; na obiektach nie przewiduje sie
instalowania urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujace;

h) Oddziatywanie inwestycji na srod. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢
brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko przyrodnicze. Projektowana przebudowa nie spowoduje
szczegblnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i
podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

i) Charakterystyka ekologiczna inwestycji — W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010
r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.
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Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiang dziatke.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, marzec 2021r.
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Al. Zagospodarowanie terenu
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1. Przeznaczenie, dane powierzchniowe i kubaturowe

B.1.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje sie przebudowe czesci parteru budynku Zespotu Szkét w Debrznie (adaptacja sal lekcyjnych na
biblioteke). Przewiduje sie zmiane obecnego sposobu uzytkowania sal. Wydzielone majg zosta¢ nowe pomieszczenia: 2 sale
biblioteki, magazyn oraz sala konferencyjna.

Do budynku istnieje 7 wejs¢, przy czym gtdwne usytuowane jest od strony ulicy Krélewskiej. Wejscia te prowadza
do ogdlnodostepnych korytarzy zlokalizowanych na parterze budynku.

B.1.1.2. Dane powierzchniowe i kubaturowe

Pow. zabudowy istniejgcej catego budynku: 2.615,40 m?

Czesc istniejgcego budynku objeta opracowaniem:

Pow. zabudowy czesci objetej opracowaniem: 276,75 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejaca: 257,71 m?
Zmiana powierzchni uzytkowej: 0m?
Powierzchnia uzytkowa docelowa: 257,71 m2
Kubatura istniejaca catej szkoty — bez zmian: 29.554,00 m?

B.1.1.3. Zestawienie pomieszczen — Stan istniejgcy

Parter

0/1  korytarz 118,82 m2
0/2 klatka schodowa 17,23 m2
03  pom. socjalne sprzataczek 18,69 m?
0/4  zlewozmywak 5,14 m2
0/5  wc dziewczat 17,00 m2
0/6  wc chtopcow 18,04 m2
0/7  jezyk angielski 54,95 m?
0/8  geografia 52,86 m?
0/9  historia 53,18 m?
0/10 dyrektor 15,74 m?
0/11 sekretariat 15,51 m2
0/12 z-ca dyrektora 11,78 m2
0/13 matematyka 50,70 m?
0/14 religia 49,86 m2
0/15 holl 102,08 m?
0/16 holl 66,10 m?
0/17 muzyka / plastyka 55,30 m?
0/18 klatka schodowa 11,40 m2
0/19 przyroda 29,60 m?
0/20 jezyk polski 48,41 m?2
021 matematyka 46,90 m2
0/22 religia 46,13 m2
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0/23 magazyn 8,15 m2
024 angielski 53,94 m?
0/25 holl 70,02 m?
0/26  sklepik 7,97 m?
027 wc 4,91 m?
0/28 pomieszczenie gospodarcze 5,14 m?
0/29 holl 13,72 m?
0/30 wiatrotap 3,91 m2
031 magazyn 5,73 m2
0/32 pomieszczenie gospodarcze 3,52 m?
033 wc 6,55 m2
034 Swietlica 53,90 m?
0/35 pomieszczenie gospodarcze 3,48 m?2
0B6 wc 3,94 m?
tacznie 1.150,30 m2

B.1.1.4. Zestawienie pomieszczen parteru — Stan projektowany

Parter
0/1  korytarz

0/2  sala konferencyjna
0/3 klatka schodowa
0/4  magazyn

0/5  sala biblioteki 2
0/6 __sala biblioteki 1

66,10 m?
55,30 m?
11,40 m?
29,60 m?
48,41 m?2
46,90 m?

tacznie

Istniejgce rozwigzania architektoniczno-budowlane i materiatowe

czesci objetej opracowaniem

Istniejgce rozwigzania materiatowe w budynku:

fundamenty:

sciany nosne:

Sciany dziatowe:

stropy:

strop nad 1. pietrem:

konstrukcja dachu:

konstrukcja biegéw klatek schodowych:
konstr. biegu klatki ,,okragtej” na poddasze:
kominy wentylacyjne:

pokrycie dachéw:

Istniejgce wykonczenia budynku:

przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

cieplne:

257,71 m?

kamienne

murowane, z cegly ceramicznej
murowane, z cegly ceramicznej
odcinkowe z cegly

drewniany

drewniana

zelbetowa

drewniana

murowane z cegly

dachdéwka ceramiczna

fundamenty — brak izolacji przeciwwodne;j
izolacja przeciwwilgociowa stropéw — brak
izolacja przeciwwodna dachu — papa bitumiczna

$cian - brak
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posadzki piwnicy — brak

dachow — brak

akustyczne: brak

tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne

gtadzie: gipsowe

parapety: ceramiczne i konglomerat

oktadziny: w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne

stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane i PCV, drzwi drewniane, ptytowe, stalowe,

PCV i wejsciowe aluminiowe

$ciany zewnetrzne: wykanczane cegta ceramiczna
rynny i rury spustowe: stalowe
opierzenia i obrébki blacharskie: z blachy stalowej

3. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano przebudowe czesci parteru budynku Zespotu Szkét w Debrznie
(zwigzang z adaptacja sal lekcyjnych na biblioteke). Technologia projektowanych elementéw budynku tradycyjna, stalowa.

Czes¢ budynku bedaca w zakresie opracowania objeta jest ekspertyza przeciwpozarowg i odstepstwem od
przepiséw przeciwpozarowych, co zabezpieczyé ma te czes¢ budynku.
B.1.3.1. Posadzki

Istniejace w czesci objetej opracowaniem posadzki wykanczac nalezy wyktadzing winylowa.

B.I1.3.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wewnetrzne projektowane w czesci przebudowywanej obiektu ptytowe, drewniane lub PCV, wg doboru
Inwestora.

Stolarka okienna zewnetrzna drewniana w kolorze biatym o wspdtczynniku U=1,0 W/(m2*K) lub nizszym. Okna
wyposazy¢ nalezy w nawietrzaki higrosterowane.

W czesci rysunkowej zaprojektowano wymiane czesci drzwi na drzwi przeciwpozarowe dymoszczelne, zgodnie ze
wskazaniami ekspertyzy przeciwpozarowe;.

B.1.3.3. Wykonczenia wewnetrzne

tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne Il kategorii

gtadzie: tynki cementowo-wapienne pokryé¢ nalezy gtadzig gipsowa

parapety: konglomerat marmurowy

oktadziny: W pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci min. 2,0 m uktadaé nalezy ptytki ceramiczne
sufity: zaprojektowano sufity kasetonowe akustyczne

malowanie: $cian — farbami dyspersyjnymi

kratki wentylacyjne: stalowe, nierdzewne

B.1.3.4. Wykoriczenia zewnetrzne i kolorystyka

stolarka okienna: PCV w kolorze biatym RAL9001
pochylnia dla niepetnosprawnych.:  kostka brukowa klinkierowa w kolorze ceglastym
balustrady przy pochyini: w kolorze grafitowym
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4. Projektowane rozwigzania dot. ochrony przeciwpozarowej

Czes¢ budynku bedaca w zakresie opracowania objeta jest ekspertyza przeciwpozarowg i odstepstwem od
przepiséw przeciwpozarowych, co zabezpieczy¢ ma te czes¢ budynku. Opis dotyczacy ochrony przeciwpozarowej zawarty
jest w ekspertyzie i postanowieniu o zgodzie na odstepstwo od przepiséw przeciwpozarowych wydanym przez KW PSP
w Cztuchowie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, marzec 2021r.
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A2. Rzut parteru — stan projektowany
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A3. Projekt nadproza stalowego
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AA4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
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A5. Elewacja frontowa — stan projektowany
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il. Rzut parteru — inwentaryzacja
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i2. Przekrdj A-A — inwentaryzacja
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13. Elewacja potudniowo-zachodnia — inwentaryzacja
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i4. Elewacja potudniowo-wschodnia — inwentaryzacja
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i5. Elewacja potnocno-wschodnia — inwentaryzacja
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Str. tyt. bioz
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

»  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego, obejmuje swoim zakresem:
a) przebudowa czesci parteru budynku oswiaty
*  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — dziatka jest w chwili obecnej zabudowana

* Na dziatce nie wystepujg istniejgce elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

*  Przy wykonywaniu robdt na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujacych zagrozen: od upadku
przedmiotéw z wysokosci, od potracenia pojazdem, uderzenia lub pochwycenia ruchomg czescia maszyny,
porazenie prgdem elektrycznym, od zrgcych substancji chemicznych, upadek cztowieka z wysokosci, poslizgniecie
sie na ptaszczyznie (szczegdlnie w okresie zimowym), przysypanie cztowieka ziemig w wykopie, uszkodzenie
organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw, od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od
uderzenia przedmiotem, od drgan mechanicznych.

*  Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie BHP: wstepne ogdlne, podstawowe
lub okresowe, stanowiskowe

Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, wydane miedzy innymi przez
Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajacy sie od maszyny powinien ja wyfaczy¢ i zabezpieczyé przed dostepem oséb
niepowotanych.

WSszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym
pracujacy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe.

+ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

b) Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajgce wstepu na budowe osobom
nieupowaznionym, oznaczajace strefe niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokosciach itp.

c) Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z projektem organizacji robdt wraz z projektem technologii
montazu. Pracownicy budowy powinni by¢ zapoznani z tym projektem.

d) Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczegélnych pracach nastepujacy sprzet ochrony osobistej:
kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne,
ochronniki stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa z linkami
asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

e) Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach nastepujacy sprzet ochrony osobistej:
kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne,
ochronniki stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa z linkami
asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

f) Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na widocznym miejscu instrukcje
bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 I, tarczéwki, tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

g) Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przeglagdom przez montazystéw, operatorow,
konserwatoréow lub przez Urzgd Dozoru Technicznego.

h) Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z projektem organizacji robét.
i) Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzadzen i instalacji elektrycznych.

j) Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikéw przeszkolonych i ktérzy zdali egzamin w
Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gdrnictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowa¢ dopiero po
odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione.
Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy ulicach, narusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktadaé siatki
ochronne.

k) Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na odlegtos¢ 6 m od zrédta
zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie , wychodzi¢”
poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktéry bedzie ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.

I) Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie obudéw lub wykonywanie skarp o
bezpiecznym nachyleniu.
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m) Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie s3 zabezpieczeni szelkami, nalezy montowacd
barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywaé, wieksze grodzi¢ barierkami.

n) Roboty budowlane nalezy przerwaé przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych warunkach atmosferycznych, to
znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

o) Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet gasniczy.

p) Wszystkie roboty wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano — montazowych i
rozbiérkowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, marzec 2021r.
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