K8 KATARZYNA ADAMOWSKA

Pracownia Architektoniczna

ul. Romualda Traugutta 13
77-300 Cztuchow
tel: +48 509-526-626
e-mail: k8adamowska@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: PRZEBUDOWA CZE§CI PARTERU BUDYNKU ZESPOtU SZKOt W DEBRZNIE
(ADAPTACJA SAL LEKCYJNYCH) NA BIBLIOTEKE
Kat. ob. bud.: KATEGORIA IX — BUDYNEK OSWIATY
Adres inwestycji: 77-310 DEBRZNO, UL. KROLEWSKA 8
DZIAtKA NR EWID. 108
Inwestor: GMINA DEBRZNO
77-310 DEBRZNO, UL. TRAUGUTTA 2
Branza: INST. SANITARNE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Konstrukcja:
projektant: sprawdzajacy:
mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI mgr. inz. JAN WISNIEWSKI
uprawnienia budowlane w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen cieplnych, uprawnienia budowlane w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan. do proj. bez ograniczen wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan. do proj. bez ograniczen
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: centralnego ogrzewania dla budynku.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do

charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora
2.2. Podstawa nawigzania:

2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem

2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.

* Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

» Uzgodnienia miedzybranzowe.
* Normy oraz wytyczne do projektowania.
» Uzgodnienia z Inwestorem.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Proponowane rozwigzanie opiera sie na wigczeniu projektowanej instalacji
centralnego ogrzewania do istniejgcej instalacji.
Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz z stalowych w pomieszczeniu

wezta.

3.2 Przewody rozprowadzajace c.o.

Przewody c.o. do instalacji w pomieszczeniu wezta z rur stalowych czarnych ogdélnego
stosowania wg PN-80/H-74200 o potgczeniach spawanych. Srednice przewodéw
obliczono przyjmujgc przeptyw na poszczegolnych odcinkach instalacji c.o.
Napetnianie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania napetniona bedzie woda uzdatniona.

Napetnianie instalacji bedzie dokonywane przez serwisantow za pomocg stacji do
napetniania z pompami recznymi.

Obieq instalacji CO grzejniki

-globalnie sterowany poprzez czujnik umieszczony w jednym



wybranym pom i drugi czujnik na zewnatrz budynku,
-lokalnie sterowany (w poszczegdlnych pom.) poprzez gtowice termostatyczne,

indywidualnie wg komfortu

3.3 Proby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji w pomieszczeniu kotta po wykonaniu nalezy poddaé probie
cisnieniowej na zimno oraz prébie na gorgco przy ciSnieniu roboczym o max.
temperaturze zasilania. Czas trwania préoby 30 minut. Po pozytywnej prébie
cisSnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptuka¢ wodg zimng z predkoscig
przeptywu 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie. Po probie cisnieniowej
nalezy oczyscic filtry instalacji. Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ dla
parametréw granicznych. Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki powinno

odby¢ sie w trakcie sezonu grzewczego.

Rozruch prébny wykonac¢ przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego w

czasie 72 godz. Z wykonanych préb i badan nalezy sporzgadzi¢ odpowiednie protokoty.

3.4 Malowanie i izolacje termiczne.

Po zmontowaniu rurociggdw w pomieszczeniu niezabezpieczone fabrycznie elementy
instalacji cieplnych i wentylacyjnych oczysci¢ do |l stopnia czysto$ci zgodnie z PN-
70/H-97050, a nastepnie pomalowac. Po malowaniu, przewody w kottowni zaizolowaé
zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody w pom. technicznym nalezy

zaizolowac cieplnie otulinami.

3.5 Rurociagi

Przewody c.o. prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych zaprojektowano z rur
plastikowych PE-RT/AL./PE-RT. Rury posiadajg dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL" AT/2001-02-1121; AT/99-02-
0844-02, AT/2001-02-1142; AT/99-02-0617-01 oraz posiadajg ocene higieniczng PZH
— HK/W/0113/01/2001.

Rurociggi instalacji o srednicy do @26 wigcznie wykona¢ z rur sanitarnych PEX-c
z ostong antydyfuzyjng dla tlenu, a dla $rednicy zewnetrznej @32 i wiekszej z rur
wielowarstwowych. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowac
hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowaé niezbedne urzgdzenia

oraz armature kontrolno — pomiarowg. Zamontowa¢ automatyczne zawory



odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajgcymi.
Zawory odcinajgce pozostajg caty czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku
awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany.

Do wszystkich zaworow montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
zapewnic dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b

niepowotanych.

Kompensacja projektowanych przewodow wykonana bedzie za pomocg zmiany
kierunkow rurociggow. Dodatkowo nalezy wykonac¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-

ksztattne.

Do mocowania instalacji stosowa¢ uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadkg
gumowg, wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty slizgowe montowaé¢ w
miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne.
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewodow

nalezy zapoznac sie rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta.

Przewody rozprowadzajgce montowaC w posadzce i w bruzdach sciennych ze
spadkiem 3% w kierunku przyboréw. PrzejScia przewodow przez elementy
konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje
wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetnic
kitem plastycznym lub elastycznym. Przewody utozone w posadzce i bruzdach
Sciennych izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wiasciwosciach

grub. min. 2 grubo$ci rury.

Grubosc¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przy
przejsciach przez sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje
wieksze, wypetnione szczeliwem trwale elastycznym. Podejscia do grzejnikow
wykonac od dotu ze Sciany.

Po przeprowadzonej poprawnie probie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego
instalacje nalezy zaizolowac. Przewody prowadzone po powierzchni scian zaizolowac
otuling z pianki poliuretanowej, przewody w bruzdach sciennych lub w warstwie
posadzkowej zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej. Montaz izolacji zgodnie z
wytycznymi producentéw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

— ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.



3.6 Elementy grzejne

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z podtgczeniem dolnym. Nalezy
je montowa¢ wg wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do elementéw
konstrukcyjnych. Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki oraz
wktadki zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy. Grzejniki sg dostarczane z
zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg wartos¢ wspétczynnika kv dla instalacji
dwururowych. Zastosowaé gtowice termostatyczne. Od dotu grzejnikow zestawy
przytgczeniowe kgtowe. Montaz grzejnikbw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
od posadzki i parapetu.

3.7 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszej czesci instalaciji.

3.8 Uktadanie przewodow

Przewody poziome c.o. nalezy prowadzi¢ w posadzce, w warstwie podtogowej, a takze
nad podtogg w bruzdach sciennych w otulinie izolacyjnej. Przy przejsciach przez
przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy
tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania

rur nalezy scisle przestrzegac prowadzenia trasy przewodu.

3.9 Regulacja

Regulacja projektowanej instalacji c.o. odbywaé sie bedzie poprzez zawory

regulacyjne montowane zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.10 Proby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji poddac probie cisnieniowej ha zimno na cisnienie 6 bar oraz prébie
na gorgco przy cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje
nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie

czystej wody.
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