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Obiekt:

L :
egenda Przebudowa drogi powiatowej 5333P

1. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS e _ ]
gr 5 cm - warstwa Scieralna Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bifumicznej z MMA AC 16W
Temaft:

gr 7 cm - warsfwa wigzaca Przekrdj poprzeczny
3. Podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 gr. 24 cm

stabilizowanej mechanicznie Opracowat: .

5 e L s projextant.  JOZEF Przybytek
4. Istniejace umocnione podtoze kruszywem tamanym UAN  7342-31/92
5. Umocnione pobocze mieszankg 0/315 o grubosci 12 cm. WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data:

Ja 1:50

Nr rys: Jskala- Strona:

Styczen 2022
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Obiekf:

Legenda: . . :
1. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IIS Przebudo ?m ‘?”""9 ! _P ow’f’f" wej 5333P
gr 5 cm - warstwa scieralna Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
Temat:

gr 7 ¢cm - warstwa wigzaca Przekro'j poprzeczny
3. Podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 gr. 24 cm
stabill. ( 7 ] Opracowat: 3
H#I[{ZDWGHE_/ mfechanfczme. e, Jozef Przybytek
4. Istniejace umocnione podtoze kruszywem tamanym UAN  7342-31792
5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm. WKP/BD/4132/01
Asystent:— Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala: Strona:

Styczeni 2027 3b 150




Przekrdj przez jezdnie
w km 1+407,00

075 50 075
: |52 : " min06 | 04 min06
1 ¥ I I 1

(min0,6 0.4 min06 ’
1 1 T

2% 2% Poziom projektowany  +0

¥ Poziom istniejacy -36 cm

%
2

N

o
O —®

@* , ienr: QLFES/DET|22
&

0F. 0. 2022n.
PETIVUTIHE 122145533

963 Poziom sieci gazowef ~(-135 cm)

Obiekt:
foerih : : :
egenda Przebudowa drogi powiatowej 5333P

1. Nawierzchnia z masy mineralno - bifumicznej z MMA /IS i ; ]
gr 5 cm - warstwa scieralna Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
Temat:

gr 7 cm - warsfwa wigzaca Przekrdj poprzeczny
3. Podbudowa z kruszywa tamanego C 90/3 gr. 24 cm
stabili. nej mechanicznie Opracowat: .
ab.’[fzowa / d g Projekfant: JOZEf Przybnyk
4. Istniejace umocnione podtoze kruszywem tamanym UAN 7342-31/97
5. Umocnione pobocze mieszankqg 0/315 o grubosci 12 cm. WKP/BD/4132/01
Asystent:— Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala: Strona:

Styczern 2022 3c .50
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Obiekt:
Legenda: . . ;
Przebudowa drogi powiatowej 5333P

1 Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IIS

gr 5 cm - warstwa scieralna Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bifumicznej z MMA AC 16W

Temat:

gr .7 cm 5 warsfwa mgzqca i ’ Przekrdj poprzeczny
3. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
r 4 cm - warsfwa wyréwnawcza Opracowaf: .
g 3 b , ; “ y p 5 Prajektant: JOZEf Przyby{Ek
4. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna UAN 7342-31/92
5. Umocnione pobocze mieszanka 0/315 o grubosci 12 cm. WKP/BD/4132/01
Asystent-— Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala: Strona:

Styczeri 2022 3d 150
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Obiekt:

Legenda:

1. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IS
gr 5 cm - warsfwa Scieralna

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
gr 7 cm - warstwa wigzaca

3. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
gr 4 cm - warsfwa wyrédwnawcza

4. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

5. Umocnione pobocze mieszankq 0/315 o grubosci 12 cm.

Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

Temat:

Przekrdj poprzeczny

Opracowat:

projektant.  JOzef Przybytek
UAN  7342-31/92

WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data: Nr rys: Skala: Strona:

Styczeri 2022 Je 150
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Legenda:

1. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA IIS
gr 5 cm - warstfwa scieralna

2. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
gr 7 cm - warsfwa wigzaca

3. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej z MMA AC 16W
gr 4 cm - warstwa wyréwnawcza

4. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

5. Umocnione pobocze mieszankg 0/315 o grubosci 12 cm.

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne

Temat:

Przekroj poprzeczny

Opracowat:

projextant:  JOZEF Przybytek
UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent- Adam Skowron

Data: Nr rys: Skala Strona:

Styczern 2022 3f 150




