OPIS TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne w modernizowanych weztach sanitarnych w
budynku zamieszkania zbiorowego (bursie szkolnej) przy ulicy Tomczeka 34 w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Postawa opracowania.
Dokumentacje opracowano na podstawie.
- Zzlecenia inwestora,
- istniejacego zasilania,
- projektu budowlanego,

- przepisOw i zarzadzen,

3. Zakres projektu.

zasilanie obiektu,

- instalacja gniazd, o$wietlenia,
- instalacja ochrony od porazen,
- rozdzielnice na terenie obiektu,
- instalacja odgromowa,

- ochrona przepieciowa.

3.1. Zasilanie obiektu.

Budynek bursy szkolnej posiada istniejace zasilanie. Rozdzielnica gtdwna znajduje sie na parterze
budynku w korytarzu. Z rozdzielnicy gtownej zasilane sg rozdzielnice kuchni, kottowni oraz rozdzielnice R1i R2
na poszczegdlnych kondygnacjach. W rozdzielnicy RG sg zabudowane zabezpieczenia, sygnalizacja i
sterowanie o$wietleniem na klatce schodowej. Obiekt nie posiada i nie wymaga zasilania rezerwowego. Obiekt

posiada instalacje odgromowa. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.

3.2. Tablice rozdzielcze.
Rozdzielnice na poszczegdinych kondygnacjach sg wykonane jako metalowe wnekowe o wielkosci 5x18
modutéw. Z rozdzielnic s zasilane obwody gniazd i obwody o$wietlenia do poszczegdlnych sanitariatéw na

poszczegolnych kondygnacjach. Potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykona¢ przewodem o izolacji 750V.



3.3.Instalacja gniazd, o$wietlenia.

Instalacje gniazd i wypustéw jednofazowych wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5/750V, oraz dla
o$wietlenia YDYZo 3(4)x1,5 750V. Przewody instalacyjne uktada¢ pod tynkiem i w przestrzeniach nad ptytami
karton-gips, lub pod tynkiem. Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub na Zyczenie inwestora w rurach
instalacyjnych RL. Zastosowa¢ osprzet plastikowy. Gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci max. 1.1m nad
podtoga, a wytaczniki na wysokosci 1,1'm. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (fazienki, sanitariaty)
zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44(54)zagtebiony w tynk montowany na wysokosci 1,1m. Oprawy
o$wietleniowe zostaty dobrane wg PN-84/E-02033. Zaprojektowano oprawy ze zrodtami LED AQFORM.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw innego typu i producenta o rbwnowaznych parametrach.
Dodatkowo dla opraw przy umywalkach zastaty zaprojektowane czujniki obecno$ci zasilane napieciem
12V. Dla opraw ogdlnych zaprojektowano czujniki obecnosci zasilane napieciem 230V.Przewody uktada¢
w przepisowych odlegto$ciach od pozostatych instalacji budynku. Zaprojektowano réwniez zasilanie wentylatorow
kanatowych, wspomagajacych instalacje wentylacji w sanitariatach. Na drugim pietrze w sanitariatach
zaprojektowano wypusty sufitowy z dtawicami stropowymi w celu wyprowadzenia ich na poddasze. Bedg one
zasilaty wentylatory, zasysajace powietrze z sanitariatéw. Szczegdty zwigzane z trasg przewodow oraz

rozmieszczeniem opraw pokazano narys 1 - 5.

3.5. Instalacja odgromowa,

W obiekcie, ktory jest objety projektem instalacji elektrycznej istnieje instalacja odgromowa.
Zastosowano osprzet wsporczy i taczeniowy wg. Katalogu BELOS. Catos¢ prac wykona¢ zgonie z PN-
|EC 61024-1:2001 oraz PN-IEC 61312:2001

3.6. Instalacja ochrony od porazen.

Instalacja obejmuije :

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej 750V,

- stosowanie przewodow ochronnych PE,

- stosowanie wytacznikow nadmiarowo-pradowych,

- stosowanie wytgcznikow réznicowo-pradowych
Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy
metalowe taczy¢ do przewodu PE stosujac listwy zaciskowe typu BS firmy LEGRAND lub podobne.

Przewod neutralny winien by¢ koloru niebieskiego a przewod ochronny w pasy zéttozielone.



3.7. Instalacja ochrony przed przepieciami.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 zaprojektowano w rozdzielnicach ochrone przed przepieciami
indukowanymi i taczeniowymi poprzez montaz ogranicznikow klasy B+C w oparciu o ograniczniki przepiec firmy
OTO BETERMANN lub LEGRAND.

4 Uwagi kornicowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (PN-IEC 60364).
Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjami branzowymi i
uzgodni¢ szczegoty wykonania robét z kierownictwem robét branzowych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary.



