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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI

Lp. ST TYTUL Strony

1 ST- 00.00.00 Wymagania ogolne 4+24

2 ST-01.01.00 Roboty przygotowawcze 27 +32

3 ST- 02.01.00 Roboty ziemne 35+41

Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna wraz

4 ST- 03.01.00 z kanatami bocznymi. 44 +50
Roboty monta zowe

5 ST- 04.01.00 Zewnetrzne sieci wod(_Jci agowe. 53 + 58
Roboty monta zowe

6 ST- 05.01.00 Roboty drogowe, odtworzeniowe 61+6 5

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska i Melioracji ,EKOPROJEKT” Sp.z 0.0.w Zielonej Goérze Strona 1




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej osiedla mieszkaniowego w miejscowosci SLONE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska i Melioracji ,EKOPROJEKT” Sp.z 0.0.w Zielonej Goérze Strona 2



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej osiedla mieszkaniowego w miejscowosci SLONE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

Spis tre $ci Specyfikacji Technicznej S-00.00.00

Strona
1. Wstep 4
2. Materiaty 10
3. Sprzet 11
4. Transport 12
5. Wykonanie robot 12
6. Kontrola jakosci robot 13
7. Obmiar robét 16
8. Odbidr robot 17
9. Podstawa ptatnosci 19
10.Stosowanie przepiséw - normy, materialy, wykonawstwo i uzgodnienia 21

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska i Melioracji ,EKOPROJEKT” Sp.z 0.0.w Zielonej Goérze Strona 3



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej osiedla mieszkaniowego w miejscowosci SLONE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodoci ggowej osiedla mieszkaniowego w miejscowo $ci SEONE”, zgodnie
z Projektem Wykonawczym.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - ttocznej wraz z kanatami
bocznymi nalezy wybudowac:
» grawitacyjne kanaly sieci kanalizacji sanitarnej o srednicach @ 0,20m;
» kanaly boczne kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 0,16 m;
» sie¢ wodociggowa o $rednicy @ 110 mm;
* przylacza wodociggowe o Srednicy @ 32 mm.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy
realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST
Zakres Robét zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w tym:
* Roboty przygotowawcze i ziemne - kod 45111200-0.
* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej - kod 45231300-8.
* Budowe sieci wodociggowej - kod 45231110-9.
* Roboty drogowe odtworzeniowe - kod 45233220-7.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku jako zgodne
z Polskg Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo terminy ogoélne” oraz PN-1SO-
7607-2 - ,Budownictwo - terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz agce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, materialy uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
z poleceniami Inwestora. Kadra technicznha Wykonawcy powinna posiadac
wyksztatcenie odpowiednia do zakresu i rodzaju rob6t oraz uprawnienia budowlane
wymagane przy realizacji tego rodzaju robaét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy (Wykonawcom) Teren Budowy (Tereny Budowy) wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt wiasny.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dwoch egzemplarzach komplety
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy i ksiege obmiardw.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ¢

» Projekt organizacji budowy;

» Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

» Projekty oznakowania i organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym,
uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

* Dokumentacja filmowa Terenu Budowy opracowana przed wykonaniem
poszczegolnych etapdw robot. W dokumentacji filmowej nalezy w szczegolnosci
uwzglednié: stan nawierzchni drog, chodnikéw, zieleni, okolicznych budynkow
i budowli w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dokumentacja
ta ma stuzy¢ Wykonawcy i Zamawiajgcemu jako zabezpieczenie przed
ewentualnymi roszczeniami 0sob trzecich.

* Dokumentacje filmowg nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem danego etapu
roboét przedtozy¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu w formie z nimi uzgodnionej;

1.5.2.2. Zaplecze Wykonawcy i media

Wykonawca wtasnym staraniem zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez
siebie ustalonym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podigczen linii
telefonicznej i medidw (energia elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow i wod
opadowych oraz gromadzenie nieczystosci statych) dla celéw zaplecza budowy,
Wykonawca wykona we wilasnym zakresie i ponosi¢ bedzie wszystkie koszty
eksploatacyjne.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy
w okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robot, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze i sygnaly, zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoséci, w dzien i w nocy, tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.3.1. Odszkodowania
Wszystkie sprawy zwigzane z:
* wejsciem na tereny prywatne;
* odszkodowaniem za ewentualne zniszczenie nasadzen itp.;
» odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot;
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* odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do garazy i ich uzytkowaniem;

» konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej
odwodnieniem wykopow

zatatwi Wykonawca oraz poniesie koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed

rozpoczeciem Robo6t, Wykonawca uzgodni terminy wejscia z wihascicielami (lub

dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu prac przywréci grunty do stanu

pierwotnego.

1.5.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

» utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Placu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, skfadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych;
* $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw

i ciekébw wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciw pozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciw pozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w rezultacie realizacji Roboét a takze przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mog g by é
dopuszczone do u zycia.

Nie dopuszcza si e uzycia materiatbw  wywolujgcych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét muszg mie¢ sSwiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
ich oddziatywania na srodowisko. Materialy, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robot - a po zakonczeniu Robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) - mogg zosta¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.
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1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich
wiadz i wtascicieli tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w swoim harmonogramie rezerwy
czasowej dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczanych
przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzehn podziemnych i nadziemnych
niewskazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.8. Ochrona Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru korncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ prace zwigzane z utrzymaniem nie pozniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecania.

W trakcie RoboOt Wykonawca zapewni ruch po drogach, a ich stan techniczny
bedzie utrzymywany jak przed rozpoczeciem Robot a wszelkie nieczystosci
spowodowane Robotami bedg usuwane na biezaco.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca przy udziale zainteresowanych stron ostali
w formie protokotu przekazania i dokumentacji wizualnej (np. zdjec) stan techniczny drog,
ogrodzen, terenu, budynkéw i budowli itp. w obrebie prowadzonych prac.

W okresie od przekazania placu budowy do przejecia Robdét, Wykonawca
odpowiada za _ wlasciwe utrzymanie  znakow geodezyjnych. Uszkodzone Iub
zniszczone znaki, Wykonawca naprawi lub odtworzy na koszt wiasny.
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1.5.9. Bezpiecze iastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie za wykonanie
zamowienia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Dokumentacji Powykonawczej
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegoélnych obiektow lub odcinkow robot, Wykonawca
ma obowigzek wykonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Wraz ze
zgloszeniem zakonczenia Robot Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru dokumenty
budowy wymienione w punkcie 6 niniejszej ST, dokumentacje projektowg wraz
Z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmianami oraz operat geodezyjny
zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegollnych etapach
budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegodinych
elementow i obiektow oraz inwentaryzacje powykonawczg. Zlozony operat powinien
zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczag, do
ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu. Wykonawca
przygotuje niezbedng ilos¢ egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawcze] na
wlasny koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza
w 3 egz. dla Inwestora). Szkice geodezyjne bedg sporzadzane na biezgco i dostarczane
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkéw robat.

1.5.11. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
zwigzane sag z robotami i jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach i przedstawi kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska i Melioracji ,EKOPROJEKT” Sp.z 0.0. w Zielonej Gérze Strona 8



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej osiedla mieszkaniowego w miejscowosci SLONE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

1.5.12. Nadzér archeologiczny

W rejonie budowanych sieci i obiektow kanalizacyjnych nie wystepujg obiekty
podlegajgce prawnej ochronie. Najblizsze stanowiska archeologiczne zarejestrowane
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw w Zielonej Goérze usytuowane sg
W rejonie omawianego przedsiewziecia w odlegtosci kilkunastu kilometréw.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot natrafi sie na znaleziska posiadajagce cechy
zabytku, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia Inspektora
Nadzoru i do postepowania zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonywania robot
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.13. Ograniczenie obci azeh osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskOw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz
dotyczace przewozu nietypowych tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Wykonanie zaplecza budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy.

Wymagania dotycz gce zaplecza budowy.

Wykonawca zapewni dla potrzeb wiasnych i Inspektora Nadzoru w okresie realizacji

Kontraktu:

» pomieszczenia biurowe dla Kierownika Budowy i Inzyniera Nadzoru na terenie
budowy, wyposazone w instalacje elektryczna, sanitarng i ogrzewanie, zabezpieczone
przed wlkamaniami, umeblowane i zapewniajgce wiasciwe warunki BHP i p. poz.

» pomieszczenia dla zatogi:

» szatnie wyposazone w szafki ubraniowe z podziatem na ubrania czyste
i robocze, instalacje elektryczng, sanitarng i ogrzewanie, zabezpieczone przed
wilamaniami i zapewniajgce wtasciwe warunki BHP i p. poz.

* pomieszczenia do spozywania positkow, wyposazone w stot, krzesta lub tawy,
urzadzenia do podgrzewania positkow, gotowania wody, instalacje elektryczna,
sanitarng i ogrzewanie, zabezpieczone przed wlamaniami i zapewniajgce
wiasciwe warunki BHP i p. poz.

* sanitariat przenosny.

» Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy

w odpowiednie obiekty i drogi dojazdowe i montazowe;

» Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania warunkéw, doprowadzenia i przytaczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych do Zaplecza i Placu Budowy;

» zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;
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» przygotowanie zaplecza budowy, placu/placéw sktadowania materiatdw, postoju
sprzetu, wiat i magazynow sktadowania materiatow budowlanych realizuje
Wykonawca, zgodnie z projektem organizacji placu budowy;

» zaplecze budowy stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Po zakonczeniu robét nie podlega

przekazaniu Zamawiajgcemu. Wykonawca wycenia jedynie koszty instalaciji
i utrzymania zaplecza;

» Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu/placéw budowy i petnego

uporzgdkowania terenu wokot budowy.

1.5.15. Projekt organizacji i harmonogram Robét

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt
organizacji i harmonogram robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu Robot mogg by¢é stosowane wytacznie materiaty, wyroby
I urzgdzenia dopuszczone do obrotu i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo Budowlane.

Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

e polskim normom;
* wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWIOR;
e wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialtbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
pewnych materiatbw z danego zrodia nie oznacza, ze wszelkie materialy od tego
dostawcy uzyskajg automatycznie zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly, w czasie postepu Robdt,
spetniajg wymagania ST.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem i skladowaniem materiatébw do Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wiadz, na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedag wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzit w obrebie terenu budowy zadnych wykopdw, poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru .

Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone, zachowaly swojg jakos¢
I wkasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpitywu na jakos$¢ roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wikasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien on by¢é zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw  Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i whasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu musi zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca na whasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi
dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadcg drogi
i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Warunkami
Umowy na wykonanie robot inwestycyjnych, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR,
PZJ, projektu organizacji robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wszystkich elementdéw Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt
skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Rob6t. Sprawdzenie wytyczenia
Rob6t lub wyznaczenie wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej, STWIOR, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatldw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
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naukowych, nowe tendencje i rozwigzania w danych branzach oraz inne czynniki majace
wplyw na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robé6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIOR i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako s$ci powinien zawiera ¢€:

a) czes¢ 0goln g opisuj aca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$é szczegdtow g opisuj acg dla ka zdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzen pomiarowo - kontrolnych,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen np.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét .

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatobw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze
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roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i STWIOR.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STWIOR, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedure badan.

Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem, wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan tych
materialdw, ktore budzag watpliwosé, co do ich jakosci. Koszty tych badan ponosi
Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku,
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIOR, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raport z bada i

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badanie prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow i zrodta
ich wytwarzania. Przy tych dziataniach, zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producentow materiatéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia¢ bedzie zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialtdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan albo oprze sie na whkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacijg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez STWIOR.
kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ atest Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy lub urzgdzenia posiadajgce atesty lub
wazne legitymacje moga by¢c badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z STWIOR lub dokumentacjg techniczna.
to takie materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajgcego
i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Placu budowy do konca Robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania,
podpisem osoby dokonujgcej zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Wszystkie dotgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegOlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Placu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robat;

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
i okresy kazdego opOznienia;

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

» daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu;

e zgloszenia i daty odbiorbw Rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robat;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e zgodnos¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich  opisem
w dokumentacji projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot;

« dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robdt;

» dane dotyczace jakosci materialtdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

* wyniki préb poszczegllnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat;

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie
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decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.8.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét
i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1do 6.8.3
nastepujgce dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

» protokoty przekazania terenu budowy;

* umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne;
» protokoty odbioru robot;

* protokoty z narad i ustalenia Inspektora nadzoru;

» korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robd6t bedzie okres$lac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedag
przez niego utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
Urzadzenia powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Podwykonawcy Robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu, przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotgczone
w formie odrebnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego, po ich ukonczeniu zgodnie
z zawartg umowa.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od wustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
» odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
» 0dbidr czesci robot;
» odbior koncowy robot;
« odbior ostateczny, potwierdzony Swiadectwem Wykonania.

8.2. Odbidr Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
hamowania o0goélnego postepu robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr cz esciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

8.4. Odbidr ko ncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie
(dokumentach kontraktowych), liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przejecia dokumentéw wymienionych w punkcie.
»,Dokumenty do odbioru korncowego”

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych prac z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow czesciowych oraz odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboOt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych
i robot uzupetiajgcych lub robot wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych roboét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od dokumentacji projektowej
STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie (dokumentach kontraktowych).

8.4.1. Dokumenty do odbioru ko nhcowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest

Swiadectwo sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do wydania swiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg 2z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji zamowienia,

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét oraz ewentualnie
uzupetniajgcg lub zamienng, jezeli zostatla sporzgdzona w trakcie realizaciji
zamowienia;

e uwagi | zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych
zalecen;

* Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiarow;

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z STWIOR i PZJ;
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protokoty odbiorow czesciowych i robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
recepty i ustalenia technologiczne;
dokumenty zainstalowanego wyposazenia, instrukcje eksploatacyjne;
deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatdw zgodnie z STWIOR i PZJ;
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIOR i PZJ;
rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych, jezeli byty wykonywane
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej i oSwietlenia oraz
przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych) wraz z protokotami odbioru i przekazania
tych robot wkascicielom urzadzen;
dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjna, robot i sieci uzbrojenia
terenu;
wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego;
karte gwarancyjna.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektow z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbior koricowy”.

8.5.1. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

Podany okres gwarancji dotyczy zarbwno wbudowanych materiatow,
zainstalowanych urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez
Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez poszczegdlnych
producentéw materiatow i urzadzen.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48 godzinnego serwisu

powykonawczego. Wszystkie postanowienia dotyczace gwarancji opisane bedag
przez Wykonawce w karcie gwarancyjnej, ktorg dostarczy Zamawiajagcemu przed
podpisaniem odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za

jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru robat.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
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i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIOR

i w dokumentacji projektowe;.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie obejmowac:

* koszty dokumentacji Wykonawcy;

koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace

ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych

I podatki od ptac;

» koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych oraz urzgdzeh do
wykonania danej pozycji przedmiarowej, obejmujgce réwniez koszty
dostarczenia materiatdw oraz urzgdzenh z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na terenie budowy;

» koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do
wykonania danej pozycji przedmiarowej, obejmujgce réwniez koszty
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot;

» koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego, administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych

pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

» koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych;

» koszty czynnosci geodezyjnych;

» koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzaciji lub zuzycia tych obiektow,

» koszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie terenu budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektow
i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem, mrozem i inne tego typu koszty;

» koszty ochrony terenu budowy i zaplecza budowy,

» koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow
i narzedzi;

» Kkoszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczeh stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego,
koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych;

» koszty podrozy stuzbowych personelu budowy;

» Kkoszty tymczasowej organizacji ruchu;

» koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatow odpadowych
i Z rozbiorki;

» Kkoszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska;

» koszty badan jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych, koszty prob
koncowych;

» koszt szkolen;

» koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej);
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» koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie;
» koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;
» opflaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne,
materiaty i sprzet;
» wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych;
» Kkoszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania wad
I w okresie rekojmi oraz koszty czesci zamiennych w okresie zgtaszania wad.

9.2. Wycena

Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawiera¢ wszystkie koszty robot
przypisane okreslonym pozycjom przedmiaru Robat, tgcznie ze wszystkimi kosztami
i wydatkami, ktére mogaq by¢ potrzebne na pokrycie wydatkow zwigzanych
z wykonaniem Rob6t budowlanych wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami
wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie ktérych sformutowano
oferte i zawarto umowe. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia
robét, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie
stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robo6t bedg ustalone na
poziomie stawek biezacych, ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki i ceny muszg by¢ przypisane do kazdej pozycji przedmiary Robot.
Stawki te pokrywajg wszystkie wydatki, optaty i inne zobowigzania finansowe, ktore
nie zostaty wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

9.3. Koszty zaj ecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nich urzadzen, wyliczonego
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,
poz. 623) w sprawie przepiséw o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. STOSOWANIE PRZEPISOW - NORMY, MATERIALY,
WYKONAWSTWO | UZGODNIENIA

* Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy.
Wykonawce rownorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w Dokumentacji
Projektowej.

* Podczas realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem przetargu Wykonawca
zobowigzany jest przestrzegac Polskich Norm i Norm Branzowych, przepiséw
obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziata¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogow wynikajgcych z przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz przepiséw Przeciwpozarowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z Kontraktem
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Wykonawcy wolno zaproponowac inne standardy pod warunkiem, ze ich
zastosowanie zapewni co najmniej takg sama jako$¢ wykonania, jak w przypadku
zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

* Oproécz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiaty i towary
muszg by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaly wytworzone przez
producenta, za$ wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlane;j.
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Wszystkie materialy i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do stosowania i obrotu.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne. Materialy bedgce szkodliwymi dla otoczenia w fazie robét, gdy ich
szkodliwos¢ ustaje po zakohczeniu prac (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzywane
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogéw ich wbudowywania.
Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajgcy winien otrzymaé zgode na uzycie
takich materialtébw od kompetentnych organéw administracyjnych. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia
(z klauzulg potwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko) wydane
przez uprawniong jednostke.

* Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniami, ktére znajdujg sie w Dokumentacji
Projektowej.

* Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow i zapisow uzgodnien
w zakresie organizaciji i realizacji robot oraz zagospodarowania terenu budowy.

* Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem
technicznych mozliwosci realizacji w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
oraz ze wzgledu na rodzaj stosowanych materiatdw i rozwigzania konstrukcyjne.

10.1. Zmiany i odst epstwa od dokumentacji

* wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok robot;

* decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora
Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone
przez Projektanta;

* wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalnosci
i warto$ci uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg
materiatdw i elementdéw okreslonych w dokumentaciji technicznej nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

10.2. Wykonawc e obowi gzujg ustawy, rozporz adzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia
11.10.2001r.

b/ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351
z pOGzniejszymi zmianami,

¢/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.

d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst
jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z pézniejszymi zmianami,

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity -
Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z p6zn. zm. z 2000r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268),
Z 2001r. Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115 poz. 1229 oraz Nr 125 poz. 1363),

f/ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
z dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z p6zn. zm. - tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz. 1079,

h/ Ustawa o ochronie dobr kultury z 15.02.1962r. z p6zn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56
poz. 322,
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i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w formie
tekstu jednolitego w Zatgczniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838) i pdzniejszymi zmianami.

jl Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.
602),

k/ Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika
2000r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwolen na prowadzenie prac
konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunkow ich

prowadzenia i kwalifikacji os6b uprawnionych do wykonywania tych prac,

I/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75, poz. 690, oraz z 2003 r. Nr 33 poz. 270, a takze Dz. U Nr 109 poz.
1156 z dnia 07 kwietnia 2004 roku.

m/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakow i Sygnatow
drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),

n/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 1986r. i zmiana
w Dz. U. nr 59 z 1999r.).

o/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
(Dz. U. N 90, poz. 1006r),

p/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

g/ Tekst jednolity - Ustawa o drogach publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115,

r/ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
0 zmianie niektorych ustaw, Dz. U. Nr 200 poz. 1953,

s/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
Dz. U. Nr 124 poz. 1030,

t/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,

u/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.

v/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U.
Nr 47 poz. 401,

w/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25
z dnia 13 marca 1995r. poz.133),

x/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

Dz. U. Nr 137 poz. 984,

y/ BN-66/6774/01. Zwir i pospotka.

z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

z/ PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntéw.
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z/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania.
aa/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Bb/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.
cc/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.
dd/ ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ee/ ZN-96/TP S.A. - 025. Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania
I badania.
ff/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
gg/ PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
hh/ PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
i/ PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.
jil PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
kk/ PN - EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.
[/ PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
W podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do ceny ryczattowej netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowej brutto jest kwotg z podatkiem VAT.

10.3. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6zn. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r.
poz. 29).

3. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujgca sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢
i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig

I wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm

(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono

inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany

do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku

z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowieh na rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych

norm.

Wykonawca zapozna sie z zaleceniami producenta materiatdw, dotyczacymi

sposobu transportu, sktadowania, montazu oraz eksploataciji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodoci ggowej osiedla mieszkaniowego w miejscowo $ci SEONE”, zgodnie
z Projektem Wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy
realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty przygotowawcze tj.
roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych, drogowych
oraz sieciowych a takze usuniecie zadrzewienia w pasie drogowym drog na terenie
osiedla.

W grupie tej znajdujg sie nastepujgce rodzaje robot:

* S-01.01.01 - geodezyjne roboty pomiarowe;

* S-01.01.02 - scinanie drzew pita mechaniczng, karczowanie pni;

e S-01.01.03 - reczne scinanie krzakéw;

* S-01.01.04 - wywiezienie gatezi, diuzyc i karpiny na odlegtos¢ do 4,50 km;
* S-01.01.05 - oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczunku krzakéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, umowg z Zamawiajgcym i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST S-00.00.00
~SVymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materialami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych
terenu budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

» paliki drewniane o @ 15,0 + 20,0 cm i diugo$ci 1,50 + 1,60 m;
» prety stalowe 0 @ 12,0 mm i dlugosci 30,0 cm;

» drut stalowy, miekki okragty @ 0,50 mm;

» farba.
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3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”, pkt 3.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw
roboczych beda wykonywane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
oraz okresleniem rzednych i reperow roboczych bedg wykonywane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, taty, tasmy stalowe).
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

Prace zwigzane z usunieciem drzew, krzewéw i karczunkiem pni bedag
wymagaty nastepujgcego sprzetu:
> pity motorowej, tancuchowej;
» ciagnika kotowego;
» przyczepy skrzyniowej;
» przyczepy diuzycoweyj;
> koparki jednonaczyniowej, gasienicowej o poj. tyzki = 0,60 m>.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00.
Materialy zwigzane z pracami geodezyjnymi mogq by¢ przewozone samochodem
dostawczym. Natomiast do wywiezienia diuzyc, karpiny i gatezi niezbedny bedzie
nastepujacy sprzet:
> ciggnik kotowy 55,0KW/75,0KW;
> przyczepa skrzyniowa 3,5 T;
> przyczepa diuzycowa 4, 5 t.

W czasie trwania transportu, Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed
mozliwoscig przesuwania sie oraz dostosowac rozmiary tadunku (przewozonych pni
i dluzyc) do wymagan przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.00.00.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé
i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne (charakterystyczne) wykopow i obu sieci
(kanalizacyjnej i wodociggowej) oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) oraz
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkice wytyczenia i wykaz punktéw
wysokosciowych. Przejecie punktow wysokosciowych powinno zosta¢ dokonane
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary
i obliczenia geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

S-01.01.01 - geodezyjne roboty pomiarowe

Geodezyjne prace pomiarowe obejmuja:
> |okalizacje i oznakowanie urzadzen podziemnych;
> wytyczenie i oznakowanie granic czasowego zajecia terenu;
> wytyczenie gtdwnych osi wykopow, trasy sieci, lokalizacji studzienek rewizyjnych oraz
usytuowania zasuw i hydrantow p. poz.
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> zastabilizowanie roboczych punktéw wysokosciowych;

> wykonywanie pomiarow w miare postepu robot;

> zabezpieczenie o0si trasy przez wyniesienie jej poza obreb robdt;
> wyrob kotkow pomiarowych i reperow w okresie budowy.

5.1.1. Wyznaczenie punktow wysoko s$ciowych i sytuacyjnych sieci i drog
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomic¢ o tym Inspektora
Nadzoru i poczekac na jego stanowisko.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslone;j
w dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz 3,0 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczyc¢ z
doktadnoscig do 1,0 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowe].

5.1.2. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko  $ciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego poszczegolnych sieci.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4,0 mm/km, stosujac niwelacje
podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne,;.

5.1.3. Kolejno $¢é wykonywania robo6t geodezyjnych

» Zlokalizowanie urzadzen odziemnych w obszarze inwestyciji;

» Wytyczenie gtdwnych osi wykopow, trasy sieci, lokalizacji studni
rewizyjnych, zasuw i hydrantow p. poz;

» Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne kanalizacyjnych kanatéw
grawitacyjnych i sieci wodociggowe,.

5.2 Usuniecie zadrzewienia i zakrzaczenia

S-01.01.02. - scinanie drzew pit @ mechaniczn a lub r eczna, karczowanie pni

Drzewa znajdujgce sie w pasie prowadzonych rob6t i przewidziane
w Dokumentacji Projektowe] do usuniecia nalezy $cig¢ i wykarczowac¢ przed
rozpoczeciem roboét z dokladnym usunieciem korzeni a teren po karczunku nalezy
doktadnie oczysci¢. Wykonawca uzyska zgode Inspektora Nadzoru na wycinke
ustalonych w Dokumentaciji Projektowe] drzew.

Scinanie drzew nalezy prowadzi¢ przy pomocy pity motorowej. Ze $cietych
drzew nalezy odcig¢ wierzchoiki i gatezie, odciggna¢ je poza granice wykonywanych
robot i utozy¢ w stosy. Dluzyce przetoczy¢ takze poza granice robot i utozy¢ na
podktadach. Karczowanie pni po Scietych drzewach nalezy prowadzi¢ koparka, po
wczesniejszym odrgbaniu grubych korzeni. Wydobyte karcze przemiesci¢ poza pas
roboét i utozy¢ w stosy. Miejsce odwiezienia karczy, gatezi i diuzyc nalezy uzgodni¢
z Inspektorem Nadzoru
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Dotu po karczowaniu drzew, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania
wykopow, nalezy wypetni¢é warstwami odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu. Grunt nalezy zageszczac recznie lub ubijakami spalinowymi.

S-01.01.03. - reczne scinanie krzakow

Przewidziano reczne $cinanie krzakow z karczowaniem pniakow. Drggowine,
gatezie i pniaki nalezy odnies¢ poza obreb robdét i nastepnie wywiezé w miejsce
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

S-01.01.04 - wywiezienie gat ezi, dtu zyc i karpiny
Miejsca odwozu karczy, gatezi i diuzyc nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

S-01.01.05 - oczyszczenie terenu z pozostato  sci po karczunku.

Oczyszczenie terenu polega¢ bedzie na utozeniu pozostatlosci w stosy
i spaleniu na miejscu ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa pozarowego
dla przylegtych obszarow zalesionych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. System kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00.00. ,Wymagania
ogllne”.
S-01.01.01. - Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem
punktéw charakterystycznych i wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” - Roboty ziemne wydane przez MOSZNiL 1996r.

S-01.01.02 + S-01.01.05. - Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z usunieciem
zadrzewienia, zakrzaczenia i porostéw roslinnych polega na wizualnej ocenie
wykonanych prac. Nalezy sprawdzi¢ czy nie ma jakichkolwiek pozostatosci po
karczunku i czy doty po wykarczowanych pniach w zostalty prawidtowo zasypane
gruntem odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. Sprawdzanie rob6t pomiarowych - S-01.01.01.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych sieci
kanalizacyjnej i sieci wodociggowej, ich osi i spadkéw kanaldw grawitacyjnych oraz
usytuowania poszczegoélnych obiektow na tychze sieciach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1,0km.
Jednostkg obmiaru przy usuwaniu zadrzewienia jest:

» szt.(sztuka) - wycinka drzew i karczowanie pni;
» ha (hektar) - reczne scinanie i karczowanie krzakéw;
> mp (metry przestrzenne) - transport dtuzyc, gatezi i karpiny.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
S-01.01.01.

Odbior prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczaniem

trasy liniowych rob6t w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikOw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.
S-01.01.02 i S-01.01.05 - Usuniecie drzew zalicza sie do roboét zanikowych. Odbioru
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Ponizej przedstawia sie czynnosci skladajgce sie na cene jednostki obmiarowej
poszczegolnych rodzajow robot.

>S-01.01.01- geodezyjne roboty pomiarowe:
Ptatnos¢ za 1,0km pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowaé na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow lub protokotu kontroli geodezyjne;j.
Cena wytyczenia 1,0 km pomiaru liniowego obejmuje:
» wytyczenie punktéw osi kanatéw i budowli;
* wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu prac;
* niwelacja kontrolna wykonanych robot;
* wyrob kotkbw pomiarowych i reperow w okresie budowy;

>S-01.01.02 - $cinanie drzew pit g mechaniczn g, karczowanie pni;
Cena usuniecia i wywiezienia 1 szt. drzew obejmuje:

= $ciecie drzewa;

= obciecie gatezi pita mechaniczng i utozenie w stosy;

= odciggniecie dtuzycy na odlegtos¢ do 20,0 m;

= odkopanie pnia koparka i wydobycie, usuniecie ziemi z korzeni pnia;
= odciecie korzeni i utozenie korzeni w stosy;

= zasypanie powstatego dotu gruntem z zageszczeniem.

» S-01.01 03 - reczne scinanie krzakow;

Cena Scinania i karczowania 1,0 ha krzakow obejmuije:

= reczny wyragb krzakow;

= odniesienie na odlegto$¢ do 50,0 m;

= wykarczowanie pniakow z odniesieniem na odlegtos¢ do 50,0 m;
= zasypanie powstatego dotu gruntem z zageszczeniem.

> S-01.01.04 - wywiezienie gat ezi, diu zyc, karpin na odlegto $¢€ do 4,50 km;
Cena przewozu 1,0 mp dtuzycy, karpiny, gatezi obejmuje:

» zaladowanie diuzycy, karpiny, gatezi na srodki transportowe;

* przewiezienie na odlegto$¢ do 4,50 km i wytadowanie;

e przeniesienie materiatdw z utozeniem w stosy na wskazanym miejscu.
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> S01.01.05 - oczyszczenie terenu po wykarczowaniu  krzakow;
Cena czyszczenia 1,0 m2obejmuije:

» zgrabienie w stosy zebranego materialu;

» spalenie pozostatosci na miejscu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a/ Instrukcja techniczna 0-1. - Og0lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

b/ Instrukcja techniczna 0-3. - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

c/ Instrukcja techniczna G-2. - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

d/ Instrukcja techniczna Kg. - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

e/ Instrukcja techniczna Kg. - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

f/ Roboty ziemne ,Warunki techniczne wykonania i odbioru” - wydane przez MOSZNiL
z 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-02.01.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru robot ziemnych oraz zagospodarowania terenu przy budowie kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodoci ggowej osiedla mieszkaniowego w miejscowo  $ci SLONE " , zgodnie z Projektem
Wykonawczym.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t ziemnych dla
realizacji zakresu okreslonego w poszczegolnych specyfikacjach technicznych

» wykonanie wykopow mechanicznie i recznie,

* umocnienia scian wykopow,

» wykonanie obsypki i podsypki,

 zasypywanie wykopow,

» podwieszenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

» odwodnienie wykopow,

» zageszczenie ubijakami.

1.4. Okreslenia podstawowe

» Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym,

» Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

* Wywo0z gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca skltadowania.

» Dowa0z gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy
sie do zageszczenia.

» Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowaé i oznaczy¢
istniejgcg infrastrukture podziemng. Roboty ziemne w obrebie istniejgcego
uzbrojenia prowadzic¢ nalezy recznie.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikaciji
sq:
- grunt wydobyty z wykopéw,
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- piasek zakupiony i dowieziony spoza placu budowy,
- materiaty do umocnienia wykopow
- materialy i urzagdzenia do odwodnienia wykopoéw
- materiaty do podpar¢ i podwieszen
Do wykonania robét stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy
PN-S-02205.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00.00 . ,Wymagania
0golne”.

Roboty ziemne, zwigzane ze zdjeciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopow
oraz odwodnieniem i zasypaniem prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

» Koparko - spycharka lub koparko - tadowarka
» Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa
» Spycharki ggsienicowe

» Samochaod skrzyniowy

» Samochody samowytadowcze

* AZurowe umocnienia $cian

* Pale szalunkowe

» Zageszczarki

* Réwniarka samojezdna

» Samochdod dostawczy

» Ubijak spalinowy

* Pompa przeponowa spalinowa

» Pompa wirnikowa spalinowa

* Igtofiltry

» Walec

» Walec wibracyjny samojezdny

* Wyciag budowlany

* Wyciag do urobku ziemi

« Zuraw samochodowy

* Ciggnik kotowy

* Przyczepa skrzyniowa

» Wibrator powierzchni

» Spawarka elektryczna

» Zespot pradotworczy 3-fazowy przewozny.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za
zgodnos$c¢ z projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjgé
warstwe i pryzmowaé na sktadowisku, a po zakonhczeniu robot rozscieli¢ w miejscu,
z ktérego zostat zgarniety. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych
postepowaé zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej. Grunt z wykopow
czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopow, a jego nadmiar nalezy
odwiez¢ na skiadowisko.

Ogolne warunki wykonania rob6t ziemnych podano w ST S-00.00.00.,Warunki
Ogodlne”.

5.1.1 Wykopy dla ruroci agéw kanalizacyjnych i wodoci agowych
a/ wymagania odno $nie doktadno $ci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie
powinny by¢ wieksze niz 1,0cm. Szerokosc i glebokosé wykopow pod elementy sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej nie powinna réznic sie od projektowanych, wiecej niz
5,0cm. Spadek dna rowéw przewodowych powinien byt zgodny z zaprojektowanym,
z doktadnoscig do 0,5%e.

b/ wykonanie wykopow
Wykopy wykonywac jako szalowane waskoprzestrzenne.

W gruntach suchych i potzwartych wykopy nalezy wykonywacé o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem azurowym. W gruntach gdzie wystepuje woda gruntowa
wykopy nalezy wykonywac o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem petnym.
Przed rozpoczeciem wykopu nalezy usungC wierzchnig warstwe humusu
i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia rob6t, a nadmiar odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu,
wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2,0 +3,0cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na
poziomie 20,0 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungé
recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé
a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopow nie
wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna wykopu. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzié, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego
Wykonawcy projektu. Grunt z wykopow nalezy sktadowac poza pasem robot.

5.2. Podsypka i obsypka ruroci ggow oraz zasypywanie wykopow

Na niektérych odcinkach wykopdéw liniowych - wyszczegoblnionych
w Dokumentacji Projektowej - przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio
przygotowanym podtozu w postaci podsypki. Materiat na podsypki powinien spetnia¢
nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20,0 mm;
* materiat nie moze by¢ zmrozony;
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* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego obcego materiatu.

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane zgodnie z normg BN-77/8931-12
do Ls = 0,98.

Wykonanie podsypki powinno zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru, przed
utozeniem przewodow liniowych.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego
gruntu rodzimego lub dowiezionego. Pod rurociggi wykona¢ podtoze piaskowe
- W miejscach bez podsypki - o grubosci 10,0 cm oraz obsypke - dotyczy calej
diugosci rurociggéw - o grubosci 20,0cm. SzczegoOlnie starannie nalezy zagesci¢
grunt wokoét rury i na wysokosci 30,0 cm ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra
wystepuje od 30,0 + 100,0 cm nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za
pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy  przykryciu przewoddéw powyzej
100,0cm.

Materialem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno
lub srednioziarnisty. Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna
by¢ uwzgledniona ze wspoétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci
warstwy po osiggnieciu zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé rowng wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 20,0%. Sprawdzenie wilgotnos$ci nalezy dokonywac
laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie
warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie
minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gtebokosci 2m - 1,00

Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna
wynosic:

- dla obsypki (30,0cm powyzej rury) - 0,97;

- dla zasypki - 0,50.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na
ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy
wyréwnac powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie
przekraczajacymi 20,0 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegoélnych
warstw. Przy zasypywaniu studzienek z tworzyw sztucznych nalezy bezwzglednie
stosowac zasady i wytyczne producentow tych obiektow w sprawach zasypki i jej
zageszczenia.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrocic do stanu pierwotnego
nawierzchnie na calej dlugosci tras rurociggdéw i obiektow kubaturowych. Ziemie
urodzajng - humus - rozécieli¢ i posia¢ trawe, po uprzednim splantowaniu terenu
i rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odcinki wykopow liniowych, gdzie przewiduje sie odwodnienie oraz ich rodzaj
przedstawione sg w Dokumentacji Projektowe;.
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Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe w postaci rowka o gtebokosci
20,0 cm wykonanego wzdtuz jednej ze Scian wykopu, ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorcze,.

Niektére odcinki wymagajg odwodnienie przy pomocy igtofiltrow w obsypce lub bez
niej, usytuowanych jedno - lub dwustronnie w odlegtosci 1,0 lub 1,50 m o gtebokosci
zapuszczania minimum ponizej 0,50 m ponizej dna wykopu.

Wody z obu sposobéw odwadniania nalezy odprowadza¢ w miejsce nie
powodujace ewentualnych podtopien terenow. Kazdorazowo sposOb odwadniania
i miejsca odprowadzania wod odwodnieniowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00.00
~Wymagania ogolne”

6.2. Zakres kontrolii bada n

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykonac badania majgce na celu:

» zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii;

» okreslenie gruntu i jego uwarstwienia;

» okreSlenie stanu terenu;

» ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1,0 mm,

» sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

* badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy;

* badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda;

e badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji;

* badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych;

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostk g obmiarow g robdét ziemnych jest:

* msd- zdjetej, nastepnie rozscielonej warstwy humusu i darni, liczony:
jako iloczyn dtugosci, na ktorej wystepuje wg profili w Dokumentacji
Projektowej x szerokosci wykopu wyliczonego jak dla robot ziemnych x
grubos¢ warstwy, wg Dokumentacji geotechnicznej

* m3 - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy):
wykop jest liczony jako iloczyn: dtugosé, liczony w osi przewodu x gtebokosé,
liczona wg profili w Dokumentacji Projektowej od spodu humusu lub spodu
podsypki x szerokos¢ wykopu, rowna $rednicy przewodu +2 x 20,0 cm.

* m3 - wykonania zasypania wykopow z gruntu rodzimego lub dowiezionego
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I nasypanego z odpowiednim zageszczeniem:
zasypanie wykopow jest liczone jako iloczyn: dtugosé, liczony w osi przewodu
do lica studzienki x gtebokos¢, liczona wg profili w Dokumentacji Projektowe]
od spodu humusu do wierzchu obsypki x szerokos$¢ wykopu, réwna srednicy
przewodu +2 x 20,0cm.

* m?3 - ukladanie i zageszczanie podsypki:
objetos¢ podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyn diugosci kanatow wg
profili w dokumentaciji projektowej (liczonej w osi przewodu do lica studzienek
x szerokos$¢ wykopu jw. x grubosc¢ podsypki lub obsypki),
Uwaga: obsypka wyliczona jw. dlugos¢ x szeroko$¢ x grubos¢ minus

objetos¢ rur.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki szczego6towe

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B 06050
i PN-B-10736:1999 oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ét budowlano - montazowych” wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
i normach wg pkt. 10

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST S-00.00.00.
9.1. Ptatno sci

A. Cena jednostkowa 1 m3 wykopu obejmuje odpowiednio:

» zdjecie ziemi urodzajnej - humusu,

* wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

» zabezpieczenie urzadzenh podziemnych w wykopie,

* odspojenie gruntu ze ziozeniem urobku na Placu Budowy bezposrednio przy
wykopie,

* odspojenie gruntu z wywozem i utylizacja,

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

» wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

* reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

» zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku
uszkodzenia;

* umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka.

B. Cena jednostkowa 1 m3 podsypki i obsypek obejmuje odpowiednio:

* pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

» zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i z zageszczeniem,

» Sciecie wypukiosci oraz zasypanie wglebien z wyréwnaniem powierzchni
podsypek i obsypek.
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C. Cena jednostkowa 1 m3 zasypki obejmuje odpowiednio

e zasypanie wraz z zageszczaniem wykopow ziemig z odktadu lub przywieziong
z czasowego odkfadu,

» Sciecie wypukiosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
po zasypce,

» plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych,

* rozscielenie ziemi urodzajnej - humusu,

* posianie traw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty muszg by¢é wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie

z Polskimi Normami

m (PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntow;

m PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane - Badanie probek gruntu;.

m PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze;

m PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania;

m PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne;

m BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze;

m BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

m PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
I kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

10.2. Przepisy zwi gzane

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM,
Warszawa 1997r.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002r.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska i Melioracji ,EKOPROJEKT” Sp.z 0.0. w Zielonej Gérze Strona 41



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej osiedla mieszkaniowego w miejscowosci SLONE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-03.01.00

KANALIZACJA SANITARNA, GRAWITACYJNA
Z KANALAMI BOCZNYMI
ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace i odbioru,
kanatow sanitarnych oraz obiektéw kubaturowych na kanatach i kanatdow bocznych

na zadaniu pn; ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci agowej
osiedla mieszkaniowego w miejscowo $ci SLONE”, zgodnie z Projektem
Wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu robo6t wymienionych w punkcie 1.1. - w zakresie
kanalizacji sanitarnej wraz kanatami bocznymi.

1.3. Zakres robot obj etych Techniczn g Specyfikacj q

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot
montazowych kanatlow i obiektow kubaturowych na kanatach sanitarnych,
grawitacyjnych i na kanatach bocznych.

1.3.1. W zakres robét uj etych niniejsz g Techniczn g Specyfikacj g wchodz a:

» Rurociggi grawitacyjne

Kanaly grawitacyjne nalezy utozy¢ z rur PCV kielichowych, litych klasy S

o sztywnosci obwodowe] SN8, SDR 34, o $rednicach: 0,16 m i 0,20 m; zgodnych

z normg PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Przewody powinny posiadac nastepujgce parametry i cechy:

» zawartos¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80,0 % mieszanki uzytej do
wyprodukowania rury (potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal
AT/99-02-0832-03);

» odpornosc¢ na scieranie - ubytek scianki max 0,3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt;

» sztywno$¢ obwodowa wg ISO 9969 wynosi - SNS;

* rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI Instal,

oraz wg EN 13476-1, tgczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajgce na

indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszczelki) wykonane

z duroplastycznego materiatu SBR wg EN 681,

ksztattki odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 476.

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w nastepujgce studzienki systemowe

a) Studzienki z PE o srednicy @ 315 mm, powinny charakteryzowac sie:

* zgodnoscig z normg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2001;

» konstrukcjg sktadajgca sie z trzech podstawowych elementéw wykonanych
z polietylenu (PE), tj. kinety, komina studzienki i zwiehczenia;

* kineta o wbudowanym spadku dna 1,5%;

e rury trzonowe z PP, o sztywnosci obwodowej SN 4;

* plynng regulacjg wysokosci studzienki na rurze teleskopowej;

* wilaz zeliwny z podstawg okragta, typu ciezkiego D 400, nie wentylowany,
bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50,0 mm,
bez podciecia wedlug normy PN-B-10729 oraz PN-EN124:2000 obetonowany
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w drogach nieutwardzonych opaska betonowg z betonu B20, grubosci 15,0 cm
i wymiarach 1,0 x 1,0 m.

» Studzienki betonowe o srednicy @ 1000 mm powinny charakteryzowac sie:

* nasigkliwoscig betonu nie wiekszg niz 5,00%;

» szerokoscig rozwarcia rys - 0,1 mm;

» wskaznikiem w/c nie wiekszym niz 0,45;

* maksymalng zawartoscig chlorkéw 1,0% w stosunku do masy cementu;

* Dbetonem zwartym i jednorodnym we wszystkich elementach (takze w kinecie)

w klasie C35/45 (B45);

» elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego, zgodnie
z PN-EN 197-1;

» kregami betonowymi o wysokosciach i ilosciach wynikajgcych z zagtebienia danej
studzienki;

» zwienczenia studni z zastosowaniem zwezki redukcyjnej;

» uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub EPDM, spetniajgcymi wymagania
EN 681-1;

» stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i zlokalizowane
nad najszerszg potkg; minimalna sita wyrywajgca stopien = 5,0kN;

* plytg pokrywowa, zelbetows;

* wilaz zeliwny z podstawg okragta , typu ciezkiego D 400, nie wentylowany,
podwojnie ryglowany, bez wkiadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia
pokrywy min. 50,0 mm,, bez podciecia wedtug normy PN-B-10729 oraz
PN-EN124:2000 ,obetonowany w drogach nieutwardzonych opaskg betonowg
z betonu B20, grubosci 15,0 cm i wymiarach 1,0 x 1,0 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji g zgodne z Dokumentacjg
Projektowq”, z obowigzujacymi odpowiednimi normami a w szczegolnosci PN-87/B-
01070 lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej.

1.5. Wymagania dotycz ace robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wymagania ogoélne dotyczace robot podano w ST S-00.00.00.
~SVymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej,
grawitacyjnej wraz z kanatami bocznymi wedtug niniejszej ST sa:

2.1. Rury kanalizacyjne

* rury kanalizacyjne PVC kielichowe, lite o sztywnosci obwodowej SN 8, SDR 34
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1610:2002;

* pierscien gumowy uszczelniajgcy, jednoczesciowy, zamkniety dla rur o $rednicy
zewnetrzne] 230,0 mm

» ksztaittki odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 47;
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Rury muszg by¢ cechowane bezpos$rednio na wyrobach, w odstepach nie

wiekszych niz 2,0 m.

Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta;

b) symbol surowca;

¢) wymiar: Srednica x grubosc¢ scianki, seria S;

d) sztywnos¢ obwodowa (dla rur);

e) informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data);
f) numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okreslone sga nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng

gruboscig scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig $rednicy zewnetrznej.
Dopuszczalna owalnos$¢ rur nie powinna przekracza¢ 0.024 DN.

2.2. Studzienki kanalizacyjne z PE

zgodnie z normg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2001;

konstrukcja sktadajgca sie z trzech podstawowych elementéw wykonanych

z polietylenu (PE) , tj, kinety, komina studzienki i zwienczenia;

konstrukcja kinety dwuptaszczowa z ptaskim dnem, umozliwiajgca montaz
studzienki w wykopie;

kineta o wbudowanym spadku dna 1,5%;

rury trzonowe z PP, o sztywnosci obwodowej SN 4;

ptynng regulacjg wysokosci studzienki na rurze teleskopowej;

wlaz zeliwny z podstawg okragla , typu ciezkiego D 400, nie wentylowany, bez wkiadki
amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50,0 mm,, bez podciecia wedtug
normy PN-B-10729 oraz PN-EN124:2000 obetonowany w drogach nieutwardzonych
opaskag betonowg z betonu B20, grubosci 15,0 cm i wymiarach 1,0 x 1,0 m.

2.3. Studzienki betonowe

nasigkliwoscig betonu nie wiekszg niz 5,00%;

szerokoscig rozwarcia rys - 0,1 mm;

wskaznikiem wi/c nie wiekszym niz 0,45;

maksymalng zawartoscig chlorkow 1,0% w stosunku do masy cementu;

betonem zwartym i jednorodnym we wszystkich elementach (takze w kinecie)
w klasie C35/45 (B45);

elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego, zgodnie
z PN-EN 197-1;

kregami betonowymi o wysokosciach i ilosciach wynikajgcych z zagtebienia danej
studzienki;

zwienczenia studni z zastosowaniem zwezki redukcyjnej;

uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub EPDM, spetniajgcymi wymagania
EN 681-1;

stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze
i lokalizowane nad najszerszg poétkg; minimalna sita wyrywajgca stopien = 5,0
KN;

ptyta pokrywowa, zelbetows;

wlaz zeliwny z podstawg okragta , typu ciezkiego D 400, nie wentylowany,
podwdjnie ryglowany, bez wkiadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia
pokrywy min. 50,0 mm, bez podciecia wedtug normy PN-B-10729 oraz
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PN-EN124:2000, obetonowany w drogach nieutwardzonych opaskg betonowg
z betonu B20, grubosci 15,0 cm i wymiarach 1,0 x 1,0 m.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg okreslone w ST S-00.00.00.
~WVymagania ogolne” .

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu sg okreslone w ST S-00.00.00.
~Vymagania ogolne”.

4.1. Wymogi szczeg6towe

Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w publicznym transporcie drogowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkga uniemozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Transport elementéw i studzienek kanalizacyjnych wymaga:

» zapewnienia stabilnosci pozycji zatadowanych materiatow;
» zabezpieczenia studni przed uszkodzeniem,;
» wykonywania kontroli zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00.
5.1. Przewody grawitacyjne z PCV

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 5°+30° C.
Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV
nalezy taczy¢ za pomocg Kkielichowych potgczen weciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Uszczelnienie polega na
indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszczelki. Przed wykonaniem
potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur pod katem
15,0°. Do weciskania bosego konca rury uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania: potagczenie powinno by¢ osiggniete przez
czoto kielicha na granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy posadawianiu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
» studzienki rewizyjne (@ 315) nalezy montowaé na uprzednio wykonanej
niezageszczonej podsypce piaskowej o grubosci. 5,0 + 10,0 cm;
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» studzienki betonowe nalezy montowa¢ na zageszczonym podiozu piaskowym
0 grubosci min. 5,0 cm i podtozu betonowym z betonu B-10 o grubosci 10,0cm.

* w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowac studzienki kaskadowe z zewnetrzng rurg spadowa.
Kaskady dotem nalezy zabetonowad.

» przejscia przez sciany w istniejgcych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako
szczelne poprzez fabryczne osadzenie tulei- przejs¢ szczelnych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Proba szczelno sci

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu (w przypadku posadowienia
kanatéw ponizej poziomu wod gruntowych). Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze szczego6towymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Préba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu
kanalizacyjnego wodg tacznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gdérnego
poziomu zwierciadla wody na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedz otworu
wylotowego przewdd z wodg pozostawia sie:

m na okres 1 godziny dla odcinka o dtugos$ci ponad 50 m,
m na okres 0,5 godziny dla odcinka o dlugosci do 50 m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach
nie powinny ukazywac sie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody
w czasie trwania proby.

Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci
kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do przewodow.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie rob6t i o dbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robot i uzytych
materiatow z Dokumentacjg Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:
m poddacd rurociggi prébie na szczelnosg,
m sprawdzi¢ usytuowanie studzienek, armatury, urzadzen,
m sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
m sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,
m sprawdzi¢ szczelnos¢ instalaciji,
m sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania gumowych pierscieni uszczelniajgcych.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t okreslono w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00.00.
Obmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatdbw. Obmiar rob6t obejmuje roboty
objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane roboty, ktorych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy
Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.

* 1 mb [metr bie zacy] - dla sieci sanitarnej, grawitacyjnej;
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S- 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

8.2. Warunki szczegoétowe odbioru robot

Odbiér techniczny nastepuje po zakohczeniu montazu kanalizacji sanitarnej
i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzic:
m prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
m prawidtowos$¢ wykonania rurociggow i ich potagczen, przewiertow - poprzez
kamerowanie,
m prawidtowosc¢ wykonania izolacji,
m Szczelnos¢ przewodow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa utozenia 1 mb. rurociggu grawitacyjnego obejmuje odpowiednio:
m montaz rurociggéw,
m montaz ksztaltek, armatury
m ptukanie i kontrola szczelnosci rurociggéw (poprzez kamerowanie).

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki obejmuje odpowiednio:
m wykonanie podsypki z piasku gruboséci. 5,0 cm
m wykonanie podtoza z betonu B-10 grubosci 10,0 cm, (studzienki betonowe)
m montaz w gotowym wykopie studzienek,
m wykonanie kaskad i ich obetonowanie,
m obetonowanie wtazow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

* PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

* PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

*  PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-88/B-06250 Beton zwykty.

* PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.

* PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania
typu i znakowanie.

*  PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.
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10.2. Inne

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
tom Il - Instytut Techniki Budowlanej.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,
instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-04.01.00

ZEWNETRZNE SIECI WODOCIAGOWE
ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznej sieci wodociggowej na zadaniu pn;. ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci gagowej osiedla mieszkaniowego
w miejscowo $ci SLONE”, zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1. - w zakresie
zewnetrznych sieci wodociggowych.

1.3. Zakres robo6t obj etych Techniczn g Specyfikacj q

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot
montazowych sieci wodociggowej.

1.3.1. W zakres robot uj etych niniejsz g Techniczn g Specyfikacj q wchodz a:

Sie¢ wodociggowa z rur PE 100 o sztywnosci obwodowej SDR 17, PN 10,
zgrzewane doczotowo o Srednicy @ 110 mm oraz odgatezienia z rur
o charakterystyce jak wyzej, ale o Srednicach @ 32 mm wraz z armaturg odcinajgca
I hydrantami przeciwpozarowymi.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowe] oraz odgalezien
wodociggowych wedtug niniejszej ST sg

e rury PE 100 o sztywnosci obwodowej SDR 11, PN 16, tgczone metodg
zgrzewania doczotowego;

» ksztattki z szeregu SDR 11 (kolana, ztgczki, nasuwki, redukcje, tréjniki) wedtug
wymogow jak dla rur wodociggowych. Rury i ksztattki musza pochodzi¢ od
jednego producenta.

Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach, w odstepach nie

wiekszych niz 2,0 m.

Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta;

b) symbol surowca;

¢) wymiar: srednica x grubos¢ scianki, seria S;

d) sztywnos¢ obwodowa (dla rur);

e) informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data);

f) numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okreslone sga nominalng s$rednicg zewnetrzng i minimalng
gruboscig scianki oraz tolerancjami obu wymiarow, owalnoscig srednicy zewnetrzne,;.

Dopuszczalna owalnosc¢ rur nie powinna przekracza¢ 0.024 DN.

2.1. zasuwy kotnierzowe o nast epujacej charakterystyce:
» cisnienie nominalne min. PN 1,6 MPa;
o dlugos¢ zabudowy - F5 (krétka);
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» Kkorpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa minimum GGG-40, klasa zeliwa oraz
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu;

» pokrycie klina miekko uszczelniajgcego z zewnatrz i od wewnatrz powiokg
elastomerowg dopuszczong do kontaktu z woda pitna;

» przelot korpusu zasuwy - nominalny, pelny, bez gniazda w miejscu zamkniecia;

* wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
nisko tarciowe podktadki slizgowe lub tozysko;

» uszczelnienie wrzeciona - minimum podwdjne, uszczelki typy 0-ring, nakretka
wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo

» zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig - uszczelka
czyszczaca oraz pierscieh zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei;

 Sruby mocujgce pokrywe - nierdzewne, wpuszczone, nie przelotowe,
zabezpieczone masg zalewowsg;

» zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewnetrzne - zywicg epoksydowg
0 grubosci warstwy minimum 250,0 pm;

» owiercenie kotnierzy wedtug PN;

» kolor niebieski.

2.2. zasuwy dla przyt aczy domowych o charakterystyce jak dla zasuw kotnierzowych,
wyszczegoélnione w punkcie 2.1.

2.3. skrzynki do zasuw:

* Kkorpus zeliwny w ciggach jezdnych a korpus HDPE w terenach zielonych
i w chodnikach;

* pokrywa - zeliwo szare GG-20;

» wkiadka - ze stali nierdzewnej

* Sruba - ze stali nierdzewne;.

2.4. obudowa teleskopowa do zasuw:
* wrzeciono - ze stali ocynkowanej;
* rura ostonowa - HDPE;
* Kkotpak - zeliwo GG-25.

2.5. hydrantu nadziemne z dwoma nasadami i z podw6j  nym zamkni eciem:

e cisnienie nominalne - 1,60 Mpa;

» potaczenia kotnierzowe wykonane zgodnie z PN;

* Kkorpus gorny i korpus dolny - Zzeliwo sferoidalne minimum GGG-40 lub stopy
aluminium; na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, srednice,
ci$nienie nominalne, materiat korpusu - w postaci odlewu;
kolumna - zeliwo sferoidalne minimum GGG-40 lub stal nierdzewna;

» zabezpieczenie nasad - pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium;

* wrzeciono (trzpien) - stal nierdzewna z gwintem walcowanym;

* uszczelnienia wrzeciona - podwojne o-ringi;

* nakretka wrzeciona - mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci;

» odwodnienie - samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu;

* grzyb (ttok hydrantu) - pokryty catkowicie powtokg elostemerowg dopuszczong do
kontaktu z wodag pitng;

» zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewnetrzne - zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy minimum 250,0 um, czes¢ zewnetrzna odporna na promienie
uv,;
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» kolor czerwony;
* wymagane certyfikaty i atesty - PZH i CE - dopuszczone do stosowania w Polsce;
» z zabezpieczeniem w przypadku ztamania.

2.6. oznakowanie lokalizacji armatury:

* W sposob trwaly, za pomocg emaliowanych tabliczek wg tabliczki dla zespotu
hydrantow i zasuw - na stupku z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo o $rednicy
@ 50,0 mm i wysokosci - H = 3,0 mb;

» tabliczki dla zasuw domowych - mocowaé w sposoéb trwaty do zewnetrznych $cian
budynkow lub ogrodzen, ewentualnie na stupku jak wyzej.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sa okreslone w ST S-00.00.00.
~Vymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu sg okreslone w ST S-00.00.00.
~Vymagania ogolne”.

4.1. Wymogi szczegOtowe

Rury PE nalezy przewozic w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w publicznym transporcie drogowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Transport elementéw sieci wodociggowe] wymaga:

» zapewnienia stabilnosci pozycji zatadowanych materiatdw;
» zabezpieczenia armatury przed uszkodzeniem,;

» zabezpieczenie kolumn prze uszkodzeniem,;

* wykonywania kontroli zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00.
5.1. Przewody sieci wodoci agowej z PE

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu piaskowym grubosci 10,0 cm w temp.
powietrza 0° + 30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociggi nalezy tgczy¢é za pomocg potaczen
zgrzewanych doczotowo. Potgczenia z armaturg wykonywaé za pomocg ksztattek
polietylenowych z koinierzem stalowym. Rury PE zgrzewa¢ doczotowo
- przestrzegajac instrukcji producenta rur i zgrzewarek - zgrzewarka sterowang
mikroprocesorem, ktora ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie
wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza sie do nadzoru i kontroli
doktadnosci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiada¢ mozliwos¢ wydruku
parametrow kazdego zgrzewu.
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UWAGA! Przewody wodoci agowe ukiada ¢ ze spadkami zgodnymi z ich
profilami w Dokumentacji Projekto  wej. Nie dopuszcza si € uktadania
ruroci ggow wyt gcznie z zagt ebieniami mierzonymi od poziomu
terenu!!!

W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkoéw utozenia nalezy
zastosowac¢ ksztaltki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz wykonac bloki oporowe.

Przy wykonywaniu potagczen kotnierzowych (np. tgczenia rury PE z armaturg) dla

wlasciwego wykonania potgczenia i unikniecia przenoszenia ciezary rury na

potaczenia, pod potgczeniem nalezy wykonac zagtebienie - nie wieksze niz potrzeba
dla odpowiedniego wykonania potgczenia.
Wezly wykonywa¢ zgodnie ze schematami umieszczonymi w Projekcie

Wykonawczym.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Proba szczelno sci

Badanie szczelnosci sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 805
- Préba szczelnosci, zachowujgc skrajng ostroznos¢. Proste odcinki rurociggu
powinny by¢ przysypane z zageszczeniem, a prOoba moze sie odby¢ najwczesniej
w 48 godzin po zasypaniu. tuki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte
podczas proby. Badanie cisnieniowe powinno zosta¢ wykonane dla poszczegoélnych
odcinkow, nie dluzszych niz 300,0 m. Badanie przeprowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz +1,0° C a maksymalna temperatura rurociagu nie moze byé wyzsza niz
20,0°C. Po zakonczeniu proby, ciénienie nalezy zmniejszaé powoli.

6.2. Plukanie

Przewody wodociggowe - po prébie hydraulicznej - nalezy dokitadnie
przeptuka¢ wodg uzdatniong, z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m/sek.
Odprowadzenie wody po ptukaniu rurociggéw wykona¢ przez odwodnienie czasowe,
Z wyprowadzeniem rur na powierzchnie terenu i z jej odprowadzeniem do rowdw.
Ptukanie prowadzi¢ tak dlugo az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda
uzyta do ptukania, lecz nie mniej niz 10-krotna obj eto$¢é ptukanego odcinka.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobraé probki wody do badania
bakteriologicznego.

6.3. Dezynfekcja

Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu, wprowadzajac
roztwor w miejscach montazu hydrantow p. poz. Wode do dezynfekcji przestaje sie
podawa¢ do momentu, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywa¢ woda silnie
pachngca chlorem. Po upilywie 24 godzin nalezy powtorzy¢ ptukanie odcinka
rurociggu wodg uzdatniong , do czasu az ustanie zapach chloru. Po zakonhczeniu
powtdrnego ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do badania laboratoryjnego i jezeli
sq pozytywne, sie¢ wodociggowa nadaje sie do eksploataciji.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki, w tym jedng z koncowego
odcinka sieci.

6.4. Kontrola i badanie w takcie robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robo6t i uzytych
materialdw z Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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W ramach kontroli jakosci nalezy:
m poddacd rurociggi prébie na szczelnosg,
m sprawdzi¢ usytuowanie armatury i hydrantéw,
m sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
m sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,
m sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacii.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t okreslono w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00.
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatdbw. Obmiar rob6t obejmuje roboty
objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane roboty, ktorych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy
Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg jest:
- 1m [metr] -dla sieci wodociggowej;
- 1 szt [sztuka] - dla ksztaltek i armatury;

8 .ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S- 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru rob6t

Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu rurociggow
wodociggowych i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.4.
Nalezy sprawdzic:
m prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
m prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potaczen;
m szczelnos¢ przewodow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa utozenia 1 mb rurociggdbw wodociggowych obejmuje
odpowiednio:
m montaz rurociggow,
m montaz ksztaltek, armatury
m montaz blokéw oporowych;
m plukanie i kontrola szczelnosci oraz dezynfekcji rurociagéw;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-EN 13244. Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw dla kanalizacji sanitarnej - rury i ksztattki;

* PN-86/B-09700 - Bloki oporowe;

* PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu;

* PN-EN 805 - Proby szczelnosci;

* PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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* PN-86/B-06712- Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykie.

* PN-88/B-06250- Beton zwykly.

* PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.
Terminologia.

* PN-B-09700 - Oznakowanie sieci wodociggowych;

* BN-80/8952352 - Budownictwo hydrotechniczne. Betonowe elementy

prefabrykowane.

10.2. Inne

* ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych”
tom Il - Instytut Techniki Budowlanej;

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;
instrukcja montazowa producenta rur i armatury;

» Katalogi armatury;

» Katalog rur i ksztattek z PE;

» Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-05.01.00

ROBOTY DROGOWE, ODTWORZENIOWE
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Techniczne] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
na zadaniu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wo doci ggowej osiedla

mieszkaniowego w miejscowo sci SEONE”, zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z odbudowg drég na trasie rurociggdbw zgodnie z dokumentacjg

projektowg

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z dokumentacjg
i ST - 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania
robét drogowych nalezy stosowaé, zgodnie z dokumentacjg projektowag, opisem
technicznym i rysunkami, nastepujace materiaty:

o piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996;
e Zzwir, pospoitka, wg PN-B-11111;

* inne drobne materiaty pomocnicze.
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Tablica 1 - Wymagania wobec materiatébw do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego (przez analogie do naprawy drég gruntowych).

Ip Rodzaj materiatu Kategoria ruchu

' Nr normy KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6
Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
PN-B-1115:1998

1 a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. I, 1I; gat. 1,2 KL 1, Il gat. 1
b) ze skat osadowych jw. jw.
c) z surowca sztucznego (zuzel pomiedziowy jw. K I gat.1

i stalownicze) - gat

2 | Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112:1996 KI. I, 1I; gat. 1,2 -

3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, 11 -

4 | Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 KL 1, 1l; gat. 1,2 kl. I; gat.1

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 -

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot drogowych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» walcow lekkich i srednich;
* walcoéw ogumionych;

» zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego;

* ubijakbw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych;

» adowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania,

* koparki,

» spycharki,

» przewoznych zbiornikéw na wode,

» samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

e oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robo6t zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien byc¢
taki, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegolne

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce
robot sieciowych.

5.2. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczania podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych
Zz montazem kanatéw sanitarnych i sieci wodociggowej.

Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopdéw. Zageszczanie
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481:1988 (metoda I lub I1). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie
z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ zageszczania:

e go6rna warstwa o grubosci 20,0cm - 1,00 Is

* na gtebokosci od 20,0 + 50,0 cm od powierzchni robot ziemnych - 0,97 Is
Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed

rozpoczeciem robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie

oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze sie odbywacC ruch

budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy

nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byly o co
najmniej 5,0 cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza.
Wilgotnos¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20,0%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do uktadania podbudowy, nalezy
odczekac¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.3. Naprawa drég gruntowych

Naprawe drég gruntowych i zwirowych nalezy wykona¢ poprzez spulchnienie
i wyprofilowanie podtoza na szerokosci pasa roboczego, tj. 2 x 15,0 cm od krawedzi
wykopoéw a w miejscach uszkodzen na catej szerokosci pasa drogowego.

Nastepnie nalezy rozscielic mieszanke zwirowg celem uzupetnienia gruntu.
Mieszanka zwirowa po roziozeniu powinna zosta¢ zageszczona - np. poprzez
polewanie wodg i reczne usuwanie nierbwnosci - do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wg
normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ mieszanki w czasie zageszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna byc¢ pielegnowana.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy zadbac¢, aby byta ona stale
wilgotna, zradzajgc jg woda.

Nawierzchnia powinna by¢é rownomiernie dogeszczana przez samochody w
okresie dwdch tygodni. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje
sie kruszywem, po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw.
Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych
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zabiegOw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usunagc,
nastepnie dosypaé¢ swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem
ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania
mieszanki zwirowej przeznaczonej do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiaru robét jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) - utozenia nawierzchni

liczony jako iloczyn: diugos¢ (liczona w osi przewodu) wg profili w dokumentaciji
projektowej razy szerokos¢ 3,0 m.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00,00. ,Wymagania
0gllne”
9.2. Pifatnosci

m Cena jednostkowa 1m? nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:
- prace pomiarowe,
- o0znakowanie robot,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- wykonanie nawierzchni,
- pielegnacja nawierzchni,
- prowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE.
10.1. Normy:
m PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

m  PN-EN 933-1:2010 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci zanieczyszczen obcych

m  PN-EN 933-4:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu
ziarnowego
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m  PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu
ziarna

m  PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

m  PN-EN 1367-1:2007 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornos$ci metodg bezposrednig

m  PNEN 1744-1:2010 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci zanieczyszczen organicznych

m  PN-EN 1744-1:2010 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci siarki metodg bromowa.

10.2. Inne

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, na podstawie ktorego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggow
komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

» Katalog szczegétow Drogowych.

* "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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