Gmina Swidnica Ul. Dluga 38 66-008 Swidnica

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. SLONE
ADRES INWESTYCJI . SLONE, GMINA SWIDNICA

INWESTOR :  Gmina Swidnica ]

ADRES INWESTORA :  Dtuga 38, 66-008 Swidnica
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. SEONE
1 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 476,550
d.1|03 o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 119,140
d.1|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
3|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 235,920
d.1|03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV
4/KNNR 1 0210- [Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 943,700
d.1|02 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
5|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 47,180
d.1|02 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
1V z recznym wydobyciem urobku
6/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 188,740
d.1|03 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il
z recznym wydobyciem urobku
7|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 299,150
d.1|02 towych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
8|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk-/m3 1196,590
d.1|01 towych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu |-l
9|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 235,920
d.1/01 kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll
10|KNR-W 2-01 Koszt dostarczonego piasku do zasypania wykopéw m3 552,040
d.1/0208-03 0210-
03
analogia
11/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 20,000
d.1/04 posrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
2 RUROCIAGI
12|KNR 4-02 0211- |Demontaz zaslepki i wstawienie tacznika do rur PE, o szt. 1,000
d.2|03 $rednicy 110 mm.(przyjeto z mnoznikiem 0,5 do R).)
analogia
13/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 43,650
d.2|01 bosci 10 cm
14/KNNR 4 1009- |Rurociagi z rur polietylenowych PE, typu TS SDR110 |m 1314,400
d.2|04 Srednicy 110x10 mm.
15|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 112,000
d.2|04 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 110 mm
16|KNNR 4 1113- |Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.100 mm montowane na |kpl. 27,000
d.2|03 rurociggach PVC i PE
17|KNR 2-18 0306- |Montaz ksztaltek elektrooporowych PE SDR 11, bosych" |ztgcze 9,000
d.2|05
analogia a) tréjnika rownoprzelotowego o $rednicy 110 mm
18|/KNR 2-18 0306- |Montaz ksztattek elektrooporowych PE SDR 11, bosych" |zlgcze 12,000
d.2|05
analogia a) tréjnika rownoprzelotowego o $rednicy 110 mm
19|KNR 2-18 0306- | c) redukcji 110/90 mm zlgcze 12,000
d.2|05
analogia
20|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 14,000
d.2|03
21|KNNR 4 2001- |Betonowe bloki oporowe grubosci do 50 cm, dla zasuw, |m3 3,370
d.2|02 tukdéw i kolan stopowych
analogia przy hydrantach.
22|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodocigagowych z rur ty- {200m -1 préb. 10,000
d.2|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm
analogia
23|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nomi- |odc.200m 10,000
d.2|01 nalnej do 160 mm
analogia
24|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 10,000
d.2|01 nej do 160 mm
analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
25|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg|m 1314,400
d.2|01 z tworzywa sztucznego.
analogia

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. SEONE
1 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0202-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
476,55 m3 476,550
RAZEM 476,550
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
119,14 m3 119,140
RAZEM 119,140
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
235,92 m3 235,920
RAZEM 235,920
4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1/0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l
943,7 m3 943,700
RAZEM 943,700
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
47,18 m3 47,180
RAZEM 47,180
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
188,74 m3 188,740
RAZEM 188,740
7|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
299,15 m3 299,150
RAZEM 299,150
8|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il
1196,59 m3 1196,590
RAZEM 1196,590
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1/0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll
235,92 m3 235,920
RAZEM 235,920
10|KNR-W 2-01 |Koszt dostarczonego piasku do zasypania wykopow m3
d.1/0208-03
0210-03
analogia
552,04 m3 552,040
RAZEM 552,040
11|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1/0605-04 gtebokosci 4 m.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2 RUROCIAGI
12|KNR 4-02 Demontaz zaslepki i wstawienie tacznika do rur PE, o $rednicy 110 mm.(przy- |szt.
d.2|0211-03 jeto z mnoznikiem 0,5 do R).)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.2(1411-01
43,65 m3 43,650
RAZEM 43,650
14|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE, typu TS SDR 11 o $rednicy 110x10 mm. |m
d.2{1009-04
1314,4 m 1314,400
RAZEM 1314,400
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2|{1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
112 ztgcz. 112,000
RAZEM 112,000
16|KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i kpl.
d.2(1113-03
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
17|KNR 2-18 Montaz ksztattek elektrooporowych PE SDR 11, bosych" ztacze
d.2|0306-05 a) tréjnika réwnoprzelotowego o $rednicy 110 mm
analogia
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9 ztacze 9,000
RAZEM 9,000
18/KNR 2-18 Montaz ksztattek elektrooporowych PE SDR 11, bosych" ztacze
d.2|0306-05 a) trojnika rownoprzelotowego o srednicy 110 mm
analogia
12 ztgcze 12,000
RAZEM 12,000
19|KNR 2-18 c¢) redukcji 110/90 mm ztacze
d.2|0306-05
analogia
12 ztacze 12,000
RAZEM 12,000
20|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2(1119-03
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
21/KNNR 4 Betonowe bloki oporowe grubosci do 50 cm, dla zasuw, fukéw i kolan stopo-  |m3
d.2|2001-02 wych
analogia przy hydrantach.
3,37 m3 3,370
RAZEM 3,370
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
analogia
10 200m - 10,000
1 préb.
RAZEM 10,000
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.
d.2(1611-01 200m
analogia
10 odc. 10,000
200m
RAZEM 10,000
24|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.
d.2(1612-01 200m
analogia
10 odc. 10,000
200m
RAZEM 10,000
25|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2/0219-01 go.
analogia
1314,4 m 1314,400
RAZEM 1314,400
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