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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SLONE
1 WYKOPY
1|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 556,53
d.1|08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1033,56
d.1|07 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
3|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 411,78
d.1|03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV
4/KNNR 1 0210- [Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 764,73
d.1|02 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
5|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 102,94
d.1|04 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1-
1V z recznym wydobyciem urobku
6/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 191,18
d.1|03 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il
z recznym wydobyciem urobku
7|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg  |m?2 4294,35
d.1|04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
8/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m2 1102,30
d.1/04 wymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
9|KNNR 1 0205- |Wywdz nadmiaru ziemi | - Ill kategorii, uprzednio odspo- |m3 176,90
d.1|04 jonej, z zatadowaniem koparkami o poj. tyzki 0,60 m3, z
transportem samochodami samowytadowczymi do 5t,
na odlegtos$¢ 1 km
10/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 847,33
d.1/02 towych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
11/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 1573,62
d.1]01 towych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il
12|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 294,12
d.1/03 kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1lI
13|KNR-W 2-01 Koszt dostarczonego piasku do zasypania wykopow m3 1590,09
d.1/0208-03 0210-
03
analogia
14/KNNR 1 0605- |lgtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 40,00
d.1]04 posrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
15|KNNR 1 0618- |Studzienki odwodnieniowe o $rednicy nominalnej 800 szt. 3,00
d.1/02 mm, w dnie wykopu
16/KNNR 1 0603- |Zainstalowanie pompy przeponowej do wypompowania |kpl. 3,00
d.1/02 wody z wykopow
analogia
17/KNNR 1 0614- |Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r. |m 30,00
d.1]01 nom. 80mm
analogia
18/KNNR 1 0603- |Wypompowanie wody z wykopdw, liczagc wg rzeczywis- |m-g 80,00
d.1|02 tego czasu pracy
analogia
2 RUROCIAGI | STUDZIENKI
19/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 180,74
d.2|03 bosci 20 cm
analogia
20|KNR 7-28 0204- | Przebicie otworéw dla rury przewodowej o Srednicy 200 |otw. 1,00
d.2|11 mm, w $cianach betonowych
analogia grubosci 15 cm
21/KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt. 1,00
d.2|01 przy grubosci $ciany 15 cm - otwor o $r. 200 mm
analogia
22|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-u, litych SN-8, klasy S o $rednicy m 1007,10
d.2|03 200x5,9 mm, toczonych na
analogia wcisk.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
23|KNNR 4 1022- |Zaslepka z PVC cisnieniowe, jednokielichowe o $rednicy |szt. 1,00
d.2|05 200 mm, fgczona na wcisk.

analogia
24/KNNR 4 1411- |Podsypki z piasku stabilizowanego cementem - podtoze |m3 37,63
d.2|01 o grubosci 10 cm
25|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 37,63
d.2|02
26|KNR 2-22 0301- |Montaz den studni, prefabrykowanych z kinetg i uszczel- |elem. 48,00
d.2|04 kg z tworzywa sztucznego, o $rednicy 1000 i wysokosci

analogia 850 mm
27|KNNR 4 1423- |Studzienki z kregdw betonowych wraz z izolacjg, o $red- |m 6,90
d.2|02 nicy 1000 mm i wysokosci:

analogia a)30"cm
28|KNNR 4 1423- |c) 50 cm. m 10,50
d.2|02

analogia
29|KNNR 4 1423- |d) 60 cm. m 14,40
d.2|02

analogia
30(KNNR 4 1423- |b) 75 cm. m 7,50
d.2|02

analogia
31|KNNR 4 1423- |d) 100 cm. m 9,00
d.2|02

analogia
32|KNNR 4 1429- |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzien- |sz.t 70,00
d.2|04 kach i komorach
33|KNNR 4 1423- |Plyta pokrywowa, nadstudzienna, zelbetowa z pierscie- |[szt. 48,00
d.2|05 niami dystansowymi, o $red.1000 mm i wys.200 mm

analogia
34|/KNNR 4 1427- |Przejscia szczelne przez $ciany studzienek o grub. do  [szt. 81,00
d.2|01 20 cm, przy $rednicy otworu

analogia 200 mm.
35/KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o srednicy 600 mm, klasy |sz.t 48,00
d.2(02 D-400.

analogia
36|KNNR 4 1430- |Obetonowanie wtazéw opaskg o wym.50x15 cm, beton |m3 12,43
d.2|01 B-15.

analogia
37/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nomi- |odc. -1 préb. 48,00
d.2|02 nalnej 200 mm

Wa'rtos'é kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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roboty sanitarne OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SLONE
1 WYKOPY
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0202-08 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(57,1*1*2,35+152,5+453,77+112,65+67,81+109,31+2,7*2,7*3,2*24)*0,35 m3 556,53
RAZEM 556,53
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
1590,09%0,65 m3 1033,56
RAZEM 1033,56
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1470,64*0,28 m3 411,78
RAZEM 411,78
4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1/0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l
1470,64*0,8*0,65 m3 764,73
RAZEM 764,73
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
1470,64*0,2*0,35 m3 102,94
RAZEM 102,94
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1470,64*0,2*0,65 m3 191,18
RAZEM 191,18
7|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1ll-1V
131,9%2,37*2+78,6*2,17*2+81,4*2,19*2+742,5+145,32+493,21+979,46+ m?2 4294,35
225,3+35,4*2,36*2+218,61
RAZEM 4294,35
8/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do |m2
d.1/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérkg
1102,30 m?2 1102,30
RAZEM 1102,30
9|KNNR 1 Wywdéz nadmiaru ziemi | - |ll kategorii, uprzednio odspojonej, z zatadowaniem |m3
d.1/0205-04 koparkami o poj. tyzki 0,60 m3, z transportem samochodami samowytadow-
czymi do 5t, na odlegto$¢ 1 km
176,9 m3 176,90
RAZEM 176,90
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
847,33 m3 847,33
RAZEM 847,33
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il
2420,95*0,65 m3 1573,62
RAZEM 1573,62
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1/0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-llI
102,94+191,18 m3 294,12
RAZEM 294,12
13|KNR-W 2-01 |Koszt dostarczonego piasku do zasypania wykopow m3
d.1/0208-03
0210-03
analogia
1590,09 m3 1590,09
RAZEM 1590,09
14/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1/0605-04 gtebokosci 4 m.
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
15|KNNR 1 Studzienki odwodnieniowe o $rednicy nominalnej 800 mm, w dnie wykopu szt.
d.1/0618-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16|KNNR 1 Zainstalowanie pompy przeponowej do wypompowania wody z wykopow kpl.
d.1/0603-02
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
-4-
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roboty sanitarne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r. nom. 80mm m
d.1/0614-01
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
18/KNNR 1 Wypompowanie wody z wykopdw, liczac wg rzeczywistego czasu pracy m-g
d.1/0603-02
analogia
80 m-g 80,00
RAZEM 80,00
2 RUROCIAGI | STUDZIENKI
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.2(1411-03
analogia
180,74 m3 180,74
RAZEM 180,74
20|KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla rury przewodowej o $srednicy 200 mm, w $cianach beto- |otw.
d.2|0204-11 nowych
analogia grubosci 15 cm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
21/KNNR 4 Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 15 |szt.
d.2(1427-01 cm - otwor o $r. 200 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-u, litych SN-8, klasy S o $rednicy 200x5,9 mm, foczonych na |m
d.2(1308-03
analogia wcisk.
1007,1 m 1007,10
RAZEM 1007,10
23|KNNR 4 Zaslepka z PVC cisnieniowe, jednokielichowe o srednicy 200 mm, tgczona na |szt.
d.21022-05 wcisk.
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNNR 4 Podsypki z piasku stabilizowanego cementem - podtoze o grubosci 10 cm m3
d.2(1411-01
48*2,8*2,8*0,1 m3 37,63
RAZEM 37,63
25|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2|{1410-02
2,8*2,8"0,1*48 m3 37,63
RAZEM 37,63
26|KNR 2-22 Montaz den studni, prefabrykowanych z kinetg i uszczelkg z tworzywa sztucz- |elem.
d.2|0301-04 nego, o srednicy 1000 i wysokosci 850 mm
analogia
48 elem. 48,00
RAZEM 48,00
27|KNNR 4 Studzienki z kregoéw betonowych wraz z izolacjg, o srednicy 1000 mm i wyso- |m
d.2|1423-02 kosci:
analogia a)30"cm
23*0,3 m 6,90
RAZEM 6,90
28|KNNR 4 c) 50 cm. m
d.2|1423-02
analogia
21*0,5 m 10,50
RAZEM 10,50
29|KNNR 4 d) 60 cm. m
d.2|1423-02
analogia
24*0,6 m 14,40
RAZEM 14,40
30(KNNR 4 b) 75 cm. m
d.2|1423-02
analogia
10*0,75 m 7,50
RAZEM 7,50
31|KNNR 4 d) 100 cm. m
d.2|1423-02
analogia
9 m 9,00
RAZEM 9,00
32|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach sz.t
d.2(1429-04
70 sz.t 70,00
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roboty sanitarne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 70,00
33|KNNR 4 Ptyta pokrywowa, nadstudzienna, zelbetowa z pierscieniami dystansowymi, o |szt.
d.2(1423-05 $red.1000 mm i wys.200 mm
analogia
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
34|KNNR 4 Przejscia szczelne przez Sciany studzienek o grub. do 20 cm, przy srednicy szt.
d.2(1427-01 otworu
analogia 200 mm.
17+32*2 szt. 81,00
RAZEM 81,00
35|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o $rednicy 600 mm, klasy D-400. sz.t
d.2|1429-02
analogia
48 sz.t 48,00
RAZEM 48,00
36|/KNNR 4 Obetonowanie wtazéw opaska o wym.50x15 cm, beton B-15. m3
d.2(1430-01
analogia
(3,14*0,8*0,8*0,15*48)-3,14*0,3*0,3*0,15*48 m3 12,43
RAZEM 12,43
37|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|1610-02 préb.
48 odc. -1 48,00
préb.
RAZEM 48,00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857 Uzytkownik: Paawet R




