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|. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego projektu jest budowa sieci kanalizacyjnej osiedla
mieszkaniowego w m. Stone, Gmina Swidnica wraz z przytaczami (do granic poses;j).
Projektowana sie¢ kanalizacyjna, jako obiekt typowo liniowe, umieszczona bedzie
w istniejgcych ciggach komunikacyjnych.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna odprowadzac¢ bedzie sScieki bytowo - gospodarcze
do istniejgcych studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w dziatkach gminnych nr 887/1
i 887/2.

W ramach zadania nale zy wykona ¢:

» kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej o srednicy: @ 0,20m o tgcznej dtugosci —
L =2400 mb;

» przytgcza kanalizacji sanitarnej o Srednicy @ 0,16 m szt. 123; L=507,0m

2. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatow:

» Program funkcjonalno - uzytkowy zamowienia pn. ,Opracowanie dokumentacji na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej osiedla mieszkaniowego
w miejscowosci Stone” opracowany przez Zamawiajacego tji. Gmine Swidnica
ul. Dluga 38, 66-008 Swidnica.

» Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500;

« Uchwata nr 1V/31/2009 Rady Gminy Swidnica w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenow zabudowy mieszkaniowej i dziatalnoSci
gospodarczej we wsi Stone.

» Woypisy z rejestru gruntdw, zakupione w Starostwie Powiatowym w Zielonej Gorze;
* Ustalenia z Inwestorem,

« Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Swidnicy;

e wizja terenowa;

« Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez Biuro Inzynierii
Srodowiska i Melioracji ,EKOPROJEKT” w Zielonej Gorze w pazdzierniku 2012r.

3. Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach obrebu 0009Stone o nr: 301, 479/3, 887/1,
887/2,887/4, 887/27, 479/66.

4. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Tereny zajete pod inwestycje stanowig nieuzytek pokryty dziko rosngca zielenig. Szate
roslinng stanowig skupiska drzew nie zaliczane do lasow oraz krzewy i trawy. Teren
ograniczony jest: - od pétnocy terenami zabudowy mieszkaniowej, lesnymi i rolnymi, -
od wschodu — drogg krajowg nr 27, - od potudnia — terenami leSnymi a od zachodu —
terenami zabudowy mieszkaniowej. W drogach, w ktdérych projektuje sie sieci
kanalizacyjne brak jest obcego uzbrojenia.
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Dla wyzej wymienionych nieruchomosci sporzadzono Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z ktérym tereny przeznaczone zostaty pod
budowe mieszkaniowo — ustugowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dopuszcza lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej podziemnej w liniach
rozgraniczajgcych tereny drog publicznych.

Realizacja inwestycji wymagac bedzie wycinki drzew na dtugosci okoto 800,0mb.

5. Projektowane rozwi gzania

5.1. Trasa projektowanej sieci

Miejscem wigczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej sg istniejgce studnie
kanalizacyjne zlokalizowane w dzialkach gminnych nr 887/1 1887/2. Trasa
projektowane] sieci kanalizacyjnej wynika z istniejagcego i projektowanego ukiadu
komunikacyjnego. Przytagcza kanalizacyjne zakonczono studzienkami zlokalizowanymi
w pasie drogowym w odl. ~0,5m od granic posesiji.

5.2. Zastosowane materiaty

Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC @200,
litych, klasy S o sztywnosci obwodowej SN 8, SDR 34 z uszczelkg gumowa (EPDM,
TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i jednolitej strukturze scianek.

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC o srednicy @160, litych, klasy
S o sztywnosci obwodowej SN 8, SDR 34. Jest to zgodne z normg PN-EN 1401:1999.

Ponizej przedstawiono wykaz projektowanych kanatéw wchodzacych w zakres
niniejszego opracowania:

KS1 0,2 L = 880,4m,
KS1.1 0,2 L =19,2m,
KS1.2 00,2 L =235,1m,
KS1.3 00,2 L=171,20m,
KS1.4 0,2 L =186,60m,
KS1.4.1 0,2 L =124,50m,
KS1.5 00,2 L =62,0m,
KS1.6 00,2 L = 37,30m,
KS2 0,2 L = 258,40m,
KS2.1 0,2 L =59,3m,
KS2.2 00,2 L =299,6m,
KS2.3 00,2 L =57,70m,
Odgatezienia [10,16 L=507,0m.

5.2.1. Studnie kanalizacyjne.

Na zmianach kierunku, zmianach spadku trasy i zmianach przekroju oraz
w miejscach poditgczenia kanatow bocznych (przykanalikow) kanalizacji grawitacyjnej
zaprojektowano prefabrykowane studnie betonowe o srednicy @1000mm tgczone na
uszczelki (101 szt.). Studzienki na przylaczach kanalizacyjnych zaprojektowano
z tworzywa sztucznego o Srednicy @315mm (szt.122).

Studnie betonowe spemiajace ponizsze parametry:
- zgodnosc¢ z normg PN-EN-10729:2004,
- nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5%,
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- zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania normy EN 681-1,

- wyposazenie studzienek w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka,

- wilazy zeliwne typu ciezkiego D400 niewentylowane, podwojnie ryglowane, bez
wktadki amortyzacyjnej wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN124:2000,
obetonowany w drogach nieutwardzonych opaskg betonowg z betonu B20, grubosci
15,0cm, o wymiarach 1,0x1,0m

Studzienki niewtazowe:
- zgodnosc¢ z normg PN-EN-10729:2004,
- Srednica wewnetrzna 315mm,
- kineta o wbudowanym spadku dna 1,5%,
- ptynna regulacja wysokosci studzienki na rurze teleskopowej,
- wlazy zeliwne typu ciezkiego D400 niewentylowane, podwdjnie ryglowane, bez
wktadki amortyzacyjnej wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN124:2000
obetonowany w drogach nieutwardzonych opaskg betonowg z betonu B20, grubosci
15,0cm, o wymiarach 1,0x1,0m

6. Roboty ziemne, umocnienia i odwodnienia wykop  Ow

6.1. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych podt 0za.

Z rozpoznania geotechnicznego, dokonanego specjalnie na potrzeby niniejszego
projektu w trzeciej dekadzie wrzesnia br. przez Zespét Geologiczny tut. Biura wynika,
ze w plytkim podtozu terenu inwestycji, istotnym z punktu widzenia uwarunkowan
budowy projektowanych sieci wystepujg warunki gruntowo - wodne sektorowo
wyraznie zroznicowane od prostych korzystnych i bardzo korzystnych, poprzez
wzglednie proste i korzystne do mniej lub bardziej lokalnie ziozonych maito
korzystnych, czy tez niekorzystnych. Generalnie ocenia sie, ze w podiozu
dominujgcej czesci tego terenu wystepujg warunki proste lub w niewielkim
stopniu ztozone korzystne. O zréznicowaniu warunkéw gruntowych decyduje tutaj
gtébwnie odmiennos¢ litologiczna gruntéw plytkiego podioza w poszczegdinych
sektorach.

Warunki_gruntowe

W podiozu przewazajgcej czesci terenu inwestycji wystepujg nosne grunty
mineralne rodzime niespoiste przepuszczalne i bardzo dobrze przepuszczalne serii
piaszczyste] i piaszczysto — zwirowej, wyksztatcone w postaci piaskéw Srednich
lub piaskéw grubych ze zwirem i pospotek, znacznie rzadziej piaskow drobnych.
Wystepujg one gtéwnie w stanie $rednio zageszczonym lub tez zageszczonym,
niekiedy bardziej rozluznionym. Zwykle sg one niezawodnione. Tego rodzaju
grunty dominujg we wschodniej, $rodkowej i potudniowej czesci rozpatrywanego
terenu. Natomiast w czesci srodkowo — potnocnej i srodkowo — zachodniej piaski
(Srednie i drobne) wystepujg od powierzchni do gtebokosci ok. 1,0 mppt (0,8 + 1,3
mppt) zalegajac na gruntach spoistych réznego wieku i genezy, gtdwnie itach
i glinach (glinach zwieztych, glinach pylastych i pylach) trzeciorzedowych, niekiedy
glinach, glinach  piaszczystych i piaskach gliniastych  czwartorzedowych
(morenowych). Posrod glin i #ow trzeciorzedowych napotyka sie wkiadki lub
przetawicenia wegla brunatnego. Grunty spoiste wystepujg najczesciej w stanie
twardopylastym Iub tez na pograniczu stanu twardopylastego i plastycznego,
znacznie rzadziej w stanie plastycznym.
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Warunki_wodne

Z przeprowadzonych badah wynika, ze w podiozu przewazajgcej czesci
przedmiotowego terenu brak jest piytko wystepujgcych wdd gruntowych, czy tez
podziemnych. Bardzo ptytko wystepujgce wody gruntowe, o zwierciadle
zalegajagcym na gtebokosci 0,45m npm (139,05m npm), napotkano natomiast
w narozniku SW (wyniesionego tutaj) rozpatrywanego obszaru, gdzie niewatpliwie
bedg one bardzo utrudniaty roboty zwigzane z wykonaniem wykopow i utozeniem
projektowanych sieci. Wzglednie piytko wystepujgce wody gruntowe napotkano
takze w narozniku NW (rejon sondy nr S-21), gdzie przewidziano przytaczenie
sieci projektowanych do istniejgcych. W regionie tym zwierciadlo wody swobodne
udokumentowano na gtebokosci 1,95mppt, co odpowiada rzednej 128,45 mnpt.
Ponadto, okresowego wystepowania wéd piytko, a nawet bardzo ptytko
zalegajacych, spodziewa¢ nalezy sie w pasie obnizonego terenu ciggngcego sie
w czesci $rodkowo - potnocnej sektora potnocnego i poétnocno - zachodniego
badanego terenu, gdzie mamy do czynienia z wodami zawieszonymi na stropie
itbw i glin. Potozenie zwierciadta woOd tego rodzaju jest okresowo bardzo
zmienne, mocno uzaleznione od natezenia roztopéw lub tez opaddéw
atmosferycznych. Okresowo mogg one nawet zanikac.

Warunki gruntowo-wodne wystepujagce w podtozu poszczegolnych sektorow
przedmiotowego terenu inwestycji obrazujg profile szczegétowe wykonanych sond
badawczych, pokazane na profilach projektowanych sieci. Peniejsze informacje
dotyczace charakterystyki terenu inwestycji i jego podioza zawarte sg
w Dokumentacji Badan Podloza Gruntowego dla zadania inwestycyjnego pn: ,Siec
kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa Osiedla mieszkaniowego w miejscowosci
StONE”, oprac. przez BPISiM ,EKOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Zielonej Gérze, pazdziernik
2012r.

6.2. Wykopy liniowe

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, a w miejscach planowanej kolizji w sposéb
reczny zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Grunt z wykopu sktadowa¢ obok
wykopu na odktadach.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, organizacjg robot
i odwodnieniem na czas budowy. Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywa¢ do
gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiaé do giebokosci
wlasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurowego.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej DA przewodu:

e DN O0.15-0.35 b = DA+50 cm
oraz jego gtebokosci:

e H=10-1,75- b=80cm

e H=1,75-40- b=90cm

* H>4,0 - b=100cm

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem. W dnie wykopu nalezy
wykonac¢ zagtebienia pod kielichy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
bezawaryjng eksploatacje.
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Wykopy ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Wszystkie wykopy wasko-przestrzenne dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinny
by¢ szalowane. Projektuje sie umacnianie $cian wykopdéw za pomoca typowych obudow
skrzyniowych lub za pomoca grodzic stalowych G62.

6.3. Odwodnienie wykopow liniowych

Na podstawie Dokumentacji Geologiczno - Inzynierskiej wykonanej w roku 2012,
projektuje sie odwodnienie do rzednej ok. 0,5 m pod dnem wykopu.

Odwodnienie realizowane bedzie zestawami igtofiltréw lub jako odwodnienie
powierzchniowe dna wykopu. Rodzaje odwodnienia i odcinki, na ktérych bedzie
prowadzone, wskazane zostang dodatkowo na profilach:

- Kanat KS2.2 odcinek S79 + S84 — odwodnienie igtofiltrami,
— Kanat KS1 odcinek Sil + S22 — odwodnienie powierzchniowe,
- Kanat KS1.1 odcinek S1 + S2 — odwodnienie powierzchniowe,

- Kanat KS2.2 odcinek S84 + S87 — odwodnienie powierzchniowe,

Odwodnienie wykopu prowadzi¢ igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co
1,0m w uktadzie jednopietrowym, przewiduje sie, na odlegtosci 25,0m, zastosowanie
dwoch zestawow igtofiltrowych (po jednym zestawie na kazdg strone wykopu, rurocigg
nalezy wykonywaé¢ odcinkami o dtugosci 50,0m, odcinek ten obstugujg 4 zestawy
igtofiltrowe.

Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych
w studniach z kregéw zelbetowych na dnie wykopu, wydajno$é pomp do 10,0dm?/s,
odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu;

Wody z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi, naziemnymi
rurociggami PE lub stalowymi w miejsca nie powodujgce szkod.

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegdlnych przypadkach:

- przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu igtofiltrow;
- przy nizszym poziomie wod gruntowych poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow;

- w przypadku nie wystgpienia wody gruntowej — nie stosowac igtofiltrow.

Kazdorazowo sposob odwodnienia wykopow nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych
warunkow gruntowo-wodnych i uzgadniajac go z inspektorem nadzoru inwestorskiego

6.4. Ukladanie przewodow, zasypka i proby szcz elno$ci kanatdow.

Rury z PCV mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C i zgodnie
Z instrukcjg producenta. Do budowy przewodow nalezy stosowaé wylgcznie rury
i ksztattki nieuszkodzone, posiadajgce atest. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie
znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkladami pod
odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed
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wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowacC bose konce rur
pod katem 15°. Do wciskania bosego konca rury uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidiowego wykonania: potgczenie powinno by¢ osiggniete przez
czoto kielicha na granicy wcisku oraz wspoétosiowosci tgczonych elementow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Warunkiem odbioru koncowego kanatéw grawitacyjnych jest pozytywny przeglad
kamerg TV.
Zasypke wykopow nalezy wykona¢ na ogoét z miejscowego gruntu przepuszczalnego.
Na czesci odcinkow sieci kanalizacyjnej wskazanych na profilach i wymienionych
ponizej nalezy stosowac podsypke.

— profil KS1 — odcinek S12 + S49 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil KS1 — odcinek S60 + S63 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil KS1 odcinek S63 + S66 — podsypka

— profil KS1.2 — odcinek S12+ S14 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil KS1.2 — odcinek S18+ S20 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil KS1.3 — odcinek S23+ S26 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil KS2 — odcinek Si2+ S96 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil KS2.1 — odcinek S69+ S71 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil KS2.2 — odcinek S75+ S76 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil KS2.3 — odcinek S92+ S94 — podsypka + wymiana gruntu,

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonywac ubijakiem po obu stronach przewodu. Grubos¢é warstwy
zasypu do wysokosci 30,0 cm ponad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ gruntem
rodzimym lub dowozonym z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Przy zasypywaniu studzienek z tworzyw sztucznych nalezy bezwzglednie
stosowac zasady i wytyczne producentow tych obiektow.

Po utozeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronne;j
obsypki nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢
mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Prébe szczelnosci rurociggéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normach:
m PN-EN 1610:2002 -budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Proba szczelnosci
na eksfiltracije polega na napetnieniu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie ze
studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego przewdd z wodg
pozostawia sie:

- na okres 1,0 godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50,0mb;

- na okres 0,50 godziny dla odcinka o dlugosci do 50,0mb.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zigczach nie
powinny ukazywac sie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie
trwania proby.
Proba szczelnosci na infiltracie polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci
kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do przewodow.
Przewody bezcisnieniowe powinny by¢ badane z uzyciem wody. Cisnienie prébne jest
cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu
odpowiednio w dolnej lub goérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze byé
wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10k Pa, liczac od poziomu wierzchu rury.
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7. Uwagi ko ncowe

» Calosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, polskimi
normami, normami branzowymi, obowigzujgacymi przepisami technicznymi, BHP
I ppoz., oraz z instrukcjami stosowania rur i studzienek okreslonymi przez
poszczegoblnych producentow.

Warunki podane przez ZUD stanowig integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.

Prace ziemne w miejscach zblizenh z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace wykona¢ uwzgledniajgc rozwigzania zawarte w projektach zwigzanych.

vV V VvV V

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

A\

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Y

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci i urzgdzen wykonywac przed ich
zasypaniem, zgodnie z Dz. U. Nr183/91, rozdz. 376.

» Po wykonaniu prac montazowych teren budowy nalezy uporzadkowac, teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:
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