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|. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego projektu jest budowa sieci wodociggowej osiedla mieszkaniowego
w m. Stone, Gmina Swidnica. Projektowana sie¢ wodociggowa, jako obiekt typowo
liniowy, umieszczona bedzie w istniejgcych ciggach komunikacyjnych.

Miejscem wigczenia projektowanej sieci wodociggowej jest istniejgca sie¢ wodociggowa
o srednicy 160mm zlokalizowana w dziatce nr 887/2, oraz 110mm w dziatce nr 887/1.

Z projektowanego wodociggu zasilane beda projektowane w przysziosci budynki
mieszkalne i ustugowe.

W ramach zadania nale zy wykona ¢€:
» sie¢ wodociggowg o srednicy: @110 o tgcznej diugosci — L=2691,0m;
» sie¢ wodociggowg o srednicy: @90 o tacznej dlugosci — L=48,5,0m;
» przytgcza wodociggowe o srednicy @32 szt. 123. — L=482,0m;
2. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzagdzono na podstawie nastepujacych materiatow:

* Program funkcjonalno - uzytkowy zamowienia pn. ,Opracowanie dokumentacji na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej osiedla mieszkaniowego
W miejscowosci  Stone” opracowany przez Zamawiajgcego tji. Gmine Swidnica
ul. Dluga 38, 66-008 Swidnica.

» Aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:500;

« Uchwata nr 1V/31/2009 Rady Gminy Swidnica w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenow zabudowy mieszkaniowej i dziatalnosci
gospodarczej we wsi Stone.

* Wypisy z rejestru gruntéw, zakupione w Starostwie Powiatowym w Zielonej Gorze;
» Ustalenia z Inwestorem,

« Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Swidnicy;

e wizja terenowa;

» Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez Biuro Inzynierii
Srodowiska i Melioracji ,EKOPROJEKT” w Zielonej Gorze w pazdzierniku 2012r.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach obrebu 0009Stone o nr: 301, 479/3, 887/1,
887/2,887/4, 887/27, 479/66.

4. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Tereny zajete pod inwestycje stanowig nieuzytek pokryty dziko rosngca zielenig. Szate
roslinng stanowig skupiska drzew nie zaliczane do laséw oraz krzewy i trawy. Teren
ograniczony jest: - od poétnocy terenami zabudowy mieszkaniowej, leSnymi i rolnymi, -
od wschodu — drogg krajowag nr 27, - od potudnia — terenami leSnymi a od zachodu —
terenami zabudowy mieszkaniowej. W drogach, w ktérych projektuje sie siec
wodociggowgq brak jest obcego uzbrojenia.
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W obrebie dziatki 887/2 i 887/1 utozona jest gminna sie¢ wodociggowa. Wodocigg ten
wykonany jest z rur PE o $rednicach g110i g160mm.

Dla wyzej wymienionych nieruchomosci sporzadzono Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z ktérym tereny przeznaczone zostaty pod
budowe mieszkaniowo — ustugowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dopuszcza lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej podziemnej w liniach
rozgraniczajacych tereny drog publicznych.

Realizacja inwestycji wymagac bedzie wycinki drzew na dtugosci okoto 800,0mb.

5. Projektowane rozwi gzania
5.1. Trasa projektowanej sieci

Miejscem wilaczenia projektowanej sieci jest istniejgcy wodocigg utozony
w obrebie dziatki 887/2 i 887/1. Wodocigg ten wykonany jest z rur PE o Srednicach
2110 i @l60mm.Trasa projektowanej sieci wodociggowej wynika z istniejgcego
I projektowanego uktadu komunikacyjnego. Projektowana siec wodociggowa przebiegac¢
bedzie w pasie drog gminnych. Na trasie wodociggu projektuje sie hydranty nadziemne
I zasuwy kotnierzowe klinowe dtugie. Hydranty nalezy montowac¢ na tuku zeliwnym
kotnierzowym ze stopka, poprzedzonym kréécem dwukotnierzowym i zasuwg
kotnierzowa. Przylacza wodociggowe zaprojektowano do granic posesji. Potgczenie
przylaczy z siecig wykonac¢ za pomocag nawiertek do przytgczy. Za kazdym wigczeniem
zamontowac zasuwe. Odgatezienia zakonczyc zaslepka. Zasuwy hydrantowe, sieciowe
i na przytagczach domowych uzbroi¢ w obudowy teleskopowe oraz zeliwne skrzynki
uliczne. Skrzynki zeliwne uzbrojenia doziemnego wzmocni¢ betonem B20 o polu
0,6x0,6m i grubosci 0,2m.

5.2. Zastosowane materiaty

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej PEHD100,
SDR 11, zgrzewanych doczotowo o nastepujgcych srednicach:

- sie¢ wodociggowa z rur PE100, SDR11, PN16 g 110x10,0mm - 2691,0m
- sie¢ wodociggowa z rur PE100, SDR11, PN16 g 90x8,2mm - 48,5m
- odgatezienia z rur PE100, SDR11, PN16 g 32x3,0mm - 482,0m

5.2.1. Uzbrojenie i obiekty na projektowanej sieci

W projektowanej sieci wodociggowej nalezy zastosowaé armature
0 nastepujgcych parametrach:
1) zasuwy kotnierzowe:
- ci$nienie nominalne min. PN 1,6 MPa;
- dlugos¢ zabudowy;
- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40,
- pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;
- przelot korpusu zasuwy — nominalny, peiny bez gniazda
w miejscu zamkniecia,
- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone
w niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko;
- uszczelnienie wrzeciona — min. podwojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
Z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo;
- zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka
czyszczaca oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei;
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sruby mocujace pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, hieprzelotowe,
zabezpieczone masg zalewows;

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubosc¢ warstwy min. 250um;

mozliwo$¢é wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem;

kolor niebieski.

2) zasuwy dla przytgczy domowych:

ci$nienie nominalne min. 1,6 Mpa,;

korpus, pokrywa, klin — zeliwo min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie postaci odlewu;

pokrycie klina — miekkouszczelniajagce, z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem
dopuszczanym do kontaktu z wodg pitng;

przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny, bez gniazda w miejscu zamkniecia;
wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone
w niskotarciowe podktadki lub tozysko;

uszczelnienie wrzeciona — min. podwadjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
Z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo;

zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka
czyszczaca oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei;

sruby mocujace pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, hieprzelotowe,
zabezpieczone masg zalewows;

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubosc¢ warstwy min. 250um;

kolor niebieski.

3) skrzynki do zasuw:

korpus zeliwny;

pokrywa z zeliwa szarego GG-20;
wkladka — stal nierdzewna;

Sruba — stal nierdzewna.

4) obudowa teleskopowa do zasuw:

5)

wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa — HDPE,
kotpak — zeliwo GG-25.

hydrant nadziemny DN80 z dwoma nasadami z podwdjnym zamknieciem:

cisnienie nominalne 1,6 MPa;

potaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN;

korpus goérny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 lub stopy aluminium,
na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne, materiat korpusu — w postaci odlewu;

kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,;

zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium;
wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym;

uszczelnienie wrzeciona — podwajne o-ringi;

nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci;

odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu;
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- grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodag pitng;

- zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydows;
grubosc¢ warstwy min. 250um, czesc¢ zewnetrzna odporna na promienie UV,

- kolor czerwony;

- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce;

-z zabezpieczeniem w przypadku ztamania.

6) opaska do nawiercania pod cisnieniem do przytaczy domowych.

- odejscie gwintowane (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 DIN1963
zabezpieczona powlokg z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowq
o grubosci min. 250um), sruby, podkfadki, nakretki ze stali nierdzewnej A2).

Lokalizacje armatury oznakowaé¢ w sposob trwaly za pomocg emaliowanych tabliczek
wg normy PN-B-09700. Tabliczki mocowac na stupku na z rury stalowej ocynkowanej
ogniowo @ 50mm o dlugosci H=3,0m. Tabliczki dla zespotu hydrantu i zasuwy gtéwnej
montowac na wspolnym stupku.

6. Roboty ziemne i monta zowe

6.1. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych podt 0zZa.

Z rozpoznania geotechnicznego, dokonanego specjalnie na potrzeby niniejszego
projektu w trzeciej dekadzie wrzesnia br. przez Zespét Geologiczny tut. Biura wynika,
ze w plytkim podtozu terenu inwestycji, istothnym z punktu widzenia uwarunkowan
budowy projektowanych sieci wystepujg warunki gruntowo - wodne sektorowo
wyraznie zroznicowane od prostych korzystnych i bardzo korzystnych, poprzez
wzglednie proste i korzystne do mniej lub bardziej lokalnie zlozonych maito
korzystnych, czy tez niekorzystnych. Generalnie ocenia sie, ze w podiozu
dominujgcej czesci tego terenu wystepujg warunki proste lub w niewielkim
stopniu ztozone korzystne. O zréznicowaniu warunkéw gruntowych decyduje tutaj
giébwnie odmiennos¢ litologiczna gruntéw plytkiego podioza w poszczegdlinych
sektorach.

Warunki_gruntowe

W podiozu przewazajgcej czesci terenu inwestycji wystepujg nosne grunty
mineralne rodzime niespoiste przepuszczalne i bardzo dobrze przepuszczalne serii
piaszczyste] i piaszczysto — zwirowej, wyksztatlcone w postaci piaskéw Srednich
lub piaskéw grubych ze zwirem i pospotek, znacznie rzadziej piaskow drobnych.
Wystepujg one gtdbwnie w stanie s$rednio zageszczonym lub tez zageszczonym,
niekiedy bardziej rozluznionym. Zwykle sg one niezawodnione. Tego rodzaju
grunty dominujg we wschodniej, srodkowej i potudniowej czesci rozpatrywanego
terenu. Natomiast w czesci srodkowo — potnocnej i srodkowo — zachodniej piaski
(Srednie i drobne) wystepujg od powierzchni do gtebokosci ok. 1,0 mppt (0,8 + 1,3
mppt) zalegajac na gruntach spoistych réznego wieku i genezy, gidwnie itach
i glinach (glinach zwieztych, glinach pylastych i pytach) trzeciorzedowych, niekiedy
glinach, glinach piaszczystych i piaskach gliniastych  czwartorzedowych
(morenowych). Posrod glin i itbw trzeciorzedowych napotyka sie wktadki lub
przetawicenia wegla brunatnego. Grunty spoiste wystepujg najczesciej w stanie
twardopylastym |lub tez na pograniczu stanu twardopylastego i plastycznego,
znacznie rzadziej w stanie plastycznym.
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Warunki_wodne

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podiozu przewazajgce] czesci
przedmiotowego terenu brak jest ptytko wystepujgcych wod gruntowych, czy tez
podziemnych. Bardzo plytko wystepujgce wody gruntowe, o0 zwierciadle
zalegajacym na gtebokosci 0,45m npm (139,05m npm), napotkano natomiast
w narozniku SW (wyniesionego tutaj) rozpatrywanego obszaru, gdzie niewatpliwie
beda one bardzo utrudnialy roboty zwigzane z wykonaniem wykopdéw i utozeniem
projektowanych sieci. Wzglednie ptytko wystepujagce wody gruntowe napotkano
takze w narozniku NW (rejon sondy nr S-21), gdzie przewidziano przytagczenie
sieci projektowanych do istniejacych. W regionie tym zwierciadto wody swobodne
udokumentowano na gtebokosci 1,95mppt, co odpowiada rzednej 128,45 mnpt.
Ponadto, okresowego wystepowania wod ptytko, a nawet bardzo plytko
zalegajacych, spodziewa¢ nalezy sie w pasie obnizonego terenu ciggngcego sie
w czesci $srodkowo - potnocnej sektora potnocnego i pétnocno - zachodniego
badanego terenu, gdzie mamy do czynienia z wodami zawieszonymi na stropie
itbw i glin. Potozenie zwierciadta wdd tego rodzaju jest okresowo bardzo
zmienne, mocno uzaleznione od natezenia roztopow lub tez opadow
atmosferycznych. Okresowo mogg one nawet zanikac.

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w podiozu poszczegolinych sektorow
przedmiotowego terenu inwestycji obrazujg profile szczegétowe wykonanych sond
badawczych, pokazane na profilach projektowanych sieci. Petniejsze informacje
dotyczace charakterystyki terenu inwestycji i jego podioza zawarte sg
w Dokumentacji Badan Podloza Gruntowego dla zadania inwestycyjnego pn: ,Siec
kanalizacji sanitarnej i sieC wodociggowa Osiedla mieszkaniowego w miejscowosci
StONE”, oprac. przez BPISiM ,EKOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze, pazdziernik
2012r.

6.2. Wykopy liniowe.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, a w miejscach planowanej kolizji w sposéb
reczny zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Grunt z wykopu sktadowa¢ obok
wykopu na odktadach.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, organizacjg robot
i odwodnieniem na czas budowy. Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do
gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢c do gtebokosci
wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurowego. Minimalna szerokosc
wykopu w Swietle obudowy Sciany powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
DA przewodu:

e DNO0.15-0.35 b = DA+50 cm
oraz jego gtebokosci:

 H=1,0-1,75- bmin=80cm
e H=1,75-4,0 - bmin =90 cm
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, awrazie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich
bezawaryjng eksploatacje.

Wykopy ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.
Wodocigg uktada¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie.
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6.3. Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na miejscowo wystepujacy wyzszy poziom wody gruntowej, w trakcie
realizacji robot przewiduje sie prowadzenie statego lub okresowego i miejscowego
odwodnienia wykopdéw. Odwodnienie realizowane bedzie zestawami igtofiltrow.

Odwodnienie wykopu igtofiltrami przewiduje sie na odcinku N107 + N113 (profil W2.2),
utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0m w ukiladzie jednopietrowym, przewiduje
sie, na odlegtosci 25,0m, zastosowanie dwoch zestawdw igtofiltrowych (po jednym
zestawie na kazdg strone wykopu, rurocigg nalezy wykonywac¢ odcinkami o ditugosci
50,0m, odcinek ten obstugujg 4 zestawy igtofiltrowe.

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegdlnych przypadkach:

- przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu igtofiltrow;
- przy nizszym poziomie wod gruntowych poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow;

- w przypadku nie wystgpienia wody gruntowej — nie stosowac igtofiltrow.

Kazdorazowo sposob odwodnienia wykopow nalezy dobraé do aktualnie panujgcych
warunkow gruntowo-wodnych i uzgadniajac go z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.4. Uktadanie przewodow.

Rurociggi uktada¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Pod rurociggi wykonac
podsypke z pospotki o grubosci 10cm. Przy wykonywaniu potgczen kotnierzowych
(faczenia rur PE z armaturg) pod potaczeniem nalezy wykonac¢ zagtebienie dla
wilasciwego wykonania potgczenia. Po wykonaniu potgczenia zagtebienie wypetnic
materialem podsypki i zagesci¢ do uzyskania rbwnomiernego podparcia rurociggu na
catej dtugosci.

Zasypywanie wykopu wykona¢ warstwami grubosci 20cm, stabilizowanymi recznie do
poziomu 50cm nad wierzch rurociggu. Powyzej tego poziomu mozna uzywac ubijakow
mechanicznych stopowych.

Zasypke wykopow nalezy wykonac¢ na ogét z miejscowego gruntu przepuszczalnego.
Na czesci odcinkow sieci wodociggowej wskazanych na profilach i wymienionych
ponizej nalezy stosowac podsypke.

— profil W1 — odcinek N9 + N18 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil W1 — odcinek N26 + N29 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil W1 — odcinek W12 + W13 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil W1.2 — odcinek W3 + N42 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil W1.3 — odcinek W4 + N54 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil W1.4 — odcinek W5 + N65 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil W2 — odcinek W14 + N96 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil W2.1 — odcinek W15 + W15.1 — podsypka + wymiana gruntu,

— profil W2.2 — odcinek W16 + N101 — podsypka,

— profil W2.3 — odcinek W17 + W17.1 — podsypka,
W odlegtosci 30cm nad wierzchem rury wodociggowej utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng PEHD koloru niebieskiego z nadrukiem ,WODA” o szeroko$ci min. 20cm
z wtopionym ptaskownikiem zimnowalcowanym ze stali nierdzewnej. Na trasie
projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z projektowang kanalizacjg sanitarna.
Wysokosciowa lokalizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego nie stwarza
wzajemnych kolizji.
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PW — ,Budowa sieci wodociggowej osiedla mieszkaniowego w m. Stone”

Wykonany i utozony rurocigg nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
zgodnie z normg PN-81/B 10725, ptukaniu oraz w razie potrzeby dezynfekciji.

6.5. Ptukanie

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukaé. Plukanie
rurociggow przeprowadzi¢ czysta wodg (uzdatniong) z predkoscig przeptywu nie
mniejszg niz 1,0 m/s. Odprowadzenie wody po ptukaniu rurociggu wykonac przez
odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na powierzchnie ziemi i odprowadzeniem
do rowu melioracyjnego. Przemywanie powinno trwac tak dlugo az woda odprowadzana
bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania, lecz nie mniej niz 10-krotna objeto$¢
ptukanego rurociggu. Po zakonczeniu ptukania nalezy pobrac¢ probki wody do badania
bakteriologicznego. Mozna odstgpi¢ od dezynfekcji sieci w przypadku uzyskania
pozytywnych wynikéw analizy po wykonaniu ptukania.

6.6. Dezynfekcja

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu. Roztwoér podchlorynu
sodu wprowadza sie w miejscach ustawienia hydrantow p.poz. Czystg wode przestaje
sie wprowadzac¢ gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywa¢ woda silnie pachnaca
chlorem. Po uplywie 24 godzin nalezy powtérzy¢ ptukanie rurociggu wodg czystg
(uzdatniong) do chwili az ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania
nalezy pobra¢ probki wody do badania laboratoryjnego i jezeli sg pozytywne, sie¢
wodociggowa nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki,
w tym jedna z koncowego odcinka sieci.

7. Uwagi ko ncowe.

> Sci$le przestrzegaé przepiséw BHP obowigzujacych w chwili realizacji inwestycji
ze szczegoblnym uwzglednieniem wiasciwego oznakowania i prowadzenia robot.

» Przed zasypaniem wykonanego wodociggu, przewod nalezy zinwentaryzowac
przez uprawnionego geodete i zgtosi¢ do odbioru dla inspektora nadzoru
inwestorskiego.

» Warunki podane przez ZUD stanowig integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.

» W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane geodezyjnie uzbrojenie
podziemne, jak kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

» W razie wystgpienia robot i okolicznosci nie przewidzianych w projekcie, nalezy
powiadomic inwestora i autora projektu.

» Po wykonaniu prac montazowych teren budowy nalezy uporzadkowac, teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:
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