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1. DANE OGOLNE

Zamawiajacy - Gmina Swidnica wg umowy 78/2012
(Inwestor) z dnia 22 maja 2012r.
Etap projektowania - projekt budowlano —wykonawczy

Kateqgoria geotechniczna

obiektow - pierwsza do drugiej

Jednostka projektujgca - tut. Biuro

Podstawa opracowania - wiasne terenowe badania geotechniczne;

istniejgce materiaty regionalnej kartografii geologicznej,
hydrogeologicznej i hydrograficznej; branzowa
dokumentacja archiwalna (stanowigca wtasnosc
Inwestora) oraz branzowa literatura regionalna;
obowigzujace przepisy - ustawy, rozporzadzenia,
wytyczne, instrukcje oraz polskie normy.

2. CEL BADAN, CHARAKTEREYSTYKA INWESTYCJI

Dokumentowane badania mialy na celu rozpoznanie oraz
okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu
po trasach projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej. Kolektory sieci kanalizacji sanitarnej projektuje
sie z rur PVC @ 200mm, uktadanych na gtebokosciach rzedu 1,4 +3,9m
p.p.t., a sie¢ wodociggowg z rur PE @ 110mm, uktadanych na gtebokosci
rzedu 1,6mppt.

Wyniki badan stuzyé maja prawidlowemu oszacowaniu kosztéw
budowy, jak réwniez poprawnemu i bezpiecznemu wykonaniu,
a nastepnie uzytkowaniu przedmiotowych sieci.

3. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC | BADAN

Zrealizowany zakres prac i badan terenowych obejmowat:
- szczegotowa wizje terenowa potaczona z wywiadem,

- prace geodezyjne - wytyczenie oraz niwelacje punktéw badan w
panstwowym uktadzie wysokosciowym,

- wykonanie 24 szt. malosrednicowych penetracyjnych sond
geotechnicznych o gtebokosciach 3,5 + 5,5m p.p.t; tacznie 99,0 mb
plus jedna sonda niedogtebiona o gtebokosci 2,1mppt;
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- badania makroskopowe gruntéw, potaczone z kontrolnymi
badaniami gruntow spoistych, przy uzyciu pentametru PW-1
i Scinarki SO-1, prowadzone na biezgco w trakcie wykonywania
poszczegolnych sond,

- wykonanie kontrolnych sondowan dynamicznych sonda udarowa
stozkowa lekka DPL (SL-SD10), celem rozeznania stanu i stopnia
zageszczenia gruntow niespoistych podtfoza,

- obserwacje, stabilizacje i pomiar glebokosci zalegania zwierciadia
wod gruntowych,

- likwidacje urobkiem otworéw powstatych po wykonaniu
poszczegolnych sond,

- dozér catosci prac i badan.

Prace | badania terenowe przeprowadzono w trzeciej dekadzie
wrzesnia 2012r.

Punkty badan tyczono w oparciu o zaktualizowane mapy syt. - wys
w skali 1: 500.

4. POLOZENIE, MORFOLOGIA | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w SE sektorze
miejscowosci Stone, w NE czesci gminy Swidnica w centralnej
czesci powiatu zielonogérskiego. Jest to teren  aktualnie
niezabudowany, przysztego osiedla domkoéw jednorodzinnych, potozony
po potudniowej stronie drogi prowadzacej z Zielonej Gory i
Wilkanowa do Stonego i dalej do Buchatowa.

Wedlug podziatu kraju na jednostki fizjograficzne (w uktadzie
dziesietnym J. Kondrackiego) rozpatrywany teren  potozony  jest
w srodkowej czesci mezoregionu Wat Zielonogorski (jednostka nr
315.74), wchodzacego w sktad makroregionu Wzniesienia
Zielonogorskie. Wedtug innego podziatu — geomorfologicznego Niziny
Wielkopolskiej B. Krygowskiego, teren ten znajduje sie w obrebie
subregionu 113 - Wat Zielonogérski, nalezagcego do regionu Il -
Wysoczyzna Zielonogodrska.

W sensie geomorfologicznym jest to obreb péinocnego skionu
Watu Zielonogorskiego, stanowigcego morene czotowg spietrzong o
starszych zatozeniach z silnie zaburzonymi glacitektonicznie utworami
starszego podtoza podczwartorzedowego.
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Uksztattowanie, w tym zréznicowanie morfologiczne terenu inwestyciji
oraz rejonu dobrze obrazuje stanowigca zatgcznik Nr 1 - topograficzna
mapa pogladowa w skali 1:10 000.

W przewazajgcej czesci obszaru inwestycji teren opada z S na N,
a w sektorze zachodnim z SE na NW.

Rzedne wysokosciowe terenu objetego projektem zawieraja sie
w przedziale od 130,0 m n.p.m. do ok. 145,5m n.p.m.

Badany teren w przewazajacej czesSci i przez przewazajacq czes¢
roku jest powierzchniowo suchy. Jedynie w swym SW narozniku (rejon
sondy Nr S-5) jest to teren stale podmoktly. Strefy terenu podmokiego
okresowo znajdujg sie takze w narozniku SE oraz w obrebie
nieckowatego obnizenia cigagngcego sie w czesci srodkowo-zachodniej,
gdzie okresowo stagnowaC mogg wody roztopowe lub po okresach
dtugotrwatych intensywnych opadow, jako wody zawieszone na bardzo
stabo przepuszczalnych itach i glinach.

Srodkowo - potudniowo - zachodnig cze$é przedmiotowego terenu
stanowi las, a czes¢ srodkowo - potudniowo - wschodnig ,mtodniki” i
samosiejki sosny. W Srodkowo - potudniowo - zachodniej czesci tegoz
terenu znajduje sie niezrekultywowane wyrobisko po poborze
kruszywa (pospoétek i piaskow). Od strony wschodniej oraz
najprawdopodobniej NE teren inwestycji sasiaduje bezposrednio z
obszarami po bylej eksploatacji podziemnej wegla brunatnego.
Tereny przylegte sg wiec mniej lub bardziej przeksztatcone. W
rozpatrywanym obszarze tj. doktadnie w rejonie wykonanej sondy
badawczej Nr S-25 znajduje sie byly szyb wentylacyjny — Schloin II.
W terenie zachowato sie jeszcze generalnie zasypane obnizenie o
Srednicy rzedu 3,0 +4,0 m.

5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
HYDROGEOLOGICZNYCH

Budowa geologiczna

Z istniejgcych materiatéw regionalnej kartografii geologicznej, w tym
z Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 - Wyd. ,,A” - Mapa
Utworéw Powierzchniowych - Arkusz: ZIELONA GORA - Mapa
podstawowa w skali 1:50 000 - Arkusz nr 574 - BUCHALOW - oprac. IG -
Przedsiebiorstwo Geologiczne we Wroctawiu (J. Szafajdewicz, K. Czop i A.
tabno), pod redakcjg W. Stowacinskiego, A. Kaweckiej i J.E. Mojskiego, a
takze z branzowej literatury regionalnej wynika, ze w budowie
geologicznej ptytkiego podtoza rozpatrywanego terenu inwestycji
uczestnicza zaréwno utwory miodsze czwartorzedowe plejstocenskie,
czasowo Wwigzane gtéwnie ze stadialem mazowiecko-podlaskim
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zlodowacenia srodkowopolskiego (a reprezentowane przez gliny
morenowe i piaski oraz zwiry wodnolodowcowe, jak réwniez piaski i
zwiry z kamieniami moren czotowych), jak réwniez utwory starszego
poditoza - trzeciorzedowe, reprezentowane przez ity, piaski i muiki,
ewentualnie zwiry goérnego pliocenu, a takze miocenskie wegle
brunatne, piaski, gliny i ity. Opisywane utwory trzeciorzedowe sg w
tym rejonie, podobnie jak w obrebie catego Wafu Zielonogdrskiego,
silnie zaburzone (glacitektonicznie, zafatdowane, ztluskowane i
porozrywane, tkwigc niekiedy posrod kompleksu utworéw
czwartorzedowych lub ponad nimi. Lokalnie wychodzg one niemalze
bezposrednio do powierzchni terenu.

Warunki hydrogeologiczne

Wedtug regionalizacji hydrogeologicznej, przyjetej przy
opracowywaniu Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000,
przedmiotowy teren potozony  jest w obrebie jednostki
hydrogeologicznej - region wielkopolski - podregion wielkopolsko -
slaski - rejon Zielonej Gory (jednostka nr XIlI3A). Jest to rejon o
wyraznie skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych,
szczegoblnie w kontekscie wystepowania poziomow uzytkowych waod
podziemnych, ktére wystepowac tutaj mogq zaréwno w utworach
czwartorzedowych  jak i trzeciorzedowych, na bardzo réznych
gtebokosciach. W aspekcie uwarunkowan prowadzenia robot zwigzanych
z budowg projektowanych sieci na podstawie wynikdw przeprowadzonych
badan stwierdzic mozna, Zze wody tego typu znaczenie bedg miaty
jedynie w sektorze NW i szczegolnie SW, a w sektorze podinocno
- Srodkowym znaczenie bedg mialy wody zawieszone. Na obszarze
pozostatym, w szczegdlnosci w sektorze sSrodkowo - potudniowym
i wschodnim brak jest ptytko wystepujacych wdd, ze wzgledu na
wystepowanie w podtozu migzsze] serii dobrze i bardzo dobrze
przepuszczalnych utworéw piaszczysto - zwirowych.

. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW
GRUNTOWO — WODNYCH PODLOZA

Z dokonanego rozpoznania, opartego na wilasnych badaniach
przeprowadzonych  obecnie, przy uwzglednieniu  wynikow  badan
przeprowadzonych na tym terenie jesienia 2007r. na potrzeby
opracowania fizjograficznego do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wynika, ze w plytkim podiozu przedmiotowego terenu,
istothym z punktu widzenia uwarunkowan budowy projektowanych
sieci wystepuja warunki gruntowo - wodne sektorowo wyraznie

Biuro Projektow Inzynierii Srodowiska i Melioracji ,EKOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Zielonej Gérze Strona 5



~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej osiedla mieszkaniowego w miejscowosci SLONE”

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

zréznicowane od prostych korzystnych i bardzo korzystnych, poprzez
wzglednie proste i korzystne do mniej Ilub bardziej lokalnie
zlozonych mato korzystnych, czy tez niekorzystnych. Generalnie
ocenia sie, ze w podtozu dominujacej czesci tego terenu dominuja
warunki proste lub w niewielkim stopniu ztozone korzystne. O
zréznicowaniu warunkow gruntowych decyduje tutaj gtdwnie odmiennosc¢
litologiczna gruntdéw ptytkiego podtoza w poszczegolnych sektorach.

Warunki gruntowe

W podiozu przewazajacej czesci terenu inwestycji wystepuja
nosne grunty mineralne rodzime niespoiste przepuszczalne i bardzo
dobrze przepuszczalne serii piaszczyste] i piaszczysto — zwirowej,
wyksztatcone w postaci piaskow srednich lub piaskéw grubych ze zwirem
i pospotek, znacznie rzadziej piaskow drobnych badz pylastych. Wystepuja
one gtéwnie w stanie sSredniozageszczonym Ilub tez zageszczonym,
niekiedy bardziej rozluznionym. Zwykle s one niezawodnione. Tego
rodzaju grunty dominujg we wschodniej, srodkowej i potudniowej czesci
rozpatrywanego terenu. Natomiast w czesSci srodkowo — potnocnej i
Srodkowo — zachodniej piaski (Srednie i drobne) wystepujg od powierzchni
do gtebokosci ok. 1,0m p.p.t. (0,8 + 1,3m p.p.t.), zalegajagc na gruntach
spoistych réznego wieku i genezy, giéwnie itach i glinach (glinach
zwieztych, glinach pylastych i pytach) trzeciorzedowych, niekiedy glinach,
glinach piaszczystych [ piaskach gliniastych czwartorzedowych
(morenowych). Posréd glin i ilow trzeciorzedowych napotyka sie
wkitadki lub przetawicenia wegla brunatnego. Grunty spoiste wystepujg
najczesciej w stanie twardoplastycznym lub tez na pograniczu stanu
twardoplastycznego i plastycznego, znacznie rzadziej w stanie
plastycznym.

Warunki wodne

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podtozu przewazajacej
czesci przedmiotowego terenu brak jest ptytko wystepujacych wod
gruntowych, czy tez podziemnych. Bardzo plytko wystepujace wody
gruntowe, o zwierciadle zalegajgcym na gtebokosci 0,45m n.p.m.
(139,05m n.p.m.), napotkano natomiast w narozniku SW (wyniesionego
tutaj) rozpatrywanego obszaru, gdzie niewatpliwie beda one bardzo
utrudnialy roboty zwigzane z wykonaniem wykopéw i ulozeniem
projektowanych sieci. Wzglednie ptytko wystepujagce wody gruntowe
napotkano takze w narozniku NW (rejon sondy nr S-21), gdzie
przewidziano przytaczenie sieci projektowanych do sieci istniejgcych.
Zwierciadlo wody swobodne w tym rejonie udokumentowano na
gtebokosci 1,95m p.p.t., co odpowiada rzednej 128,45 m n.p.t. Ponadto,
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okresowego wystepowania wéd plytko, a nawet bardzo plytko
zalegajacych, spodziewa¢ nalezy sie w pasie obnizonego terenu
ciagnacego sie w czesci srodkowo - pétnocnej sektora poétnocnego i
poétnocno - zachodniego badanego terenu, gdzie mamy do czynienia z
wodami zawieszonymi na stropie itéow i glin. Potozenie zwierciadia
wod tego rodzaju jest okresowo bardzo zmienne, mocnho uzaleznione
od natezenia roztopow lub tez opaddéw atmosferycznych. Niekiedy moga
one nawet zanikac.

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w podtozu poszczegdinych
sektorow przedmiotowego terenu, szczegotowo obrazujg podane w
zatgczeniu szczegotowe profile sond badawczych wykonanych obecnie, jak
rowniez i archiwalnych. Poszczegolne sondy wykonane zostalty w
rozstawie rzedu kilkudziesieciu do ok. 100 metréow, a wiec relatywnie

gesto.

7. UWAGI

a) Na podstawie wynikdw przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze
w plytkim podiozu przewazajacej czesci terenu projektowanej
inwestycji wystepuja proste lub tez wzglednie proste warunki
gruntowo-wodne. W kontekscie uwarunkowan robét ziemnych
zwigzanych z budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a
szczegoOlnie sieci wodociggowej warunki te ocenia sie jako
korzystne do bardzo korzystnych. Warunki nieco bardziej ztozone,
a lokalnie wyraznie ztozone, mniej korzystne lokalnie do niekorzystnych
wystepujg znacznie rzadziej. Te ,gorsze” warunki wystepuja w
sektorze NW, sSrodkowo-pétnocnym oraz w narozniku SW i w
mniejszym stopniu w narozniku SE. W rejonach tych, w podtozu
wystepujg bowiem glacitektonicznie zaburzone grunty spoiste pod
zwykle niewielkg warstwg gruntow niespoistych.

b) W przypadku ukfadania sieci, w szczegdlnosci w  strefie
glebokosciowej wystepowania gruntow spoistych podkresia sie
koniecznosé¢ starannego  wykonania odpowiednio  migzszych
podsypek z gruntéow piaszczystych, czy tez piaszczysto-zwirowych,
odpowiednio zageszczonych. Jest to niezbedne dla zapobiezenia
ewentualnym uszkodzeniom kolektorow w przypadku wyraznych zmian
konsystencji spoistych gruntow podtoza dodatkowo zawilgoconych
zawieszonymi wodami opadowymi lub roztopowymi, ktore stagnowac
moga w ciggach kanalizacyjnych.
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c) Po skonfrontowaniu profili poszczegolnych sond badawczych z
gtebokosciami  zamierzonego prowadzenia wykopdw i ukftadania
poszczegodlnych sieci, przy jednoczesnym uwzglednieniu zatozen KNNR
Tom | z 2001r. tab. 0001, do kosztorysowania robét ziemnych
proponuje sie przyjac:

- dla sieci wodociaggowej 80% udziatu gruntéw kat. | — I
i 20% gruntow kat. lll-IV

- dla sieci kanalizacji sanitarnej 65% udziatu gruntéw kat. I-I|
I 35% gruntéw kat. llI-1V.
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