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Zataczniki graficzne:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Projekt szaty ro$linnej skala 1:500

Tabela ,Zestawienie roslin pod wzgledem dekoracyjnoéci”
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Wstep

1.1 Dane opracowania
® Wizja lokalna z dnia 6.02.2024 roku

Formalne podstawy opracowania:

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 z pézn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.01.62.627 z p6zn. zm.)

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zieleni na placu zabaw przy ul. Miynskiej
w Smiglu.

2. Cel i zakres opracowania

2.1 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje dziafki geodezyjne o numerach: 253/2, 260/3, 268/1, 266/1 oraz
267/1 w obrebie 0001 Smigiel.

taczna powierzchnia objeta niniejszym opracowaniem to: 1864,812 m?,

2.2 Cel opracowania
Niniejszy projekt szaty roslinnej stanowi rozwinigcie projektu placu zabaw przy ul. Mtyniskiej.

Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacja robdt oraz przedmiarem stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu roboét.

Informacje dla Wykonawcy:
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac z czescig rysunkows.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno¢ wszystkich dokumentacii
projektowych dotyczacych zakresu podejmowanych prac.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy zgtasza¢ osobie nadzorujacej prace wykonawcze.

3. Opis ogdlny projektu wykonawczego
3.1 Materiaty wyjsciowe

Materiatami wyjsciowymi do wykonania projektu szaty roslinnej byty:

® Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
® Projekt placu zabaw w skali 1:500

3.2 Potozenie i istniejgce zagospodarowanie terenu
Teren opracowania znajduje sie przy skrzyzowaniu ulic Poinej oraz Mtyriskiej w Smiglu. Od potudnia
graniczy on z droga jednopasmows. Od potnocy teren graniczy ze zbiornikiem wodnym, potozonym
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za skarpami. Po stronie wschodniej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, a po stronie zachodniej
droga jednopasmowa. Na terenie znajduje sie czesciowo wybudowany i ogrodzony plac zabaw.
W sgsiedztwie obszaru opracowania znajduje sie przepompownia oraz napowietrzna linia
energetyczna. Przez teren przebiega takze przewod kanalizacyjny sanitarny.

3.3 Inwentaryzacja drzewostanu

Na obszarze objetym opracowaniem wiekszo$¢ nasadzen stanowig mtode roéliny, ktore rozwijaja
sie prawidtowo jak dla swojego gatunku.

We wschodniej czesci znajduja sie drzewa starsze, w tym formy wielopienne. Zlokalizowane pnie
w wigkszosci zajmujg skarpe, co wymusza na nich dostosowanie formy do rzezby terenu.

3.4 Zalecenia dla istniejgcego drzewostanu

Mtode nasadzenia:

Roéliny nalezy monitorowa¢ pod wzgledem prawidlowego rozwoju. Nalezy zwréci¢ szczegéing
uwage na zabiegi pielegnacyjne, w tym mozliwe uszkodzenia podpdr stabilizujgcych, ktére po
spostrzezeniu nieprawidtowosci nalezy jak najszybciej wymienié.

Starsze nasadzenia:

Starsze drzewa nalezy monitorowac oraz wykonywac zabiegi pielegnacyjne, jedynie w momencie,
gdy sg one konieczne. Z racji na specyfike terenu w jakiej rosng drzewa, nalezy unika¢ ich
przesadzania, czy zmieniania warunkdéw wodnych oraz rzezby terenu.

W razie pogorszenia stanu drzew nalezy skontaktowac¢ sie ze specjalista.

3.5 Dokumentacja fotograficzna
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4. Szczegotowy opis projektu wykonawczego

4.1 Zatozenia projektowe

4.1.1 Zatozenia, a funkcja zieleni

W niniejszym projekcie zakfada si¢ wykonanie kompozycji zieleni uatrakcyjniajacej obszar
zajmowany przez plac zabaw przy ul. Miynskiej w Smiglu. Gtéwnym zatozeniem jest stworzenie
terenu o duzych walorach estetycznych, sensorycznych oraz bezpiecznego dla przysztych

uzytkownikow.

Funkcja danego terenu jest przede wszystkim rekreacja oraz rozwéj przebywajacych na nich dzieci.
Biorac pod uwagg przewodnig role terenu uwzgledniono w projekcie szaty roslinnej, takie
nasadzenia, kt6re bedg bezpieczne dla przebywajacych na danym obszarze dzieci, dodatkowo beda

petni¢ funkcje sensoryczng oraz edukacyjna.

Zatozenia zieleni lokalizowano tak, aby mogty one poprawi¢ klimat akustyczny na placu zabaw oraz

warunki klimatyczne.

Projektowana zielers ma dobrze wptywa¢ na zdrowie odbiorcéw. Przebywanie w otoczeniu zieleni
stymuluje o$rodkowy uktad nerwowy, pobudza rozwdj narzgdéw zmystu, zwieksza sprawnoé¢
i kondycje ruchowq, obniza poziom stresu, napigcia i agresji, poprawia samopoczucie, wptywa

korzystnie na zdrowie psychiczne oraz pobudza do dziatania.

4.1.2 Dobdr gatunkowy zieleni

Zieleri zostata dobrana tak, aby byta jak najbardziej odpowiednia dla stanowiska na ktérym bedzie
rosngé. W procesie doboru gatunkowego wzieto pod uwage takie cechy roslinnosci jak: odporno$é
na mrozy, odpornos¢ na zasolenie, odporno$¢ na susze, odporno$¢ na szkodniki i choroby oraz

intensywnos¢ zabiegéw agrotechnicznych, niezbednych do prawidtowego wzrostu rolin.

Przy wyborze gatunkéw roélin kierowano sig réwniez cechami plastycznymi oraz kolorystycznymi

roslin, takimi jak: pokroj, wysokos¢, kolorystyka, kwitnienie.

Projektowane roéliny komponowano i dobierano tak, aby stanowity one jednolita kompozycje

z gatunkami juz posadzonymi na danym terenie.

Przy doborze gatunkéw na plac zabaw kierowano sig roslinami bezpiecznymi dla dzieci. Przy

doborze kierowano sig przede wszystkim nastepujacymi kryteriami:

e Brak kolcow oraz cierni,
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¢ Unikanie roslin silnie alergicznych,

e Unikanie rodlin silnie trujacych,

e Stosowanie roslin pobudzajacych zmysty,

e Stosowanie roslin szybko regenerujgcych sig,

e Stosowanie roslin odpornych na szkodniki oraz choroby,
e Tworzenie wielopietrowych kompozycji,

e Tworzenie wielogatunkowych nasadzen.
4.1.3 Zastosowane rozwigzania niestandardowe

Na danym terenie przewidziano wprowadzenie ekranéw korzeniowych, ktére ograniczaja
rozwoj korzeni, skutecznie chronigc infrastrukture miejska ( chodniki, rury, kanalizacje i sieci
przewodow).

4.2 Bilans terenu

taczna powierzchnia terenu wynosi 1864,81 m2. Teren nie posiada nawierzchni utwardzonych;
powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi 1864,81 m?2.

Bilans terenu stanu istniejacego

£ W powierzchnia biologicznie czynna
‘ } powierzchnia
biologicznie czynna
100%

Wykres bilansu terenu stanu istniejacego.

W niniejszym projekcie powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1864,81 m2.

7|Strona



PROJEKT SZATY ROSLINNEJ NA PLACU ZABAW PRZY UL. MEYNSKIEJ W $MIGLU

Bilans terenu stanu projektowanego

B powierzchnia biologicznie czynna

powierzchnia
biologicznie czynna
100%

Wykres bilansu terenu projektowanego.

4.3 Zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji
Zakres prac zwigzanych z realizacjg projektu przewiduje sie na wykonanie takich zadan jak:

* Wykonanie doktadnego przedmiaru i obmiaru obszaru objetego opracowaniem,

e Wymiana 607,00 m? gruntu na gteboko$¢ 30 cm,

® Przygotowanie terenu pod wykonanie nasadzer, w tym odchwaszczanie, wykonanie
dotéw, wymieszanie ziemi z substratem,

e wykonanie nasadzen drzew, krzew6w i roslin okrywowych, bylin oraz traw ozdobnych,

e Wykonanie pielegnacji po posadzeniu,

* Wykonanie pielggnacji w nastepnych latach po posadzeniu.

4.4 Przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do prac majacych na celu przygotowanie terenu do nasadzeri nalezy
zabezpieczy( istniejace drzewa na danym obszarze:

- zabezpieczenie korzeni - w obrebie wystepujacych korzeni, nalezy maksymalnie
zminimalizowac ruch pojazdéw kotowych. W obrebie strefy korzeniowej nie powinno sie
sktadowa¢ materiatéw budowlanych, mogacych wpiynaé na skiad fizykochemiczny gleby.
Wystajgce korzenie ponad poziom gruntu w miejscach, gdzie beda przeprowadzane prace,
powinny by¢ ostoniete, np. jutg lub zostaé wygrodzone;

- zabezpieczenia korony - nalezy tak zaprojektowaé komunikacje na terenie inwestycji,

aby korony drzew znalazly sie poza zasiegiem sprzetu budowlanego, ktéry mégtby uszkodzi¢
korony drzew.
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Metoda pracy:

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prac ze szczegélng starannoscia, zgodnie
z zasadami  sztuki budowlanej i ogrodniczej, wiedzy zawodowej oraz przepisami
obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa. Wszelkie prace prowadzone w sasiedztwie drzew
powinny by¢ wykonywane dokfadnie, tak aby zminimalizowaé powstanie uszkodzer na
systemie korzeniowym, pniu oraz koronie drzew.

Przygotowanie warstwy powierzchniowej:

Grunt przeznaczony pod nasadzenia rodlin powinien byé odchwaszczony, oczyszczony
zmotliwych zanieczyszczeri oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roélin. Zaleca sie
przeprowadzenia badari gleby, na podstawie kt6rych nalezy dobraé wiaéciwg metode
postepowania zwigzang z przygotowaniem podfoza. W przypadku stwierdzenia obecnosci
zanieczyszczenn chemicznych w podtozach, nalezy poddaé je specjalistycznej analizie,
a wyniki przedstawi¢ osobie nadzorujacej prace. Ewentualna wymiana gruntu z powodu
zanieczyszczenia chemicznego nie zostata ujeta w niniejszej specyfikacji.

Nalezy sprawdzi¢ przepuszczalnos¢ gruntu, czy jej stopien jest wystarczajacy. W przypadku
nadmiernego zageszczenia nalezy grunt wzruszyé, by woda swobodnie przesiakata.
W przypadku stagnowania wody w obrebie systemu korzeniowego roslin nalezy wykonat
drenaz. Z powierzchniowej warstwy gleby nalezy usungé wszystkie kamienie o rozmiarze
przekraczajgcym 5 cm, wiekszo$¢ kamieni mniejszych oraz inne niepozgdane materiaty, np.
gatgzie, konary, kamienie i inne odpady. Niedopuszczalne jest zakopywanie w glebie
pozostatych  materiatéw organicznych oraz budowlanych. Warstwa powierzchniowa
o grubosci 5 cm powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i mieé odpowiednia strukture.

Wymiang gruntu przewidziano w dwdch pasach na ktérych planowane jest wykonanie
nasadzen. Wymiane przewidziano na 30 cm. W miejscu wymiany gruntu nalezy dostarczy¢
standardowa dobra i przepuszczalng ziemie urodzajng o wiasciwym pH=5,5-6,5.

Powierzchnia: 511,00 m2.

Przygotowanie dotéw do sadzenia drzew i krzewdw:

Rozmiar dotéw powinien by¢ dopasowany do parametréw rodliny. Powinny byé one
przygotowane w sposob, pozwalajacy na rozwoj systemu korzeniowego, swobodne ukfadanie
oraz eliminacje zginania korzeni. Dno kazdego dotu jak i zbyt zbite éciany nalezy spulchnic.

W sytuacji, gdy sadzenie op6zni sie, a doty zostang wykopane, nalezy z powrotem wypetnic je
materiatem wykopanym wcze$niej.

Przy wykonywaniu dotéw powinno zwroci¢ sie szczeg6lng uwage na drzewa juz istniejace,
przede wszystkim na ich system korzeniowy, aby nie ulegt on uszkodzeniu.

Pod drzewa i krzewy przewidziana jest zaprawa dotoéw substratem w proporcji 50% substratu
wymieszanego z 50% gruntu rodzimego.

Przygotowanie podioza pod rabaty:
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W miejscach przeznaczonych pod wykonanie rabaty, nalezy usungé¢ pozostatosci darni.
Warstwa powierzchniowa powinna by¢ uprawiana na gteboko$¢ minimum 20 cm, maksimum
40 cm, w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Z powierzchniowej warstwy gleby nalezy usung¢ wszystkie kamienie o rozmiarze
przekraczajgcym 5 cm, wiekszo$¢ kamieni mniejszych oraz inne niepozadane materiaty, np.
gatezie, konary, kamienie i inne odpady.

Grunt powinien zostaé¢ zniwelowany i przygotowany w taki sposob, aby wyeliminowaé
mozliwos¢ zastoju wody na rabatach.

Poziomy gruntu:

Poziom gruntu powinien odpowiadac zastanemu, na ktérym posadowiony jest plac zabaw. Na
terenie nie powinno zostawic¢ sie zagtebien terenu, w ktérych moze stagnowa¢ woda.

4.5 Zakup materiatu szkotkarskiego
Drzewa:

- Zakupione drzewa muszg posiadac cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spetniaé bez
zarzutéw zastrzezenia dotyczace wielkosci. Rosliny powinny by¢ w dobrym stanie.

- Drzewa muszg by¢ oznaczone etykietq zawierajaca petng nazwe rosliny, w tym nazwe faciriskg.

- Wybrane w projekcie drzewa muszg by¢ zdrowe, posiada¢ prawidtowo wyksztatcone korony
(charakterystyczne dla odmiany i gatunku).

- Drzewa powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw.

- Drzewa wskazane w projekcie powinny by¢ co najmniej trzy razy szkétkowane, dopuszcza sie
drzewa z bryfa korzeniowa ujeta w szytej donicy z juty lub w koszach z drutu niepowlekanego,
ciasno Sciggnietego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryly korzeniowej, jak réwniez
rosliny przesadzane mniej razy., niz sugeruje punkt minimum trzy razy.

- Wielkos¢ bryly korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, obwodu
pnia na wysokosci 1 m nad szyja korzeniows.

- Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przeroénigeta korzeniami. Niedopuszczalne sg drzewa
obcietymi podczas wykopywania korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm.

- Jesdli wykonawca zapewni rosliny w kontenerach to wielko$¢ kontenera musi by¢
proporcjonalna do wielkosci i gatunku roslin. Kontener musi by¢ dobrze przerosniety
korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczenie drzew sadzonych bezposrednio przed wysytkg
lub w takim okresie, ze rosliny nie miaty mozliwosci rozwinigcia wystarczajgcej iloéci korzeni w
kontenerze przed wysytka. Korzenie nie moga zawija¢ sie w pojemniku, maja mieé¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku.

- Pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzern zwigzanych ze zwykly interwencja
ogrodnicza lub pogodowa. Réwnie niedopuszczalne s rany na jakimkolwiek etapie gojenia
spowodowane zfg lub p6ing interwencjg (np. pdZnym usunieciem gatezie bocznych, zbyt
silnych gatezi lub bocznych peddw przy pniu). Niedopuszczalne sg réwniez jakiekolwiek $wieze
uszkodzenia gatezi i pnia.

Krzewy i byliny:
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- Rosliny powinny by¢ dojrzate techniczne, czyli nadajace si¢ do wysadzenia, nie zwiedniete,
zdrowe i jednolite w catej partii.

- Pokréj, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla danego gatunku.

- Rosliny uprawiane w pojemnikach powinny mie¢ przerosnigty bryle korzeniowg i byé
uprawiane w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci rosliny. Korzenie muszg byé
rownomiernie roztozone i widoczne po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Korzenie nie
moga byc zbyt zbite. Roslina powinna rosng¢ w tym samym pojemniku rok, ale nie wiecej niz
dwa lata.

- Bryfa korzeniowa po usunieciu pojemnika powinna pozostaé w catosci.

- W okresie wegetacji rodliny powinny by¢ silne, bez $ladéw uszkodzerh mechanicznych i
objawéw chorobowych.

- System korzeniowy wiasciwy dla danego gatunku powinien nie nosi¢ $ladéw obrazen
mechanicznych ani porazenia patogenami.

- Byliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach lub skrzynkach. Powinny by¢ wyjete z doniczek
lub skrzynek w mozliwie jak najkrétszym okresie, najlepiej od razu przed posadzeniem.

- Niedopuszczalne s3 objawy zerowania szkodnikéw, objawy chorobotwércze, uszkodzenie
bryly korzeniowej, zwigdnigcie, czy pokréj odbiegajacy od charakterystycznego dla danego
gatunku.

*Materiat roslinny powinien spetnia¢ wymagania jakosciowe Zwigzku Szkétkarzy Polskich.
Jezeli materiat bedzie niezgodny ze specyfikacja materiatu szkétkarskiego, Inwestor zastrzega
sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy.

4.6 Wykonanie nasadzen drzew i zatozenie trawnika

4.6.1 Sadzenie drzew
Opis ogdlny:

Materiat przeznaczony do posadzenia powinien by¢ prawidtowo uksztattowany. Drzewa
powinny mie¢ charakterystyczny pokréj dla wtasciwego sobie gatunku. Gatezie powinny byé¢
mocno usytuowane na pniu. Piefi powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Bryta korzeniowa
powinna by¢ dobrze uksztattowana. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowo$é prowadzenia
drzew w szkétce. Materiat roliny powinien spetnia¢ wymogi jakoéciowe Zwigzku Szkotkarzy
Polskich.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia:

Przed wykonaniem nasadzen teren nalezy odchwasci¢ i wybra¢ kamienie o $rednicy wiekszej
niz 5 cm.

Nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu w celu skorygowania spadkéw, aby wykluczyé mozliwoéé
stagnacji wody oraz zapewnieniu sptywu wéd opadowych w kierunku roslin.

Wyijatkiem jest splyw wod z nawierzchni, ktére nie powinny by¢ prowadzone do roélin z uwagi
na zasolenie i utrzymanie zimowe.

Technika sadzenia:
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Rys. 1 Schemat sadzenia drzew.

Przygotowanie dotu:

1. Nalezy wykopa¢ dét 2 - 3 razy wiekszy od bryly korzeniowej. Gteboko$¢ i szerokosé dotu
powinny umozliwia¢ swobodny rozwdj korzeni.

2. Nalezy upi¢ podstawe bryty korzeniowej, zapobiega to zapadaniu sie bryly.

3. Ksztattowanie powierzchni terenu tak, by nie stagnowata tam woda, przez umoiliwienie
sptywu wéd powierzchniowych.

Drzewo nie moze rosnac gtebiej niz w szkétce, nalezy umiesci¢ je na tej samej wysokosci.

Stabilizacja drzewa:

4. Drzewo nalezy sadzi¢ tak, aby nasada pnia byta na wysokoéci poziomu gruntu. Drzewa
w balocie powinny mie¢ siatke i jute rozciagniete i odsuniete od szyi korzeniowej.

5. Nalezy wbic¢ 3 paliki na gtebokos¢ 50 cm, oddalone o 10 cm od bryly korzeniowej. Paliki
powinny mie¢ érednice 6 —8 cm ($r. 6 cm przy obwodzie pnia do 18 cm, ér. 8 cm przy obwodzie
pnia powyzej 18 cm). Wysoko$¢ palika ponad poziomem gruntu powinna (Nynosic' 2/3
wysokosci drzewa.

6. Paliki nalezy potaczy¢ poprzecznymi ryglami. Rygle powinny byé toczone, a taczenia
oszlifowane i sfazowane.
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7. Nalezy zamocowac¢ paliki do drzewa tasma poliamidowg o szerokoéci minimum 4 cm. Na
jedno drzewo nalezy przeznaczy¢ 4,5 m tasmy.

Poprawa warunkéw siedliskowych drzewa:
8. Ksztattowanie misy (gtebokos¢ okoto 5 cm).
9.Wymieszanie ziemi z ziemig urodzajng z ewentualnymi dodatkami nawozow.

10. Nalezy wysciotkowacé mise warstwg kory o frakcji 0 — 40 mm zmielong o grubosci 5 — 10
cm.

Rosliny zaraz po posadzeniu nalezy obficie podla¢, okoto 10 litrow na 1 cm $rednicy pnia
mierzony na wysoko$ci 130 cm na jedno drzewo.

Ziemie na granicy bryly korzeniowej nalezy ucisngé, by wyeliminowac¢ wolne przestrzenie
w glebie.

Zaleca sie wykonanie zamulania dotéw w celu sprawdzenia przesigkliwosci gleby oraz
wykluczenia niesprzyjajacych warunkéw glebowych.

W przypadku prowadzenia prac ogrodniczych na danym terenie, narzedzia ogrodnicze nalezy
zagrabi¢.

Teren po posadzeniu i zakoriczeniu prac nalezy wygrabi¢ i wyréwnac.

4.6.2 Sadzenie krzewow
Opis ogdlny:

Sadzone krzewy powinny by¢ uprawiane w szkétce przez minimum 2 lata. Pokréj oraz bryta
korzeniowa powinny by¢ wyksztatcone wilasciwie dla danego gatunku oraz posiadac
odpowiednig ilo$¢ pedéw. Zaleca sie zastosowanie krzewdéw kontenerowanych. Materiat
szkotkarski powinien spetnia¢ wymagania jakosciowe Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Przygotowanie podioza pod nasadzenia:

Tereny przeznaczone pod nasadzenia krzewami powinny by¢ przygotowane tak, aby nie
stagnowata tam woda. W tym celu zaleca sie przeprowadzenia proby wodnej w celu
zweryfikowania przepuszczalnosci gruntu.
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Rys. 2 Schemat sadzenia krzewéw

Technika sadzenia:

1. Nalezy wykopa¢ dwa razy wigkszy niz szerokos¢ bryly korzeniowej. Nalezy usunaé nadmiar
gruntu rodzimego i pozostawi¢ ilo$¢ konieczng do wymieszania z substratem.

Gteboko$¢ sadzenia nalezy wykopa¢ dét minimum dwa razy wigkszy niz szeroko$¢ bryty
korzeniowej i 20 cm glebsze niz wielko$¢ bryly korzeniowej. Rosliny powinny znajdowa¢ sie na
takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce.

Materiat wokot korzeni, stanowigcy wypetnienie, powinien byé odpowiednio zageszczony
wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

2. Nalezy upi¢ podstawe bryly korzeniowej, zapobiega to zapadaniu sie bryly.

3. Ksztattowanie powierzchni terenu tak, by nie stagnowata tam woda, przez umozliwienie
sptywu wéd powierzchniowych.

Krzew nie moze rosngc giebiej niz w szkéice, nalezy umiescié je na tej samej wysokosci.
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Poprawa warunkéw siedliskowych drzewa:

4. Ksztattowanie misy (gtebokos¢ okoto 5 cm).

5.Wymieszanie ziemi z ziemig urodzajng z ewentualnymi dodatkami nawozéw.

6. Nalezy wysciétkowac mise warstwa kory o frakcji 0 — 40 mm zmielong o gruboéci 5 — 10 cm.

Po posadzeniu krzewy nalezy podlac 2 razy, tak aby gleba byta wilgotna do gtebokosci 30 cm.

4.6.3 Sadzenie bylin, roslin okrywowych, cebul, traw ozdobnych
Opis ogdlny:

Korzenie bylin powinny réwnomiernie i gesto przerasta¢ catg bryte. Roslina powinna by¢
uprawiana w pojemniku jeden sezon. Materiat roslinny powinien spetnia¢ wymogi jakosciowe
Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia:

Tereny przeznaczone pod nasadzenia bylinami/trawami ozdobnymi/roslinami okrywowymi
powinny by¢ przygotowane tak, aby nie stagnowata tam woda. W tym celu zaleca sie
przeprowadzenia préby wodnej w celu zweryfikowania przepuszczalnosci gruntu. W miejscu
sadzenia bylin/traw ozdobnych/roslin okrywowych nalezy glebe odspoi¢ na gtebokoéé 15 cm,
nastgpnie przekopac podglebie na gteboko$¢ 15 cm. Nalezy rozrzucié warstwe 15 cm substratu
zawierajgcego nawozy, hydrozel i grzyby mikoryzowe.
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Rys. 3 Schemat sadzenia traw ozdobnych

Technika sadzenia:

1. Nalezy wykopac¢ dwa razy wiekszy niz szeroko$¢ bryly korzeniowej. Nalezy usunaé nadmiar
gruntu rodzimego i pozostawic ilo$¢ konieczng do wymieszania z substratem

Rosliny powinny by¢ sadzone na takiej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Dotki powinny
by¢ wykopane na gtebokos¢ 2 razy wigkszg niz bryta korzeniowa i 15 cm gtebsze niz wielko$é
bryty korzeniowej.

Zapetnianie dotkéw - dofki nalezy zapetni¢ zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego. Materiat wokdt korzeni, stanowigcy wypetnienie, powinien by¢ odpowiednio
zaggszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

2. Nalezy ubi¢ podstawe bryty korzeniowej, zapobiega to zapadaniu sie bryty.

3. Ksztaftowanie powierzchni terenu tak, by nie stagnowata tam woda, przez umozliwienie
sptywu waéd powierzchniowych.
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Byliny/trawy ozdobne/rosliny okrywowe nie moga rosna¢ glebiej niz w szkétce, nalezy umiescié
je na tej samej wysokosci.

4.Wymieszanie ziemi z ziemia urodzajng z ewentualnymi dodatkami nawozéw.

5. Nalezy wysciétkowaé mise warstwa kory o frakcji 0 — 40 mm zmielong o grubosci 5 — 10 cm.
Scidtkowanie przeprowadzi¢ recznie, by nie uszkodzi¢ posadzonych roélin.

Rozluinienie gleby - tereny przeznaczone pod nasadzenia bylinami/trawami
ozdobnymi/roslinami okrywowymi powinny by¢ przygotowane tak, aby nie stagnowata tam
woda. W tym celu zaleca si¢ przeprowadzenia préby wodnej w celu zweryfikowania
przepuszczalnosci gruntu.

Po posadzeniu powinno sie natychmiast podia¢ ro$liny, nie pézniej niz do 2 godzin po
posadzeniu, przy pogodzie cieptej i stonecznej do 30 minut.

Terminy sadzenia - najlepsza porg na sadzenie bylin/traw ozdobnych/ro$lin okrywowych jest
wczesna wiosna (marzec/kwiecienl) oraz wczesna jesieri (wrzesier/paidziernik). Rosliny
kontenerowe mozna sadzic¢ takze przez lato wykluczajgc dni upalne.

4.6.4 Zaktadanie trawnika

W miejscu wymiany gruntu, w miejscach gdzie wyznaczono wykonania nowych nasadzen
nalezy zatozy¢ trawnik. Z racji na narazenie trawnika na intensywne uzytkowanie, proponuje
sie mieszanke:

Nazwa gatunkowa Udziat procentowy
Zycica trwata 35%
Wiechlina tagkowa 20%
Kostrzewa czerwona kepowa 35%
Kostrzewa czerwona 10%
potkepkowa

W mieszance nie dopuszcza si¢ wystepowania gatunkdw traw pastewnych, w tym:

e Zycicy mieszaricowej (Lolium boucheanum),
e Zycicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum),
e Zycicy westerwoldzkiej (Lolium westerwoldicum).

Zracji na ogrodzony teren opracowania sugeruje sie prowadzenie prac recznie lub mikrociagnikiem
jednoosiowym.

Zaktadanie trawnika z siewu:
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1. Przed wysiewem nasion wzruszy¢ glebe za pomocg lekkiej brony (grabie stalowe,
spulchniacze); upewnic sieg, czy gleba jest odpowiednio nawilgocona (tworzenie sie grudek o
srednicy okoto 1 cm),

Usuniecie pozostatych zanieczyszczen (kamieni, gruzu, resztek roslinnych),

Wyrdéwnanie terenu i ewentualne ubicie gleby, gdy zapada sie podczas chodzenia,
Wymiesza¢ zawartos$¢ opakowania z mieszankg traw,

Siew reczny nasion, zalecany wysiew ,,na krzyz”.

Przykry¢ miejsce obsiewu warstwg gleby o grubosci 1 cm (mieszanka ziemi kompostowej z
dodatkiem 50% torfu lub wykorzysta¢ ziemie rodzimg),

Przykryé wysiane nasiona $ciétka,

8. Walowanie trawnika lekkim watem o masie 75-100 kg.

Gl o e Con 1S

Termin zaktadania trawnika: pdzne lato /wczesna jesien (sierpieri/potowa wrzeénia).
Ewentualnie: wiosna, gdy $rednia temperatura powietrza osiaggnie 5°C.
Powierzchnia: 265,30 m2.

4.5.5 Wykonanie nawierzchni piaszczystej

e Nalezy przygotowa¢ podfoze gruntowe,

¢ Nalezy zdjaé warstwe gruntu na gteboko$¢ 40 cm,

e Nalezy wykona¢ warstwe ze zwiru o frakcji 0-8 mm o gruboséci 10 cm,

e Nalezy wykona¢ podbudowe z ttucznia o frakcji 31,5-63 mm o grubosci 10 cm,
o Nalezy wykona¢ warstwe z atestowanego piasku na grubo$¢ 20 cm.

e Nalezy wykona¢ obrzeze z ekoboardu.

Powierzchnia: 85,00 m?.
Obrzeze ekoboard: 57 mb.

4.7 Wykonanie prac niestandardowych

4.7.1 Montaz ekranu korzeniowego

Ekran korzeniowy nalezy zamontowaé przy drzewach znajdujacych sie blisko infrastruktury
podziemnej. W tym celu nalezy umiesci¢ ekran korzeniowy w odlegtoéci min. 60 cm od osi pnia.
Minimalna dtugos¢ wylozonego wzdtuz kazdego drzewa wynosi¢ ma 2 mb. Ekran korzeniowy powinien
wystawac okoto 5-10 mm powyzej powierzchni terenu.

W przypadku drzew, przy ktérych przewidziano ekran korzeniowy:
Acer platanoides PRINCETON GOLD ‘Prigo’ optymalna odlegtos¢ od pnia drzewa wynosi 77,6 cm.

Carpinus betulus ‘Purpurea’ optymalna odlegtos¢ od pnia drzewa wynosi 64 cm.

Obliczono na podstawie Zasiegu Systemu Korzeniowego wzgledem minimalnego promienia bryly
korzeniowej (Z.5.K, Wg-r).

4.8 Pielegnacja roslin po posadzeniu
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Rodzaj czynnoéci

Krotno$¢ wykonania

Orientacyjny okres
wykonania czynnosci (w
zaleznosci od terminu
realizacji zadania)

Drzewa

Odchwaszczanie mis pod
drzewami, formowanie mis

minimum 4 razy

kwiecien - listopad

Usuwanie odrostow
korzeniowych u podstawy
pnia i na pniu

1raz

listopad - luty

Podlewanie drzew w okresie
wegetacji

co najmniej 20 razy

2-3 razy w ciggu tygodnia
w okresie bezdeszczowym,
ocenié indywidualnie
w okresie wegetagciji

Wykonanie cie¢ (wiosng
sanitarnych,
przeswietlajacych,
formujgcych)

wedtug potrzeb

listopad - luty

Nawozenie drzew (nawozy
mineraine wieloskiadnikowe

dtugodziatajgce / oceni¢ = w

trakcie aklimatyzacii)

1raz

kwiecien / wedtug potrzeb

Uzupetnienie kory w misach
pod drzewami

1 raz

kwiecien - listopad

Grabienie opadtych lisci
jesienia

1raz

listopad

Wymiana ziych,
uszkodzonych podpér /
wigzan

wedtug liczby sztuk,

wykonaé niezwtocznie

caty rok

Wymiana obumartych roslin
na koszt wykonawcy

wedtug liczby sztuk

caty rok

Monitorowanie nasadzen

8 razy

kwiecien - listopad

Krzewy

Odchwaszczanie rabat

minimum 4 razy

kwiecien - listopad

Uzupetnienie kory pod 1raz kwiecien - listopad
rabatami
Ciecie formujace krzewow 2 razy kwiecien - listopad

pod drzewami

Podlewanie roslin w okresie

okoto 10 razy

kwiecien - listopad
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bezdeszczowym

Nawozenie roslin 1raz kwiecien / wedtug potrzeb
Wymiana obumartych roslin wedtug liczby sztuk caty rok

na koszt wykonawcy

Byliny/trawy ozdobne/rosliny okrywowe

Odchwaszczanie rabat minimum 4 razy kwiecien - listopad
Uzupetnienie kory w rabatach | 1 raz kwiecien - listopad
Podlewanie roslin w okresach | okoto 10 razy kwiecien - listopad
bezdeszczowych

Scinanie suchych czesci 1 raz kwiecien

nadziemnych

Nawozenie roslin 1raz kwiecien / wedtug potrzeb
Wymiana obumartych roslin wedtug liczby sztuk caty rok

na koszt wykonawcy

4.8.1 Pielegnacja roslin po posadzeniu

Pielegnacja w pierwszych 3 latach po posadzeniu powinna by¢ przeprowadzana bardzo doktadnie
i uwaznie. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na monitoring roslin. Nasadzenia powinny by¢
odchwaszczane regularnie. Nalezy zwrdci¢ uwage na nawozenie w pierwszych latach po posadzeniy,
szczegolnie na rodzaj nawozu oraz dawke podawang roélinie, by nie doprowadzi¢ do jej
przenawozenia. Dawka powinna by¢ zgodna z zaleceniem producenta. Rosliny mogace przemarzng¢
nalezy okrywac. Na jesieft powinno si¢ doktadnie wygrabi¢ opadnigte liscie, by zapobiec rozwojowi
patogendéw, mogacych przyczynic¢ sie do rozwoju choréb roélin. Mtode nasadzenia nalezy regularnie
podlewaé, szczegdlnie od razu po posadzeniu oraz w porze suchej, bezdeszczowej. Nalezy zadbaé
o sprawdzanie mocowan stabilizujgcych drzewa w podtozu. Jeieli s3 one uszkodzone, nalezy
niezwtocznie je wymieni¢ lub naprawi¢. Brak dziatania moze spowodowaé powazne skutki, takie jak
nieréwnomierny wzrost drzewa. Suche czesci roslin powinno sie écina¢ w kwietniu. W misach
oraz na rabatach winno uzupetnia¢ sie $ciotke. W okresie listopad - luty nalezy przeprowadza¢ ciecia
sanitarne, przeswietlajgce oraz formujace.

4.8.2 Pielegnacja roslin w pézniejszych latach

Pielegnacja w poéiniejszych latach po posadzeniu powinna by¢ réwnie doktadnie i uwaznie
przeprowadzana, lecz z mniejsza ingerencjg. Drzew nie powinno podlewa¢ sie poza porg sucha,
bezdeszczowy, ktéra trwa dtugo i moze spowodowac ich zamieranie. Drzew moina takze nie nawozi¢.
Nalezy zadbac o wygrabianie lisci na jesien, by nie dopusci¢ do rozwoju patogenéw, mogacych wywotaé
choroby. Nalezy pamietac o monitoringu drzew oraz wykonywaniu cieé sanitarnych, prze$wietlajacych
oraz formujgcych. Szczegélng uwage nalezy zwrdcié na konary i gatezie zagrazajace pieszym lub
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ruchowi kotowemu. Krzewy zaleznie od gatunku nalezy nawozi¢ dawka ustalong przez producenta
i podlewac w porach suchych i bezdeszczowych, trwajacych diuzszy czas, mogacych doprowadzi¢
krzewy do obumarcia. Nalezy pamieta¢ o wykonywaniu cieé¢ sanitarnych i formujacych. Rabaty nalezy
nawozi¢ zaleznie od gatunku, dawka przewidziang przez producenta. Naleiy je regularnie podlewaé,
szczegolnie w porze wegetacji oraz w porze suchej i bezdeszczowej, trwajacej dtuzszy czas, mogacej
spowodowac obumarcie roslin. Rabaty powinno sie regularnie odchwaszczaé, zapewniajac roslinom
przestrzen do rozwoju.

5. Zestawienie ilosciowe i jakosciowe materiatu roslinnego

Lp. Nazwa gatunkowa Nazwa tacinska llos¢ Rozstawa Wys
[szt.] [m] [cm]/pojemnik
1. | Klon zwyczajny Acer platanoides 2 Wg projektu 140/160
PRINCETON GOLD PRINCETON GOLD ‘Prigo’ C3
‘Prigo’
2. | Grab zwyczajny Carpinus betulus ‘Purpurea’ 3 2,0x7,20 40/60
‘Purpurea’ G5
3. | Klon zwyczajny ‘Royal | Acer platanoides ‘Royal 2 Wg projektu 160/180
Red’ Red’ C3
4. | Deren biaty BATON Cornus alba BATON ROUGE 7 1,5x1,5 50/80
ROUGE ‘Minbat’ ‘Minbat’ C1,5
5. | Deren biaty ‘Sibirica’ Cornus alba ‘Sibirica’ 11 1,5x1,5 30/45
P9
6. | Deren biaty ‘Aurea’ Cornus alba ‘Aurea’ 7 1,80x3,0 50/80
Cl1,5
7. | Deren biaty Cornus alba ‘Kesselringii’ 2 2,45x3,0 100/130
‘Kesselringii’ C1,5
8. | Pecherznica Physocarpus opulifolius 23 1,0x1,0 30/40
kalinolistna ‘Diabolo ‘Diabolo’ C2
9. | Porzeczka czerwona Ribes rubrum ‘Jonkheer van 4 1,5x2,0 30/40
‘Jonkheer van Tets’ Tets’ P9
10. | Porzeczka biata BIALA | Ribes niveum BIALA Z 3 1,5x2,0 45/60
Z JUTERBORG JUTERBORG Cc2
11. | Porzeczka czarna Ribes nigrum ‘Titania’ 3 1,5x2,0 45/60
‘Titania’ C2
12. | Lilak pospolity Syringa vulgaris ‘Kardynat’ 3 Wg projektu 30/50
‘Kardynat’ C1,5
13. | Tawuta japoriska Spiraea japonica 41 0,5x0,5 15
‘Goldflame’ ‘Goldflame’ C2
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14.

Pecherznica
kalinolistna DIABLE
D’'Or ‘Mindia’

Physocarpus opulifolius
DIABLE D’Or ‘Mindia’

50

0,75x0,75

40/60
c3
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