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. WSTEP
1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni na terenie wokét projektowanego placu
zabaw przy ul. Miyriskiej w Smiglu.

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

e Sadzenie drzew i krzewéw z zaprawg dotéw oraz Sciétkowaniem,
* Wymiang gruntu na gtebokos¢ 30 cm,

e Zaktadanie trawnikéw na terenie ptaskim,

e Zaktadanie nawierzchni piaszczystej,

® Zakup i transport ziemi urodzajnej,

®  Wykonanie ekranéw przeciwkorzeniowych

4. Pojecia podstawowe

Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajagce wymagane wiasciwoéci  skladu
mechanicznego, zawartoéci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu
gleby, zasolenia.

Materiat rodlinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
ro$liny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany,
z wyraZnie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.
Piert — dolna wolna od gatezi czeé¢ przewodnika.
System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ rosliny — dtugoséé mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
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Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajace gtéwnie na cyklicznym
przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub Przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Ekran przeciwkorzeniowy — nieaktywna chemicznie mata, stuzaca do ochrony instalacji podziemnych
i nawierzchni, w ktérych sasiedztwie sadzone majg by¢ drzewa.

. MATERIALY
1. ZIEMIA URODZAINA | TORF

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadac nastepujgce wiasciwosci:

® ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ Zagruzowana, przerosnieta

e korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

¢ powinna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu pH i granulacji oraz zawartosci

¢ mikroelementéw powinna by¢ odchwaszczona,

® nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu

e sadzenia drzew i krzewow

® przed dostawy ziemi urodzajnej nalezy poda¢ jej wlasciwoséci — odczyn (pH) granulacje,
zawartosé

* mikroelementéw, ilo$¢ materiatéw obcych (kamieni).

2. NAWOZY MINERALNE | INNE PREPARATY

Nawozy mineralne i inne preparaty powinny by¢ zapakowane w oryginalnym opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawartoé¢ azotu, fosforu, potasu i udziatem procentowym skfadnikéw). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca
si¢ stosowanie nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas, chyba ze zostaty
wskazane nawozy dedykowane do obecnych gatunkéw roslin. llo¢, termin oraz mieszanka nawozowa
winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Terenéw Zieleni.

3. KORA PRZEKOMPOSTOWANA

Kora przekompostowana jest materiatem wykorczeniowym przy sadzeniu drzew i krzewéw . Kora
przekompostowana powinna by¢ wytozona warstwa ok. 5cm po posadzeniu roslin. Do wykoriczenia
powierzchni nalezy uzyé kory przekompostowanej rozdrobnionej. Kora powinna by¢ sterylna tzn.
pozbawiona zanieczyszczeri chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.
Wielkos¢ frakcji nie powinna przekracza¢ 5cm dtugoscii 1.5 cm $rednicy.

4. MATERIAL ROSLINNY
4.1 DRZEWA
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Dostarczone sadzonki drzew powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN76/R-67022, wtasciwie
znaczone tzn. posiadajg widoczne etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska, tacinska, odmiana,
forma, wyb6r, wysoko$é pnia, numer normy.

- Zakupione drzewa muszg posiada¢ cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spetnia¢ bez
zarzutow zastrzezenia dotyczace wielkosci. Rosliny powinny by¢ w dobrym stanie.

- Drzewa muszg by¢ oznaczone etykieta zawierajacg petna nazwe rosliny, w tym nazwe taciriska.

- Wybrane w projekcie drzewa musza by¢ zdrowe, posiadac prawidtowo wyksztatcone korony
(charakterystyczne dla odmiany i gatunku).

- Drzewa powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw.

- Drzewa wskazane w projekcie powinny by¢ co najmniej trzy razy szkdtkowane, dopuszcza sie
drzewa z bryta korzeniowa ujetg w szytej donicy z juty lub w koszach z drutu niepowlekanego,
ciasno $ciggnigtego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej, jak réwniez
rosliny przesadzane mniej razy., niz sugeruje punkt minimum trzy razy.

- Wielko$¢ bryly korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, obwodu
pnia na wysokosci 1 m nad szyja korzeniowa.

- Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nigta korzeniami. Niedopuszczalne s3 drzewa
obcietymi podczas wykopywania korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm.

- Jesli wykonawca zapewni rosliny w kontenerach to wielkoé¢ kontenera musi by¢
proporcjonalna do wielkosci i gatunku roélin. Kontener musi by¢ dobrze przerosniety
korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczenie drzew sadzonych bezposrednio przed wysytka
lub w takim okresie, ze rosliny nie miaty mozliwosci rozwinigcia wystarczajacej ilosci korzeni w
kontenerze przed wysytka. Korzenie nie moga zawijaC si¢ w pojemniku, majg mieé¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku.

- Pnie drzew nie mogg mieé¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwykia interwencja
ogrodnicza lub pogodowa. Réwnie niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia
spowodowane zig lub pééna interwencia (np. péznym usunieciem gatezie bocznych, zbyt
silnych gatezi lub bocznych peddw przy pniu). Niedopuszczalne sa réwnies jakiekolwiek éwieze
uszkodzenia gatezi i pnia.

4.2 KRZEWY | BYLINY

Dostarczone sadzonki krzewdw i bylin powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN76/R-67022,
wtasciwie znaczone tzn. posiadajg widoczne etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska, taciriska,
odmiana, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.

- Rosliny powinny by¢ dojrzate techniczne, czyli nadajgce sie do wysadzenia, nie zwiedniete,
zdrowe i jednolite w catej partii.

- Pokrdj, barwa kwiat6w i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla danego gatunku.

- Roéliny uprawiane w pojemnikach powinny mieé przerosnigty bryte korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach proporcjonalnych do wielkoéci rosliny. Korzenie muszg by¢
réwnomiernie roztozone i widoczne po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Korzenie nie
moga byc zbyt zbite. Roslina powinna rosnaé¢ w tym samym pojemniku rok, ale nie wiecej niz
dwa lata.
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- Bryta korzeniowa po usunieciu pojemnika powinna pozostaé w catoéci.

- W okresie wegetacji rosliny powinny by silne, bez $ladéw uszkodzen mechanicznych
i objawdw chorobowych.

- System korzeniowy wiasciwy dla danego gatunku powinien nie nosi¢ $ladéw obrazeri
mechanicznych ani porazenia patogenami.

- Byliny powinny byé dostarczone w doniczkach lub skrzynkach. Powinny by¢ wyjete z doniczek
lub skrzynek w mozliwie jak najkrétszym okresie, najlepiej od razu przed posadzeniem.

- Niedopuszczalne sa objawy zerowania szkodnikéw, objawy chorobotwércze, uszkodzenie
bryty korzeniowej, zwiedniecie, czy pokréj odbiegaiacy od charakterystycznego dla_danego

gatunku,

*Materiat roslinny powinien spetnia¢ wymagania jakosciowe Zwigzku Szkétkarzy Polskich.
Jezeli materiat bedzie niezgodny ze specyfikacja materiatu szkétkarskiego, Inwestor zastrzega
sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy.

4.3 NASIONA TRAW

Nalezy stosowa¢é wyfacznie gotowe mieszanki traw, do warunkéw (nastonecznie, zacienienie,
intensywne uzytkowanie itp.) Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczenia z okreéleniem:
procentowego sktadu gatunkowego, klasy, numeru, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnoéé
kietkowania. Projektuje sie trawniki z siewu, odporne na niesprzyjajace warunki zewnetrzne
(deptanie, zgniatanie), dobrze znoszgce intensywne eksploatowanie, charakteryzujace sie bardzo
wysoka odpornoscia na choroby. '

Wysiew nasion na roztozong warstwe zyznej ziemi (10-15 cm) w dawce wg zaleceh
producenta.

Il SPRZET

Wykonawca przystepujacy do zatozenia zieleni powinien wykazac sie mozliwoécig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

® pity mechaniczne;
° Swidry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia;
e glebogryzarki do uprawy gleby;
. topaty, grabie, taczki, sekatory;
e sprzet do palowania;
¢ sprzet do podlewania roslin;
® samochdd do przewozu materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, nawozéw, kory, urobku
i zanieczyszczen;
® sprzet do zakiadania trawnika (mikrociggnik jednoosiowy, wat)

Sprzet powinien byé sprawny, a narzedzia do pracy z roélinami odkazone.
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IV. . TRANSPORT
1.  TRANSPORT W CELU WYKONANIA NASADZEN

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz
czgsci nadziemnych, wysychaniem oraz przemarznigciem. Rosliny muszg mie¢ zabezpieczone bryly
korzeniowe ( folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jegli jest to niemozliwe, nalezy je zadofowa¢
W miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewad.

V. PRZECHOWYWANIE ROSLIN

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna od
czasu dostawy do posadzenia. Rosliny powinny by¢ sadzone natychmiast po dostawie. Jeéli z jakis
przyczyn nie jest to mozliwe powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢ statg wilgotnog¢
i ochrong przed dostepem $wiatta. Korzenie nie mMoga si¢ zagingc. Cebule i bulwy nalezy przechowywa¢
w stanie suchym, w miejscu wentylowanym, o umiarkowanej temperaturze i bez dostepu $wiatla
sfonecznego.

VI.  WYKONANIE ROBOT

Przy prowadzeniu robét w poblizu drzew istniejacych, nalezy je zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
zniszczeniami mechanicznymi. Grupy drzew i krzewéw porastajace w bezposrednim sasiedztwie robét
budowlanych, wydzieli¢ nalezy ustawiajgc ogrodzenie z palikéw i fat drewnianych. Nalezy zabezpieczy¢
pni drzew za pomocy szalunkéw do wysokosci 2,0m. Pier owing¢ matg jutowa, nastepnie oblozy¢
pionowo tarcicg obrzynang i owingé w trzech miejscach drutem stalowym: u podstawy, na wysokosci
1,0 mi 1,90 m. Korzenie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg Sciétkowania z kory kompostowanej.

Jezeli na wykonanie szalunku nie pozwala forma drzew lub przy drzewach mtodych zaleca sie
zabezpieczenie czesci nadziemnej za pomocg przewiewnej maty jutowej, owinietej kilkukrotnie wokét
pnia.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych w obrebie SOD (Strefa Ochrony Drzewa).
Przy uszkodzeniu korony, pnia lub korzeni nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Kierownika Robét,
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jeseli uszkodzenie jest powazne nalezy przerwaé prace
i zasiegng¢ porady dendrologa.

VII. . PRACE AGROTECHNICZNE
1. TRAWNIKI

Teren musi by¢ odchwaszczony, 0czyszczony z gruzu i zanieczyszczenr oraz wyréwnany, W miejscach
gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub wymiang gruntu rodzimego na
ziemig urodzajng gruboéé 10cm. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Przygotowana ziemia
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urodzajna powinna by¢ rozécielona i starannie wyréwnana. Glebe nalezy przed siewem nasion
watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zgrabié. Wysiew nasion i zakiadanie
trawnikdéw nalezy przewidzie¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzes$nia oraz w innych okresach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

Wykonanie:

1. Przed wysiewem nasion wzruszy¢ glebe za pomocy lekkiej brony (grabie stalowe,
spulchniacze); upewni¢ sie, czy gleba jest odpowiednio nawilgocona (tworzenie sie grudek o
$rednicy okoto 1 cm),

2. Usuniecie pozostatych zanieczyszczers (kamieni, gruzu, resztek roslinnych),

3. Wyréwnanie terenu i ewentualne ubicie gleby, gdy zapada sie podczas chodzenia,
4. Wymiesza¢ zawartoéé opakowania z mieszankg traw,

5. Siew rgczny nasion, zalecany wysiew ,na krzyz”.

6. Przykry¢ miejsce obsiewu warstwa gleby o grubosci 1 cm (mieszanka ziemi kompostowej z
dodatkiem 50% torfu lub wykorzysta¢ ziemie rodzimg),

7. Przykry¢ wysiane nasiona $ci6tka,
8. Watowanie trawnika lekkim watem o masie 75-100 kg.

Przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew. Pierwsze koszenie
powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie wysoko$¢ koto 10 cm na wysoko$é 6-7 cm.
Nastepne koszenie powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysokos$¢ 4 cm. Ostatnie przedzimowe koszenie
trawnikow powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia. Koszenia trawnikow w catym okresie
pielggnacji powinny sie odbywa¢ czgsto i regularnych odstepach czasu, przy czym czestotliwo$é
i wysokos¢ cigcia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy. Nie zezwala sie na koszeni
trawnikow kosiarkami bijakowymi. Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac $rodkami
chwastobéjczymi o selektywnym dziataniu ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoécia i dopiero po
okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — ok. Skg
NPK na 100 m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic
sktadniki wymagane w poszczegblnych porach roku. - wiosng trawnik wymaga mieszanki
Z przewagg azotu - od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu -
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu lecz tylko fosfor i potas. Wysokos¢ trawy po
skoszeniu nie moze przekraczaé 4 cm, konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnoéci
gleby. Nalezy przewidzie¢ — w zaleznoéci od warunkow atmosferycznych — podlewanie trawnikéw.

2. SADZENIE DRZEW

Opis ogdiny:

Materiat przeznaczony do posadzenia powinien by¢ prawidtowo uksztattowany. Drzewa powinny
miec charakterystyczny pokrdj dla wiasciwego sobie gatunku. Gatezie powinny by¢é mocno
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usytuowane na pniu. Pieri powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Bryta korzeniowa powinna by¢
dobrze uksztattowana. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowoéé prowadzenia drzew w szkoéfce.
Materiat rosliny powinien spetnia¢ wymogi jakosciowe Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia:

Przed wykonaniem nasadzer teren nalezy odchwascié¢ i wybraé kamienie o $rednicy wigkszej niz 5
cm.

Nalezy sprawdzié¢ niwelacje terenu w celu skorygowania spadkéw, aby wykluczy¢ mozliwoé¢ stagnacji
wody oraz zapewnieniu sptywu wéd opadowych w kierunku roglin.

Wyjatkiem jest sptyw wéd z nawierzchni, ktére nie powinny by¢ prowadzone do roélin z uwagi na
zasolenie i utrzymanie zimowe.

Technika sadzenia:

] G
©)

Rys. 1 Schemat sadzenia drzew.

Przygotowanie dotu:
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1. Nalezy wykopa¢ dét 2 - 3 razy wiekszy od bryly korzeniowej. Gleboko$¢ i szerokoé¢ dotu powinny
umozliwia¢ swobodny rozwéj korzeni.

2. Nalezy upi¢ podstawe bryty korzeniowej, zapobiega to zapadaniu sie bryly.

3. Ksztattowanie powierzchni terenu tak, by nie stagnowata tam woda, przez umozliwienie splywu
wod powierzchniowych.

Drzewo nie moze rosna¢ giebiej niz w szkétce, nalezy umiescic je na tej samej wysokosci.

Stabilizacja drzewa:

4. Drzewo nalezy sadzi¢ tak, aby nasada pnia byta na wysokosci poziomu gruntu. Drzewa w balocie
powinny miec siatke i jute rozciggniete i odsunigte od szyi korzeniowej.

5. Nalezy whic 3 paliki na gtebokos¢ 50 ¢cm, oddalone o 10 cm od bryty korzeniowej. Paliki powinny
miec Srednice 6 — 8 cm ($r. 6 cm przy obwodzie pnia do 18 cm, ér. 8 cm przy obwodzie pnia powyzej
18 cm). Wysokos¢ palika ponad poziomem gruntu powinna wynosic 2/3 wysokosci drzewa.

6. Paliki nalezy potaczy¢ poprzecznymi ryglami. Rygle powinny by¢ toczone, a faczenia oszlifowane i
sfazowane.

7. Nalezy zamocowaé paliki do drzewa tasmg poliamidowg o szerokosci minimum 4 cm. Na jedno
drzewo nalezy przeznaczy¢ 4,5 m tasmy.

Poprawa warunkéw siedliskowych drzewa:

8. Ksztattowanie misy (gteboko$é¢ okoto 5 cm).

9.Wymieszanie ziemi z ziemiag urodzajng z ewentualnymi dodatkami nawozéw.

10. Nalezy wysciétkowac mise warstwa kory o frakcji 0 ~ 40 mm zmielong o grubosci 5~10 cm.
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Rosliny zaraz po posadzeniu nalezy obficie podlac, okoto 10 litréw na 1 cm érednicy pnia mierzony na
wysokosci 130 cm na jedno drzewo.

Ziemie na granicy bryty korzeniowej nalezy ucisng¢, by wyeliminowa¢ wolne przestrzenie w glebie.

Zaleca sie wykonanie zamulania dotéw w celu sprawdzenia przesigkliwosci gleby oraz wykluczenia
niesprzyjajacych warunkéw glebowych.

W przypadku prowadzenia prac ogrodniczych na danym terenie, narzedzia ogrodnicze nalezy
zagrabic.

Teren po posadzeniu i zakoriczeniu prac nalezy wygrabic¢ i wyréwnaé.

3. SADZENIE KRZEWOW

Opis ogdlny:

Sadzone krzewy powinny byé uprawiane w szkétce przez minimum 2 lata. Pokrdj oraz bryta
korzeniowa powinny by¢ wyksztatcone wiaéciwie dla danego gatunku oraz posiada¢ odpowiednig
ilo$¢ peddw. Zaleca sie zastosowanie krzewéw kontenerowanych. Materiat szkétkarski powinien
spetnia¢ wymagania jakosciowe Zwiazku Szkétkarzy Polskich.

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia:

Tereny przeznaczone pod nasadzenia krzewami powinny by¢ przygotowane tak, aby nie stagnowata
tam woda. W tym celu zaleca sie przeprowadzenia proby wodnej w celu zweryfikowania
przepuszczalnosci gruntu.
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Rys. 2 Schemat sadzenia krzewéw

Technika sadzenia:

1. Nalezy wykopa¢ dwa razy wiekszy niz szerokoé¢ bryty korzeniowej. Nalezy usuna¢ nadmiar gruntu
rodzimego i pozostawi¢ ilogé konieczng do wymieszania z substratem.

Gtebokos¢ sadzenia nalezy wykopaé dét minimum dwa razy wigkszy niz szeroko$¢ bryty korzeniowej i
20 cm glgbsze niz wielko$é bryly korzeniowej. Rosliny powinny znajdowac sig na takiej samej
gtebokosci na jakiej rosty w szkétce.

Materiat wokét korzeni, stanowigcy wypetnienie, powinien by¢ odpowiednio Zageszczony wodg w
celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

2. Nalezy upi¢ podstawe bryty korzeniowej, zapobiega to zapadaniu sie bryly.
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3. Ksztattowanie powierzchni terenu tak, by nie stagnowata tam woda, przez umozliwienie sptywu
wad powierzchniowych.

Krzew nie moze rosna¢ glebiej niz w szkétce, nalezy umiescic je na tej samej wysokoéci.

Poprawa warunkéw siedliskowych drzewa:

4. Ksztattowanie misy (glebokos$¢ okoto 5 cm).

5.Wymieszanie ziemi z ziemia urodzajng z ewentualnymi dodatkami nawozéw.

6. Nalezy wysciétkowaé mise warstwa kory o frakcji 0 — 40 mm zmielong o grubosci 5 — 10 cm.

Po posadzeniu krzewy nalezy podla¢ 2 razy, tak aby gleba byta wilgotna do gtebokoéci 30 cm.

4. TERMINY SADZENIA

Dia drzew i krzew6w lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem
sadzenia jest okres jesienny ( od potowy paZdziernika do korica listopada). Dopuszczalny jest takie
okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od poczatku marca do korica
kwietnia.

Dla krzew6w z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w Zamarzniete
podfoze lub upat { powinno odby¢ si¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych — pochmurne,
wilgotne i bezwietrzne dni).

Sadzenie nalezy wstrzymaé jesli warunki powyzsze sg niespetnione i moga niekorzystnie odbié sie na
przyjeciu i wzroscie roslin.

5. TECHNIKA SADZENIA

Dla drzew - za pomoca sprzetu z podnosnikiem przed pracami monterskimi ogrodzenia oraz
zatozeniem trawnika i wykonaniem nawierzchni piaszczyste;j;

Dla krzewéw — reczna;

Zatozenie trawnika — mikrociagnik jednoosiowy lub reczna;
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6. ZESTAWIENIE ROSLIN

Lp. | Nazwa gatunkowa Nazwa faciriska llosé Rozstawa Wys
[szt.] [m] [cm]/pojemnik
1. | Klon zwyczajny Acer platanoides 2 Wg projektu | 140/160
PRINCETON GOLD PRINCETON GOLD ‘Prigo’ 3
‘Prigo’
2. | Grab zwyczajny Carpinus betulus ‘Purpurea’ | 3 2,0x7,20 40/60
‘Purpurea’
c5
3. | Klon zwyczajny ‘Royal | Acer platanoides ‘Royal 2 Wg projektu | 160/180
Red’ Red’
C3
4. | Deren biaty BATON Cornus alba BATON ROUGE | 7 1,5x1,5 50/80
ROUGE ‘Minbat’ ‘Minbat’
C15
5. | Derefi biaty ‘Sibirica’ Cornus alba ‘Sibirica’ 11 1,5x1,5 30/45
P9
6. | Deren bialy ‘Aurea’ Cornus alba ‘Aurea’ 7 1,80x3,0 50/80
C1,5
7. | Derefi biaty Cornus alba ‘Kesselringii’ 2 2,45x3,0 100/130
‘Kesselringii’
Ci5
8. | Pecherznica Physocarpus opulifolius 23 1,0x1,0 30/40
kalinolistna ‘Diabolo ‘Diabolo’ 2
9. | Porzeczka czerwona Ribes rubrum ‘Jonkheer van | 4 1,5x2,0 30/40
‘Jonkheer van Tets’ Tets’ P9
10. | Porzeczka biata BIAtA | Ribes niveum BIALA Z 3 1,5x2,0 45/60
Z JUTERBORG JUTERBORG >
11. | Porzeczka czarna Ribes nigrum ‘Titania’ 3 1,5x2,0 45/60
‘Titania’
Cc2
12. | Lilak pospolity Syringa vulgaris ‘Kardynat’ | 3 Wg projektu | 30/50
‘Kardynat’
C1,5
13. | Tawula japoriska Spiraea japonica 41 0,5x0,5 15
‘Goldflame’ ‘Goldflame’ 2
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14. | Pecherznica Physocarpus opulifolius 50 0,75x0,75 40/60
kalinolistna DIABLE DIABLE D’Or ‘Mindia’ -
D'Or ‘Mindia’

7. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

e Drzewa lisciaste:

Drzewa lisciaste sadzimy w zaprawione dotu o szerokoéci i glebokosci min. 1,0x1,0x0,7m;

e Krzewy lisciaste i iglaste

Krzewy lisciaste sadzimy w dotki 2 razy giebsze i szersze niz pojemnik min. 0,3x0,3m;

o Krzewy lisciaste Zywoptotowe

Krzewy lisciaste zywoptotowe sadzimy w zaprawione rowy o wymiarach 0,7x0,4m;

8. PRZYGOTOWANIE MATERIAtU ROSLINNEGO PRZED POSADZENIEM

* Bez bryly korzeniowej — obcinamy korice korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane;

* Zbrylg korzeniowa — jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie
zraszamy, rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy;

* Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi $srodkami;

Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku uszkodzer: wyniktych podczas sadzenia.

9. UMIEJSCOWIENIE ROSLIN

Rosliny umieszcza si¢ wedtug Projektu szaty roslinnej.

Poziom sadzenia nalezy dostosowa¢ do rzednych na projekcie,

10.STABILIZACJA DRZEW PROJEKTOWANYCH

Stabilizacja drzewa:

1. Drzewo nalezy sadzi¢ tak, aby nasada pnia byta na wysokosci poziomu gruntu. Drzewa w balocie
powinny mie¢ siatke i jute rozciggniete i odsuniete od szyi korzeniowe;.
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2. Nalezy wbi¢ 3 paliki na gteboko$¢ 50 cm, oddalone o 10 cm od bryly korzeniowej. Paliki powinny
miec Srednicg 6 — 8 cm ($r. 6 cm przy obwodzie pnia do 18 cm, $r. 8 cm przy obwodzie pnia powyzej 18
cm). Wysoko$¢ palika ponad poziomem gruntu powinna wynosi¢ 2/3 wysokosci drzewa.

3. Paliki nalezy potaczy¢ poprzecznymi ryglami. Rygle powinny byé toczone, a taczenia oszlifowane
i sfazowane.

4. Nalezy zamocowa¢ paliki do drzewa tasmg poliamidowa o szerokosci minimum 4 cm. Na jedno
drzewo nalezy przeznaczy¢ 4,5 m tasmy.

11. WYKONCZENIE NAWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIA

KORA

Wykonczenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych
(drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne). Korowanie mis wokét drzew oraz catych kwater, na ktérych
rosng pozostate roéliny — warstwg 5cm (granulacja 2-4cm). Korowanie kep z roslinami cieniolubnymi —
warstwg 5cm (granulacja 0,5- 2cm). Wykonczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po
zakonczeniu sadzenia roslin i wytozeniu agrowtokning. Kora powinna by przekompostowana, mielona,
rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw, powinna by¢ to kora drzew
iglastych, odczyn obojetny o frakcji 2-4cm oraz 0,5-2cm (byliny). Przed wysypaniem kory substrat
zwilzy¢ wodq w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory zapobiega¢ ma
przesychaniu substratu, rozwojowi chwastéw.

12. PIELEGNACIJA

Nasadzenia nalezy monitorowaé i poswieci¢ im wigksza uwage przez okres 3 lat od momentu
nasadzenia.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

® Podlewaniu w zaleznosci od potrzeb;

e Odchwaszczaniu;

e Nawozeniu ( nie przewiduje si¢ stosowania nawozow organicznych) — drzewa wymagaja
nawilzenia w ilosci 4-6 kg NPK na 100 szt. Sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym, krzewy
wymagaja nawozenia w ilosci 1-2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym;

® Usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia;

e Poprawianiu mis;

e Kopczykowaniu drzew i krzewdw jesienig;

® Rozgarnigciu kopczykéw wiosng i uformowaniu mis;

* Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw;
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® Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw oraz wigzan;
® Przecigciu ztamanych chorych lub krzyzujacych sie gatezi;
e Dopuszcza sie nieudatnoéé nasadzeri do 5 % ilo<ci wysadzonych.

13. EKRANY PRZECIWKORZENIOWE

Przewidziano wykonanie ekranéw korzeniowych przy nowych nasadzeniach znajdujgcych sie w poblizu
infrastruktury podziemnej.

Parametry techniczne:

Materiaty:

Ekran przeciwkorzeniowy winien by¢ wykonany z materiatu nieaktywnego chemicznie. Przewiduje sie
zastosowanie ekranu z folii HDPE o gr. $cianki min. 1,0 mm.

Wykonanie:

Ekran przeciwkorzeniowy nalezy zainstalowaé¢ wokét systemu korzeniowego drzewa w odpowiedniej
odlegtosci od osi pnia (min. 0,6 m). Wytyczne wynikajace z obliczen zostaty zamieszczone w Projekcie
wykonawczym. Ekran przeciwkorzeniowy powinien wystawaé 5-10 mm ponad powierzchnie terenu.
Przycinanie w celu dopasowania rozmiaru powinno odbywac sie ostrym narzedziem, niepozwalajgcym
na uszkodzenie materiatu.

Ill. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. WYTYCZNE DO WYKONANIA KONTROL

Kontrola oszalowania pni

Kontrola polega na weryfikacji wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
uzupetniania w razie oszalowania w trakcie trwania robét budowlanych.

Kontrola wygrodzenia drzew i krzewéw

Kontrola polega na weryfikacji wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
uzupetniania w razie uszkodzenia wygrodzer w trakcie trwania rob6t budowlanych.

Kontrola prawidtowos$ci wykonania trawnikéw

* Oczyszczenia terenu z gruzu i zamieszczen;

® Prawidlowego uwatowania terenu;

e Zgodnosci darni traw z ustaleniami dokumentacji;
e Koloru i gestosci darni;

* Okreséw podlewania zwtaszcza podczas suszy.

Kontrola prawidtowoéci sadzenia drzew i krzewdw
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* Wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy;

® Zaprawy dotéw ziemia urodzajna;

e Zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia
gatunkéw i odmian odlegtoéci sadzonych roslin materiatu rodlinnego w zakresie wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego pokroju wieku i zgodnoéci z normami.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewéw dotyczy:

® Zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa

® Prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew ( paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nienaruszone)

® Wykonanie misek przy drzewach i krzewach — jesli odbiér jest na wiosne lub wykonanie
kopczykéw — jezeli odbiér jest na jesieni

®  Wykonanie $ciétkowania

® Jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

Kontrola prawidtowosci wykonania ekranéw korzeniowych

® Przy montowaniu sprawdzenie odlegtosci od osi pnia umieszczonego ekranu
* Wystawienie ekranu o odpowiednia wysokos¢ ponad powierzchnie terenu

Kontrola prawidtowosci wykonania mulczowania

® Odpowiednia grubo$¢ warstwy mulczowania;
® Réwnomierne roztozenie materiatu.

2. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z zielenig jest:
e 1szt. (sztuka) wycietych i wykarczowanych drzew;
Jednostka obmiarowa zwigzanych z pracami porzadkowymi i agrotechnicznymi jest:

® 1m3 przygotowanego podioza pod nasadzenia drzew i krzewdw
* 1m3 przygotowanego podfoza pod zatozenie trawnikéw
® 1m2 rozplantowania podtoza pod nasadzenia

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z nasadzeniami jest:

® 1m2 wykonania trawnikow
® 1m2 wykonanych nasadzen drzew i krzewéw
® 1m2 mulczowanego terenu
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3. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru Terendw
Zielonych po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Roboty poprawkowe wykonuje
Wykonawca na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Terenéw Zieloni. Roboty
uznaje sig¢ za zakonczone jesli s3 wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa |, Specyfikacja
Techniczna oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

ZALECENIE Dla wtasciwego wygladu projektowanego zafozenia zaktada sie podjecie wtasciwej
pielegnacji w/w zatozenia obejmujgce podlewanie w przypadku okreséw suszy, nawozenie,
odchwaszczanie, przycinanie.

4. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena obsadzenia 1m2 terenu roélinami okrywowymi obejmuie:

® roboty przygotowawcze, podsypanie ziemia urodzajna, podsypanie nawozem
* dostarczenie mat. ro$linnego

® posadzenie roélin

® przykrycie kora przekompostowania

e dwukrotne podlanie roélin

Cena posadzenia 1 drzewa obejmuije:

® przygotowanie miejsc sadzenia drzew,

® wykonanie dotéw,

® umieszczenie roslin

® umieszczenie dodatkowe systemu nawadniajgco - napowietrzajgcego w postaci rur PVC (
tam gdzie jest to niezbedne)

¢ przygotowanie podp6r utrzymujgcych drzewo w postaci pionowej

e podlanie

® zasypanie ziemia

® ugrabienie terenu wokot

5. PRZEPISY PRAWNE | LITERATURA

PN-87 R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy. “ Zalecenia dotyczace realizacji
terenow zieleni” —Polskie Stowarzyszenie Wykonawcéw Terendéw Zieleni i Architektéw Krajobrazu
“Zielen Polska”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NA PLACU ZABAW PRZY UL. MtYNSKIE)
W SMIGLU - ZIELEN
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ZESTAWIENIE ROSLIN POD WZGLEDEM DEKORACYJNOSC!

Lp. Nazwa gatunkowa Nazwa facinska Dekoracyjnos¢ I Il Il v. VL. VL. r VIIL. IX. XI. XH. NARAZENIA ZAPOBIEGANIE
1. | Klon zwyczajny PRINCETON | Acer platanoides PRINCETON GOLD LISCIE - -
GOLD ‘Prigo’ ‘Prigo’
2. | Grab zwyczajny ‘Purpurea’ | Carpinus betulus ‘Purpurea’ LISCIE - =
3. | Klon zwyczajny ‘Royal Red’ | Acer platanoides ‘Royal Red’ LISCIE
4, Deren biaty BATON ROUGE | Cornus alba BATON ROUGE ‘Minbat’ LISCIE/PEDY = =
‘Minbat’
5. Deren biaty ‘Sibirica’ Cornus alba ‘Sibirica’ PEDY - <
6. Deren biaty ‘Aurea’ Cornus alba ‘Aurea’ LISCIE = -
7. Deren bialy ‘Kesselringii’ Cornus alba ‘Kesselringii’ LISCIE/PEDY 2 -
8. Pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius LISCIE - =
‘Diabolo ‘Diabolo’
9. Porzeczka czerwona Ribes rubrum ‘Jonkheer van OWOCE - -
‘Jonkheer van Tets’ Tets’
10. Porzeczka biata BiAtA z Ribes niveum BIALA Z JUTERBORG OWOCE - -
JUTERBORG
11. | Porzeczka czarna ‘Titania’ Ribes nigrum ‘Titania’ OWOCE Srednio podatna na e Obrywanie
antraknoze i niszczenie
porzeczki. porazonych
lisci.

e Woygrabianie
i niszczenie
opadtych lisci.

e Coroczne
przycinanie
przeswietlajace.

e Stosowanie
oprysku (np.
Miedzian 50
WP, Switch 62,5
WG, Topsin M
500 SC).

12. | Lilak pospolity ‘Kardynat’ Syringa vulgaris ‘Kardynat’ KWIATY . §

13. Tawuta japonska Spiraea japonica ‘Goldflame’ LISCIE = "
‘Goldflame’

14. | Pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius DIABLE LISCIE/PEDY - 5

DIABLE D’Or ‘Mindia’

D’Or ‘Mindia’

inz. Julia Teslak

rajobrazu

Inzynier Architektury
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ustawka wagowa - HW BS 01,
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