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8 INWESTOR:

OBIEKT:

"Augmen Consulting Group Sp.J."

ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Góra

NR RYSUNKU:SKALA:

1.1

FAZA PROJEKTU:

Uzgodnienia

Proj. Budowlany

Proj. Wykonawczy
SOR 1 : 500

NR STRONY:

-----

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PODPISPROJEKTANT

mgr inż. KRZYSZTOF ZAJĄC

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276

w m. Chociule od km 35+000,00 do km 35+873,00

DATA:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

PARAMETRY TECHNICZNE:
DROGA WOJEWÓDZKA KLASY G nr 276

PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA  Vp=50km/h

PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA Vm=50km/h

PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA Vo=40km/h

SZEROKOŚĆ JEZDNI 6,5m

OBCIĄŻENIE 115kN/oś

ist.B-20

proj.

A-7

- istn. oznakowanie pionowe do przestawienia

- istn. oznakowanie pionowe do usunięcia

- proj. oznakowanie pionowe

- proj. oznakowanie poziome

- opaska z trzech rzędów kostki (30cm) koloru czerwonego, w tym jeden rząd kostki w wypustkami

-  jeden rząd kostki w wypustkami koloru czerwonego

- rozbiórka budynku

- proj. elementy oświetlenia drogowego

Legenda:

- granica działki

- proj. utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej kolor szary

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22

- proj. zjazd o nawierzchni z kostki betonowej kolor czerwony

- proj. zieleń

- proj. krawężnik betonowy 20x30

2% - proj. pochylenie poprzeczne jezdni

- linia krawędziowa jezdni

- proj. ściek przykrawężnikowy z płytki betonowej o wym. 10x10cm

- drzewo do wycinki

- proj. najazd z kostki betonowej

- proj. krawężnik betonowy na płasko 15x30

- proj. plac dla pojazdów służb utrzymaniowych o nawierzchni gruntowej

- miejsce pod projektowaną wiatę przystankową

- proj. skarpa o nachyleniu 1:1,5

- działki pod inwestycję do podziału

- działki pod inwestycję

- działki poza inwestycją

- rozbiórka istn. ogrodzenia

- oś drogi wraz z kilometracją

- proj. granica pasa drogowego drogi woj. nr 276 (proj. linie rozgraniczające teren)

- proj. przepust

- proj. droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej

- proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej kolor szary

- proj. pobocze gruntowe

- proj. pobocze utwardzone kostką granitową

- krawędź pobocza gruntowego

- proj. zjazd o nawierzchni bitumicznej

- proj. zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej kolor grafitowy

- proj. obrzeże betonowe 8x30

- proj. krawężnik betonowy 20x30 wtopiony

- proj. krawężnik kamienny najazdowy 15x22

- proj. opornik kamienny 12x20

- konstrukcja oporowa pod proj. przepust wraz z drogową barierą ochronną U-14a

02.2019r.

- punktowy element odblaskowych H1, HD1, barwa biała-biała, w osłonie pługoodpornej

- drogowa bariera ochronna U-14a wyposażona w elementy odblaskowe U-1c
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INWESTOR:

OBIEKT:

NR RYSUNKU:SKALA:

1.2

FAZA PROJEKTU:

Uzgodnienia

Proj. Budowlany

Proj. Wykonawczy
SOR 1 : 500

NR STRONY:

-----

PODPIS

mgr inż. KRZYSZTOF ZAJĄC

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276

w m. Chociule od km 35+000,00 do km 35+873,00

DATA:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

PARAMETRY TECHNICZNE:
DROGA WOJEWÓDZKA KLASY G nr 276

PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA  Vp=50km/h

PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA Vm=50km/h

PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA Vo=40km/h

SZEROKOŚĆ JEZDNI 6,5m

OBCIĄŻENIE 115kN/oś

ist.B-20

proj.

A-7

- istn. oznakowanie pionowe do przestawienia

- istn. oznakowanie pionowe do usunięcia

- proj. oznakowanie pionowe

- proj. oznakowanie poziome

- opaska z trzech rzędów kostki (30cm) koloru czerwonego, w tym jeden rząd kostki w wypustkami

-  jeden rząd kostki w wypustkami koloru czerwonego

- rozbiórka budynku

- proj. elementy oświetlenia drogowego

Legenda:

- granica działki

- proj. utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej kolor szary

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22

- proj. zjazd o nawierzchni z kostki betonowej kolor czerwony

- proj. zieleń

- proj. krawężnik betonowy 20x30

2% - proj. pochylenie poprzeczne jezdni

- linia krawędziowa jezdni

- proj. ściek przykrawężnikowy z płytki betonowej o wym. 10x10cm

- drzewo do wycinki

- proj. najazd z kostki betonowej

- proj. krawężnik betonowy na płasko 15x30

- proj. plac dla pojazdów służb utrzymaniowych o nawierzchni gruntowej

- miejsce pod projektowaną wiatę przystankową

- proj. skarpa o nachyleniu 1:1,5

- działki pod inwestycję do podziału

- działki pod inwestycję

- działki poza inwestycją

- rozbiórka istn. ogrodzenia

- oś drogi wraz z kilometracją

- proj. granica pasa drogowego drogi woj. nr 276 (proj. linie rozgraniczające teren)

- proj. przepust

- proj. droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej

- proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej kolor szary

- proj. pobocze gruntowe

- proj. pobocze utwardzone kostką granitową

- krawędź pobocza gruntowego

- proj. zjazd o nawierzchni bitumicznej

- proj. zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej kolor grafitowy

- proj. obrzeże betonowe 8x30

- proj. krawężnik betonowy 20x30 wtopiony

- proj. krawężnik kamienny najazdowy 15x22

- proj. opornik kamienny 12x20

- konstrukcja oporowa pod proj. przepust wraz z drogową barierą ochronną U-14a

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTANT

"Augmen Consulting Group Sp.J."

ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Góra

- punktowy element odblaskowych H1, HD1, barwa biała-biała, w osłonie pługoodpornej

02.2019r.

- radar z aktywnym znakiem ograniczenia prędkości B-33

wraz z konstrukcją wsporczą zasilany ze złącza kablowego

- proj. pętle indukcyjne

- proj. sygnalizatory świetlne


