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1. Informacje ogolne.

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie firmy Bielsko-Bialskiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Komorowickiej 72 w Bielsku-
Biatej.

Projektowana jest budowa wielorodzinnych obiektéw mieszkalnych na dzialce
onumerze katastralnym 1251/37, zlokalizowanej przy ul. Starzynskiego w Bielsku-
Biatej. Niniejsze opracowanie ma za zadanie okre$li¢ wstepnie warunki gruntowo-wodne
na wspomnianej dzialce, rozpoznaniem objgta zostata cala jej przestrzen, lokalizacja
otworow zostata przedstawiona przez Zamawiajgcego (zal. 2).

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym wg regionalizacji J. Kondrackiego (2013 r.)
obszar ten znajduje si¢ w Regionie Karpaty i Podkarpacie, prowincji Karpaty Zachodnie
z Podkarpaciem, podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, makroregionie Beskidy
Zachodnie, mezoregionie Pogérze Slaskie.

Obszar badan jest prawie ptaski, rzgdne terenu wahajg si¢ od 372,3 m npm. w
najnizszym punkcie dziatki do 373,9 m n.p.m. w punkcie najwyzszym. Hydrograficznie
jest to zlewnia Potoku Kamieniczanka, uchodzgcego do Bialej, ktéra jest doptywem
Wisty, stad obszar badan znajduje sie w obrebie zlewni Il rzedu.

Podstawe prawna i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.202 r., poz.463), wydane w oparciu o przepisy art.
34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010 ., Nr 243,
poz. 1623 wraz z p6Zniejszymi zmianami),

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czeé¢ 1 - Zasady ogblne,

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$é 2 - Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, cze$¢ 1.0znaczanie i opis,

- PN-EN IS0 14688-1, Oznaczanie i Kklasyfikowanie gruntéw, cze$¢ 2 zasady
klasyfikowania

- normy PN-EN, zwigzane z Eurokod 7,

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezpoérednie budowli,



- PN-B-02481 z stycznia 1998r. - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

Ostatnie trzy akty normatywne shuzyly jako literatura i materiat poréwnawczy,
zawierajgcy migdzy innymi lokalne korelacje dla okre$lenia wartoéci parametréw
geotechnicznych.

Uwaga: W oparciu o Ustawe z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. 2021 r. poz. 1420 z pdéZniejszymi zmianami), prace powyisze

nie podlegaja przepisom tego aktu prawnego.

2. Budowa geologiczna.

Tektonicznie teren badan zlokalizowany jest w obrebie jednostki $lgskiej fliszu
karpackiego. Starsze podtoze buduja utwory z przetlomu gérnej jury i kredy, tzw. tupki
cieszynskie dolne. Warstwy te wyksztalcone sa wpostaci tupkéw ilastych,
przewarstwionych cienkimi fawicami wapienia. Grunty skaliste pokryte s3 seria
wiasnych  zwietrzelin, wyksztalconych w  postaci glin  wietrzeliskowych,
przewarstwionych zwietrzelinami kamienistymi. Powyzej zalegaja utwory czwartorzedu
- gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.

W rejonie ulicy Starzynskiego zasigegiem wiercefi do glebokoéci 5,0 m rozpoznano
wystgpowanie w podtozu czwartorzedowych gruntéw spoistych, kredowych zwietrzelin

oraz strop skalnego podtoza fliszowego.

3. Warunki hydrogeologiczne.

Wg stanu na kwieciefd 2023 roku, na badanym obszarze nie stwierdzono ciagtego
poziomu wodonosnego, nie stwierdzono réwniez horyzontéw sgczen. Z uwagi na
punktowe rozpoznanie nie wyklucza si¢ obecnosci wdd gruntowych w najblizszej
okolicy. Wszystkie przejawy zawodnienia nalezy traktowal jako obszarowe,
o ograniczonym zasiggu, ktére mogg wystgpowaé w obrebie przewarstwien w gruntach
spoistych.

Wszelkie zaglebienia kondygnacji ponizej powierzchni terenu nalezy odwodnié

drenazem opaskowym.



4. Warunki geotechniczne.

Celem okreSlenia warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podloza
na warstwy geotechniczne w oparciu o wydzielenia stratygraficzne, genetyczne,
litologiczne oraz fizyko - mechaniczne wiasnosci gruntéw. W  podiozu
dokumentowanego terenu wydzielono dwie grupy gruntéw:

I a,b - czwartorzedowe utwory spoiste

II- a,b, ¢, d,e - kredowe utwory zwietrzelinowe oraz strop skalnego podtoza fliszowego.

Grunty podtoza podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie wynikéw badan
terenowych (jakosciowa ocena makroskopowa oraz lokalne zaleznosci korelacyjne).
Dane o parametrach warstw gruntéw w podtozu przedmiotowego terenu zawarto na

zatgczniku nr5.

WARSTWA Ia - to czwartorzedowy grunt mineralny spoisty, reprezentowany przez
gling pylastg zwiezlg z okruchami kamienistymi. Warstwe wydzielono w otworze nr 1 w
przedziale gtebokosci 0,9 - 2,0 m p.p.t. Stopien plastycznoéci przyjmuje wartoéé I, = 0,05.

W warstwie tej nie stwierdzono przejawéw wody gruntowe;j.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

Wilgotno$¢ naturalna Wn 18,0 %

Gestos¢ objetosciowa o 2,08 t/m?3
Spéjnosé Cu 25,0 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ou 17°00°

Modut odksztatcenia pierwotnego Eo 29,0 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo 41,0 MPa
Edometryczny modut Scisliwosci wtérnej M 67,0 MPa

WARSTWA Ib - to czwartorzgdowy grunt mineralny spoisty, reprezentowany przez
gling pylastg zwigztg z okruchami kamienistymi. Warstwe wydzielono w otworach nr 2,
314 w przedziale glgbokosci 0,0 - 2,5 m p.p.t. Stopien plastyczno$ci przyjmuje wartoéé
IL=0,20. W warstwie tej nie stwierdzono przejawéw wody gruntowej.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:



Wilgotnos¢ naturalna Wn 22,0 %

Gestos¢ objetosciowa p 2,00 t/m3
Spéjnos¢ Cu 17,0 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ou 15°00°

Modut odksztalcenia pierwotnego Eo 21,0 MPa
Edometryczny modut $ciliwosci pierwotne;j Mo 29,0 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci wtérnej M 49,0 MPa

WARSTWA Ila - to kredowa zwietrzelina gliniasta, stanowiaca twardoplastyczna gline
pylasta zwigzlg. Warstwe rozpoznano w otworze 1w przedziale gtebokoéci od 1,5 do 2,0
m p.p.t. Stopien plastycznoSci przyjmuje warto$¢ I.= 0,05. W warstwie nie rozpoznano
przejawéw wody gruntowej.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

Wilgotno$¢ naturalna | Wn 18,0 %

Gestos¢ objetosciowa ol 2,08 t/m?
Spéjnosé Cu 38,0 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ou 21°00°

Modut odksztatcenia pierwotnego Eo 42,0 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo 56,0 MPa
Edometryczny modut §ci$liwosci wtérnej M 74,0 MPa

WARSTWA 1Ib - to kredowa zwietrzelina gliniasta, stanowigca twardoplastyczng gline
pylastg zwigzta z okruchami wapienia. Warstwe rozpoznano w otworze nr 4
w przedziale gtebokosci od 2,5 do 3,0 m p.p.t. Stopien plastyczno$ci przyjmuje warto$é
[ = 0,20. W warstwie nie rozpoznano przejawéw wody gruntowej.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

Wilgotnosé¢ naturalna Wn 22,0%

Gestos¢ objetosciowa p 2,00 t/m3
Spojnosé Cu 31,5 kPa
Kat tarcia wewnetrznego Qu 18018’

Modut odksztatcenia pierwotnego Eo 28,0 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo 37,0 MPa
Edometryczny modut Sci$liwosci wtérnej M 49,0 MPa




WARSTWA IIc - to kredowa zwietrzelina kamienista, stanowigca okruchy wapienia

wypetnione gling pylasta zwigzlg. Warstwe rozpoznano w otworach nr 1 i 3 w przedziale
gtebokosci od 1,0 do 2,5 mp.p.t Stopiefi zageszczenia na podstawie doéwiadczer
wtasnych, obserwacji oporéw i postepu zwiercania okreéla si¢ jako Ip= 0,50. Z uwagi na

duzg porowatosc, grunt w catosci jest nawodniony.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

Wilgotnoé¢ naturalna Wn 18,0 %
Gestos¢ objetosciowa p 2,05t/m3
Sp6jnosé Cu 10,0 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ou 38°00
Modut odksztatcenia pierwotnego Eo 138,0 MPa
Edometryczny modut $cidliwosci pierwotnej Mo 153,0 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci wtdrnej M 153,0 MPa

WARSTWA 1l d.e - jest to skalne podtoze fliszowe. Wierceniami $widrem spiralnym

byto mozliwe tylko przyblizone okreslenie potozenia jego stropu oraz litologii. Na catej
przestrzeni dziatki jest ono zréznicowane, gdyz reprezentowane jest przez warstwy
tupka ilastego przewarstwionego wapieniem cienkotawicowym (Ile) oraz miejscami
z przewaga wapienia cienkotawicowego nad tupkiem ilastym (I1d). Generalnie kompleks
skalny nalezy okredli¢ jako flisz drobnorytmiczny, ciezko jednoznacznie okreéli¢ udziat
skaty dominujacej w profilu litologicznym dlatego wydziela sie tutaj dwie warstwy,
charakterystyczne dla przewagi tupka ilastego oraz przewagi wapienia.

Jako parametr wytrzymatosciowy kompleksu skalnego nalezy przyijaé jak dla skaty
migkkiej, dominujgcej w profilu litologicznym warstwy Ile na poziomie Rc ~ 1-2 MPa, dla
skaty twardej, dominujgcej w profilu litologicznym warstwy Ild na poziomie Rc ~40
MPa.



5. Wnioski i zalecenia.

Celem niniejszego opracowania bylo wstepne okreslenie warunkéw gruntowo-
wodnych w obrebie nieruchomosci gruntowej 1251/37 w zwigzku z potencjalnym
zamierzeniem budowlanym.

Lokalizacja oraz gt¢boko$¢ zostata ustalona z Zamawiajgcym, tgcznie wykonano 4
odwierty do gtebokosci 3,5 - 5,0 m p.p.t. Docelowo zaktadano glebokosé otworéw na 10
m, jednak z uwagi na ptytsze niz zaktadano wystepowanie podtoza skalnego, wiercenia
zakonczono po zawierceniu 1-2 m ponizej jego stropu. Dalsze wiercenie w celu
okre$lenia rodzaju i charakteru podtoza skalnego wymaga uzycia wiercenia
peinordzeniowego.

Do gtebokosci 5,0 m rozpoznano czwartorzedowe utwory spoiste wyksztatcone jako
gliny pylaste zwigzte, kredowe utwory zwietrzelinowe oraz strop fliszowego podtoza
skalnego.

Przestrzenny uktad warstw i ich wzajemne relacje przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych (zal. nr 4.1-4.3). Nalezy pamigtaé, ze przekroje powstaty w wyniku
interpretacji z rozpoznania punktowego i charakteryzuja one jedynie przyblizony uklad
warstw geotechnicznych. Zuwagi na znaczne odleglosci pomiedzy punktami
rozpoznania powstaly obraz ma charakter pogladowy i nie wyklucza sie
w rzeczywisto$ci wigkszego skomplikowania warunkéw gruntowych w obrebie
przedstawionych wydzielen.

Wartosci wiodgcych parametréw geotechnicznych dla poszczegblnych grup gruntéw
przedstawiono w zestawieniu parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw (zat. nr 5).

Warunki gruntowe podtoza uzaleznione sa od rodzaju i wielkosci konstrukgji, ktéra
zostanie zaprojektowana. Na calym badanym obszarze podtoze jest zmienne, wystepuja
gltéwnie grunty twardoplastyczne, glebiej zalegajg warstwy podtoza skalnego.

W celu okreslenia parametréw podioza budowlanego w zwigzku z zamiarem
posadowienia obiektu budowlanego konieczne jest przeprowadzenie szczegblowego
rozpoznania w zakresie wynikajgcym z kategorii geotechnicznej projektowanej
konstrukcji, jego lokalizacji i charakteru, a co za tym idzie niezbednego i wtaéciwego
zakresu podstawowych badan geotechnicznych lub geologiczno-inzynierskich.

Ostateczng decyzje odnosnie kategorii geotechnicznej obiektu podejmuje Projektant.
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HYDROLOGIC
ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr 3-1

Wiertnica: WSG-B/16

Miejscowoéé:“é'ielsko-aiam
Powiat: bielski
Wojewodztwo: slaskie E

Obiekt: rozpeznanie warunkéw gruntowo-wodnych
i Zleceniodawca: TBS Bielsko Biafa

Nadzor geologiczny: mgrinz. G. Kondel

. System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 373.80 m n.p.m.
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| Skala1:50 | Datawiercenia: 2023-04-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal: mgr inz. G. Kondel Data 04 - 2023



HYDROLOGIC
ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr 3-2

Wiertnica; WSG-B/16

Miejscowosé: Bielsko-Biala
Powiat: bielski
Wojewodztwo: Slgskie

E Obiekt: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
i Zleceniodawca: TBS Bielsko Biata

| Nadzér geologiczny: mgrinz. G. Kondel

{

System wiercenia: Mechaniczny

; Rzedna: 372.80 m n.p.m.

| Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-04-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: mgr inz. G. Kondel Data 04 - 2023



HYDROLOGIC KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 3-3
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