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Dotyczy:_uzgodnienia lokalizacji budynkéw na nieruchomosci nr 1251/37 w Bielsku-
Biate] przy ul. Stefana Starzynskiego — warunki przebudowy sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na pisma L.Dz.516/IN/TBS/2023 i L.Dz.517/IN/TBS/2023 z dnia

28.02.2023 r. uprzejmie informujemy, ze lokalizacje projektowanych budynkéw uzgadniamy
pod warunkiem wykonania przebudowy wodociggu PVC Dn 150 mm / Dz 160 mm
I kanalizacji sanitarnej Dn 250 mm (kamionka) bedgcych wiasnoscig AQUA S.A. oraz
wodociggu PE Dn 150 mm / Dz 160 mm zasilajgcego w wode budynek nr 7, 7a, 7b, 7c, 7d,
7e w Bielsku-Biatej przy ul. Stefana Starzynskiego.
Roéwnoczesnie informujemy, ze istniejace przytacze wodociggowe do budynku nr 7, 7a, 7b,
7c, 7d, 7e w Bielsku-Biatej przy ul. Stefana Starzyriskiego stanowi wtasnoéé odbiorcy wody.
Na przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego nalezy uzyskaé pisemna zgode
wiasciciela wodociaggu.

Przy realizacji przebudowy przedmiotowego wodociagu i kanalizacji nalezy uwzglednié nizej
podane warunki.

Warunki ogélne projektowania i realizacji przebudowy wodociagu i kanalizacji :

1. Na przebudowe wodociggu i kanalizacji nalezy opracowaé projekt budowlany zgodnie
z warunkami technicznymi dotyczacymi projektowania i wykonywania sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych podanymi w zataczniku nr 1. Przy lokalizacji wodociagu
i kanalizacji prosimy zachowa¢ odlegtoéci podane w zatgczonej tabeli odlegtosci. Nowy
przebieg wodociggu i kanalizacji winien byé uzgodniony z wiascicielami urzadzen
podziemnych.

Zwracamy rowniez uwage, ze zmiana kierunku przeptywu wody nie moze by¢ wieksza
niz 45°,
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. W projekcie wykonawczym nalezy wskaza¢ sposéb likwidacji przebudowywanych

odcinkéw wodociggu PVC i PE Dn 150 mm / Dz 160 mm i kanalizacji sanitarnej Dn 250
mm (kamionka). Réwnoczes$nie nalezy wskaza¢ nowg lokalizacje hydrantu.

Przedmiotowg przebudowe nalezy wykona¢ wytacznie w oparciu o powyzsze warunki
oraz dokumentacje projektowg uprzednio uzgodniong z naszg Spdétka . Przebudowe
nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, tj. uzyska¢ pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanej przebudowy wodociggu i kanalizacji
stanowigcego wilasno$¢ naszej Spdtki Inwestor bedzie zobowigzany do zawarcia
z AQUA S.A. umowy o przebudowe odcinka wodociggu i kanalizacii.

Warunkiem podpisania umowy o przebudowe wodociggu i kanalizacji bedgcej wtasnoscig
AQUA S.A. jest dostarczenie do AQUA S.A. przed podpisaniem w/w umowy aktu
notarialnego nieodpfatnej, warunkowej stuzebno$ci przesytu ustanowionej przez
wiasciciela/wtascicieli nieruchomoéci, na ktérej Inwestor przebudowy planuje posadowié¢
nowy, przebudowany odcinek wodociggu i kanalizacji. Stuzebnos¢ przesytu zostanie
ustanowiona na rzecz AQUA S.A., wedtug przebiegu okreSlonego w dokumentaciji
projektowej uzgodnionej z AQUA S.A. i pod warunkiem przeniesienia przez Inwestora
przebudowy na wiasno$¢ AQUA S.A. wykonanego nowego odcinka wodociggu
i kanalizacji, przy czym przeniesienie wtasno$ci wykonanego nowego odcinka wodociggu
i kanalizacji nastgpi z chwilg podpisania przez Inwestora przebudowy urzadzen i AQUA
S.A. stosownego ,protokotu przekazania-odbioru PT" tego odcinka.

Przedmiotowa stuzebno$¢ przesytlu bedzie polegata na prawie posadowienia
przebudowanego, nowego odcinka wodociggu i kanalizacji na w/w nieruchomos$ci wraz
z zapewnieniem do niej nieutrudnionego prawa dostgpu (dojScia i dojazdu) w pasie
o szerokosci po jednym metrze po obu stronach przebiegu wodociggu i kanalizacji, celem
konserwacji, usuwania awarii i napraw oraz prawa przebudowy, rozbudowy tych urzadzen
i lokalizacji nowych elementow sieci w pasie objetym stuzebnoscig jak réwniez prawa
przytaczania nowych odbiorcow ustug do tych urzadzen na catej ich diugosci
za wyjatkiem gruntéw stanowiacych wilasno$é Gminy i Skarbu Panstwa.

Po ziszczeniu sie opisanego wyzej warunku, to jest po nabyciu przez AQUA S.A.
wykonanego nowego odcinka wodociggu i kanalizacji - AQUA S.A. ztozy do Sadu
Wieczystoksiegowego optacony wniosek o wpis powyzszej stuzebnosci do ksiggi
wieczyste] .

W umowie o przebudowe wodociagu i kanalizacji Inwestor przebudowy zobowigze si¢ do:
przebudowy wilasnym kosztem istaraniem ww. odcinkow wodociggu i kanalizacii
polegajacej na wykonaniu nowych odcinkéw wodociggu i kanalizacji i likwidacii
istniejacych odcinkéw wodociagu i kanalizacji.

przeniesienia nieodpfatnie na witasno§¢ AQUA S.A. wykonanego nowego odcinka
wodociggu i kanalizacji tytutem rekompensaty w zwiazku z likwidacjg istnigjgcych,
stanowigcych wiasnos¢ AQUA S.A. urzadzen, ktéra to likwidacja nastgpi z powodu
potrzeb budowlanych Inwestora. Przeniesienie wtasnosci wykonanego nowego odcinka
wodociggu i kanalizacji nastgpi z chwilg podpisania przez Inwestora przebudowy
urzgdzen i AQUA S.A. ,protokotu przekazania-odbioru PT” tego odcinka.
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e oraz o$wiadczy, ze nie wnosi i nie bedzie w przyszto$ci wnosi¢ do AQUA S.A. zadnych
roszczen z tytutu naktadéw poniesionych na przebudowe odcinkéw wodociggu PVC
i PE Dn 150 mm / Dz 160 mm i kanalizacji sanitarnej Dn 250 mm (kamionka).

Lokalizacje ciggow komunikacyjnych uzgadniamy pod warunkiem zachowania min.
1,4 m — max. 2,5 m przykrycia istniejacego i projektowanego wodociggu oraz min. 1,2 m
przykrycia istniejacej i projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz istniejgcej kanalizacji
deszczowe]. Whazy studni kanalizacyjnych nalezy dopasowaé do projektowanej niwelety
terenu.

Niniejsze uzgodnienie obowigzuje 2 lata od daty jego wydania.
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KIEROWNIK DZJAL.U
Inwestycyjno-fechnicznego

mgr inz.Fothasz Olejarz

Zatgczniki:

1.Zasady obowigzujgce w AQUA S.A. w Bielsku-Biatej,
uzupetniajgce ,Warunki techniczne projektowania i wykonywania sieci i przytgczy wod-kan
2. tabela odlegtosci

3. projekt zagospodarowania terenu
4. mapa zasadnicza

LSTA KOCRDNNATOR SEKCJT
ds. Uzg i Wydawania
echnicznych

A

Jzgodnien Dokumentacji Projektowe;

Wa
<
ngr in?. a_.:’,.». f“r‘ﬂ:mrf::zyk ind. Matgo

L:'\Wszyscy\00 - TT WSPOLNYWARUNKI i UZGODNIENIA\TT - Uzgodnienia\Uzgodnienia 2023123-00476-UL.doc
Data utworzenia 2023-03-22 09:11:00 data ostatniego wydruku 2023-03-30 13:02:00
Ostatnio zapisany przez TIT, Marta Gariczarczyk 2023-03-30 12:59:00

- . Strona 3/ 3
awrzuta-Kiczmer







AQUSs

j Bielsko-Biata S. A.

ZALACZNIK NR 1

ujace w ,,AQUA”S.A. w Bielsku-Biate]j, uzupetniajace
Warunki techniczne projektowania i wykonywania sieci i przytaczy wodociagowych”.

Projekt musi by¢ opracowany wytgcznie na zaktualizowanych podktadach geodezyjnych w skali 1 : 500 lub 1 : 1000.

1. Materialy rur - do budowy sieci i przytgczy wodociggowych mogg byé uzyte rury posiadajgce pozytywng ocene higieniczng
Panstwowego Zakfadu Higieny:

a)

b)

c)
d)

e)

PEHD SDR 11 PN16 o podwyzszonej jakosci tj. rury z zewnetrzng warstwa ochronng z tworzywa sztucznego (potgczone
molekularnie) lub rury z zewnetrznym ptaszczem ochronnym z PP (nie potgczone molekularnie) rury PEHD RC lub TS,
dostosowane do zgrzewania czoowego i elektrooporowego - zaleca sie dla $rednic od Dz40 mm do Srednic mnigjszych
od Dn80 mm w terenach zurbanizowanych, w pozostatych terenach do $rednic mniejszych od Dn200 mm:

zeliwo sferoidalne z wytoZzeniem cementowym lub poliuretanowym z atestem PZH — zalecane w terenach zurbanizowanych
od Dn80 mm, a w pozostatych terenach od Dn200 mm oraz do zasilania duzych odbiorcow:

stal nierdzewna i kwasoodporna — w komorach i pompowniach,

zeliwa szarego i stali — zabezpieczonych antykorozyjnie z zewnatrz | wewnatrz — dopuszcza sie tylko dla ksztaltek
naprawczych,

w przypadku wykonywania sieci lub przytgczy technologig bezwykopowg nalezy stosowaé rury dwuwarstwowe o zewnetrznej
warstwie gwarantujgcej ochrone rury wewnetrznej przed zniszczeniem.

2. Ksztatki i taczniki (z atestem PZH) z:

a)
b)

HDPE i zeliwa sferoidainego z wewnetrzna wyktadzing cementowa lub poliuretanowa,
zeliwa szarego - zabezpieczonych antykorozyjnie z zewngtrz i wewnatrz lub stali nierdzewnej i kwasoodporne;.

3. Armatura (z atestem PZH) - winna mie¢:

a) oringowe uszczelnienie wrzeciona (zalecane 3 oringi),

b) zabezpieczenie antykorozyjne z zew. i wew. (malowanie proszkowe),

¢) migkkie — elastomerowe uszczelnienie klindw lub kiap,

d) preferowane materialy korpuséw dla armatury — Zeliwo sferoidaine a dla malych $rednic z tworzyw sztucznych
z kofncoéwkami do zgrzewania,

e) zalecani wytworcy: firmy posiadajgce certyfikat ISO 9001:2008.

4. Reduktory — zalecane do stosowania na sieci wodociggowej sg reduktory membranowe z pilotem zabezpieczone filtrem - zalecane
CLA-VAL lub réwnowazne, przy czym typ Roll-Seal moze pracowaé bez filtra.

5. Wodomierze

a)

b)

c)

d)

€)

zestaw wodomierza gféwnego, na pofgczeniu z siecig wodociggowa, powinien byé umieszony za pierwszg zewnetrzng $ciang
budynku w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarzaniem oraz dostgpem os6b niepowotanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania
zbiorowego
i uzytecznosci publicznej miejscem tym powinno byé odrebne pomieszczenie:
dopuszcza sig umieszczenie zestawu wodomierza gtdwnego w studzience poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony
i nie ma mozliwo$ci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym mowa jw.;
pomieszczenie lub studzienka, w ktorej jest zainstalowany zestaw wodomierza giéwnego, powinny mie¢:

e w przypadku umieszczenia zestawu w piwnicy budynku — wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknieciem

przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagajg, a takze wentylacje;
e w przypadku umieszczenia zestawu w studzience wodomierzowej poza budynkiem — zabezpieczenie przed naptywem
wod gruntowych i opadowych, zagtebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.

studzienka wodomierzowa winna mie¢ $rednice min. 1000 mm, powinna byé¢ szczelna oraz wykonana z materiatu trwatego,
posiadac certyfikat budowlany B, CE; powinna mie¢ stopnie lub kiamry do schodzenia oraz otwér wiazowy o $rednicy
co najmniej 0,6 m w $wietle, zaopatrzony w pokrywy, ktére powinny byé dostosowane do przewidywanego ohcigzenia ruchem
pieszym i kofowym oraz powinna by¢ wyposazona w odwodnienie grawitacyjne lub mie¢ mozliwoéé odpompowania wody;
wodomierz umieszczony w studni wodomierzowej winien by¢ zabudowany w sposob umozliwiajgcy jego wymiane
dla potrzeb remontowych lub legalizacyjnych i ponowng zabudowe bez koniecznosci przebudowy podejscia pod wodomierz.
W przypadku matych wodomierzy ich zabudowa winna byé na konsoli dostosowanej do wielkosci wodomierza. Dopuszcza sie
wykonanie podejscia pod wodomierz na przewodzie gietkim umozliwiajgcym jego wyniesienie na powierzchnie terenu
dla potrzeb dokonania wymiany wodomierza lub jego odczytu, takie rozwigzanie zabudowy wodomierza nie wymaga
wykonania studni przetazowych;
Zalecane wodomierze (wielko$¢ i typ wodomierzy dobiera¢ kazdorazowo w porozumieniu z Dzialem Inwestycyjno-
Technicznym):
— 0 potgczeniach gwintowanych i $rednicach od Dn20 — Dn40 mm montowane na konsolach spetniajgcych nastepujgce

wymagania:
e norma PN-EN 1254-4:2004 (deklaracja zgodno$ci uzytkowej),
e znak B lub CE,
e atest PZH,
e  blacha wykonana ze stali nierdzewnej,
e  podtoczenie tulejki na uszczelke wodomierzows,
e  zakres pracy konsoli dla wodomierzy DN20 L 190 mm, umozliwiajgcy swobodny montaz/demontaz (oznaczenie

konsola wodomierzowa 3/4),
o  zakres pracy konsoli dla wodomierzy DN25 L 260 mm, umozliwiajacy swobodny montaz/demontaZz (oznaczenie
konsola wodomierzowa 1),
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o zakres pracy konsoli dla wodomierzy DN32 L 260 mm, umozliwiajacy swobodny montaz/demontaz (oznaczenie
konsola wodomierzowa 5/4),
o zakres pracy konsoli dla wodomierzy DN40 L 300 mm, umozliwiajgcy swobodny montaz/demontaz (oznaczenie
konsola wodomierzowa 6/4);
— 0 polaczeniach kokierzowych i §rednicach od Dn50 — Dn200 mm;
- przeptywomierze elektromagnetyczne.

Hydranty — zaleca sie produkcji polskiej

a) Hydranty podziemne PN 16 — stosowa¢ z podwdjnym zamknieciem. Korpus, uchwyt ktowy grzyb — z zeliwa sferoidalnego
z samoczynnym catkowitym odwodnieniem. Elementy zamykajace — grzyb i kule — catkowicie zawulkanizowane EPDM.

b) Hydranty nadziemne PN 16 — stosowa¢ z zabezpieczeniem zamknigcia wody w wypadku ztamania. Korpus dolny i goérny,
kolumna podziemna i grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego z samoczynnym odwodnieniem z chwilg odcigcia wody.
Elementy zamykajgce — grzyb i kule — catkowicie zawulkanizowane EPDM.

¢) Pomiedzy zasuwag hydrantu nadziemnego a stopka stosowacé FF o dtugoéci 1,0 m.

Przediuzenia zasuw stosowac wytgcznie w wykonaniu teleskopowym.
Skrzynki zasuwowe zabudowywac zachowujgc 20 cm odlegto$¢ dolnej strony pokrywy skrzynki od wystajacego trzpienia zasuwy.
Armature wodociggowag w miare mozliwosci lokalizowac poza pasem jezdni.

Podigczenia domowe przechodzace przez jezdnie projektowaé¢ o $rednicach zewnetrznych min. Dn50 mm
(w uzasadnionych przypadkach).

Przy ustalaniu trasy wodociagu winny by¢ zachowane odlegtoéci podane w zalgczonej tabeli.
Minimalne przykrycie wodociggu powinno wynosi¢ 1,4 m, natomiast maksymalne przykrycie nie moze przekroczy¢ 2,5 m.

Technologie potgczen:

a) zeliwo sferoidalne - kielichowe o potgczeniach blokowanych, kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi, kotnierzowe;
b) HDPE - ksztattki elektrooporowe, zgrzewanie czotowe,

¢) Stal nierdzewna — spawanie.

Przy potaczeniach na sieci wodociggowej wyklucza sie potgczenia zaciskowe (za wyjatkiem studzienek i pompowni).

Srednice proj. wodociggow winny uwzgledniaé potrzeby zaopatrzenia w wode istniejgcych oraz przysziych odbiorcow.

Przy doborze $rednic wodociagdéw nalezy uwzglednié konieczno$é zapewnienia niezbgdnych przeptywow i cisnien tak aby
uzyskaé parametry jakosci wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r, poz. 2294). W zwigzku z powyzszym $rednice sieci wodociagowej
zaopatrujgce ponizej 100 mieszkancow nalezy wylicza¢ wg zapotrzebowania na wode dla celéw bytowo-gospodarczych tak, aby
predkoéci przeptywu nie byly mniejsze od 0,3 m/sek.

Za zestawem wodomierzowym na instalacji wewnetrzne] nalezy zainstalowaé zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtdrne

zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymogami dia przeptywow zwrotnych, okreslonych w PN EN1717/2003.

Weinki do sieci wodociggowej wykonuje sie za pomoca:

a) trojnikow zeliwnych z zeliwa sfero faczonych przy uzyciu uszczelek gumowych lub pofgczen kryzowych lub kielichowych,

b) trojnikow z tworzyw sztucznych fgczonych przy uzyciu potgczen kryzowych zgrzewanych elektrooporowo (PE) i ksztaltek
potgczeniowych (PE, PCV),

¢) armatury nawiercajgcej dla rur PCV i PE, opaski do nawiercania zeliwne lub ze stali nierdzewnej dla rur zeliwnych i stali.

Przejscia przez §ciany budynkéw lub studzienek nalezy uszczelnic tulejg ochronng lub réwnorzednymi $rodkami zapewniajgcymi

szczelno§é. Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza sie stosowanie uszczelnien i izolacji srodkami ropopochodnymi.

Rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne z zastosowaniem rur z tworzyw sztucznych projektowane by¢ powinny na 20 cm podtozu
z piasku gruboziarnistego oraz posiada¢ 30 cm warstwe obsypki ponad wierzch przewodow, réwniez z piasku gruboziarnistego,
wykonanej na tym samym poziomie na calej szerokosci wykopu. Wymagane grubosci warstw podfoza i obsypki dotycza
wymiaréw tych warstw po odpowiednim zageszczeniu. Dopuszcza sig w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody

gruntowe;j
lub powierzchniowe]j do wykopu stosowanie do tych celéw pospétki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20

mm. Dla przewodow z tworzyw sztucznych o $ciankach wzmaocnionych nie ma koniecznosci stosowania podsypki oraz obsypki
piaskowej, jezeli grunt nie zawiera frakcji o ostrych krawedziach.

Na warstwie obsypki {(ok. 30 cm) w projekcie nalezy uwzgledni¢ utozenie tasmy identyfikacyjno — ostrzegawczej na catej dtugosci
projektowanej sieci wodociagowej. W przypadku sieci wodociggowej musi to by¢ tasma z wktadkg metalowg, ktdra w czasie
budowy winna by¢ taczona z zeliwnymi elementami armatury wodociggowe;j.

Na sieci wodociggowej wykonanej z tworzyw sztucznych w przypadkach gdy odlegtosci pomigdzy projektowang armaturg
wodociggows sg wieksze od 30 m, nalezy dodatkowo przewidzie¢ na sieci wodociggowej punkty pomiarowe wykonane wedtug
wymagan ,AQUA” S.A. w Bielsku-Biatej.

Przy projektowaniu sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w obowigzujacym w danej Gminie Regulaminie
zaopatrzenia w wodg.

Jezeli projektant lub wykonawca przewiduja koniecznosé wylaczenia wodociggu podczas wykonywanych prac- w projekcie
budowlanym nalezy przewidzie¢ tymczasowe zasilanie poprzez wykonanie roboczego by-passu lub innych przetgczen.
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Zasady obowigzujace w .,AQUA”S.A. w Bielsku-Biatej, uzupetniajace
SVarunki techniczne projektowania i wykonywania sieci i przytaczy kanalizacyijnych”.

Projekt musi by¢ opracowany wytgcznie na zaktualizowanych podktadach geodezyjnych w skali 1 : 500 lub 1 : 1000.

1. Materiaty rur - sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przytacza moga by¢ wykonane:

- z tworzyw sztucznych o $ciankach litych z PVC (min. SN8), PP, PE, a takze widkna szklanego utwardzonego zywicami
poliestrowymi, kamionki, z Zeliwa szarego lub sferoidalnego z wyktadzing z cementu glinowego,

— dla deszczéwki z rur PVC, PP i PE oraz z rur betonowych WIPRO [ub Betras.

2. Studnie kanalizacyjne

2.1. Materiaty studni:

— na przewodach wykonanych z rur z tworzyw sztucznych studnie wykonane z tworzyw sztucznych PVC, PE, PP, studnie
strukturalne oraz studnie betonowe lub z zelbetu uszczelnione uszczelkami gumowymi.

- na przewodach z kamionki, zeliwnych, betonowych i zywic poliestrowych nalezy stosowaé studnie betonowe lub
z zelbetu uszczelnione uszczelkami gumowymi.

2.2. Na kanale gtownym nalezy stosowac studzienki o $rednicach minimum 600 mm i 1000 mm przy czym studzienki Dn1000
mm stosowac przy:

— zmianach kierunku,
— przetgczeniu kanatéw ,
— trudno dostepnych miejscach.

2.3. Na odcinkach prostych ciggéw kanalizacyjnych nalezy zachowa¢ 80 — 100 m odlegtosci pomiedzy nimi, za wyjatkiem miejsc
jak wyzej. Podigczenia do kanatéw sanitarnych nalezy projektowaé po najkrotszej trasie. W razie braku mozliwosci
grawitacyjnego podtgczenia $ciekow z nieruchomosci zaleca sig projektowanie pompowni.

2.4. Wigczenia przytaczy do kanatu gtéwnego wykonaé mozna:
a) Bezposrednio do studni przy zachowaniu wigczenia na wysokosci o $rednice przewodu gtéwnego wyzej od gornej
krawedzi przewodu gtéwnego (wfgczenie ,in situ”). Odcinek od studni do budynku projektowa¢ min. Dz160 mm
w kierunku zgodnym z Kierunkiem przeptywu $ciekow.
b) Bezposrednio do wylotow kinety studzienek, natomiast warunek podigczenia nad przewodem gtéwnym uzyskaé stosujac
dwa kolana 30° pofgczonych odcinkiem prostym o dtugosci min. 200 mm. Potgczenia kolanami wykona¢ o $rednicy
Dz200 mm. Dalszy odcinek do budynku projektowaé min. Dz160 mm.

¢) Bezposrednio do przewodu kanalizacyjnego giéwnego wykonaé $rednicg min. Dz160 mm (od géry i zgodnie z
kierunkiem przepfywu Sciekdw):
— w trakcie budowy kanatu przy pomocy ksztattek fabrycznych z PVC jak tréjnik, kolano, nasuwka, przytgcza
siodtowego z przegubem kulowym (np. Funke Gruppe),
— naistniejgcej kanalizacji przy pomocy odgatezienia nasadowego lub siodtowego.

2.5. Na przyigczu nalezy przewidzie¢ co najmniej jedng studzienke rewizyjng oraz dodatkowe na kazdej zmianie kierunku
przeptywu Sciekow. Studzienki kontrolne na przytgczach kanalizacyjnych winny by¢ lokalizowane na terenie nieruchomosci,
jednak w wypadkach wigczen przytaczy od géry ,na $lepo” w odlegtosci nie wigkszej niz 30 m od ciggu gtéwnego i
$rednicach:

- min. Dn425 mm do maksymalnej gtebokosci 2 m;
- min. Dn600 mm powyzej 2 m glebokosci;
- min. Dn1000 mm powyzej 3 m gtebokosci.

Studzienki kontrolne winny mie¢ mozliwo$¢ pobrania prébki §ciekow.
2.6. Jezeli potaczenie projekiuje sie od studni na kanale gtéwnym (Dn600 mm, Dn1000 mm i wiecej) studzienki kontrolne

projektowac o érednicy nie mniejszej niz Dn425 mm i lokalizowaé nie dalej jednak niz 70 m od kanatu gtéwnego. Studzienki
kontrolne za studnig rewizyjng na nieruchomosci wiasciciela dopuszcza sig o $rednicach mniejszych niz Dnd25 mm.

2.7. Pod wiazy kanatowe studni zelbetowych zaleca sig stosowanie zwezek redukcyjnych zwiericzajacych studnie.

2.8. Wiazy kanatowe winny by¢ stosowane wg klasy obcigzeri. AQUA S.A. dopuszcza do stosowania wiazy kanalizacyjne
okragte wykonane z zeliwa szarego bez zawiasow, odsuwane, z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym (np. Stgporkow,
Meier), spetniajace wymogi obowiazujgcej normy. Na sieciach bedacych wiasnoscig Spotki wiazy kanalizacyjne powinny
posiada¢ logo AQUA S.A.

3. Przejscie przewodami z tworzyw sztucznych przez mury budynkéw i éciany studzienek uszczelnione winny by¢ tulejg ochronng
(przejsciem szczelnym).

4. Zabrania si¢ wprowadzania do kanalizacji: odpadéw statych, odpadéw ptynnych, substancji palnych i wybuchowych, substancji
zrgcych i toksycznych, odpadow i $ciekéw z hodowli zwierzat, $ciekéw zawierajacych chorobotwéreze drobnoustroje, okreslonych
w Art. 9. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu §ciekow.
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5. Odprowadzane $cieki muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w zatgczonej tabeli nr 1.

10.
11:

121

13.

14.

15.

16.

17

Przy ustalaniu trasy kanalizacji winny by¢ zachowane odlegtosci podane w zatgczonej tabeli.
Nalezy zachowac¢ min. 1,4 m przykrycia przewodow kanalizacyjnych ci$nieniowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki dla podtgczer domowych, dla ponizszych $rednic, nie powinny by¢ mniejsze niz:

100mm-25%
150 mm - 1,5 %
200mm-1,0%
250-300mm-0,6 %

Najmniejsze dopuszczalne spadki dla przewodow liniowych kanalizacyjnych, dla ponizszych rednic, nie powinny by¢ nizsze niz:

160 mm - 0,60 % 600 mm -0,17 %
200 mm - 0,50 % 700 mm - 0,14 %
250 mm - 0,40 % 800 mm-0,12 %
315 mm- 0,33 % 900 mm - 0,11 %
400 mm-0,25% 1000 mm- 0,10 %

Najwieksze dopuszczalne spadki na przewodach kanalizacyjnych pomigdzy studniami nie powinny by¢ wigksze niz 15%.

Srednice projektowane] sieci kanalizacyjnej winny uwzgledniaé potrzeby dostawcow S$ciekdw oraz uwzgledniaé przyszig
rozbudowe.

Przy projektowaniu przytaczy kanalizacyjnych ttocznych nalezy zaprojektowaé na przelewie tlocznym zawoér zwrotny kulowy.
Odcinek grawitacyjny od przewodu kanalizacji ttocznej zaprojektowac nie krotszy niz 2,0 m i zakonczy¢ studzienkg rewizyjng.

Na kanale ttocznym przewidzie¢ studnie kontrolng zabudowujgc na ciggu kanalizacyjnym tréjnik kotnierzowy ze szczelng pokrywa
dostepng poprzez zabudowang na nim studzienkg min. Dn1000 mm {w cdlegtosciach 100 — 120 m).

Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny spltyw
sciekdow, moze byé wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekéw z sieci
kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania
przepompowni $ciekow w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow lub urzgdzenia przeciwzalewowego zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzgdzen przeciwzalewowych w budynkach.

Wtazy kanalizacyjne winny by¢ posadowione:

- w jezdniach zlicowane z poziomem nawierzchni,

- w drogach gruntowych 5 cm nad poziom terenu z obetonowaniem w pasie 30 cm — 45 cm z gorng powierzchnig zatartg na gtadko
z wykonanym spadkiem na zewnagtrz, z jednej strony licowanej z gorng powierzchnig wiazu, a z drugiej strony z powierzchnig
przylegtego terenu,

- w terenach zielonych 10 — 15 cm z obetonowaniem j.w.

Rurociggi kanalizacyjne z zastosowaniem rur z tworzyw sztucznych projektowane by¢ powinny na 20 cm podtozu z piasku
gruboziarnistego oraz posiada¢ 30 cm warstwe obsypki ponad wierzch przewodow, rowniez z piasku gruboziarnistego, wykonanej
na tym samym poziomie na catej szerokosci wykopu. Wymagane grubosci warstw podtoza i obsypki dotycza wymiaréw tych
warstw po odpowiednim zageszczeniu. Dopuszcza sig w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub
powierzchniowej do wykopu stosowanie do tych celéw pospotki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm.

Na warstwie obsypki w projekcie nalezy uwzgledni¢ utozenie tasmy ostrzegawczej na calej diugosci projektowanej sieci
kanalizacyjnej.

Strona 2/2



W

i 1
, 2 ETN
4 ._,Md W&.@W»@
N5l S8R TABELA AQUAs s~
Hem= -MW 5 LWl’ odlegtosci skrajni przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, Blelsko-Biata \\*\-\\m e
Voo A0S0 - x : ;= .
FEER v podziemnych kabli energetycznych stanowiacych wtasnosé ,,AQUA” S.A.
; A 8 5 /m.ﬂmravog.maoé, granic nieruchomosci, przewoddw uzbrojenia terenu w [m]* oraz zasieg strefy ograniczen
= o W w korzystaniu z nieruchomosci polegajgcym na wytgczeniu trwale zwigzanej z gruntem jej zabudowy
- _
B . " i ; i Przewdd kanalizacyjny  |przewéd|Podziemny kabel
™ Rodzaj przewodu Przewéd wodociggowy o srednicy [mm] grawitacyjny o $rednicy [mm] | kanaliz. energetyczny
Obiekt __|DN <100 [125 < DN < 300300 < DN < 500 | DN > 500 [DN < 200{200 < DN < 500 |DN > 500| tloczny | <1kv | >1kv
1. | Obiekty budowlane, linia zabudowy 1,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,2 0,5
Strefa ogranicze w korzystaniu z nieruchomosci
2. |polegajgcym na wytgczeniu trwale zwigzanej Wymiar zewnetrzny przewodu ($rednica Dz) + odlegtosé z wiersza 1 po obu stronach rurociggu
z gruntem jej zabudowy
3. | Ogrodzenie 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5
4. | Oczyszczalnie przydomowe 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,2 0,5
5. | Osadnik bezodptywowy 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5
6. | Drzewa (od skrajni pnia) 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 0,5
7. | Granice nieruchomosci 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5
8. C:_m m:mﬁmc\ow:m i teletechniczne kablowe — 0.7 0,7 0.8 10 0.5 0.8 0.8 0.5 0.2 0.5
niskiego napiecia
9. mEE\ qmwoé_m:N:K% linii m:mﬁ.m@ow:m niskiego 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0,2 0.5
napigcia i teletechniczne (od skrajni fundamentu stupa)
10. .mEE\ :muoé_wﬁﬂ:&or linii maw..mm.&ownm Sredniego 2.0 3.0 40 5.0 20 3.0 40 20 0,2 0.5
i wysokiego napiecia (od skrajni fundamentu stupa)
Wodociggi (od skrajni rury):
11 DN < 300 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1.2 1,2 0,6 0,2 0,5
"1 300 < DN < 500 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4 1,4 1,4 0,8 0,2 0.5
500 < DN 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7 0,9 0,2 0.5
Kanalizacja (od skrajni rury):
12. | - grawitacyjna 1,2 1,2 1,4 1,7 1,2 1,2 1,2 1,0 0,2 05
- tloczna 0,6 0.8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 0,6 0,2 0,5
Sieci cieptownicze:
13. | - kanatowe (od krawedzi podst. kan.) 0,7 0,7 0,8 1,0 1,4 1,4 1,4 0,7 0,2 0,56
- preizolowane (od skrajni rury) 0,6 0,6 0,8 0,9 1,2 1.2 1,2 0,6 0,2 0,5
14. | Gazaciagi Odlegfosc wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe

Odlegtosci pionowe od przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych:
*) Uwaga — dopuszcza sie odstgpienie od okreslonych w tabeli odleglosci w indywidualnych, uzasadnionych technicznie i zaakceptowanych przez Dyrektora ,AQUA” S.A. przypadkach

DN < 500 mm - 0,20 m z DN > 500 mm - 0,50 m
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