Opis przedmiotu zamowienia

Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJACEGO
1 2
[ WARUNKI OGOLNE
Pojazd fabrycznie nowy — rok produkcji minimum 2023.

1
Pojazd musi spetnia¢ wOymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z
ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1517) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy — tj. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.
2022 z pézn. zm.) w tym § 25 i nastepne oraz innymi przepisami wykonawczymi. Pojazd winien spetnia¢ wszelkie wymogi przepiséw dopuszczajgcych go do

2 ruchu poza granicami Polski. W dniu odbioru faktycznego nalezy przedstawi¢ wtasciwe zaswiadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla
pojazdow specjalnych
Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzgdzeniem nr 1 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z
2020, poz. 3, z p6zn. zm.).

3 Dane dotyczgce oznakowania zostang podane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia na wniosek Wykonawcy.

Podwozie pojazdu musi posiada¢ aktualne swiadectwo homologaciji typu lub swiadectwo zgodnosci WE zgodnie z odrebnymi przepisami krajowymi odnoszgcymi
sie do prawa o ruchu drogowym. Pojazd musi spetniaé przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub rownowazne.

4 Pojazd wykonany zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 715/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporzadzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczen pochodzgcych z lekkich pojazdow
pasazerskich i uzytkowych (Euro 6)

Il DANE TECHNICZNE
Nadwozie typu pick-up, koloru srebrnego, powtoka lakiernicza fabryczna.
1

Pojazd z zabudowa skrzyni fadunkowej ,hard top” w kolorze lakieru samochodu z mozliwoscig dostepu z 3 stron, z zamontowanym oswietleniem typu LED
przestrzeni fadunkowej. Przed montazem ustali¢ z zamawiajgcym rodzaj i miejsce montazu




Pojazd wyposazony w skrzynke narzedziowag odporng na uderzenia i warunki atmosferyczne, zamykang na klucz, z mozliwoscig szybkiego demontazu,
zamontowang w przestrzeni tadunkowe;.

3
4 Dwa zabezpieczenia antykradziezowe (immobilizer, autoalarm).
Silnik z zaptonem samoczynnym o minimalnej pojemnosci — 1850 cm?3, minimalnej mocy — 110 kW oraz Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niz 350
5 Nm. spetniajgcy norme czystosci spalin min. Euro 6. W przypadku stosowania dodatkowego srodka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie moze nastgpi¢
redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego srodka do czasu jego uzupetnienia. Zbiornik AdBlue umiejscowiony w sposob ergonomiczny.
6 Rzeczywista masa catkowita samochodu nie moze przekracza¢ 3000 kg.
7 Hak holowniczy z mozliwoscig ciggniecia przyczepy z/bez hamulca min. 2500 kg/750 kg,
gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter 13/7 pin.
llos¢ miejsc: 5 (nie dopuszcza sie zastosowania fawki, jako 2 rzedu siedzen), wszystkie siedzenia wyposazone w trzypunktowe pasy bezpieczenstwa, fotel
8 kierowcy z regulacjg wysoko$ci.
9 Naped 4x4 (staly naped obydwu osi lub dotgczany naped osi przedniej).
10 | Skrzynia biegéw automatyczna.
11 | llos¢ drzwi — 4, drzwi petnowymiarowe, posiadajgce mozliwos¢ niezaleznego otwierania.
12 | Pojazd wyposazony w kamere cofania lub czujniki parkowania z przodu i tytu.
13 | Pojazd wyposazony w radioodtwarzacz z CD/MP3 lub gniazdo USB.
Instalacja elektryczna 12 V. Gniazdo elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) zamontowane
4 | W kabinie kierowcy — 2szt. Gniazdo elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) zamontowane
w przedziale sprzetowym — 2 szt.
Pojazd wyposazy¢ w instalacje umozliwiajgcg zasilanie tadowarek latarek akumulatorowych (latarki wraz z tadowarkami dostarczy zamawiajgcy) 1 szt. oraz
15 wykona¢ montaz tadowarek w pojezdzie (miejsce montazu ustali¢ z zamawiajgcym)
Pojazd wyposazy¢ w instalacje umozliwiajgcg zasilanie tadowarek radiotelefonéw przenosnych (radiotelefony wraz z tadowarkami dostarczy zamawiajacy) 2 szt.
16 | oraz wykona¢ montaz tadowarek w pojezdzie (miejsce montazu ustali¢ z zamawiajgcym)
17 Pojazd wyposazony w przetwornice napiecia DC 12 V/AC 230 V, gniazda umiejscowione w kabinie kierowcy (miejsce montazu ustali¢ z zamawiajgcym)
Moc alternatora i pojemnos$¢ akumulatoréw musi zapewnié petne pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczng przy maksymalnym obcigzeniu (radiotelefon,
18 modut GPS, dodatkowa sygnalizacja swietlna i dzwiekowa).
19 | Wszystkie funkcje uktadow i urzadzen musza by¢ zachowane w temp. od -25 °C do 35 °C.




20 | Pojazd wyposazony w klimatyzacje manualna.
21 Pojazd wyposazony w radiotelefon przewozny analogowo-cyfrowy.
2o | Pojazd wyposazony w wideorejestrator jazdy z mozliwoscig nagrywania w dzien i w nocy, z nosnikiem pamieci min. 32 GB.
Pojazd wyposazony w modut GPS lokalizacji pojazdéw z graficznym terminalem statuséw AVL wraz z kartg o pojemnosci min.16 GB.
23
Tapicerka drzwi , siedzenia oraz podsufitka wytozone wyktadzing odporna na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, tatwg do utrzymania w czystosci.
24 | Tapicerka w kolorze ciemnym.
25 Felgi fabryczne ze stopdéw lekkich z oponami wielosezonowymi min 18".
Podtoga pojazdu wytozona wyktadzing odporng na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, tatwg do utrzymania w czystosci oraz dywaniki z przodu i tytu gumowe,
bagaznik pokryty substancjg antyposlizgowa naktadang natryskowo lub z tworzywa o wysokiej odpornosci na uszkodzenia. Skrzynia tadunkowa wyposazona w
26 | zaczepy mocowania tadunku (zgodne z norma DIN) oraz siatke do zabezpieczania przewozonego tadunku.
27 | Pojazd wyposazony w centralny zamek.
28 | Oswietlenie wnetrza kabiny z mozliwoscig czytania.
29 | Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie.
30 | Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych (tylne przyciemniane)
31 | Pojazd wyposazony we wspomaganie uktadu kierowniczego.
32 | Kierownica po lewej stronie z blokadg i regulacjg ustawienia.
33 | Pojazd wyposazony w ABS oraz ESP.
Na dachu pojazdu zamontowane urzgdzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze, akustyczne i $wietlne wykonane w technologii LED. Belka swietlhna montowana na
dachu kabiny. Wysokos¢ belki nie wieksza niz 70 mm, pokrywa gérna belki wykonana w kolorze niebieskim z dodatkowym swiattem koloru czerwonego. Belka
wyposazona w minimum 4 moduty narozne wyposazone w minimum 6 zrodet Swiatta LED oraz minimum 6 modutéw przednich wyposazonych w minimum 3
zrodia swiatta LED, kolor swiecenia wszystkich modutéw - niebieski.
Zamiennie mozna zastosowac lampe zespolong LED, sygnaty swietlne zabudowane w zabudowie, pod warunkiem, ze spetnia wymogi homologacji R65 Class?2.
34 Dwie lampy LED do przodu pojazdu zamontowane w przedniej atrapie pojazdu.
Urzadzenie akustyczne powinno umozliwiaé podawanie komunikatow stownych oraz dzwigkowych wyposazone w kontrole poziomu gtosnosci. Urzgdzenie
umozliwiajgce obstuge swiatet, dzwiekdw. Generator winien posiada¢ minimum 3 dzwigki modulowane.
Wartos$¢ cisnienia akustycznego generowanego przez urzgdzenie w zakresie od 100 do 120 dB, (mierzona w odlegtosci 7 metréw przed pojazdem, na
wysokosci 1 metra od poziomu powierzchni na ktérej stoi pojazd). Wartos$¢ cisnienia akustycznego w kabinie pojazdu, przy wtgczonej sygnalizacji dzwiekowej
maksymalnie 85 dB
Praca sygnatéw uprzywilejowania nie moze zaktécac pracy radiostacji samochodowej pojazdu.
Pojazd powinien by¢ wyposazony w autonomiczny uktad prostowniczy do tadowania akumulatoréw 12V o natezeniu min. 10 A z zewnetrznego zrédta o napieciu
35 | ~230V. Urzadzenie zabezpieczone przed przetadowaniem akumulatoréw i dopasowane do typu akumulatora zastosowanego w pojezdzie. Wtyczka z
przewodem elektrycznym o dtugosci min. 4 m. Umiejscowienie gniazda w porozumieniu z uzytkownikiem.
36 | Pojazd wyposazony w 5 szt. kamizelek odblaskowych (atestowanych).




Pojazd musi by¢ wyposazony dodatkowo w:

- nawigacje samochodowa,

- rejestrator jazdy,

- z przodu pojazdu zamontowana wyciggarka

- stopnie rurowe z obu stron pojazdu

- centralny zamek tylnej burty

- orurowanie przednie

- uchylane zdalnie klampy boczne zabudowy tylnej

- irziciemniane szibi ilne w drzwiach i szibie

1 Gwarancja na przedmiot zamowienia minimum 2 lata — lub zgodnie z formularzem ofertowym

37

- Koszty dostawy wliczone w cene.

- Koszty szkolenia z obstugi po stronie Wykonawcy.



