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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333,) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oSwiadczam, Ze przedstawiony projekt zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej dla inwestycji pt

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Przewidzianej do realizacji:
dz. nr ewid 101/11 obreb Trzcianka, Gmina Kustin

Zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z

sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

Projektant:

mgr inZ. arch. Bartosz Minge
Architektura | 54 wPOKK/2019

W specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Projektant:
inz. Artur Mielcarek

Instalacje WKP/IE/1398/03
elektryczne do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalcyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pt.

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO

2. Stan istniejacy terenu

Inwestycja przewidziana do realizacji na:

dz. nr ewid 101/11 obreb Trzcianka, Gmina Kustin

o0 powierzchni 38 769,00 m2 stanowigca grunty klasy N, Bz, Bi, Br-R, Br-R, B oraz cze$ciowo dr.

Dziatka objeta opracowaniem nalezy do Inwestora na mocy prawa wiasnosci, potwierdzonej aktem notarialnym lub
wpisem do KW

Dziatka znajduje si¢ w miejscowosci Trzcianka, w gminie Kuslin. Charakteryzuje si¢ nieregularnym ksztattem i
niezrdznicowang amplitudg wysokosci terenu, nieprzekraczajgca 0,5 m roznicy

Aktualnie dziatka jest zabudowana budynkami mieszkalnymi, niemieszkalnymi, produkcyjnymi ustugowymi i
gospodarczymi dla rolnictwa oraz budynkami o$wiaty i kultury oraz sportowych, a w wigkszosci poro$nieta trawami
i krzewami niskimi. Teren graniczy od péthocnego-zachodu z drogg powiatowg, a z dziatkami niezabudowanymi od
strony potudniowo-zachodniej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja zaktada budowe infrastruktury sportowej, w tym m.in. urzadzen sportow
zewnetrznych i wyposazenia placu zabaw. Ponadto projektuje sie budowe:

. boisko wielofunkcyjne na podbudowie do gry w: pitke reczng, pitke nozng
boisko do koszykdwki, w pitke siatkowg, o nawierzchni polipropylenowe; j i/lub innej
sztucznej, z wyposazeniem w urzgdzenia sportowe, pitko-chwyty oraz sprzet do

konserwacj,

. cigg komunikacyjny pieszy do boisk wielofunkcyjnych,

. instalacje zewnetrznego o$wietlenia,

. przebudowa istniejgcych schodow zewnetrznych do budynku hali sportowej,

3.1.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Brak

3.2.  Sposodb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy

3.3.  Uktad komunikacyjny

Gtéwny dojazd na teren inwestycji istniejacym zjazdem z drogi powiatowej, zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania terenu. Droga w formie nawierzchni asfaltowej. Komunikacja wewnetrzna na terenie szkoty
odbywa sie na utwardzonej powierzchni w postaci kostki brukowej typu Holland. Do budynkéw szkolnych prowadzg
utwardzone dojscia wykonane rdwniez z kostki prefabrykowane;.

Projektowana infrastruktura zaktada ewentualng niewielkg ingerencje w zastane nawierzchnie na terenie objetym
inwestycja..
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3.4. Sposodb dostepu do drogi publicznej

Gtowny dojazd na teren inwestycji istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej — zgodnie z
rysunkiem PZT-01

3.5.  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Obiekt bedzie wyposazony w media dostarczone za posrednictwem sieci zlokalizowanych w istniejacej drodze
publicznej oraz bedzie korzysta¢ z urzadzen wtasnych. Na terenie dziatki nie znajdujq site nieczynne instalacje. Nie
przewiduje sie wystepowania kolizji instalacji zewnetrznych.

3.5.1. Sie¢ wodociggowa

Istniejaca zabudowa jest zasilana z sieci wodociggowej gminnej. Infrastruktura objeta
opracowaniem nie zaktada konieczno$¢ ingerencji w uktad istniejacej sieci wodociggowe;.

3.5.2. Sie¢ elektroenergetyczna

Istniejaca zabudowa jest zasilana poprzez sie¢ elektroenergetyczng z istniejacego ztacza
kablowo-pomiarowego

Infrastruktura objeta opracowaniem zaktada konieczno$¢ ingerenciji w uktad istniejacej sieci
elektroenergetycznej. Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywac sie bedzie poprzez
istniejaca na terenie inwestycji wewnetrzng instalacije elektroenergetyczna.

3.5.3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Istniejgca zabudowa jest wyposazona w sie€ kanalizacji deszczowej i sanitarnej poprzez
odpowiednie przytacza.

Infrastruktura objeta opracowaniem nie zaktada konieczno$¢ ingerencji w uktad istniejacej
sieci

3.6. Uksztattowanie terenu dziatki i ukiad zieleni

Teren dziatki nalezy uksztattowac, by wody opadowe nie zostaty odprowadzane w
strone dziatek sasiednich oraz nie powodowaty ich zalewania wodami opadowymi. Nasadzenia
zieleni nie sg objete niniejszym opracowaniem i zostang objete osobng procedura, zgodnie z
zatozeniem Inwestora. Spadki nie moga przekraczaj 6% i nie powinny by¢ mniejsze niz 0,3%.
Teren dziatki nie moze zostac uksztattowany tak, aby zmieni¢ naturalny kierunek sptywu wéd
opadowych i roztopowych.
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4. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i dobr kultury

Niniejszy teren objety inwestycjq znajduje sie na obszarze objetym gminng ewidencjg zbytkow..
Inwestor jest zobowigzany uzgodni¢ planowang inwestycje z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
przed rozpoczeciem prac ziemnych. Na terenie inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne

Uwaga:
Zgodnie z przepisami o ochronie dobr kultury zwraca sie uwage wykonawcy obiektu i

Inwestora, ze jesli przy prowadzeniu prac ziemnych nastgpitoby ujawnienie przedmiotu
zdradzajacego cechy zabytku nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

5. Informacje o zagrozeniu powodziowym

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie zagrozenia powodziowego opracowanej przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, teren ten nie jest narazony na wystepowanie powodzi.

6. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Dziatka nie znajduje sie w obszarze gorniczym.

7. Emisja hataséw oraz wibracji

Na obszarze inwestycji nie planuje sie powstania zrodet ponadnormatywnych hataséw i wibracji.
Projektowane przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjno$¢ akustyczng nie
mniejszgq od wymaganej w Polskich Normach i warunkach technicznych w budownictwie.

8. Wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi

Informacje o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozer dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

a) W zwigzku funkcjq i przeznaczeniem obiektu budowlanego, w trakcie eksploatacji obiektu
nie bedg wystepowaé ponadnormatywne obcigzenia i zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko.

b) Miejsca gromadzenia odpadkow sg zorganizowane w sposob okreslony w przepisach
szczegoInych zapewniajac niezbedne warunki higieniczno — sanitarne. Ich wywoz i utylizacja
bedzie dokonywana na podstawie umowy ze specjalistyczng firmg zgodnie z programem
utylizacji odpadéw.

c) Emisja gazow i pytdw - produktéw spalania nosnika energii grzewczej nie bedzie
przekraczata wielkosci mogacych powodowac ucigzliwo$ci dla otoczenia.

d) Usytuowanie budynku nie znajduje sie w strefie ponadnormatywnego oddziatywania pol
elektromagnetycznych.

e) Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych i
charakteru otaczajgcej zabudowy.

f)  Inwestycja nie przewiduje usytuowania obiektu w poblizu rowéw melioracyjnych.
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g) Realizacja inwestycji nie zmieni stosunkéw wodnych zardwno w granicach inwestycji jak i
na dziatkach sasiednich. Z uwagi na konfiguracje terenu wody opadowe oraz roztopowe nie
beda odprowadzane na sasiednie dziatki budowlane. Nie wystapi rowniez zalewanie i
podsigkanie sasiednich terenow.

h) Ziemia z wykopow zostanie zagospodarowana na wyréwnanie poziomu terenu wokot
budynku.

i)  Przedmiotowa dziatka jest potozona poza obszarami prawnie chronionymi

Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) oraz na podstawie §8
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

9.1. Przestanianie i zacienianie

Nie dotyczy

9.2.  Zbiorniki bezodptywowe

Nie dotyczy.

9.3.  Gromadzenie odpadow
Nie dotyczy.

9.4. Miejsca postojowe

Nie dotyczy.

9.5. Bezpieczenstwo pozarowe

Nie dotyczy.

9.6. Drogi pozarowe

Nie dotyczy.

9.7.  Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy.

9.8. Halasidrgania

Na podstawie §324 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) stwierdza sie, ze
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w ramach planowanej inwestycji nie bedg powstawac hatasy lub drgania bedace ucigzliwymi
dla otoczenia lub hatasy czy drgania przekraczajace dopuszczane normy, stad tez nie stosuje

sie czynnikdw ksztattujgacych projektowang zabudowe ani zabezpieczen przeciwko ich

powstawaniu.

9.9.

Emisje gazow

Emisja gazéw i pytéw — produktdw spalania no$nika energii grzewczej nie bedzie przekraczata

wielko$ci mogacych powodowac ucigzliwoéci dla otoczenia.

Na podstawie danych przedstawionych w pkt. 10 definiuje sie obszar oddziatywania inwestycji jako zawierajacy sie
w granicach dziatki 101/11

Nowy Tomyl, 16.12.2021
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Instalacje
elektryczne

Projektant:

inz. Artur Mielcarek

WKP/IE/1398/03

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoci instalcyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC

RYSUNKOWA

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO

INWESTOR: POWIAT NOWOTOMYSKI, POZNANSKA 33, 64-300

NOWY TOMYSL

ADES INWESTYCJI:  dz. nrewid 101/11 obreb Trzcianka, Gmina Kustin

Projekt zagospodarowania terenu - Zestawienie rysunkéw

Lp.

Numer rysunku - Nazwa rysunku

Skala

1

PZT-01 -Projekt zagospodarowania terenu

1:500
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NOVI ARCHITEKCI

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge
Os. Stefana Batorego 47/30
64-300 Nowy Tomysl|

Data:
17.12.2021

Egzemplarz:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO

Kategoria obiektu:

ZAWARTOSC

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor: POWIAT NOWOTOMYSKI, POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
_Adres |y nrewid 101/11 obreb Trzcianka, Gmina Kushin
inwestycji: ' '
Branza Imig nazw.islfo podpis
nr uprawnien
Projektant:
mgr inz. arch. Bartosz Minge
Architektura
24/WPOKK/2019
W specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Projektant:
inz. Artur Mielcarek
Instalacje WKP/IE/1398/03
elektryczne do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalcyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333,) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oSwiadczam, Ze przedstawiony projekt zostat
opracowany zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej dla inwestycji pt

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Przewidzianej do realizacji:
dz. nrewid 101/11 obreb Trzcianka, Gmina Kuétin

Zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z
sprawie zakresu i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.

Projektant:

mgr inz. arch. Bartosz Minge
Architektura
24/WPOKK/2019

W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Projektant:
inz. Artur Mielcarek

Instalacje WKP/IE/1398/03
elektryczne do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalcyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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. Dane ogdline

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt sportowy i rekreacyjny — kategoria V

. Zamierzony sposdb uzytkowania i program funkcjonalny obiektu
budowlanego

3.1.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja zaktada budowe infrastruktury sportowej, w tym m.in. urzadzen sportéw
zewnetrznych i wyposazenia placu zabaw. Ponadto projektuje sie budowe:

. boisko wielofunkcyjne na podbudowie do gry w: pitke nozna, boisko do koszykowki,
w pitke siatkowg, o nawierzchni polipropylenowej j i/lub innej sztucznej, z wyposazeniem w
urzadzenia sportowe, pitko-chwyty oraz sprzet do konserwacii,

. ciag komunikacyjny pieszy do boisk wielofunkcyjnych,
. instalacje zewnetrznego o$wietlenia,
. przebudowa istniejgcych schodow zewnetrznych do budynku hali sportowej,

3.2.  Rodzaje nawierzchni i konstrukgcji

3.2.1. Boisko wielofunkcyjne 36,00 x 18,00 m

Nawierzchnia poliuretanowa z warstwa elastyczng i malowaniem linii: boisko do siatkowki,
pitki noznej, pitki recznej, tenis ziemny. Wyposazenie boiska:

e  Stupki aluminiowe, malowane proszkowo, demontowane, wykonane z profili
zamknietych, mocowane do podioza poprzez tuleje stalowe gwintowane lub wg
wytycznych producenta.

e Pokrywy na tuleje zamykajgce otwory po zdjeciu stupkdw w celu umozliwienia gry w
pozostate sporty

o Wszelkie okucia, sruby i inne zabezpieczy¢ przed mozliwoscig spowodowania urazow
wsrod uzytkownikow.

Uwaga:

. podtoze musi zapewnia¢ wyprofilowane spadki podiuzne i poprzeczne z doktadnoscig
odchytek na tacie o dtugosci 2,0 m nie wiekszych jak 2 mm. Tolerancje te muszg by¢
spetnione nie tylko przez nowo ukonczony obiekt, ale rowniez przez caty czas zywotnoSci
biezni. Oczekuje sie, ze zywotnos¢ ta wyniesie dwa badz trzy razy tyle, co oczekiwana
zywotno$¢ nawierzchni. Oznacza to, ze konstrukcja podbudowy powinna by¢ odpowiednia
przez co najmniej 25 lub 30 lat, bez wykazywania oznak przemieszczania w formie osiadania
badz wybrzuszania

. podstawowym warunkiem jaki powinna spetnia¢ mieszanka betonowa, jest jej
zgodno$¢ z normg PN-EN 206. Sktadniki recepturowe betonu muszg by¢ tak dobrane aby
spetniaty okreslone wymagania mieszanki betonowej w zakresie gesto$ci, konsystencji,
wytrzymatosci i trwatoSci, ochrony przed korozjg stali w betonie i korozjg atmosferyczng z
uwzglednieniem procesu produkcyjnego technologii realizacji prac betoniarskich.
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- wykonanie nawierzchni biezni o gr. 13 mm z poliuretanu przepuszczalnego
wykonczonego natryskiem w kolorze pomaranczowym (paleta RAL 2004),

- wykonanie natrysku linii oddzielajacych tory o szerokosci 5 cm w kolorze biatym,
- wypetnienie ziemig roslinng z zasianiem trawy obszardéw poza bieznig,
Szczegoty wymiarowe geometrii boiska zawarte zostaty na rysunkach zataczonych do
niniejszej dokumentacji

3.2.2. Ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie wykonac z siatki cieto-ciggnionej o oczkach w ksztatcie
rownolegtoboku, aluminium cynkowane. Wszelkie okucia, sruby i inne zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig spowodowania urazow wsrod uzytkownikow. Dopuszcza sie systemowe

rozwigzanie z atestem i certyfikatem CE. W ogrodzeniu wykona¢ dwa wejécia na teren boiska o szerokosci w
Swietle przej$cia 2,0 mi wys. Min. 2,0 m

3.2.3. Pitkochtywy

Pitkochwyty trwate, o konstrukcji aluminiowej, wysoko$¢ do 4,00 m

Posadowione na fundamentach w postaci stop betonowych o wymiarach 40x40 cm,
zagtebione na min. 90 cm ponizej poziomu terenu

Stupki pitkochtywdw z profili aluminiowych 80x80 mm zakotwionych na stopach
fundamentowych na gtebokos¢ 60 cm. Rozstaw stupkéw osiowo co 3,0 m

Siatka do pitkochwytéw polipropylenowa pleciona o oczkach 45 mm x 45 mm, grubo$¢ splotu
3 mm.

Urzadzenia powinny posiadac atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
wykorzystania w przestrzeni publicznej. Dopuszcza sie systemowe rozwigzanie z atestem i
certyfikatem CE.

3.2.4. Odwodnienie

Zaktada sie spadki terenu i odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na tereny
biologicznie czynne.

. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z rysunkiem PZT-01

. Podstawowe parametry

Kategoria budynku v

Powierzchnia zabudowy nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa nie dotyczy
Kubatura brutto nie dotyczy
Diugosé nie dotyczy
Szeroko$¢ b nie dotyczy
llo$¢ kondygnacii nie dotyczy
Wysoko$¢ budynku w kalenicy nie dotyczy
llo$¢ lokali mieszkalnych 0
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6. Opinia geotechniczna i informacja o posadowieniu obiektu budowlanego

Projektowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na
nieskomplikowang konstrukcje oraz proste warunki gruntowo - wodne. Budynek znajduje sie
w | strefie przemarzania i Il strefie wiatrowej. Zostanie posadowiony ponizej poziomu
przemarzania = 0,8 m ppt zgodnie z norma.

7. Dostepnosé¢ dla osob niepetnosprawnych

Na podstawie art. 5. Pkt 1 ust 4) ustawy Prawo Budowlane, nie dotyczy.
Dostep dla osob niepetnosprawnych do budynkdw szkoty i hali sportowej przyszkolnej jest
zapewniony poprzez gtéwne wejscie do budynku szkoty.

8. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Niniejszy teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarze objetym gminng ewidencjg
zbytkdw.. Inwestor jest zobowigzany uzgodni¢ planowang inwestycje z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow przed rozpoczeciem prac ziemnych. Na terenie inwestycji nie
wystepujq stanowiska archeologiczne

Uwaga:

Zgodnie z przepisami o ochronie dobr kultury zwraca si¢ uwage wykonawcy obiektu i
Inwestora, Ze jesli przy prowadzeniu prac ziemnych nastgpitoby ujawnienie przedmiotu
zdradzajacego cechy zabytku nalezy przerwac prace i zawiadomic¢ o tym fakcie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

9. Informacje o zagrozeniu powodziowym

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie zagrozenia powodziowego opracowanej
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, teren ten nie jest narazony na
wystepowanie powodzi.

10. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Dziatka nie znajduje sie w obszarze gorniczym.

11. Emisja hatasdw oraz wibrac;ji
Na obszarze inwestycji nie planuje sie powstania zrédet ponadnormatywnych hataséw i
wibracji.
Projektowane przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnos¢
akustyczng nie mniejszg od wymaganej w Polskich Normach i warunkach technicznych w
budownictwie.

12. Wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi

Inwestycja nie powoduje oddziatywania na Srodowisko
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13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Brak ogrzewania.

catego uktadu grzewczego przez co zmniejszy sie zuzycie energii potrzebnej do ogrzania budynku

14. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego obiektu
budowlanego

Brak

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie ustala si¢

16. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie dotyczy

17.Uwagi koricowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢
normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji Inwestora.
Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wylacznie w celach informacyjnych. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty
i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zastosowaniu tych samych parametrow

Opracowat

Mgr inZ. arch. Bartosz Minge
24/WPOKK/2019

W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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Zaswiadczenie o nadaniu uprawnien dla projektanta branzy architektury.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 43/Pbo/WP-OKK/2019 Poznan, dnia 8 czerwca 2019 .

DECYZJA nr 24/WPOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.).)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Bartosz Jan Minge
urodzony w dniu 30.08.1992 r. w Nowym Tomyslu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACYINEJ
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE, POLSKIES

e Strona 1 z2

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEIJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczgcy Komisji:

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:
3. Wiceprzewodniczgcy Komisiji:
4. Sekretarz Komisiji:

5. Cztonek Komisji:

6. Cztonek Komisji:

7. Cztonek Komisji:

8. Cztonek Komisiji:

9. Cztonek Komis;ji:

Otrzymuija:

Whioskodawca

B0 N

ala

mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.

mgr inz.

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP ~ 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

Szymon Weyna
Stefan Bajer

Jarostaw Wronski

Elzbieta Buchholz - Walenciak b VAL di
Jacek Butat
Matgorzata Matusiewicz

Anna Plesinska

Eryk Sieinski

Ewa Zyburska ...

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

Strona 2 z 2

61-772  Poznafn, ul. Stary Rynek 56.

Tel./fax:

618

55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby projektanta branzy architektury.

mﬁ g
wﬁ%"‘uy
e

IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektdw)

Wielkopolska Okregowa Rada [zby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Bartosz Minge
posiadajgoy kwaliffkacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczrnej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/ WPOKK/ 2019,

jest wpisany na liste czfonkdw Wielkopolskiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: WP-12588,

Czlonek czynny od: 01-10-201%r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-06-2021r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemnie informatycznym [zby Architektdw RF przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-1298-A8Y2-9AF7-8FED-6926

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacwjmy
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektdw: www. izbaarchitektow pl
lub kontaktujac sie berpofrednio z whasciwg, Ckregowa Izba Architektow RP.
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA.

WOIIB-OKK-7131-21/2003 Pozmar, dmia 27 pazdziernika 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42. z pé/n. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z péim. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Arturowi Mielcarek

inzZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzonemu dnia 28 wrze$nia 1976 r. w Wolsztvnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0102/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w raKresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnizn jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
"w Poznaniu na podstawic protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu, uchwalag Nr 4/0OKK/03 2z dnia 27 pazdziemika 2003 r. stwierdzila, ze Pan Artur
Mielcarek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik ¢gzaminu na uprawnicnia
budowlane.
Pouczenie
O niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisj: Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieroéw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

2
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: Y ] ;.. /o
‘ Czlonek Komisji ~ mgr inz, Marian Karcz: N A3 o fougnn.
\;_ J:,»u_ : ' Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicka: ... L. 0. 140 .
J‘ ? !
% ”'“w S ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

’-_.-n/.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur Mielcarek jest

upowazniony W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.
sy Rwalitikacyingi "
~helsopeiskie] Okrggowej |zby
'nzueieréw Budownictwa
—2. -7
gy inz. Jan Lemariski
Otrzymuja:
] Pan Artur Mielcarek
64-200 Wolsztyn, Wroniawy ul. Polna 52
2.0kregowa Rada Izby
3 Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FN1-HWZ-6CE *

Pan Artur Michat Mielcarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1398/03

adres zamieszkania Nowa Dabrowa 57 b , 64-200 Wolsztyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego za$wiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Infynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA BIOZ

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO

INWESTOR: POWIAT NOWOTOMYSKI,
POZNANSKA 33, 64-300 NOWY
TOMYSL

ADES INWESTYCJI:  dz. nrewid 101/11 obreb
Trzcianka, Gmina Kustin

16.12.2021
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1. Obiekt budowlany

Projekt budowlany dla inwestyciji pt:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Przewidzianej do realizacji:

dz. nr ewid 101/11 obreb Trzcianka, Gmina Kustin

2. Inwestor
POWIAT NOWOTOMYSKI, POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL

3. Zakres rohét catego zamierzenia budowlanego

Zakres robdt obejmuje: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym
wewnetrzng instalacjg c.o., wod.-kan., elektryczng oraz zbiornikiem na $cieki o pojemnoéci do 10,00 m3

4. Kolejnos¢ robot zamierzenia budowlanego

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacii obiektow:

5. Roboty zwiazane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie:

ogrodzenie,

o$wietlenie placu budowy,

oznakowania placu budowy,

Zlokalizowanie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego

pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i
betonu oraz

pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

6. Roboty budowlano-montazowe

1. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie:

o protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu, wykonawczej dokumentacji
technicznej oraz dziennika budowy,

ogrodzenie,

o$wietlenie placu budowy,

oznakowania placu budowy,

zZlokalizowanie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego

pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i
betonu oraz

pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

e  zabezpieczenie istniejacych elementdw, ktére nie ulegaja demontazowi iflub rozbiérce

ZF-9



7. Roboty budowlano-montazowe

pomiary geodezyjne — wytyczenie obiektu
roboty ziemne

roboty fundamentowe

roboty specjalistyczne

montaz urzadzen i nawierzchni
wykanczanie nawierzchni

8. Inne obiekty wystepujace na dzialce:

o Istniejgce budynki szkoty i hali sportowe;

9. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Rozdzielnie elektryczne

e  Zbrojarnia — maszyny do giecia i cigcia stali,

o  Montowany budynek — przedmioty spadajace, zagrozenia stanowiskowe
o Stanowisko betoniarki, podajnika i materiatéw sypkich,

o Pita tarczowa

e Butla z gazem do podgrzewania papy,

e Plac produkcji pomocnicze;

10. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

10.1. porazenie pradem elektrycznym :
o ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e  miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka , podajnik do betonu ,pita tarczowa ,

kable przesytajace energie elektryczng ,
e zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

10.2. skaleczenia:
o  ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

e miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali
e  zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,

10.3. uderzenie i przygniecenie :
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o  ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie ,

e miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy transporcie recznym ,przy sktadowaniu
materiatow

e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

10.4. poslizgniecie sie, potknigcie si¢, upadek :

e  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

10.5. spadajace przedmioty :

e  ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
e miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania, montowany budynek, przenoszenie,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

10.6. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

e  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e miejsce wystapienia zagrozenia to : pita tarczowa, gietarka, betoniarka, gilotyna, zagrozenie wystepuje w czasie do 3
godzin dziennie ,

10.7. urazy oczu:

e  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty izolacyjne ( wetna mineralna, styropian) ,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

10.8. oparzenia:

e  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e miejsce wystapienia zagrozenia to : butla gazowa do grzania papy , zgrzewarka do rur pcv ,roboty izolacyjne i pokrywcze

e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

1. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, takich jak:

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do wykonywania rob6t na budowie powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 47

poz. 401)

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu ,bioz" zgodnie z art. 21a
Prawa budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu  realizacji prac budowlano-montazowych.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom,
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen,
o Na tablicy informacyjnej budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.
e W tymczasowym zapleczu budowy umiescié¢ punkt pierwszej pomocy, obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
e Majstra budowy lub brygadziste wyposazy¢ w telefon komérkowy.
e  Pracownikéw pracujacych na budowie, szczegoinie przy pracach na wysoko$ciach i
montazowych wyposazy¢ w kaski ochronne i linki zabezpieczajace.

e Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m.
o Wykopy, rusztowania oraz otwory w stropach zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi do wysokosci min 1,10 m

Nowy Tomysl, 16.12.2021 Opracowat:
Mgr inz. arch. Bartosz Minge
24/WPOKK/2019
W specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany o$wiadczam zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ,) zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 tej ustawy, ze projektowana inwestycja nie ma mozliwosci podiaczenia do sieci
cieptowniczej. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Projektant
mgr inz. arch. Bartosz Minge

24/WPOKK/2019

W specjalnoéci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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