—————CZESC ISTNIEJACA CZESC PROJEKTOWANA:

BETONOWA KRATA AZUROWA WYPELNIONA POW.

BIOLOGICZNIE CZYNNA BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA PLYTKI POLIPROPYLONOWE
PODSYPKA PIASKOWA 5 CM PODSYPKA PIASKOWA 5 CM PODBUDOWA Z BETONU B15 GR 15 CM
SLUP KONSTRUKCYJNY
PODBUDOWA ZASADNIGZA Z KRUSZYWA IAMANEGO PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO T Y CH PRODUGENTA PODSYPKA PIASKOWA GR 5 CM
LUB GRUZU BET. STAB. MECH. 0/63 MM GR 25 CM LUB GRUZU BET. STAB. MECH. 0/63 MM GR 25 CM I/LUB DOSTAWCY
ORI HIESICNY BErZE ERTCEIONE PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
PREFABRYKOWANY BETONOWY PREFABRYKOWANE BETONOWE LUB GRUZU BET. STAB. MECH. 0/63 MM GR 25 CM 1 \ykonawc preed praysepieniom do obot 2 jestdo o sie z0 it ib i o
. 2. Wszystkie wymiary bez jednostki pod: saw - Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowiazkiem
OBRZEZE ZATOPIONE wykonawcy Jejset;prawdzen\e‘:_ym\am w na(:;z_a aW wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazone] migdzy projektem a stanem faklycznym wykonawca

3.Roboty musza byé z16 biezaca

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

- Prawo budowlane

- warunki jakim powinny iada¢ budynki ich

- warunki i odbioru robot

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki oW i 6 6
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji jakos¢ materiatow i wy robt.
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5.Projekt chroniony prawem autorskim

OBRZEZE ZATOPIONE
PREFABRYKOWANE BETONOWE
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Inwestor: Jednostka projektowa:

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge
il Ng‘ggg ﬁg%ﬁ"#gﬁfg‘f‘“sm 3, os. Stefana Batorego 47/30
64-300 Nowy Tomysl|

LINIA ZASILAJACAW RURZE OStONOWEJ

FUNDAMENT Z BETONU MIN. B20 Iy
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Nazwa inwestycji:
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FUNDAMENT Z BETONU MIN. B20 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO

Adres inwestycji:

DZ. NR 101/11, OB. TRZCIANKA, GM. KU SLIN, POWIAT
NOWOTOMYSKI, IDENT. TERYT. 301501_2.0009

Etap: Branza
Zgtoszenie robot Architektura | PZT
Obiekt: Data:
budynek sportowy i rekreacyjny 12.03.2024 09:35:51
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Tytut rysunku:
PRZEKROJ A-A
Nr dokumentu: Skala Wymiar rysunku Rew.
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