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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGQ W MIEJSCOWOSCI TRZCIANKA, DZIALKA NR 101/11

1. Wstep

1.1 Zleceniodawca

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami

dotyczacymi prac geotechnicznych:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

b) Norma PN-B-02479 ,,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne —

zasady ogolne”

¢) Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial 1

opis gruntow”
d) Norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”
e) Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”

f) Norma PN-81/03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli”

1.3. Rodzaj i lokalizacja inwestycji

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ budowe boisko sportowe.
Zadanie realizowane bedzie na dzialce nr 101/11 w miejscowo$ci Trzcianka, gmina
Kuslin, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie. Polozenie terenu
planowanej inwestycji przedstawiono na mapie lokalizacyjnej (Zat. nr 1) oraz na
mapie dokumentacyjnej z lokalizacja punktow badawczych (Zat. nr 2). Pod
wzgledem geomorfologicznym obszar objety niniejszym opracowaniem sytuuje si¢ w
obrebie wysoczyzny morenowej plaskiej. Powierzchnia analizowanego terenu mato

zroznicowana 1 plaska. Maksymalna roznica wysokosci punktéw badawczych,
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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGQ W MIEJSCOWOSCI TRZCIANKA, DZIALKA NR 101/11

pomierzona pomig¢dzy otworem nr 4 (87,7 m n.p.m.), a otworem nr 3 (87,4 m n.p.m.)

wyniosta 0,3 m.

1.4. Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest:

e rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkow gruntowo — wodnych w
podtozu projektowanego obiektu

e okreslenie przyblizonych parametrow filtracyjnych gruntow

e ocena przydatnosci podtoza gruntowego 1 $Srodowiska wodnego dla potrzeb
projektowanej inwestycji

e sformulowanie wnioskéw 1 zalecen dotyczacych posadowienia projektowanego

obiektu

1.5. Prace terenowe

W ramach prac terenowych w dniu 12.11.2021 r. wykonano 5 otworéw o
glebokosci 3 m p.p.t., to jest facznie 15 m.b. wiercen oraz przeprowadzono niwelacje
wysokosciowg stanowisk badawczych przy uzyciu Numerycznego Modelu Terenu.
Rzedne podane w niniejszym opracowaniu sg wartoSciami pomocniczymi,
uzyskanymi w celu zobrazowania wzglednych roznic wysoko$ciowych pomigdzy
poszczegdlnymi punktami badawczymi 1 nie mogg by¢ wykorzystane do

precyzyjnych prac i pomiaréw projektowych.

. Budowa geologiczna

Po wykonaniu wiercen do gltebokosci 3 m p.p.t. stwierdzono, ze w badanym
podtozu pod przypowierzchniowa warstwa gleby wystepuja grunty rodzime w

postaci:

e Plejstocenskich gruntéw spoistych zlodowacenia Wisty, (w otworach nr 1, nr
2,nr3,nr4inr5)

e Antropogeniczne grunty nasypowe (w otworach nr 1, nr 2 i nr 3)
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3. Warunki geotechniczne

Warunki ustalono na podstawie wynikow badan terenowych, a parametry
filtracyjne 1 mechaniczne gruntow okreslono w oparciu o wilasne do$wiadczenie 1
zalezno$ci regionalne oraz na podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020, PN-EN
1997-2:2007 Eurokod 7,czg$¢ 2.

Gorng, przypowierzchniowg warstwe podtoza gruntowego w otworach o
numerach: 1+2 stanowi nasyp niebudowlany, wyksztatlcona najczeéciej w postaci
piaskow drobnych prochnicznych. Ich migzszos¢ wynosi od 0,8 m w otworze nr 1 do
1,0 m w otworze nr 2. W otworach nr 3, 4 15 gorna warstwa zostala wyksztalcona w
formie gleby o granulacji piaskow drobnych humusowych w przedziale glebokosci od

0,2 m p.p.t. do 0,5 m p.p.t.

Grunty rodzime, mineralne, wystepujace w podtozu ujeto w dwie grupy
genetyczne, w ramach ktoérych, na podstawie makroskopowych wydzielono szes¢

warstw geotechnicznych o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych.

Grupa I — zaliczono do niej czwartorzgdowe grunty mineralne, spoiste o
genezie glin zwalowych, wyksztalcone w formie glin piaszczystych,
piaskow gliniastych z przewarstwieniami piaskow drobnych. Wedlug
normy PN-81-B-03020 ,,Grunty budowlane, posadowienie
bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i projektowanie” utwory
te nalezy zaklasyfikowa¢ do grupy konsolidacji ,,B” - inne grunty
spoiste  skonsolidowane oraz grunty spoiste = morenowe
nieskonsolidowane”.
warstwa 1, — gliny piaszczyste i piaski gliniaste o usrednionym stopniu
plastycznosci I; (n) = 0,2

warstwa I — gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste o usrednionym stopniu
plastycznosci I; (n) = 0,15

warstwa I, — gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste o us$rednionym stopniu

plastycznosci I; (n) = 0,10
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Omawiane podloze zaréwno pod wzgledem geologicznym, jak 1
geotechnicznym nie jest zroznicowane.

Srednie wyprowadzone warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych
w poszczegdlnych wydzielonych warstwach geotechnicznych, jako warto$ci

charakterystyczne podano w tabeli na legendzie do przekrojow (Zat. nr 5).

4. Warunki wodne

Omawiane mineralne podtoze gruntowe zbudowane jest osadow stabo

przepuszczalnych i potprzepuszczalnych.
Grunty stabo przepuszczalne:

*  Piasek gliniasty; k = 0,4 [m/d]
Grunty polprzepuszczalne:

*  Glina piaszczysta; k = 0,08 [m/d]

W omawianym podtozu w trakcie badan terenowych przeprowadzonych w dniu

12.11.2021 r. nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych. Rozpoznano natomiast

liczne s3czenia:

*  Otwornrl-2mp.p.t.

*  Otwor nr 2 - brak sagczen

e Otwornr3-1,9mp.p.t.i2,5mp.p.t.
e Otwérnr4-22mp.p.t.i2,7mp.p.t.

e Otwornr5-22mp.p.t 2,7mp.p.t.

Badania wykonano w okresie Srednich stanow wod, wedlug wskazan

najblizszego wodowskazu KOSCIAN (152160090)- na rzece Kanat Mosifiski.
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5. WniosKi i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badah mozna sformutowa¢ nast¢pujace wnioski:

e Powierzchnia analizowanego terenu nie jest zréznicowana hipsometrycznie.
Maksymalna roznica wysokosci punktéw badawczych wyniosta 0,3 m
e Wykonanymi wierceniami stwierdzono, ze pod przypowierzchniowa warstwa
gleby, wystepuja czwartorzgdowe grunty rodzime reprezentowane przez:
o Plejstocenskich gruntow spoistych zlodowacenia Wisty, (w otworach nr 1,
nr2,nr3,nr4inr5)
o Antropogeniczne grunty nasypowe (w otworach nr 1, nr 2 i nr 3)

e W dniu 12.11.2021 r. w badanym podlozu nie stwierdzono obecno§¢ wéd

podziemnych.
e Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych: w

rejonie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne przy

zalozeniu calkowitego usuniecia nasypu niebudowlanego i gleby.

e (leba i nasyp niebudowlany nie moze stanowi¢ nosnego podloza budowlanego.

e Grunty rodzime, wystgpujace ponizej warstwy gleby i nasypu niebudowlanego

charakteryzuja si¢ dostatecznymi wartoSciami stopnia plastycznosci oraz

parametrow mechanicznych 1 moga stanowi¢ nos$ne podloze projektowanych

obiektow.
Zaleca sig¢:

e Posadowienie bezposrednie obiektéw ponizej warstwy gleby 1 nasypu
niebudowlanego

e W przypadku napotkania w wykopie warstw nasypoéw niebudowlanych 1 gleby,
nalezy dokona¢ ich wymiany na nasyp budowlany o [g>0,98 o uziarnieniu
pospoiki, piasku grubego, piasku §redniego

e Ustalenie poziomu posadowienia ponizej glebokosci przemarzania 1 powyzej

zwierciadla wod podziemnych (i jego mozliwych wahan + 0,5m).
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e Zabezpieczenie ewentualnych wykopow przed doptywem wody opadowej 1
dzialaniem mrozu.

e Wykonywanie prac ziemnych w obrebie gruntéw spoistych (warstwy IA + ID) z
zachowaniem ostrozno$ci, bez generowania wibracji, tak aby nie dopusci¢ do
zwickszenia wilgotnosci  lub naruszenia ich naturalnej struktury i
uplastycznienia tych gruntow.

® Prowadzenie rob6t ziemnych w okresie suchym, podczas niskich stanow wod

e Kontrole robot ziemnych przez geologa celem potwierdzenia zgodnosci

warunkow gruntowych z okreslonymi w niniejszej opinii.

Ostateczna ocene warunkow gruntowo-wodnych i decyzje odnosnie sposobu

posadowienia obiektéw pozostawia sie Projektantowi.
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Spis zalacznikow

ZAL.1. MAPA ORIENTACYJNA

ZAL.2 MAPA DOKUMENTACYJNA

ZAL. 3.1 KARTA OTWOROW NR 1

ZAL. 3.2 KARTA OTWOROW NR 2

ZAL. 3.3 KARTA OTWOROW NR 3

ZAL. 3.4 KARTA OTWOROW NR 4

ZAL. 3.5 KARTA OTWOROW NR 5

ZAL. 5 TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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