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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
1 PRACE ZWIAZANE Z ROZEBRANIEM ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
1/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mmo |m
d.1{1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - DEMONTAZ M=
analogia 0,R=0,3
92 m 92,000
RAZEM 92,000
2|KNR 2-02 Demontaz i przeniesienie bramy M=0 kpl.
d.1(1808-11
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowejna podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem M=0
analogia
343 m?2 343,000
RAZEM 343,000
4|KNP 01 Reczne przenoszenie kostki z demontazu i utozenie w stosy na palecie- doda- |t
d.1/0101-03.01 |tek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
analogia Krotnos¢ = 2
343*50*0,0027 t 46,305
RAZEM 46,305
5|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych za pomoca zurawia kotowego; |t
d.1/0106-02 masa jednego ftadunku do 1,00 t (kostki z demontazu)
analogia
343*50*0,0027 t 46,305
RAZEM 46,305
6|KNR AT-06 |Przewdz materiatdéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-02 chni kl. Il (kostki z demontazu 36 palet)
analogia
36 kurs 36,000
RAZEM 36,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z piasku stabilizowanego o gruboscido |m2
d.1/0802-03 10 cm
analogia
343 m?2 343,000
RAZEM 343,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0804-03
343 m?2 343,000
RAZEM 343,000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m2
d.1/0804-04 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
343 m?2 343,000
RAZEM 343,000
10/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 9
343*0,35 m3 120,050
RAZEM 120,050
11|wycena Optata za wysypisko m3
d.1|wtasna
343*0,35 m3 120,050
RAZEM 120,050
2 PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM BOISKA Z NAWIERZCHNI POLIPROPYLENOWEJ
2.1 WYKONANIE PODLOZA POD NAWIERZCHNIE BOISKA
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.2.|/0201-06 kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
(764,805-231,2)*0,5 m3 266,803
RAZEM 266,803
13|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnosé = 9
1
(764,805-231,2)*0,5 m3 266,803
RAZEM 266,803
14 |wycena Optata za wysypisko m3
d.2.|wtasna
1
(764,805-231,2)*0,5 m3 266,803
RAZEM 266,803
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.2.|0114-01 niu 20 cm
1|analogia
38,05*20,1 m?2 764,805
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RAZEM 764,805
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2.|0114-02 grubosci po zageszczeniu
1|analogia Krotnos¢ = 5
38,05*20,1 m?2 764,805
RAZEM 764,805
17|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym- piasek 5 cm m3
d.2./1101-07
1
38,05*20,1*0,05 m3 38,240
RAZEM 38,240
18|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
boiska 38,05*20,1 m?2 764,805
RAZEM 764,805
19|KNR-W 2-02 |podtoze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni ponad 10 m2 - z zastosowa- |m2
d.2.|/0251-03 niem pompy do betonu B15
1
38,05*20,1 m?2 764,805
RAZEM 764,805
20|KNR-W 2-02 |dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci podtoza - z zastosowaniem pompy do |m?2
d.2.|0251-04 betonu
1
38,05*20,1 m?2 764,805
RAZEM 764,805
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.2.|/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1
38,05+20,1+38,05+20,1 m 116,300
RAZEM 116,300
2.2 OGRODZENIE BOISK - PILKOCHWYT
22|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
2 Krotnos¢ = 50
0,4*0,4*0,7 m3 0,112
RAZEM 0,112
23|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.2.|/0203-01 nu
2 Krotnos¢ = 50
0,4%0,4*0,7 m3 0,112
RAZEM 0,112
24|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg- montaz stupkéw szt.
d.2.|0209-05
2|analogia
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
25|KNR-W 2-02 |ogrodzenie - pitkochwyt H=4 m m
d.2.|1804-12 Krotnos¢ = 2
2|analogia
125 m 125,000
RAZEM 125,000
26|KNR 2-02 FURTKA WEJSCIOWA - WYPELNIENIE SIATKA POLIPROPYLENOWA kpl.
d.2.|1808-05
2|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- mi na m3
d.2./0108-11 odlegtosé do 1 km - odwdz gruzu z izoalc;ji
2
0,4¥0,4*0,7*50 m3 5,600
RAZEM 5,600
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- mi-za |m3
d.2./0108-12 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
0,4¥0,4*0,7*50 m3 5,600
RAZEM 5,600
29|wycena Optata za wysypisko m3
d.2.|wlasna
2
0,4¥0,4*0,7*50 m3 5,600
RAZEM 5,600
23 OSWIETLENIE BOISKA
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30|KNNR 5 Montaz fundamentu betonowego prefabrykowanego z kompletem nakretek ( |szt.
d.2.|0411-02 fundament dobrany do typu
3 zastosowanego stupa)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNNR 5 Stalowy stup o$wietleniowy — 9 m szt.
d.2.|/1001-01
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNNR 5 Oprawa o$wietleniowa szt.
d.2.|1004-02
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNNR 5 Rozdzielnica elektryczna wraz z wyposazeniem szt.
d.2.|0403-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.2.|0701-05
3
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
35|KNNR 5 Utozenie w wykopie rury ostonowej AROT DVK m
d.2.|0705-01
3
52 m 10,000
RAZEM 10,000
36|KNNR 5 Uktadanie w kanatach Kabel elektroenergetyczny 1,0/0,6 kV YKY 5x4 m
d.2.|0713-02
3
180 m 180,000
RAZEM 180,000
37|KNKRB 5 Tasma ostrzegawcza m
d.2.|0615-06
3|analogia
160 m 160,000
RAZEM 160,000
38|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2.|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 Krotnos¢ = 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m
d.2.|0706-01
3
160 m 160,000
RAZEM 160,000
40|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.2.|0503-02 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.llI-1V
3 Krotnos¢ = 0,6
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
41|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto 5 km grunt kat. IV |m3
d.2.|0108-07 Krotnos¢ = 0,2
3|0108-08
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
42|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pierwszy pomiar szt.
d.2.|1304-05 - pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (2 krotny)
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - kazdy nastepny pomiar szt.
d.2.|/1304-06 - pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (2 krotny)
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 30x4 m
d.2.|0608-07
3
160 m 160,000
RAZEM 160,000
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45/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt|szt.
d.2.|0606-06 kat.lll za nastepne 1.5 m dlugosci
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.4 WYPOSAZENIE BOISK | ELEMENTY ARCHIREKTURY
46 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill) -
4
0,4¥0,4*0,4*10*4 m3 2,560
RAZEM 2,560
47|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnos¢ = 9
4
0,4¥0,4*0,4*10*4 m3 2,560
RAZEM 2,560
48|wycena Opfata za wysypisko m3
d.2.|wlasna
4
0,4¥0,4*0,4*10*4 m3 2,560
RAZEM 2,560
49|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |[m3
d.2.|/0203-01 nu
4
0,4¥0,4*0,4*10*4 m3 2,560
RAZEM 2,560
50|/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie powyzej 20.0 kg - szt.
d.2.|0209-08
4|analogia
10*4 szt. 40,000
RAZEM 40,000
51 Dostawa elemenentéw: tawka szt
d.2.|kalk. wtasna
4
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
52 Dostawa i montaz stupa z tablicg do ksozykowki 2 szt. (kpl.) kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 Dostawa elemenentow siatkowki (kpl.) kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54 Dostawa elemenentow pitki noznej (kpl.) kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 POWIERZCHNIA BOISKA POLIPROPYLENOWEGO
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55|KNR 2-02 Dostawa i montaz nawierzchni przenosniej z ptytek polipropylenowych na goto-|m2
d.2.|0609-03 wym podtozu - BOISKO DO KOSZYKOWKI - PLYTKI PROPYLENOWE NA
5|analogia PODBUDOWIE Z POSADZKI
BETONOWEJ LUB INNEJ TWARDEJ | ROWNEJ NAWIERZCHNI
KOLORYSTYKA RAL 5005 LUB ZBLIZONY WG ASORTYMENTU PRODU-
CENTA
BOISKO DO SIATKOWKI - PLYTKI PROPYLENOWE NA PODBUDOWIE Z
POSADZKI BETONOWEJ
LUB INNEJ TWARDEJ | ROWNEJ NAWIERZCHNI
KOLORYSTYKA RAL 5005 LUB ZBLIZONY WG ASORTYMENTU PRODU-
CENTA
STREFA BEZPIECZENSTWA -PLYTKI PROPYLENOWE NA PODBUDOWIE
4
POSADZKI BETONOWEJ LUB INNEJ TWARDEJ | ROWNEJ NAWIERZCHNI
KOLORYSTYKA RAL 6002 LUB ZBLIZONY WG ASORTYMENTU PRODU-
CENTA
BOISKO DO PILKI NOZNEJ - PLYTKI PROPYLENOWE NA PODBUDOWIE
Z POSADZKI
BETONOWEJ LUB INNEJ TWARDEJ | ROWNEJ NAWIERZCHNI
KOLORYSTYKA RAL 3028 LUB ZBLIZONY WG ASORTYMENTU PRODU-
CENTA
PRZESTRZEN BUFOROWA RAL 6002
38,05*20,1 m?2 764,805
RAZEM 764,805
3 PRACE ZWIAZANE Z UTWARDZENIEM TERENU - KOSTKA BRUKOWA
56| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.3/0201-06 kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(670-111,8)*0,4 m3 223,280
RAZEM 223,280
57|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 9
(670-111,8)*0,4 m3 223,280
RAZEM 223,280
58|wycena Optata za wysypisko m3
d.3|wlasna
(670-111,8)*0,4 m3 223,280
RAZEM 223,280
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-01 niu 20 cm
analogia
670 m?2 670,000
RAZEM 670,000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3|0114-02 grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 5
670 m?2 670,000
RAZEM 670,000
61/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- piasek 5 cm m3
d.3(1101-07
670*0,05 m3 33,500
RAZEM 33,500
62|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
boiska 670 m?2 670,000
RAZEM 670,000
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej o wysokosci 8 cm na podsypce |m2
d.3|0302-04 cementowo-piaskowej
analogia
670 m?2 670,000
RAZEM 670,000
64|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.3/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
125,7 m 125,700
RAZEM 125,700
4 PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM SCHODOW TERENOWYCH
65/KNR 4-04 Burzenie schodéw z betonu przy uzyciu miotéw pneumatycznych m3
d.4|0603-04
analogia
1,7*8,5*0,15 m3 2,168
RAZEM 2,168
66|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0108-09 do 1 km
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1,7*8,5*0,15 m3 2,168
RAZEM 2,168
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
1,7*8,5*0,15 m3 2,168
RAZEM 2,168
68 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.4|kalk. wtasna
1,7*8,5*0,15 m3 2,17
RAZEM 2,17
69|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- piasek 15 cm |m3
d.4(1101-07
1,7*8,5*0,75 m3 10,838
RAZEM 10,838
70|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
boiska 1,7*8,5 m?2 14,450
RAZEM 14,450
71|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.4/0229-05 prostokatnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
10,5*0,2*1,2 m3 2,520
RAZEM 2,520
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.4|0290-02 i budowli - d=8mm
wg zest. stali |0,1 t 0,10
d=8mm;
RAZEM 0,10
73|KNR 2-02 Obsadzenie Prefabrykowanych stopni betonowych z szt
d.4/0129-05 fakturg porowatg i antyposlizgowa oraz tagodnie zaokraglonymi krawedziami, o
wymiarach
15x40x100cm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
74/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4|/0114-03 niu 8 cm
1,7*8,5 m?2 14,450
RAZEM 14,450
75|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.4|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1,7*8,5 m?2 14,450
RAZEM 14,450
76|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
analogia
1,7*8,5 m?2 14,450
RAZEM 14,450
77|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.4/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 3
1,7*8,5 m?2 14,450
RAZEM 14,450
78|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej o wysokosci 8 cm na podsypce |m2
d.4|/0302-04 cementowo-piaskowej
analogia
1,7*8,5 m?2 14,450
RAZEM 14,450
79|/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg- montaz stupkéw szt.
d.4/0209-05
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
80|KNR 2-02 BALUSTRADA ALUMINIOWA - CYNKOWANA m
d.4(1209-03 LUB MALOWANA PROSZKOWO
KOLORYSTYKA RAL 7016 LUB INNA W
UZGODNIENIU Z INWESTOREM
WYPELNIENIE SZKEEM LAMINOWANYM
TLUKACYM SIE NA MALE | NIEOSTRE KAWALKI
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
5 PRACE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENI
81|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll nie zadarnio- |m2
d.5|0202-01 nym
480+150+70 m?2 700,000
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RAZEM 700,000
82|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.5/0401-02
480+150+70 m?2 700,000
RAZEM 700,000
83|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5(0702-01
480+150+70 m?2 700,000
RAZEM 700,000
84 |KNR 2-21 WYCINKA DRZEW szt.
d.5/0110-07
analogia 1) Brzoza brodawkowata obwdd 100 cm
2) Zywotnik olbrzymi obwéd 100 cm
3) Brzoza brodawkowata obwod 120 cm
4) Klon zwyczajny obwody 70 cm i 70 cm
5) Brzoza brodawkowata obwod 150 cm
6) Wierzba babilonska obwod 90 cm
7) Wierzba babiloriska obwody 60 cm i 60 cm
8) Wierzba babilonska obwody 70 cm i 70 cm
9) Brzoza brodawkowata obwod 140 cm
10) Brzoza brodawkowata obwéd 95 cm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
85|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.5/0201-06 kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,5*1,5*1*6 m3 13,500
RAZEM 13,500
86|KNR 2-21 klon polny o obw. pnia 12-14 cm. Kazde w komplecie z trzema palikami + tas- |szt.
d.5/0310-10 my
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
87|KNR 2-21 Pielegnacja i podlewanie drzew lisciastych form naturalnych 3 lata szt.
d.5/0701-03 Krotnosé = 3
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
88|KNR 2-21 Zabezpieczenie na okres zimowy drzew 3 lata szt.
d.5|0708-02 Krotnosé = 3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9742




