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BETONOWA KRATA AŻUROWA WYPEŁNIONA POW. 
BIOLOGICZNIE CZYNNĄ

PODSYPKA PIASKOWA 5 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA łAMANEGO 
LUB GRUZU BET. STAB. MECH. 0/63 MM GR 25 CM

PŁYTKI POLIPROPYLONOWE 

PODBUDOWA Z BETONU B15 GR 15 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA łAMANEGO 
LUB GRUZU BET. STAB. MECH. 0/63 MM GR 25 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR 5 CM

+0,00 + 1,0 CM

+ 4,5 CM
+ 16,5 CM

+ 6,00 CM + 8,00 CM

OBRZEŻE ZATOPIONE
PREFABRYKOWANE BETONOWE

FUNDAMENT Z BETONU MIN. B20

OPORNIK WYNIESIONY
PREFABRYKOWANY BETONOWY

OBRZEŻE ZATOPIONE
PREFABRYKOWANE BETONOWE

FUNDAMENT Z BETONU MIN. B20

FUNDAMENT Z BETONU MIN. B20

OBRZEŻE ZATOPIONE
PREFABRYKOWANE BETONOWE

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA

PODSYPKA PIASKOWA 5 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA łAMANEGO 
LUB GRUZU BET. STAB. MECH. 0/63 MM GR 25 CM

SŁUP KONSTRUKCYJNY 
PIŁKOCHWYTU
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
I/LUB DOSTAWCY
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LINIA ZASILAJĄCA W  RURZE OSŁONOWEJ

Rew.:

UprawnieniaImię i nazwisko Podpis

Skala:Nr dokumentu:

Jednostka projektowa:
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Etap: Branża:

Data:Obiekt:

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Tytuł rysunku:

Wymiar rysunku:

UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary bez oznaczonej jednostki podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem 
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca 
zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych   
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  
 budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
5.Projekt chroniony prawem autorskim

w sjecjalności 
architektonicznej do 
projektowania bez 
ograniczeń
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PZT-03
PRZEKRÓJ A-A

mgr inż. arch. Bartosz
Minge

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge
os. Stefana Batorego 47/30
64-300 Nowy Tomyśl

DZ. NR 101/11, OB. TRZCIANKA, GM. KUŚLIN, POWIAT
NOWOTOMYSKI, IDENT. TERYT. 301501_2.0009

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO

POWIAT NOWOTOMYSKI, POZNANSKA 33,
64-300 NOWY TOMYŚL

Architektura | PZTZgłoszenie robót

24/WPOKK/2019

budynek sportowy i rekreacyjny

inż. Artur Mielcarek

WKP/0102/POOE/03
do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności
instalcyjnej


