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WIESZAKI MOBILNE, DŁ. 200CM- 10 SZT.

50 haków na jednym wieszaku

- łącznie 500 miejsc
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ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA

DN50 - ZAMONTOWAĆ

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

PRODUCENTA

ZESTAW HYDROFOROWY

NA CELE BYTOWO-SOCJALNE

ORAZ P.POŻ.

MOC ELEKTRYCZNA 3 x1,5 kW

PRZEPOMPOWNIA WODY BRUDNEJ

ZABUDOWANA W PŁYCIE PODŁOGOWEJ

DWUPOMPOWA MOC ELEKTRYCZNA: 1080W (230V)
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Instalacja cwu

Instalacja Cyrkulacyjna

Kanalizacja sanitarnaKS

Kanalizacja deszczowa

Instalacja pożarowa

Pion kanalizacyjny

Instalacja zw

H

KD

Przejścia pożarowe

KS3'

Instalacja wody zmieszanej

LEGENDA:

Wywiewka kanalizacji sanitarnej pod

stropem

Przepompowania do ścieków

Separator Substancji Ropopochodnych

Zabetonować - Beton kl. C30/37 W8 + po

obwodzie uszczelnić sznurem bentonitowym

Zazbroić siatką d12; 15 x 15 cm - Wleić na

min 10 cm w płytę

Kołnierz przedłużający z uszczelką

Kołnierz przedłużający z uszczelką

Nasada Teleskopowa z Pokrywą klasy B

Nasada Teleskopowa z Pokrywą klasy B

Wpięcie do wew. instalacji kanalizacji

sanitarnej poprzez trójnik

WP

kd p

Odwodnienie liniowe

garażu

Zabetonować - Beton kl. C30/37 W8 + po

obwodzie uszczelnić sznurem bentonitowym

Zazbroić siatką d12; 15 x 15 cm - Wleić na

min 10 cm w płytę

SCHEMAT PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ

W POM. PRZYŁĄCZA WODY

AutoCAD SHX Text
studnia schładzająca z kratką wpustową oraz pompą zatopioną w ściekach o wymiarach 1,0m x1,0m x1,0m 

AutoCAD SHX Text
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