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| Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego
1.1 WSTEP

.1.1 Podstawa prawna

Opinie i dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

1.1.2  Charakterystvka inwestycii i cel opracowania

~Planuje sig budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wigckowice, Drwesa, Zborowo,
Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie, gmina Dopiewo. Na obecnym etapie nie otrzymano
szczegétowych wytycznych odnosnie projektowanego obiektu. Szczegdly zawarte zostang w
projekcie budowlanym.

Celem opracowania jest okreélenie, na podstawie przeprowadzonych badari terenowych,
warunkow gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntéw i ocena przydatnosci
podtozia gruntowego dla potrzeb planowanej inwestycji.

Niniejsza dokumentacja stanowi uszczegélowienie badan zawartych w dokumentacji
925/05/2017 wykonana przez firme Geodrill.

1.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

1.2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski

Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie

Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie

Mezoregion: Pojezierze Poznanskie

Pojezierze Poznanskie — duzy mezoregion fizycznogeograficzny potozony w zachodniej cze$ci
Pojezierza Wielkopolskiego. Ograniczajg je Bruzda Zbgszyriska na zachodzie i Poznaniski Przelom
Warty na wschodzie. Srednio teren wznosi sie na wysoko$¢ 75-100 m n.p.m. z kulminacja w postaci
Gory Moraskiej (154 m n.p.m.) w pdinocnej czesci Poznania. W czesci pdtnocnej mezoregionu
znajdujg sie rownoleznikowe moreny czotowe fazy poznanskiej zas na potudniowym zachodzie
przebiega potudnikowo glacjotektoniczny Wat Lwéwecko-Rakoniewicki

Punkty badan potozone sg na rzednych w zakresie 82,7-97,4 m n.p.m.

1.2.2  Hydrografia

Gmina Dopiewo lezy w zlewni Il rzedu — Warty (od Kanatu Mosiniskiego do Wirynki); w
zlewniach I rzedu — Wirynki, bezposredniej zlewni Jeziora Lusowskiego, rzeki Samy (od jez.
Lusowskiego do doptywu ze Stramnicy), Potoku Junikowskiego; w zlewniach IV rzedu — Jeziora
Niepruszewskiego, Samicy Stgszewskiej {od jeziora Niepruszewskiego do jeziora Witobelskiego),
Doptywu z Dopiewca, Doptywu z Dgbrowy oraz w zlewni V rzedu — Trzebawki. Teren gminy
odwadniaja gtéwnie rzeki Samica Steszewska (w zachodniej czesci gminy) Wirynka i Skdrzynka (we
wschodniej czesci gminy). Cieki te cechuja sie $niezno-deszczowym systemem zasilania. Ponadto ¥
na terenie gminy wystepujg rowy melioracji szczegétowej i podstawowej i niewielkie zbiorniki
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wodne. Szczegdlnie podmokie sg tereny znajdujace sie w rejonie doliny Samicy Steszewskiej
przeptywajacej potudnikowo wzdtuz zachodniej granicy gminy Dopiewo, a takze cho¢ w mniejszym
stopniu tereny w dolinie Wirynki.

W bezposrednim sasiedztwie terenu badari znajduje sie Jezioro Niepruszewskie oraz rowy
melioracyjne melioracyjne. Jezioro Niepruszewskie graniczy z zachodnig czescig obszaru badan.

1.2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: poznariski
e Gmina: Dopiewo

Otwory wiertnicze wykonano wedtug ustaleri ze Zleceniodawca. Lokalizacje obszaru badan
zaznaczono na zataczonej mapie lokalizacyjnej (zat.1). Rozmieszczenie punktéw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej ( zat.2).

1.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci w zakresie 2,0-4,5 m p.p.t.,
rozpoznano utwory czwartorzedowe:
CZWARTORZED:
e Holocen:
o warstwa gleby (piasek drobny z humusem);
o nasypy niebudowlane;
¢ Plejstocen:
o seria piaszczysta fluwioglacjaina (zlodowacenie pdtnocnopolskiego) - piaski pylaste,
drobne, srednie i grube oraz pospotki;
o seria glin zwatowych (zlodowacenie pditnocnopolskiego) ~ piaski gliniaste, gliny
piaszczyste i gliny;
o seria utwordw zastoiskowych — pyft, pyt piaszczysty.

Budowa dokumentowanego obszaru jest ztozona. Pod przypowierzchniowa warstwa gleby i
nasypow, zalega seria glin morenowych w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz utwory
piaszczyste. Utwory zastoiskowe wystepujg lokalnie w postaci przewarstwien o niewielkich migisz
oéciach (punkty: G6k, G21k, G24k, G26k i G34k).

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob szczegStowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 5). Warunki geologiczne okreslono na
podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie prébek gruntow.

1.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

1.4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkow
geotechnicznych podtoza projektowanej inwestyéji w dniu 8, 9 i 15.03.2018r. wykonano badania
terenowe, ktore objety wykonanie:

s 34 otwof'y badawcze o gltebokosci w przedziale 2,0-4,5 m p.p.t.
e 2 sondowania DPL
tgcznie 101,5 mb wiercen i 5,0 mb sondowan




1.4.2 Badania laboratoryjne

W ramach badan laboratoryjnych przeprowadzono:
® oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych;
® oznaczenie granic konsystencji gruntéw spoistych;

* analizg sitowq gruntow niespoistych.

Szczegotowe wyniki przedstawiono w zataczniku nr 7§ 8.
.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE
Warunki geotechniczne okreélono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
badari laboratoryjnych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu ujeto w pakiety, w

obrgbie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-
mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1 - podzial na pakiety i warstwy, geotechniczne

' ]
sy geneza P‘:’;::::yl : rodzaj gruntu g st. st.
i nia | plastycznosci
Pakietu geotechnicznej gruntu | zageszczenia | plasty i
) »grunty' b | N ] ] ]
, antropogeniczne |
A Pd; P7v; PT/Pd szg 0,46-0,56 -
U N B Ps; Ps/Pd; P 0,55-0,64 N
wodnolodowcowe s; Ps/Pd; Pr s2g ,55-0, -
e Po szg 0,59 -
’ _h I 1 A Pg; Pg/Gp pl - 0,27-043 |
I | osady ledowcowe Pg; Pg/Gp; Gp: —
= e 1 &/Gp tpl - 0,10-0,25
osady N |
L I { zastoiskowe v I Hp tpl 0,10-0,25

Parametry geotechniczne wyznaczono metodami #~A” i ,B” wg normy PN-B-03020. Dla
wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametréw x przyjeto wspoétczynnik materiatowy v, = 0,9
lub 1,1. Szczegbtowe zestawienie parametréw geotechnicznych przedstawiono na zataczniku nr 4.

1.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnoéé:
grunty przepuszczalne:
e gleba
® nasyp niebudowlany pakietu |
® piaski pakietu Il
grunty stabo przepuszczaine:
® osady zastoiskowe pakietu IV
® gliny morenowe pakietu Ill

Wode gruntowg rozpoznano w obrebie przypowierzchniowej serii piaszczystej oraz w postaci
saczen $rédglinowych. Woda gruntowa stabilizouzafa sie na gtebokosci 0,8 — 2,7 m p.p.t., co
odpowiada rzednym 81,0~94,0m n.p.m. W otworach G1k, G12k, G16k, G23k, G24k, G26k, G32k i

G34k nie nawiercono wody gruntowej. Szczegétowe wyniki pomiaréw zwierciadta wody
przedstawiono w tabeli nr 2:

v |



tab. 2 — zestawienie wynikéw pomiaréw zwierciadfa wody gruntowej

5 rzedna gl?t_)okoéé l:z_edna gh?bokoéé glebokosé
otwart wylotu ust_abll_lzowanego ust'abll.lzowanego nawierconego saczen
otworu | zwierciadla wody | zwierciadla wody | zwierciadta wody
[m.n.p.m.} [m.p.p.t.] [m.n.p.m.] [m.p.p.t.] [m.p.p.t.]

G1k 83,00 - - - -
G2k 84,00 1,30 82,70 1,30 -
G3k 84,90 1,70 83,20 - 1,70
G4k 85,80 1,10 84,70 2,20 1,60; 2,40
G5k 86,20 1,30 84,90 - 1,30
G6k 82,70 1,70 81,00 1,70 -
G7k 85,15 1,40 83,75 - 1,40
G8k 83,90 1,80 82,10 - 1,80
G9k 83,00 1,10 81,90 1,70 1,10
G10k 85,10 1,20 83,90 - 1,30
G11k 84,30 '0,90 83,40 0,90 1,40
G12k 90,30 - - - -
G13k 89,10 1,00 88,10 1,00 1,70; 2,20
G14k 90,40 1,10 89,30 1,10 -
G15k 92,90 1,80 91,10 1,80 -
G16k 87,60 - - - -
G17k 90,40 0,80 89,60 0,80 -
G18k 92,40 1,60 90,80 1,60; 2,80 2,20 |
G19k 91,65 1,10 90,55 2,10; 3,00 2,30
G20k 90,55 1,40 89,15 - 1,40; 2,50
G21k 88,60 1,00 87,60 1,00 3,20
G22k 87,75 1,20 86,55 - 1,20; 2,00
G23k 86,70 - - - -
G24k 92,00 - - - -
G25k 91,75 1,60 90,15 2,10 1,60
G26k 90,15 - - - -
G27k 89,90 1,00 88,90 1,00 2,40
G28k 89,20 2,40 86,80 2,70 -
G29k 91,85 2,70 89,15 "2,70 -
G30k 92,70 1,50 91,20 1,50 2,40;3,20;3,80
G31k 95,70 1,70 94,00 1,70 -
G32k 97,40 - - - -
G33k 92,60 1,30 91,30 1,30 2,50

| G34k 95,50 - i B -

1.7 WNIOSKI

Badania przedstawiaja rozpoznanie podtoza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze
Zleceniodawca. Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, oraz na zestawieniach
profili wiertniczych, przy czym na wymienionych zatgcznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki
wodne oraz numery wydzielonych warstw geotec

zostaty podane w tabeli - zat. nr 4.

Na podstawie wykonanych badari w oparciu o rozporzqdzenie (rozdziat 1.2) stwierdzono, ze w

omawianym podfoiu wystepujq proste i zfozone warunki gruntowe.

Dla obiektu sugeruje sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej.

hnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne

A
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Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia
sie Projektantom.

W oparciu o wykonane badania mozna poda¢ wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Na przedmiotowym terenie udokumentowano wystepowanie warstw gruntéw stabonosnych
w postaci nasypéw niebudowlanych i glin morenowych w stanie plastycznym {warstwa Il1A).
Biorac pod uwage gieboko$é wykonanych otworéw zakfada sie ze poziom posadowienia
projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowany zostanie ponizej gruntow stabonosnych.
Podczas wykonywania wykopow grunty te nalezy usungc.

2.  Pozostate warstwy geotechniczne, tj. grunty zaliczone do pakietéw Il i IV oraz warstwy B
tworza podioze noé$ne i mogg stanowi¢ bezposrednie podtoie projektowanej inwestycji.

3, Zwierciadlo wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 0,8 — 2,7 m p.p.t., co odpowiada
rzednym 81,0-94,0m n.p.m. Jesli sie¢ kanalizacyjna bedzie przebiegac ponizej wystgpowania
zwierciadta wody gruntowej, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w szczelnie wygrodzonych
wykopach obnizajac zwierciadio wody (np. igtofiltry, lub drenaz odwodnieniowy w dnie
wykopti). W rejonach tych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na krétkich odcinkach.

4,  Grunty spoiste pakietu Il i IV zaliczajg sie do gruntéw wysadzinowych. Sie¢ kanalizacji nalezy
posadowié ponizej granicy przemarzania, tj. 0,8 m p.p.t.;

5.  Grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy dodatkowym nawodnieniu lub pod
wplywem drgan - fatwo ulegajg uplastycznieniu, badZ upfynnieniu. W wykopach nalezy
chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych (opady itp.);

6. Na odcinkach kanalizacji posadawianych w obrebie gruntéw piaszczystych pakietu If do
zasypania wykopéw mozna wykorzystaé grunty rodzime. W rejonach gdzie materiat
wydobywany z wykopéw stanowi¢ beda osady spoiste zaleca sie wykorzystanie zasypek
inzynierskich.

7.  Podczas likwidacji wykopéw zaleca sie staly nadzér geotechniczny w zakresie kontroli
zageszczenia ukfadanych warstw.

8.  Ze wzgledu na punktowy charakter wykonanych badari moina spodziewac sie wystgpowania
gruntéw stabonosnych/organicznych w rejonach rowodw i ciekdw, mimo ze nie zostaly one
stwierdzone podczas prac terenowych.

9. Parametry warstw geotechnicznych podane w zalgczonej tabeli (zaf.4), pozwolg na
przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamentow.




1.8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:
e PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
* PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
LITERATURA:

® & o o

Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski -Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007.

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
Geologia regionalna'Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998.
Aktualizacja programu ochrony Srodowiska dla gminy Dopiewo na lata 2012-2015 z
uwzglednieniem perspektywy na lata 2016-2019; dr inz. Ewa Brzezinska dr lwona
Zwierzchowska; Gmina Dopiewo; listopad 2014.




Il Projekt geotechniczny

1.1 Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Podfoze charakteryzuje sie dobrymi parametrami geotechnicznymi. Wykonanymi badaniami
udokumentowano naprzemienne wystepowanie warstw spoistych i serii piaszczystej. Najstabszg
warstwe podtoza stanowi seria glin morenowych w stanie plastycznym, o stopniu plastycznoéci I, =
0,27-0,43 oznaczona symbolem 1IIA, gleba i nasypy niebudowlane. Podczas projektowania nalezy
zwrdci¢ uwage na motzliwosci konsolidacji gruntéw przekfadajace sie na osiadanie podtoza.

I1.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

. Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych, wyodrebnionych warstw podtoza zostaty
okreslone wg normy PN-81/B03020 w dokumentacji badai podioza — czeé¢ | opracowania i
podane w tabeli—zat. nr4. -

11.3 Okredlenié éiééciowych wspotczynnikow bezpieczerstwa

Srednie wartoéci w poszczegblnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartoéci
charakterystyczne x™", wspdtczynniki materiatowe y,, oraz wartoéci obliczeniowe x” podano w
tabeli z parametrami — zat. nr 4.
1.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

W normalnych, istniejacych warunkach wystepujacych w podioiu planowanych obiektéw
grunty nie beda oddziatywac na przedmiotowe obiekty.

1.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Podtoze gruntowe traktuje sie jako jednorodna pétprzestrzen liniowo-sprezystg. Opdr graniczny
podtoza nalezy przyjgé wg EN 1997-1:2004.

Zestawienia profili wiertniczych obrazujgce zmiennosé budowy geologicznej na trasie
projektowanej kanalizacji zamieszczono na zatgczniku nr 5.

1.6 Okreslenia nosnosci i osiadania podioia gruntowego.

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z
zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

1.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zalgczonej tabeli (zal. nr 4), pozwolg
na przeprowadzenie niezbgdnych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanego
obiektu.

11.8 Wykonawstwo robét ziemnych
Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999P.
I1.9 Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

W przypadku posadowienia kanalizacji sanitarnej ponizej zwierciadta wody nalezy obnizy¢
zwierciadto wody i szczelnie wygrodzi¢ wykop i uwzgledni¢ wypér hydrostatyczny.
11.10 Monitoring projektowanych obiektéw

Wykopy nalezy wykonywa¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie stata kontrole
pod katem wystepowania ewentualnych osiadar podtoza, statecznodci skarp wykopdéw oraz

zmiany warunkéw hydrologicznych i hydrogeologicznych. Czestoéé i czas trwania ewentualnych
pomiaréw powinna zostaé okreslona przez Konstruktora.




o |

L

YIAZOIIBIM MOIOMIO BfIEZIERO|

~ NIOMI0 emzZeu

e HJ”%UH MIM—IW~HL_UM.|<H‘MH e e UHHIH~| ﬁi = l”wrumxy !O:Mum!.hlhl» m]

‘ m_mv_m

RS

:ejuemodeudo ejeq '_ 3y
e

TSR AT
/ vmgsny %4 J,/”.

I 7810 O¥MQI0G7 ‘OMOI0G7 ‘SINU( IDIMONIDIA 1D50MODS[IM qewsy

omaidog moNams | [~ .l.«!til!* .
ejp fautejiues ibez)jeuey IMOpRQ pod UzoNYI31009 eluepeg

— 1Ujez0zSAZI0 Op MOYBI5 WIANUIZPRMOIIPO 2 AMBITOG M XBMOUSIM

5, omaidog

mc_>um~__mv_lmm.ma,m8

eluaImopesod HUNIeM BUZIIUYIRI089 _ :ejuemonesdo fezpoy |
: ] y i poy |

-t

7 08tMoUIey | 1
i - RIR )




o

® /
") a’ A 5

e Nuizopoy / e
»e PnG 1du

== S
e N

Q_Bmm.wm_\s ._4 -

fooe =

#*

AIMORIAIAL

s % 1
Ll ¥ .
; @ S
\._.\l S o l‘lﬁl (% ,.ﬂw
{1 ,,,,ﬁ

\ 1 \

=See s AN L




mapa dokumentacyjna~ - I o 2;1'.‘2“6

Rodzaj opracowama H Geotechnlcznewarunkr posadow:ema

‘Badania geoteﬂ\mczne pBH hudawe kanahzaqu samtarnej dl
migjscowosci Wigckowice Drwesa, Zborowo, Zbordwko oraz ul.
Wisniowek w Dopiewie z odprowadzeniem $ciekow do oczyszezalni
Sciekow Dopiewo -

y LData opracowama

Op?acowame l

mgr A Llplngki :@_ tm_:_:

.GIk(Z,/Om)
[ 4

e e e et

otwor badawczy numer (gteboko$é)
sondowanie dynamiczne DPL

sie¢ kanalizacji sanitarnej
rurociag tloczny




o .sz(z,am)

v

migjscowosci Wieckowice Drwesa, Zborowo, Zhoréwko oraz ul.
Wigniowek w Dopiewie z odprowadzeniem éciekow do oczyszczalni
I scnekow Dop iewo

otwér badawczy numer (gtebokos¢)

sondowanie dynamiczne DPL

sie¢ kanalizacji sanitarnej
rurocnag ttoczny




[ romdomentage [ wi2s |

l Rbdzajgbrgcrzbﬁ-/a;\i-a;wu 7Geo-techniczne \;l”runki bo-sédow-i-enié

|

miejscowosci Wigckowice Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul.
Wigniowek w Dopiewie z odprowadzeniem sciekdw do oczyszczalni
SciekdwDopiewo I

Badania geotechiicane pod budow kanalizac) sanarrel dls 1

Data opracowania: ||

s L

.le(?'om) otwér badawezy numer (gleboko$d) % |

omewme [ mehue [
| |
|

sondowanie dynamiczne DPL

<

sie¢ kanalizacji sanitarnej

e rurociag tfoczny




i & § 5§ § F A F " E BB EEEEmEEs

Ritls

225
Rilt N W

214

77

Rijla

L
1

T T e e o e e e L

mapa dokumentacyjna H o za{ 2 10 |

Rodzaj opracowama } 1 Geotechnlczne warunkn posadOWIema }

mIEjSCOWOSCl ngckow'ce Drwesa, 2Zborowo, Zbordwko oraz ul.
Wisniowek w Dopiewie z odprowadzeniem $ciekow do oczyszezalni
]14c screkow Dop|ew0 o

e
i
» marzec2018 - J

P

568
/18 /
a2
2/68
|
2/36

['_
L Opracéwmame'
‘ i

'le(Z,Om}
v sondowanie dynamiczne DPL

sie¢ kanalizacji sanitarnej

S
otwor badawczy numer (glebokosd) 1
rurociag ttoczny !

J




-..--.-.'........-T

e
e e

(Rodzaj opracowania: H Geotechniczne warunki posadowienia

&1 _’. s

L e T 4_._-“”..”;. e

wmap.a dokij n&ﬂentacyj"r:a

2/91

Temat:

[ mz2

e e s e,

_| | Sciekow Dopiewo

miejscowosci Wieckowice Drwess, Zborowo, Zbordwko oraz ul.
Wisniowek w Dopiewie z odprowadzenier Sciekdw do oczyszezalni

h;rz;c 2"0718‘
1:1 000
mgr A.Lipinski A (,
otwdr badawczy numer (gleboko$é)

sondowanie dynamiczne DPL

sie¢ kanalizacji sanitarnej
rurociag ttoczny

Badania gecﬂcﬁ\'iéiﬁﬁod ‘saaaq}‘é %’r}éﬁiaql Rt da

wan |




i
!
F
I
I
i

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:

1 PN-L

I . 1

Grunty

~wictrzelina
-wietrzelina glinjasta
-TUmosz

-rumosz gliniasty
-otoczaki, kamienie
~Zwir

-zwir gliniasty
-pospotka

-pospotka gliniasta
-piasek gruboziarnisty
-piasek Srednioziarnisty droby
~piasek drobnoziarmnisty

-piasek pylasty

-pigsek gliniasty

-pyl piaszezysty

-pyt

~glina piaszezysta

-glina

~glina py]as.m - drobnoziamiste
-glina piaszczysta zwigzta spoistg
-glina zwigzla

-nasyp niekontrolowany
-it plaszezysty -

-it

-it pylasty

kamieniste

gruboziarniste

noziarniste

-piasck
-piasek ilasty
-piasck pylasty
-glina ilasta
-glina pylasta
-pyt piaszezysty
-it pylasty

-pyt ilasty
-pyt

it piaszczysty
Cl -it

Grunty or

zanan L crgsa organwayeh for
-grunt prochniczy Tom 0-5%

-namul Tom 5-30%
-namut piaszezysty Tom 5-30%
-namut pylasty lom 5-30%
-Torf fom >30%

Gruaty i sktadniki

nB -nasyp budowlany

oN -nasyp niebudowlany

B -beton

C -gruz ceglany

7zl ~zuzel

Tt -thuczen

Bet.  -beton

Tr trylinka

As -asfalt
h 4 - ustabilizowany poziom zwierciadla wody|
v - nawiercony poziom zwierciadla wody

1§ lub ~ey ~sgezenia

Ip/l,  -stopien zaggszezenia/ plastycznosci
" -granica warstwy geotechniczncj

HA ie warstwy g hni
wilgotnosé
su -suchy
mw  -malo wilgomy
w ~wilgotny
m -mokry
nw -nawodniony

W 1 8- 1 - IN
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FRAKCJI 5 %—‘
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FRAKCIJE GRUNTU

(ba)

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

IDI T T

0 bin 15 In 35 szg 63 zg 85 bzg 100 [W]

Lin - bardzo luzny - Zagegszezony
in - luzny - bardzo zaggszczony
524 - érednio zageszezony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
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! (] [] i I
Ws Wp S
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| GEODRILL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO £AENE 5.3
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las Profil numer G5k Wiertnica: WH-05
__Gmina: DOpieWO | Obiekt: kanalizacja sanitarna LSystem wiercenia: Mechaniczno.obrotowy
Powiat: poznariski Zleceniodawca: INWOD N — — — —
Wojewddztwo: wielkopolskie Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 968, 62-002 Suchy Las ‘ Rzgdna: 86.20 m n.p.m. - ]
1 Nadz6r geologiczny: mgr A.Lipinski | Skala1:50 FData wiercenia: 2018-03-15
23 Profi | E g | £ s §
c8 © ro 2 : €
t = 9
2 %5 Z| ® | litologiczny SIS0 Opis litologiczny = ‘§ 5 = o % £
8 (U] 3 g 2 el k=) c 3§
f Sl iy ) (S S 3 2 | 3 =3
2| Im @ | [m [m] - @ o S - L
1| 2 3 | 5 | s - 7 B 8 9 |10 [ 11| 12 |13
//. gleba, ciemnoszara Gb
. 0.30 piasek drobny, jasnobrgzowy Pd szg 0.51 | A
— - . - _ — w = it
% 0.60
2lo glina piaszczysta, brazowa Gp tpl 0.15 B
o |
A A AL | . S I T S .
1.30% 1.30 1.30 s
piasek gliniasty, jasnobrgzowy Pg wim pi | 0.35 1A
S ity \J
—4-20 —— 200 —— — — = = 1= = —]
i1 — SHRN | | — ~ o - - S | - _ ui
Profil numer G6k Rzedna: 82.70 m n.p.m. Data: 2018-03-15
- 7 T e — - N P— =
gleba, ciemnoszara Gb
N
g Sy : glina piaszczysta, brazowa Gp 0.15 B
= T3 —— — —_— p———— — — - = — tp' " | ——
€lal-10 0.90 pyt piaszczysty, jasnobrazowy przewarstwiony
|5 ——— piaskiem drobnym Mp||Pd 0.20 v ]
3] 1.20
!ﬂ_v piasek pylasty, jasnobrazowy Pr whw | szg 051 | A
1.7 i
20 2.00 - [ o o 1 |
NSNS T o I ] —— N [
X

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEODRILL

;G_mina: Dopiewo
Powiat: poznariski
Wojewddztwo: wielkopolskie

ul. Szkoina 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer GT7k

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzor geologiczny: mgr A.Lipinski

Zat.Nr: 5.4

Wiertnica: WH-05

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 85.15 m n.p.m.

Skala 1: 507 Data wiercenia: 2018-03-09

| © Ko - 2 | @
=] 1< e 2 o
% -8 ol = . Prqﬁl Przelot e 5 § 5 g g
%‘g 2 g litologiczny Opis litologiczny 5 48" & = (=) % £
OJz| 2 2 s S i
g 5 | %] ¢ "3
[m] ? | [m] [m] -
3 4 6 o 7 8 9 10 11 12 13
L= . nasyp niebudowlany, szary piasek drobny z humusem AN(Pd+H+Z) | |
i Zwirem |
0.30 |
piasek drobny, bezowy Pd szg 0.51 l HA
w [
0.70
piasek giiniasty, brgzowy tpt | 0.20 | B
E’ 1.30 -
403 1.40 g ’
o | Pg :
piasek gliniasty, jasnobrgzowy wim pl 0.35 | A
|
250 o o o
Profil numer G8k Rzedna: 83.90 m n.p.m. Data: 2018-03-09
nasyp niebudowlany, szary piasek drobny z AN(Pd+K+2) i
kamieniami i zwirem I a
0.30| piasek drobny, jasnobrazowy - Pd ': |
0.50 piasek drobny, jasnobrazowy przewarstwiony Pdl|Ps szg 051 | A
piaskiem $rednim
090 . w =
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o
=
Lg ¥Yis S -
1.80% 1.80|8 1.80
piasek gliniasty, jasnobrgzowo-szary na pograniczu
gliny piaszczystej przewarstwiony piasek $redni z Pg/Gp||Ps(+2) | wim pl 0.30 | A
domieszkq zwiru
3.00 |
|
A 4

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




GEODRILL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 5.5
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las Profil numer G9k | Wiertrica: WH-05
— — —_ — 1 — ——
Gmina: Dopiewo Obiekt: kanalizacja sanitarna ‘ System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
| Powiat: poznanski Zleceniodawca: INWOD | dna: 83,00 —
Wojewddztwo: wielkopolskie Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las Rzgdna: 83.00 m n.p.m. —
‘ Nadzér geologiczny: mgr A Lipinski Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2018-03-15
Al 8 2 ©
% 8 P c Q =2 <
= = ] rofil =1 B < o N
fot = 34
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e - pa | " K
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1!(3 % 1.00 B - T |
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5 pidskiem drobnym Pg||Pd w/m pl | 035 A
o
14705 170 o o
|
piasek pylasty, jasnobrazowy Pr | nw 529 0.51 | A
. . | o
3.00 i
Profil numer G10k Rzedna: 85.10 m n.p.m. Data: 2018-03-15
e 2 : i i
-
£ nasyp niebudowlany, ciemnoszary
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w
| 0.90 - - - T
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120| & A _ | I— S
1%3 % 1.30
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|
I~ 2.00 ' [ ] 1l
F— — il |
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




GECGDRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer G11Kk

|
L
|

Zat.Nr: 5.6

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: poznariski Zieceniodawca: INWOD —_————————= =1
Wojewddztwo: wielkopolskie Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las Rzeﬂa._84.39 mn.pm. -
Nadzér geologiczny: mgr A Lipinski Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2018-03-15
33 2 *, 5 g
£8g © Profil 3 2 € gy
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v [
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L]
20 2,00 o .‘
|
= | S | . = SR |
Profil numer G12k Rzedna: 90.30 m n.p.m. Data: 2018-03-15
7 =
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1 B I - 040 piasek drobny, jasnobrgzowy Pd 529 051 | IIA
3 7.2 0.70| o o i [
§ S/
£|oH-1.0 & ° ° w
§ ‘/ /( glina piaszczysta, bragzowa Gp tpt | 0.15 B
| [ ,
Pas 160 |
piasek $redni, brazowo-zotty Ps szg 059 | IB
20 2.00 - et
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




zat.7.2

Analiza sitowa

Obiekt: KANALIZACJA SANITARNEJ DLA MIEISCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO,
ZBOROWKO ORAZ UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

Nr otworu: G9k

Gtebokosé poboru préby: 2,0 m p.p.t.

Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek pylasty (P71)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:

d10:0,042637 [mm]
d60 : 0,135775 [mm]
U: 3,184478

Wsp6étezynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,000540 [cm/s]

Seelheima k10 : 0,004439 [cm/s]

przy zawartosci frakeji itowej: 0%, pylowej: 14,277%, zwirowej: 0,17%




8oz

A Q\ pisuidiy 16w jemooesdo

auojeIZpZoJalU BISelAd | eisell efoyely -,

- |szo| 22 | Loz | ¥z |s2z| Al - - - - - - - |ezo| 1 | | o m Aiezs-ojjozouse! \11| 0'Z [iveD
- |zeo| o6 |8LL |80z | LY | Vil - - - - - - - logo| ©d [z | m Asezs pdlibd| 0'¢ [M0£O
- |eco| o6 [0ZL |01z |0GL | VI - - - - - - |lego| d | oz | wm Asezsouse! (pdllbd| 0'v [M0€D
- |lez'o| ¥e |2 | Lig [ 6€L | Gl - - - - - - - lszo| i | Wi M Amozeiq-osezsousel :Bd| 0'Z [M0ED
- - - - - - ai | 4d - |0 | 26| 61 | 00 - - - - Mm Amozaq d| €1 [1629
- |ezo| €6 |20 |0V | L | vl - - - - - - - |logo| M| wm Amozeiqousel :Bd| 0'¢ |M22O
- 20| 96 |9 |2ie |y | Vil - . - - - - - logo| W | 2L | wm Amozeiq-o0z ‘pdlibd| 6L [M62D
- - - - - - vil | Pd - |0 |1e6| 60 | 00 - - - - M Aozomozeq 'pd| 0'2 IEZO
- - - - - - vil | ud - |5 s's6 | 20 | 00 - - - - Mmu Amozeiqousel ‘ud| 6L [H1ZO
- |ego| 26 811|012 | 8¥L | vill - - - - - - - |ggo| 2L | wm Amozeig-ou0z ‘pdlibd| 0°Z 02D
- - - - - - gl | sd - |61 |ees| €L | 00 - - - - M Amozkiqousel 'sd|0'}L PivLO
- |ezo| €6 | 241 |01z | 8¢t | aul - - - - - - - |gz'o| 1 | L1 | wm Kiezs-omozeiqousel Bd| 6L |AELD
- | veo| L' |s'eL |2z |ssL | Vi - - - - - - - |seo| 19 |z | wm Amozkig-orezsousel Bd| 9L [MLLD
- |ego| L8 | L2 | ¥z | L9l | Vil - - - - - - - |ovo| W 2z | wm Amozeiqousel :6d| G'1 [MOLD
- - - - - - vil | ud - |«£'vL| 668 | 20 | 00 - - - - mu Amozeiqousel [1id| 0°C | %69
- |ge0| g'¢ [sgL |01z |gSE | Vil - - - - - - - |lgego| d | ZZ | wm Amozeiqouse! :Bd| 2'Z | WO
- - - - - - vil | Pd - |2 |26 50 | 00 - - - - Mmu Amozeiq :pd| 0'L | %29
- |8Lo|OvL |OLL |06 |SeL | Qi - - - - - - - |ozo| 1y | 212 M emozeig-otezsouse| ‘do| ¢'L | %19
«© < °, M =
<D » < © x o
2 18| 2/ &2 |8 |5 |8 |=|2|%|¥%)|3 2 g - e
22| BlS|3|e|a|2|8|5|e|5|5|8|8% 5 =
Al u o i
S|3| 3|82 |5 |¢|-5|5|§|5|3|8|zs|8|¢c|:2 S
E | 2| 2l&|e |8 |a|3 5| ® | 8|2 |%38| 5|58 |¢& & | 32
£ o |2 2 3 e g > |gal a 3 -] emieq ‘npunib fezpoy o | o
.M. -4 - N 3 - ] 0 - ko] -
& o < c © £ A n \U v o | 8 & N ° ° s
(] N Q = 1] « o = o| N £ & o R =4 = & =3 ]
g 5 N 8 | | =3¢l &l e | 2| o8z €| ¢8| & 3| 2
3 o 3 |%thuashsuoy | 3 = z2 228|323 Q|=a]| 3 3 e EE] z g
el 8 @ s0uelD W m .m.a & Wu < W S ol 3 1w|. ] .m m 3. 2.
MI. - - 508 | 8 218 m |2 g~ 3
- efouajsAsuoyy m/m 3 gluajuiejzn ezjjeuy amodoysonjeul ejuepeg

FIMIIAOA M FIMOINSIM 1N ZVHO OMMOU0EZ ‘OMON08Z ‘YSIMUA ‘FDIMOMOIIM IDSOMOISTIIN V1a
FINMVLINYS IFOVZITYNYY O93ZOMVYNOMAM | ODINVIMOANE NINIrodd VINVMOOVEIO 83Z310d V1d INZOINHOALO03O VINvavd jews ]

HOANFANOLYH0GY1 NVvava MOMINAM INIIMV1SIZ




