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B-00.00.00 

Wymagania ogólne
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji ogólnej obejmują wymagania 

wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla 

poszczególnych asortymentów robót. W przypadku braku specyfikacji technicznych dla 

danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla specyfikacji sporządzanych 

indywidualnie.

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

• B-01.01.01 Roboty pomiarowe

• B-01.01.02 Roboty rozbiórkowe

• B-01.01.03 Usunięcie drzew i krzewów

• B-01.01.04 Koryto wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża

• B-01.01.05 Podbudowa z kruszywa naturalnego

• B-01.01.06 Podbudowa z tłucznia

• B-01.01.07 Nawierzchnia żwirowa HanseGrand

• B-01.01.08 Nawierzchnia z kostki granitowej

• B-01.01.09 Nawierzchnia piaskowa

• B-01.01.10 Ściek uliczny z kostki kamiennej

• B-01.01.11 Obramowanie z kostki kamiennej

• B-01.01.12 Umocnienie brzegów

• B-01.01.13 Mała architektura

• B-01.01.14 Wyposażenie placu zabaw

• B-01.01.15 Wycinka i prześwietlenie korony drzew

• B-01.01.16 Zieleń
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• B-01.01.17 Utrzymanie zieleni parkowej

• B-02.01.01 Roboty ziemne

• B-02.01.02 Fundamenty

• B-02.01.03 Roboty izolacyjne

• B-02.01.04 Roboty murowe

• B-02.01.05 Roboty żelbetowe

• B-02.01.06 Roboty montażowe (mostki)

• B-02.01.07 Naprawa mostków

• B-02.01.08 Roboty wykończeniowe (brama)

1.4.  Określenia podstawowe

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowo a: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

 obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
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innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności:

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
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budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1.4.17. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

1.4.18. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego.

1.4.19. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.20. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.21. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.22. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
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określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.25. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.26. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.27. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.28. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.

1.4.29. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.30. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.

1.4.32. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
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budowlanych.

1.4.35. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.38. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.39. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego.

1.4.40. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.41. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.42. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

9



1.4.43. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót.

1.4.44. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.45. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

     Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej.

     Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy 

Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót, plan płatności oraz polisy 

ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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    Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

      Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków. 

     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.

     Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.

     W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

     Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
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sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W przypadku możliwości wycinki 

drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków Wykonawca winien wyznaczyć ornitologa, 

dendrologa i entomologa  i wspólnie z nimi złożyć wniosek do Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem 

wspomnianych specjalistów na przedmiotowej inwestycji w ciągu tego okresu. W okresie 

trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu, przysypaniem 

i uszkodzeniami mechanicznymi.

• zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed 

nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, 

zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.

• minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie 

urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji 

hałasu do środowiska oraz unikanie prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu 

w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

            Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
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toksycznymi,

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

◦ możliwością powstania pożaru.

     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

     Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych wyrobów i materiałów na środowisko. 

Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy.

     O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.      

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

     Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

     Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

     Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
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sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650).

      Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

     Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 

spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty 

do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania 

lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Umowie 

stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter 

ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące 

normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż 

wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera.

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi 

co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie 

zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm 

wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona konserwatorska

      Podczas prac ziemno - budowlanych związanych z realizacją inwestycji należy 

prowadzić badania archeologiczne. Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca winien 

wyznaczyć uprawnionego archeologa lub jednostkę archeologiczną i wspólnie z nią złożyć 

do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wniosek o 

pozwolenie na wykonywanie badań archeologicznych podczas  przedmiotowej inwestycji, 

na które WWKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawy o ochronie 
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zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. 

     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiającego

     Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorom 

Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące. 

     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

     Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) wyrobów budowlanych z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania  Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 

881) wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

jeżeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oznaczoną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi 

oznakowania CE
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      Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza się wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 

poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje:

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 

budowlanym,

c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 

poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest 

obowiązany dołączyć informację zawierającą:

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany,

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

     Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. 

będą odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiałów pochodzenia miejscowego

     Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

     Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
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i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

     Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne 

lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

     Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja 

źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

     Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu uzyskanym staraniem 

Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów budowlanych do 

innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych 

zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. W każdym takim 

przypadku należy spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst 

jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby 

budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

     Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

     Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

     Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
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nadzoru.

3. SPRZĘT

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową.

     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

     Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

     Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.

     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
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obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

     Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej

i graficznej,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

• projekt organizacji budowy,

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

    Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
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przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program 

zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
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nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

     Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.

     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

     Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

     Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

     Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.

     Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badań

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.

     Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

     Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

◦ Polską Normą lub

◦ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST.

◦ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
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r. (Dz. U. 98/99).

     W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
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projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

      Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Książka obmiarów

     Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

     Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

      Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujące 

dokumenty:

• pozwolenie na budowę,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• operaty geodezyjne,
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• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

     Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

     Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej przedmiarze robót i SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji.

     Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady wdrażania

     Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

     Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
27



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST.

     W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

     W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

     Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

• protokoły odbiorów częściowych,

• recepty i ustalenia technologiczne,

28



• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.

     W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

     Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Podstawę płatności określa umowa z Wykonawcą o roboty budowlane .

9.2. Ustalenia ogólne

     Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub 

wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty/dzierżawy terenu,

• przygotowanie terenu,

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 
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z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 

38).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 

1995r).

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 

1989r., poz. 163 z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U.nr.164 poz.1163 z  późniejszymi zmianami)

10.2. Rozporządzenia

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B-01.01.01 

Roboty pomiarowe
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót pomiarowych w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres robót objętych SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót pomiarowych.

1.3.1. Roboty pomiarowe

W zakres robót pomiarowych wchodzą:

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz 

powierzchni robót.

• Wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperów i ich ustawienie.

•  Dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja siatki.

•  Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót.

• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych.

• Wykonanie pomiarów przejściowych.

• Wznowienie siatki po zakończeniu robót.

• Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych i ewentualnie nawierzchniowych.

• Wyrób kołków pomiarowych i reperów potrzebnych w okresie wykonywania robót.

• Wykonanie mapy powykonawczej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy

      Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt:

• teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

      Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 

Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia.

      Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 

powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

      Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 

rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 

dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 

wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że 

roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

      Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

      Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera.

      Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 

odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 

koszt Wykonawcy.

      Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
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do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

      Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 

sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 

do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 

odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać          

500 m.

      Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż 

osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość 

między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 

metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od 

jego konfiguracji.

      Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera.

      Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 

niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 

nawiązaniu do reperów państwowych.

      Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

      Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

      Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 

50 metrów.

      Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 

pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 
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1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

      Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

      Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

      Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót pomiarowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
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• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979.

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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B-01.01.02

Roboty rozbiórkowe
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z rozbiórką:

• ławek parkowych, pojemników na śmieci (stalowych i betonowych),

• słupków stalowych ograniczających ruch o wysokości 110 cm,

• bramy wejściowej stalowej na fundamencie betonowym,

• tablicy informacyjnej drewnianej,

• ogrodzenia z siatki,

• balustrad z kształtowników,

• balustrad drewnianych,

• obrzeży chodnikowych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

      Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

• spycharki, ładowarki, żurawie samochodowe, samochody ciężarowe, zrywarki, młoty 

pneumatyczne, piły mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

4.3. Materiał który może zostać ponownie wykorzystany Wykonawca powinien wywieść na 

składowisko Zamawiającego.

4.4. Materiał który stanowi odpad z robót rozbiórkowych Wykonawca wywiezie w miejsce 

przez siebie pozyskane.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

      Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, lub wskazanych przez 

Inżyniera.

      Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w 

której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

      Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera.

      Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera.
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      Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 

dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

      Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

• ławek parkowych, pojemników na śmieci (stalowych i betonowych) - [szt],

• słupków stalowych ograniczających ruch o wysokości 110 cm - [szt],

• bramy wejściowej stalowej na fundamencie betonowym – [szt],

• tablicy informacyjnej drewnianej – [szt],

• ogrodzenia z siatki - [m2],

• balustrad z kształtowników - [m],

• balustrad drewnianych, - [m],

• obrzeży chodnikowych. - [m].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robót rozbiórkowych zgodnie jednostką obmiarową wg pkt 7.2 obejmuje:

• wykonanie robót rozbiórkowych,

• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiórkowych.

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków

i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego

10.2. Ustawy

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych.

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpożarowej.

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska.
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B-01.01.03

Usunięcie drzew i krzaków

45



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew w związku z 

realizacją inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

• ścinaniem drzew wraz z mechanicznym karczowaniem pni,

• wywożenie korzeni, pni, gałęzi i dłużyc w miejsce wskazane przez Inwestora.

wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

• piły mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich 

usunięcia, spycharki, koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac 

związanych z wyrębem drzew.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4.

4.2. Transport

• Korzenie i pnie, dłużyce oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

      Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów oraz ewentualne 

spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

      Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i 

krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana 

przez  Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy 

wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera.

      Roślinność istniejąca w pasie robót ziemnych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 

być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 

zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Wywóz roślinności powinien być zgodny z punktem 4.2.

      Jeżeli Inżynier dopuści spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich 

wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.

      Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z 

powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w 

dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być 

całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

      Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 
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spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 

prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego 

składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe 

dalsze spalanie.

      Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 

pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny 

być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. 

Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i 

powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą 

być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których 

odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

      Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 

doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty 

ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:

• dla ścięci i karczowania drzew – sztuka,

• wywóz gałęzi oraz dłużyc – mp,

• wywóz korzeni oraz pni – szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

      Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje:

• wycięcie i wykarczowanie drzew,

• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy,

• zasypanie dołów,

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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D-04.01.02 

Koryto wraz z profilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i profilowaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

      Wykonawca przystępujący do  do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

      Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
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gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Ziemię uzyskaną z korytowania należy wywieść w miejsce pozyskane przez Wykonawcę 

lub na wysypisko zgodnie z zaleceniami Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

      Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych.

      W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

      Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 

być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w 

szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 

roboty i do trudności jego odspojenia.

      Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

      Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej.
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5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

      Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża.

      Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

       Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

      Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 

BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa
korpusu

Minimalna wartość Is dla:

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 0,97

      W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 

według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2.

      Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

     Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 

warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.

      Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 

osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 

on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp.
Wyszczególnienie badań

i pomiarów
Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
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głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

      Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

      Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04.

      Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 

przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

      Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe

      Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

      Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

      Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg 

BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

      Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.

      Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

      Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i wyprofilowanego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• odspojenie gruntu z załadunkiem i wywozem w miejsce pozyskane przez Wykonawcę, 

lub na wysypisko zgodnie z poleceniem Inżyniera,

• profilowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie,

• utrzymanie koryta lub podłoża,

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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B-01.01.05 

Podbudowa z kruszywa naturalnego
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy podbudowy z 

kruszywa naturalnego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania 

rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem warstwy podsypki piaskowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z określeniami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010.

2.3. Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Powinna to być woda 

„odmiany 1”.

2.4.  Składowanie kruszywa

      Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy wyrównawczej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4.

4.2. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

      Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST B-01.01.04 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

      Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 

na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 

od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

      Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
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spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

      Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 

mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 

powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

       Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

      Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

      Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych 

mechanicznie

Lp Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na 

jedno badanie (m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie

2 600

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000

i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów

6.3.2. Badania właściwości kruszywa.

      Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi.

      Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w 

pkt 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz 

na polecenie Inspektora. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych 

mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
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7 Grubość podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy.

      Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, –5 cm.

      Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną 

w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy.

      Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04.  Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-

metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

• 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

• 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

      Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy.

      Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm, –2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie.

      Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż 3 cm dla dróg publicznych lub o więcej niż 5  cm dla pozostałych utwardzeń 

komunikacyjnych.

6.4.7. Grubość podbudowy.

      Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:

• dla podbudowy zasadniczej 2  cm,
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• dla podbudowy pomocniczej +1 cm, –2 cm.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.

      Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie 

naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

      Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 

5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 

własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do 

połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość.

      Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 

lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, 

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 

nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, których Koszty poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

      Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

      Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 warstwy z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

• przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą,

• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

• rozłożenie mieszanki,

• zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,

• utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych

• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek
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D-04.04.02 

Podbudowa z tłucznia
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie (tłuczeń 0-31,5 mm) w związku z realizacją 

inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń o frakcji 0/31,5 mm) 

stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Tłuczeń kamienny (niesort) – mieszanka kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST B-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia są:

• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń (niesort) o frakcji 0/31,5 mm, wg PN-EN 13043:2004,

• miał kamienny, woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw.

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004, 
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określonymi dla:

• klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

      Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować 

kruszywo gatunku, co najmniej II. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 

2 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III

1
Ścieralność w bębnie Los Angeles:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

35
40

30

50
50

35

2 Nasiąkliwość % m/m, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

b) dla kruszyw ze skał osadowych
2,0
3,0

3,0
5,0

3 Odporność na działanie mrozu, ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

b) dla kruszyw ze skał osadowych 4,0
5,0

10,0
10,0

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej,, % ubytku masy, nie więcej niż:

- w klińcu
- w tłuczniu 30

nie bada się

nie bada się

nie bada się

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej

Lp. Właściwości
Podbudowa 

jednowarstwo
wa lub 

podbudowa 
zasadnicza

Podbudowa 
pomocnicza

1 Uziarnienie
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 
odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż:

- w tłuczniu
- w klińcu

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niż:

- w tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:

- w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:

- w tłuczniu i w klińcu

3
4

75

15

15

4
5

65

25

20

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % m/m, nie więcej niż:
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- w tłuczniu i w klińcu
0,2 0,3

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu 40

nie bada się
45

nie bada się

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż:

wzorcowa

      Kategorycznie zakazuje się wbudowywania kruszywa recyklingowego lub odpadowego. 

Kruszywo, które ma zostać wbudowane musi posiadać wszelkie aktualne atesty do wglądu 

dla Inwestora i inspektora nadzoru.

2.4. Woda.

     Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być 

studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

2.5. Uziarnienie kruszywa

      Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm powinna   

mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg rys 1. 

Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2012.

Rys 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa łamanego

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3..

3.2. Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 
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wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,

• rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,

• walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,

• walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania 

kruszywa grubego klińcem, szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,

• walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,

• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

      Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża.

     Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone 

w SST B-01.01.04.

     Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 

tłuczniową powinno być wykonane ulepszenie podłoża.

     W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym 

gruntem podłoża warstwy odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania 

cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

15

85

15
D

d


69



gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej,

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

     Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami określonymi w 

niniejszych specyfikacjach.

     Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane.

     Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.

     Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa.

      Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 

mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość 

warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości 

powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

      Kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

      Kruszywo po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 

utwardzenia. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 

rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

      Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

     Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy.
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      Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

      Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie

Lp Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy przy-
padająca na jedno 

badanie (m2)

1

2

3

Uziarnienie kruszyw

Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie

Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie

2 600

4

5

6

7

Ścieralność kruszywa

Nasiąkliwość kruszywa

Odporność kruszywa na działanie mrozu

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000

i przy każdej zmianie źródła pobierania 
materiałów

6.3.2. Badania właściwości kruszywa.

      Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
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Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi.

      Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w 

pkt 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz 

na polecenie Inspektora. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.

Lp.
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 

ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy.

      Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, –5 cm.

      Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną 
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w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy.

      Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04.  Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-

metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

• 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

• 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

      Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy.

      Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm, –2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie.

      Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż 3 cm dla dróg publicznych lub o więcej niż 5  cm dla pozostałych utwardzeń 

komunikacyjnych.

6.4.7. Grubość podbudowy.

      Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:

• dla podbudowy zasadniczej 2  cm,

• dla podbudowy pomocniczej +1 cm, –2 cm.

6.4.8. Nośność podbudowy.

      Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02.

      Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane 

w tablicy 5.

Tablica 5. - Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu

Kategoria ruchu
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 

płyty o średnicy 30 cm (MPa)

Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

Pierwotny M IE  Wtórny M IIE

100
100

140
170

73



6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.

      Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie 

naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

      Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 

5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 

własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do 

połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość.

      Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 

lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, 

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 

nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, których Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy.

      Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora.

      Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 

Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
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jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową wg pkt 7 obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• przygotowanie podłoża,

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

• rozłożenie kruszywa,

• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,

• utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu

• PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego

• PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania
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B-01.01.07

Nawierzchnia żwirowa 

HanseGrand
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni żwirowej typu HanseGrand w związku z 

realizacją inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni żwirowej HanseGrand.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 

samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje 

i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 

1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 

warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni żwirowej typu HanseGrand jest:

• warstwa nośna tłuczniowa 0/32 mm d = 12 cm zgodne z ZTV LW 99 EV2 > 120 

MN/m2 grub. 5 cm,

• mineralna warstwa wierzchnią z HanseGrand zgodnie z DIN 18035-5 grub. 3 cm.
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2.3. Wymagania dotyczące materiałów:

     Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia 

nie może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko 

odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie 

dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego. Materiały do 

wykonania nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do 

wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. Nawierzchnię można wykonać przy 

pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. Pochylenie podłużne drogi z 

nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. Dla 

wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% 

pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy. Warstwa 

wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca, do 

mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu warstwę 

zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia 

będzie chłonąć wodę. W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo 
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nawadniać. Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie 

wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz 

ponownie ubić nawierzchnię. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po 

trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) Nawierzchni nie 

wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.

2.4. Materiały do wykonania warstwy

2.4.1. Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, 

placów zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

2.4.2. Składniki:

Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych 

surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. 

Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli 

jakości.

2.4.3. Właściwości:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków 

atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest 

nie brudzący.  Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków 

inwalidzkich.

2.4.4. Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

2.4.5. Wskazówki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-

3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:

• koparek i ładowarek,

• spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania,
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• przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia 

do dozowania wody,

• walców statycznych lekkich i średnich,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywana będzie nawierzchnia. 

Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Badanie właściwości materiałów

     Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z 

wymaganiami Producenta.

6.3. Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki

     Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z 

przyjętymi założeniami.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

     Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli 

zgodności z wymaganiami.

6.5. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy

     Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie 

wizualnej powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami.
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6.6. Pomiar grubości

Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy.

6.7. Pomiar szerokości

     Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą 

mierniczą, min 1 raz na 10 m.

6.8. Pomiar równości

    Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy 

nawierzchni przy użyciu planografu według BN-68/8931-04 dla każdego pasa ruchu. 

Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, 

min 1 raz na 10 m.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

• wyrównanie do wymaganego profilu,
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• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

• PN-B.11111 – Kruszywa mineralne.

• BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe.

• BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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B-01.01.08

Nawierzchnia z kostki granitowej
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 

granitowej w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku 

miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni kostkowych z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 

kamiennych.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

     Do wykonania nawierzchni należy stosować kostkę granitową 9/11 cm spełniającą 

wymagania normy PN-EN 1342:2003.

2.3.  Cement

      Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 

portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012.
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2.4. Kruszywo

      Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 12620+A1:2010. Na podsypkę do zaprawy cementowo-piaskowej stosuje się 

mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie do 

zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%.

      Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji. 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12620+A1:2010.

2.5. Woda

      Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 1008:2004. Powinna to być woda „odmiany 1”. Badania wody należy 

wykonywać:

• w przypadku nowego źródła poboru wody,

• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

      Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• betoniarki, do wytwarzania  oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

• ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

• wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 

ubiciu ręcznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport kostek kamiennych

      Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę należy 
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układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 

transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy.

4.3. Transport kruszywa

     Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogóln” pkt 5.

5.2. Podsypka

      Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować podsypkę cementowo-

piaskowa, zgodnie z dokumentacją techniczną. Grubość podsypki powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową.

5.3. Układanie kostki

     Deseń nawierzchni z kostki  powinien być dostosowany do wymiarów kostki.

Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek łącznikowych dla 

uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym.

      Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich 

rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.

      Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego 

rodzaju skał i o wymiarach 9/11 cm. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, 

powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów kostek o odmiennym 

kolorze.

5.4. Warunki przystąpienia do robót

      Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych 

przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki 

w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 

od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez 

nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.

5.5. Ubijanie kostki

      Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału 

do wypełnienia spoin. Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnianiu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową, należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno 
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nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety. 

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 

wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po 

zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować 

wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.6. Wypełnienie spoin

      Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego 

typu układanej na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy 

stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-

żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy 

nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej.

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 

następujących wymagań:

• piasek i cement powinny odpopwiadać wymaganią pk 2

• wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,

• przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą 

z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym,

• głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 

cm,

• zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 

kostką.

5.7. Pielęgnacja nawierzchni

      Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju 

podsypki. Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą 

cementowo-piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i 

utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy 

przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 

3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić 

dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały 

wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez 

czynności pielęgnacyjnych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

      Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek. 

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki 

jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 

ton kostki. Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę 

składającą się z kostek drogowych w liczbie do badania zwykłego: 40 sztuk,

      Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 

wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. W badaniu 

zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk 

niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza 

od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, 

całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

      W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, 

należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik 

dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za 

niezgodną z wymaganiami.

      Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 

kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w 

normach podanych dla odpowiednich  materiałów wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

    Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową 

oraz z wymaganiami SST.

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki

Badanie prawidłowości układania kostki polega na:

• zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności,

• zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami,,

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych.

      Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez 
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oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.

      Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 

ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie 

kostek nie powinno być dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin

      Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami zawartymi w p. 5.

      Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych 

miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i 

zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej 

i masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej 

do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Równość

     Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 

przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%.

6.4.3. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.4.4. Ukształtowanie osi

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm.

6.4.5. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 

cm.

6.4.6. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 

cm.

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 

przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni

Lp.
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów
Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów

1 Spadki poprzeczne
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety

2 Rzędne wysokościowe
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety

3 Ukształtowanie osi w planie
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

    Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 

kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
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• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• dostarczenie materiałów,

• wykonanie podsypki,

• ułożenie i ubicie kostki,

• wypełnienie spoin,

• pielęgnację nawierzchni,

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą

• PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

• PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

• PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

• PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa

•  PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu

• PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne

• PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

• BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

• BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
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parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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B-01.01.09 

Nawierzchnia piaskowa
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni piaskowej 

placu zabaw w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku 

miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni piaskowej, wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną 

oraz wykonanie palisady z kołków akacjowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia Podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010.

2.3. Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Powinna to być woda 

„odmiany 1”.

2.4. Kołki fi 10 cm z drewna akacjowego do wykonania palisady, impregnowane i fazowane od 

gory.

2.5. Geowłóknina o gramaturze 200g/m2.

2.6.  Składowanie kruszywa

      Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nawierzchni nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 

to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem 
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i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno 

być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni piaskowej profilowanej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z odpowiedniego sprzętu przydatnego do wykonania 

danego typu robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2.  Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

      Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

nawierzchni powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Na całym terenie wyłożyć geowłóknin o gramaturze 

200 g/m2 następnie dopiero należy układać nawierzchnię piaskową o frakcji 0-2 mm. 

Nawierzchnię należy ograniczyć palisadą z kołków drewnianych z drewna akacjowego o 

średnicy 10 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Równość nawierzchni

      Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczać 15 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

      Spadki poprzeczne nawierzchni należy mierzyć przy użyciu 4-metrowej łaty i 

poziomicy. Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i łukach nie 

powinny być większe niż ± 0,5 % od spadków projektowanych.

6.2.3. Rzędne wysokościowe

      Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 

powinno być większe niż + 1 cm i -3 cm.

6.2.4. Ukształtowanie osi nawierzchni

      Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm.

6.2.5. Szerokość nawierzchni

      Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 

10 cm i -5 cm.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej

      Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej profilowanej wykazujące większe 

odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt 6.2 powinny być poprawione przez 

spulchnienie, wyrównanie i powtórne zagęszczenie, w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

      Wszystkie elementy odwodnienia wykazujące większe odchylenia od określonych w pkt 

6.2 powinny być poprawione do wymaganych wymiarów i pochyleń. Roboty te Wykonawca 

wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena na koszt 

Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni piaskowej placu zabaw.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 pobocza gruntowego obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną,

• wykonanie nawierzchni z piasku wg dokumentacji projektowej,

• wykonanie palisady,

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu

• PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania
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B-01.01.10 

Ściek uliczny 

z kostki kamiennej
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z kostki 

kamiennej w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku 

miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ścieków ulicznych  z kostki kamiennej 9/11 cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 

opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna 9/11 cm, stosowana do wykonania ścieków powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 1342:2003. Powinna to być kostka klasy I, gatunku 1. Kształt, 

wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla kostki nieregularnej i rzędowej podano w 

SST B-01.01.08 „Nawierzchnia z kostki granitowej”.

2.3. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej klasy I, są 

następujące:

• wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niż 160 MPa,

• ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niż 0,2 cm,
99



• wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niż 12,

• nasiąkliwość wodą, nie więcej niż 0,5%.

     Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Kostkę rzędową należy ustawiać w 

stosach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.

2.4. Beton C12/15 do wykonania ławy pod ściek powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

2.5. Cement

      Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 

portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012.

2.6. Kruszywo

      Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 12620+A1:2010. Na podsypkę do zaprawy cementowo-piaskowej stosuje się 

mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie do 

zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%.

      Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji. 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12620+A1:2010.

2.7. Woda

      Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 1008:2004. Powinna to być woda „odmiany 1”. Badania wody należy 

wykonywać:

• w przypadku nowego źródła poboru wody,

• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

• ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę należy 

układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 

transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy.

4.3. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie

z PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię i oś ścieku zgodnie z 

dokumentacją projektową.

5.3. Wykop pod ławę

     Wykop pod wspólną ławę dla ścieku  należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w 

planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg 

normalnej metody Proctora.

5.4. Ława betonowa

     Klasa betonu stosowanego do wykonania ławy powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową.

5.5. Wykonanie rynny z kostki granitowej

 Ogólne wymagania dotyczące układania kostki kamiennej podano w SST B-01.01.08 

„Nawierzchnia z kostki granitowej”. Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. Na odcinkach ścieżek w terenie o dużym spadku wykonać 

kamienne rynny odprowadzające wodę wzdłuż ścieżek wg rysunku dokumentacji 

projektowej. Rynny wykonać z kostki granitowej 9x11 cm w kolorze kruszywa 

wierzchniego na ścieżkach, na ławie betonowej grubości 20 cm z betonu C12/15. Na 

odcinkach co ok. 40 m obniżyć obrzeże rynny w celu odprowadzenia wody na przyległy 
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teren.

5.6. Spoiny należy zalać zaprawą cementowo-piaskową o wytrzymałości co najmniej 25 MPa. 

Przed wypełnieniem spoin zaprawą, nawierzchnia ścieku powinna być zwilżona wodą z 

dodatkiem 1% cementu. Głębokość wypełnienia spoin nie powinna być mniejsza niż 5 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do wykonania ścieku z kostki kamiennej i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. Badania kostki powinny być wykonane w zakresie i z 

częstotliwością wg SST D-01.01.08 „Nawierzchnia z kostki granitowej”. Badania 

pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku z kostki kamiennej powinny 

obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w przepisach  podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Zakres badań

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku należy sprawdzać:

• wykop pod ławę,

• gotową ławę,

• ustawienie krawężnika,

• wykonanie ścieku.

6.4. Wykop pod ławę

     Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz 

zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.

6.5. Sprawdzenie wykonania ławy

Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:

a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 

100 m ławy,

b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 

cm na każde 100 m ławy,

c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 

100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
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• wysokości (grubości) ławy  ± 10% wysokości projektowanej,

• szerokości górnej powierzchni ławy  ± 10% szerokości projektowanej,

• równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a 

przyłożoną czterometrową łatą.

6.6. Sprawdzenie wykonania ścieku

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:

a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde     

100 m wykonanego ścieku,

b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 

100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy 

powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5 i dokumentacją projektową, sprawdzane na 

każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie 

badanej spoiny,

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości 

projektowanej o ± 1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej rynny z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 
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ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ścieku z kostki kamiennej obejmuje:

• prace pomiarowe i przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów,

• wykonanie wykopu pod ławę,

• wykonanie szalunku,

• wykonanie ławy,

• pielęgnację betonu i rozbiórkę szalunku,

• wykonanie podsypki

• ułożenie ścieku z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin i pielęgnacją ścieku,

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężników gruntem i ubicie,

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg SST B-01.01.08 Nawierzchnia z kostki granitowej.
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B-01.01.11 

Obramowanie z kostki kamiennej
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obrzeża z kostki 

granitowej 15/17 cm w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji 

parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem obrzeża z kostki granitowej 15/17 cm na ławie betonowej z betonu C12/15

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie - obudowa krawędzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewniająca dobre 

boczne oparcie dla poszczególnych warstw nawierzchni.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

     Kostka kamienna 15/17 cm stosowana do wykonania obramowania powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 1342:2003. Powinna to być kostka klasy I, gatunku 1. Kształt, 

wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla kostki nieregularnej i rzędowej podano w 

SST B-01.01.08 „Nawierzchnia z kostki granitowej”.

2.3. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej klasy I, są 

następujące:

• wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niż 160 MPa,

• ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niż 0,2 cm,
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• wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niż 12,

• nasiąkliwość wodą, nie więcej niż 0,5%.

     Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Kostkę rzędową należy ustawiać w 

stosach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.

2.4. Beton

     Beton C12/15 do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

206-1:2003/A2:2006.

2.5. Cement

      Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 

portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012.

2.6. Kruszywo

      Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 12620+A1:2010. Na podsypkę do zaprawy cementowo-piaskowej stosuje się 

mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie do 

zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%.

      Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji. 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12620+A1:2010.

2.7. Woda

      Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 1008:2004. Powinna to być woda „odmiany 1”. Badania wody należy 

wykonywać:

• w przypadku nowego źródła poboru wody,

• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania obramowania powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej,
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• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych i mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę należy 

układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 

transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy.

4.3. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie

z PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Warunki ogólne wykonania obramowań

     Obramowania służą nie tylko do umocnienia krawędzi jezdni, ale również do 

wzrokowego jej ograniczenia oraz do optycznego prowadzenia ruchu. Obramowania 

powinny:

• zachować swoją stateczność przy zjeżdżaniu na nie pojazdów,

• mieć regularną linię krawędzi,

• wyraźnie odróżniać się własnym kolorem od koloru nawierzchni.

5.3. Wykonanie obramowania i opaski z kostki kamiennej

5.3.1. Warunki ogólne wykonania

     Obramowanie z kostki granitowej Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami Inżyniera.

5.3.2. Przygotowanie koryta

     Wykonawca wykona koryto pod obramowanie zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

i wymaganiami Inżyniera.

5.3.3. Koryto pod ławę

     Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy 

w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.4. Ława betonowa
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     Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 

gruntach sypkich należy stosować szalowanie.

5.3.5. Obramowanie z kostki kamiennej  wykonuje się z jednego rzędu kostki o wymiarach 

15/17 cm w kolorze szarym. Spadek podłużny obramowania powinien być zgodny ze 

spadkiem nawierzchni.

5.3.6. Ubijanie kostki

     Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione 

na całe.

5.3.7. Wypełnienie spoin

     Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki. Stosuje się następujące 

rodzaje wypełnienia spoin: zaprawą cementowo-piaskową,

5.3.8. Pielęgnacja obramowania i opaski

     Sposób pielęgnacji obramowania i opaski zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od 

rodzaju podsypki. 

     Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-

piaskową, polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i 

utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy 

przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 

3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić 

dokładnie z piasku i można oddać do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania koryta

     Kontrola wykonania koryta pod obrzeże granitowe obejmuje sprawdzenie zgodności 

wykonania koryta z dokumentacją projektową, spadków  poprzecznych, zagęszczenia dna 

koryta, głębokości wykonanego koryta oraz jego ukształtowania w planie, z tolerancją:

• dla spadku poprzecznego koryta ± 0,5 %,

• głębokości koryta ± 2 cm,

• odchyłki krawędzi zewnętrznej koryta równoległej do osi w planie nie więcej niż ± 2 cm 

na każde 100 m długości.
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6.3.  Kontrola ławy

     Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. Wymiary ławy 

należy sprawdzać w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą:

• dla wysokości ± 10 % wysokości projektowanej,

• dla szerokości ławy ± 20 % szerokości projektowanej.

6.4. Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi obramowania lub opaski

     Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi w planie od linii projektowanej wynosi ± 2 cm 

na każde 100 m ustawionego obrzeża.

6.5. Kontrola nawierzchni obramowania, opaski jezdni i chodników

     Kontrola wykonania obramowania obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania 

nawierzchni z dokumentacją projektową w zakresie:

• równości podłużnej nawierzchni,

• pochylenia podłużnego,

• spadków poprzecznych,

• szerokości spoin nawierzchni,

• głębokości spoin,

• szerokości nawierzchni.

6.6. Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania:

• dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m  nie powinien przekraczać:

◦ dla nawierzchni z brukowca 2,0 cm,

◦ dla nawierzchni z kostki, klinkieru i płyt 1,0 cm,

• pochylenie podłużne nawierzchni sprawdzane niwelacją na każde 100 m długości nie 

powinno się różnić od rzędnych projektowych o więcej niż ± 2 cm,

• spadek poprzeczny nawierzchni obramowania może się różnić od projektowanego nie 

więcej niż o ± 0,5 %,

• szerokość spoin obramowania, opaski jezdni lub chodników nie powinna przekraczać:

◦ na prostej - 0,5 cm,

◦ na łukach - 1,0 cm,

• głębokość wypełnienia spoin nie powinna się różnić o więcej niż ± 1 cm,

• szerokość nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodników nie powinna się 
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różnić o więcej niż ± 2 cm.

6.7. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość i zakres pomiarów kontrolnych należy wykonywać nie rzadziej niż 2 razy na 

każde 100 m wykonanego obramowania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego obramowania.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obramowania obejmuje:

• prace pomiarowe i przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów,

• wykonanie ławy z ewentualnym szalunkiem,

• wykonanie podsypki,

• ułożenie obramowania z kostki granitowej

• wypełnienie spoin,

• zasypanie zewnętrznej ściany obramowania,

• pielęgnację wykonanego obramowania lub opaski,

• uporządkowanie terenu budowy
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• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg SST B-01.01.08 Nawierzchnia z kostki granitowej.
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B-01.01.12 

Umocnienie brzegów
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące robót związanych z umocnieniem brzegów jeziora w związku z realizacją 

inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem umocnienia brzegów w następujący sposób:

• umocnienie brzegów pojedynczym i podwójnym płotkiem faszynowym,

• roboty wykończeniowe (rozścielenie ziemi, plantowanie skarp, montaż maty jutowej, 

wykonanie trawników łącznie z pielęgnacją).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Skarpa – pochyła ściana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu 

zależnym od jakości gruntu.

1.4.2. Rów - otwarty wykop, składający się ze skarp i dna, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.3. Umocnienie skarp – trwałe umocnienie powierzchniowe pochyłych elementów pasa 

drogowego w celu ochrony przed erozją.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) –  ziemia roślinna, zawierająca co najmniej 2% części 

organicznych.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

     Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
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projektowej, SST oraz z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki. Do materiałów 

stosowanych przy umocnieniu skarp należą:

• kołki olszowe 10 cm x 110 cm i 10 x 170 cm zaostrzone,

• pręty wiklinowe martwe ok. 2 x 250 cm,

• paliki 6 cm x 40 cm zaostrzone,

• szpilki 60 cm,

• kotwy, druty i śruby,

• ziemia kompostowa, nasiona traw,  

• mata jutowa lub kokosowa o gramaturze 400 g/m i szerokości 100 cm.   

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Roboty przygotowawcze

     Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub 

wskazań Inżyniera:
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• ustalić lokalizację terenu robót,

• przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

• usunąć przeszkody,

• dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót,

• zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy.

5.4. Zabezpieczenie brzegów stawu płotkiem wiklinowym – faszyną

     Dla zabezpieczenia podstawy skarp stawu przed erozją wodną spowodowaną działaniem 

wód opadowych i działaniem wody przy wysokim stanie po okresie zimowym 

zaprojektowano w części przy wodnej płotek faszynowy pojedynczy z martwej wikliny. 

Uznano, że woda w stawie ma charakter stojący i pojedynczy płotek jest wystarczający do 

skutecznego zabezpieczenia skarp. Ma on również podnieść estetykę otoczenia brzegów 

stawu i umożliwić założenie trawników sięgających do  lini brzegu. Długość brzegu wraz z 

wyspą700 mb. 

     Przed przystąpieniem do prac przy odnodze stawu oczyścić dno z liści, gałęzi 

odpadów i martwych roślin. Kołki konstrukcyjne (110 cm olsza) wbijamy w pionie na 

głębokość70 cm w odległości 75 cm od siebie wzdłuż całego brzegu stawu aż do 

przyczółków mostków. Wskazane jest aby górna krawędź umocnień kończyła się na 

poziomie wody najdłużej trwającej lub średniej niskiej. Kołek powinien wystawać nad 

powierzchnię gruntu maksymalnie 60 cm. Następnie przeplatamy pręty wiklinowe 

pomiędzy kołkami naprzemian co drugi z przesunięciem o 100 cm. Aby usztywnić 

konstrukcję montujemy w odległości ok. 50 cm od kołków dodatkowy palik (6 cm x 40 cm) 

w skarpie do którego przymocowujemy szpilkę długości ok. 70 cm łączącągo z głównym 

kołkiem w odstępach co 150 cm. Następnie wnętrze pomiędzy skarpą a płotkiem 

wykładamy matą jutowa lub kokosową i wypełniamy ziemią kompostową do poziomu 

skarpy. Ziemię ubijamy aby uniknąć osadzenia, uzupełniamy braki i wysiewamy trawę lub 

sadzimy rośliny w zależności od lokalizacji w projekcie.

5.5. Zabezpieczenie skarp przy południowym brzegu jeziora. 

     Ze względu na silną erozję wietrzną powodującą podmywanie brzegów jeziora należy 

wzmocnić podstawę skarpy podwójnym płotkiem faszynowym. Długość brzegu do 

zabezpieczenia ok. 60 mb. 

     Kołki konstrukcyjne montujemy u podstawy skarpy wbijając je na głębokość 100 cm w 

dwóch rzędach w odległości od siebie ok. 80 cm – 110 cm. Wyplatamy prętami 
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wiklinowymi na całą wysokość tak aby dolna część płotka na co najmniej 10 cm była 

zanurzona w wodzie przez cały rok. Wnętrze pomiędzy płotkami wypełniamy ścielą 

faszynową. Zewnętrzną część płotka wyścielić matą jutową lub kokosową i zasypać ziemią 

kompostową do wysokości skarpy formując równą powierzchnię. Ziemie ubić. Wyrównać i 

zwałować wałem do trawników Poziom ziemi zrównać z górną krawędzią płotka od strony 

skarpy. Wysiać trawę.

5.6.  Trawniki

5.6.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

• teren powinien być wyrównany i splantowany,

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić,

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że dokumentacja 

projektowa przewiduje inaczej,

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 

nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego 

dokumentacji projektowej.

5.6.2. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  

10 cm,

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
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wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października),

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy,

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 

miesięcy od założenia trawnika.

     Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 

w poszczególnych porach roku:

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu dokładności wykonanych umocnień z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera oraz sprawdzeniu braku zagrożeń w 

miejscu prowadzonych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr [m] całkowitego zabezpieczenie brzegów skarpy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

 Cena wykonania 1 m umocnienia obejmuje:

• zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• wykonanie umocnienia brzegów płotkiem faszynowym pojedynczym i podwójnym,

• montaż maty jutowej lub kokosowej,

• zasypanie maty ziemią kompostową,

• wysianie trawy lub posadzenie roślin,

• zabiegi pielęgnacyjne,

• przeprowadzenie pomiarów i badań,

• odwiezienie sprzętu,

• porządkowanie terenu.

    Wykonanie robót powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST i 

poleceniami Inżyniera.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne

• PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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B-01.01.13

Mała architektura
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące dostawy i montażu elementów małej architektury w związku z realizacją 

inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad dostawy i montażu następujących 

urządzeń małej architektury:

• ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, drogowskazy kierunkowe, 

słupków miejskich ograniczających ruch, 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

     Wszystkie materiału użyte przy do montażu elementów małej architektury powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową.

2.3. Elementy małej architektury

• Ławki parkowe: 

◦ ławka parkowa stylizowana na w. XIX,

◦ odlew żeliwny, malowany dwukrotnie farbą do metalu w kolorze czarnym, 

◦ siedzisko z desek liściastych w kolorze brązowym (mahoń) dwukrotnie malowane, 

◦ fundament punktowy do montażu w gruncie 20 x 60 x 40 cm z betonu minimum 

C12/15 wg zaleceń producenta.
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• Kosze na śmieci: 

◦ odlew żeliwny malowany dwukrotnie farbą do metalu w kolorze czarnym, 

◦ rura stalowa, odlew aluminium 

◦ powłoki antykorozyjne czarne 

◦ fundament betonowy 25 x 25 x 40 cm z betonu minimum C12/15 wg zaleceń 

producenta.

• Latarnie parkowe

◦ odlew stalowy malowany antykorozyjnie podwójnie w kolorze czarnym,

◦ fundament betonowy 25 x 25 x 100 cm montaż na 4 śruby wg instrukcji producent.

• Tablica informacyjna

◦ wymiar ekspozycyjny 60 x 100 cm 

◦ odlew aluminiowy,  rura kanelowana, blacha stalowa 

◦ powłoka antykorozyjna x 2, kolor czarny, 

◦ fundament betonowy z betonu minimum C12/15 wg zaleceń producenta.

• Tablice informacyjne na place zabaw

◦ konstrukcja: stal i żeliwo lakierowane czarne 

◦ tablica: kompozyt polimerowy 

◦ powierzchnia ekspozycyjna: płyta PCV 

◦ fundament betonowy z betonu minimum C12/15 wg zaleceń producenta.

• Słupki miejskie ograniczające ruch

◦ wysokość110 cm 

◦ odlew aluminiowy, 

◦ rura stalowa,  pręt stalowy, powłoka antykorozyjna w kolorze czarnym 

◦ fundament z betonu minimum C12/15 wg zaleceń producenta.

• Drogowskazy kierunkowe

◦ odlew stalowy 

◦ ilosć tabliczek 2 szt 

◦ malowany antykorozyjnie dwukrotnie w kolorze czarnym, 

◦ fundament 25x 25 x 80 cm z betonu minimum C12/15 wg zaleceń producenta.

◦ montaż na 4 śruby M16 
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2.4. Beton C12/15 do wykonania fundamentu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN 206-1:2003/A2:2006.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206-

1:2003/A2:2006.

4.3. Transport elementów małej architektury powinien odbywać transportem samochodowym 

wraz z zabezpieczeniem urządzeń przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Wszystkie projektowane elementy będą montowane na stałe w podłożu. Montaż stały 

urządzeń zgodnie ze wskazówkami producenta i lokalizacją wskazaną w projekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu dokładności zamontowanych urządzeń 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera oraz sprawdzeniu braku 

zagrożeń w miejscu prowadzonych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest sztuka [szt] zamontowanego urządzenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zamontowania 1 szt urządzenia obejmuje,

• dostarczenie materiału na plac budowy,

• wykonanie wykopu pod fundament,

• wykonanie fundamentu do mocowania danego urządzenia,

• zasypanie wykopu

• montaż urządzenia, przeprowadzenie pomiarów i badań,

• odwiezienie sprzętu, porządkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

• PN- EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność

10.2. Inne materiały

• Karty technologiczne danego producenta sprzętu.
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B-01.01.14

Elementy placu zabaw
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące dostawy i montażu elementów wyposażenia placu zabaw w związku z realizacją 

inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad dostawy i montażu urządzeń placu zabaw 

zgodnie z wykazem w dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

     Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw powinien być zgodne z dokumentacją 

projektową i posiadać stosowne certyfikaty. Wszystkie urządzenia na placu zabaw wykonać 

z drewna akacjowego.

2.3. Urządzenia placu zabaw

• bujak sprężynowy 65x25x70(130) cm, żaba, ślimak, biedronka

◦ drewno akacjowe zaimpregnowane preparatem przeciwko korozji biologicznej i 

insektom 

◦ strefa bezpieczeństwa 350 x 310 cm 

◦ podłoże gruntowe, murawa 

• zestaw zabawowy 1760x600x380(460) cm wyposażony w trzy wieże i system mostków 

sprawnościowych oraz zjeżdżalnię

◦ z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego 
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◦ do montażu na stałe w betonie 

◦ trójkątna wieża zabawowa z dachem namiotowym, 120x100cm (D,S słupka), wys. 

podestu 190cm 

◦ wieża zabawowa z dachem dwupłaszczyznowym, 100x100cm (D,S słupka), wys. 

podestu 160cm 

◦ trójkątna wieża zabawowa z dachem jednospadowym, 120x100cm (D,S słupka), 

wys. podestu 160cm 

◦ połączenie stałe z poręczą D 250cm 

◦ mostek wiszący z poręczą D 250cm 

◦ belka do balansowania D 300cm 

◦ mostek linowy D 250cm

◦ schody z pnia drzewa 

◦ siatka do wspinania 

◦ drabinka sznurowa 

◦ stalowa zjeżdżalnia wys. podestu 190cm.

• Huśtawka podwójna

◦ z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego 

◦ do montażu na stałe w betonie 

◦ wymiary ok. 380x180x230(310) cm (D,S,W) 

◦ skośne słupy na wys. huśtawki 200cm

◦ dźwigar D 380cm

◦ haki przegubowe V2A

◦ zawieszenie z łańcucha o drobnych ogniwach

◦ bezpieczne siedziska z miękkiego tworzywa (ok. 45x17cm).

•  Ławki 280 cm o wymiarach 280x70x60(120) cm. 

◦ z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego, do montażu 

na stałe w betonie 

◦ powierzchnia do siedzenia po 150x30cm (D,S), wys. siedzenia ok.40/45cm

◦ słupy, W ok. 60(120)cm.

• Ławki zintegrowane pełniące funkcje leżaków o wymiarach  250x220x100 cm

◦ z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego, do montażu 
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na stałe w betonie 

◦ 6-kątny, płaski obiekt w kształcie piramidy, na około z miejscami do siedzenia.

• Kosze na śmieci analogiczne ja w całym parku.

• Ogrodzenie z drewna akacjowego

◦  z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego, kolorowe, 

◦ przęsło z figurami – 4 szt., przęsło bez ozdób - 32 szt., 

◦ furtka – 2 szt., 

◦ do montażu na stałe w betonie, 

◦ wymiary pola: ok. 210x100(160)cm (D,W),

◦ słupki (każde kolejne pole + 1 słupek),

◦ rygle – 2 szt., ok. 6-8 szt. pionowe sztachety

◦ pionowe sztachety z prostymi motywami figurowymi - ok. 2 szt. na czterech 

przęsłach płotu.

• Siatka wspinaczkowa z punktem obserwacyjnym o wymiarach 660x660x500(600)cm 

◦  naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego, kolorowe 

◦ do montażu na stałe w betonie 

◦ wymiary ok. 660x660x500(600)cm (D,S,W)  

◦ pień środkowy, masywny pień akacjowy W ok. 500(600)cm

◦ podest obserwacyjny z barierką ok. 80x100cm, wys.podestu ok. 320cm 

◦ elementy pomocnicze do wchodzenia na pień środkowy 

◦ pnie narożne, masywne pnie akacjowe W ok. 300(400)cm

◦ płaszczyzna z siatki ok. 450x380cm, wielkośćoczka 25 cm, wys. montażu ok. 190cm 

◦ poręcz linowa, drabinki - 2 szt., drabinka z pnia – 1 szt. 

◦ elementy pomocnicze do wchodzenia na pnie boczne 

• Zestaw wspinaczkowy Ahrensburg o wymiarach  1930x680x410(490) cm

◦ z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego 

◦ do montażu na stałe w betonie 

◦ pięciokątny podest ok. 180x130cm ( średn. wys. podestu) trzy strony z balustradą

◦ wejście drabinkowe wys. podestu 130cm 

◦  wieża pięciokątna z dachem namiotowym wys. podestu 190cm 

◦ wejście drabinkowe wys. podestu 190cm 

129



◦ wejście siatkowe wys. podestu 190cm 

◦ zjeżdżalnia stalowa wys. podestu 190cm 

◦ elementy do wspinania umocowane pomiędzy rustykalnymi pniami akacjowymi: 

◦ mostki linowe D 250 cm 

◦ siatka ok. 200x200cm (D,S), wielkośćoczka 25cm 

◦ lina do balansowania lina PP średn.15cm z poręcząlinową, D 250cm 

◦ ścianka szczebelkowa - 5 szczebli stalowych D 120cm 

◦ połączenie linowe do wieszania D ok.250cm (każda lina do balansowania i 

◦ trzymania)

• Kolej linowa o wymiarach ok. 2650x400x385(485) cm

◦ z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego 

◦ do montażu na stałe w betonie,

◦ podpora startowa W ok. 270(370)cm z powierzchnią początkową i ukośnym 

wejściem (rampa) 

◦ podpora końcowa W ok. 290(390)cm 

◦ długość liny ok. 25 m; lina stalowa ocynkowana z urządzeniem naprężającym i 

hamulcem 

◦ stalowe urządzenie rolkowe z hamulcem 

◦ siedzenie gumowe na łańcuchu obciągniętym tworzywem sztucznym D 200 cm.

• Trasa wspinaczkowa,  wymiary ok.560x50x160(240) cm

◦ z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego 

◦ do montażu na stałe w betonie 

◦ element nośny ok.50x30x160(240)cm (D<S<W), wys. podestu 60cm,ze schodkiem 

◦ mostek linowy z poręczą linową.

• Figura do balansowania „Konik polny”,  wymiary ok. 250x95x85 cm

◦ z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego, kolorystyka 

indywidualna, do montażu na stałe w betonie 

◦ grubo ciosany "konik polny" z jednego wygiętego pnia.

• Szczudła, wymiary ok. 360x60x240(320) cm 

◦ z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego 

◦ do montażu na stałe w betonie 
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◦ szczudła, po ok. 25x9x240(320) cm (D,S,W) – 8 sztuk

◦ z przygotowanymi miejscami na stopy na W ok.40-60cm.

• Huśtawka - waga podwójna, wymiary ok. 400x50x80(140) cm (D,S,W) 

◦ z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego 

◦ do montażu na stałe w betonie 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206-

1:2003/A2:2006.

4.3. Transport urządzeń placu zabaw powinien odbywać transportem samochodowym wraz z 

zabezpieczeniem urządzeń przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Wszystkie projektowane elementy będą montowane na stałe w podłożu. Montaż stały 

urządzeń zgodnie ze wskazówkami producenta i lokalizacją wskazaną w projekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu dokładności zamontowanych urządzeń 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera oraz sprawdzeniu braku 

zagrożeń w miejscu prowadzonych robót.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest sztuka [szt] zamontowanego urządzenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zamontowania 1 szt urządzenia obejmuje,

• dostarczenie materiału na plac budowy,

• wykonanie wykopu pod fundament,

• wykonanie fundamentu do mocowania danego urządzenia,

• zasypanie wykopu

• montaż urządzenia, przeprowadzenie pomiarów i badań,

• odwiezienie sprzętu, porządkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

• PN- EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

10.2. Inne materiały

• Karty technologiczne danego producenta sprzętu.
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B-01.01.14 

Wycinka i prześwietlenie 

korony drzew
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z cięciami pielęgnacyjnymi drzew i 

usuwaniem drzew w drzewostanie parkowym w związku z realizacją inwestycji dotyczącej 

wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z  

cięciami pielęgnacyjnymi drzew i usuwaniem drzew w drzewostanie parkowym. Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących prac:

• drzewa – pielęgnacja koron drzew, usuwanie drzew.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

1.5.

1.5.2. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, normami oraz z 

zasadami BHP.

1.5.3. Wykonawca zapewni stosowanie odpowiedniego sprzętu (np. podnośnika koszowego, 

drabin, sprzętu wspinaczkowego itp.) w pracach, w których wymaga tego technologia prac.

1.5.4. Wykonawca zrealizuje prace w terminach i zakresie podanym przez Zamawiającego 

zgodnie z podanym Zamawiającemu harmonogramem realizacji prac (po podpisaniu 

umowy).

1.5.5. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy przed dostępem osób trzecich miejsca wykonywania 

prac.

1.5.6. Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnośnie sposobu i czasokresu 

przeprowadzenia prac w obrębie linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z 

właścicielami tych urządzeń. Wykonawca zastosuje się do ich zaleceń. Opłaty za 
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uzgodnienia i ewentualne wyłączenia poniesie Wykonawca. Wszelkie kolizje i awarie 

związane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) należy zgłaszać 

bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie 

urządzeń technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociągowego, MPK, 

Operatorów Telefonii.

1.5.7. Wykonawca, na koszt własny, zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 

zmianami).

1.6. Ogólne wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników

1.6.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania kontroli polegającej na sprawdzeniu 

osób realizujących zamówienie z wykazem osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

zawartym w ofercie.

1.6.2. W przypadku osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, a nie 

posiadających właściwych uprawnień IN może wstrzymać realizację prac.

1.6.3. W przypadku realizacji zamówienia przez osoby nie wymienione w wykazie osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia zawartych w ofercie IN może wstrzymać prace, 

chyba że z wyjaśnień wynika że są to zdarzenia obiektywne i niezależne od Wykonawcy.

1.6.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 

stosownych uprawnień, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

1.7. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników

1.7.1. Osoba nadzorująca całość zadania powinna mieć ukończony kurs na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru przy pielęgnacji i ochronie drzew.

1.7.2. Osoba kierująca grupą pracowników powinna mieć ukończony kurs z zakresu leczenia i 

pielęgnacji drzew ozdobnych.

1.7.3. Osoby kierujące ruchem w rejonie prowadzonych prac muszą posiadać aktualne 

zaświadczenie uprawniające do wykonywania niektórych czynności związanych z 

kierowaniem ruchem drogowym wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

1.7.4. Osoby pracujące pilarkami spalinowymi muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu 

kursu obsługi pilarek spalinowych.

1.7.5. Osoby pracujące na linach w koronach drzew muszą posiadać zaświadczenie o 

ukończeniu kursu pielęgnacji i usuwania drzew technikami alpinistycznymi.

1.7.6. Operatorzy wysięgników koszowych muszą posiadać aktualne uprawnienie do obsługi 

wysięgnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

135



1.7.7. Osoby pracujące na wysokości muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do pracy na wysokości.

1.7.8. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać aktualne zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Środki ochrony roślin

     Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy 

prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla 

zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które 

nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie 

na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Wymagania ogólne

     Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do prac powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru Zarządu Zieleni Miejskiej. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty powinien 

być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam 

gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez IN sprzęt nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez INZZM zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do prac.

3.3. Wymagania szczegółowe

     Wysięgniki koszowe muszą posiadać aktualne decyzje Urzędu Dozoru Technicznego o 
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dopuszczeniu wysięgników koszowych do pracy.

3.4. Sprzęt stosowany do prac w drzewostanie

     Wykonawca przystępujący do prac pielęgnacyjnych drzewostanu powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże, pilarki łańcuchowe, podkrzesywarki łańcuchowe,

• sprzęt wspinaczkowy, podnośniki koszowe, rębaki (rozdrabniacz), 

• samochody o ładowności do 5 ton.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Wymagania ogólne

     Cięcie koron drzew musi uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin m.in. 

sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony drzewa. Przy 

wykonywaniu cięć korony należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju 

typowego dla danego gatunku. Powierzchnię cięcia grubszych gałęzi i konarów drzew 

należy zabezpieczyć preparatem specjalistycznym do zabezpieczania ran. Po wykonaniu 

prac teren wokół należy uporządkować (każdego dnia), a powstałe z cięć grubizny, gałęzie i 

zrębki wywieźć z terenu prowadzonych prac.

5.3. Wymagania dotyczące prześwietlania koron drzew

5.3.1. Cięcia pielęgnacyjne drzew - usunięcie suchych i połamanych gałęzi wraz z 

jednoczesnym wykonaniem skrajni - usunięciem gałęzi z pni z nadaniem właściwego 

kształtu

5.3.2. Cięcia techniczne drzew - usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do 

napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, budynków, nad pasem jezdni i 

chodnika (do wys. 4,5 m nad jezdnią dróg i 2,20 m nad chodnikami - skrajnia), przy znakach 
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drogowych i latarniach ulicznych, ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg.

5.3.3. Wymagania dotyczące usuwania drzew

     Ścinanie drzew (frezowanie pni) na głębokość poniżej 20 cm, zasypanie dołów ziemią do 

poziomu gruntu, uprzątnięcie terenu i wywóz pni, konarów i gałęzi na bieżąco.

5.3.4. Wymagania dotyczące środków ochrony roślin – do zabezpieczania ran

Rodzaj środka musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Środki zabezpieczania ran 

należy używać zgodnie z zaleceniami producenta oraz Instytutu Ochrony Roślin.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Kontrola robót podczas cięć pielęgnacyjnych i usuwania drzew:

• prawidłowego cięcia drzew,

• zabezpieczenia miejsc po cięciach,

• zastosowania odpowiedniej technologii,

• stosowania odpowiedniego sprzętu,

• organizacji ruchu drogowego,

• zabezpieczenia stanowiska pracy,

• uporządkowania miejsca wykonania prac.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest sztuka [szt].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

8.3. Odbioru robót związanych z usuwaniem i pielęgnacją drzewostanów dokonuje Inspektor 
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Nadzoru po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

• Robociznę bezpośrednią,

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

• Wartość pracy sprzętu,

• Koszty pośrednie i zysk.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Inne materiały

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki 

leśnej.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

•  Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie Pracy.
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• Ustawa Prawo z dnia 20 czerwca 1997 r. o Ruchu Drogowym.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w 

sprawie kierowania ruchem drogowym.

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym .

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 

sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 

technicznych.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem.

• 13. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie.
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Zieleń

141



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni 

parkowej w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku 

miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

• zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,

• sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach,

• wykonaniem kwietników,

• sadzeniem roślin wodnych,

• sadzeniem roślin okrywowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Sadzonki drzew – rośliny tworzące zdrewniały wyraźny krótszy lub dłuższy nadziemny 

pień oraz koronę złożoną z licznych gałęzi, 

1.4.4. Sadzonki krzewów – rośliny nie tworzące pnia, ale, u których liczne równorzędne pędy 

wieloletnie wyrastają z miejsc krzewienia, znajdujących się albo pod ziemią, albo tuż nad jej 

powierzchnią

1.4.5. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny.

1.4.6. Forma naturalna N - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7. Forma pienna Pa - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 

uformowaną koroną.

1.4.8. Forma krzewiasta K - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 

szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
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1.4.9. Mikoryzacja – zabieg polegający na zastosowaniu biopreparatu z grzybem.

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Wykaz roślin do posadzenia znajduje się w dokumentacji projektowej.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

• ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może 

być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

• ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych, pozbawiona 

kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

     W przypadkach wątpliwych Zamawiający może zlecić wykonanie badań w celu 

stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a) optymalny skład granulometryczny:

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18 %

• frakcja pylasta (0,002 do 2,0 mm) 20 – 30 %

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 – 70 %

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m²

c) zawartość potasy (K2) > 30mg/m²

d) kwasowość pH >_ 5,5 – 7.

• torf kwaśny dla rododendronów ph 3,5 – 5,5.

2.4. Ziemia kompostowa

     Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
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plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 

warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

2.4.1. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 

i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.

2.4.2. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a 

torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

2.4.3. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 

miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 

przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.5. Materiał roślinny sadzeniowy

2.5.1. Drzewa i krzewy

     Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być 

prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 

odmiany oraz posiadać następujące cechy:

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych,

• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

• przewodnik powinien być praktycznie prosty,

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
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• ślady żerowania szkodników,

• oznaki chorobowe,

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

• martwice i pęknięcia kory,

• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

• dwupędowe korony drzew formy piennej,

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

2.5.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne, dwuletnie i byliny

2.6. Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone 

sadzonki powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. Wymagania ogólne dla roślin 

kwietnikowych:

• rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w 

całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,

• pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i 

odmiany,

• bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i 

nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

• zwiędnięcie liści i kwiatów,

• uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,

• oznaki chorobowe,

• ślady żerowania szkodników.

     Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci 

rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej 

bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, 

osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

2.7. Nasiona traw

     Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 

klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.8. Nawozy mineralne
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     Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem 

i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.9. Biały żwir o frakcji 0-16 mm.

2.10. Agrowłóknina w kolorze białym oraz szpilki do mocowania.

2.11. Obrzeża typu Eko-Bord.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni parkowej.

     Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni parkowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),

• a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:

• pił mechanicznych i ręcznych,

• sekatorów,

• drabin,

• podnośników hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

     Transport materiałów do zieleni parkowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu 

drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 

korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub 
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być w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami 

transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 

przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 

natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać i cieniować.

4.3. Transport roślin kwietnikowych

     Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach 

osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od 

wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak 

mokre, aby uniknąć zaparzenia). Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających 

je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, 

rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie 

wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników i łąk

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) 

i kompost (ok. 2 do 3 cm),

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się       

2 do 3 cm nad terenem,

• teren powinien być wyrównany i splantowany,

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi i gruntem rodzimym oraz starannie wyrównana,

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić,

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
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• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2,5 do 4 kg na 100 m2,

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 

nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego 

w dokumentacji projektowej.

5.2.2. Pielęgnacja trawników i łąk kwietnych

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  

10 cm,

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października),

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy i stanowiska,

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie              

3 miesięcy od założenia trawnika.

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym na łąkach jest koszenie:

• pierwsze koszenie po wysianiu łąki należy wykonać w czerwcu lub w sierpniu,

• następne koszenia powinny być wykonywane raz lub dwa razy w roku zawsze w              

czerwcu i w sierpniu po przekwitnięciu łąki i wysianiu nasion,

• pokos należy zebrać,

• łąki nie nawozimy.

     Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
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w poszczególnych porach roku:

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:

• pora sadzenia - jesień lub wiosna,

• rododendrony sadzić wiosną lub na przełomie sierpnia i września po uprzedniej 

mikoryzacji brył korzeniowych(trzy miesiące przed posadzeniem),

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową,

• dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji 

projektowej i zaprawione ziemią urodzajną,

• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. 

Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

• przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 

palik,

• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

miskę i podlać,

• drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,

• wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa,

• palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

• podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• poprawianiu misek,

• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,

• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
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• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

• uzupełnianiu  ściółki,

• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne              

i formujące).

     Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które 

powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:

• sposób wzrostu,

• rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,

• konstrukcję korony.

     Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy 

unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 

2 do 3 lat. W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, 

drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla 

uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i 

poniżej 2,20 m nad chodnikami;

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;

c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 

zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy 

naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy 

- w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi w 

wyjątkowych przypadkach i jest to uzależnione od gatunku drzewa;

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 

niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 

przeprowadzać na krzewach starszych rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z 

odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 

usuwanie tylko i wyłącznie gałęzi porażonych przez chorobę, uszkodzonych lub martwych;

f) cięcie formujące drzew i krzewów mające na celu prawidłowe uformowanie korony w 

następnych latach po posadzeniu, uniknięcie wytwarzania się podwójnych przewodników w 

koronach drzew, stymulację rozkrzewienia się krzewów. Stosować z umiarem aby nie 

zatracić naturalnych form pokrojowych charakterystycznych dla poszczególnych gatunków 

o odmian drzew i krzewów.
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5.3.3. Przesadzanie drzew starszych

     Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie 

prowadzone są roboty modernizacyjne dróg i ulic oraz w sytuacji pozyskiwania drzew z 

istniejących samosiewów do kompozycji parku. Warunki przesadzania drzew starszych 

powinny być określone w dokumentacji projektowej i uwzględniać:

• gatunek drzewa,

• wiek i rozmiary drzewa,

• przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową,

• przygotowanie drzewa do przesadzenia na sezon wcześniej od planowanego terminu,

• warunki transportu przesadzanych drzew,

• warunki pielęgnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie.

5.3.4. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach:

• uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do 

nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje 

się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,

• ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów 

oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem, 

matami z trzcin lub tkaninami organicznymi) lub spryskiwania kory pnia i konarów 

emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

• układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa,

• usuwaniu chwastów.

5.3.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

     W czasie trwania budowy lub przebudowy w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje 

pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 

Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w dokumentacji projektowej 

powinny być określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po 

wykonaniu tych robót.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące:

• gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba 
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rodzima jest jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od        

10 do 25 cm, w zależności od rodzaju sadzonych kwiatów,

• ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej,

• po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość 

sadzenia,

• pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu 

przekwitłych kwiatów.

5.5. Rośliny wodne:

Wymagania dotyczące sadzenia i pielęgnacji roślin wodnych są następujące:

• rośliny sadzimy do koszy ażurowych z uchwytami przeznaczonych do roślin wodnych  

odpowiednich do wielkości roślin, 

• rodzaj pojemników należy zatwierdzić u Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

• kosze wykładamy matą jutową, która zapobiega wymywaniu substratu glebowego,

• jako podłoża używamy substratu piaszczysto gliniastego,

• nie używamy ziemi próchniczej ani torfu,

• kłącze rośliny przymocowujemy do kosza drutem lub sznurkiem z dystansem,

• wierzch kosza wysypujemy żwirem o fakcji 0-10 cm,

• rośliny umieszczamy w zbiorniku wodnym na głębokości umożliwiającej rozwój liści 

przy dostatecznym dostępie światła zazwyczaj od 50-100 cm. 

• odmiany silnie rosnące przenosimy do strefy głębszej wody po dorośnięciu liści do 

powierzchni lustra wody.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi,
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• ilości rozrzuconego kompostu, prawidłowego uwałowania terenu,

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

• gęstości zasiewu nasion,

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł 

trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

• wyrównania gruntu,

• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

• wielkości dołków pod drzewka i krzewy,

• zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew,

• odpowiednich terminów sadzenia,

• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

• zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową,

• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 
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kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

• jakości posadzonego materiału.

6.4. Kwietniki

6.5. Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu:

• zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem 

wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości 

sadzenia,

• jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i 

mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia  

rozwoju),

• przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, 

ilości kompostu,

• prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, 

przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin).

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na:

• zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem 

rozmieszczenia kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin,

• jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju),

• przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić 

zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

• m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników

• szt (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na 

kwietnikach, roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie 

ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, zmieszanie,

• zakładanie trawników,

• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 szt kwietnika obejmuje:

• przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),

• dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,

• zasadzenie materiału roślinnego,

• pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie 

dołków,

• dostarczenie materiału roślinnego,

• pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.

Cena 1 sztuki sadzenie roślin jednorocznych

• przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),

• dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,

• zamocowanie agrowłókniny,

• rozścielenie białego żwiru,

• pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-G-98011 Torf rolniczy

• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych

• BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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B-01.01.17 

Utrzymanie zieleni parkowej
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pielęgnacją zieleni parkowej (drzew i 

krzewów) w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku 

miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

• usunięciem gałęzi i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub 

uszkodzonych,

• karczowaniem,

• usunięciem odrostów,

• odmładzaniem żywopłotów liściastych,

• usuwaniem samosiewów,

• wymianą materiału roślinnego,

• utrzymaniem gleby wokół krzewów i drzewek,

• nawożeniem i podlewaniem,

• ochroną roślin przed chorobami, szkodnikami.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Uprawa gleby - czynności związane ze spulchnianiem gruntu, nawożeniem, 

odchwaszczaniem.

1.4.2. Nawożenie - stosowanie nawozów organicznych i mineralnych do poprawy stosunku 

związków pokarmowych i struktury gleby.

1.4.3. Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym miejscu.

1.4.4. Zabieg agrotechniczny - czynności związane z uprawą gleby, nawożeniem, 

odchwaszczaniem, sadzeniem roślin, cięciem gałęzi, ochroną, podlewaniem.

1.4.5. Pielęgnacja drzew - zespół zabiegów agrotechnicznych tworzących warunki dla 

prawidłowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roślin charakterystycznego dla gatunku, 

rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz kształtu korony drzewa.
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1.4.6. Pielęgnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu.

1.4.7. Pielęgnacja żywopłotów - jw., lecz krzewów gęsto posadzonych w rzędach lub rzędzie.

1.4.8. Pielęgnacja zadrzewień - zespół czynności uprawnych, ochronnych           i 

melioracyjnych, które tworzą sprzyjające warunki rozwoju posadzonych drzew i krzewów 

łączących drogę z otoczeniem.

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Wiązadła

Wiązadłami mogą być: odcinki elastycznej taśmy parcianej szerokości około 2 cm, gruby 

sznur średnicy około 1 cm z tworzywa naturalnego (lnu, konopi) lub witki wiklinowe 

długości około 25 cm, umożliwiające przywiązanie drzewka do palika.

2.3. Preparaty impregnujące i powierzchniowe

Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

przez producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco-izolujące. Powinny 

one ograniczać parowanie soku komórkowego i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając 

jednocześnie zarastanie ran powstałych po cięciu.

2.4. Ściółka

Ściółką mogą być rozdrobnione produkty uzyskane z resztek organicznych, np. pocięta 

słoma, mokra skoszona trawa, kora sosnowa, trociny lub ściółka torfowa wg PN-G-98002.

2.5. Paliki

Paliki, uzyskane najczęściej z drewna iglastego, powinny mieć długość od 2,0 m do 3,0 m i 

średnicę od 8 cm do 10 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien być zabezpieczony 

środkami konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin lub opalony na długości około 1,0 m.

2.6. Nawozy organiczne

Do nawozów organicznych należą: obornik, gnojowica, kompost (z resztek organicznych 

przetworzonych na pryzmach), torf i nawozy zielone, odpowiadające np. PN-B-12079, BN-
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73/0522-01, BN-89/9103-09, PN-G-98011.

2.7. Nawozy mineralne

Do nawozów  mineralnych należą, dostarczane przez przemysł, związki chemiczne lub ich 

mieszanki, jak np. dostępne w handlu nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe 

oraz mikronawozy itp., odpowiadające np. PN-C-87002, PN-C-87007.02, BN-75/6019-07, 

BN-71/6019-08.

2.8. Środki ochrony roślin

Do chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin należą preparaty owadobójcze, 

grzybobójcze, przeciw gryzoniom, a także regulatory wzrostu roślin                  i herbicydy, 

odpowiadające np. BN-75/6054-02, BN-79/6054-08, BN-86/6055-02, BN-75/6053-25, BN-

86/6056-01.

2.9. Materiał roślinny

Sadzonki do uzupełniania zadrzewień w okresie pielęgnacji powinny odpowiadać formie i 

standardom roślin użytych do zakładania zadrzewień i powinny być zgodne z PN-R-67022 i 

PN-R-67023.

2.10. Sadzonki nie powinny posiadać następujących wad:

• uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej i korzeni,

• śladów żerowania szkodników,

• oznak chorobowych,

• odrostów poniżej miejsca szczepienia,

• martwic i pęknięć kory oraz zmarszczeń kory,

• uszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego,

• przesuszeń systemu korzeniowego,

• uszkodzeń bryły korzeniowej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej

     Wykonawca przystępujący do utrzymania zieleni  powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:

a) do utrzymania i sadzenia roślin - ręczne narzędzia do uprawy gleby i odchwaszczania,
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b) do pielęgnacji części nadziemnej roślin - łańcuchową lub tarczową piłę spalinową, 

platformę z balustradą na podnośniku samochodowym i narzędzia ręczne do cięcia drewna – 

piły sadownicze i sekatory,

c) do ochrony roślin - cysternę do transportu cieczy, opryskiwacz w zależności od zakresu 

robót, agregowany z ciągnikiem lub przenośny do oprysków na małą skalę,

d) do karczowania pni - frezarkę do pni, ew. spycharkę, ciągnik wyposażony w wyciągarkę.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiału roślinnego do nasadzeń można wykonywać dowolnymi środkami 

transportu. Drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, korzeni 

i bryły korzeniowej. Rośliny z bryłą korzeniową powinny mieć opakowane bryły 

korzeniowe lub być w pojemnikach oraz powinny być zabezpieczone przed 

przemarznięciem. Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, 

zabezpieczającą rośliny przed wysychaniem. Ciągnik używany do oprysków winien być 

wyposażony w przekaźnik mocy i urządzenie, umożliwiające zagregowanie z 

opryskiwaczem.

4.3. Transport odpadów i innych materiałów

Do wywozu gałęzi, chwastów i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek 

transportu, zwykle ciągnik z przyczepą.  Transport nawozów sztucznych i pestycydów 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-C-87001 i PN-C-04657.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Termin realizacji robót

Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju 

biologicznego roślin. W przypadku cięć pielęgnacyjnych drzew dojrzałych termin cięcia 

dopuszczalny również w sezonie wegetacyjnym.

5.3.  Przygotowanie materiału roślinnego
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     Dostarczony materiał roślinny powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych i 

zabezpieczony przed wysychaniem, np. przez szczelne okrycie korzeni wilgotnymi 

materiałami. Tak zabezpieczony materiał roślinny można na środkach transportowych 

przechowywać nie dłużej niż jedną dobę.

     Materiał nie sadzony bezpośrednio po dowiezieniu do miejsca przeznaczenia 

Wykonawca tymczasowo dołuje w miejscu ocienionym, w rowach szerokości większej o 10 

do 20 cm od średnicy systemu korzeniowego i głębokości umożliwiającej całkowite 

zakrycie korzeni ziemią, uzyskaną podczas kopania rowka oraz obficie zalewa wodą 

korzenie zadołowanych roślin. W dołowniku tymczasowym materiał roślinny może być 

magazynowany nie dłużej niż 7 dni. Podczas transportu z dołownika do miejsca 

wbudowania (posadzenia), rośliny należy zabezpieczyć ponownie w sposób podany 

poprzednio.

     Materiał roślinny w pojemnikach lub z bryłą korzeniową w skrzyni ładunkowej 

samochodu Wykonawca zabezpiecza przed przesuwaniem tak, by nie uległy uszkodzeniu 

zapakowane bryły korzeniowe lub pojemniki z roślinami. Roślin z bryłą lub w pojemnikach 

nie dołuje się.

5.4. Usunięcie gałęzi drzew i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub 

uszkodzonych

      Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów wrastających w światło skrajni 

drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się w okresie spoczynku 

roślin (zimą) ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką 

ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową). 

     Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia: a) pierwsze - od dołu do 

połowy grubości odcinanej gałęzi, b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej 

licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez 

odarcia kory z pnia drzew, c) trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w 

celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach. Cięcie po pile ręcznej 

lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym 

zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy 

powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem 

powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

     Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce 

z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.
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     Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w 

miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

5.5. Usuwanie odrostów z pnia i szyi korzeniowej

     Usunięcie odrostów z pni drzew należy wykonać w taki sam sposób jak usuwanie gałęzi.

Odrosty korzeniowe wycina się sekatorem lub nożem możliwie najbliżej miejsca odrostu, po 

usunięciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej. 

Zabieg ten daje pożądane efekty jeśli jest wykonany w czerwcu, tj. po wiosennym rozwoju 

rośliny.

5.6. Usuwanie samosiewów

     Trwałe usunięcie samosiewów uzyskuje się przez wykopanie roślin łopatą na głębokość 

minimum 20 cm poniżej płaszczyzny gruntu. Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardziej 

skuteczny.

5.7. Wymiana materiału roślinnego

     Uschnięte bądź złamane młode rośliny należy usunąć przez wykopanie łopatą resztek. 

Pojedyncze drzewa stare, podlegające usunięciu, należy wyciąć, najlepiej w okresie od 

października do kwietnia. Pnie po ściętych drzewach należy wykarczować, a doły zasypać 

ziemią i starannie ubić.

     W miejscu po usuniętej roślinie należy wykopać dołek i w jego dnie na głębokości 40m 

cm osadzić palik, a następnie posadzić nową roślinę tego samego gatunku i standardu. 

Przywiązać (w ósemkę) drzewko do palika, uformować kopczyk lub wykonać miskę ziemną 

(placówkę). Podlać obficie wodą (10 l) i przyciąć palik 10 cm poniżej korony drzewka. Przy 

sadzeniu nowych roślin należy przestrzegać następujących zaleceń:

• najkorzystniejszą porą sadzenia jest jesień lub wiosna,

• dołki pod nowe rośliny powinny być zaprawione ziemią roślinną,

• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

• korzenie zasypywać sypką ziemią i prawidłowo ubić,

• drzewka formy piennej przywiązać do palika tuż pod koroną,

• palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

5.8. Utrzymanie gleby wokół krzewów i drzewek

     Uprawę gleby przy drzewkach i krzewach ogranicza się w zależności od pory roku; 

jesienią do uformowania kopczyka, wiosną do wykonania miski i do usuwania chwastów w 

163



ciągu okresu wegetacyjnego.

     Kopczyk należy formować wokół drzewka lub krzewu z gleby zebranej łopatą. 

Wysokość kopczyka powinna wynosić od 20 do 30 cm, a średnica 50 cm dla krzewów i od 

70 do 80 cm dla drzew.

      Miskę należy wykonać łopatą po rozgarnięciu kopczyka usuwając wokół rośliny glebę 

poniżej płaszczyzny gruntu na głębokość od 4 do 5 cm. Średnica miski dla krzewów wynosi 

od 50 do 60 cm, a dla drzewek od 70 do 80 cm. Nadmiar ziemi należy rozrzucić cienką 

warstwą wokół drzewka tak, by nie powstał szaniec dookoła miski, a jednocześnie 

rozrzucona ziemia nie utrudniała rozwoju trawy poza nią. Miskę formuje się wczesną 

wiosną - tuż po rozmarznięciu gleby - jednocześnie przekopując motyką lub łopatą na 

głębokość od 5 do 10 cm glebę w misce. Miska może być pokryta warstwą ściółki lub 

nawozów organicznych albo pozostawiona w „czarnym ugorze”. Podczas przekopywania 

gleby należy usunąć z miski wszystkie części chwastów - głównie korzenie. Pielęgnacja 

miski w okresie wegetacji ogranicza się do usuwania chwastów. Spulchnianie gleby w misce 

w okresie wegetacji może okazać się konieczne na glebach zwięzłych. O potrzebie 

spulchniania gleby w okresie wegetacji decyduje Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni.

5.9. Nawożenie

     Nawożenie nawozami organicznymi ogranicza się do ściółkowania (warstwą od 5 do 10 

cm) miski wokół roślin. Nawozy mineralne stosuje się tylko w młodych zadrzewieniach w 

skrajnie niekorzystnych warunkach pokarmowych gleby. Można stosować 

wieloskładnikowe (NPK) nawozy mineralne wczesną wiosną, w ilości od 15 do 20 g na 

jedną roślinę, rozsiewając je ręcznie w misce.

5.10. Podlewanie

     W każdych warunkach glebowych, niezależnie od pogody, konieczne jest podlewanie 

rośliny bezpośrednio po posadzeniu dawką od 10 do 15 litrów wody. Także w okresie 

długotrwałej suszy podlewa się rośliny, zależnie od potrzeb, w odstępach od 7 do    10 dni, 

dużą (10 do 15 l) dawką wody. Wodę wlewa się do miski wiadrami lub z beczkowozu 

wyposażonego w dozownik.

5.11. Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami

Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami obejmuje zabiegi:

• chemiczne - przez opryskiwanie roślin w zagrożonej strefie preparatem czynnym 

chemicznie lub rozłożenie preparatów toksycznych,

• mechaniczne, polegające na usuwaniu chorych lub zarażonych przez szkodniki części 
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roślin lub całych roślin,

• biologiczne - przez wprowadzanie na rośliny bądź zespół roślin owadów, szczepionek 

bądź preparatów zwalczających w sposób biologiczny szkodniki lub choroby.

     Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru rodzaj i sposób prowadzonych zabiegów, 

terminy, dawki, rodzaj używanego sprzętu (opryskiwacze) wykorzystując do ustaleń 

instrukcję stosowania preparatów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, jak 

certyfikaty względnie deklarację zgodności z PN i przedstawić Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

     W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zgodnie z 

wymaganiami punktu 5, zwracając w szczególności uwagę na:

• zgodność użytego materiału roślinnego z przyjętymi założeniami,

• jakość użytego materiału roślinnego,

• osadzenie palików w gruncie i wiązanie drzewek do palików oraz przycięcie palików 

pod koroną drzewek,

• prawidłowość cięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenie miejsc po odciętych 

gałęziach,

• skuteczność działania stosowanych zabiegów chemicznych,

• prawidłowość formowania kopczyków lub misek wokół drzewek i krzewów,

• prawidłowość usunięcia odrostów i zniszczenia samosiewów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

     Jednostką obmiaru jest szt (sztuka) drzew lub krzewów, a jednostką pielęgnacji 

żywopłotów jest m (metr) jednorzędowego lub wielorzędowego żywopłotu.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

• wykonanie dołków pod sadzone rośliny,

• zaprawianie dołków ziemią urodzajną,

• prawidłowość dołowania roślin przed posadzeniem, a także stan bryły korzeniowej,

• usunięcie uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje wg jednostki obmiarowej pkt 7.2:

• roboty przygotowawcze,

• dostarczenie i składowanie materiałów,

• zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót,

• pielęgnację posadzonych roślin,

• usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów,

• oczyszczenie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-B-12079:1997 Gnojowica. Terminologia

• PN-C-04657:1999 Pestycydy. Pakowanie, przechowywanie i transport

• PN-C-87001:1998 Nawozy sztuczne. Pakowanie, przechowywanie i transport

• PN-C-87002:1985 Nawozy sztuczne. Siarczan amonowy

• PN-C-87007.02:1993 Nawozy sztuczne wapniowe. Podział, oznaczenie                     i 

166



wymagania

• PN-G-98002:1969 Ściółka torfowa

• PN-G-98011:1970 Torf rolniczy

• PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

• PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

• BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

• BN-75/6019-07 Nawozy sztuczne. Mączka fosforytowa 29%

• BN-71/6019-08 Nawozy sztuczne. Wapno magnezowe

• BN-75/6053-25 Zoocydy. Owadofos pylisty

• BN-75/6054-02 Herbicydy. Antyperz płynny

• BN-79/6054-08 Herbicydy. Chwastox M

• BN-86/6055-02 Fungicydy. Miedzian 50

• BN-86/6056-01 Redentycydy. Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym

• BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadków miejskich. Kompost z odpadów 

miejskich.
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B-02.01.01 

Roboty ziemne
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

w czasie budowy i obejmują:

• Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

• Formowanie nasypów z ziemi dowiezionej

• Zasypywanie wykopów

• Odwodnienie wykopów.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt 
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skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 

destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 

wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

robót drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych.

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową.

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

ds

d
sI 



gdzie:

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 

(Mg/m3),

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

(Mg/m3).

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru:

10

60

d

d
U 

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

1

2
0 E

E
I 
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gdzie:

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998,

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Pozyskiwanie materiałów.

      Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 

robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią 

inaczej.

2.3. Zasady wykorzystywania gruntów.

      Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 

mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 

robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane 

przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 

Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 

innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
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własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do 

budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 

terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 

w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności.

2.4. Grunty i materiały do nasypów

     Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205 :1998. Grunty i materiały do budowy nasypów podaje 

tablica 1.

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie
Przydatne

Przydatne
z zastrzeżeniami

Treść
zastrzeżenia

Na dolne warstwy nasypów 
poniżej strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste

3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne 
i łamane

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo - kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości U  15

5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat)

6. Łupki przywęgłowe 
przepalone

7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2%

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie

Gdy pory w gruncie 
skalistym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły

gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych

do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL 
< 35%

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 60%

w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych

do nasypów nie wyższych 
niż 3 m: zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2%

gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża

8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 lat)

o ograniczonej podatności 
na rozpad - łączne straty 
masy do 5%

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
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materiałem 
drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody

Na górne warstwy nasypów 
w strefie przemarzania

1. Żwiry i pospółki

2. Piaski grubo i 
średnioziarniste

3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadająym 
pospółkom lub żwirom

1. Żwiry i pospółki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyły piaszczyste i pyły

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35%

5. Mieszaniny popiołowo - 
żużlowe z węgla 
kamiennego

6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej >2%

pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp.

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i  
nierozpadowe: straty masy 
do 1%

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności 
wnoś  10

W wykopach i miejscach 
zerowych do głębokości 
przemarzania

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe

gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.)

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.),

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi)

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4.

4.2. Transport gruntów

      Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). Nadmiar gruntu wykonawca wywiezie w miejsce przez siebie pozyskane lub na 

wysypisko zgodnie z poleceniami Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Dokładność wyznaczania i wykonywania wykopu.

      Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu 

wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi 

projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w stosunku do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość 

wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych.

      Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  Technologia wykonania wykopu musi 
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umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.

5.4. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 

metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót. 

5.5.  Wykonywanie nasypów

     Wykonywanie nasypów, jest obarczone koniecznością dużej precyzji, związanej z 

ryzykiem osunięcia się budowanej konstrukcji, spowodowanym nieodpowiednim dobraniem 

naturalnych parametrów fizycznych gruntu. Ryzyko takie może zostać spotęgowane na 

skutek naturalnego osiadania gruntu, jak również ze względu na podatność gruntu na 

działanie wód opadowych.

     Grunty z których należy wykonywać nasypy powinny odznaczać się dużą 

jednorodnością. Do wykonania nasypów Wykonawca powinien zakupić i dowieść ziemię 

określoną w dokumentacji projektowej lub zaakceptowaną przez Inżyniera.

5.6. Zasady wykonywania nasypów

    Nasypy można wykonywać pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:

• nasyp wykonuje się warstwowo przy czym każda warstwa nie może przekraczać 0,5 m,

• każda warstwa powinna być z jednorodnego gruntu,

• każda warstwa musi być zagęszczona do stopnia podanego w projekcie,

• nie wolno dopuścić do powstania w warstwach nieprzepuszczalnych zaklęśnięć 

zdolnych do zatrzymywania wody,

• w każdej warstwie należy zapewnić swobodny odpływ penetrującej wody,

• warstwy z gruntów nieprzepuszczalnych powinny być w przekroju dwuspadkowe,

• nie wolno dopuścić do wymieszania się w bryle nasypu gruntów o różnej 

wodoprzepuszczalności.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót ziemnych 

i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych robót.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 10 cm.

6.3.2. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 

więcej niż -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.5. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać 3 cm.

6.3.6. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3.7. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można 

określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 

normą PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

      Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt.

      Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 

5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
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      Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość.

6.5. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

     Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. W 

każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

• skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

• zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,

• wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,

• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PN-B-04481:1988,

• granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,

• kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,

• wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.6. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

     Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu:

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,

b) odwodnienia każdej warstwy,

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu

d) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i 

mrozów.

6.7. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu

     Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.
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7.2.  Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty ziemne uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 

wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST B-00.00.00 

Wymagania ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

• przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

• zagęszczenie powierzchni wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

• technicznej,

• rozplantowanie urobku na odkładzie, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

• rekultywację terenu.
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Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• oznakowanie robót,

• pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 

transportowe,

• transport urobku z ukopu i dokopu na miejsce wbudowania,

• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

• zagęszczenie gruntu,

• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,

• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

• rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,

• odwodnienie terenu robót,

• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

10.1. Normy.

• PN-B-0248 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
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późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B-02.01.02 

Fundamenty
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów z betonu 

zbrojonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku 

miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

fundamentowych. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych 

z:

• przygotowaniem mieszanki betonowej,

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

• pielęgnacją betonu,

• przygotowanie zbrojenia,

• montaż zbrojenia,

• montaż rury stalowej w fundamencie mostka nr 5.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 

masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
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1.4.7. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 

pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 

liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

1.4.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie.

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

     Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu fundamentów powinny być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.3. Materiały do wykonywania fundamentów

• Beton klasy C20/25 W6 wg normy PN- EN 206-1:2003/A2:2006 do wykonania 

przyczółków,

• Beton klasy C20/25 wg normy PN- EN 206-1:2003/A2:2006 do wykonania ławy 

fundamentowej pod bramę,

• Beton klasy C8/10 wg normy PN- EN 206-1:2003/A2:2006 do wykonania podkładu 

betonowego,

2.4. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:

• nasiąkliwość– do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003/A2:2006,

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie większy niż

• 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-

1:2003/A2:2006,

• wodoszczelność– większa od 0,6MPa (W6),

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma byćmniejszy od 0,5.
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     Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-

1:2003/A2:2006 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.

2.5. Składniki mieszanki betonowej

2.5.1. Cement – wymagania i badania

     Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-

1:2012

2.5.2. Kruszywo

     Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 932-

5:2012.

2.5.3. Woda

     Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.6. Stal zbrojeniowa

    Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami zbrojeniowymi stosuje się stal klas i 

gatunków wg dokumentacji projektowej,  wg normy PN-H-93220:2006: stal klasy AIIIN 

gatunku B500SP oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.

2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych

      Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 

tj. norm bądź aprobat technicznych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych

3.3. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie cementu

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. Masa worka z cementem powinna wynosić (25) 

50±2 kg.  Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z 

PN-EN 197-1:2002. Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i 

cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie 

zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem 

powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. Do każdej 

partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane

oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w 

warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego.

4.5. Ogólne zasady transportu prętów zbrojeniowych

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi  środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

     Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 

przez Inspektora nadzoru). Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona 
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przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

betonowanie. Roboty betoniarskie muszą byćwykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-

EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej

     Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 

wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

     Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja.

5.5. Przygotowanie zbrojenia

     Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacjprojektową.

5.6. Montaż zbrojenia

     Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 

siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Nie można wbudować stali 

zatłuszczonej, smarami lub innymi  środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody oraz 

zardzewiałej.

5.7. Pielęgnacja betonu

     Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

     Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

     Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu 

pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 

najmniej 3 razy na dobę.

5.8. Deskowanie
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Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według 

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia 

z Projektantem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

     Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm. Próbki 

pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Dla określenia mrozoodporności i nasiąkliwości betonu należy pobrać próbki i badać 

zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

6.3. Kontrola jakości zbrojenia

     Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny).

7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót zbrojarskich

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram zbrojenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
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wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji żelbetowych obejmuje:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

• obsługę sprzętu,

• montaż zbrojenia,

• przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz 

z zagęszczeniem i pielęgnacją,

• wykonanie przerw dylatacyjnych,

• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,

• demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,

• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń,

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

• PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie (oryg.)

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu

• PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
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Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

• PN- EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność
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B-02.01.03 

Roboty izolacyjne
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

podziemnych części obiektów budowlanych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej 

wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych 

w częściach podziemnych i przyziemiach budowli.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

1.4.2. Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 

różnic poziomów powierzchni podłoża.

1.4.3. Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 

podłoża.

1.4.4. Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej.

1.4.5. Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.4.6. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 

wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej 

zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  b-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 
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pkt 2.

2.2. Wyroby stosowane do hydroizolacji

• gruntownik bitumiczny,

• masa bitumiczna.

2.3. Składowanie materiałów

      Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane 

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 

dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych

      Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i 

narzędzia pomocnicze: 

• do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-

ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 

badania wytrzymałości podłoża,

• do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

betoniarki, 

•  do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 

mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,

• do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.3. Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach 

należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
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opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 

chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach należy ustawiać 

równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać 

przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczące podłoży

      Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budowli powinny 

spełniać następujące wymagania ogólne:

• powinny być nośne i nieodkształcalne,

• powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 

wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości 

większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych),

• połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 

fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° 

na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania 

powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub 

karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

• podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 

odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

• odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do 

gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 

zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 

gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą 

przyczepność do podłoża.
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5.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych

      Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 

podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 

Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie 

niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża 

powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy.

       Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi 

przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 

nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności 

wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich 

jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 

przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku 

silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

      Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej 

poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli 

głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla 

skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych 

umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego 

miejsca.

      Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom 

zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu 

przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody 

należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu 

zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.

5.4. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

części podziemnych i przyziemi budowli

     Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB 

część C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

części podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:

• stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary 

wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd 

itp. wad jest niedopuszczalne),
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• ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

• rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 

każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-

wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 

posadowienia,

• przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 

nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować 

jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej 

powierzchni) fragment podłoża,

• niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 

oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,

• miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 

powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku 

w tym rejonie,

• w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne 

wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego 

materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

hydroizolacyjnych i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej hydroizolacji.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m2 hydroizolacji obejmuje:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

• przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,

• przygotowanie podłoży,

• demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, 

które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

• wykonanie prac hydroizolacyjnych,

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót,

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

• PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

• PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

• PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne
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Roboty murowe
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru  robót murowych w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych

w czasie inwestycji i obejmują:

• wykonanie ścian z bloczków silikatowych grubości 24 cm,

• okładanie słupów żelbetowych cegłami grubości 1/2 cegły.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 

spojenia elementów murowych zaprawą murarską.

1.4.2. Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 

ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.3. Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości 

otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.

1.4.4. Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały 

element murowy.

1.4.5. Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 

dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: 

murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.

1.4.6. Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych 

w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Elementy murowe i zaprawy murarskie.

• cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

• wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,

• piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom 

normy PN-EN 12620+A1:2010,

• wodę do zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008,

• bloczki silikatowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 771-2:2011

• cegła pełna ceramiczna, elementy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 771-

1:2011  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych  

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki:

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

• każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w 

etykietę identyfikacyjną,

• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 

oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 

lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
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2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 

tj. norm bądź aprobat technicznych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4.

4.2. Transport i składowanie materiałów

      Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami 

samochodowymi.

      Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe 

należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, 

kleszczowy lub chwytakowy.

      Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 

ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

      Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 

przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 

dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.

      Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 

oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

      Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i 
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materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami 

lub zamknięte.

      Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót murowych

     Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej.

5.3. Wymagania jakościowe robót murowych

     Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, 

zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać 

odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak:

5.3.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:

• w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,

• w wysokości kondygnacji ±20 mm,

• w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.

5.3.2. Grubość muru

     Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:

• dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości 1 

elementu murowego,

5.3.3. Grubość spoin

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:

• w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 

• w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
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murowych i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych robót.

6.3. Badania materiałów

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:

• deklaracji zgodności lub certyfikatów,

• zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,

• deklaracji producentów użytych wyrobów.

     Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 

techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej.

6.4. Badania w czasie robót

     Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 

producentów.

6.5. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Obmiar robot murowych

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robot murowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 

wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 9.

Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
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• obsługę sprzętu,

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie ścian, słupów nie wyższych niż 4,5 m,

• zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji 

murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 

murowych,

• przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

• ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji 

murowych,

• wymurowanie konstrukcji murowych,

• wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

• obmurowanie słupów żelbetowych cegłą ceramiczną,

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania,

• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 

rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych,

• usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany 

w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 

odpadów),

• likwidację stanowiska roboczego,

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

10.1. Normy

• PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności.

• PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne

• PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy 

murowe silikatowe
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Roboty żelbetowe
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

żelbetowych.  Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 

robót związanych z:

• przygotowaniem mieszanki betonowej,

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

• pielęgnacją betonu,

• przygotowanie zbrojenia,

• montaż zbrojenia.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 

masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

1.4.7. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 

pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 

liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
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1.4.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie.

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.4.10. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

     Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu fundamentów powinny być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.3. Materiały do wykonywania fundamentów

• Beton klasy minimum C16/20 wg normy PN- EN 206-1:2003/A2:2006 do wykonania 

trzpienia żelbetowego i ściany betonowej fundamentowej,

2.4. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:

• nasiąkliwość– do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003/A2:2006,

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie większy niż

• 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-

1:2003/A2:2006,

• wodoszczelność– większa od 0,6MPa (W6),

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma byćmniejszy od 0,5.

     Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-

1:2003/A2:2006 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.

2.5. Składniki mieszanki betonowej

2.5.1. Cement – wymagania i badania

     Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-

1:2012
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2.5.2. Kruszywo

     Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 932-

5:2012.

2.5.3. Woda

     Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.6. Stal zbrojeniowa

    Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami zbrojeniowymi stosuje się stal klas i 

gatunków wg dokumentacji projektowej,  wg normy PN-H-93220:2006: stal klasy AIIIN 

gatunku B500SP oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.

2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych

      Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 

tj. norm bądź aprobat technicznych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych

     Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 

przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie cementu

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. Masa worka z cementem powinna wynosić (25) 

50±2 kg.  Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z 
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PN-EN 197-1:2002. Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i 

cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie 

zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem 

powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. Do każdej 

partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane

oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w 

warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego.

4.5. Ogólne zasady transportu prętów zbrojeniowych

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi  środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

     Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 

przez Inspektora nadzoru). Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona 

przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

betonowanie. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-

EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej

     Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 

wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

     Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
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plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja.

5.5. Przygotowanie zbrojenia

     Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.6. Montaż zbrojenia

     Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 

siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Nie można wbudować stali 

zatłuszczonej, smarami lub innymi  środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody oraz 

zardzewiałej.

5.7. Pielęgnacja betonu

     Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

     Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

     Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu 

pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 

najmniej 3 razy na dobę.

5.8. Deskowanie

     Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według 

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia 

z Projektantem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.
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6.2. Badania kontrolne betonu

     Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm. Próbki 

pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Dla określenia mrozoodporności i nasiąkliwości betonu należy pobrać próbki i badać 

zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

6.3. Kontrola jakości zbrojenia

     Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny).

7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót zbrojarskich

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram zbrojenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji żelbetowych obejmuje:
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• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

• obsługę sprzętu,

• montaż zbrojenia,

• przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz 

z zagęszczeniem i pielęgnacją,

• wykonanie przerw dylatacyjnych,

• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,

• demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,

• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń,

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

• PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie (oryg.)

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu

• PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

• PN- EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność
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B-02.01.06 

Roboty montażowe (mostki)
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania robót montażowych mostka nr 5 w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą robót montażowych moskta 

nr 5 a mianowicie:

• okładanie przyczółków żelbetowych cegłami klinkierowymi grubości 1/2 cegły,

• montaż belek stalowych IPE 240,

• montaż belek drewnianych,

• poszycie mostka z desek drewnianych,

• montaż balustrady drewnianej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

    Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót montażowych powinny być zgodne z 

ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Materiały powinny spełniać polskie 

normy i posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.3. Materiały użyte przy budowie mostka nr 5

• belki stalowe IPE 240 wg normy PN-EN 10024:1998,
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• belki drewniane 24x12 cm wg normy PN-EN 336:2004,

• balustrady drewniane wg normy PN-EN 336:2004,

• deski drewniane do wykonania poszycia mostka wg normy PN-EN 336:2004 

• rury stalowe okrągłe  PN-EN 10219-2:2007,

• cegły ceramiczne wg normy PN-EN 771-1:2011,  PN-B-12008:1996/Az1:2002

• elementy montażowe typu gwoździe, śruby, kotwy itp.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Materiały należy przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed przesuwaniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zapewnić stateczność 

montowanej konstrukcji oraz elementy obsadzone w konstrukcji stalowej należy dokładnie 

wypoziomować.

5.3. Roboty montażowe

     Belki stalowe IPE 240 należy zakotwić w przyczółkach żelbetowych specjalnymi 

kotwami o średnicy 12 mm. Do belek stalowych od strony zewnętrznej są przykręcone dwie 

belki drewniane 24 x 12 cm, do których są mocowane za pomocą śrub M12 słupy pionowe 

balustrady. Zewnętrzne słupy balustrady należy mocować poprzez rury stalowe osadzone w 

betonowych fundamentach. 
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Poszycie mostka wyknać z desek drewnianych o grub. 6 cm i szer. ok. 15 cm, mocowanych 

do dwóch wcześniej zamontowanych podłużnych belek 24 x  12 cm. 

     Wszystkie elementy drewnie należy zaimpregnować ciśnieniowo preparatami 

zabezpieczającymi przed korozją biologiczną i owadami. Elementy stalowe przed montażem 

należy zabezpieczyć antykorozyjnie i malować farbą do metalu w kolorze białym. Elementy 

balustrady należy wykończyć poprze 3 – krotne malowanie farbą do drewna w kolorze 

białym. 

5.4. Wymagania dotyczące elementów konstrukcji stalowej

      Wszystkie materiały powinny mieć zaświadczenia o jakości (PN-EN 45014 i PN-EN 

10204) lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Warunki ich 

przechowywania powinny zapewniać ochronę cech jakościowych oraz możliwość pełnej i 

jednoznacznej identyfikacji. Nie wolno stosować nieoznakowanych wyrobów (brak 

identyfikacji) do celów wykonywania elementów konstrukcji nośnej

     Materiały hutnicze, liny, druty, elektrody, topniki, wszelkie łączniki mechaniczne oraz 

materiały do zabezpieczania powierzchni konstrukcji muszą spełniać wymagania określone 

w normach wskazanych przez projektanta w dokumentacji projektowej w przypadku braku 

takich norm powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 1993 (Eurokod 3: 

Projektowanie konstrukcji stalowych).

     Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1993. Elementy

konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium 

montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy 

tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub 

trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane 

dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej 

części.

     Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, 

suche i wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia 

i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane. Spawany element 

powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, 

zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych temperaturze 

otoczenia poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie 

wstępnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w 
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stosunku do projektu jest dopuszczalne po zaakceptowaniu przez Inżyniera.

5.5. Wymagania dotyczące elementów konstrukcji drewnianej

      Elementy przed montażem muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów 

oraz owiercenia na łączniki śrubowe. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. Elementy składowe konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu. Po wyładowaniu 

należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia.

     Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we

wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna 

stykające się z elementami i częściami konstrukcji wykonanymi z innych materiałów 

chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci 

z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociawej. Środki 

zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią

elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich

materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych w jakich konstrukcja z drewna 

będzie eksploatowana i określone w dokumentacji wykonawczej. Środki i materiały do 

zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny

odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku - powinny być dopuszczane do

stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

     Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone 

przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w 

normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do 

zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną i owadami nie 

powinny powodować korozji łączników metalowych. Miejsca podlegające specjalnym 

zabezpieczeniom przed korozją biologiczną powinny być określone w dokumentacji 

wykonawczej.

5.6. Wymagania dotyczące robót z cegły klinkierowej

     Cegły klinkierowe należy chronić przed wodą opadową i zawilgoceniem poprzez 

składowanie w miejscach suchych i zadaszonych. Na placu budowy należy przechowywać 

je na paletach, pod przykryciem z folii. Zbyt duża wilgotność cegieł utrudnia wznoszenie 

muru i obniża siłę wiązania zaprawy. Zwiększa też ryzyko powstania wykwitów i 

przebarwień. 

      Murowanie należy przeprowadzić w temperaturach od +5 st. C do +25 st. C. W 
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przypadku opadów deszczu należy natychmiast przerwać prace. Należy również unikać 

silnego nasłonecznienia. Nadmiernie przyspieszone wiązanie zaprawy może w tych 

warunkach doprowadzić do spękań i tym samym obniżyć siłę wiązania.

     W przypadku opadów deszczu lub silnego nasłonecznienia świeży mur należy przykryć 

folią. Folię usuwa się dopiero po stwardnieniu zaprawy. W zależności od warunków 

(temperatura, wilgotność powietrza) powinno to nastąpić po ok. 7 dniach od zakończenia 

murowania.

     Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione przed silnym zawilgoceniem przez 

opady atmosferyczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na powierzchni murów białe 

wykwity. 

     Do murowania z cegły klinkierowej należy stosować: zaprawy do murowania i 

spoinowania cegieł klinkierowych, fugi do klinkieru. Stosowanie innych rozwiązań niesie ze 

sobą ryzyko powstania trudno usuwalnych wykwitów oraz przebarwień spoiny.

     Podczas murowania należy mieszać cegły z kilku palet, aby uzyskać naturalny i 

równomierny rozkład kolorów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót montażowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

• dla okładziny przyczółków cegłami klinkierowymi grubości 1/2 cegły [m2],

• dla montażu belek stalowych [m],

• dla mocowania belek stalowych kotwami [szt],

• dla montażu belek drewnianych [m3],

• dla poszycie z desek [m2],

• dla montażu balustrady [m].
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót montażowych mostka zgodnie z pkt 7.2 SST obejmuje:

• dowiezienie i rozładunek materiału

• przymocowanie belek stalowych do wcześniej wykonanych fundamentów,

• montaż belek drewnianych,

• wykonanie poszycia mostka,

• montaż balustrady,

• wykonania badań i pomiarów,

• uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne

• PN-B-12008:1996/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły klinkierowe 

budowlane

• PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek 

walcowane na gorąco -- Tolerancje kształtu i wymiarów

• PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i 

wielkości statyczne

• PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, odchyłki dopuszczalne.
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B-02.01.07 

Naprawa mostków
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania robót naprawczych mostka nr 4 w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej wykonania rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą robót naprawczych mostka 

nr 4 a mianowicie:

• usunięcie luźnej, zwietrzałej warstwy betonu,

• rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm,

• wywiezienie gruzu na wysypisko,

• czyszczenie elementów stalowych,

• wykonanie powłok malarskich,

• reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych,

• wykonanie podkładów z betonu C12/15,

• ułożenie płyt granitowych łącznie z gruntowaniem i przygotowaniem podłoża,

• montaż balustrad.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

    Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót naprawczych powinny być zgodne z 
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ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Materiały powinny spełniać polskie 

normy i posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.3. Materiały użyte przy naprawie mostka nr 4

• farba antykorozyjna do malowania odsłoniętego zbrojenia,

• zaprawy do naprawy betonu,

• beton klasy C12/15 wg normy PN- EN 206-1:2003/A2:2006,

• płyty granitowa łącznie z zaprawą klejową i preparatem gruntującym,

• balustrady z prętów stalowych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Materiały należy przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed przesuwaniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Transport betonu

      Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian 

w składzie masy w stosunku do stanu początkowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

5.3. Roboty montażowe

     Odsłonięte zbrojenie należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbą 

antykorozyjną. Powierzchnię płyty żelbetowej nośnej mostka oraz przyczółki na obu 
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brzegach należy naprawić zaprawą do naprawy betonów. Wypłukane fragmenty gruntu za 

przyczółkami należy uzupełnić grubszym kruszywem i zagęścić. Na fragmentach na których 

będą ułożone płyt granitowe należy wykonać warstwę betonu klasy C12/15 o grub. 15 cm. 

Płyt granitowe o grub. 6 cm należy układać na mrozoodpornej zaprawie o kamienia zgodnie 

dokumentacją projektową. Należy wykonać i zamontować nowe balustrady z profili 

stalowych wg dokumentacji projektowej wraz z mocowaniem ich do bocznego lica płyt 

nośnej żelbetowej mostka. Balustrada musi być zabezpieczona antykorozyjnie i 

pomalowana farbą do metalu na kolor czarny.

5.4. Wymagania dotyczące zapraw naprawczych do betonu

5.4.1. Wymagania dotyczące podłoża

     Przygotowanie podłoża betonowego i zbrojenia powinno być odpowiednie do 

wymaganego stanu podłoża oraz do stanu konstrukcji, tak aby możliwe było właściwe

zastosowanie wyrobów i systemów naprawczych.  Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 

”Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, 

sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na 

placu budowy oraz  sterowanie jakością prac” do podstawowych czynności związanych z 

przygotowaniem podłoża betonowego należą:

• oczyszczanie

• uszorstnianie

• usuwanie betonu

     Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu bez luźnych i niezwiązanych

cząstek, pyłów, plam oleju i innych zanieczyszczeń. Za podłoże suche uważa się beton lub 

zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień i innych śladów wilgoci, o 

wilgotności masowej nie przekraczającej 4%. Wymaganą szorstkość powierzchni określa 

dokumentacja techniczna – może ona być zapewniona przez użycie odpowiednich sposobów 

przygotowania podłoża. Parametry wytrzymałościowe podłoża, w zależności od 

zastosowanych materiałów naprawczych podano normie PN-EN 1504-3:2006

„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, 

sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i 

niekonstrukcyjne”. Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005  do podstawowych czynności 

związanych z przygotowaniem odkrytego zbrojenia należy jego oczyszczenie. Stopień 

oczyszczenia zbrojenia, o ile dokumentacja techniczna nie mówi inaczej, powinien wynosić 

Sa2 ½. Przy oczyszczaniu i ocenie stopnia czystości należy uwzględniać wymagania normy 
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PN-EN ISO 8501-1:2008 „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok” lub PN-EN ISO 12944-

4:2001 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich – Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 

powierzchni”. Oczyszczona stal zbrojeniowa powinna być sucha, odpylona i odtłuszczona.

5.4.2. Metody przygotowania odkrytych prętów zbrojeniowych

Do czyszczenia stali zbrojeniowej stosuje się:

• odbijaki igłowe. Są skutecznym sposobem usuwania warstw tlenków ze zbrojenia. Mogą 

być również stosowane do oczyszczania niewielkich powierzchni betonowych

• wodę pod wysokim ciśnieniem (20-70 MPa). Pozwala ona na skuteczne usunięcie 

zanieczyszczeń i uszkodzonych fragmentów. 

• metody strumieniowo-ścierne. Jest to jedna z najlepszych metod oczyszczania 

powierzchni stali. Wadą metody jest pylenie.

• szczotkowanie (mechaniczne). Pozwala na skuteczne  usuniecie zanieczyszczeń z 

powierzchni stali zbrojeniowej, jest jednak zabiegiem powolnym, zwłaszcza gdy 

prześwit pomiędzy całkowicie odkrytymi prętami zbrojeniowymi jest niewielki.

Chlorki można usunąć z powierzchni stali lub z wżerów, stosując jedynie wodę pod 

ciśnieniem, zazwyczaj pod niskim ciśnieniem poniżej 18 MPa, ale gdy wymagane jest 

użycie małej ilości wody, konieczne może być zastosowanie ciśnienia do 60 MPa.

5.4.3. Przygotowanie podłoża betonowego

     Metody przygotowania podłoża i zakres robót powinna określać dokumentacja 

techniczna. W niektórych sytuacjach może zaistnieć konieczność przeprowadzenia na 

obiekcie dodatkowych badań pozwalających na precyzyjne oznaczenie stref 

zanieczyszczonych lub skorodowanych. Należy przy tym przestrzegać zaleceń normy PN-

EN 1504-10:2005 ”Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie 

wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie  jakością prac”.

     Usuwać należy słaby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam, gdzie to konieczne, także 

beton nieuszkodzony. Ustalając stopień usunięcia betonu, zaleca się zwrócenie uwagi na 

potrzebę zapewnienia nieskażonej otuliny betonowej po obu stronach zbrojenia. Usuwanie 

nie powinno zmniejszać strukturalnej integralności konstrukcji w sposób uniemożliwiający 
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spełnianie przez nią założonych funkcji (konieczne może być zastosowanie czasowego 

podparcia). Stopień usunięcia betonu może być ograniczony względami konstrukcyjnymi. 

Usuwanie powinno być ograniczone do minimum.

5.4.4. Przygotowanie prętów zbrojeniowych

     Metody przygotowania i zakres robót powinna określać dokumentacja techniczna. Przy 

wykonywaniu prac należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• należy usunąć rdzę, złuszczenia, zaprawę, beton, pył i inne materiały niezwiązane i 

zmniejszające przyczepność lub uczestniczące w procesach korozyjnych,

• cała powierzchnia odsłoniętego zbrojenia powinna być jednolicie oczyszczona, z 

wyjątkiem miejsc, gdzie jest to niewskazane ze względów konstrukcyjnych,

• jeżeli odsłonięte zbrojenie jest zanieczyszczone chlorkami lub innymi substancjami 

mogącymi powodować korozję, cała powierzchnia zanieczyszczonego zbrojenia 

powinna być czyszczona strumieniami wody pod ciśnieniem nie przekraczającym 

zazwyczaj 18 MPa do usunięcia chlorków lub innych zanieczyszczeń,

• oczyszczone podłoże powinno być chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy oczyszczanie jest przeprowadzane bezpośrednio przed 

zastosowaniem materiału ochronnego lub naprawczego,

• zbrojenie powinno być oczyszczane, tak aby nie spowodować jego uszkodzenia ani 

uszkodzenia lub zanieczyszczenia przyległego betonu.

5.4.5. Wykonanie prac reprofilacyjnych

     Należy zawsze przestrzegać wymagań dotyczących czasu obrabialności, sposobu 

przygotowania i nakładania zapraw i betonów (układ, ilość i grubość nakładanych warstw, 

czasy przerw technologicznych, itp.) oraz pielęgnacji. Należy ściśle przestrzegać 

wytycznych i zaleceń podanych w specyfikacjach producentów systemów lub kartach 

technicznych stosowanych produktów. Zawsze należy stosować rozwiązanie systemowe, 

niedopuszczalne jest mieszanie systemów.

5.5. Wymagania dotyczące robót betonowych

     Przy wykonywaniu robót betonowych należy przestrzegać wymagań podanych SST 

B-02.01.05 Roboty żelbetowe.

5.6. Wymagania dotyczące balustrad

      Balustrady po dowiezieniu na budowę należy sprawdzić pod względem jakości. 

Powinny posiada ć wykonane na wytwórni powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Warstwy nawierzchniowe tego zabezpieczenia wykonać należy w kolorze uzgodnionym z 
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Inżynierem w sposób określony w dokumentacji projektowej. Mocuję się balustradę za 

pomocą kotew wklejanych M12 do bocznego lica płyt nośnej żelbetowej mostka.

Po zmontowaniu ocenia się prostoliniowość wykonanych balustrad.

5.7. Wymagania dotyczące płyt granitowych

5.7.1. Wymagania ogólne

      Posadzki kamienne przytwierdza się do podkładów betonowych za pomocą specjalnych 

zapraw lub klejów określonych w dokumentacji projektowej. Do jasnych gatunków kamieni, 

powinno używać się zapraw na bazie białego cementu lub trasu, aby uniknąć 

niebezpieczeństwa przebarwień kamienia. 

      Zawsze należy stosować rozwiązanie systemowe, niedopuszczalne jest mieszanie 

systemów.  Należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń podanych w specyfikacjach 

producentów systemów lub kartach technicznych stosowanych produktów.

5.7.2. Wymagania dla podłoża

     Podłoża pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagruntowane. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię 

podłoża należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a 

następnie starannie zmyć czystą wodą.

5.7.3. Wykonanie okładzin

     Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, 

gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 

większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 

wielkości płytek. Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. 

Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy 

użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami według 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.
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6.2.  Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót montażowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

• dla usunięcia luźnej, zwietrzałej warstwy betonu [m2],

• dla rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm [m3],

• dla wywiezienie gruzu na wysypisko [m3],

• dla czyszczenie elementów stalowych [m2],

• dla wykonanie powłok malarskich [m2],

• dla reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych [m2],

• dla wykonanie podkładów z betonu C12/15 [m3],

• dla ułożenie płyt granitowych łącznie z gruntowaniem i przygotowaniem podłoża [m2],

• dla montaż balustrad [m].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót naprawczych mostka zgodnie z pkt 7.2 SST obejmuje:

• dowiezienie i rozładunek materiału

• wykonanie napraw konstrukcji mostka zgodnie z dokumentacją projektową,

• wykonanie podkładu z betonu C12/15,
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• montaż balustrady,

• wykonanie okładzin z płyt granitowych,

• wykonania badań i pomiarów,

• uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i 

wielkości statyczne

• PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, odchyłki dopuszczalne,

• PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

• PN- EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

• PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie (oryg.)

• PN-EN 1504-10:2005 ”Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

– Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie 

wyrobów i systemów na placu budowy oraz  sterowanie jakością prac”

• PN-EN ISO 12944-4:2001 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 4: Rodzaje powierzchni 

i sposoby przygotowania powierzchni”
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B-02.01.08 

Roboty wykończeniowe (brama)
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót wykończeniowych  

bramy wejściowej do parku w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania 

rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

zgodnie z dokumentacją techniczną oraz z:

• wykonaniem okładziny z piaskowca,

• montażu kształtek z piaskowca,

• montażu czap i daszków z piaskowca.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST  B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

     Wszystkie materiału użyte przy wykonywaniu robót wykończeniowych bramy 

wejściowej do parku powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz 

posiadać odpowiednie normy i aprobaty techniczne.

2.3. Materiał

• piaskowiec wg normy EN 1936:1999 oraz PN-EN 771-6:2011 ,

• grunty, kleje i inne materiały do piaskowca wg wybranego producenta.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Materiały należy przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed przesuwaniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Porady wstępne

     Przy wyładunku i przekładaniu palet na budowie należy szczególnie uważać aby nie 

narazić ich zawartości na zderzenie z innymi przedmiotami. Ponadto nie należy unosić palet 

za pomocą nieodpowiednich maszyn, które mogłyby uszkodzić podstawę palety. 

Składowanie palet na budowie powinno zawsze odbywać się na gładkiej, poziomej i czystej 

nawierzchni, z zachowaniem dostatecznego odstępu między paletami, tak aby widoczne 

były ich wszystkie boki. 

5.3. Montaż piaskowca

     Słupy i przęsła należy obłożyć płytami z  piaskowca  w  kolorze  naturalnym  o  grub.  od 

2  do  4  cm,  mocowanymi  na  klej.  Również daszki czterospadowe na słupach i 

dwuspadowe na fragmentach murów należy wykonać z piaskowca.  Na  przęsłach  murów, 

pod  czapami,  projekt  przewiduje  montaż rzeźbionych kształtek ozdobnych z piaskowca.    

     Do montażu płyt z piaskowca należy stosować kleje elastyczne. Piaskowiec przykleja się 

na wcześniej oczyszczoną i zaimpregnowaną powierzchnię. Należy stosować rozwiązania 

systemowe jednego producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót montażowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

• dla okładziny z piaskowca [m2],

• dla montażu czap i daszków z piaskowca [szt].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.2 obejmuje:

• przygotowanie materiałów,

• ocenę i przygotowanie podłoży,

• wykonanie prac (zagruntowanie podłoża, montaż okładziny i kształtek z piaskoca),

• naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób podany przez Inżyniera.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-EN 771-6:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy 

murowe z kamienia naturalnego.
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