Granica p§§a drogowego

Przekréj typowy KM 0+650 - 0+910, KM 1+585 - 1+785,50 (przebudowa)
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Granica pasa drogowego
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Przekrdj typowy KM KM 1+400 - 1+450, KM 1+525 - 1+550 (przebudowa)
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Przekréj typowy KM 1+550 - 1+585 (remont)
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Przekroj typowy KM 0+910 - 1+400
KM 14450 - 1+525, KM 1+785,5 - 2+010 (remont)
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Nawierzchnia typ |

1 |w-wa $cieralna z BA AC11S 4cm
2 |w-wa wigzgca z BA AC16W 4cm
®2
Nawierzchnia typ Il
1 |w-wa $cieralna z BA AC11S 4cm
2 |w-wa wigzaca z BA AC16W 4cm
3 [w-wa wyréwnawcza z BA Sr. 4 cm|
4 [w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej |20 cm
z kruszywem C90/3
5 [w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki 15 cm
zwigzanej cementem, klasa G5/, 6,0 MPa
6 [w-w mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu |15 cm
niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego)
0 CBR225%, k28 m/dobe
podfoze
N
Nawierzchnia typ Il
1 |w-wa $cieralna z BA AC11S - odtworzenie 4cm
2 |w-wa wigzaca z BA AC16W - odtworzenie 4.cm
™4
Nawierzchnia typ IV
1 |w-wa $cieralna z BA AC11S - odtworzenie 4cm
2 |w-wa wigzgca z BA AC16W - odtworzenie 4cm
3 | w-wa wyréwnawcza z BA - odtworzenie Sr. 4 cm|
4 | w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej |20 cm
z kruszywem C90/3 - odtworzenie
5 [w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki 15 cm
zwigzanej cementem, klasa C3/4 < 6,0 MPa - odtworzenie
6 |w-w mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu |15 cm
niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego)
0 CBR 2 25%, ko2 8 m/dobe - odtworzenie

Inwestor:

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa
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Lokalizacja:
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