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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- | Nr spec. llosé Cena Warto $¢
wyceny ry techn. zt zt
(8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ocieplenie dachu
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych|m?2 843,00 0,00 0,00
d.1/0519-06 - pierwsza warstwa
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych|m?2 843,00 0,00 0,00
d.1/0519-07 - nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 230,00 0,00 0,00
d.1/0535-08 okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadaja-
cej sie do uzytku
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m 80,00 0,00 0,00
d.1]/0535-04 uzytku
5/KNR 4-01 Uzupeienie nawierzchni cementowej o powierz- |m?2 10,00 0,00 0,00
d.1/0803-01 chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na
ostro - przyjeto 10 m2
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne po- |m2 843,00 0,00 0,00
d.1/0602-09 ziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza
warstwa
7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  |m2 843,00 0,00 0,00
d.1/0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
8/KNR 2-02 Zamontowanie krawedziakéw z tarcicy nienasyc. o |m3 drew. 1,99 0,00 0,00
d.1/0406-01 wym.14x16 cm do zamocowania obrobek blachars-
kich
9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi|m?2 3,60 0,00 0,00
d.1/2609-01 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian - EPS gr. 15cm
10|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi|m?2 16,48 0,00 0,00
d.1/2609-01 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian - EPS gr. 2 cm
11|KNR-W 2-02 |Ocieplenie stropodachu przy pomocy styropapy m2 580,50 0,00 0,00
d.1/0608-03 jednostronnie laminowanej gr.20 cm
analogia
12|KNR-W 2-02 |Ocieplenie stropodachu przy pomocy styropapy m2 262,44 0,00 0,00
d.1/0608-03 jednostronnie laminowanej gr.10 cm
analogia
13|KNR 0-23 Dodatkowe przymocowanie mechaniczne styropa- |szt 3371,76 0,00 0,00
d.1/2613-05 py do poditoza
14|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarst- | m2 842,94 0,00 0,00
d.1/0504-02 wowe
15|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki |m2 80,86 0,00 0,00
d.1/0504-03 Z papy nawierzchniowej
16|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20cm |szt. 13,00 0,00 0,00
d.1/0513-01 - hasada obrotowa
17|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo  |m2 230,00 0,00 0,00
d.1/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
18|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.18cm - z blachy m 80,00 0,00 0,00
d.1]/0508-05 ocynkowanej
19|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej - |szt. 8,00 0,00 0,00
d.1/0508-09 kosze spustowe
20|KNR 0-15II Demontaz istniejgcego wytazu dachowego w potaci|m 4,04 0,00 0,00
d.1/0526-01 dachowej
analogia
21|KNR 0-15II Wykonanie konstrukcji nosnej pod wytaz dachowy |m 4,04 0,00 0,00
d.1]/0526-01
22|KNR 0-15II Osadzenie wytazu dachowego o wym. 105x97 cm |szt 1,00 0,00 0,00
d.1/0526-02 w potaci dachowej
23|KNR 4-04 Demontaz drabiny wtazowej na dach m 3,00 0,00 0,00
d.1/0804-04
24| KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pochyte z pochwytem o diug. |m 3,00 0,00 0,00
d.1]1213-02 do3m
25|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy na |m3 8,43 0,00 0,00
d.1/0109-13 odlegtosé 1 km
26|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy na |m3 8,43 0,00 0,00
d.1/0109-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
27| kalkulacja Utylizacja papy t 8,43 0,00 0,00
d.1|wtasna
28|kalkulacja demontaz i ponowny montaz anteny wraz z odcig- |kpl 1,00 0,00 0,00
d.1|wtasna gami
29 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle |szt. 425,33 0,00 0,00
d.1/0802-01 gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
30|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwig- |szt. 425,33 0,00 0,00
d.1]0809-04 cych M10 w gotowych $lepych otworach w $cianie
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31/ KNR 0-21 Podwyzszenie ogniomuru - skrzynka z ptyt wiéro- |m?2 63,80 0,00 0,00
d.1/4007-03 wych OSB gr. 22 mm
analogia
32/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi|m?2 43,84 0,00 0,00
d.1/2609-01 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian - EPS gr. 5 cm z welonem NRO
2 Remont kominéw
33/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 10,18 0,00 0,00
d.2|0212-04
34/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 4,59 0,00 0,00
d.2|0350-01
35/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o |m3 6,13 0,00 0,00
d.2/0128-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 cegty - z cegly klinkie-
rowej
36 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia czapek komino- |t 0,03 0,00 0,00
d.2/0290-02 wych - prety zebrowane $r.6 mm - siatka 15x15
cm
37 /KNR 2-02 Wykonanie czapek kominowych o $r.gr.7cm m2 10,18 0,00 0,00
d.2|0219-05
38|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czapek kominowych  |m2 13,23 0,00 0,00
d.2|0518-05 Abizolem
39/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt. 100,00 0,00 0,00
d.2/0322-02 cegiet
40|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 12,00 0,00 0,00
d.2|0901-05
41|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 12,00 0,00 0,00
d.2|0901-06
42|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 12,00 0,00 0,00
d.2|0901-07
43|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na od- |m3 5,30 0,00 0,00
d.2|/0726-01 legto$¢ do 30 m w poziomie
44|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na |m3 5,30 0,00 0,00
d.2/0109-14 odlegtosé 1 km
45/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na|ms3 5,30 0,00 0,00
d.2/0109-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
46 |kalkulacja Utylizacja gruzu m3 5,30 0,00 0,00
d.2|wtasna
3 Instalacja odgromowa
47/KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej napre- {m 196,81 0,00 0,00
d.3/0708-01 zanej (zwdd poziomy) z preta osr. do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu
ptaskim
48|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na da- | szt. 393,62 0,00 0,00
d.3/0702-07 chu ptaskim na wsporniku klejonym na lepik
49/KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy naprezajgcych instalacji odgromo-|szt. 35,00 0,00 0,00
d.3/0711-03 wych na dachu
50 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1,00 0,00 0,00
d.3]1205-03
51 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1,00 0,00 0,00
d.3]1205-04
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00
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