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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
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Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
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& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
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Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)

-21 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.




PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.

- 16 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)

- 18 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)

-2 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)

=25 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT / OBIEKT / : PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

NR DZIALKI:  526/1
OBREB: 0007
ADRES : AL. 1 MAJA 89, 87-630 SKEPE

INWESTOR : MIASTO | GMINA SKEPE
— SZKOLA PODSTAWOWA W SKEPEM
AL. 1 MAJA 89, 87-630 SKEPE

DATA : MAJ 2021
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY
SPECJALNOSC PROJEKTANCI NR UPRAW.

ARCHITEKTURA mgrinz. arch. MARCIN GAWLOWSKI 9/KPOKK/2015

- 26 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.




PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)

- 18 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)

-20 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)

-4 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak

-13-



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

-17 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)

-2 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala




PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260




PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala




PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala




PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski

-28 -



PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa OpracowWania...............ooiiiiii e 3
1.2. Stan prawny nieruChOMOSCi..............oooiiii e 3
1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna...... 3
1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta...................... 4-7
1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestyCji...............coooiiii 8
1.6. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich...........................8

2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii.......................... 9
2.2.0pPiS AaChU........oi 9-10
2.3. OKIresS BUdOWY ... 10
2.4. Opis stanu istniejacego............o.ouiuiiiii 10-11
2.5. Ocena izolacyjnosci termiCznej..............cooooiiiiiiiiiii 11
2.6. Ocena stanu zawilgocenia. ... 12
2.7 WNIoSKi KONCOWE..........c.oiiiiii e 12

3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. ZaKresS OPFraCOWANIA. ........ciuitinie ettt eaeeaas 13
3.2. ROZDIOIKI. ... ..o 13
3.3.0cieplenie i pokrycie dachu....................oooiiiii 13-15
3.4. Obrébki blacharskKie.................oooiiiiii 15
3.8 KOMINY .. 15
3.6. RYNNY i FUPY SPUSTOWE. ... .oiiiiiii i 15
3.7. Instalacja 0odgromMOWa. ............coiuiiiiii i 15-16
3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe....................ccoiii 16
3.9. UWagi KOACOWE. ... e 16

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

* Rys. S -1 - Sytuacja obiektu na dziatce (skala 1:1000)..........cccoieieieiinnnn. 18
* Rys. |- 1—Inwentaryzacja rzutu / widoku dachu (skala 1:100)..................... 19
* Rys. A -1 —Projekt rzutu / widoku dachu (skala 1:100).............ccoeiiiiinannn. 20
e Rys.A—2—Przekréj1 —1 (skala 1:10) ..o 21
e Rys.A—3—-Przekrdj2 -2 (skala 1:10) ..o 22
* Rys. A—4 —Przekroje 3.1 -3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (skala 1:10)................. 23
e Rys.A—5—Przekréj4 —4 (skala 1:10) ..o 24
* Rys. A-6 — Rzut instalacji 0dgromoOwWe].........ouviiiiiiiii i 25

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.26-28




PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia przedmiotowego opracowania s3a:

umowa miedzy inwestorem a projektantem

przepisy i normatywy projektowania

literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujace
z zakresu budownictwa

ogledziny obiektu wraz z inwentaryzacjg dachu wykonana w dniu 30.04.2021r.
informacje uzyskane od wykonawcéw poprzednich remontéw oraz uzytkownika
obiektu dotyczgce wykonywanych napraw i biezgcej konserwacji.

Podstawa prawna

Przepisy i normy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020r. poz.1608 z p6zniejszymi. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

1.2. Stan prawny nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos¢ tj. budynek szkoty podstawowej potozony na
dziatce o nr ew. 526/1 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Skepe.

1.3. Jednostki projektowe i autor opracowania — branza architektoniczna

Autorska Pracownia Architektury Marcina Gawtowskiego
87-630 Skepe, ul. Sportowa 8,

tel. 0 505 088 657; email: gawlowski.m@gmail.com

NIP: 4660322835, REGON: 368844767

Autor opracowania:
* mgr inz. arch. MARCIN GAWLOWSKI
nr upr. proj. 9/KPOKK//2015
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1.4. Zaswiadczenie, uprawnienia i oSwiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-62DE-65CB-1Y36-1YF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
w7 ’ “  Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

. 1 A < Maciej Kuras
e Vi/ L L L L) Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥ / Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n / Jolanta Budzichowska
\Z Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka

L5 7 / 2. A Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Qe Bl . ] yjne|
f{{;"’jms‘- v’gﬁu{ﬁ»—— Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
é/ ; {ﬂ ; f Marzena Dybowska
St o V%- Ol lva Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

n

Matgorzata Kulejewska

{
ﬂ y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r‘ | | L(/L l Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
' /) Krzysztof tukanowski

‘ ) Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=T Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

—_Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

& _ ¢ Wiodzimierz Witwicki
] (/ /(‘/\ Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\_,, Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektéw RP

Otrzymuja: 5 / 34507
@ Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski e
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Skepe, dnia 5.05.2021 roku

Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
poz. 1333 z 2020r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

,PROJEKT REMONTU DACHU BUDNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. GUSTAWA ZIELINSKIEGO PRZY AL. 1 MAJA 89 W SKEPEM”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy
technicznej.

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ( Dz. U. z
2019 r. poz.1950i 2128)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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1.5. Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wypetnienie przepiséw ustawy Prawo Budowlane w
zakresie wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem inwestycji jest jednoetapowy remont dachu budynku szkoty
podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie
powyzszego przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestyciji:

* Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

* Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw
» Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,
*  Wyréwnanie ubytkédw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejgcych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

» Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

* Wymiana obrdébek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

* Montaz nowej instalacji odgromowej,

*  Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci oraz intereséw
os6b trzecich.
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2. OPINIA TECHNICZNA

2.1. Materialy i dane wykorzystane przy opracowaniu opinii

* W trakcie ogledzin obiektu przeprowadzonych w dniu 30 kwietnia 2021 r.
dokonano pomiaréw dachu a takze przegladu charakterystycznych miejsc tj.:
okapy, rynny i rury spustowe, uszczelnienia na styku potaci dachowej z
attykg i kominami utp.

* Informacje uzyskane od Inwestora (uzytkownika obiektu) oraz wykonawcéw
poprzednich remontdéw — ustne informacje dotyczgce stanu technicznego
stwierdzone podczas eksploatacji budynku oraz jego stanu przed
poprzednimi remontami oraz zakresu wykonanych remontéw.

2.2. Opis dachu

Przedmiotowy dach sktada sie z dwéch czesci:

» Dach nad frontowg czescig budynku (pierwotna bryta — wyzsza czesc),
jednospadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok. 3° (spadek 6%) kryty
papa termozgrzewalng. Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na
azurowych podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych.
Przestrzen miedzy ptytami niewentylowana.

Spadek dachu od elewacji frontowej w kierunku nizszej czesci. Dach
obudowany attykg przewyzszajacag pota¢ dachu w najnizszym miejscu o 15
cm.

Przypuszcza sie, ze w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem z
ptyt kanatowych znajduje sie ocieplenie z wetny szklanej lub inne co nalezy
zweryfikowac podczas prac budowlanych.

» Dach nad nizszg czescig, dwuspadowy ptaski o kacie nachylenia potaci ok.
4° (spadek 7%) kryty papg termozgrzewalng docieplony warstwg styropapy.
Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych uktadanych na azurowych
podmuréwkach murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Przestrzeh
miedzy ptytami niewentylowana.

Odwonienie zewnetrzne rynny stalowe @150mm oraz rury spustowe
@100mm.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren Inwestyciji.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z betonowymi czapami na ktérych otwory
wentylacyjne zabezpieczono daszkami z blachy powlekane;.
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Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu z blachy stalowej ocynkowane;.

Obrébki blacharskie dachu i attyk z blachy stalowej ocynkowane;.

Dach zaopatrzony w instalacje odgromowg prowadzong na stalowych
wspornikach.

Na dachu nad czescig wyzszg frontowg zamontowana antena
telekomunikacyjna konstrukcji aluminiowej z odciggami z lin stalowych.

Kominy spalinowe (kociot olejowy) prowadzone przy potudniowej Scianie
budynku — poza zakresem opracowania.

2.3. Okres budowy
Okres budowy pierwotnej bryty budynku (obecnie czes¢ frontowa — wyzsza)
przypada na lata 1948-50. W roku 1986 budynek zostat rozbudowany o
potudniowe skrzydto kryte dachem dwusadowym (obecnie nizsza czes¢ dachu)
oraz nadbudowano pierwotng bryte dodatkowg kondygnacje naziemng kryta
dachem jednospadowym ( obecnie wyzsza czes¢ dachu).

2.4. Opis stanu istniejacego
Nad wyzszg czescig — dach jednospadowy dach pokryty jest kilkoma
warstwami papy uktadanej bezposrednio na szlichcie betonowej ptyt
korytkowych. W wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i
pofatdowata sie na skutek réznicy temperatur.

Dach dwuspadowy czesci niskiej kryty kilkoma warstwami papy uktadanej na
styropianie, styropian uktadany na papie podktadowej termozgrzewalnej.
Papa w tej czesci wielokrotnie uzupetniana w miejscach nieszczelnosci i
spekania, wielu miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofatdowata
sie na skutek rdznicy temperatur. Poprzez liczne rozszczelnienia i spekania
woda przedostaje sie do warstwy ociepleniowej dachu powodujac jej
niszczenie.

Styki dachu ze sciang oraz kominami nieprawidtowo wykonane w sposéb
powodujacy przedostawanie sie wody roztopowej poprzez zbyt niskie
wywiniecia izolacji przeciwwodne;.

Obrdébki blacharskie kominéw oraz attyk nie chronig przed wodg opadowg i
roztopowg w wielu miejscach skorodowane i pofatdowane wskutek
dtugotrwatej eksploatacji, widoczne liczne slady napraw.

-10 -
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Z wiekszosci murowanych kominéw odpada tynk oraz widoczne a odkryte
cegly sg uszkodzone wskutek dziatania erozji. Betonowe czapy kominéw
posiadajg liczne ubytki powodujgc przedostawanie sie wody do przewodéw
wentylacyjnych.

Kominki/ wywietrzaki dachowe pionéw kanalizacyjnych oraz przewietrzaki
dachu w stanie dobrym, jednakze wymagajg uszczelnienia na styku z potacig
dachowa.

Zwody poziome instalacji odgromowej w kilku miejscach przerwane
powodujgc brak ochrony.

Miejscami zwody poziome utozone bezposrednio na potaci dachowej z
powodu braku lub uszkodzenia uchwytow.

Na kominie dachu czesci wyzszej znajdujg sie nieuzytkowane anteny
wymagajgce demontazu.

2.5. Ocena izolacyjnosci termicznej
Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.
Wymagany wspétczynnik przenikania cieptg dla stropodachu wynosi
U<0,25W/m3K.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm osigga wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m?K —spetniajac
wymagania.
Istniejgcy stropodach nad czescig wyzszg przy zatozeniu wypetnienia pustki
powietrznej wetng szklang lub granulatem mineralnym o gr. warstwy min. 20
cm oraz dodatkowym dociepleniu styropapa o gr. 15 cm osigga wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,12 W/m?K —spetniajgc wymagania.

UWAGA'!
W trakcie prac budowlanych po odkryciu konstrukcji dachu nalezy wykonaé
otwory technologiczne celem zweryfikowania przyjetych zatozeh co do
istniejgcego ocieplenia wetng mineralng lub granulatem z wetny mineralnej lub
szklanej znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a stropem.
W przypadku znacznych ubytkéw lub braku ocieplenia nalezy po konsultacji z
projektantem oraz Inwestorem, uzupetni¢ ocieplenie poprzez np. uktadanie
granulowanej wetny mineralnej lub szklanej metodg wdmuchiwania za pomocg
specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
Szczegbty wg dalszej czesci opracowania.

11 -
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2.6. Ocena stanu zawilgocenia
Na skutek uszkodzen obrébek blacharskich oraz ich nieprawidtowemu
wykonaniu a takze poprzez liczne uszkodzenia, spekania i pofatdowania
warstwy hydro izolacyjnej dachu — papy, zalegajgca woda z opaddw i
roztopow przedostaje sie so nizszych warstw wykonczeniowych dachu
powodujgc ich erozje oraz przecieki na sufitach wewnatrz pomieszczen.

2.7. Wnioski korhcowe
W zwigzku z licznie wystepujgcymi uszkodzeniami warstwy wierzchniej dachu
powodujgcymi przenikanie wody do nizszych warstw wykonczeniowych a
takze licznymi nieprawidto$ciami i uszkodzeniami pozostatych elementéw
wykonczenia dachu, stwierdza sie, koniecznos¢ wykonania kompleksowego
remontu potaci dachowej, polegajagcego na wymianie catego pokrycia
dachowego wraz z naprawg i zabezpieczeniem podtoza, wymianie wszystkich
elementéw dachu tj. kominy, wywietrzaki i przewietrzaki dachowe.
Wymianie podlegajg takze obrobki blacharskie dachu oraz rynny i instalacja
dachowa. Na czas remontu zdemontowana zostanie antena
telekomunikacyjna wraz z liniami wspornikowymi.

-12 -
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
» Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

» Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakdéw

 Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

»  Wyréwnanie ubytkdéw w powierzchni dachu,

» Rozebranie istniejacych kominow,

* Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowej,

e Ewentualne uzupetnienie ocieplenia w przestrzeni miedzy stropem a ptytami
korytkowymi

* Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

» Wymiana obrdbek blacharskich,

*  Wymiana rynien,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

« Wymiana wytazu dachowego,

e wywo0z i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrki,

» zabezpieczenie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

3.2. Rozbiorki

» Demontaz przewoddw instalacji odgromowej, rur spustowych (wraz z
elementami montazowymi tj. haki i obejmy), obrobek blacharskich wraz z
obrébkami attyk i okapow,

* Na czas wykonywania remontow demontaz anteny telekomunikacyjnej wraz
z liniami wspornikowymi,

» Demontaz istniejgcych nieczynnych anten telewizyjnych itp. demontaz
nalezy przeprowadzic¢ po uprzedniej konsultacji z uzytkownikiem obiektu.

» Zdjecie z dachu wszystkich warstw papy oraz izolacji termicznych, a w
przypadku duzych uszkodzen podtoza — skucie istniejgcej szlichty

»  Skucie czap kominowych i rozebranie komindw,

»  Skucie uszkodzonego tynku attyk oraz $cian i gzymsow w obrebie
rozbieranego dachu

» Demontaz wywietrzakow i przewietrzakéw dachowych,

3.3.0cieplenie i pokrycie dachu

* Przewidziane jest pokrycie dachu Styro papg (10 cm na czesci dachu
jednospadowym oraz 20 cm na czesci dwuspadowej — roznica wynika z
grubosci warstwy pustki powietrznej) oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia.
Powierzchnie dachu po zdjeciu istniejgcych warstw papy i ocieplenia,
oczysci¢, wyrdbwnac, zagruntowac za pomocg roztworu bitumicznego
oraz potozy¢ paroizolacje z folii, sklejang na zaktadke 10 cm. Na tak
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przygotowang powierzchnie utozy¢ warstwe styropapy — mocowanie wg
zalecen producenta. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej z posypka bitumiczna.

» Istniejgce attyki z uwagi na zwiekszenie wysokosci pokrycia dachowego
nalezy nadbudowac wykonujgc na istniejagcym murze attyki skrzynke
drewniang

» Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne — przewietrzaki (w ilosci 1
kominek — przewietrzak na kazde 50 m? powierzchni dachu) wyniesione
40 cm ponad powierzchnie wykonczonego dachu.

Uwaga !
Po usunieciu istniejgcych warstw dachu do warstwy szlichty nalezy wykonac¢
otwory technologiczne (dwa na kazde przesto miedzy ptytami korytkowymi
celem weryfikacji ocieplenia w przestrzeni miedzy ptytami korytkowymi a
stropem ostatniej kondygnacji).
W przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw ocieplenia lub ich braku nalezy
powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta celem ustalenia dalszych prac.
Uzupetnienie brakujgcych warstw granulatu proponuje sie wykona¢ metodg
wdmuchiwania wetny.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W/w
granulat wdmuchuje sie w przestrzen stropodachu wentylowanego poprzez wyciete
otwory technologiczne.

W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory (otwordw mozna wycigc¢ wiecej) — jeden do wdmuchiwania granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.
Granulat winien by¢ roztozony w miare mozliwo$ci rownomiernie na catej powierzchni
stropodachu. Warstwa izolacji powinna by¢ grubosci min. 20 cm. Gesto$¢ materiatu w
warstwie izolacyjnej

wynosi¢ ma 30 kg/m3.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej
czynnoSci nalezy wykorzystac detektor do wykrywania zbrojenia w ptytach
dachowych),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonana przy
uzyciu podswietlanej lunety obserwacyjnej)

- zabezpieczenie przed zalaniem otwordow technologiczno--montazowych.
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3.4.

3.5.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia sie.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosc¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koricowki wdmuchujgcey.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ufozeniu granulatu nalezy wykonac czynnos$ci korcowe:

- zaslepic¢ otwory technologiczno-montazowe (np. blachg stalowg o gr. 5mm). Blacha
winna wystawac poza obrys otworu 8 cm,

- uzupetnic poszycie,

- uzupetnic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk, pas nadrynnowy oraz podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane;.

Kominy

- Kominy wentylacyjne nalezy ponownie wymurowac z cegty klinkierowej na
wysokosc¢ tak aby dolna krawedz otworu znajdowata sie min. 40 cm powyzej
wykonczonej potaci dachowe;j.

- Czapki kominowe wykonac¢ z betonu ze spadkami.

- Kominki wentylacyjne i wywiewki systemowe ze stali kwasoodpornej,

- Kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nasady obrotowe turbowent,
rotowent, o srednicy 150 mm.

3.6. Rynny i rury spustowe

- Nalezy zamontowac nowe rynny o $rednicy 150 mm z lejami spustowymi
dopasowanymi do istniejgcych rynien.

- Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ montazu lei spustowych przy
rynnach wbudowanych w gzyms.

- Montaz rynien stalowych wg technologii wybranego producenta.

- Zamontowac¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej ktadzionej na
zaktad.

3.7. Instalacja odgromowa

- Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normie PNIEC 62305

- Projektowane zwody instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
zwodami odprowadzajgcymi.
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- Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
zwodéw pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe oraz poziome
montowac na odpowiednich podstawach systemowych dedykowanych do
dachow ptaskich krytych papa.

- Nalezy zachowaé minimalny odstep miedzy urzgdzeniem chronionym a
przewodem odprowadzajgcym — min. 0,8 m.

- Pozostate elementy metalowa jak attyki itp. potgczy¢ bezposrednio z
instalacjg odgromowa.

3.8. Pozostate prace elewacyjne i dachowe
- Odtworzy¢ zdemontowany maszt antenowy wraz z odciggami linowymi,
sposOb montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji po zdjeciu starych warstw
z dachu.
- Zamontowaé nowy systemowy wytaz dachowy ,, ciepty”, przeznaczony do
pomieszczen ogrzewanych. Szczegoty montazu wg wybranego producenta.

3.9. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Przed zaméwieniem i montazem materiatdbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, wieksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.
System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosc¢ rynien i rur spusptowych.
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4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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RYS. S-1-SYTUACJA OBIEKTU NA DZIALCE (SKALA 1:1000)
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RYS.1-1-INWENTARYZACJA RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA
1:100)
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RYS. A-1-PROJEKT RZUTU / WIDOKU DACHU (SKALA 1:100)
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RYS. A — 2 - PRZEKROJ 1 — 1 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 3 —- PRZEKROJ 2 — 2 (SKALA 1:10)
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RYS. A -4 - PRZEKROJE 3.1-3.1,3.2-3.2,3.3-3.3 (SKALA
1:10)
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RYS. A — 5 - PRZEKROJ 4 — 4 (SKALA 1:10)
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RYS. A — 6 — RZUT INSTALACJI ODGROMOWESJ (SKALA
1:100)
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w Skepem.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa budowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:
- Rozebranie istniejgcych warstw izolacyjnych i cieplnych dachu,

- Rozebranie istniejgcej instalacji odgromowej, wywiewek, wywietrzakow

- Demontaz i ponowny montaz anteny wraz z linami wspornikowymi,

- Wyréwnanie ubytkéw w powierzchni dachu,

- Rozebranie istniejgcych kominow,

- Przemurowanie nowych kominéw z cegty klinkierowe;j,

- Wykonanie nowych warstw dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- Wymiana obrébek blacharskich,

- Wymiana rynien,

- Montaz nowej instalacji odgromowej,

- Wymiana wytazu dachowego,

- wywoz i utylizacja wszystkich materiatéw z rozbiérki,

- zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Pozostate elementy mniejszego znaczenia wedtug rozwigzah w czesci graficzne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia O.C.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac

pracownikow na temat zagrozehn wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997
roku

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;
- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0s6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do o0séb, ktdrych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalaciji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za bezpieczehnstwo danych instalacji, a

odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z pézZniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wsp6inego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
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