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Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Ptyta typu "FOCUS", wym. 35x35cm, gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 7cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x22cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu C12/15

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm
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Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15
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Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm R T 17 Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x22cm

Plyta typu "FOCUS", wym. 35x35cm, gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 7cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm
z betonu C12/15

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 6¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu cement. klasy C12/15

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm
z betonu cement. klasy C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm
z betonu cement. klasy C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm
z betonu cement. klasy C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 6¢cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
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Opornik betonowy, wym. 12x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 15x30cm z oporem
o wym. 17x15cm z betonu C12/15

Kostka betonowa (grafitowa), gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x22cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm
z betonu C12/15

SKALA 1:50
0,08 2,00 0,15 3,00 L, 3,00 0,13 2,00 0,08
droga dla pieszych pas ruchu pas ruchu droga dla pieszych
SZCZEGOL A
. SKALA 1:25
SZCZEGOL B ~ SZCZEGOL B
A TN _ SZCZEGOLC ___swozEGOLC L TT TN e
/ | +0,1-9011 \ //’ \\\ // \\ / +011+O10| \ , - \\\
/ , 9 / +0,06 +0,06 N . 2% / ) ’
| L2l L0075 506 _ 2% 0,000 2% - /006 00\ — ) e *%135 B
\ : Y / 10,
. 7 ; = == | == 1 \ ) / *+0.03 40,00 N
\ | 7 \ =% / ' } }: / \ | / ‘
- 7 \ T \\ / N -
e AN R ' S P T R A o
Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm S~4-7 17 Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm ! l'
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa o wym. 10x20cm z oporem . - — v - — p tawa o wym. 10x20cm z oporem \ /
o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15 XVgéct)(\)/\:]rLaglsef;ﬁlg\a’\JQgghArge;gw\?vsiﬁ;éggvzI(e)gzkg;m?warstwq rownaweza o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15 \\ 0,15, 020 //
AN /
Kostka betonowa (szara), gr. 6cm Istniejgca konstrukcja AN - - 7
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm = -

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm

z betonu cement. klasy C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

z betonu cement. klasy C12/15

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm
z betonu cement. klasy C12/15

Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
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NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa i rozbudowa ulicy Kwiatowej w miejscowosci Skrwilno

0,15, 0,17

ADRES OBIEKTU: m. Skrwilno
gmina Skrwilno
powiat rypinski
JEDNOSTKA PROJ.: INWESTOR:
DM-PROJ Gmina Skrwilno
Mariusz Majewski ul. Rypinska 7
ite 172 i

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Majewski

KUP/0116/POOD/13
do projektowania w specjalnosci
drogowej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY  |mgr inz. Anna tukasik

KUP/0171/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
specjalnosci inzynieryjnej drogowej

DATA: BRANZA:

05.2024
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