23 lu SP 22 Remont sanitariatéw i natryskow

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 sanitariat parter budynek szkoty
1 KNR 0401 [ WYD. I1988R. ] - Wykucie z muru oscieznic stalowych lub 4,0000 Szt.
0354-0700 krat okiennych o powierzchni do 2 m2
Obmiar:
4,0000
2 KNR 0401 [ WYD. I1988R. ] - Uzupet. tynkéw wewn.kat. II,zaprawa cem 39,2000 m2
0710-0301 wap./wap.suchogasz./na §cianach plaskich,stupach prostokat.na
podtozu z cegiel pust.ceram.gazo pianobet.,jedno miej. Sm2
pod ptytki
Obmiar:
39,2000
3 KNR 0401 [ WYD. I11988R. ] - Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 14,4000 m2
0348-0200 cegly na zaprawie cementowo wapiennej
Obmiar:
14,4000
4 KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Rozebranie wykladziny Sciennej z ptytek 39,2000 m2
0819-1500
Obmiar:
39,2000
5 KNR 0401 [ WYD. I11988R. ] - Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie 20,7700 m2
0811-0700 cementowej
Obmiar:
20,7700
6 KNR 0014 [ IGM 1998R. WYD. II ] - Obudowa jednowarstwowa na 2,5500 m2
2011-0100 rusztach pojedynczych, metalowych stupow plytami gipsowo
kartonowymi, 50-01, z uzyciem gipsu budowlanego,
szpachlowego.
Obmiar:
2,5500
7 KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o 2,0000 szt.
1215-0100 powierzchni elementéw do 0,10 m2.
tylko kratki R-0,15
Obmiar:
2,0000
8 KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Podktady na stropie z betonu zwyklego z 0,8300 m3
1101-0200 kruszywa naturalnego.
20,77 x 0,04
Obmiar:
0,8300
9 KNRw 0202 [ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III | - Warstwy 20,7700 m2
1104-0200 wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, grubosci
20 mm, zatarte na gladko.
Obmiar:
20,7700
10 | KNR K-04 [ KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002 ] - Wykonanie izolacji z 20,7700 m2
0602-0100 folii w plynie Folbit - poziomej
Obmiar:
20,7700
Krotnosé: 2,0000
11 | KNR 0012 [ IGM WYDANIE I 1998R. ] - Posadzki z plytek z kamieni 20,7700 m2
1118-0800 sztucznych o wymiarach 30x30 cm, na klej, metoda zwykla
Obmiar:
20,7700
Krotnosé: 2,0000
12 | KNR 0012 [ IGM WYDANIE III 1998R. ] - Licowanie $cian ptytkami o 39,2000 m2
0829-0600 wymiarach 20x20 c¢m, na klej, metoda zwykta
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Obmiar:
39,2000

Krotnosé: 2,0000

KNR 0401
1202-0900

[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

53,1100

m2

Obmiar:
53,1100

KNNR 0003
0605-0400

[ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN.
26.09.2000 ] - Dwukrotne malowanie tynkéw wewngtrznych
farbg emulsyjna,z przygotowaniem powierzchni,$cian i sufitow

53,1100

m2

Obmiar:
53,1100

KNR 0401
0320-0200

[ WYD. I11988R. ] - Obsadzenie o$cieznic w $cianach z cegiet o
powierzchni otwordw do 2,0 m2

+ odcieznica

1,8000

m2

Obmiar:
1,8000

KNR 0202
1017-0100

[ MGPIB 1999R ] - Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne,
wewnatrzlokalowe, jednodzielne pelne o powierzchni do 1,60
m2, fabrycznie wykonczone

do tazienki wraz zokuciami szyldami zamkiem klamkami

1,8000

m2

Obmiar:
1,8000

KNR 0401
1212-3400

[ WYD. 1 1988R. ] - Dwukrotne malowanie rur wodociagowych
i gazowych o $rednicy ponad 100 do 200 mm farba olejna
nawierzchniowa ogoélnego stosowania

11,6500

Obmiar:
11,6500

KNRw 0202
1029-0500

[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Scianki ustepowe

systemowe

16,8000

m2

Obmiar:
16,8000

Analiza
wlasna:

Kontener

4-5m3

1,0000

szt.

Obmiar:
1,0000
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